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1. Cel opracowania.

Celem opracowania jest pokazanie efektu ekologicznego wynikajgcego z zastosowanych
usprawnien termomodernizacyjnych obliczonych w audycie energetycznym, w zakresie redukcji
CO..

2. Dane budynku:

Przeznaczenie budynku: uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Ktodzko

Powierzchnia zabudowy: A,=949,34 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze: A=1430,89 m?
Powierzchnia netto: A=1430,89 m?

Kubatura ogrzewanego budynku: V=6780,93 m?3

Liczba kondygnacji: 2

3. Spis przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

Modernizacja przegrody: dach

Modernizacja przegrody: $ciana zewnetrzna
Modernizacja stolarki

Modernizacja systemu wentylacji
Modernizacja systemu grzewczego
Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej



4. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i

wentylacji

4.1 Przed modernizacja

A Zuzycie
Rodzaj paliwa NH, tot H. Jedn. Qi1 [kWh/rok] pali‘\l/va B Jedn.
Miei " - -
ejscowe wytwarzanie enerell | o 20 19,97 |kwh/m? | 2389141 23963,3 | m?/rok
w budynku - Gaz ziemny
4.2 Po modernizacji
. Zuzycie
Rodzaj paliwa NHtot | Hu Jedn. Qi1 [kWh/rok] paliwa B Jedn.
Miejscowe wytwarzanie energii
: ytwarz 811221 [1,00 [kwh/kwh |31190,7 31190,7 | KWh/rok
w budynku - Energia stoneczna
Miel : - "
elscowe wytwarzanie Enerell| 5 g3 19,97 |kwh/m?® |35592,8 3570,0 m?/rok
w budynku - Gaz ziemny
5. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania
cieptej wody
5.1 Przed modernizacjg
. Zuzycie
Rodzaj paliwa NW, tot H, Jedn. Qx.w [kWh/rok] paliwa B Jedn.
Miei i . ”
elscowe wytwarzanie Enerell | o 45 19,97 |kwh/m* |26746,3 2682,7 m3/rok
w budynku - Gaz ziemny
5.2 Po modernizacji
. Zuzycie
Rodzaj paliwa NW, tot H, Jedn. Qx.w [kWh/rok] paliwa B Jedn.
Miei " - -
'ejscowe wytwarzanie energill | ) og 1,00 |kWh/kWh |8640,4 8640,4 kWh/rok
w budynku - Energia stoneczna
Miel : - ”
elscowe wytwarzanie Enerell 1o s5 19,97 |kwh/m? |2179,3 218,6 m3/rok

w budynku - Gaz ziemny




6. Wskaznik emisji zanieczyszczen poszczegdlnych

systemow i no$nikdéw energii

6.1 Przed
modernizacjg

System ogrzewania i wentylacji

Rodzaj paliwa Jedn. SO, Noy co CO; PYL SADZA B-a-P
Miejscowe
‘;":;‘r’;?ir::';'f dyniu - | K&/G) | 0,000400 |0,040000 0,030000 57,650000 0,000500 | 0,000000 | 0,000000
Gaz ziemny

System przygotowania cieptej wody

Rodzaj paliwa Jedn. SO, Noy co CO, PYL SADZA B-a-P
Miejscowe
Z:;‘r";iri?gf dyniu - | K&/G) | 0,000400 |0,040000 0,030000 57,650000 0,000500 | 0,000000 | 0,000000
Gaz ziemny
6.2 Po modernizacji

System ogrzewania i wentylacji

Rodzaj paliwa Jedn. SO, Noy co CO, PYL SADZA B-a-P
Miejscowe
Z:;‘r";iri?gf 4yniu - | K&/GJ | 0,000000 |0,000000 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
Energia stfoneczna
Miejscowe
‘;":;‘r’;?ir::';'f dynku - | K&/G) | 0,000400 |0,040000 0,030000 57,650000 0,000500 | 0,000000 | 0,000000
Gaz ziemny

System przygotowania cieptej wody

Rodzaj paliwa Jedn. SO, Noy co CO; PYL SADZA B-a-P
Miejscowe
\évrﬁ\r/;?irng dynku - | <&/G) | 0,0000000,000000| 0,000000 | 0,000000 |0,000000 | 0,000000 | 0,000000
Energia stfoneczna
Miejscowe
wytwarzanie ke/GJ | 0,000400 | 0,040000 | 0,030000 | 57,650000 | 0,000500 | 0,000000 | 0,000000

energii w budynku -
Gaz ziemny




7. Emisja zanieczyszczen poszczegdlnych

systemow w budynku

7.1 Przed
modernizacjg

System Jedn. SO, Noy co CO; PYL SADZA B-a-P
System ogrzewania i

. kg/rok | 0,3440 |34,4036| 25,8027 |49584,2382| 0,4300 | 0,0000 | 0,0000
wentylacji
System
przygotowania kg/rok | 0,0385 | 3,8515 | 2,8886 | 5550,9202 | 0,0481 0,0000 0,0000
cieptej wody

_ . Jedn. SO, Nox co Co; PYL | SADZA | B-a-P
Catkowita emisja w

budynku kg/rok | 0,3826 |38,2551| 28,6913 |55135,1584 | 0,4782 | 0,0000 | 0,0000
7.2 Po modernizacji

System Jedn. SO, Nox co CO; PYL SADZA B-a-P
Syst iai
ystemogrzewanial | ook | 0,0513 | 5,1254 | 3,8440 | 7386,9387 | 0,0641 | 0,0000 | 0,0000
wentylacji
System
przygotowania kg/rok | 0,0031 | 0,3138 | 0,2354 | 452,2855 | 0,0039 | 0,0000 | 0,0000
cieptej wody

. .. Jedn. SO, Nox co CO; PYL SADZA B-a-P
Catkowita emisja w

budynku kg/rok | 0,0544 | 5,4392 | 4,0794 | 7839,2242 | 0,0680 | 0,0000 | 0,0000




8. Bezposredni efekt ekologiczny

8.1 Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

. Budynek przed Budynek po Efekt Redukcja
Emitowane .. . . -
sanieczvszezenie termomodernizacjg | termomodernizacji| ekologiczny emisji
y [kg/rok] [kg/rok] [kg/rok] [%]
SO, 0,382551 0,054392 0,328159 85,78
No, 38,255097 5,439184 32,815913 85,78
co 28,691323 4,079388 24,611935 85,78
o, 55135,158428 7839,224250 47295,934178 85,78
PYL 0,478189 0,067990 0,410199 85,78
SADZA 0,000000 0,000000 0,000000
B-a-P 0,000000 0,000000 0,000000

Bezposredni efekt ekologiczny dla proponowanych przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

wyrazony w redukcji CO, wynosi 47295,93 kg/rok, czyli 85,78 %




