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Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji.
Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody.
Wskaznik emisji zanieczyszczen poszczegdlnych systemow i nosnikdw energii.
Emisja zanieczyszczen poszczegdlnych systemow w budynku.

Bezposredni efekt ekologiczny.



1. Cel opracowania.

Celem opracowania jest pokazanie efektu ekologicznego wynikajgcego z zastosowanych
usprawnien termomodernizacyjnych obliczonych w audycie energetycznym, w zakresie redukcji
CO..

2. Dane budynku:

Przeznaczenie budynku: uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Ktodzko

Powierzchnia zabudowy: A,=529,00 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze: A=1307,01 m?
Powierzchnia netto: A=1761,91 m?

Kubatura ogrzewanego budynku: V=4210,11 m?3

Liczba kondygnacji: 4

3. Spis przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

Modernizacja przegrody: dach
Modernizacja systemu grzewczego
Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej



4. Charakterystyka Zrodet energii systemu ogrzewania i

wentylacji

4.1 Przed modernizacjg

Zuzycie

Rodzaj paliwa NH, tot H. Jedn. Qin [kWh/rok] paliwa B Jedn.
Miejscowe wytwarzanie energii
: ytwarz 81070 (9,97 [kwh/m® |243693,2 349181 | m¥/rok

w budynku - Gaz ziemny
4.2 Po modernizacji

. Zuzycie
Rodzaj paliwa NHtot | Hu Jedn. Qi1 [kWh/rok] paliwa B Jedn.
Miei i . ”

Iejscowe wytwarzanie enerell 1, 51 11,00 | kwh/kWh |92180,1 41710,5 KWh/rok

w budynku - Energia stoneczna
Siec¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 2,21 1,00 |kWh/kWh |39505,8 17875,9 kWh/rok
elektryczna
5. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania
cieptej wody
5.1 Przed modernizacjg

. Zuzycie
Rodzaj paliwa NW, tot H. Jedn. Qx,w [kWh/rok] paliwa B Jedn.
Siec¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 0,46 1,00 |kWh/kWh |7720,7 16784,2 kwWh/rok
elektryczna
Sie¢ elektroenergetyczna 0,99 1,00 |kWh/kWh |4146,9 4188,8 kWh/rok
systemowa - Energia
elektryczna
5.2 Po modernizacji

s Zuzycie
Rodzaj paliwa NW, tot H, Jedn. Qx.w [kWh/rok] pali‘\,/va B Jedn.
Miei i . ”

elscowe wytwarzanie Enerell| ) 27 11,00 |kwh/kwh |8796,1 4969,5 KWh/rok

w budynku - Energia stoneczna
Siec¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 1,77 1,00 |kWh/kWh|2198,8 1242,2 kWh/rok

elektryczna




6. Wskaznik emisji zanieczyszczen poszczegdlnych
systemow i no$nikdw energii

6.1 Przed
modernizacjg

System ogrzewania i wentylacji

Rodzaj paliwa Jedn. SO, Nox co CO, PYL SADZA B-a-P
Miejscowe
wytwarzanie energil |\ ;| 0000400 | 0,040000 | 0,030000 | 57,650000 | 0,000500 | 0,000000 | 0,000000
w budynku - Gaz
ziemny

System przygotowania cieptej wody

Rodzaj paliwa Jedn. SO, Noy co CO; PYL SADZA B-a-P
Siec
elektroenergetyczna

kg/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 |0,001500 | 0,000000 | 0,000000
systemowa -
Energia elektryczna
6.2 Po modernizacji
System ogrzewania i wentylacji

Rodzaj paliwa Jedn. SO, Nox co CO, PYL SADZA B-a-P
Miejscowe
wytwarzanie energit | ;< | 9,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
w budynku - Energia
stoneczna
Siec
elektroenergetyczna

kg/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 |0,001500 | 0,000000 | 0,000000
systemowa -
Energia elektryczna
System przygotowania cieptej wody

Rodzaj paliwa Jedn. SO, Nox co CO, PYL SADZA B-a-P
Miejscowe
wytwarzanie energil | ;< | 5,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
w budynku - Energia
stoneczna
Siec

lekt t

CIEeKITOBNEIEELyCzNa || o/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 |0,001500 | 0,000000 | 0,000000

systemowa -
Energia elektryczna




7. Emisja zanieczyszczen poszczegdlnych

systemow w budynku

7.1 Przed
modernizacjg

System Jedn. SO, Nox co CO; PYL SADZA B-a-P
Syst iai
ystemogrzewanial | ook | 0,3509 |35,0918 | 26,3189 |50576,0950 | 0,4386 | 0,0000 | 0,0000
wentylacji
System
przygotowania kg/rok |107,9950|27,2954| 8,1886 | 9636,4750 | 17,8014 | 0,0000 0,0000
cieptej wody

_ » Jedn. SO, Nox co o, PYt | SADZA | B-a-P
Catkowita emisja w

budynku kg/rok |108,3459 62,3873 | 34,5075 |60212,5700 | 18,2400 | 0,0000 0,0000
7.2 Po modernizacji

System Jedn. SO, Noy co CO; PYL SADZA B-a-P
Syst iai
ystem ogrzewanial | ook [359,5025 | 90,8633 | 27,2590 | 32078,6852 | 59,2587 | 0,0000 | 0,0000
wentylacji
System
przygotowania kg/rok | 20,0087 | 5,0571 | 1,5171 | 1785,3931 | 3,2981 | 0,0000 0,0000
cieptej wody

. . . Jedn. SO, Nox co CO; PYL SADZA B-a-P
Catkowita emisja w

budynku kg/rok |379,5112 (95,9204 | 28,7761 | 33864,0784 | 62,5568 | 0,0000 | 0,0000




8. Bezposredni efekt ekologiczny

8.1 Tabela bezposredniego efektu ekologicznego
. Budynek przed Budynek po Efekt Redukcja
Emitowane . i . I
sanieczvszczenie termomodernizacjg | termomodernizacji| ekologiczny emisji
Y [kg/rok] [kg/rok] [kg/rok] [%]
S0, 108,345896 379,511223 -271,165327 -250,28
No, 62,387261 95,920419 -33,533158 -53,75
co 34,507500 28,776126 5,731374 16,61
o, 60212,569990 33864,078360 26348,491630 43,76
PYL 18,240018 62,556795 -44,316777 -242,96
SADZA 0,000000 0,000000 0,000000
B-a-P 0,000000 0,000000 0,000000

Bezposredni efekt ekologiczny dla proponowanych przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych
wyrazony w redukcji CO, wynosi 26348,49 kg/rok, czyli 43,76 %




