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1. Strona tytutlowa audytu energetycznego

1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj budynku UzytecznoSci publicznej 1.2 Rok budowy 1989
Gmina Miejska Nowa Ruda 1.4 Adres budynku

1.3 INWESTOR (nazwa lub imie |ul. Rynek 1 ul. Szkolna 3 — BUDYNEK B

| nazwisko, PESEL") (" w | 57-400 Nowa Ruda 57-402 Nowa Ruda Stupiec

przypadku cudzoziemca nazwa i )

numer dokumentu tozsamos$ci) |+48 74 87 20 300 DOLNOSLASKIE

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonujgcej audyt

P.P.H.U. ASKT
Jaworek 66A
57-200 Jaworek
525836752

3. Imie, Nazwisko, adres audytora koordynujacego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis

Imie i nazwisko: Tomasz Pradzynski,

Adres: Jaworek 66A, 57-200 Jaworek

mgr inz. Inzynierii Srodowiska

upr. bud. nr 328/DOS/11

upr. do sporzgdzania SCHE nr MI/SE/744/2009 _
nr wpisu do CRChEB nr 1462 podpis

4. Wspotautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac

Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu energetycznego
1 — —
5. M!ejscowosc: Nowa Ruda Data wykonania opracowania sierpien 2023
Stupiec
6. Spis tresci

1. Strona tytutowa audytu energetycznego

2. Karta audytu energetycznego budynku

3. Wykaz dokumentéw i danych Zrédtowych

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wtasciwych usprawnien i
przedsiewzieé¢ termomodernizacyjnych

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokow algorytmu stuzgcego wybraniu optymalnego wariantu
przedsiewziecia termomodernizacyjnego

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji
9. Dokumentacja fotograficzna.stanu technicznego budynku.

10. Zatgcznik nr 1. — Swiadectwo charakterystyki energetycznej

11. Zatgcznik nr 2. — Ocena energetyczna

12. Zatacznik nr 3. — Raport efektu ekologicznego

13. Zatagcznik nr 4. — Szacunkowy kosztorys na termomodernizacje
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2. Karta audytu energetycznego budynku*

2.1. Dane ogélne

Stan przed
termomodernizacja

Stan po
termomodernizacji

21.1. |Konstrukcja/technologia budynku Szkleletor\:vaa/tradycyj Szkleletor\:/aa/tradycyj
2.1.2. |Liczba kondygnacji 3 3
2.1.3. |Kubatura czesci ogrzewanej [m3] 3646,35 3646,35
2.1.4. | Powierzchnia uzytkowa budynku [m2] 1157,57 1157,57
Powierzchnia uzytkowa stuzaca celom mieszkalnym i
215 wykonywaniu  zadan  publicznych  przez  organy 0,00 0,00
administracji publicznej [m2]
216 }/o\//os].kaznlk udziatu powierzchni (poz. 2.1.5) / (poz. 2.1.4) 0,00 0,00
2.1.7. |Liczba lokali mieszkalnych 0,00 0,00
2.1.8. |Liczba osdb uzytkujgcych budynek 300,00 300,00
2.1.9. |Sposdb przygotowania cieptej wody uzytkowej Centralne Centralne
2.1.10. |Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Centralne
2.1.11. | Wspotczynnik A/V [1/m] 0,38 0,38
Budynek Budynek
uzytecznosci uzytecznosci
2.1.12. | Inne dane charakteryzujgce budynek publicznej publicznej
wybudowany w 1989 | wybudowany w 1989
r. r.

2.2. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody Stan przed Stan po
budowlane W/(m2-K) termomodernizacja | termomodernizacji
2.2.1. |Sciany zewnetrzne 0,49 0,19

299 Bﬁc:;sdtrsrgz?;;;a/‘ﬂriop pod nieogrzewanymi poddaszami 0,37 0.15

2.2.3. | Strop nad piwnicg - -

2.2.4. |Podloga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 1,01 1,01

2:2.5. | Okna, drzwi balkonowe 1,016?35016?23016?(1)500 1,006?(135006?83506?8550
2.2.6. |Drzwi zewnetrzne/bramy - -

2.2.7. |Stropy zewnetrzne - -

2.2.8. |Stropy wewnetrzne 0,84 0,84

2.3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego i Stan przed Stan po
wspoétczynniki uwzgledniajgce przerwy w ogrzewaniu termomodernizacja | termomodernizacji
2.3.1. | Sprawnos¢ wytwarzania 0,950 2,868

2.3.2. | Sprawnos¢ przesytu 0,960 0,960

2.3.3. | Sprawnosé regulacji i wykorzystania 0,770 0,930

2.3.4. | Sprawnos¢ akumulacji 1,000 0,950

2.3.5. | Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1,000

2.3.6. | Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 0,980 0,980
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2.5. Charakterystyka systemu wentylacji

termomodernizacja

2.4, Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieplej Stan przed Stan po
wody uzytkowej termomodernizacja | termomodernizacji
2.4.1. |Sprawnos¢ wytwarzania 0,960 2,600
2.4.2. |Sprawnos¢ przesytu 0,600 0,800
2.4.3. | Sprawnosé regulacji i wykorzystania 1,000 1,000
2.4.4. |Sprawnos¢ akumulacji 0,850 0,850

Stan przed Stan po

termomodernizaciji

2.51.1.

Rodzaj wentylacji

Wentylacja
grawitacyjna

Wentylacja
grawitacyjna

stolarka/kanaty

stolarka/kanaty

audytu)

termomodernizacja

2.5.1.2. | Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza : . . X
grawitacyjne grawitacyjne
2.5.1.3. | Strumien powietrza zewnetrznego [m3/h] 4864,28 4864,28
2.5.1.4. | Krotno$¢ wymian powietrza [1/h] 1,33 1,33
Stan przed Stan po
2.6. Charakterystyka energetyczna budynku termomodernizacja | termomodernizacii
2.6.1. |Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 93,66 26,52
262 Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowanie 12,13 12,13
cwu [kW]
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania
2.6.3. |budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 366,39 229,95
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania
2.6.4. |budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu 511,30 92,65
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
265. Roczqe obllczgnlowe zuzycie energii do przygotowania 7159 19,83
cieptej wody uzytkowej [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na
266 warunki sezonu standardowego (stuzgce weryfikacji .
7 | przyjetych skfadowych danych obliczeniowych bilansu
ciepta) [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody
2.6.7. |uzytkowej (stuzace weryfikacji przyjetych sktfadowych -
danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci
2.6.8. systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 87,92 55,18
[KWh/(mZrok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci
26.9. systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 122,70 22,23
[KWh/(mZ2rok)]
26.10 Zapotrzebowania budynku na energie elektryczng 31877,08 43703,02
(kWh/rok)
2.6.11. . . . o
1) Udziat odnawialnych zrodet energii [%] 0,00 87,87
2.7. Optaty jednostkowe (obowigzujace w dniu sporzadzania Stan przed Stan po

termomodernizaciji
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2.7.1. |Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku 2) [zH/GJ] 75,51 74,17
Koszt 1 MW mocy zamdwionej na ogrzewanie na miesigc
2.7.2. 0,00 0,00
3) [z(MW m-c)]
273 Koszt przygotowania 1 m< cieptej wody uzytkowej ) 101,21 11,27
[z/m3]
074 Koszt 1. MW m.ocy za.lmc.’)wi%nej na przygotowanie cieptej 0,00 0,00
wody uzytkowej na miesigc 3) [zH/(MW-m-c)]
275 M_lesu-;‘czr?y koszt ogrzewania 1 m powierzchni 284 0,50
uzytkowej [zH/(m2:m-c)]
2.7.6. |Miesieczna optata abonamentowa [z/m-c] 0,00 0,00
2.7.7. |lnne [Z}] 0,00 0,00
2.8.1. Wskazniki dla optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
EK - wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie
2.8.1.1. koricowa [KWh/(m?2rok)] 152,7 28,76
EP - wskaznik rocznego zapotrzebowania na
28.1.2. nieodnawialng energie pierwotng [kWh/(m?rok)] 206,6 18,13
2.8.1.3. | Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie [%] 80,70
2.8.1.3. s T o
1 Oszczednos¢ energii pierwotnej [%] 91,22
2.8.1.4. | Zmniejszenie zapotrzebowania na energie [GJ/rok] 470,41
2.8.1.5. | Srednioroczna oszczedno$é energii finalnej [toe/rok]
2.8.1.6. | Uniknieta emisja CO2 [t CO2/rok] 16,19
2.8.1.7. | Roczne oszczednosci kosztow energii [zt/rok] 49020,72
2.8.1.8. | Moc instalacji OZE w ramach termomodernizacji4) [kW] 50,00
Srednia iloé¢ wyprodukowanej energii rocznie z instalacji
2.8.1.9 PV (kWhirok) 40000,00
2.8.1.1 |Zapotrzebowania budynku na energie elektryczng 43703.02
0. (kWh/rok) po termomodernizacji ’
Na podstawie poréwnania wartosci z
punktéw 2.8.1.9 oraz 2.8.1.10. przewiduje
. o . . oo . sie, ze wytworzona energia z instalacji
2.8.1.1 Opis zdoInosm wyt_worczej fakqltatywnej mstglacp dp fotowoltaicznej bedzie zuzywana wytgcznie
wytwarzania energii elektrycznej z OZE - instalacja ; iy
1. . na potrzeby wiasne, rozmiar (zdolnosc¢
fotowoltaiczna . ) L .
wytworcza instalacji) nie bedzie
przekraczata realnego zapotrzebowania na
energie danego prosumenta).
2.8.2. Charakterystyka ekonomiczna przedsiewzigcia termomodernizacyjnego
Koszty catkowite przedsiewziecia netto brutto
2.8.2.1. | termomodernizacyjnego, bez kosztéw, o ktérych mowa w
wierszu 2.8.2.2. [z1] 1043314,07 1283276,31
98292 Koszty zakupu, montazu, budowy albo modernizacji netto brutto
=% linstalacji odnawialnego zrodta energii4) [z1] 563559,32 693177,96
Udziat kosztéw (brutto) zakupu, montazu, budowy albo
2.8.2.3. |modernizacji instalacji odnawialnego zrédta energii w 35,07
tacznych kosztach (brutto) przedsiewziecia
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termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu, budowy
lub modernizacji instalacji odnawialnego zrédta energii4)

[%]
2.8.2.4. | Czy inwestorowi przyznano grant OZE?%) NIE
2.8.2.5. | Premia termomodernizacyjna [zi] 1581163,42

1) UozE [%] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczgcym sporzgdzania $wiadectw, jako udziat

odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie kohcowa dostarczang do budynku dla
systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

2) Opfata zmienna zwigzana z dystrybucjg i przesytem jednostki energii.

3) Stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucjg i przesytem energii.

4) Jesli dotyczy.

5) Jesli dotyczy, w przypadku, gdy inwestorowi nie przyznano grantu OZE.

2.9. INFORMACJE DODATKOWE (podsumowanie dot. budynku)

Stan przed Stan po
termomodernizacja termomodernizacji

2.9.1 Roczne zuzycie energii pierwotnej [MWh/rok]
(obliczone  zgodnie z metodologia dla Swiadectw 239,12 20,99
charakterystyki energetycznej)

2.9.2. Szacowana emisja gazow cieplarnianych [tony
réwnowaznika CO2/rok]

(c.o., wentylacja, c.w.u. energia elektryczna) - obliczone 22,44 6,24
zgodnie z metodologia dla s$wiadectw charakterystyki
energetycznej — Zatacznik nr 3 — Raport efektu ekologicznego

2.9.3. Zapotrzebowania budynku na energie elektryczna
[MWh/rok] 11,99 11,3
(o$wietlenie plus energia pomocnicza)

2.9.3.1 w tym na cele zwigzane z dziatalnos$cig gospodarcza

NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
[MWh/rok]
2.9.4. Zapotrzebowanie budynku na energie cieplng 16191 3124
[MWh/rok] — Zatgcznik nr 2 — Ocena energetyczna ! !
2.9.5 llos¢ wytworzonej energii cieplnej ze zrédet OZE 27,45

[MWh/rok]:

3. Wykaz dokumentoéw i danych zrédtowych

3.1. Ustawy i Rozporzadzenia

1. Ustawa z dnia 29 wrzesnia 2022 r o zmienia niektorych ustaw wspierajgcych poprawe warunkow
mieszkaniowych.

2. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw.

3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontéw.

4. Rozporzagdzenie z dnia 15.12.2022 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i form
audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytmu oceny
optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczego6towego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytow, a
takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.
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6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczego6towego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i czesci audytu remontowego oraz
szczego6towych warunkéw, jakie powinny spetnia¢ podmioty, ktérym Bank Gospodarstwa Krajowego moze zlecaé
wykonanie weryfikacji audytow.

7. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 wrzesnia 2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku Ilub czesci budynku oraz $wiadectw
charakterystyki energetyczne;.

8. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

9. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o efektywnosci energetyczne;.

10. Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i sposobu
sporzgdzania audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii.

3.2. Normy techniczne

1. PN-EN ISO 6946 - Opdr cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczenia zuzycia energii na potrzeby
ogrzewania i chtodzenia.

3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania.

4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

6. PN-EN 12831:2006 — Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.

3.3. Materialy przekazane przez inwestora

1. Dokumentacja techniczna
2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora

3.4. Inne materialy oraz programy komputerowe

1. Materiaty z przeprowadzonej wizji lokalnej
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMOCAD 10.0

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora

1. Osiggniecie oszczednosci energii pierwotnej.

2. Wykorzystanie $rodkéw z Funduszu Europejskiego dla Dolnego Slgska 2021 — 2027 zgodnie z kryteriami
naboru dla dziatania 9.5.B Renowacja zwiekszajgca efektywnosé energetyczng budynkéw infrastruktury
publicznej (subregion watbrzyski)

3. Maksymalna wielko$¢ $rodkéw witasnych inwestora, stanowigcych mozliwy do zadeklarowania udziat wtasny
przeznaczony na pokrycie kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego wynosi:

20 %

4. Kwota dotacji mozliwej do uzyskania przez inwestora::

80 %

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Ogolne dane techniczne

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11



Licencja dla: P.P.H.U. ASKT Tomasz Prgdzyriski

Konstrukcja/technologia budynku - Szkieletowa/

tradycyjna
Kubatura budynku - 3646,35 m3
Kubatura ogrzewania - 3646,35 m3
Powierzchnia netto budynku - 1157,57 m2
Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej - 0,00 m2
Wspditczynnik ksztattu - 0,38 m-1
Powierzchnia zabudowy budynku - 453,43 m2
llos¢ mieszkan - 0,00
llos¢ mieszkancow - 300,00

4.2. Dokumentacja techniczna budynku

Inwestor nie posiada aktualnej dokumentacji technicznej. Wszystkie wyliczenia sporzadzono na podstawie
przeprowadzonej wizji lokalnej oraz szkicach pomocniczych sporzadzonych na podstawie przeprowadzonej
inwentaryzacji w zakresie koniecznym do prawidtowego wykonania audytu.

ek ,,A” SP7

Usytuowanie budynku w stosunku do stron swiata

4.3. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegréd budowlanych

Sciany zewnetrzne 0,49 W/(m2-K)

Dach/stropodach W/(m2-K)

Strop piwnicy W/(m2-K)
1,00; 1,00; 1,00; 1,00; 2,00;

Okna 1.00: 1.00 W/(m2-K)
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Drzwi/bramy - W/(m2-K)
Okna potaciowe W/(m2-K)
Podtogi na gruncie 1,01 W/(m2-K)
Stropy zewnetrzne 0,37 W/(m2-K)
Stropy wewnetrzne 0,84 W/(m2-K)

4.4. Taryfy i optlaty

Ceny ciepta - c.o.

Stan przed termomodernizacjg

Stan po termomodernizacji

Opfata za 1 GJ na ogrzewanie

75,51 z/GJ

7417 z2/GJ

Optata za 1 MW mocy zamowionej na
ogrzewanie

0,00 zH/(MW-m-c)

0,00 zt/(MW-m-c)

Inne koszty, abonament

0,00 zt/m-c

0,00 zt/m-c

Ceny ciepta - c.w.u.

Stan przed termomodernizacjg

Stan po termomodernizac;ji

Optataza 1 GJ

247,24 z/GJ

49,45 zl/GJ

Optata za 1 MW mocy zamowionej na
podgrzanie c.w.u.

0,00 zt/(MW-m-c)

0,00 zt/(MW-m-c)

Inne koszty, abonament

0,00 zt/m-c

0,00 zt/m-c

Obliczenia optaty za 1 GJ energii na ogrzewanie w przypadku ogrzewania indywidualnego - Kociot c.0. gazowy

Rodzaj paliwa 'egr?gsatki % udziaf Wartos¢ opatowa Cena za srednia wazona
I P jedne zrodta P GJ optata za GJ
paliwa
Paliwo - Gaz ziemny 2,71zt 100% 0,036 GJ/m3 75,51zt 75,51
> 100%
4.5. Charakterystyka systemu grzewczego
Kociot c.0. gazowy 100%
Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy
Wytwarzanie nominalnej powyzej 120 do 1200 kW NH,g = 0,950
Paliwo - gaz ziemny
C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w
Przesylanie ciepta ogrzewanym budynkl_J z za|z'olowanym_| przewodami, NH g = 0,960
armaturg i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w '
przestrzeni ogrzewanej
Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
Regulacja systemu grzewczego |ptytowymi w przypadku regulacji centralnej bez NH,e = 0,770
automatycznej regulacji miejscowe;j
Akumulacja ciepta Brak zasobnika buforowego NH,s = 1,000
Czas ogrzewania w okresie Liczba dni 7 dni Wt = 1,000
tygodnia
ggﬁ,rwy W ogrzewaniu w OKresie || ;.. godzin: 4 godziny wg= 0,980
Sprawnosc¢ catkowita systemu grzewczego nH tot = NH,g"NH,dNH,eNH,s = 0,702
Informacje uzupetniajgce _ Brak uwag
dotyczgce przerw w ogrzewaniu
Moc cieplna zamdéwiona (centralne ogrzewanie) --- MW

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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4.6. Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej

Zasobnik cieptej wody uzytkowej zasilany energia elektryczng 100%

L Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem -
Wytwarzanie ciepta cieptej wody uzytkowej bez strat) wW.g 0,960
. . Systemy przygotowania cieptej wody uzytkowej w -
Przesyt cieptej wody budynkach nw,d 0,600
Regulacja i wykorzystanie nW,e = 1,000
Akumulacja ciepta ngobmk w systemie wg standardu budynku NWs = 0,850
niskoenergetycznego ’
Sprawnos¢ catkowita systemu c.w.u. nyy tot = nW,g "W,d NW,s N\W,e = 0,490
Moc cieplna zamdéwiona (ciepta woda uzytkowa) --- MW

4.7. Charakterystyka systemu wentylacji

Rodzaj wentylacji

Wentylacja grawitacyjna

Sposodb doprowadzania i
odprowadzania powietrza

stolarka/kanaty grawitacyjne

Strumien powietrza
wentylacyjnego

4864,28

Krotno$¢ wymian powietrza

1,33

Wentylacja w budynku zapewnia prawidtowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego naptywu
powietrza zimnego mogg nastepowac wysokie straty ciepta na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania witasciwych
usprawnien i przedsiewzieé¢ termomodernizacyjnych

Rodzaj przegrody lub
instalacji

Charakterystyka stanu istniejacego i mozliwosci poprawy

Podtoga na gruncie

Przegroda stabo izolowana. Docieplenie przegrody pozwolitoby zmniejszyc
straty ciepta przez przenikanie do gruntu.

Stropodach

Przegroda nie spetnia aktualnych warunkéw technicznych. Nalezy dokonac
docieplenia stropodachu wraz z wymiang poszycia dachowego wraz z
wykonaniem wszystkich niezbednych robét towarzyszacych.

Sciana zewnetrzna

Przegroda nie spetnia aktualnych warunkéw technicznych. Nalezy wykonac
ocieplenie $cian zewnetrznych poprzez utozenie styropianu, wraz z
odtworzeniem elewacji poprzez utozenie nowych tynkow.

Okno zewnetrzne OZ 4 -
Budynek B

Przegroda nie spetnia aktualnych warunkéw technicznych. Nalezy wymienié
okna na nowe okna energooszczedne.

Okno zewnetrzne OZ 6 -
Budynek B

Przegroda nie spetnia aktualnych warunkéw technicznych Nalezy wymienié
okna na nowe okna energooszczedne .

Drzwi zewnetrzne DZ 1 -
Budynek B

Przegroda nie spetnia aktualnych warunkéw technicznych Nalezy wymienié
drzwi zewnetrzne na nowe energooszczedne dostosowane dla
niepetnosprawnych.

Okno zewnetrzne OZ 2 -
Budynek B

Przegroda nie spetnia aktualnych warunkéw technicznych Nalezy wymienié
okna na nowe okna energooszczedne.

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Okno zewnetrzne OZ 5 - Przegroda nie spetnia aktualnych warunkow technicznych Nalezy wymieni¢
Budynek B okna na nowe okna energooszczedne .
Okno zewnetrzne OZ 1 - Przegroda nie spetnia aktualnych warunkow technicznych Nalezy wymienic
Budynek B okna na nowe okna energooszczedne .

Ogrzewanie budynku za pomocg kotta gazowego kondensacyjnego c.o.
zlokalizowanego w kottowni budynku C. Stan kotta bardzo dobry. Ciepto
rozprowadzane za pomocg rur stalowych. Gtéwne przewody zlokalizowane w
System grzewczy piwnicach Budynku C sg zaizolowane, pozostate przewody rozprowadzajgce
nieizolowane. Pomieszczenia ogrzewane s za pomocg grzejnikéw
zebrowanych Zzeliwnych. Nalezy wymieni¢ przewody na nowe zaizolowane
oraz grzejniki na nowe niskotemperaturowe. .

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest aktualnie w centralnym
elektrycznym pojemnosciowym podgrzewaczu wody .przewody
doprowadzajgce wode do punktéw czerpalnych nie posiadajg izolacji. Brak
instalacji cyrkulacyjnej. Konieczna jest modernizacja catego systemu w celu
ograniczenia strat ciepta i poprawienia sprawnosci. Nalezy wymienic
przewody na nowe zaizolowane, zamontowaé¢ nowy zasobnik c.w.u. oraz
wykonac¢ nowg instalacje cyrkulacyjna.

Instalacja cieptej wody
uzytkowe;j

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewzigecia modernizacyjnego

6.1. Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajgcego straty ciepla przez przenikanie przez sciany,
stropy i stropodachy

Ocena optacalnosci i wyb6r wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Proponowany materiat dodatkowej izolaciji Wariant 1, Styropian grafitowy , A= 0,031 [W/(m-K)];
Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 620,83m?2
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 620,83m?2

Stopniodni: 3751,26 dzien-K/rok two= 20,00 °C tzo=-20,00 °C

Wariant numer
Stan .
istniejacy | \wariant 1 \1N1ar|ant

Optataza 1 GJ Oz ztIGJ 75,51 74,17 74,17
Optata za 1 MW Om zl/(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00

Grubos$¢ proponowanej

dodatkowej izolacji b cm 10 1

Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m2K) 0,492 0,190 0,179

Opor cieplny R (M2K)W 2,03 5,26 5,58
Zwiekszenie oporu cieplnego A R (m2K)NV - 3,23 3,55
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 98,95 38,26 36,05
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0122 0,0047 0,0044
Roczna oszczednos$¢ kosztéw A O zi/rok - 4634,09 |4798,09
Cena jednostkowa usprawnienia Kj  zt/m2 - 345,69 360,00

263977,3 | 274904,8

Koszty realizacji usprawnienia Ny zt — 8 5

Prosty czas zwrotu SPBT lata - 56,96 57,29

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11
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Optymalnym wariantem przedsigewziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 263977,38 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 56,96 lat

Optymalna grubo$c¢ dodatkowe;j izolacji: 10 cm

Informacje uzupetniajace:

Wg szacunkowego kosztorysu inwestorskiego

Modernizacja przegrody Stropodach

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, Wetna mineralna, A= 0,032 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As

447,48m2

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak

447,48m?2

Stopniodni: 3751,26 dzien-K/rok

two: 20,00 oC

tZO: '20,00 oC

Wariant numer

Stan -
istniejacy | wariant 1 | Variant
1.1

Optata za 1 GJ Oz zl/GJ 58,42 49,45 49,45
Optata za 1 MW Om zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00
Grubos$¢ proponowanej .
dodatkowej izolacji b cm 13 14
Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m2K) 0,372 0,148 0,142
Opor cieplny R (m2K)NV 2,69 6,75 7,07
Zwigkszenie oporu cieplnego AR (m2K)/WwW - 4,06 4,38
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 53,90 21,48 20,53
Zapotrzebowanie na moc ciepingg MW 0,0033 0,0013 0,0013
Roczna oszczednos¢ kosztéow A O zl/rok - 2087,10 |[2134,07
Cena jednostkowa usprawnienia Kj  zt/m2 - 422,44 440,00
Koszty realizacji usprawnienia Ny zt — 232509’6 %42174'6
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 111,40 113,48

Optymalnym wariantem przedsigwziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 232509,64 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 111,40 lat

Optymalna grubo$c¢ dodatkowe;j izolacji: 13 cm

Informacje uzupetniajgce:

Naktady przyjeto zgodnie z szacunkowym kosztorysem inwestorskim

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 todz, tel (42)689-11-11
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6.2. Ocena optacalnosci i wybér wariantu przedsiewziecia polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz
poprawie systemu wentylacji

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody DZ 1 - Segment B '"Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 129,51 m3/h
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 6,00m?2
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 6,00m?2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 6,00m2
Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostonigcia cr = 1,2 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Stopniodni: 3753,70 dzien-K/rok 6i = 20,00 °C 6e = -20,00 °C

Stan Wariant numer

istniejacy |4 w2
Optataza 1 GJ zlGJ 58,42 49,45 49,45
Optata za 1 MW zl/(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00 0,00
Wspétczynnik cm 0,70 0,70 0,70
Wspétczynnik ¢y 0,55 0,55 0,55

Wspétczynnik a - -— -

Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m2K) 2,000 1,000 1,200

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 7,41 5,47 5,86
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0017 0,0015 0,0015
Roczna oszczednos¢ kosztéow AO  zl/rok - 162,73 143,49

Cena jednostkowa wymiany okien

Iub drzwi zZt/m?2 1288,22 | 1200,00

Koszt realizacji wymiany okien lub 2

drzwi Nok - 9507,06 |8856,00

Koszt realizacji modernizacji
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata - 58,42 61,72

zt - 0,00 0,00

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 9507,06 z
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 58,42 lat

Stolarka bardzo szczelna (a <0,3)

U=1,00

Informacje uzupetniajgce:

Wg szacunkowego kosztorysu inwestorskiego

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 todz, tel (42)689-11-11
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Modernizacja przegrody OZ 4 - Segment B 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 97,90 m3/h
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 23,80m2
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 23,80m2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 23,80m?2
Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostonigcia cr = 1,2 ,cw = 1,00

Stan istniejgcy: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Stopniodni: 3753,70 dzien-K/rok 6i = 20,00 °C 6e = -20,00 °C

Stan Wariant numer

istniejacy |yy4 w2
Optataza 1 GJ zlGJ 58,42 49,45 49,45
Optata za 1 MW zl/(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00 0,00
Wspdtczynnik ¢y, 0,70 0,70 0,70
Wspétczynnik ¢y 0,55 0,55 0,55

Wspétczynnik a - — —

Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m2K) 1,000 0,500 0,700

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 21,69 17,83 19,38
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0019 0,0014 0,0016
Roczna oszczednos$¢ kosztéw AO  zi/rok - 385,43 309,09

Cena jednostkowa wymiany okien

Iub drzwi zZt/m?2 1288,22 | 1200,00

Koszt realizacji wymiany okien lub 2t . 37711,35 | 35128.80

drzwi Nok

Koszt reqhzaql modernizaciji 2 . 0,00 0,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata - 97,84 113,65

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 37711,35 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 97,84 lat

Stolarka bardzo szczelna (a <0,3)

U=0,50

Informacje uzupetniajace:

Wg szacunkowego kosztorysu inwestorskiego

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajagcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 6 - Segment B 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 3901,31 m3/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 187,20m2

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 187,20m2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 187,20m2

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostonigcia cr = 1,2 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Stopniodni: 3753,70 dzien-K/rok 6i = 20,00 °C 6e = -20,00 °C

Stan Wariant numer

istniejacy |yy4 w2
Optataza 1 GJ zlGJ 58,42 49,45 49,45
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00 0,00
Wspdtczynnik ¢y 0,70 0,70 0,70
Wspétczynnik ¢y 0,55 0,55 0,55

Wspdtczynnik a - -— -

Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m2K) 1,000 0,500 0,700

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 170,62 140,27 152,41

Zapotrzebowanie na moc ciepingg MW 0,0446 0,0409 0,0424

Roczna oszczednos¢ kosztéow AO  zl/rok - 3031,63 |[2431,17

Cena jednostkowa wymiany okien .

lub drzwi zt/m2 1288,22 |1200,00

Koszt realizacji wymiany okien lub 296620,3 | 276307,2
. zt

drzwi Nok 8 0

Koszt reallizacji modernizaciji 2t . 0,00 0,00

wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata - 97,84 113,65

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 296620,38 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 97,84 lat

Stolarka bardzo szczelna (a <0,3)

U=0,50

Informacje uzupetniajace:

Wg szacunkowego kosztorysu inwestorskiego

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 1 - Segment B 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 272,19 m3/h
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 11,20m2
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 11,20m2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 11,20m?2

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostonigcia cr = 1,2 ,cw = 1,00

Stan istniejgcy: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Stopniodni: 3753,70 dzien-K/rok 6i =20,00 ©C 6e = -20,00 °C

Stan Wariant numer

istniejacy |yy4 w2
Optataza 1 GJ zlGJ 58,42 49,45 49,45
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zi/m-c 0,00 0,00 0,00
Wspdtczynnik ¢y 0,70 0,70 0,70
Wspotczynnik cp 0,55 0,55 0,55

Wspdtczynnik a - -— -

Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m2K) 1,000 0,500 0,700

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 10,21 8,39 9,12
Zapotrzebowanie na moc ciepingg MW 0,0030 0,0028 0,0029
Roczna oszczednos¢ kosztéow AO  zl/rok - 181,38 145,45
Cena jednostkowa wymiany okien .

lub drzwi zt/m2 1288,22 |1200,00
Kos;t realizacji wymiany okien lub 2t . 17746,52 | 16531,20
drzwi Nok

Koszt reallizacji modernizaciji 2t . 0,00 0,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata - 97,84 113,65

Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 17746,52 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 97,84 lat

Stolarka bardzo szczelna (a <0,3)

U=0,50

Informacje uzupetniajace:

Wg szacunkowego kosztorysu inwestorskiego

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 2 - Segment B 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 256,85 m3/h
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 7,26m?2
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 7,26m2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw 7,26m2
Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostonigcia cr = 1,2 ,cw = 1,00

Stan istniejgcy: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Stopniodni: 3753,70 dzien-K/rok 6i = 20,00 °C 6e = -20,00 °C

Stan Wariant numer
istniejacy |4 w2

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Optataza 1 GJ zlGJ 58,42 49,45 49,45
Optata za 1 MW zl/(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00 0,00
Wspdtczynnik ¢y, 0,70 0,70 0,70
Wspétczynnik ¢y 0,55 0,55 0,55

Wspétczynnik a - — —

Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m2K) 1,000 0,500 0,700

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 6,62 5,44 5,91
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0027 0,0026 0,0026
Roczna oszczednos$¢ kosztéw AO  zi/rok - 117,56 94,29

Cena jednostkowa wymiany okien

lub drzwi ztm?2 1288,22 |1200,00

Koszt realizacji wymiany okien lub 2 . 11503,55 | 10715,76

drzwi Nok

Koszt rea_‘hzacp modernizacji 2 . 0,00 0.00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata - 97,85 113,65

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 11503,55 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 97,85 lat

Stolarka bardzo szczelna (a <0,3)

U=0,50

Informacje uzupetniajgce:

Wg szacunkowego kosztorysu inwestorskiego

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajagcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 5 - Segment B 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 53,93 m3/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 6,00m2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 6,00m2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw 6,00m2

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostoniecia cr = 1,2 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Stopniodni: 3753,70 dzien-K/rok 6i =20,00 ©C 6e = -20,00 °C

Stan Wariant numer

istniejacy |yy4 W2
Optataza 1 GJ zlGJ 75,51 74,17 7417
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00 0,00
Wspétczynnik ¢ 0,70 0,70 0,70

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Wspotczynnik cp 0,55 0,55 0,55

Wspétczynnik a - — —

Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(mZK) 1,000 0,500 0,700

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 5,47 4,50 4,88
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0008 0,0006 0,0007
Roczna oszczednos$¢ kosztéw AO  zi/rok - 79,48 50,62
Cena jednostkowa wymiany okien

lub drzwi ztm2 1288,22 |1200,00
Kosz_t realizacji wymiany okien lub - N 9507,06 | 8856,00
drzwi Nok

Koszt reg‘hzacp modernizacji 2 . 0,00 0,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata - 119,62 174,96

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 9507,06 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 119,62 lat

Stolarka bardzo szczelna (a <0,3)

U=0,50

Informacje uzupetniajgce:

Wg szacunkowego kosztorysu inwestorskiego

6.3 Ocena oplacalnosci i wybor wariantu prowadzacego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto na
przygotowanie cieptej wody uzytkowej

6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania cieptej wody uzytkowej

Stan istniejgcy Wariant 1
Ciepto wiasciwe wody cyy [kJ/(l}(g-K) 4,18 4,18
Gestos¢ wody pyy [kg/m3] 1000 1000
Temperatura cieptej wody By [°C] 55 55
Temperatura zimnej wody 60 [°C] 10 10
Wspditczynnik korekcyjny kr [[] 0,55 0,55
Powierzchnia o regulowanej temperaturze A¢ [m2] 1157,57 1157,57
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. Vipyj|  [dm3/(m2-doba] 0,80 0,80
Czas uzytkowania 1 [h] 12,00 12,00
Wspotczynnik godzinowej nierdwnomiernosci Nh [] 3,00 3,00
Sprawno$¢ wytwarzania nyy g [-] 0,96 2,60
Sprawnosc¢ przesytu nyy ¢ [-] 0,60 0,80
Sprawnos¢ akumulacii ciepta nyy g [[] 0,85 0,85
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Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta Qg [GJ/rok] 71,59 19,83
Max moc cieplna qewy [kW] 12,13 12,13
Wariant 2
4,18
1000
55
10
0,55
1157,57

0,80

12,00

3,00

1,87

0,80

0,85

27,58

12,13
6.3.2 Ocena optacalnosci modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowej

Stan istniejgcy Wariant 1

Opfata za 1 GJ [z/GJ] 247,24 49,45
CO\;,):a:Jta za 1 MW mocy zamowionej na podgrzanie [Z/MW] 0,00 0,00
Inne koszty, abonament [zH 0,00 0,00
Roczna oszczednos¢ kosztow AO [zt/rok] - 16720,46
Koszt modernizacji Nu [zH - 57553,42
SPBT [laf] - 3,44

Wariant 2
15,10
0,00
0,00
17284,36
57553,42
3,33
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Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr
Procentowe zmniejszenie zuzycia jednostkowego
Procentowa poprawa sprawnosci zrédta ciepta

Procentowa poprawa sprawnosci przesytu

0,00
170,83
33,33

Informacje uzupetniajgce:

Nakfady przyjeto zgodnie z szacunkowym kosztorysem inwestroskim

6.3.3 Uproszczona kalkulacja kosztow modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowej dla wariantu

optymalnego

Planowane usprawnienia

Naktady [zf]

instalacyjnymi

Wymiana wewnetrznej isntalacji c.w.u. z zaizolowaniem przewodow, wykonanie instalaciji
cyrkulacyjnej, montaz zasobnika c.w.u.wraz ze wszystkimi niezbednymi robotami

57553,42

6.3.4 Opis zastosowanych ulepszen dotyczacych poprawy sprawnosci systemu cieptej wody uzytkowej

Suma: 57553,42

Zasobnik c.w.u. zasilany z pompy ciepta 80%

Usprawnienia termomodernizacyjne

Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania Ng

Zasobnik c.w.u. zasilany z pompy ciepta

Ulepszenie sprawnosci przesyiu ng

Wymiana starej i wykonanie nowej instalacji c.w.u. z
zaizolowanymi przewodami oraz instalacji cyrkulacyjnej

Ulepszenie sprawnosci akumulacji ng

Wymiana zasobnika c.w.u.

Zrédto cieptej wody uzytkowej 20%

Usprawnienia termomodernizacyjne

Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania Ng

Zasilanie pompy ciepta z sieci energetycznej

Ulepszenie sprawnosci przesyiu ng

Wymiana starej instalacji c.w.u. na nowg wraz z
zaizolowaniem przewoddéw oraz wykonanie instalacji
cyrkulacyjnej.

Ulepszenie sprawnosci akumulacji ng

Wymiana zasobnika cw.u. na nowoczesny zasobnik
dopasowany do pompy ciepta

6.4. Ocena optacalnosci i

wybor optymalnego

wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

poprawiajgcego sprawnos¢ cieplng systemu grzewczego

6.4.1. Ocena optacalnosci modernizacji instalacji grzewczej

Stan istniejgcy Wariant 1

Opfata za 1 GJ na ogrzewanie

[z/GJ] 75,51 7417

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 todz, tel (42)689-11-11
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Optata za 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie [Z/MW] 0,00 0,00
Inne koszty, abonament [zH 0,00 0,00
Sezonowe zapotrzebowanie na energie uzytkowag [GJ] 366,39
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,0937
Sprawnos$¢ systemu grzewczego 0,702 2,432
Roczna oszczednos¢ kosztow AO [zt/rok] - 26531,74
Koszt modernizacji 2| --- 1039817,88
SPBT [lat] - 39,19
Wariant 2
37,76
0,00
0,00
1,253
22299,28
1039827,97
46,63

Informacje uzupetniajgce:
Naktady przyjeto zgodnie z szacunkowym kosztorysem inwestorskim

6.4.2. Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych skladajace sie na optymalny wariant przedsiewziecia
termomodernizacyjnego poprawiajacy sprawnosé¢ cieplng systemu grzewczego

Wartosci sprawnosci
Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych sktadowych n oraz
wspotczynnikow w
Wytwarzania ciepta, np. wymiana lokalnego wbudowanego zrédta ciepta NH,g 2,868
Przesytania ciepfa, np. izolacja piondw zasilajgcych nH ¢ 0,960
Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej NH ¢ 0,930
Akumulaciji ciepta, np. wprowadzenie zasobnika buforowego nH g 0,950
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu tygodnia wi 1,000
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu doby wg 0,980
Sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego NH,g'NH,d'NH,e NH,s 2,432

*) - przyjmuje sie z tab 2-6 znajdujgcych sie w czesci 3.

6.4.3 Uproszczona kalkulacja kosztéw przedsiewziecia poprawiajagcego sprawnos¢ systemu grzewczego

Planowane usprawnienia Naktady [zi]

Instalacja pompy ciepta typu powietrze-woda do 100 kW wraz z jej podigczeniem i

S 260703,69
uruchomieniem
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Wymiana wewnetrznej instalacji c.o., izolacja przewodéw oraz wymiana grzejnikow na
nowe grzejniki niskotemperaturowe wraz ze wszystkimi niezbednymi robotami 346639,92
instalacyjnymi

Instalacja fotowoltaiczna 50 kWp wraz z montazem na dachu i podigczeniem do

R o . 432474,27
istniejgcej instalacji elektryczne;j

Suma: 1039817,88

6.4.4 Opis zastosowanych ulepszen dotyczacych poprawy sprawnosci systemu grzewczego

Zrédto ogrzewania 70%

Usprawnienia termomodernizacyjne Opis zastosowanych usprawnien

Zastosowano pompe ciepta o mocy do 100 kW typu
powietrze/woda wraz z fotowoltaikg o mocy do 50 kWp.
Wyliczenia kosztéw na podstawie szacunkowego
kosztorysu inwestorskiego

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania Ng

Nalezy wymienic instalacje c.0. na nowg wraz z izolacjg
przewodow

Wyliczenia kosztéw na podstawie szacunkowego
kosztorysu inwestorskiego

Ulepszenie sprawnosci przesytu ng

Wymiana grzejnikow na nowe grzejniki
niskotemperaturowe.

Wyliczenia kosztéw na podstawie szacunkowego
kosztorysu inwestorskiego

Ulepszenie sprawnosci regulacji neg

Nalezy wraz z pompg ciepta zamontowa¢ bufor cieptej
wody o poj. min 1000 litréw (od 10-20 I/1kW mocy
Ulepszenie sprawnosci akumulacji ng pompy) wraz z jego poditgczeniem

Wyliczenia kosztow na podstawie szacunkowego
kosztorysu inwestorskiego

Budynek uzytecznosci publicznej z okresowymi

Ulepszenie dotyczace przerw w ogrzewaniu wg i w,
P yezace p 9 ttWd przerwami pracy.

Zrédto ogrzewania 30%

Usprawnienia termomodernizacyjne Opis zastosowanych usprawnien

CzeSciowe zasilanie pompy ciepta 2z  sieci

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania Ng energetyczne]

Wymiana starej instalacji c.0. na nowg z zaizolowanymi

Ulepszenie sprawnosci przesytu ng przewodami

Wymiana grzejnikow na nowe grzejniki

Ulepszenie sprawnosci regulacji neg niskotemperaturowe

Ulepszenie sprawnosci akumulacji ng Zastosowanie bufora do ogrzewania c.o.

Budynek uzytecznosci publicznej z przerwami na

Ulepszenie dotyczgce przerw w ogrzewaniu wt i w, .
P yczace p 9 thivd ogrzewanie.

7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzacego wybraniu optymalnego
wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzajace do zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepta przez przegrody budowlane

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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oraz warianty przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych dotyczacych modernizacji systemu wentylacji i
systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, uszeregowanie wedlug rosnacej wartosci SPBT

Lp.

Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu
przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Planowane koszty
robot

(2]

SPBT

llat]

Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej
Powyzsze prace termomodernizacyjne wraz z koniecznymi pracami
towarzyszacymi obejmuija:

1. Demontaz rurociggu stalowego

2. Zasobnik c.w.u. - dostawa i montaz

3. Montaz i zaizolowanie nowych rur c.w.u. i instalacji cyrkulacyjnej
Naktady przyjeto zgodnie z szacunkowym kosztorysem inwestorskim

57553,42 z

3,44

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna
Powyzsze prace termomodernizacyjne wraz z koniecznymi pracami
towarzyszacymi obejmuija:
1. Rusztowania ramowe elewacyjne
2. Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach,
filarach, pilastrach
3. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie
4. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg -
dwukrotne gruntowanie emulsjg
5.  Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian
6. Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt
styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
7.  Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie
warstwy siatki na $cianach
8.  Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie
warstwy siatki na osciezach
9. Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowym - zamocowanie listwy
cokotowe;j
10. Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor.
Naktady przyjeto zgodnie z szacunkowym kosztorysem inwestorskim

263977,38 zt

56,96

Modernizacja przegrody DZ 1 - Segment B
Powyzsze prace termomodernizacyjne wraz z koniecznymi pracami
towarzyszacymi obejmuja:

1. Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zespolonych zewnetrznych -
wymiana drzwi w budynku na nowe energooszczedne o min.
wspotczynniku przenikania ciepta 1,3 W/(m2*K)

Naktady przyjeto zgodnie z szacunkowym kosztorysem inwestorskim

W modernizacji uwzgledniono ,,Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci
2021-2027”

Uwagi: Drzwi wejsciowe w budynkach powinny mie¢ szerokos¢ w swietle co
najmniej 120 cm, z mozliwoscig zastosowania drzwi dwuskrzydtowych ze skrzydtem
ruchomym o szerokosci 90 cm (zalecane 100 cm).

9507,06 zt

58,42

Modernizacja przegrody OZ 4 - Segment B
Powyzsze prace termomodernizacyjne wraz z koniecznymi pracami
towarzyszacymi obejmuja:
1. Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - wymiana okien
w budynku na nowe energooszczedne o min. wspoétczynniku przenikania
ciepta 0,9 W/(m2*K)
Naktady przyjeto zgodnie z szacunkowym kosztorysem inwestorskim
W modernizacji uwzgledniono ,,Standardy dostepnosci dla polityki spojnosci
2021-2027”
Uwagi: Okna otwierane za pomoca jednej reki dzieki klamce w postaci dzwigni, na
wysokosci 85-120 cm nad poziomem podtogi.

37711,35 z

97,84

Modernizacja przegrody OZ 6 - Segment B
Powyzsze prace termomodernizacyjne wraz z koniecznymi pracami
towarzyszacymi obejmuja:
1. Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - wymiana okien
w budynku na nowe energooszczedne o min. wspotczynniku przenikania
ciepta 0,9 W/(m2*K)
Naktady przyjeto zgodnie z szacunkowym kosztorysem inwestorskim
W modernizacji uwzgledniono ,,Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci
2021-2027”
Uwagi: Okna otwierane za pomoca jednej reki dzieki klamce w postaci dzwigni, na
wysokosci 85-120 cm nad poziomem podiogi.

296620,38 zt

97,84
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Modernizacja przegrody OZ 1 - Segment B
Powyzsze prace termomodernizacyjne wraz z koniecznymi pracami
towarzyszacymi obejmuja:
1. Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - wymiana okien
w budynku na nowe energooszczedne o min. wspoéfczynniku przenikania
ciepta 0,9 W/(m2*K)
Naktady przyjeto zgodnie z szacunkowym kosztorysem inwestorskim
W modernizacji uwzgledniono ,,Standardy dostepnosci dla polityki spojnosci
2021-2027”
Uwagi: Okna otwierane za pomoca jednej reki dzieki klamce w postaci dzwigni, na
wysokosci 85-120 cm nad poziomem podtogi.

17746,52 zt

97,84

Modernizacja przegrody OZ 2 - Segment B
Powyzsze prace termomodernizacyjne wraz z koniecznymi pracami
towarzyszacymi obejmuja:
1. Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - wymiana okien
w budynku na nowe energooszczedne o min. wspotczynniku przenikania
ciepta 0,9 W/(m2*K)
Naktady przyjeto zgodnie z szacunkowym kosztorysem inwestorskim
W modernizacji uwzgledniono ,,Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci
2021-2027”
Uwagi: Okna otwierane za pomoca jednej reki dzieki klamce w postaci dzwigni, na
wysokosci 85-120 cm nad poziomem podiogi.

11503,55 zt

97,85

Modernizacja przegrody Stropodach
Powyzsze prace termomodernizacyjne wraz z koniecznymi pracami
towarzyszacymi obejmuija:
1. Rozebranie pokrycia dachowego
2. Rozebranie kominéw
3. Wykonanie otworéw wentylacyjnych stropodachu z zabezpieczeniem od
zewnatrz siatkg stalowg przeciwko ptakom i gryzoniom
. Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
5. Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
6. Zatadunek materiatow z rozbiorki do kontenera i wywo6z na wysypisko
7. Opfata za sktadowanie odpadow
8. lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome
9. Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
10. Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng
11. Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z cynku
12. Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy z cynku
13. Pokrycie dachow ptytami
Naktady przyjeto zgodnie z szacunkowym kosztorysem inwestorskim

232509,64 zt

111,40

Modernizacja przegrody OZ 5 - Segment B
Powyzsze prace termomodernizacyjne wraz z koniecznymi pracami
towarzyszacymi obejmuija:
1. Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - wymiana okien
w budynku na nowe energooszczedne o min. wspotczynniku przenikania
ciepta 0,9 W/(m2*K)
Naktady przyjeto zgodnie z szacunkowym kosztorysem inwestorskim
W modernizacji uwzgledniono ,,Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci
2021-2027”
Uwagi: Okna otwierane za pomoca jednej reki dzieki klamce w postaci dzwigni, na
wysokosci 85-120 cm nad poziomem podiogi.

9507,06 zt

119,62

10.

Instalacja OZE: instalacja fotowoltaiczna oraz pompa ciepta
I.  Instalacja fotowoltaiczna.
Powyzsze prace termomodernizacyjne wraz z koniecznymi pracami
towarzyszacymi obejmuja:
1. Dostawa, montaz i podtogczenie na dachu paneli fotowoltaicznych o
mocy min. 50 kWp
2. Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 wciggane
do rur
3. Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy,
pierwszy pomiar
4. Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napiecia
5. Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar)
Il.  Pompa ciepta.
Powyzsze prace termomodernizacyjne wraz z koniecznymi pracami
towarzyszacymi obejmuja:
1. Dostawa i montaz:pompy ciepta typu powietrze - woda o mocy 100 kW
wraz z automatyka, kompletem czujnikéw i sterownikiem kaskadowym.
Wraz z konstrukcjg wsporczg oraz catym niezbednym
oprzyrzagdowaniem.

693177,96 zt
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Zbiornik buforowy na cele C.O. min 1000l
Dostawa i montaz uktadu uzupetniania wody ze stacjg zmigekczania
Montaz nowej instalacji c.0. w kotlowni pod przytaczenie pompy ciepta
Napetnianie instalacji czynnikiem - 35% glikol etylenowy (strona pomp
ciepta) (nalezy wlgczy¢ koszt glikolu)

6. Proba szczelnosci ukladu kottowni

7. Uruchomienie kotlowni c.o. o dwéch osobach obstugi
Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
Naktady przyjeto zgodnie z szacunkowym kosztorysem inwestorskim

arwN

11.

Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna

6000,00 zt -

12..

jest wartos¢ OZE
Instalacja fotowoltaiczna [jak pkt. 10]:
Powyzsze prace termomodernizacyjne wraz z koniecznymi pracami
towarzyszacymi obejmuja:
Dostawa, montaz i podtogczenie na dachu paneli fotowoltaicznych o
mocy min. 50 kWp

2. Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 wciggane

do rur

3. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 3-fazowy,

pierwszy pomiar

4. Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego

napiecia

5. Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar)

Wymiana wewnetrznej instalacji c.o.:
Powyzsze prace termomodernizacyjne wraz z koniecznymi pracami
towarzyszacymi obejmuja:

1. Demontaz starych rurociagéw c.o.

2. Demontaz grzejnika zeliwnego

3.  Montaz i zaizolowanie nowych rur c.o.

4. Wykonanie podejs¢ pod grzejniki

5.  Grzejniki niskotemperaturowe - wyposazone w zawory termostatyczne
Pompa ciepta [jak pkt. 10]:

Powyzsze prace termomodernizacyjne wraz z koniecznymi pracami
towarzyszacymi obejmuja:

1. Dostawa i montaz:pompy ciepta typu powietrze - woda o mocy 100 kW
wraz z automatyka, kompletem czujnikéw i sterownikiem kaskadowym.
Wraz z konstrukcjg wsporczg oraz catym niezbednym
oprzyrzadowaniem.

Zbiornik buforowy na cele C.O. min 1000l

Dostawa i montaz uktadu uzupetniania wody ze stacjg zmigkczania
Montaz nowej instalacji c.0. w kottowni pod przytgczenie pompy ciepta
Napetnianie instalacji czynnikiem - 35% glikol etylenowy (strona pomp
ciepta) (nalezy wlgczy¢ koszt glikolu)

6. Proba szczelnosci ukfadu kottowni
Uruchomienie kottowni c.o. o dwéch osobach obstugi
Naktady przyjeto zgodnie z szacunkowym kosztorysem inwestorskim

arwON

Modernizacja systemu grzewczego [pkt. 6.4.3] — w kwocie zawarta

1039817,88 39,19

7.2 Okreslenie kosztéw poszczegdlnych wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Wariant 1
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowe;j 57553,42
2 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 263977,38
3 | Modernizacja przegrody DZ 1 - Segment B "Wentylacja grawitacyjna’ 9507,06
4 Modernizacja przegrody OZ 4 - Segment B 'Wentylacja grawitacyjna’ 37711,35
5 Modernizacja przegrody OZ 6 - Segment B 'Wentylacja grawitacyjna' 296620,38
6 Modernizacja przegrody OZ 1 - Segment B 'Wentylacja grawitacyjna' 17746,52
7 Modernizacja przegrody OZ 2 - Segment B 'Wentylacja grawitacyjna' 11503,55
8 Modernizacja przegrody Stropodach 232509,64
9 Modernizacja przegrody OZ 5 - Segment B 'Wentylacja grawitacyjna' 9507,06
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10 |[Modernizacja systemu grzewczego 1039817,88
11 |Instalacja OZE 693177,96
12 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6000,00
Catkowity koszt termomodernizacji bez kosztu audytu 1976454,24
Wariant 2
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 57553,42
2 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 263977,38
3 Modernizacja przegrody Stropodach 232509,64
4 Modernizacja systemu grzewczego 1039817,88
5 Instalacja OZE 693177,96
6 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6000,00
Catkowity koszt termomodernizacji bez kosztu audytu 1593858,32
Wariant 3
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 57553,42
2 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 263977,38
3 Modernizacja przegrody DZ 1 - Segment B 'Wentylacja grawitacyjna’ 9507,06
4 Modernizacja przegrody OZ 4 - Segment B 'Wentylacja grawitacyjna’ 37711,35
5 Modernizacja przegrody OZ 6 - Segment B 'Wentylacja grawitacyjna’ 296620,38
6 Modernizacja przegrody OZ 1 - Segment B 'Wentylacja grawitacyjna’ 17746,52
7 Modernizacja przegrody OZ 2 - Segment B 'Wentylacja grawitacyjna’ 11503,55
8 Modernizacja przegrody OZ 5 - Segment B 'Wentylacja grawitacyjna’ 9507,06
9 Modernizacja systemu grzewczego 1039817,88
10 |Instalacja OZE 693177,96
11 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6000,00
Catkowity koszt termomodernizacji bez kosztu audytu 1743944.,6
Wariant 4
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 57553,42
2 Modernizacja przegrody Stropodach 232509,64
3 Instalacja OZE 693177,96
4 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 6000,00
Catkowity koszt termomodernizacji bez kosztu audytu 983241,02
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7.3. Wyniki komputerowych obliczen dla poszczegéinych wariantéw przedsiewziecia

Stosunek
Srednia Powierzc prsg;\:"bd
Roczne | temperat . Kubatura Kubatura
Sumarycz hnia ; . . | zewnetrz
zapotrzeb ura . pomieszc przestrze | Wskaznik
. na strata . . pomieszc . Kubatura . ; nych do
Wariant . owanie | pomieszc . zen ni cieplny
ciepta o . zen budynku kubatury
energii zen ogrzewan ogrzewan | budynku
budynku ogrzewan . przestrze
budynku | ogrzewan ch ych ej ni
ych y
ogrzewan
ej AV
[MW] [GJ] [oC] [m2] [m3] [m3] m3] | Wim3] | [1/m]
0 0,0937 366,39 19,99| 1157,57| 3646,35| 3646,35| 3646,35 25,69 0,38
1 0,0812 229,95 19,99| 1157,57| 3646,35| 3646,35| 3646,35 0,38
2 0,0862 270,08 19,99| 1157,57| 3646,35| 3646,35| 3646,35 0,38
3 0,0812 262,33 19,99| 1157,57| 3646,35| 3646,35| 3646,35 0,38
4 0,0937 332,42 19,99| 1157,57| 3646,35| 3646,35| 3646,35 0,38
7.4. Obliczenia oszczednos$ci kosztow wynikajgcych z przeprowadzenia przedsiewziecia
termomodernizacyjnego
_ Qnho,1co | Q0,1cwu
Wariant no, 1 w0, 1 Wdo,1 Qo, 1 00,1 AO %A0
dh0,1co | 90,1cwu
GJ GJ
- - - - GJ zt zt %
MW MW
366,39 71,59
0 0,70 1,00 0,98 1682,85| 56309,41 -
0,0937 0,0121
229,95 19,83
1 2,43 1,00 0,98 120,23 | 7288,69| 49020,72 87,06
0,0812 0,0121
270,08 19,83
2 2,43 1,00 0,98 136,40 8487,95| 47821,46 84,93
0,0862 0,0121
262,33 19,83
3 2,43 1,00 0,98 133,27 | 8256,31| 48053,11 85,34
0,0812 0,0121
332,42 19,83
4 0,70 1,00 0,98 491,48 | 35445,70| 20863,71 37,05
0,0937 0,0121
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7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego budynku

Procentowa
oszczednosé
Wariant Roczne zapotrzebowania na Premia
przedsiewziecia Koszty catkowite 0szczednosci energie (z termomodernizacyjn
termomodernizacyjn kosztow energii uwzglednieniem a
ego sprawnosci
catkowitej)
[] [zt/roK] [%] []
1 1976454,24 49020,72 92,86 1581 163,39
2 1593858,32 47821,46 91,89 1275 086,66
3. 1743944,6 48053,11 92,08 1395 155,68
4 983241,02 20863,71 70,79 786 592,82 zt

7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

- planowany koszt catkowity --- 1976454,24 zt
- planowana kwota srodkéw wtasnych --- 400000,00 zt
- planowana kwota dofinansowania - 1581163,39 zt
- przewidywana premia termomodernizacyjna - 1581163,39 zt
- roczne oszczednosci kosztéw energii - 49020,72 z# . 87,06 %

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego,
przewidzianego do realizacji.

P1

Uwagi:

1.

ook wN

10.

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna
Wymagana grubo$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 10 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Styropian grafitowy

Powyzsze prace termomodernizacyjne wraz z koniecznymi pracami towarzyszacymi obejmuja:

Rusztowania ramowe elewacyjne

Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - dwukrotne gruntowanie emulsjg
Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z
cegly

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na $cianach

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na osciezach

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowym - zamocowanie listwy cokotowej

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor.

Naktady przyjeto zgodnie z szacunkowym kosztorysem inwestorskim

P2

Uwagi:
1.

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Stropodach
Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 13 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Wetna mineralna

Powyzsze prace termomodernizacyjne wraz z koniecznymi pracami towarzyszacymi obejmuja:

Rozebranie pokrycia dachowego

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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2. Rozebranie kominéw
3. Woykonanie otworéw wentylacyjnych stropodachu z zabezpieczeniem od zewnatrz siatkg stalowa przeciwko ptakom i gryzoniom
4. Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
5.  Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
6. Zatadunek materiatow z rozbiorki do kontenera i wyw6z na wysypisko
7. Opfata za sktadowanie odpadéw
8. Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome
9. Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
10. Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng
11. Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z cynku
12. Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy z cynku
13. Pokrycie dachéw ptytami
Naktady przyjeto zgodnie z szacunkowym kosztorysem inwestorskim

o1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ 1 - Segment B

Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 1,000 W/(m2-K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Uwagi:
Powyzsze prace termomodernizacyjne wraz z koniecznymi pracami towarzyszacymi obejmuja:
1. Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zespolonych zewnetrznych - wymiana drzwi w budynku na nowe energooszczedne o
min. wspoétczynniku przenikania ciepta 1,3 W/(m2*K)
Naktady przyjeto zgodnie z szacunkowym kosztorysem inwestorskim
W modernizacji uwzgledniono ,,Standardy dostepnosci dla polityki spojnosci 2021-2027”
Uwagi: Drzwi wejsciowe w budynkach powinny mie¢ szeroko$¢ w $wietle co najmniej 120 cm, z mozliwos$cig zastosowania drzwi
dwuskrzydtowych ze skrzydtem ruchomym o szerokosci 90 cm (zalecane 100 cm).

02

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 4 - Segment B

Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 0,500 W/(m2-K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a <0,3)

Uwagi:
Powyzsze prace termomodernizacyjne wraz z koniecznymi pracami towarzyszacymi obejmuja:
1. Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - wymiana okien w budynku na nowe energooszczedne o min.
wspotczynniku przenikania ciepta 0,9 W/(m2*K)
Naktady przyjeto zgodnie z szacunkowym kosztorysem inwestorskim
W modernizacji uwzgledniono ,,Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027”
Uwagi: Okna otwierane za pomocg jednej reki dzigki klamce w postaci dzwigni, na wysokosci 85-120 cm nad poziomem podtogi.

03

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 6 - Segment B

Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 0,500 W/(m2-K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Uwagi:
Powyzsze prace termomodernizacyjne wraz z koniecznymi pracami towarzyszacymi obejmuja:
1. Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - wymiana okien w budynku na nowe energooszczedne o min.
wspotczynniku przenikania ciepta 0,9 W/(m2*K)
Naktady przyjeto zgodnie z szacunkowym kosztorysem inwestorskim
W modernizacji uwzgledniono ,,Standardy dostepnosci dla polityki spojnosci 2021-2027”
Uwagi: Okna otwierane za pomocg jednej reki dzieki klamce w postaci dzwigni, na wysokosci 85-120 cm nad poziomem podtogi. nowych
okien, wymiang parapetéw oraz wykonaniem wszystkich koniecznych robo6t wykonczeniowych po montazu stolarki.

04

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 1 - Segment B

Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 0,500 W/(m2-K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Uwagi:
Powyzsze prace termomodernizacyjne wraz z koniecznymi pracami towarzyszacymi obejmuja:
1. Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - wymiana okien w budynku na nowe energooszczedne o min.
wspotczynniku przenikania ciepta 0,9 W/(m2*K)
Naktady przyjeto zgodnie z szacunkowym kosztorysem inwestorskim
W modernizacji uwzgledniono ,,Standardy dostepnosci dla polityki spojnosci 2021-2027”
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Uwagi: Okna otwierane za pomocg jedne;j reki dzieki klamce w postaci dzwigni, na wysokosci 85-120 cm nad poziomem podtogi.

05

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 2 - Segment B

Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 0,500 W/(m2-K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Uwagi:
Powyzsze prace termomodernizacyjne wraz z koniecznymi pracami towarzyszacymi obejmuja:
1. Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - wymiana okien w budynku na nowe energooszczedne o min.
wspotczynniku przenikania ciepta 0,9 W/(m2*K)
Naktady przyjeto zgodnie z szacunkowym kosztorysem inwestorskim
W modernizacji uwzgledniono ,,Standardy dostepnosci dla polityki spojnosci 2021-2027”
Uwagi: Okna otwierane za pomocg jednej reki dzigki klamce w postaci dzwigni, na wysokosci 85-120 cm nad poziomem podtogi.

06

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 5 - Segment B
Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 0,500 W/(m2-K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a <0,3)

Uwagi:
Powyzsze prace termomodernizacyjne wraz z koniecznymi pracami towarzyszacymi obejmuja:
1. Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - wymiana okien w budynku na nowe energooszczedne o min.
wspotczynniku przenikania ciepta 0,9 W/(m2*K)
Naktady przyjeto zgodnie z szacunkowym kosztorysem inwestorskim
W modernizacji uwzgledniono ,,Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027”
Uwagi: Okna otwierane za pomocg jednej reki dzieki klamce w postaci dzwigni, na wysokosci 85-120 cm nad poziomem podtogi.

C.w.u.
Usprawnienie: modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej
Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

1. Wymiana wewnetrznej instalacji c.w.u. z zaizolowaniem przewoddw, wykonanie instalacji cyrkulacyjnej, montaz zasobnika c.w.u.
dostosowanego do pompy ciepta wraz z wykonaniem wszystkich niezbednych w tym zakresie robot towarzyszgcych takich jak m.in.
demontaz starej instalaciji, kucie bruzd, wykonywanie przebic¢ pod przewody, naprawa tynkéw, wykonanie nowych podejs¢ pod punkty
czerpalne itp.

Uwagi:

Powyzsze prace termomodernizacyjne wraz z koniecznymi pracami towarzyszacymi obejmuja:
1. Demontaz rurociggu stalowego
2. Zasobnik c.w.u. - dostawa i montaz
3. Montaz i zaizolowanie nowych rur c.w.u. i instalacji cyrkulacyjnej

Naktady przyjeto zgodnie z szacunkowym kosztorysem inwestorskim

c.0.

Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej

Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

1. Instalacja pompy ciepta typu powietrze-woda do 100 kW wraz z jej uruchomieniem.

2. Wymiana wewnetrznej instalaciji c.o., izolacja przewodéw oraz wymiana grzejnikdw na nowe grzejniki niskotemperaturowe wraz z
wszystkimi pozostatymi pracami niezbednymi do wykonania nowej instalacji c.o.

3. Instalacja fotowoltaiczna 50 kWp wraz z montazem na dachu oraz wpieciem jej do istniejgcej instalacji elektryczne;.

Uwagi:
Instalacja fotowoltaiczna:
Powyzsze prace termomodernizacyjne wraz z koniecznymi pracami towarzyszacymi obejmuja:
. Dostawa, montaz i podtogczenie na dachu paneli fotowoltaicznych o mocy min. 50 kWp
7. Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 wciggane do rur
8.  Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, pierwszy pomiar
9. Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia
10. Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar)
Wymiana wewnetrznej instalacji c.o.:
Powyzsze prace termomodernizacyjne wraz z koniecznymi pracami towarzyszacymi obejmuja:
6. Demontaz starych rurociggéw c.o.
7. Demontaz grzejnika zeliwnego
8. Montaz i zaizolowanie nowych rur c.o.
9.  Wykonanie podejs¢ pod grzejniki
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10. Grzejniki niskotemperaturowe - wyposazone w zawory termostatyczne
Pompa ciepta:
Powyzsze prace termomodernizacyjne wraz z koniecznymi pracami towarzyszgcymi obejmuja:
7. Dostawa i montaz:pompy ciepta typu powietrze - woda o mocy 100 kW wraz z automatykg, kompletem czujnikéw i sterownikiem
kaskadowym. Wraz z konstrukcjg wsporczg oraz catym niezbednym oprzyrzgdowaniem.
8.  Zbiornik buforowy na cele C.O. min 1000l
9. Dostawa i montaz uktadu uzupetniania wody ze stacjg zmiekczania
10. Montaz nowej instalacji c.o. w kottowni pod przytgczenie pompy ciepta
11. Napetnianie instalacji czynnikiem - 35% glikol etylenowy (strona pomp ciepta) (nalezy wigczy¢ koszt glikolu)
12. Préba szczelnosci uktadu kottowni
13. Uruchomienie kottowni c.o. o dwdch osobach obstugi

Naktady przyjeto zgodnie z szacunkowym kosztorysem inwestroskim

9. Dokumentacja fotograficzna stanu technicznego budynku.

9.1. Dokumentacja fotograficzna stanu technicznego systemu grzewczego.
Centralny kociot gazowy kondensacyjny zasilajgcy c.o.
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