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Oceniany budynek

Rodzaj budynku Uzytecznosci publicznej
Przeznaczenie budynku Oswiata
Adres budynku 57-402 Nowa Ruda Stupiec ul. Szkolna 3 - Budynek B

Rok oddania do uzytkowania budynku | 1989

Metoda wyznaczania charakterystyki | metoda obliczeniowa dla przyjetego sposobu uzytkowania
energetycznej i standardowych warunkéw klimatycznych

Powierzchnia pomieszczen o 1157,57 m2

regulowanej temperaturze powietrza
(powierzchnia ogrzewana lub

chtodzona) Af [m2]

Powierzchnia uzytkowa [m2] 1157,57 m2
Stacja meteorologiczna, wedtug ktorej

danych jest wyznaczana Ktodzko

charakterystyka energetyczna

Ocena charakterystyki energetycznej budynku 1)

Wymagania dla nowego budynku
Oceniany budynek wedtug przepiséw techniczno-
budowlanych

Wskazniki charakterystyki
energetycznej

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie uzytkowg

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie koncowa

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na nieodnawialng energie pierwotng
Jednostkowa wielko$¢ emisji CO2 Ecop=0,03459 t 002/(m2-rok)

Udziat odnawialnych zrédet energii w
rocznym zapotrzebowaniu na energie | Uozg= 0,00 %
koncowg

EU= 96,3 kWh/(m2-rok)

EK= 152,7 kWh/(m2-rok)

EP= 206,6 kWh/(m2-rok) EP= 70,0 kWh/(mZ2-rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m?-rok}]

l Cceniany budynek
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Wymagania dia budynku

Obliczeniowa roczna ilos¢ zuzywanego nosnika energii lub energii przez budynek 2)

. L - - llo$¢ nosnika
System techniczny Rodzaj nosnika energii lub energii energii lub energii Jednostka/(mz.rok)
Z;er{?:)(/)we wytwarzanie energii w budynku - Gaz 13,11 m3/(m2-rok)
S Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna 0,59 kWh/(m?2-rok)
Przygotowania cieptej wody Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 2
uzytkowej elektryczna 17,18 KWh/(m2-rok)
Chtodzenia -- - -
. M it n Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia
Whbudowanej instalacji oswietlenia elektryczna 9,77 kWh/(m2-rok)
Data opracowania: 14.08.2023 Podpis:
Sporzadzajacy ocene energetyczng: Tomasz Prgdzynski

Audytor wprowadzajacy:
Audytor terenowy:
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Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe budynku

temperaturze powietrza [m3]

Liczba kondygnacji budynku 3
Kubatura budynku [m3] 3646,35m3
Kubatura budynku o regulowanej

3646,35m3

budynku

Podziat powierzchni uzytkowe;j

Powierzchnia uzytkowa budynku: 1157,57

Temperatury wewnetrzne w budynku
w zaleznosci od stref ogrzewanych

Rodzaj konstrukcji budynku

szkieletowa - tradycyjna

Wspétczynnik
przenikania ciepta
Nazwa przegrody Opis przegrody przegrody U [W/(m2'K)]
Uzyskany XVymagan
DZ 1 - Segment B-Okno | o 004 656: 1,5m, Wysokosé: 2m 2,00 0,90
zewnetrzne
OZ1 - Segment B-OkNo | o 004 686: 1,4m, Wysokosé: 2m 1,00 0,90
zewnetrzne
0Z 2 - Segment B-OkNo | o0y ¢4 1,1m, Wysokosé: 1,1m 1,00 0,90
zewnetrzne
OZ 4 - Segment B-OkNo | o 0oy 0¢6: 1,7m, Wysokosé: 2m 1,00 0,90
zewnetrzne
025 - Segment B-Okno | o 0y 046 1,5m, Wysokosé: 2m 1,00 0,90
zewnetrzne
OZ6 - Segment B-Okno | o o4 046: 2, 4m, Wysokosé: 2m 1,00 0,90
zewnetrzne
Przegrody budynku
Podktad cementowy (0,05 m, A=1,000 W/(m-K));
Styropian 10 (0,02 m, A=0,045 W/(m-K)); Beton
PG 1 - Segment B- (0,2 m, A=1,300 W/(m-K)); Papa asfaltowa (0,01 101 030
Podtoga na gruncie m, A=0,180 W/(m-K)); Gtadz cementowa (0,02 ’ ’
m, A=1,000 W/(m-K)); Podktad z betonu
chudego (0,1 m, A=1,050 W/(m-K))
Papa podwdjnie bez posypania zwirkiem (0,02
m, A=0,180 W/(m-K)); Gtadz cementowa (0,025
m, A=1,000 W/(m-K)); Ptytki korytkowe (0,1 m,
A=1,000 W/(m-K)); Dobrze wentylowane
2;';5 LaaS:hgment B- warstwy powietrza (0,5 m, A=0,000 W/(m-K)); 0,37 0,15
P Mata z wetny mineralnej (0,1 m, A=0,045
W/(m-K)); Strop DZ-3 (0,23 m, A=0,920
W/(m-K)); Tynk cementowo-wapienny (0,015 m,
A=0,820 W/(m-K))
Tynk szlachetny (0,03 m, A=0,800 W/(m-K));
Cegta petna zwykta (0,12 m, A=0,780 W/(m-K));
SZ 1 - Segment B- Styropian 10 (0,06 m, A=0,045 W/(m-K)); Cegta 0.49 020
Sciana zewnetrzna petna zwykta (0,25 m, A=0,780 W/(m-K)); Tynk ’ ’
lub gtadZz cementowo-wapienna (0,015 m,
A=0,820 W/(m-K))
System ogrzewania Elementy sktadowe Opis Srednia
systemu sezonowa
sprawnos¢
Nazwa zrédta ciepta: Kociot c.0. gazowy
Wytwarzanie ciepta Kotty gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej 0,95
powyzej 120 do 1200 kW
Przesyt ciepta C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w 0,96
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewane;j
Akumulacja ciepta System ogrzewania bez zasobnika ciepta 1,00
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Regulacja i Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi 0,77
wykorzystanie ciepta w przypadku regulacji centralnej bez automatycznej regulacji
miejscowej
System przygotowania cieptej wody Elementy sktadowe Opis Srednia
uzytkowej systemu roczna
sprawnos¢
Nazwa zrddta ciepta: Zasobnik cieptej wody uzytkowej zasilany energig elektryczng
Wytwarzanie ciepta Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem 0,96
cieptej wody uzytkowej bez strat)
Przesyt ciepta Centralne podgrzewanie wody - systemy bez obiegéw 0,60
cyrkulacyjnych
Akumulacja ciepta Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005 r. 0,85

Wentylacja

TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza Vmin=4864,28 m3/h,

System wbudowanej instalacji
oswietlenia

TAK, Zrodto 'Oéwietlenie w budynku' o regulacji Reczna wptywu $wiatta dziennego o wspétczynniku
FD=1,00, i regulacji Reczny tgcznik wtgczenie/wytgczenie, wptywu nieobecnosci pracownikéw w
miejscu pracy FO=1,00, i wspotczynniku obcigzenia natezenia o$wietlenia Fc=0,90, o sumarycznej
mocy opraw oswietleniowych Pn=0,00 W.

Inne istotne dane dotyczace budynku

Brak aktualnej dokumentacji technicznej. Przeprowadzono inwentaryzacje budynku.
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Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWhl(m2-rok)] 3)
Ogrzewa.nie i C.iepia woda Chtodzenie Oswietlenie Suma
wentylacja uzytkowa wbudowane
Suma [KWh/(m2-rok)] 87,92 8,41 0,00 96,33
Udziat [%] 91,27 8,73 0,00 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowa EU: 96,33 [kWh/(mZ2-rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa EK [kWh/(m2-rok)] 3)
Rodza_lj nosnika energii lub Ogrzewa.nle i C!ep%a woda Chiodzenie Oswietlenie Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowane
Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Gaz 125,20 0,00 0,00 0,00 125,20
ziemny
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 0,59 17,18 0,00 9,77 27,54
elektryczna
Suma [kWh/(m2-rok)] 125,79 17,18 0,00 9,77 152,74
Udziat [%] 82,35 11,25 0,00 6,40 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie konicowa EK: 152,74 [kWh/(m2-rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP [kWh/(m2-rok)] 3)
Rodza_lj nosnika energii lub Ogrzewa.nle i C!ep%a woda Chiodzenie Oswietlenie Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowane
Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Gaz 137,72 0,00 0,00 0,00 137,72
ziemny
Siec¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 1,46 42,95 0,00 24,43 68,84
elektryczna
Suma [kWh/(m2-rok)] 139,18 42,95 0,00 24,43 206,57
Udziat [%] 67,38 20,79 0,00 11,83 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP: 206,57 [kWh/(m2-rok)]
Zalecenia dotyczace optacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej
budynku w zakresie
1) przegréd budynku w przypadku planowania robé6t budowlanych polegajgcych na ociepleniu budynku, obejmujacych ponad
25% powierzchni przegréd zewnetrznych tego budynku
Zaleca sie:- docieplenie $cian zewnetrznych i dachu.- wymiana stolarki.
2) systemoéw technicznych w budynku w przypadku planowania robét budowlanych polegajgcych na ociepleniu budynku,
obejmujacych ponad 25% powierzchni przegréd zewnetrznych tego budynku
Brak
3) przegrdd budynku niezaleznie od planowanych robét budowlanych, o ktérych mowa w pkt 1
Brak
4) systemow technicznych w budynku lub czesci budynku niezaleznie od planowanych robét budowlanych, o ktérych
mowa w pkt 2
Zaleca sie:- wymiane zrédta ciepta,- remont instalacji c.w.u.

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Bra

k

5) innych uwag dotyczacych poprawy charakterystyki energetycznej budynku (w tym wskazanie, gdzie mozna uzyskac
szczegotowe informacje dotyczgce optacalnosci ekonomicznej zalecen zawartych w $wiadectwie oraz informacje dotyczacg
dziatan, jakie nalezy podja¢ w celu wypetnienia zalecen)

Objasnienia

1) Charakterystyka energetyczna budynku jest okreslana na podstawie poréwnania wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie

2)

pierwotng EP niezbednego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej
wody uzytkowej i wbudowanej instalacji o$wietlenia z maksymalng wartos$cig wskaznika EP wynikajacg z przepiséw techniczno-budowlanych oraz
poréwnania wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta przegréd U w budynku z maksymalng wartoscig wspoétczynnika wynikajgca z przepiséw
techniczno-budowlanych. W przypadku budynku nowo wznoszonego uzyskane wartosci wskaznika EP oraz wspétczynnikéw przenikania ciepta przegréd
U nie powinny przekracza¢ wartosci wynikajacych z przepiséw techniczno-budowlanych. W przypadku budynku podlegajgcego przebudowie jedynie
wartosci wspotczynnikéw przenikania ciepta przegréd U podlegajgcych przebudowie nie powinny przekraczaé wartosci wynikajgcych z przepiséw
techniczno-budowlanych.

Metoda obliczeniowa odnosi si¢ do standardowego sposobu uzytkowania i standardowych warunkéw klimatycznych, natomiast metoda zuzyciowa
odnosi sie do faktycznego sposobu uzytkowania budynku, w zwigzku z czym moga wystapi¢ réznice w wynikach koncowych migdzy obliczeniami
sporzadzonymi tymi metodami. W przypadku korzystania z metody obliczeniowej, z uwagi na standardowy spos6b uzytkowania, uzyskane warto$ci
obliczeniowej rocznej ilosci zuzywanego nosnika energii lub energii nie pozwalajg wnioskowa¢ o rzeczywistym zuzyciu energii w budynku; wartosci te sg
przyblizone.

3)

Wartosci rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowa, energie korncowg i nieodnawialng energie pierwotng odpowiednio dla systemu ogrzewania,
systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, systemu chtodzenia, systemu wbudowane;j instalacji o$wietlenia i dla urzgdzen pomocniczych
odniesione do powierzchni Af. Warto$ci rocznego zapotrzebowania na energie pomocniczg koncowa i nieodnawialng energie pierwotng dla urzadzen
pomocniczych systemoéw technicznych odniesione do powierzchni Af nalezy wykaza¢ w odpowiednich polach dotyczgcych celu ich zuzycia.

Uwagi

1.

Roczne zapotrzebowanie na energie w $wiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane przez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng
energig pierwotng, energie koricowg oraz energie uzytkowa. Dane do obliczen okresla sie na podstawie budowlanej dokumentacji technicznej lub
obmiaru budynku istniejgcego i przyjmuje sie standardowy albo faktyczny sposéb uzytkowania, w zaleznosci od wybranej metody obliczania.

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng uwzglednia obok energii koncowej dodatkowe nakfady nieodnawialnej energii pierwotnej
na dostarczenie do budynku kazdego wykorzystanego nos$nika energii lub energii. Uzyskane niskie warto$ci wskazujg na nieznaczne zapotrzebowanie
na energie i tym samym wysoka efektywno$¢ energetyczng budynku i zuzycie energii chronigce zasoby naturalne i $rodowisko.

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg okresla roczng ilo$¢ energii dostarczang do budynku dla systeméw: ogrzewania, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz wbudowane;j instalacji o$wietlenia. Zapotrzebowanie na energie koricowg jest to ilo$¢ energii, ktéra powinna
by¢ dostarczona do budynku przy standardowym lub faktycznym sposobie uzytkowania z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie
temperatury wewnetrznej, ktérej warto$¢ zostata okreslona w przepisach techniczno-budowlanych, niezbedng wentylacje oraz o$wietlenie i
przygotowanie cieptej wody uzytkowej. Niskie wartosci sygnalizujg wysokosprawne systemy techniczne w budynku i jego wysoka efektywnos¢
energetyczng.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg okresla:

a) w przypadku ogrzewania budynku — energig przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym,
pomniejszong o zyski ciepta,

b) w przypadku chtodzenia budynku — zyski ciepta pomniejszone o energig przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z
powietrzem wentylacyjnym,

c) w przypadku przygotowania cieptej wody uzytkowej — energie przenoszong z budynku do jego otoczenia ze $ciekami.

Niskie wartosci sygnalizujg bardzo dobrg charakterystyke energetyczng przegrdd, niewielkie straty ciepta przez wentylacje oraz optymalne zarzadzanie
zyskami stonecznymi.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE OSZCZEDNOSCI KOSZTOW | ENERGII UZYSKANYCH W WYNIKU PRZEPROWADZONYCH PRAC

MODERNIZACYJNYCH

Uwaga: Wymiana zrodta ciepta oraz instalacji w budynku nie jest brana pod uwage jako czynnik wptywajgcy na zmniejszenie wskaznika

EPH+wW
. . . . Naklady inwestycyjne
Lp. Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego [24] SPBT [lat]
1. !\fl_odermzacla systemu grzewczego 1039817,88 39,19
2 !\fl_odermzacla systemu cieptej wody uzytkowej 57553 42 3,44
Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna
3. | Zastosowany materiat izolacji termicznej: Styropian grafitowy o gr. 10cmiA = 263977,38 56,96
0,031 W/mK (lub réwnowazne)
Modernizacj dy DZ 1 - Budynek B 'Wentylacj itacyjna’
4 odernizacja przegro.y u .yne . entylacja grawitacyjna 9507.06 58,42
Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 1,000 W/(m2-K)
Modernizacja przegrody OZ 4 - Budynek B "Wentylacja grawitacyjna’
5. 'zacja przegrocy ucynel ® Tentylacia grawitacyl 37711,35 97,84
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 0,500 W/(m2-K)
Modernizacj dy OZ 6 - Budynek B 'Wentylacj itacyjna’
6. izacja przegro.y u ‘yne ‘ entylacja grawitacyjna 206620,38 07,84
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 0,500 W/(m2-K)
Modernizacja przegrody OZ 1 - Budynek B 'Wentylacja grawitacyjna’
7. 1a przegrody ynet = Tentylacla 9 v 17746,52 97,84
Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 0,500 W/(m2-K)
Modernizacja przegrody OZ 2 - Budynek B "Wentylacja grawitacyjna’
8. zacja przegrocy udynek B Wentylacja grawitacy] 11503,55 97,85
Wymagany wspdtczynnik U dla nowej stolarki: 0,500 W/(m2-K)
Modernizacja przegrody Stropodach
9. | Zastosowany materiat izolacji termicznej: Wetna mineralna o gr. 13 cm i A = 0,032 232509,64 111,40
W/mK (lub réwnowazne)
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Modernizacj dy OZ 5 -8 t B 'Wentylacj itacyjna’
10. odernizacja przegro : y eqmen ‘ entylacja grawitacyjna 9507.06 119,62
Wymagany wspdtczynnik U dla nowej stolarki: 0,500 W/(m2-K)
Nr wariantu Ulepszenia EPH+wW [kWhI(m2-rok) |
0 Bez modernizacji 206,57
1 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 18,13
2 1+2+3+9 21,04
3 1+2+3+4+5+6+7+8+10 20,48
4 2+9 123,91

Dla osiggniecia wskaznika EPH+\yy < 70,00 KWh/(m2-rok) zaleca sie wykonanie wariantu 1.
W celu osiagniecia wiekszych oszczednosci energii pierwotnej zaleca sie wykonanie wariantu 1.

WYNIKI OBLICZEN DLA WARIANTU 1

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m®*rok)]

l Ccenany budyniok

50 ,100 1150 200 1250 300

"

YWymagana dia budynku
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OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC CIEPLNA ZRODLA CIEPLA W STANIE ISTNIEJACYM

WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

Wspéitczynnik strat ciepta przegroéd zewnetrznych Hig: 897,4 WK
Wspdtczynnik strat ciepta od gruntu Hig: 61,6 WIK
Wspétczynnik strat ciepta od przegrdd graniczgcych z srodowiskiem nieogrzewanymi Hjy: 0,0 W/K
Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie HT = Hjg + Hig + Hiy: 959,0 WIK
Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje Hyg: 523,6 WIK
Catkowity wspdtczynnik strat ciepta H = HT + Hye: 1482,6 WIK
MOC CIEPLNA

Catkowite projektowane obcigzenie cieplne ®H| : C.0. + WENTYLACJA 93,66 kW

C.W.U. 12,13 kW
Projektowana moc zZrddta ciepta ®: 105,79 kW

OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC CIEPLNA ZRODLA CIEPLA PO MODERNIZACJI
WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA
Wspdtczynnik strat ciepta przegrod zewnetrznych Hig: 486,4 W/K
Wspdtczynnik strat ciepta od gruntu Hig: 61,6 WIK
Wspdtczynnik strat ciepta od przegrdd graniczgcych z srodowiskiem nieogrzewanymi Hjy: 0,0 W/K
Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie HT = Hje + Hig + Hju: 547,9 WI/K
Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje Hye: 523,6 WIK
Catkowity wspoétczynnik strat ciepta H = HT + Hyg: 1071,5 WIK
MOC CIEPLNA

Catkowite projektowane obcigzenie cieplne ®p| : C.0. + WENTYLACJA 26,52 kW

C.W.U. 12,13 kW
Projektowana moc Zrddta ciepta ®: 38,65 kW

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
ELEWACJE BUDYNKU
BUDYNKU

ZRODLO CIEPLA | SYSTEM ROZPROWADZANIA CIEPLA PO
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ZESTAWIENIE OBLICZEN

Powierzchnia Maksymalny koszt Mak nv k Wspétczynnik
modernizowana | jednostkowy brutto aksymainy oszt Przed Po
2 2 catkowity brutto [zi] . -
[m4] [zH/m<] modernizacjg | modernizacji
Modernizacja systemu cieptej wody
uzytkowej 57553,42
Modernizacja przegrody Sciana 620,83 345,69 263977,38 0,49 0,19
zewnetrzna
Modernizacja przegrody DZ 1 -
Budynek B 'Wentylacja grawitacyjna’ 6,00 1288,22 9507,06 2,00 1,00
Modernizacja przegrody OZ 4 - 23,80 1288,22 37711,35 1,00 0,50
Budynek B 'Wentylacja grawitacyjna
Modernizacja przegrody OZ6 - 187,20 1288,22 296620,38 1,00 0,50
Budynek B 'Wentylacja grawitacyjna
Modernizacja przegrody OZ 1 -
Budynek B 'Wentylacja grawitacyjna’ 11,20 1288,22 17748,52 1,00 0.50
Modernizacja przegrody OZ 2 -
Budynek B 'Wentylacja grawitacyjna’ 7,26 1288,22 11503,55 1,00 0,50
Modernizacja przegrody Stropodach 447,48 422,44 232509,64 0,37 0,15
Modernizacja przegrody OZ 5 -
Budynek B 'Wentylacja grawitacyjna’ 6,00 1288,22 9507,06 1,00 0,50
SUMA - 936636,37 -

ZAPOTRZEBOWANIE CALKOWITE NA CIEPLO GRZEWCZE

Przed realizacjg zadania

Po realizacji zadania

Réznica

Zmniejszenie procentowe

582,89 GJ/rok

112,48 GJ/rok

470,41 GJ/rok

80,70 %
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