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W odpowiedzi na pismo z 01.09.2023 r. (data wpilywu ePUAP: 01.09.2023 r.) w sprawie remontu,

termomodernizacji i montazu systemu solarnego w budynkéw Szkoly Podstawowej nr 7, przy ul. Szkolnej 3i 6 w
Nowej Rudzie, informuje jak ponizej.

Przedmiotowe budynki (nr 3 i 6) ujete s3 w gminnej ewidencji zabytkéw Gminy Miejskiej Nowa Ruda

oraz lokalizowane w granicach zabytkowego ukladu przestrzennego d. wsi Stupiec, w zwiazku z tym podlegaja
ochronie konserwatorskiej.

Po analizie przedmiotowej sprawy oraz dokumentacji archiwalnej iiikonograficznej zgromadzonej w

tutejszym wrzedzie, organ ochrony zabytkéw pozytywnie opiniuje planowane zamierzenie w zakresie:

1.

dla budynku przy ul. Szkolnej 3 (budynek gléwny .A”):

— wykonania docieplenia dachu bez wymiany pokrycia dachowego;

-~ wymiany czesci stolarki zewnetrznej;

— wymiany opraw o$wietleniowych na ledowe;

— remontu instalacji c.0. i c.w.u.; montaz pompy ciepla;

dla budynku przy ul. Szkolnej 6 (budynek . D”):

— termomodernizacji dachu, w tym ocieplenia i wymiany pokrycia dachowego na nowe;

— budowy wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepla;

— montazu pomp ciepla typu powietrze-woda;

— wymiany instalacji c.0., c.w.u.,, wymiany posadzek na nowe, docieplenia stropdw, wykonania
ogrzewania podiogowego, budowy instalacji cyrkulacyjnej;

— wymiany opraw o$wietleniowych na ledowe;

— montazu instalacji fotowoltaicznej na dachu;

oraz negatywnie opiniuje planowane zamierzenie w zakresie:

1.

2.

dla budynku przy ul. Szkolnej 3:

— ocieplenia $cian zewnetrznych poprzez uloZenie nowych tynkéw termoizolacyjnych;

dla budynku przy ul. Szkolnej 6:
— ocieplenia $cian zewnetrznych i docieplenia $cian zewnetrznych przy piwnicach;

W zwiazku z powyzszym przedkladam nastepujace wnioski i wytyczne do planowanego remontu

budynkow, ktore nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej:

1.

Dla obu budynkéw (ul, Szkolna nr 3 i 6):

a) Prace remontowe powinny zosta¢ poprzedzone oceng stanu muréw w przyziemiu i fundamentéw w
zakresie zabezpieczen przeciwwilgociowych oraz potrzeby wykonania drenazu i izolacji; do wykonania
izolacji w gruncie zaleca sie zastosowanie szlamu mineralnego.

b) Remont elewacji, w tym docieplenie: Nalezy zachowa¢ historyczne tynki. Nie jest dopuszczalne
catkowite skucie isiniejacej oryginalnej wyprawy tynkarskiej i wymiana jej na nowe tynki
cieptochronne. Remont elewacji w czeSciach tynkowanych powinien polega¢ na usunigciu



d)

e)

f)

8)

h)

zawilgoconych odspojonych i zdegradowanych wypraw tynkarskich, wylacznie tam gdzie jest to
niezbedne, oczyszczeniu i dezynfekeji §cian, gruntowaniu i malowaniu catosci elewacji i detalu farbami
mineralnymi; nalezy zachowal fakture tynku na wzdr wyprawy historycznej; w miejscach
zawilgoconych nalezy zastosowa¢ tynki renowacyjne (bezsiarkowe) — przyziemie, pasy w okolicach rur
spustowych i koszy zlewowych.

Kamienny cokét budynkéw wykonany z piaskowca czerwonego nalezy oczyéci¢, dokona¢ uzupelnien
z zachowaniem kolorystyki i faktury budulca historycznego, dokonac¢ niezbednych wzmocnien i
hydrofobizacji, nie malowac.

Nie jest dopuszczalne wykonanie dodatkowej warstwy termoizolacyjnej na elewacji budynku (np. ze
styropianu lub welny mineralnej), ktérej zastosowanie doprowadziloby do znieksztalcenia, zmiany
formy architektonicznej budynku i zniszczenia istniejacego, oryginalnego detalu architektonicznego
oraz ze wzgledu na niska paroprzepuszczalno$¢é do zniszczenia budulca ceglanego i uszkodzenia
konstrukcji budynku. W celu poprawy parametréw parametréw termicznych przedmiotowych
budynkéw wskazane jest: docieplenie przegréd poziomych (np. stropéw nad piwnicami); likwidacja
mostkéw termicznych; udroznienie wentylacji grawitacyjnej; uszczelnienie stolarki drzwiowej i
okiennych w budynkach.

Kolorystyka: Na etapie projektowym oraz wykonawczym nalezy uzgodni¢ z organem konserwatorskim
kolorystyke elewacji; wyklucza sig¢ mozliwo$¢ zastosowania barw nasyconych, jaskrawych, opartych na
czystych, syntetycznych pigmentach; zaleca sie zastosowanie kolorystyki w jasnych odcieniach brazéw,
(np. bezu lub piasku) dla tha i jasniejszych odcieni dla detalu (w bud. nr 6).

W przypadku wymiany rynien i rur spustowych i obrébek blacharskich nowe nalezy wykonac z
blachy tytanowo-cynkowej, ocynkowanej lub stalowej.

Pompy ciepla nalezy ulokowa¢ w miejscu jak najmniej widocznym, np. przy elewacji tylnej lub
bocznej niewidocznej od strony ulicy. Nie jest dopuszczalne montowanie urzadzen w obrebie elewacji
frontowych.

Wymiana opraw o$wietleniowych na ledowe, jesli dotyczy to opraw na zewnatrz budynku — ich forme
nalezy uzgodni¢ z organem konserwatorskim na etapie projektowym; przypadku wymiany opraw we
whetrzu budynku uzgodnienie nie jest wymagane.

Przy okazji remontu elewacji nalezy uporzadkowa¢ instalacje techniczne i wprowadzi¢ je
podtynkewo, w miejscach jak najmniej widocznych (dotyczy takie wnetrz). Przy projektowaniu
instalacji i urzadzen technicznych nalezy kierowac sie zasada minimalnej ingerencji w tkanke zabytku.

Dla budynku przy ul. Szkolnej 3:

a)

b)

Detal architektoniczny kamienny nalezy oczysci¢ za pomocgq metod chemicznych lub laserowych; nie

jest dopuszczalne wykonanie czyszczenia metodami mechanicznymi tj. $cieranie, szlifowanie lub

piaskowanie; uzupelnienia materiatu nalezy dokona¢ z zachowaniem kolorystyki i faktury materiatu
historycznego (flekowanie); uzupelnienie spoinowania wykona¢ z zastosowaniem materialow

renowacyjnych (bezsiarkowych); wzmocni¢, w razie potrzeby wykona¢ hydrofobizacje z

zastosowaniem $rodkéw wlasciwych dla kamieniarki zabytkowej; nie malowac. Prace przy zabytkowej

kamieniarce nalezy wykonywa¢ pod nadzorem konserwatora technologa posiadajacego doSwiadczenie

w tego typu pracach.

Wymiana stolarki zewnetrznej (drzwiowej i okiennej):

— Stolarka okienna: zaleca sie odtworzenie oryginalnej formy stolarki okiennej w tym rozwigzan
konstrukcyjnych, uwzgledniajac zastosowany material, podzialy, profilowanie, na podstawie
dostepnej ikonografii (fj. okna ze $lemieniem konstrukcyjnym na wysokosci 2/3 otworéw
okiennych, ze shupkiem w dolnej czesci; z nadélemieniem uchylnym jednoskrzydiowym [w parterze
i na pietrze o gémej krawedzi w ksztalcie hiku odcinkowego]; ponizej $lemienia okna
dwuskrzydlowe, skrzydla dwukwaterowe ze szprosami naszybowymi); w przypadku wymiany
stolarki na nowa z PCV, nalezy zamontowa¢ nawiewy oraz zastosowa¢ mozliwie najwezszy profil
ramy, tak aby byla ona jak najmniej widoczna; nalezy wykonaé¢/malowaé stolarke w kolorze
,cieplej” bieli (np. RAL 9001, 5010).

— Stolarka drzwiowa: Nalezy zachowa¢ istniejaca historyczna stolarke drzwiowa w obrebie frontu
budynku, ktéra nalezy podda¢ remowacji, wykonanej przez specjalistyczny zaklad stolarski



posiadajacy do$wiadczenie w tego typu pracach. Stolarka w obrebie elewacji tylnej moze zostaé
wymieniona na nowa, pod warunkiem odtworzenia jej na wzor historycznej, z zachowaniem
materiatu, podzialéw. Nie jest dopuszczalna wymiana na nowa z PCV/aluminium.

3. Dla budynku przy ul. Szkolnej 6:

a)

b)

d)

Remont dachu: Nalezy zachowaé istniejaca, historyczng forme dachu. Dopuszczalna jest wymiana
elementow konstrukcji w zakresie niezbednym (uszkodzone elementy, zawilgocenia). Dopuszczalna jest
wymiana istniejacego pokrycia z papy na nowe tozsame lub zastosowanie na pokrycie blachy tytanowo-
cynkowej ukladanej na rabek stojacy lub zastosowani tzw. dachu solarnego (zob. pkt 3.c).

Detal architektoniczny: dekoracje tynkarska elewacji nalezy naprawi¢ w technologii tradycyjnej,
poprzez ciagnigcie w tynku (w przypadku ciagniecia detali wzdtuz linii krzywej, tor wzornika powinien
odpowiada¢ wystepujacym krzywiznom), z zastosowaniem zapraw renowacyjnych (bezsiarkowych).
Weranda z dekoracja snycerska: Elementy i detale snycerskie nalezy poddaé renowacji, ktéra
powinna zosta¢ wykonana przez wyspecjalizowany zaklad stolarski majacy do$wiadczenie przy tego
typu pracach. Wyklucza si¢ mozliwosci odtworzenia wystroju elewacji z gotowych elementéw
wykonanych z tworzyw sztucznych.

System fotowoltaiczny: system solarny nalezy montowac¢ na plasko lub na niskich stelazach w kolorze
czarnym w obrebie calej polaci dachu; nalezy zastosowa¢ panele w kolorze czarnym, matowym,
bezramkowe; dopuszczalne jest réwniez wykonanie pokrycia dachowego z dachéwek solarnych
ptaskich, czarnych i matowych (tzw. dach solarny), zamiast pokrycia konwencjonalnego (obecnie papa).

Przed wystapieniem z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe lub zgloszenie zaleca sie uzgodnienie
dokumentacji projektowej z organem konserwatorskim.

Otrzymuja:

Z up. Dolnoslaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu

mgr Anna Nowakowska
Kierownik Delegatury w Walbrzychu
(pismo podpisano elektronicznie)

1. Adresat [ePUAP: /8de798qldx/skrytka]
2. a/a wyk.: Nowa Ruda — Stupiec, ul. Szkolna 3
3. a/a wyk.: Nowa Ruda — Stupiec, ul. Szkolna 6



