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Oceniany budynek

Rodzaj budynku Uzytecznosci publicznej
Przeznaczenie budynku Oswiata
Adres budynku 57-402 Nowa Ruda Stupiec ul. Szkolna 3

Rok oddania do uzytkowania budynku | 1905

Metoda wyznaczania charakterystyki | metoda obliczeniowa dla przyjetego sposobu uzytkowania
energetycznej i standardowych warunkoéw klimatycznych

Powierzchnia pomieszczen o 1307,01 m2

regulowanej temperaturze powietrza
(powierzchnia ogrzewana lub

chiodzona) Af [m2]

Powierzchnia uzytkowa [m2] 1307,01 m2
Stacja meteorologiczna, wedtug ktoérej

danych jest wyznaczana Ktodzko

charakterystyka energetyczna

Ocena charakterystyki energetycznej budynku 1)

Wymagania dla nowego budynku
Oceniany budynek wedtlug przepiséw techniczno-
budowlanych

Wskazniki charakterystyki
energetycznej

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie uzytkowag

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie koncowg

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na nieodnawialng energie pierwotng
Jednostkowa wielko$¢ emisji CO2 Eco2=0,06263 t COzl(mz-rok)

Udziat odnawialnych zrédet energii w
rocznym zapotrzebowaniu na energie | Uozg= 0,00 %
koncowa

EU= 194,9 KWh/(m2-rok)

EK= 292,2 kWh/(m?2-rok)

EP= 358,7 kWh/(m2-rok) EP= 70,0 kWh/(m2-rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotna EP [kWh/{m*rok}]

.!' Ccemany budynek
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Wymagania dia budynku

Obliczeniowa roczna ilo$¢ zuzywanego nosnika energii lub energii przez budynek 2)

System techniczny Rodzaj nosnika energii lub energii !g:::gri‘iﬁzrl;ltiergii Jednostka/(m2-rok)
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
: ziemny 27,79 m3/(m2-rok)
Sdzsrany Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna 0,58 kWh/(mZ-rok)
Przygotowania cieptej wody Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 2
uzytkowej elektryczna 16,30 kWh/(m<-rok)
Chtodzenia -- - -
. L . Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
Whbudowanej instalacji oswietlenia elektryczna 9,77 KWh/(m2-rok)
Data opracowania: 14.08.2023 Podpis:
Sporzadzajacy ocene energetyczna: Tomasz Pragdzynski

Audytor wprowadzajacy:

Audytor terenowy:

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe budynku

temperaturze powietrza [m3]

Liczba kondygnacji budynku 4
Kubatura budynku [m3] 5424,48m3
Kubatura budynku o regulowanej

Y 9 b 14210,11m3

budynku

Podziat powierzchni uzytkowej

Powierzchnia uzytkowa budynku: 1307,01 m2

Temperatury wewnetrzne w budynku
w zaleznosci od stref ogrzewanych

Rodzaj konstrukcji budynku

tradycyjna

Wspotczynnik
przenikania ciepta
Nazwa przegrody Opis przegrody przegrody U [W/(m2-K)]
Uzyskany IOIEED
Dachowka ceramiczna karpiéwka (0,02 m,
A=1,000 W/(m-K)); Papa podktadowa (0,02 m,
D 1 - Segment A-Dach A=0,180 W/(m-K)); Stabo wentylowane warstwy | 2,74 0,15
powietrzne (0,1 m, A=0,000 W/(m-K)); Deski na
dachu (0,02 m, A=0,400 W/(m-K))
DZ 1 - Segment A-Drzwi | o 0\ 1 086: 1,33m, Wysokosé: 2,4m 3,00 1,30
zewnetrzne
DZ2 - Segment A-Drzwi | o ooy 066 1,45m, Wysokosé: 2,15m 2,50 1,30
zewnetrzne
DZ 3 - Segment A-Okno | o o o656 1,4m, Wysokosé: 3,05m 1,00 0,90
zewnetrzne
DZ 4 - Segment A-Okno | o 004656 1,4m, Wysokosé: 3m 3,00 0,90
zewnetrzne
0Z 10 - Segment A- Szerokosé: 2,3m, Wysokosé: 3,8m 1,40 0,90
Okno zewnetrzne
Przegrody budynku 0Z 2 - Segment A-OkNo | o 001 o¢¢: 0,9m, Wysokosé: 1m 1,20 0,90
zewnetrzne
0OZ 4 - Segment A-OkNo | o 001 0¢¢: 0,9m, Wysokosé: 1,4m 1,20 0,90
zewnetrzne
0Z5- Segment A-OkNo | o 001 0e6: 1,2m, Wysokosé: 2,2m 1,20 0,90
zewnetrzne
0OZ6 - Segment A-Okno | o oo 686: 1m, Wysokosé: 1,7m 1,40 0,90
zewnetrzne
029 - Segment A-OkNo | o 001 066 0,7m, Wysokosé: 1,75m 1,40 0,90
zewnetrzne
Terakota (0,02 m, A=1,000 W/(m-K)); Posadzka
PG 1 - Segment A- betonowa (0,05 m, A=1,300 W/(m-K)); Cegta 262 0.30
Podtoga na gruncie petna - plyta ceramiczna (0,12 m, A=0,780 ’ ’
W/(m-K))
Tynk lub gtadz cementowo-wapienna (0,02 m,
SZ 1 - Segment A- A=0,820 W/(m-K)); Cegta petna zwykta (0,76 m, 084 0.20
Sciana zewnetrzna A=0,780 W/(m-K)); Tynk lub gtadz cementowo- ’ ’
wapienna (0,02 m, A=0,820 W/(m-K))
Tynk lub gtadz cementowo-wapienna (0,02 m,
SZ 2 - Segment A- A=0,820 W/(m-K)); Cegta petna zwykta (0,66 m, 094 0.20
Sciana zewnetrzna A=0,780 W/(m-K)); Tynk lub gtadz cementowo- ’ ’
wapienna (0,02 m, A=0,820 W/(m-K))
System ogrzewania Elementy sktadowe Opis Srednia
systemu sezonowa
sprawnos¢
Nazwa zrédta ciepta: Kociot gazowy kondensacyjny
Wytwarzanie ciepta Kotty gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej 0,95
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powyzej 120 do 1200 kW

zasobnika cieptej wody uzytkowej

Przesyt ciepta C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w 0,96
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,
armatura i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewane;j

Akumulacja ciepta System ogrzewania bez zasobnika ciepta 1,00

Regulacja i Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi 0,77

wykorzystanie ciepta w przypadku regulacji centralnej bez automatycznej regulacji
miejscowej

System przygotowania cieptej wody Elementy sktadowe Opis Srednia
uzytkowej systemu roczna
sprawnos¢

Nazwa zrédta ciepta: Zasobnik cieptej wody uzytkowej zasilany energig elekiryczng

Wytwarzanie ciepta Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem 0,96
cieptej wody uzytkowej bez strat)

Przesyt ciepta Centralne podgrzewanie wody - systemy bez obiegéw 0,60
cyrkulacyjnych

Akumulacja ciepta Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany w latach 0,80
2001-2005

Nazwa zrédia ciepta: Przeptywowy podgrzewacz wody

Wytwarzanie ciepta Elektryczny podgrzewacz przeptywowy 0,99

Przesyt ciepta Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez obiegow 1,00
cyrkulacyjnych

Akumulacja ciepta System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez 1,00

Wentylacja

TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza Vmin=4210,11 m3/h,

System wbudowane;j instalac;ji
oswietlenia

TAK, Zrédio 'Oswietlenie w budynku' o regulacji Reczna wptywu $wiatta dziennego o wspétczynniku
FD=1,00, i regulacji Reczny tacznik wigczenie/wytgczenie, wptywu nieobecnosci pracownikow w
miejscu pracy FO=1,00, i wspdtczynniku obcigzenia natezenia oswietlenia Fc=0,90, o sumarycznej
mocy opraw o$wietleniowych Pn=12914,00 W.

Inne istotne dane dotyczace budynku

Budynek wpisany do Gminnej ewidencji zabytkow miasta Nowa Ruda oraz wykazu zabytkéw
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, link do wykazu:
https://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=92696. Brak aktualnej dokumentaciji. Przeprowadzono

inwentaryzacje budynku.
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Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(mz-rok)] 3)

Ogrzewanie i Ciepta woda . Oswietlenie
. . Chtodzenie Suma

wentylacja uzytkowa wbudowane
Suma [kWh/(m2-rok)] 186,45 8,41 0,00 194,86
Udziat [%] 95,68 4,32 0,00 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU: 194,86 [kWh/(mZ2-rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa EK [kWh/(m2-rok)] 3)
Rodzalj nosnika energii lub Ogrzewa.nle i C!epia woda Chiodzenie Oswietlenie Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowane
Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Gaz 265,51 0,00 0,00 0,00 265,51
ziemny
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 0,58 16,30 0,00 9,77 26,66
elektryczna
Suma [kWh/(m2-rok)] 266,09 16,30 0,00 9,77 292,17
Udziat [%] 91,08 5,58 0,00 3,34 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koficowa EK: 292,17 [kWh/(m2-rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP [kWh/(m2-rok)] 3)
Rodzalj nosnika energii lub Ogrzewa.nle i C!epia woda Chiodzenie Oswietlenie Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowane
Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Gaz 292,06 0,00 0,00 0,00 292,06
ziemny
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 1,46 40,76 0,00 24,43 66,65
elektryczna
Suma [kWh/(mZ2-rok)] 293,52 40,76 0,00 24,43 358,71
Udziat [%] 81,83 11,36 0,00 6,81 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP: 358,71 [kWh/(mZ2-rok)]

Zalecenia dotyczace optacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej
budynku w zakresie

1) przegréd budynku w przypadku planowania robét budowlanych polegajacych na ociepleniu budynku, obejmujgcych ponad
25% powierzchni przegréd zewnetrznych tego budynku

Zaleca sie:- ocieplenie dachu,,- wymiane tynkéw elewacyjnych, ktére sg w ztym stanie na nowe tynki termoizolacyjne

2) systemow technicznych w budynku w przypadku planowania rob6t budowlanych polegajgcych na ociepleniu budynku,
obejmujgcych ponad 25% powierzchni przegréd zewnetrznych tego budynku

Brak
3) przegrod budynku niezaleznie od planowanych robé6t budowlanych, o ktérych mowa w pkt 1
Brak

4) systemow technicznych w budynku lub czesci budynku niezaleznie od planowanych robét budowlanych, o ktérych
mowa w pkt 2

Zaleca sie wymiane zrodta ciepta oraz systemu podgrzewania cieptej wody.

5) innych uwag dotyczacych poprawy charakterystyki energetycznej budynku (w tym wskazanie, gdzie mozna uzyskac
szczegotowe informacje dotyczgce optacalnosci ekonomicznej zalecen zawartych w $wiadectwie oraz informacje dotyczgcag

ArCADia-TERMOCAD 10.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 todz, tel (42)689-11-11
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dziatan, jakie nalezy podjg¢ w celu wypetnienia zalecen)

Brak

Objasnienia

1)

Charakterystyka energetyczna budynku jest okreslana na podstawie poréwnania wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng EP niezbednego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej
wody uzytkowej i wbudowanej instalacji o$wietlenia z maksymalng wartos$cig wskaznika EP wynikajacg z przepiséw techniczno-budowlanych oraz
poréwnania wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta przegréd U w budynku z maksymalng wartoscig wspotczynnika wynikajgca z przepiséw
techniczno-budowlanych. W przypadku budynku nowo wznoszonego uzyskane wartosci wskaznika EP oraz wspétczynnikéw przenikania ciepta przegréd
U nie powinny przekracza¢ wartosci wynikajacych z przepiséw techniczno-budowlanych. W przypadku budynku podlegajgcego przebudowie jedynie
wartosci wspotczynnikéw przenikania ciepta przegréd U podlegajgcych przebudowie nie powinny przekraczaé wartosci wynikajgcych z przepisow
techniczno-budowlanych.

Metoda obliczeniowa odnosi sie do standardowego sposobu uzytkowania i standardowych warunkéw klimatycznych, natomiast metoda zuzyciowa
odnosi sie do faktycznego sposobu uzytkowania budynku, w zwigzku z czym mogg wystapi¢ réznice w wynikach korcowych miedzy obliczeniami
sporzgdzonymi tymi metodami. W przypadku korzystania z metody obliczeniowej, z uwagi na standardowy spos6b uzytkowania, uzyskane warto$ci
obliczeniowej rocznej ilosci zuzywanego nosnika energii lub energii nie pozwalajg wnioskowa¢ o rzeczywistym zuzyciu energii w budynku; wartosci te sg
przyblizone.

Wartosci rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowa, energie koricowg i nieodnawialng energie pierwotng odpowiednio dla systemu ogrzewania,
systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, systemu chfodzenia, systemu wbudowanej instalacji oswietlenia i dla urzgdzen pomocniczych
odniesione do powierzchni Af. Warto$ci rocznego zapotrzebowania na energie pomocnicza koricowa i nieodnawialng energie pierwotng dla urzagdzen
pomocniczych systemoéw technicznych odniesione do powierzchni Af nalezy wykazaé w odpowiednich polach dotyczacych celu ich zuzycia.

Uwagi

1.

Roczne zapotrzebowanie na energie w $wiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane przez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng
energie pierwotng, energie koncowg oraz energie uzytkowg. Dane do obliczen okres$la sie na podstawie budowlanej dokumentacji technicznej lub
obmiaru budynku istniejgcego i przyjmuje sie standardowy albo faktyczny sposéb uzytkowania, w zalezno$ci od wybranej metody obliczania.

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng uwzglednia obok energii koncowej dodatkowe nakfady nieodnawialnej energii pierwotnej
na dostarczenie do budynku kazdego wykorzystanego nos$nika energii lub energii. Uzyskane niskie warto$ci wskazujg na nieznaczne zapotrzebowanie
na energie i tym samym wysoka efektywno$¢ energetyczng budynku i zuzycie energii chronigce zasoby naturalne i $rodowisko.

Roczne zapotrzebowanie na energie kofcowg okresla roczng ilo$¢ energii dostarczang do budynku dla systeméw: ogrzewania, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz wbudowanej instalacji oswietlenia. Zapotrzebowanie na energie koncowg jest to ilos¢ energii, ktéra powinna
byé¢ dostarczona do budynku przy standardowym lub faktycznym sposobie uzytkowania z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie
temperatury wewnetrznej, ktérej warto$¢ zostata okreslona w przepisach techniczno-budowlanych, niezbedna wentylacje oraz o$wietlenie i
przygotowanie cieptej wody uzytkowej. Niskie wartosci sygnalizujg wysokosprawne systemy techniczne w budynku i jego wysoka efektywno$¢
energetyczng.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg okresla:

a) w przypadku ogrzewania budynku — energig przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym,
pomniejszong o zyski ciepta,

b) w przypadku chtodzenia budynku — zyski ciepta pomniejszone o energie przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z
powietrzem wentylacyjnym,

c) w przypadku przygotowania cieptej wody uzytkowej — energig przenoszong z budynku do jego otoczenia ze $ciekami.

Niskie wartosci sygnalizujg bardzo dobrg charakterystyke energetyczng przegrdd, niewielkie straty ciepta przez wentylacje oraz optymalne zarzadzanie
zyskami stonecznymi.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE OSZCZEDNOSCI KOSZTOW | ENERGII UZYSKANYCH W WYNIKU PRZEPROWADZONYCH PRAC

MODERNIZACYJNYCH
Uwaga: Wymiana zrédta ciepta oraz instalacji w budynku nie jest brana pod uwage jako czynnik wptywajgcy na zmniejszenie wskaznika
EPH+w
. . . . Naktady inwestycyjne
Lp. Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego 4] SPBT [lat]
1 !\fl_odernlzacja systemu grzewczego 856142,29 13.48
2 !\fl_odernlzacja systemu cieplej wody uzytkowej 44151,71 2,52
Modernizacja przegrody Dach
3. | Zastosowany materiat izolacji termicznej: Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej 160 74293,90 2,66
ogr.20cm i A =0,042 W/mK (lub rownowazne)
Nr wariantu Ulepszenia EPH+wW [KWh/(m2-rok) ]
0 Bez modernizacji 358,71
1 1+2+3 35,96
2 1+3 73,64
3 1 102,20
4 2+3 157,04

Dla osiggnigcia wskaznika EPH+yy < 70,00 kWh/(m2-rok) zaleca sie wykonanie wariantu 1.

W celu osiggniecia wigkszych oszczednosci energii pierwotnej zaleca sie wykonanie wariantu 1.
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WYNIKI OBLICZEN DLA WARIANTU 1

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na niecdnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m?*rok)]

Oecomany budynak
é'— T
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Wymagania dia budynku
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OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC CIEPLNA ZRODLA CIEPLA W STANIE ISTNIEJACYM

WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

Wspdtczynnik strat ciepta przegréd zewnetrznych Hig: 2585,4 WIK
Wspétczynnik strat ciepta od gruntu Hig: 80,4 W/K
Wspétczynnik strat ciepta od przegréd graniczacych z Srodowiskiem nieogrzewanymi Hjy: 0,0 W/K
Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie HT = Hig + Hig + Hiy: 2665,8 WIK
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hye: 573,0 WIK
Catkowity wspotczynnik strat ciepta H = HT + Hye: 3238,8 WIK
MOC CIEPLNA
Catkowite projektowane obcigzenie cieplne ®H| : C.O. + WENTYLACJA 54,83 kW
C.W.U. 13,69 kW
Projektowana moc zZrédta ciepta @: 68,52 kW
OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC CIEPLNA ZRODLA CIEPLA PO MODERNIZACJI
WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA
Wspétczynnik strat ciepta przegréd zewnetrznych Hig: 1366,6 WIK
Wspétczynnik strat ciepta od gruntu Hig: 80,4 W/K
Wspétczynnik strat ciepta od przegréd graniczgcych z Srodowiskiem nieogrzewanymi Hjy: 0,0 W/K
Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie HT = Hje + Hig + Hjy: 14471 WIK
Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje Hye: 573,0 WIK
Catkowity wspoétczynnik strat ciepta H = HT + Hye: 2020,0 WIK
MOC CIEPLNA
Catkowite projektowane obcigzenie cieplne ®p| : C.O. + WENTYLACJA 54,83 kW
C.W.U. 13,69 kw
Projektowana moc zZrédta ciepta @: 68,52 kW

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

ELEWACJE BUDYNKU
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ZESTAWIENIE OBLICZEN

Powierzchnia Maksymalny koszt Mak nv k Wspétczynnik
modernizowana | jednostkowy brutto aksymainy oszt Przed Po
2 2 catkowity brutto [zf] . o

[m<4] [zHm<] modernizacjg | modernizacji
Modernizacja systemu cieplej wody
uzytkowej 50301,71
Modernizacja przegrody Dach 479,72 125,91 74293,90 2,74 0,20

SUMA 124595,61

ZAPOTRZEBOWANIE CALKOWITE NA CIEPLO GRZEWCZE

Przed realizacjg zadania

Po realizacji zadania

Réznica

Zmniejszenie procentowe

1224,29 GJ/rok

233,07 GJ/rok

1066,62 GJ/rok

82,07 %
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