
Załącznik nr 1 do umowy
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Stawka 

%VAT

Wartość 

brutto

1.

Opona bezdętkowa, radialna 

całostalowa. Przeznaczona do 

komunikacji miejskiej na oś przednią 

z obustronnym wzmocnieniem 

bocznym i oznaczeniem M + S.

315/60R-

22,5
7500 kg 152/148 J

nie mniej niż 

13,5 mm

Opona 315/60R 22,5 wielosezonowa M+S                                                 

GOOD YEAR URBAN MAX MCA  

Indeks prędkości i nośności 152/148 J  lub 

równoważne

8 0,00 0,00 23% 0,00

2.

Opona bezdętkowa, radialna 

całostalowa. Przeznaczona do 

komunikacji miejskiej na oś przednią 

z obustronnym wzmocnieniem 

bocznym i oznaczeniem M + S.

275/70R-

22,5
7100 kg 152/148 E

nie mniej niż 

18 mm

Opona 275/70R 22,5 wielosezonowa M+S 

SAWA CITY U 4   Indeks prędkości i 

nośności 152/148 E                                          

lub równoważne

160 0,00 0,00 23% 0,00

RAZEM: 0,00 0,00

,

Wykonawca Zamawiający

* - parametry oferowanych opon muszą być udokumentowane za pomocą katalogów z pisemnym potwierdzający głębokości bieżnika.

Bieżniki muszą być zgodne z obecnie używanymi w MZK Gorzów Wlkp. .

Załącznik cenowy do zamówienia na dostawę nowych opon do autobusów komunikacji miejskiej 

dla Miejskiego zakładu Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.

ul. Kostrzyńska 46, 66-400 Gorzów Wlkp.
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