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KOSZTORYS: Budynek podwdjnej kancelarii leSnej
1 Instalacje wewnetrzne
1.1 Instalacja kanalizacyjna
1.1.1] KNR 2-01 [ Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
0317-0101 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. I-1l z
wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gteboko$é do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
13,2 m3 13,20
RAZEM 13,20
1.1.2| KNR-W 2-18| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, m3
0511-01 | grubos$¢ 10 cm
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
1.1.3[ KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w | m3
0320-0101 | gruntach kat. I-1I; gteboko$¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
13,2 m3 13,20
RAZEM 13,20
1.1.4| KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, na | m
0203-03 | wcisk, Fi 110 mm
4 m 4,00
RAZEM 4,00
1.1.5| KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, na | m
0203-04 wcisk, Fi 160 mm
16 m 16,00
RAZEM 16,00
1.1.6| KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach [ m
0208-01 niemieszkalnych, na wcisk, Fi 50 mm
6 m 6,00
RAZEM 6,00
1.1.7| KNR-W 2-15| Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach | m
0208-03 | niemieszkalnych, na wcisk, Fi 110 mm
12 m 12,00
RAZEM 12,00
1.1.8 KNR-W 2-15| Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym,| szt
0222-02 | Fi 110 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.1.9| KNR-W 2-15| Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi 110 szt
0213-04 | mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.1.10| KNR-W 2-15( Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na szt
0211-03 | wcisk, Fi 110 mm
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
1.1.11] KNR-W 2-15( Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na szt
0211-03 | wcisk, Fi 75 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.1.12| KNR-W 2-15( Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na szt
0211-01 wecisk, Fi 50 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.1.13 KNR Elementy montazowe na $cianie, do miski ustepowej dla kpl
GEBERIT | niepetnosprawnych
2150101-01
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.1.14 KNR Urzagdzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep kpl
GEBERIT | dla niepetnosprawnych z deskg sedesowga dla
215 0104-01| niepetnosprawnych
1 kpl 1,00
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RAZEM 1,00
1.1.15 KNR Przyciski do sptuczek, podtynkowych szt
GEBERIT
215 0105-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.1.16| KNR-W 2-15| Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem kpl
0230-0201 | podtynkowym w wersji dla niepetnosprawnych 65 cm
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.1.17 KNNRW 2 | Analogia: Porecz $cienna tukowa uchylna 60cm, stal szt
1301-02 | nierdzewna, powierzchnia falista
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.1.18] KNNRW 2 | Analogia: Porecz katowa 90 stopni, 30 x 61 cm, stal szt
1301-02 nierdzewna, powierzchnia falista
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.1.19] KNNRW 2 | Analogia: Porecz $cienna tukowa uchylna 85cm, stal szt
1301-02 | nierdzewna, powierzchnia falista
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.1.20 Brodzik typowy z kabing prysznicowa szt
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.1.21| KNR-W 2-15| Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-kom z ociekaczem | szt
0229-0502
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.1.22| KNR-W 2-15| Analogia: Wpust $ciekowy z tworzywa sztucznego, Fi 100 | szt
0218-01 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.1.23] KNR 7-28 | Wykucie bruzd, bruzdy pionowe lub sko$ne, $ciany m
0209-05 murowane, przekrdj do 200 cm?2
3,2 m 3,20
RAZEM 3,20
1.1.24| KNR 7-28 | Przebicie otworow dla przewodow instalacyjnych w otwé
0207-02 | stropach, strop ceglany grubosci do 1/2 cegty, przewdd Fi r
do 100 mm
1 otwo 1,00
r
RAZEM 1,00
1.2 Instalacja wodociggowa
1.2.1 KNR-W 2-15| Rurociggi z tworzyw sztucznych systemu SKINPress, m
0112-03 Fi_zew. 32 mm PN10
3,33 m 3,33
RAZEM 3,33
1.2.2) KNR-W 2-15( Rurociagi z tworzyw sztucznych systemu SKINPress, m
0112-0101 | Fi_zew. 20 mm PN10
3,33+3,91+6,40 + 0,42 + 0,04 m 14,10
RAZEM 14,10
1.2.3| KNR-W 2-15( Rurociaggi z tworzyw sztucznych systemu SKINPress, m
0112-0101 | Fi_zew. 16 mm PN20
1,61+0,16 + 0,16 + 1,60 + 0,08 + 0,08 m 3,69
RAZEM 3,69
1.2.4) KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw otulinami polietylenowymi - m
0101-19 | jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (S), rurocigg Fi 32 mm
3,33 m 3,33
RAZEM 3,33
1.2.5] KNR 0-34 | Izolacja rurociggdéw otulinami polietylenowymi - m
0101-19 | jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (S), rurocigg Fi 25 mm
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14,10 m 14,10
RAZEM 14,10
1.2.6) KNR 0-34 | Izolacja rurociggdéw otulinami polietylenowymi - m
0101-10 [ jednowarstwowymi, izolacja 20 mm (N), rurocigg Fi 20 mm
3,69 m 3,69
RAZEM 3,69
1.2.7| KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw | szt
0116-0101 | sztucznych, do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym, Fi_zew. 16 mm
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
1.2.8 KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw | szt
0116-0701 | sztucznych, do zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek,
Fi_zew. 16 mm, o potgczeniu z tworzywa
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.2.9 KNR-W 2-15 Zawér czerpalny Dn 15 mm szt
0135-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.2.10 Zawor antyskazeniowy typ HA szt
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.2.11 KNR-W 2-15( Zawory przelotowe, instalacji wodociggowych z rur z szt
0132-0302 | tworzyw sztucznych, Dn 25 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.2.12| KNR-W 2-15| Bateria lekarska, Dn 15 mm z wydtuzong dzwignig szt
0137-04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.2.13| KNR-W 2-15| Bateria zmywakowa, stojgca, Dn 15 mm szt
0137-02
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.2.14| KNR-W 2-15| Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn 15 mm | szt
0137-09
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.2.15| KNR-W 2-15| Analogia: Podgrzewacz elektryczny 2kW kpl
0143-01
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2.16| KNR-W 2-15( Analogia: Podgrzewacz elektryczny 7,5kW kpl
0143-01
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2.17| KNR-W 2-15( Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z | szt
0130-0101 | rur stalowych, Dn 15 mm - zaworki do baterii stojgcej
1/2"x3/8"
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
1.2.18| KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z | szt
0130-0101 | rur stalowych, Dn 15 mm - zaworki do podgrzewacza
1/2"x1/2"
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
1.2.19 KNR-W 2-15( Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
0127-01 tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych, rurocigg
Fi do 63 mm
39 m 39,00
RAZEM 39,00
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1.2.20| KNR-W 2-18 | Analaogia: Dezynfekcja instalacji wodociggowe; szt
0707-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Instalacja c.o.
1.3.1| KNNRS | Grzejnik elektryczny o mocy 1000 W szt
0406-03
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
1.3.2] KNNRS5 [ Grzejnik elektryczny o mocy 750 W do pomieszczen szt
0406-03 | mokrych
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.3.3] KNNRS | Grzejnik elektryczny o mocy 500 W szt
0406-03
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
1.34 Montaz maty podtogowej grzejnej m2
6,07 m2 6,07
4,28 m2 4,28
RAZEM 10,35
1.3.5 Sterownik maty grzewczej szt
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.3.6 Montaz czujnika temperatury podtogi wraz z zestawem szt
montazowym
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
14 Instalacja wentylacji
1.4.1 Centrala wentylacyjna Vn=170m3/h, Vw=120m3 z szt
nagrzewnicg elektryczng o mocy Qg=1,67 kW wraz z
automatyka
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.4.2[ KNNR5 | Wentylator kanatowy szt
0410-02
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.4.3| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - | m2
0114-0201 | udziat ksztattek do 55%, Fi do 160 mm, ocynkowane
21,6 m2 21,60
RAZEM 21,60
1.4.4f KNR 2-16 | Izolacja ptytami z welny mineralnej, powierzchnie ptaskie, | m2
0304-0101 | 1 warstwa, izolacja grubosci do 100 mm,
21,6 m2 21,60
RAZEM 21,60
1.4.5 Przewody izolowane elastyczne o $rednicy 160 mm m
7 m 7,00
RAZEM 7,00
1.4.6| KNR-W 2-17| Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ B/Il, w uktadach szt
0149-01 kanatowych, o srednicy do 160 mm
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
1.4. 7| KNR-W 2-17| Czerpnia dachowa Fi 160 mm szt
0144-0101
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.4.8| KNR-W 2-17 | Wyrzutnia dachowa Fi 110 mm szt
0144-0102
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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1.4.9 KNR-W 2-17| Wyrzutnia dachowa Fi 160 mm szt
0144-0102
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.4.10| KNR-W 2-17 [ Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o $rednicy | szt
0155-02 | 160 mm i dtugosci 900 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.4.11| KNR-W 2-17| Anemostaty kotowe, typ D, o Srednicach do 160 mm szt
0140-01
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
1.4.12 Uruchomienie i regulacja systemu wentylaciji szt
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2 Przytacza
2.1 Przytacz kanalizacji sanitarnej
211 Roboty ziemne
2.1.1] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
1| 0120-03
0,03 km 0,03
RAZEM 0,03
2.1.1] KNR2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
2| 0317-0101 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. I-1l z
wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1,5 m, szerokosc¢ 0,8-1,5 m (10% catosci
robot ziemnych)
9,7 m3 9,70
RAZEM 9,70
2.1.1 KNR-W 2-01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
3 0211-08 | przedsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. I-lI
(90% catosci robdét ziemnych)
87,3 m3 87,30
RAZEM 87,30
2.1.1| KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
4] 0222-01 | gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-Il
97 m3 97,00
RAZEM 97,00
2.1.1. KNR2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
5| 0236-01 | sypkie kat. I-lI
97 m3 97,00
RAZEM 97,00
2.1.1] KNR2-01 [ Analogia: Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw | m2
6| 0321-01 liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z
rozbiodrka, szerokos¢ wykopu do 1.0 m i gtebokos¢ do 1.5
m, kategoria gruntu |-l
27 m2 27,00
RAZEM 27,00
21.2 Roboty montazowe
2.1.2| KNR-W 2-18| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, m3
1| 0511-01 | grubo$¢ 15 cm z zageszczeniem
1,8 m3 1,80
RAZEM 1,80
2.1.2| KNR-W 2-18| Obsypka rurociggéow z materiatéw sypkich, grubo$é¢ 30 cm | m3
2| 0511-03 | ponad wierzch rury z zageszczeniem
7,5 m3 7,50
RAZEM 7,50
2.1.2[ KNR-W 2-18| Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 160 mm klasy | m
3| 0408-02 | S tgczone na uszczlke
24,5 m 24,50
RAZEM 24,50
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2.1.2.[| KNR-W 2-18| Studzienki kanalizacyjne systemowe 600 mm, zamknigcie | szt
4] 0517-0201 | rurg teleskopowg
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
2.1 .25; Zbiornik bezodptywowy na nieczystosci szt
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.1.2( KNR2-18 | Préba szczelnosci kanatow rurowych, kanat do Dn 200 mm| m
6| 0804-0202
24,5 m 24,50
RAZEM 24,50
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