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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji gazowej dla lokali mieszkalnych nr 2 i 3; w budynku
wielorodzinnym przy ul. Kapelusznikow 3w Bydgoszczy.
1 INSTALACJA GAZU

1.1 Podstawa opracowania

- warunki przylaczenia urzadzen i instalacji gazowych wydane przez Polska Spétke Gazownictwa
sp. z 0.0., Oddziat w Gdansku, Zaktad w Bydgoszczy,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizja lokalna obiektu,

- opinia kominiarska,

- przepisy i normy branzowe

1.2 Charakterystyka techniczna obiektu

W lokalach mieszkalnych nr 2 i 3 w budynku wielorodzinnym przy ul. Kapelusznikéw 3 w
Bydgoszczy Inwestor planuje zamontowanie urzadzen gazowych zgodnie z wydanymi warunkami
przytaczenia do sieci gazowe;.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- budowg instalacji gazu z rur stalowych DN50/25ST o tacznej dlugosci L=29,0m prowadzacg od
istniejacego przytacza gazu na Scianie zewnetrznej budynku do stanowisk projektowanych
gazomierzy miechowych dla lokali 2 1 3,

- montaz gazomierzy miechowych w korytarzach lokali nr 2 1 3. Gazomierze dostarcza PSG
Sp. Z 0.0.

- Uwaga: przed gazomierzem nalezy zamontowa¢ zawor odcinajagcy DN25.

- budowe¢ wewnetrznej instalacji gazu z rur miedzianych @22/15Cu o tacznej dtugosci L=15,0m
prowadzacg od projektowanych stanowisk gazomierzy miechowych do urzadzen gazowych
znajdujacych si¢ w poszczegdlnych lokalach mieszkalnych.

- montaz urzadzen gazowych czyli 2-funkcyjnych kottéw gazowych i kuchenek gazowych,

Uwaga:

1) Obszar oddzialywania inwestycji nie wykracza poza obreb dziatki nr 231/2; 335
obr. 343 w Bydgoszczy(na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe 1 ich usytuowanie).

2) Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej, eksploatacji gorniczej;
planowana inwestycja nie ma niekorzystnego wpltywu na srodowisko,

1.3 Opis wewnetrznej instalacji gazu
1.3.1 Dobér i montaz gazomierzy

Dla pomiaru gazu do przewidywanych urzadzen gazowych dla poszczegdlnych lokali
mieszkalnych stuzy¢ beda projektowane gazomierze miechowe typu G4, zamontowane zgodnie z
przepisami w korytarzach przedmiotowych lokali mieszkalnych w miejscu wskazanym na rys. S2



1.3.2 Urzadzenia gazowe

W lokalach mieszkalnych nr 2 1 3 w pomieszczeniach kuchni zamontowane beda:

- dwufunkcyjne wiszace kotly gazowe z zamknigta komora spalania o mocy 21 kW
(Qmax=2,4m’/h) z kompletnym osprzetem — 2szt. (projektowane)

- kuchenki gazowe z piekarnikiem elektrycznym o mocy 6,0 kW (Qmax=0,7m3/h) —
2szt.(projektowane).

Palniki urzadzen gazowych muszg by¢ przystosowane do spalania gazu ziemnego

wysokometanowego rodzina 2, grupa E (dawniej GZ 50) o wartosci opatowej ok. 36 MJ/m3 przy

ci$nieniu zasilania rzgdu 2,0 kPa /ok. 20 mbar/.

Urzadzenia gazowe nalezy podlaczy¢ do istniejgcej instalacji elektrycznej. Dostosowanie instalacji

elektrycznej do potrzeb uzytkowania nowych urzadzen gazowych nie wchodzi w zakres niniejszego

opracowania.

1.3.3 Montaz instalacji gazowej

Do budowy instalacji gazowej prowadzacej od istniejgcego przytacza gazu na $cianie zewngtrznej
przedmiotowego budynku do projektowanych stanowisk gazomierzy miechowych dla lokali nr 2 i 3
zastosowac ksztattki i rury stalowe ze szwem lub bez szwu, ktére nalezy taczy¢ przez spawanie
gazowe. Zastosowane rury i ksztaltki powinny posiada¢ certyfikat na znak ,,B” lub znak CE i
srednice zgodne z rzutem aksonometrycznym instalacji.

Odcinki instalacji gazu za gazomierzami miechowymi w przedmiotowych lokalach mieszkalnych
projektuje sie z rur miedzianych, tagczonych lutem twardym, przy zastosowaniu ztgczek z miedzi lub
za pomocg certyfikowanych potaczen zaciskowych.

Rury gazowe mocowa¢ do $cian lub sufitu za pomocg obejm. Przejscia przewodow instalacji
gazowej przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o $rednicy wigkszej o co
najmniej jedng dymensj¢ od S$rednicy przewodu. Wolng przestrzen wypetni¢ materiatami
nieagresywnymi i elastycznymi. W tulei nie powinny znajdowac si¢ zadne potaczenia przewodu.
Tuleja ochronna ma by¢ trwale osadzona w przegrodzie budowlane;.

Przed urzadzeniami gazowymi nalezy zamontowac sferyczne kurki odcinajace 1 dwuztaczki lub
elastyczne weze w oplocie stalowym réwne S$rednicom podejs¢. Dodatkowo przed kotlami
gazowym zamontowac nalezy filtry gazowe.

Probe szczelnos$ci wykonaé dla catosci instalacji gazowej bez gazomierzy, sprezonym powietrzem
pod ci$nieniem 0,5 bara przez trzy godziny. Kryterium szczelnos$ci jest brak jakiegokolwiek spadku
ci$nienia na manometrze.

Pozostale wymagania dla instalacji okresla rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
15.06.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75)

1.3.4 Wentylacja i odprowadzenie spalin

* Dla lokali mieszkalnychnr: 213
W pomieszczeniach kuchni lokali mieszkalnych zaprojektowano nastepujgce rozwigzania:

- wentylacja nawiewna:
nie ma potrzeby stosowania wentylacji nawiewnej, poniewaz przewidywane kotly sg z
zamknig¢ta komorg spalania, powietrze potrzebne do spalania doprowadzane begdzie
bezposrednio z zewnatrz wspotsrodkowymi przewodami powietrzno-spalinowymi,




- wentylacja wywiewna:
odprowadzenie powietrza odbywac si¢ bedzie przez niezamykane kratki o powierzchni min.
200 cm® zamontowane pod stropem 1 przylaczone do istn. kanaléw wentylacyjnych
wyprowadzonych ponad dach budynku,

- wyprowadzenie spalin:
spaliny z kottéw gazowych odprowadzane begdg rurami spalinowymi do wspoétsrodkowych
przewodéw powietrzno-spalinowych o $rednicach @ 80/125 ze stali k.o. podigczonych do
projektowanych ~ wktadéow kominowych K.O. w istn. kanatach wentylacyjnych
wyprowadzonych ponad dach budynku

UWAGA:

1. Projektowane rozwigzania sg zgodne z zataczong opinig kominiarska.

2. Pomieszczenia posiadajg odpowiednig wysokos¢ (powyzej 2,2m) i kubature (powyzej 6,5m’) dla

montazu przedmiotowych urzadzen gazowych.

1.4 Zestawienie podstawowych materialow i urzadzen

Instalacja wewnetrzna gazu

L.p. Nazwa materiatu Jedn. miary| Ilo$¢
1 Rura stalowa DN50 mb 25,0
2 |Rura stalowa DN25 mb 4,0
3 |Rura miedziana @22 mb 8,0
4 |Rura miedziana @15 mb 7,0
5  Kurek gazowy DN20 SZt. 2
6  Kurek gazowy DN15 SZt. 2
7  [Filtr do gazu DN 20 szt. 2
8  [Przewddpowietrzno-spalinowy@80/125 mb 8,0
9  |Przewddspalinowy@80 mb 5,0
10  |Waz elastyczny w oplocie stalowym L=1,0m SZt. 4
11 Dwufunkcyjny kociol gazowy o mocy 21 kW wraz z kpl 2

osprzetem - projektowany

12 Kuchenka gazowa 7 piekarnikiem elektrycznym kpl 2

0 mocy 6,0 kW - projektowana

1.5 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas robét budowlanych +
wytyczne bhp i p.poz.

Zakres rob6t

- Realizacja obejmuje roboty montazowe. Zakres oraz czas trwania robdt zalezy od ich
skomplikowania i zakresu. Przewiduje si¢ realizacj¢ rob6t przez dwéch monteréw w ciagu
dziesieciu dni roboczych. Roboty wykonywane beda pod nadzorem osoby posiadajacej
stosowne uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi.

- poparzenie przez plomien palnika gazowego lub rozgrzane elementy podczas spawania,

- porazenie pradem podczas obstugi elektronarz¢dzi lub montazu,

- powstanie pozaru podczas robot



Wytyczne bezpieczenstwa podczas realizacji
roboty budowlane nalezy zorganizowa¢ i wykonywac¢ zgodnie z zasadami BHP przyjetymi w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych — rozdziat 10 §143-162,
przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych pracownicy muszg by¢ przeszkoleni na
stanowisku pracy i pouczeni o istniejacych zagrozeniach (szkolenie stanowiskowe),
pracownik obstugujacy urzadzenia mechaniczne powinien posiada¢ stosowni uprawnienia do
ich obstugi i obstugiwac je zgodnie z instrukcja obstugi.

Przewidywane zagrozenia podczas robdt budowlanych oraz ich skala
skaleczenie si¢ pracownika o ostre krawedzie rury itp.,

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét:
sprawna gasnica proszkowa o fadunku min. 2 kg,
typowy koc gasniczy,
apteczka z podstawowym wyposazeniem do opatrywania drobnych urazéw.

UWAGA: Roboty budowlane nie stwarzaja szczegdlnych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Zgodnie z art. 21a

prawa budowlanego kierownik budowy nie ma obligatoryjnego obowiazku sporzadzenia planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia dla tego zakresu robét.

Projektant:



Bydgoszcz, dnia 18.11.2022

OSWIADCZENIE

W zwiazku z opracowanym projektem technicznym:

zewnetrznej (nasciennej) 1 wewnetrzne] instalacji gazu dla lokali mieszkalnych
nr 2 i 3 w budynku wielorodzinnym przy ul. Kapelusznikow 3 w Bydgoszczy
- dz. nr 231/2; 335 obr. 343

zgodnie z wymogiem Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2020r. poz. 1333 z
pozn. zm.) art. 34 ust. 3d pkt.3 oswiadczam, ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzit:
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2 INSTALACJA C.O. ( poza zakresem wniosku o pozwoleniu na budowe)
2.1 Podstawa opracowania

- uzgodnienia z Inwestorem,
- wizja lokalna obiektu,
- przepisy i normy branzowe

2.2 Zrédlo ciepla, bilans ciepla

Zrédlem ciepta dla poszczegélnych lokai mieszkalnych beda indywidualne kotty gazowe
zasilane gazem ziemnym.
Zapotrzebowanie ciepla wykonano w oparciu o norm¢ PN EN 12831 - Obliczanie
zapotrzebowania na ciepto pomieszczen.
Parametry przyjete do obliczen i1 doboru urzadzen:
- II strefa klimatyczna (temp. zewng¢trzna -18°C)
- wspotczynniki przenikania ciepta poszczegdlnych przegréd: wg obliczen,
- parametry instalacji tz/tp = 60/40°C.
- dla pokoi, przedpokoi oraz kuchni przyjeto wewnetrzng temperature obliczeniowg na
poziomie +20°C, natomiast dla fazienki +24°C.

Zapotrzebowanie ciepta dla mieszkania nr 2 wynosi Q = 2970W

Lp. Odbior ciepta Wartos$¢

21,0 kW ( w tym strata

1 | Instalacja c.o. i cwu. w mieszkaniu nr 2 ciepta 3,0kW)

Zapotrzebowanie ciepta dla mieszkania nr 3 wynosi Q = 5030W

Lp. Odbior ciepta Wartos$¢

21,0 kW ( w tym strata

1 | Instalacja c.o. i cwu. w mieszkaniu nr 3 ciepta 5,0kW)

2.3 Stan istniejacy

Aktualnie w lokalach nr 2 i 3 brak jest jakichkolwiek elementéw instalacji centralnego ogrzewania.
Lokale ogrzewane jest za pomocg piecoOw kaflowych umieszczonych w pokojach
W zwiazku z powyzszym dla zapewnienia odpowiedniego komfortu zamieszkania zaprojektowano
system centralnego ogrzewania pokazany na rys. S4 1 S5

Uwaga: W zwiazku z montazem projektowanej instalacji centralnego ogrzewania
gazowego oraz podgrzewu wody nalezy zdemontowaé istniejace elementy ogrzewania
przedmiotowych lokali oraz podgrzewu wody uzytkowej.

2.4 Montaz instalacji c.o.

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe. Temperatura wody grzewczej
c.o. regulowana begdzie poprzez automatyke pogodowa dostarczang wraz z kotlem (opisany w
czesci dot. gazu). Ogrzewanie poszczegdlnych pomieszczen zaprojektowano w uktadzie petli
poziomej z przewodami prowadzonymi po $cianie tuz nad posadzka ze spadkiem min. 3%o0 w
kierunku kotta. Przewody c.o. zaprojektowano z rur ze stali wgglowej ocynkowanej zewnetrznie



faczonych poprzez ztaczki zaciskowe. Wydtuzenia termiczne b¢dg kompensowane zatamaniami na
trasie. Na powrocie z instalacji c.o. zamontowac filtr siatkowy.

Przewody 1 podejscia do grzejnikéw uktada¢ natynkowo bez izolacji. W tazienkach lokali nr 2 i3
przewody c.o. i wodne wykona¢ podtynkowo w izolacji. Podejscia do kotta gazowego wykona¢ w
bruzdach w izolacji lub w zabudowie z ptyt g-k.

Jako element grzejny projektuje si¢ stalowe grzejniki ptytowo-konwektorowe np. typu Ventil
Compact (dolne zasilane) firmy PURMO z odpowietrznikami. Grzejniki Ventil Compact posiadajg
wbudowana wkiadke zaworu termostatycznego. W tazience projektuje si¢ grzejnik drabinkowy
typu Santorini firmy PURMO. Przy grzejniku tazienkowym nalezy zamontowaé zawor
termostatyczny typu np. RA-N firmy Danfoss.

Grzejniki nalezy podtaczy¢ za pomoca zaworéw katowych z mozliwoscig odcigcia i spustu
wody np. typu RLV DN15 firmy Danfoss.

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczna np. typu RAW-K 5135 firmy
Danfoss.

Wsporniki i uchwyty grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w
sposéb trwaty, a grzejnik powinien opiera¢ si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach.

Odpowietrzenie instalacji nastgpowac bedzie poprzez automatyczne odpowietrzniki bedace na
wyposazeniu kotla oraz na grzejnikach.

Regulacja hydrauliczna  realizowana bedzie za pomoca wstepne] nastawy zaworow
grzejnikowych.

Po zamontowaniu instalacji nalezy dokona¢ ptukania catej instalacji do czasu wyptywu
czystej wody. Nalezy dokona¢ ogledzin instalacji, szczegdlnie potaczen gwintowanych i
lutowanych. Nastegpnie instalacj¢ poddaé probie na cisnienie 0,4 MPa przez 24 godziny oraz na
parametry robocze na goraco.

3 INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWE] ( poza zakresem wniosku o pozwoleniu
na budowe)

Instalacje c.w.u. nalezy wykonac z rur PP-stabi. Przewody nalezy mocowac za pomocg obejm
do konstrukcji scian. Przewody wody nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow elektrycznych.
Bezposrednie podiaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykona¢ przy pomocy
gietkich przewodéw w oplocie metalowym. Stosowa¢ zawory odcinajace kulowe na podejsciach do
punktow czerpalnych. W lokalu nr 2 projektowang instalacj¢ cieptej wody spia¢ z istniejacymi
odcinkami. W lokalu nr 3 nalezy wykona¢ nowg instalacj¢ cieptej wody podtynkowo.

Ciepla woda przygotowywana bedzie centralnie, przy pomocy kotléw na gaz ziemny (szczegéty
rozwigzan w odrebnej czesci opracowania dotyczacej gazu).

Gléwne przewody 1 podejscia do przyboréw sanitarnych wykona¢ w bruzdach s$cian lub
zabudowach.

Indywidualne podejscia do armatury czerpalnej wykona¢ w krytej bruzdzie Sciennej. Przewody
prowadzone w bruzdach $ciennych wykona¢ w rurach ostonowych PESZEL



3. INWENTARYZACJA BUDOWLANA (poza zakresem wniosku zgloszenia roboét
budowlanych)

3.1 Podstawa opracowania
= Zlecenie i umowa z Zamawiajacym
=  Wizja lokalna i obmiary z natury
3.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana lokali mieszkalnych nr 2 i 3 w
budynku wielorodzinnym w Bydgoszczy, zlokalizowanych przy ul. Kapelusznikéw 3.
Przedstawiono rzuty lokali z podaniem podstawowych wymiaréw oraz opis techniczny.
W inwentaryzacji nie okresla si¢ stanu technicznego poszczegdlnych elementéw
konstrukcyjnych obiektu.
3.3 Adres obiektu
Inwentaryzowane lokale mieszkalne nr 2 i 3 potozone s3 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w Bydgoszczy przy ul. Kapelusznikow 3.
3.4 Dane liczbowe
Lokal mieszkalny nr 2

Pow. uzytkowa: 38,8 m
Wys. lokalu: 2,45 m
Kubatura: 95,Om3

Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu mieszkalnego

POWIERZCHNIA UZYTKOWA
Lp. Pomieszczenie Pow. uzytkowa [m2]
1 Korytarz 4,2
2 Korytarz 34
3 Kuchnia 5,5
4 Lazienka 2.4
5 Pokéj 14,8
6 Pokdj 8,5
RAZEM 38,8

Lokal mieszkalny nr 3

Pow. uzytkowa: 63,6 m>

Wys. lokalu: 2,35 m

Kubatura: 149,5m3

Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu mieszkalnego

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

Lp. Pomieszczenie Pow. uzytkowa [m2]

1 Korytarz 3,0

2 Lazienka 2.0

3 Kuchnia 9,2

4 Pokoj 12,0

5 Pokdj 13,5

6 Pokdj 20,3

7 Pomieszczenie Gospodarcze 3,6
RAZEM 63,6




3.5 Instalacje wewnetrzne

* woda — z istniejacego przylacza wodociggowego do budynku

* kanalizacja sanitarna — podtgczenie do lokalnej sieci kanalizacyjne;j

* instalacja elektryczna — podtaczenie do lokalnej sieci elektroenergetycznej
* instalacja c.o. — piece kaflowe

* instalacja gazowa — podigczenie do lokalnego gazociggu
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