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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociagowej @110mm
o dtugosci 412,38 m na ulicy Brzozowej w miejscowosci Olesnica.

Potrzeba budowy wynika z koniecznosci dostawy wody o jakosci odpowiadajacej
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca2007r. (Dz.U.61.poz.417) w sprawie wymagan

dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

2. Stan istniejacy

Teren przeznaczony pod inwestycje potozony jest w bezposrednim sgsiedztwie drogi
gminnej oraz zabudowan mieszkalnych i terenéow rolniczych. Na terenie objetym projektem
znajduje si¢ nastgpujace techniczne uzbrojenie terenu: sie¢ energetyczna, sie¢ gazowa, sie¢
kanalizacyjna oraz sie¢ wodociggowa, do ktorej projektowany wodociag zostanie

wlaczony.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu objete niniejszym opracowaniem przewiduje
budowe sieci wodociagowej. Zakres projektowanej budowy sieci obejmuje przewody
wodociggowe o $rednicy @110mm z rur i ksztaltek PE 100 RC SDR17, zlokalizowane wzdtuz
uktadu drogowego ulicy. Celem budowy sieci jest zaopatrzenie w wode¢ obecnych mieszkancow

oraz przyszto$ciowej zabudowy mieszkalnej zlokalizowanej wzdtuz drogi.

4. Lokalizacja i trasa wodociagu

Sie¢ wodociggowa @110mm planuje si¢ wlaczy¢ do istniejagcego wodociggu @110mm na
dziatce 982, obreb Olesnica. Nastepnie wodocigg dlugosci 7,03m zostanie poprowadzony wzdtuz
drogi. W kolejnym kroku zostanie przeprowadzony przeciskiem pod korong drogi odcinkiem
dlugosci 4,19m. Potem rurociag zostanie poprowadzony wzdhuz drogi odcinkiem 401,16m.
Ostatnim etapem projektowany wodociagg zakreca w prawo odcinkiem dtugosci 4,46m, zgodnie z

istniejgcym uktadem drogowym i zostaje wpiety do istniejacego wodociggu Ssrednicy @S50mm.
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Inwestycja w catosci zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa s$wigtokrzyskiego,

W powiecie staszowskim, w gminie Olesnica.
Niniejszy wodocigg zostal zaprojektowany w nawigzaniu do istniejgcego zagospodarowania
terenu, istniejagcego uktadu drogowego oraz w nawigzaniu do istniejacej infrastruktury techniczne;j.
Dziatka przez ktorg przebiega wodocigg potozona jest w obrebie Ole$nica-miasto, numer ewid.

982.

5. Podstawa opracowania
- Umowa zawarta pomi¢edzy Gming Olesnica a firmg DB PROJEKT ul. Jana Pawta I 3/28

28-200 Staszow,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
- instrukcja projektowania rurociaggow PE,

- katalogi firm Producentéw Branzowych,

- obowigzujgce normy i przepisy,

- wizja lokalna.

6. Stan prawny terenu
Projekt budowlany opracowano na mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500

z naniesiong warstwg wlasnosci (dziatki). Calo$¢ terenu w granicach inwestycji jest

w posiadaniu Inwestora.

7. Obszar oddzialywania
Oddzialywanie przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza granice dzialki, na ktorej ma

by¢ realizowana. Ponadto inwestycja nie powoduje nadmiernej emisji hatasu, drgan

1 promieniowania. Inwestycja nie zaktoca stosunkow wodnych na dziatkach sgsiednich.

Opracowala: Sprawdzila:
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CZESC RYSUNKOWA

Rys 1. Plan sytuacyjny
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZESC OPISOWA

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

1. Szczegolowe rozwiazania techniczne

Projektuje si¢ budowe sieci wodociagowej z rur polietylenowych PE100RC SDR17.
Cisnienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar. L.aczenie rur poprzez zgrzewanie za pomoca
zgrzewarek lub za pomocg ksztattek elektrooporowych.

Zmiany kierunkow wykona¢ poprzez zastosowanie tukéw z PE 15°, 30°, 45° 60° oraz

wykorzystujac wlasciwos$ci elastyczne materiatu jakim jest polietylen.

Ostatecznego doboru techniki wykonania sieci wodociagowej dokonuje wykonawca przy

uwzglednieniu utrudnien terenowych.

2. Srednica przewodu i zastosowane materialy

Budowe wodociagu projektuje si¢ z rur PEIOORC SDR17 o $rednicy ©@110x6,6mm na
ci$nienie robocze PN 10 bar. Rury muszg spelnia¢ wszystkie wymagania okreSlone w normie
PN-EN 545 i powinny by¢ wytwarzane zgodnie ze standardem kontroli jakosci PN-EN ISO 9001.
Rury musza by¢ dopuszczone do stosowania przy transporcie wody pitnej, co potwierdzic
powinien aktualny Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Zastosowane rury muszg odpowiada¢ normie PN-EN 12201-2:2004 — Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody — Polietylen (PE). Cz¢$¢ 2: Rury.

3. Materialy laczace

Wszystkie nakretki i $ruby winny by¢ zaopatrzone w podktadki umieszczone pomigdzy
srubg a nakretka, grubo$¢ podktadek winna by¢ zgodna z norma. Wszystkie §ruby dociskajace,
nakretki, podktadki i mocowania uzyte zewngtrznie badz w innych miejscach narazonych na

kontakt z wodg lub wilgocia, nalezy wykonac ze stali kwasoodporne;.

4. Skrzyzowania z projektowanym ukladem drogowym

Przy przejsciach pod uktadem drogowym zastosowaé nalezy rur¢ ostonowsa (ochronng)

srednicy dostosowanej do $rednicy rury wodociggowe;j.
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5. Glebokos¢ ulozenia przewodu

Zaglebienie rurociggu przyjeto w nawigzaniu do zaprojektowanej niwelety terenu. Giebokos¢
utozenia rur waha si¢ pomiedzy 1,25 a 1,60m (min. - strefa przemarzania 1,0m). Glebokosé
bezwzgledna wykopu winna uwzglednia¢ wykonanie na calej jego szerokosci podsypki piaskowej
o grubosci 10 cm, wyrownujacej podloze dna, tzn. winna wynosi¢ od 1,40 do 1,75m. Piasek na
podsypke powinien by¢ drobno- lub srednioziarnisty, spelniajacy wymogi normy PN-86B-02480.

Powyzsza gl¢bokos$¢ uzalezniona jest rowniez od posadowienia pozostatego uzbrojenia terenu.

6. Uzbrojenie projektowanej sieci wodociagowej

zasuwy odcinajace

Zaprojektowano zasuwe odcinajgca w wezle polaczeniowym. Przyjeto zasuwe kolierzowsa
z zeliwa sferoidalnego o S$rednicy DN100mm. Cisnienie nominalne 1,6MPa. Wrzeciono
w wykonaniu ze stali nierdzewnej, klin z nawulkanizowang zewnatrz i wewnatrz powloka
elastomerowa. Korpus i pokrywa z zewnatrz i wewnatrz epoksydowe. Sruby z bem walcowanym
o gniezdzie szesciokatnym ze stali St8,8 calkowicie schowane w korpusie zasuwy, zabezpieczone
przed korozja.

Zasuwe nalezy wyposazy¢é w teleskopowa obudowe do zasuw z PP lub PE i skrzynke uliczng
zeliwna.

Potgczenia kotnierzowe nalezy izolowa¢ r¢kawami termokurczliwymi lub tasmg PE. Wokot
skrzynki do zasuwy nalezy wykona¢ opaske z betonu B-15. Zasuwe w wykopie nalezy ulozy¢ na
podtozu betonowym — blok oporowy.

zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace

Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace maja za zadanie skuteczne doprowadzenie
i odprowadzenie powietrza do/z systemu pod ci$nieniem. Funkcje w/w zaworow petni¢ beda
hydranty, ktore w razie potrzeby skutecznie uwolnig nagromadzone duze ilo$ci powietrza podczas

napelniania rurociggu i eksploatacji, badz dostarczg powietrze podczas oprdzniania rurociggu.

7. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Zapewnienie prawidlowych warunkow przeciwpozarowych realizowane jest poprzez hydranty
przeciwpozarowe w ilosci 4 sztuk. Rozmieszczenie hydrantdw zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku; Dziennik Ustaw 121,
Pozycja 1139 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenie w wod¢ oraz drog pozarowych
(rozmieszczenie wzdtuz ulicy przy zachowaniu odleglo$ci migdzy hydrantami max.150 m
w nawigzaniu do istniejagcych hydrantdéw oraz do istniejagcej 1 planowanej zabudowy; od
zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy do 15 m; od chronionego budynku do 75 m; od $ciany
budynku co najmniej 5 m).

Na projektowanym wodociagu przewidziano montaz 4 hydrantoéw: HP1, HP2, HP3, HP4.
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Hydranty przeciwpozarowe zaprojektowano jako sztywne, nadziemne DN80 wraz z zasuwg
(odleglos¢ zasuwy od hydrantu min. 1 m) nat.855 z Zeliwa szarego KL 250 z uszczelnieniem.
Wrzeciono typu ,,V” na Pyon= 2.0 hPa wraz z kolanem dwukohierzowym ze stopkg oraz skrzynka
do zasuw zeliwnag duza.

Wydajno$¢ hydrantéw min 10 dm*/s przy minimalnym ci$nieniu 0,2 MPa.

8. Kategoria geotechniczna

Ze wzgledu na charakter projektowanego obiektu jak i1 uktad warstw

geologicznych, obiekt budowlany zakwalifikowano do I kategorii geotechniczne;j.

9. Roboty ziemne i montazowe

9.1. Roboty przygotowawcze

Zakres robot przygotowawczych obejmuje:

= przed zasadniczymi robotami grunty nawodnione nalezy odwodni¢ - wykonaé
odwodnienie w obrebie robot, jesli zajdzie taka potrzeba prowadzi¢ odwodnienie
W sposob ciagly;

= wytyczenie w terenie osi przewodu wodociggowego z zaznaczeniem usytuowania komor
i zmian kierunku za pomoca wbitych w grunt kotkow osiowych z gwozdziami;

= wytyczenie w terenie trasy wodociggu przez odpowiednie shuzby geodezyjne Wykonawcy
wraz z ustaleniem reperow roboczych;

= wykonanie zgodnego z BHP ogrodzenia od strony ruchu, a na noc dodatkowe oznaczenie

Swiatlami.

9.2. Wykopy

Trase wykopow nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czg$¢ rysunkowa i lokalizacje punktow
zatomu. Roboty ziemne wykonywac recznie i mechanicznie pod nadzorem operatora sieci zgodnie
z PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999.
Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi. Warstwe ziemi urodzajne;j
nalezy skladowa¢ po jednej stronie wykopu, a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu.
Wykona¢ nalezy wykop otwarty o gltebokosci o 10 cm wigkszej niz na profilu. Na dnie wykopu
wykonaé¢ warstwe wyrownawcza tj. 10 cm piasku. Po utozeniu rur wodociggowych i ochronnych
nalezy przystapi¢ do ich obsypania i zasypania piaskiem grubosci 15cm po zaggszczeniu.
Pozostatg gltebokos¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym ztozonym obok wykopu w ten sposob,
ze ostatnig warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna. Nadmiar urobku nalezy rozplantowac

mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.
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9.3. Ukladanie wodociagu

Rury nalezy uktada¢ w suchym wykopie, z ktérego muszg by¢ usunigte gruz, beton i kamienie.
Dno wykopu wykona¢ w spadku zgodnie z profilem podtuznym. Pod przewodami nalezy wykonac
podsypke z piasku o grubosci 10 cm i obsypa¢ do wysokosci 15 cm po zaggszczeniu, ponad
wierzch rury. Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie
oczysci¢. Polaczenia rur wykona¢ poprzez zgrzewanie za pomocg zgrzewarek lub za pomoca
ksztattek elektrooporowych. Rury powinny by¢ uktadane w otwartym wykopie .

Na obsypce piaskowej, po zageszczeniu, nad rurociggiem, nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczo-
lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadka metalowa i napisem
»UWAGA WODOCIAG”.

Przy montaiu rurociggu z PE doktadnie przestrzegaé instrukcji montaiu dostarczonej przez

dostawce rur.

9.4. Bloki oporowe i podporowe

Armatura 1 ksztattki zeliwne winny zosta¢ osadzone na blokach podporowych. Przyjeto
typowe bloki podporowe zgodnie z instrukcjg projektowania i wykonywania rurociggéw z rur
PE. Konieczne jest wykonanie blokéw oporowych w weztach. Przewiduje si¢ zastosowanie
blokéw podporowych:

- pod zasuwami,
- pod hydrantami
- pod potaczeniem projektowanej sieci z siecig istniejgca - trojniki

Bloki podporowe projektuje si¢ wg normy PN- B/10725.

9.5. Odbidr robot

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu

robot. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

10. Skrzyzowania z pozostalym uzbrojeniem terenu

Rozbudowywana sie¢ wodociggowa krzyzuje si¢ z infrastrukturg techniczng sieci gazowej,
kanalizacyjnej i energetycznej. W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem
roboty ziemne 1 montazowe muszg by¢ prowadzone r¢cznie, zgodnie z wymaganiami.

Przed przystgpieniem do robot, zinwentaryzowaC w terenie przebieg istniejgcego
uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie odkrywek w celu ustalenia rzeczywistych glebokosci

istniejacego uzbrojenia i doboru ewentualnego sposobu zabezpieczenia na okres trwania robot.
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Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ min. 0,5m w poziomie oraz min. 0,2m w pionie od istniejacej
infrastruktury gazowej. Prace na skrzyzowaniu i zblizeniu do sieci prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela PSG Gazowni w Busku-Zdroju.

Nalezy zachowa¢ odleglo§¢ min. 25+s$rednica rurociaggu w pionie i poziomie od
istniejacych kabli elektroenergetycznych. Skrzyzowanie zaleca si¢ wykona¢ pod katem zblizonym
do 90° i w miar¢ mozliwoSci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kable
elektroenergetyczne i sygnalizacyjne utozone bezposrednio w ziemi powinny by¢ chronione przed
uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dlugosci co najmniej po 50 cm w obie strony od
miegjsca skrzyzowania, za pomoca rur ostlonowych dwudzielnych o odpowiedniej kolorystyce i
przekroju. Zabrania si¢ wykonywania prac ziemnych sprz¢tem zmechanizowanym bez nadzoru ze
strony RE w odlegtos$ci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. Prace
w strefie sieci elektroenergetyczny ch Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ do RE Busko min. 14
dni przed przystgpieniem do ich wykonywania. Skrzyzowania i zblizenia wymagaja spisania

protokotoéw przed ich zakryciem z udzialem przedstawiciela RE Busko.

11. Wytyczne realizacji inwestycji

Tyczenia trasy wodociggu i przylaczy wykonaé wg zatwierdzonego planu sytuacyjno —

wysokosciowego, wg domiardéw do istniejacych obiektow nadziemnych.

12. Préby szczelnos$ci

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci zlacz, na rurociggu z PE nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnienia. Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu
i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie ztacza winny by¢ odkryte.
Probe cisnienia wykonaé na cis$nienie nie mniejsze niz 10 at.

Sposob przeprowadzenia proby na szczelnos$¢ rurociagu podaje norma PN-B/10725.

Wode do prob szczelnosci nalezy pobraé z istniejacego — wodociggu, po uzgodnieniu

z administratorem sieci.

13. Plukanie sieci i dezynfekcja

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopow, wodociggi nalezy przeptukac
i zdezynfekowaé. Roztwdr dezynfekujacy stanowi podchloryn sodu w ilosci 250 mg/l wody.
Roztwor dezynfekujacy nalezy pozostawi¢ w rurociggu na 48 godzin, po czym wodg chlorowa
spusci¢ i rurociag przeptukac czysta woda z predkoscig okoto 1,0 m/s. Usunigcie roztworu — pod
ciSnieniem wody z sieci. Zuzyty roztwor winien by¢ przettoczony do zbiornika wozu

asenizacyjnego i w nim zneutralizowany.
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Rurocigg moze by¢ przekazany do eksploatacji po uzyskaniu $wiadectwa poswiadczajacego
zdatno$¢ wody do uzycia na cele bytowo-komunalne. Po wyptukaniu, probki wody nalezy poddac
testowi bakteriologicznemu przez Terenowa Stacjg Sanitarno Epidemiologiczna.

Po przeprowadzonej probie nalezy przystapi¢ do polaczenia z istniejagcymi sieciami
wodociggowymi za pomoca ksztattek. Wszelkie prace zwigzane z budowg sieci wodociggowej
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jej operatora - ,,Gminy Ole$nica”, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i normami.

14. Oznaczenie w_terenie wybudowanej sieci

Po wykonaniu sieci wodociggowej lecz przed jej oddaniem do eksploatacji nalezy wszystkie
elementy uzbrojenia oznakowaé specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN- 86/B-09700
(dotyczy zasuw i hydrantow). Oznakowanie powinno by¢ tak zlokalizowane, aby dawato
mozliwo$¢ tatwego znalezienia zasuw, zataman trasy i hydrantu na trasie rurociggu. Tabliczki
umiesci¢ w punktach widocznych, na trwatych elementach ogrodzen za zgoda wiasciciela
nieruchomosci lub na stupkach betonowych szerokosci tabliczki z pomalowanym na niebiesko

pasem 5 cm od gory.

15. Warunki BHP na placu budowy.

Na placu budowy nalezy wykona¢ wymagane zabezpieczenia w zakresie BHP. Przejscia
obok wykopow nalezy zabezpieczy¢ barierg ochronng. Strefy, w ktorych istnieje zagrozenie nalezy
ogrodzi¢ i oznakowaé. Nalezy ponadto zabezpieczy¢ dojazd do poszczegolnych budynkow przez

zastosowanie mostkow i ktadek dla pieszych.

16. Informacja dla wykonawcy robot

Niezaleznie od stopnia dokladno$ci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robot
budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie 1 sprawdzi¢ zgodnos$¢ projektu
- w przypadku domniemania lub pojawienia si¢ niescistosci lub btedow nalezy natychmiast
powiadomi¢ Inwestora i/lub projektanta. Rysunki i cz¢$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie si¢
uzupelniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, anie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu przypadkach.
W przypadku rozbiezno$ci w jakimkolwiek zelementow dokumentacji nalezy zglosic

to projektantowi celem wyjasnienia.
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17. Charakterystyka ekologiczna

Realizowane przedsigwzigcie nie bedzie miato negatywnego wplywu na wody
powierzchniowe podziemne, jak rowniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w
zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na
srodowisko bedzie mialo charakter lokalny, mieszczacy si¢ na projektowanym obszarze.
Dziatalno$¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby.
Nie ma zagrozenia dla §wiata roslinnego. Oddzialywanie na $rodowisko podczas realizacji
inwestycji ma charakter wylacznie przejéciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy

si¢ wraz z zakonczeniem robot budowlanych.

Wymagania ochrony $rodowiska na tym etapie nalezy osiggna¢ poprzez:

— odpowiednig organizacj¢ robot

—dobor materiatow, sprzetu i Srodkow transportowych speliajagcych wymagania ochrony
srodowiska, dopuszczajagce je do produkcji 1 obrotu o najmniejszym oddzialywaniu na
srodowisko

— stosowanie materialow lub prefabrykatéw posiadajacych atesty i certyfikaty

— prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
sprawnym sprz¢tem i pod nadzorem budowlanym.

W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania
nie stanowigce ucigzliwosci dla $rodowiska i ludzi. Ze wzglegdu na brak szkodliwego
oddziatywania na $rodowisko — tereny (dzialki) otaczajace dokumentowang inwestycj¢ nie
odnotuja ucigzliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu czy

zagospodarowaniu.

Z uwagi na maty zakres robot inwestycyjnych nie przewiduje si¢ powazniejszych awarii.

18. Normy i przepisy

Prace przy realizacji niniejszej Inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, warunkami bhp oraz normami, szczegdlnie:

= PN-B/10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne

= BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

= PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia
= PN-81/B-10725 Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

= BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodoéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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19.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze.
BN-81/9122-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania.

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli, obliczenia
statyczne i projektowe,

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze,

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze,
BN-81/9192-04 i 05 - Bloki oporowe prefabrykowane,

PN-64/B-01700 - Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sieci zewngtrzne — Oznaczenia,
PN-70/10715 - Szczelnos¢ przewodow. Wymagania i badania przy odbiorze,

Instrukcja montazu rurociggéw wodnych wykonanych z PE

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci wodociggowej

Uwagi koncowe

Wszystkie prace zwigzane z wykonawstwem sieci wodociggowej prowadzi¢ zgodnie

z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. 11
oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i normami jak réwniez zgodnie z
instrukcja projektowania i wykonania przewodoéw z rur PE producenta rur.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robot
budowlano-montazowych Tom. II — Instalacje sanitarne i przemystowe.

Ilo§¢ godzin pompowania wod z wykopdéw zostanie okreslona w ramach nadzoru
inwestorskiego.

Trase¢ przewodow wytyczy¢ geodezyjnie.

Poniewaz w wykonawstwie powstaja odstepstwa od projektu, istotne jest dla pozniejszej
eksploatacji posiadanie rzeczywistego usytuowania sieci 1 armatury. Prace
inwentaryzacyjne winny by¢ zlecone uprawnionej jednostce geodezyjnej i wykonane

przed zasypaniem wykopow.

Wszystkie zmiany projektowe i wykonawcze nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

Opracowala: Sprawdzila:
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CZESC RYSUNKOWA

Rys 2. Profil sieci wodociagowej

Rys 3. Wezly
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SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

LP ZAWARTOSC STRONY
KARTA TYTULOWA ZALACZNIKOW DO PROJEKTU 27
BUDOWLANEGO
SPIS ZALACZNIKOW 28

1. Decyzja lokalizacyjna Wéjta Gminy Rytwiany 29-40

2. Protokdt z narady koordynacyjnej 41-48
3. Opinia sanitarna 49-50




