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SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

» Strona tytulowa projektu technicznego (str. 1)
» Spis tresci projektu technicznego (str. 2-3)

I. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1;

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (str. 4)

Kopia decyzji o nadaniu uprawnieri budowlanych projektanta, poswiadczona za
zgodnos¢ z oryginatem przez sporzadzajacego projekt (str. 5-7)

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do izby samorzgdu zawodowego
(str. 8-10)

I1. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO (str. 11-20)

el

Przedmiot inwestycji.

Zakres opracowania.

Podstawa opracowania.

Opis projektowanych rozwigzan wykonania kanalizacji sanitarnej.
4.1. Kanalizacja sanitarna

4.2. Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej

Roboty ziemne.

5.1. Prace wstepne

5.2. Wykopy

5.3. Odwodnienie wykopdéw

5.4. Podsypka i obsypka

Montaz i uktadanie rur.

Skrzyzowania z sieciami uzbrojenia terenu.

7.1. Skrzyzowanie z siecig gazowa $redniego ciénienia

7.2. Skrzyzowanie z kablami teletechnicznymi

7.3. Skrzyzowanie z siecig wodociggu lokalnego

7.4. Skrzyzowanie z drogg krajowg

7.5. Zabezpieczenie urzadzeri melioracji wodnej

Opinia geotechniczna

1) Kategoria geotechniczna

2) Odwodnienia budowlane

3) Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych
4) Projektowane bariery lub ekrany uszczelniajace

5) Okreslenie nosnosci i ogélnej statecznosci podioza gruntowego

6) Ustalenia wzajemnego oddziatywania obiektu budowla nego i podfoza gruntowego
w réznych fazach budowy i eksploatacji a takze wzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi

7) Ocena statecznosci zboczy, skarp, wykopéw i nasypéw



8) Wybér metody wzmacniania podfoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp,
wykopdw i nasypow

9) Ocena wzajemnego oddziatywania wéod gruntowych i obiektu budowlanego

10) Ocena stopnia zanieczyszczenia podfoza gruntowego i dobdr metody
oczyszczania gruntow

Projekt geotechniczny

a) Prognoza zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie.

b) Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych.

c) Okreslenie czesciowych wspodtczynnikdw bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych.

d) Okreslenie oddziatywan gruntow.

e) Model obliczeniowy podioza gruntowego.

f) Okredlenie no$nosci i osiadanie podioza gruntowego.

g) Dane niezbedne dla zaprojektowania posadowienia obiektu.

h) Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakoéci robét
ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych.

i) Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany i
sposobdw przeciwdziatania tym zagrozeniom.

j) Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wykonywanego obiektu
budowlanego.

10. Uwagi koricowe.

. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO (str. 20-29)

1.
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Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000 str.21
Mapa do orientacji w skali 1:10000 str.22
Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej od Si do S7 str.23
Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej od S4 do S10’ str.24
Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej od S9 do S 9’ str.25
Rysunek studzienki kanalizacyjnej @400 str.26
Rysunek studzienki kanalizacyjnej #1000 str.27
Profil  skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcym
gazociggiem $redniego cisnienia — G1 str.28
Profil  skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcym
gazociggiem Sredniego cisnienia — G2 str.29

10. Dokumentacja badan podtoza gruntowego str.30



Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu
technicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany, jako projektant, w rozumieniu art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdin. zm.)
odpowiedzialny za projekt techniczny w zakresie:

“BUDOWA SIECI KANALIZACI)I SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI
LUTCZA”

opracowany dla:

GMINA NIEBYLEC
Niebylec 170
38-114 Niebylec

zlokalizowany na dziatkach nr ewidencyjny 3029, 3027, 2382/1, 2382/2, 2380/3, 2383/1
potozonych w miejscowosci Lutcza, gm. Niebylec

oswiadczam, ze projekt techniczny zostat sporzadzony zgodnie z wymogami ustawy,
ustaleniami  okredlonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia
budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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inz. instalacyjno — ; ;
Wawrzyniec inivnie::’inei Niagite tstopad i,
sanitarna 2021 |
SUROWIECKI NrS-131/77
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. inz. Eugeniusz SN
Sprawdzajacy Basiak inzynieryjnej
Nr S-279/89




Rzeszdéw, dnia 29 grudnis 1990 r.

Nr.s.228790

DECYZJA O STWIERDZENIU FRZYGOTOWANIA ZAWODOWESD
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §5 ust.2, § 6 ust.4,§ i7§ 13 ust.l pkt = 4 - 131,81 b
Ochrony Srodowiska z dn.20 lutego

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i
1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr g,
poz 46 i Dz.U. Nr 42 z 1988 r./ stwierdza sie , ze

Obywatel/ka/  JOZEF ZIOBRO ~ tech.budowlany

urodzony/a/ dnia 8 czerwca 15 54c. w .. Strzyzowie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania Samodzielnych funkcji

kierownika budowy i robét.--

w specjalnosci inetalacyjno~-inzynieryjnej -

w zakresie sieci wodociagowych, kanalizacyjnych 1 cleplnych
z instalacji'wodociagowych,kanaliza—

uzbrojenia terenu ora
cyjnych,cieplnych i klimatyzacyjno—wentylacyjnych
Obywatel /ka/ JDZEF zIOBRO jest upowazniony/a/ do:

1/ kierowanias, nadzorowania i kontrolewaniza budowy i robét,
kontrolowania i kierowania wytwarzanie konstrukcyjnych elementdw
sieci 1 instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zzkresle sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i cieplnych
uzbrojenia terenu oraz instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych,
cieplnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych 0 powszechnie znanych
rozwiazaniach konstrukecyjnych,

2/ sporzadzania w budownictwie osdb fizycznych projektéw, instala-

cji wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych i1 klimatyzacyjno-

wentylacyjnych o powszechnie zZnanych rozwiazaniach konstrukeyj-
nych 1 schematach technicznych.-~

Z upz Yo

ewod,
mgr inz.arch. " W¥adysXaw Woznisk
Dyrektdr WydziaXu
Gospodarkl Przestrzennej
Architelkt Wojewédzki

TECH, BUDOWL.
upr- nr.B-35/M6, S 205/90, S-208/91
Godowa 47438-100 Strguas,, /127
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~ Ministra Gospodarki Terenowej i

Jenia terenu., -

Na podstawie § =

1§13 ust. 1 pkt. 4 1it, a -

rozporzad:

~

Ochirony Srodowiska z

20 lutego 1975 v, w sprawic samodzielnych funiicji tech

nych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 40) stwiey

dza si

ur. 18 _sierpnia 1949r, we iwoawmiﬂc

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wyl

wania samodzielnej funkeji .projektanta —

W specjalnoscei instalacyino - inzynieryinej -

w_zakresie sieci sanitarnych -

upowazniajace do: 1/ sporzgdzania projektdw sie

wodociggovwych, kanalizacyjnych i cleplnych uzt

\eimiierzy ]
for Baditel

Rzeszdéw, dnia 23 listopada
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DECYZIA © STHIERDZENIU PRZYGGTDHAHIA Z‘AwDQDH:GD
do pe2nienla samodzielnych Iunkcji technic"nych W budounictwia

Na podstawle § 2ust;l,plct Gsust 1§Z § 13 ust.l pkt ——h=<— lit.e i o-
rozporzgdzenla Ministra Gospcdarki T’er:enuwsj Ty Ochrony Srodo&pvisica Z dn.20 lU‘tE:gO
.19?5 L. W sprawie samodzielnych funkcil: 'ter:.hnicznych W budown}.ctwie /Dz . U.Nr

/poz 46 1'Dz.U. Nr 42 z 1988 r./ stwierdzs sig ,- ze

Obywatel/fia/ EUGENIUSZ BASI'_AI\ = Inz.;urzydzer sanitarn,fch

urodzony A/ dnia 01 lipca 1/‘-':8;: W Zagorzu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonyhrenia samcd...ielnych Iunichi
- projektanta oraz kierownika budowy i robo* ———— 2T

w ‘spec jalnoded instalacyano—inzynier-yjnej ——

w zakresie sjeci 1 instalaﬂji san*tarnych obgjmuﬁﬂcyc : insfalacjn
wodeciggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplnm' i klimatyzacyino-
».«,:antylacyjne oraz sie¢l wodoclggowe, kanal ch"YJFl :S“ZDW‘”

i cisplne L.?brojenia 1erenu.---—

Coywatelim/ ZUGENIUSZ BASIAK ~Jest upwamcny/az’ gdes

1/ sporzadzania pl‘"OJ"lC‘tD‘.' instalacji wodociq o.\fy'n..h,l\anc,li"acy':}::yc'n.;
gazowych, cieplnych, l«11*1d‘tyzacano-wmntjlachny"h orag s8lecl
canalizacyJjnyc h, gazowy\,‘l | cienlnych u.,b'-*ow

wodcciggowych, lkanallzacydnych, gazowych'.l cleplnych uzorojenlz
terenu, B s
2/ %‘inrowwiu, nadzorowanic. i lcon“c‘f‘clowcmia budowy i ‘r‘obot
kierowania i kon»rclcwa.ﬂi.a wytwarzmia konstruhcy.jn}’Ch |
elementdyw aieci i instalacji oraz ocenia;.ia I badan"a stanu
technicznego v walcres‘.ie i_nstalacj" wodoci agowych, }tanallza Y
nych, gazowych, cleplnych 1 Llim_atyz_ac_ygno-wentyla_cy.jnyc,
oraz sieci wedocizgowych, -k'anali-zac'y,jnyc'ri f-'a‘zo.wfcf’! A clepinyeh

uzorojenia terenu, e e e e e
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S INZYKIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
PDK-J1B-QEG-229 *

Pan Jézef Ziobro o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0571/02

adres zamieszkania m. Godowa 474, 38-100 Strzyzéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeéniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 20601 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicznej opatizone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

" Weryfikacje poprawnoici danyck w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ 2z pomocg numeru weryfikacyjnego 2aéwiadczeniz nz
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiaiciwej Okregowej lzby Intynieréw

Budownictwaz.

TECE
nr B-36/86,

epr. ¢ :
Godowa 4 7428100

CBUNOWL
; & 9o 60,

Bk ey
o

5.908/31
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-J4D-EKV-FND *

Pan Wawrzyniec Surowiecki o numerze ewidencyjnym PDK/IS/1344/03

adres zamieszkania ul. Witkacego 10/17, 35-113 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacig poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zagwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

omwjmp?_émw
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-2J2-Z1B-9E5 *

Pan Eugeniusz Basiak o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0884/01

adres zamieszkania Podwistocze 38b/108, 35-310 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-18 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

WYKONAWCZY KANALIZAZAC)I SANITARNEJ DLA PRZEDSIEWZIECIA PN.:
»,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYtACZAMI W MIEJSCOWOSCI

1.

LUTCZA”

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w miejscowosci
Lutcza na dziatkach nr 3029, 3027, 2382/1, 2382/2, 2380/3, 2383/1 na terenie gminy Niebylec.

2.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
taczacej budynki mieszkalne z siecig kanalizacji sanitarnej w Lutczy z wytgczeniem odcinka w pasie
drogi krajowej nr 19 relacji KuZnica — Barwinek, na ktdry zostata opracowana odrebna dokumentacja
i zostanie uzyskane odrebne zgtoszenie na budowe.

3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg do wykonania opracowania jest:

4.

Umowa z Inwestorem,

Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa w skali 1:1000,

Wypis z rejestru gruntow,

Mapa ewidencyjna,

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak IP.6733.2.2019 z dnia
26.08.2019r wydana przez Wajta Gminy Niebylec,

Warunki techniczne budowy i wigczenie do sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 11.05.2021r
wydane przez Urzad Gminy w Niebylcu ,

Decyzja na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w ciggu drogi krajowej Nr 19 Kuznica-
Barwinek z przekroczeniem w km 230+955 w m. Lutcza, znak 0.RZ.Z2.-3.4341.129.2019.2.s.m
zdnia 12.07.201%r,

Zgoda zarzadcy drogi krajowej na przyblizenie projektowanej kanalizacji sanitarnej do
krawedzi jezdni znak 0.RZ.Z.-3.3450.88.2019.1.sm z dnia 12.07.2019r,

Protokét narady koordynacyjnej NK.6630.120.2021 z dnia 18.08.2021,

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wykonana przez geologa P. Emila Nowaka,

Wizje lokalne w terenie i uzgodnienia z wtascicielami dziatek,

Obowigzujgce normy i przepisy.

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN WYKONANIA KANALIZACJI SANITARNEJ

4.1. KANALIZACJIA GRAWITACYINA

Sie€ kanalizacji sanitarnej projektuje sie w ukladzie grawitacyjnym. Kanalizacje grawitacyjna
projektuje sie z rur PCW-U kanalizacyjnych typu S o $rednicach 200 mm i 160 mm oraz z rur PE 200
mm i 160 mm. Potfgczenia rur PVC w ukiadzie kielichowym na wcisk natomiast potaczenia rur PE za
pomocy zgrzewania doczofowego. Rury kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ ze spadkiem podanym na



pomocy zgrzewania doczofowego. Rury kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ ze spadkiem podanym na
profilach podtuznych oraz z zachowaniem spadku min. 0,5%. Zgodnie z ustaleniami p.4 PN-92/B-
10735 glgbokos¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka aby jego przykrycie od wierzchu przewodu do
rzednej terenu wynosito co najmniej 1,20 m.

Gtebokos¢ posadowienia kanalizacji sanitarnej pokazano na profilu sieci, przy czym gtebokos¢
przykrycia przewodu powinna wynosi¢ hz + 0,40. Dla tej strefy klimatycznej hz wynosi 1,0 m wiec
glebokos¢ ta nie moze by¢ mniejsza niz 1,40 m.

Zakres robot do wykonania w obrebie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej:

e kanalizacja sanitarna z rur PCW-U (lite) typu S o $rednicy 200x5,9 mm — L=155,10 m,

e kanalizacja sanitarna z rur PCW-U (lite) typu S o $rednicy 160x4,7 mm — L=75,00 m

o kanalizacja sanitarna z rur PEHD PE100 SDR 17, PN 10 o $rednicy 160x9,5 mm — L=32,70 m.
e kanalizacja sanitarna z rur PEHD PE100 SDR 17, PN 10 o $rednicy 200x11,9 mm — L=85,00 m.

4.2.UZBROJENIE SIECI KANALIZACII SANITARNEJ

Na trasie kanalizacji projektuje sig studzienki przelotowe i potgczeniowe PP o $rednicach 400 mm
oraz studzienki betonowe o $rednicy 1000 mm. Zaprojektowano studzienki @ 400 z tworzywa
sztucznego teleskopowe z wiazem zeliwnym zatrzaskowym klasy D400 typu ciezkiego. W
studzienkach o $rednicy 400 mm rure trzonowa wykona¢ jako karbowang dwuscienna. Gore
studzienek z wiazami nalezy dostosowac do istniejacego terenu. W obrebie drogi wojewddzkiej
projektuje sig studzienkg kanalizacyjng betonowg o $rednicy 1000 mm z wlazem zeliwnym typu
ciezkiego.

Odlegtosci pomigdzy studzienkami maksymalnie do 50 m.

Na projektowanych studzienkach oznaczonych w projekcie nr S9’ i S10’ nalezy zamontowaé filtr
antyodorowy podwtazowy o $rednicy 315 mm. Filtr ten ogranicza uwalnianie sie substancji
chemicznych (zaréwno zapachowych jak i bezzapachowych) wystepujacych w sieci kanalizacji
sanitarnych. Filtr podwfazowy nalezy zamontowa¢ bezposrednio pod wtazem korpusu za pomocg
uchwytéw montazowych. Przy montazu i eksploatacji nalezy stosowac sie do zaleceri producenta.

5. ROBOTY ZIEMNE

5.1.PRACE WSTEPNE

Przed przystapieniem do budowy sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy wytyczy¢é w terenie przez
uprawnionego geodetg trasg sieci wraz z zaznaczeniem studzienek. Nalezy takze dokonaé przekopow
kontrolnych w miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcym uzbrojeniem
w celu okreslenia rzednych ich posadowieri pod nadzorem administratora istniejacych urzadzen.

5.2. WYKOPY

Roboty ziemne zwiazane z budowg kanalizacji sanitarnej, w zaleznoéci od zagospodarowania i
uzbrojenia terenu, nalezy prowadzi¢ recznie lub mechanicznie zgodnie z PN-B-06050:1999
Geotechnika- Roboty ziemne - Wymagania ogélne oraz PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

W poblizu istniejagcego uzbrojenia nalezy roboty ziemne prowadzi¢ recznie pod nadzorem
administratora uzbrojenia.



Nalezy stosowac technologie mozliwie jak najmniej ucigzliwa dla okolicznych mieszkarcow i
otaczajacego $rodowiska.

Z pasa budowlano - montazowego nalezy zebra¢ warstwe humusu grubosci 20cm. Zebrany
humus nalezy sktadowa¢ w pasie budowlano — montazowym wzdfuz jego granicy. Po zakoriczeniu
robét humus zostanie rozplantowany w pasie robat.

Giebokosci wykopdw - zgodnie z rzegdnymi na planach sytuacyjnych i profilach.

W miejscach gdzie poziom wdéd gruntowych znajduje sie ponizej wykopu, rury przewodowe
projektowanych sieci, nalezy uktadaé na stabilizowanym mechanicznie podtozu z piasku o gr. 15 cm.

W miejscach wystepowania wody gruntowej nalezy wykonac podsypke filtracyjng ze iwiru lub
tfucznia (gestosc uziarnienia 4-20 mm) a wode odprowadzi¢ poprzez pompowanie poza zakres robét.

Jesli gtebokosC wykopu osiggnie 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejicia (wejécia) do
wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20 m.

Dno wykopu wyprofilowaé zgodnie z zaprojektowanym spadkiem. Budowe kanatu nalezy
prowadzi¢ od jego najnizszego punktu.

Przy zblizeniach do budynkéw lub przeszkéd terenowych przewiduje sie wykonanie wykopéw o
scianach pionowych umocnionych przez oszalowanie petne.

Na odcinkach trasy projektowanego kolektora przecinajagcego istniejace ciggi komunikacji
samochodowej i pieszej, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz wykonanie objazdéw i kiadek dla
pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac tabliczkami informacyjnymi i znakami

drogowymi.

Przy wykonywaniu wykopdw nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci poziome od:
o stupow telefonicznych —2,0 m

e stupdw energetycznych linii napowietrznych 0,4kV - 2,0 m
e stupow energetycznych linii napowietrznych 15kV - 3,0 m
e stupéw energetycznych linii napowietrznych 110kV - 5,0 m
e kabli telefonicznych - 1,0 m

e kabli energetycznych-1,0 m

e gazociggow-1,5m

e kanalizacji-1,5m

e wodociggu-1,0m

e budynkow przy gieb. wykopu.do3m-3,0m

e drzew-2,0m

5.3.0DWODNIENIE WYKOPOW

Do odwadniania wykopéw przewidziano zastosowanie pomp spalinowych lub elektrycznych z
odprowadzeniem wody zgodnie ze spadkiem terenu na odlegto$¢ min. 10 m od wykopu. llo$¢ wody w
wykopach uzalezniona jest w duzym stopniu od opadéw atmosferycznych, dlatego harmonogram
robot ustalac tak by poziom wdd w wykopach byt jak najmniejszy.



5.4.PODSYPKA | OBSYPKA
Przewody nalezy uktadac zgodnie z rysunkami ufozenia rur na 15 cm podsypce. Rodzaj podsypki

dostosowac do stopnia nawodnienia gruntu.

W miejscach gdzie poziom wéd gruntowych znajduje sie ponizej wykopu rury przewodowe
projektowanych sieci, nalezy uktadac na stabilizowanym mechanicznie podtozu z piasku. W miejscach
wystgpowania gruntow nawodnionych zastosowaé podioze z drobnego zwiru 4+20 mm réwniez
ubijanego mechanicznie.

Poziom podtoza musi byc tak wykonany, by rurociagi mogty byé uktadane bezposrednio na nim,
zeby podparcie ich byto jednolite i trzymaty sie linii i spadkéw okreélonych w projekcie. Sity bedace
rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci przeptywu substancji musza by¢ absorbowane przez
rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i pofgczen.

Obsypka rur musi by¢ wykonywana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakoriczenia
posadowienia i musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przykrycia przynajmniej
0,30m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Dzieki podsypce i obsypce z réwnoczesnym
zageszczeniem bokoéw rury podparcie rur jest wystarczajagce. Obsypka rurociggu musi byé tak
wykonana, aby rurociag nie ulegt uszkodzeniu ani przemieszczeniu.

Materiat zastosowany do podsypki i obsypki powinien spetniaé nastepujace wymagania:
e grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, nie zamrozony
e mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty

Stopien zaggszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociagiem i powinien by¢ nie
mniejszy niz 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora — dla przewodow umieszczonych pod
drogami, 85% - dla pozostatych przypadkow.

W przypadku prowadzenie robét ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnosci osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu, nalezy zastgpi¢ gérng warstwe
zasypki wzmocniong podbudowg drogi.

Do zasypywania wykopOw nalezy przystapic po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnogci,
sprawdzeniu poprawnosci jego utozenia zaréwno w zatozonym spadku jak i kierunku, inwentaryzacji
geodezyjnej oraz odbiorze technicznym. Zasypanie wykopéw nalezy wykonaé mechanicznie lub
recznie z wykorzystaniem gruntu rodzimego. Teren w miejscu prowadzenia robot ziemnych nalezy
przywrocic do stanu pierwotnego.

Wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza (przed zasypaniem).

6. MONTAZ | UKLADANIE RUR

Kazda rura powinna by¢ ukiadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem (spadkiem) jak
réwniez powinna sciéle przylega¢ do podfoza na swojej catej dtugosci, co najmniej na % obwodu,
symetrycznie do osi. Technologia wykonania sieci powinna gwarantowa¢ szczelnoé¢ uktadu.

Podczas montazu kanatu wykop powinien byé odwodniony.

Przy przekroczeniach terenu drogi krajowej i miejscach skrzyzowania z infrastrukturg podziemng
na rurociagi zatozy¢ rury ochronne. Rury przewodowe umieszcza¢ w rurach ochronnych na ptozach



dystansowych. Plozy te zapewniaja centryczne ufozenie rur przewodowych w rurze ochronnej. Korice
rur ochronnych uszczelni¢ manszetami z elastomeru lub opaskami termokurczliwymi.

W trakcie prowadzenia robdt budowlano — montazowych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP
gtownie dotyczacych prowadzenia robdt w rejonie wystepowania sieci elektroenergetycznych i
gazowych.

Szczegblowe wymagania, co do warunkéw i zasad sktadowania, ukfadania, montazu rur zawierajg
instrukcje opracowane przez producentéw rur.

7. SKRZYZOWANIA Z SIECIAMI UZBROJENIA TERENU

Teren wzdiuz projektowanego odcinka sieci kanalizacyjnej jest uzbrojony w linie elektryczne
nadziemne i kable teletechniczne, gazociagi, sieci wodociagowe, drogi wewnetrzne oraz teren drogi
krajowej.

Istniejace uzbrojenie terenu zabezpieczone bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
wytycznymi zarzadcow poszczegdlnych urzadzen i obiektow.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg podziemng prace wykonywane bedg recznie i
pod nadzorem zarzadcow sieci.

7.1.SKRZYZOWANIE Z SIECIA GAZOWA SREDNIEGO CISNIENIA

Wykopy w poblizu gazociggdéw $redniego cisnienia nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem
pracownika ZG Strzyzéw. W miejscu skrzyzowania planowanej kanalizacji sanitarnej z gazociggiem
$redniego cisnienia nalezy na kanalizacji zastosowaé zabezpieczenie w postaci rury ostonowej. Rura
ostonowa z PVC @315x9,2 mm o diugosci 4,50 m oraz PE ($250x14,8 mm o diugoéci 14,0 m. Rura
ostonowa powinna by¢ ztozona na kanalizacji sanitarnej w taki sposéb, aby oba korice rury ostonowej
byty wyprowadzone na odlegio$¢ min. 2,0 m od zewnetrznej $cianki gazociagu (mierzac w
ptaszczyZnie poziomej prostopadle do osi gazociggu). KoAce rury ostonowej nalezy skutecznie
uszczelni¢ na dtugosci min. 30 cm masg uszczelniajgca i zabezpieczy¢ przed wplywem $rodowiska
zewngtrznego. Rure kanalizacji nalezy utozy¢ wspdtosiowo w rurze ostonowej stosujac obejmy
centrujgce. W miejscu skrzyzowania z gazociagiem $redniego cisnienia przewéd kanalizacji sanita rnej
projektuje sig z rury PCW-U (lite) typu S o érednicy 200x5,9 mm oraz z rury PEHD PE100 SDR 17, PN
10 o $rednicy 160x9,5 mm. Kanalizacja z rur PVC i PE powinna by¢ wyprowadzona poza strefe
kontrolowang gazociggu. taczenie rur PVC wykonywaé metoda na weisk (rury kielichowe z uszczelka
gumowa). Nalezy zwrdci¢ uwage, aby taczenie rur PVC nie wypadta na koricu rury ostonowej w strefie
uszczelnienia oraz w rurze oslonowej. Przewdd kanalizacji sanitarnej w miejscu skrzyzowania z
gazociagiem przebiegat bedzie pod rurg gazowa. Przewody kanalizacji sanitarnej skrzyzowane beda z
gazociggiem pod katem w miejscu G1 - 69°, G2 - 60°.

Prace ziemne w obrebie gazociggu éredniego cisnienia powinny byé wykonywane recznie, pod
nadzorem pracownika ZG w Strzyzowie. Na 7 dni przed rozpoczeciem robét nalezy zgtosi¢ pisemnie w
ZG Strzyz6w. Z robét zanikowych nalezy sporzadzi¢ notatki z udziatem przedstawiciela ZG Strzyzow.
Po zakoriczeniu robot nalezy sporzadzi¢ stosowny protokdt odbiorczy. Wszelkie prace zwigzane z
planowanym skrzyzowaniem kanalizacji z gazociggiem nalezy wykonywaé¢ zgodnie z warunkami
technicznymi projektowania, wykonania oraz odbioru skrzyzowan obowigzujacych dla gazociggow



$redniego ci$nienia. Skrzyzowanie wymaga sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
zawierajacej wspotrzedne geodezyjne i rzedne punktdw charakterystycznych kanalizacji.

7.2.SKRZYZOWANIE Z KABLAMI TELETECHNICZNYMI
W miejscu skrzyzowan projektowanych sieci z kablami teletechnicznymi nalezy zatozy¢ na nie
rury ostonowe dwudzielne o dtugosci 3 m, zgodnie z normg PN/E-05125.

W miejscach zblizer do linii napowietrznych, roboty prowadzi¢ w odlegtosci 2,0 m.

7.3.SKRZYZOWANIE Z SIECIA WODOCIAGU LOKALNEGO

Miejsce skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejaca siecig wodociggu
lokalnego nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Roboty ziemne w poblizu istniejgcego
wodociggu prowadzic recznie i pod nadzorem uzytkownikéw lub wiaécicieli wodociggu.

7.4.SKRZYZOWANIE Z DROGA KRAIOWA

Skrzyzowanie kanalizacji sanitarnej z droga rajowa nr 19 relacji Kuznica — Barwinek w km
230+9558 wykonane bedzie jako jedno przejscie metoda przewiertu. Grawitacyjna kanalizacja
sanitarna PE $200x11,9 mm prowadzona bedzie w rurze przewiertowej, PE $315x18.7 mm, dtugosé
rury przewiertowej ok. 30,0 m.

Gigboko$¢ od korony jezdni do rury ostonowej (przewiertowej) wynosi: ok. 2,98 m oraz 1,00 m
ponizej dna rowu przydroznego. Z uwagi na warunki lokalizacyjne skrzyzowanie z droga krajowsg
wykonane bedzie pod katem ok. 60°, jak na zataczonym planie sytuacyjno - wysokosciowym w skali
1:1000.

Ze wzgledu na grubosc¢ warstwy gruntu nad rurg przewiertowa powyzej 1,0 m nie uwzglednia sie
wptywu dynamicznego — PN-8515-10030.

Rura przewiertowa wyprowadzona bedzie poza teren drogi krajowej. Komora przewiertowa
nadawcza zlokalizowana bedzie w odlegtosci min. 2,40 m od granicy pasa drogowego na dziatce nr:
3027. Komorg przewiertowg odbiorczg projektuje sig poza terenem drogi krajowej w odlegtosci min.
1,0 m od granicy pasa drogi krajowej na dziatce nr 2382/1. Wielko$¢ komér nadawczej i odbiorczej
dostosowana bedzie do stosowanego sprzetu, $cianki komér szczelne. Gtebokoéé zabicia écianek
szczelnych dostosowana bedzie do glebokosci komér. Przyjeto komory o wymiarach 5,0 x 30m
(komora robocza) oraz 2,0 x 2,0 m (komora kontrolna).

Komora przewiertowa stuzy do ustawienia i pracy urzadzenia do wykonania przewiertu oraz
montazu odcinkéw rury przewiertowej. Komora robocza o wymiarach 5,0 x 3,0 m zostanie wykonana
w obudowie ze $cianek szczelnych GZ4 rozpartych rama z ceownikéw 260. W rogu komaory wykona¢
studzienke z kregow betonowych @50 do odpompowywania wody gruntowej i opadowej. Poziom
wody gruntowej w miejscu projektowanego przejécia zalezy od opadéw atmosferycznych.

Montaz i demontaz zabezpieczenia tylnej Sciany komory, wykonanie przewiertu oraz ustawienie
odcinkéw rury przewiertowej wymaga utwardzonego dojazdu dla dzwigu i $rodkéw transportowych.

Proponowane rozwigzanie nie narusza statecznosci drogi oraz poboczy, dno komér znajdowaé sie
bedzie powyzej poziomu wody gruntowe;j.



Po wykonaniu przewiertu $cianki szczelne oraz utwardzenie nalezy usunaé, a teren przywréci¢ do
stanu pierwotnego. Pod studzienki kanalizacyjne wykonaé¢ podbudowe z zageszczonej pospotki i
piasku. Kanalizacje sanitarng obsypac gruntem z wykopu.

Do wprowadzenia rury kanalizacyjnej przewodowej stosowa¢ ptozy dystansowe podporowo —
slizgowe, odlegto$¢ miedzy ptozami okoto 1,0 m. Koricowki rur przewiertowych uszczelni¢ pianka
poliuretanowg i manszetami uniwersalnymi typu "U".

7.5.ZABEZPIECZENIE URZADZEN MELIORACJI WODNEJ

Teren inwestycji moze by¢ miejscami drenowany i moga wystapi¢ kolizje z rurociggami
drenarskimi przy wykonywaniu robét ziemnych. Przerwane w wyniku prowadzenia robét ziemnych
ciggi drenarskie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego przez ufoienie ich na korytkach z desek
zakotwionych w gruncie rodzimym z zachowaniem spadku, $rednicy oraz rodzaju dren. Grunt pod
korytkami ma by¢ zageszczony.

8. OPINIA GEOTECHNICZNA
1) Kategoria geotechniczna
Projektowany obiekt budowlany zaliczany jest do Il kategorii geotechnicznej — posadowiony w
ztozonych warunkach gruntowych z wzgledu na ptytkie wystepowanie poziomu wéd podziemnych,
przy braku niekorzystnych zjawisk geologicznych nie wymagajacych koniecznodci opracowania
dokumentacji geologiczno — inzynierskiej.

2) Odwodnienia budowlane

Na objetym opracowaniem terenie stwierdzono saczenia wéd érédglinowych na glebokoséci ok.
1,5 - 2,0 m. Ich wystgpowanie i wydajno$¢ uzaleznione s od intensywnoéci zasilania przez wody
opadowe. Okresowe wahania lustra wody nie wptyng znaczgco na noénosé gruntu. Warunki wodne
mogg okresowo w istotnym stopniu utrudnia¢ prace zwigzane z posadowieniem studzienek i kanatéw
kanalizacyjnych, dlatego zaleca si¢ wykonywanie robét ziemnych w okresach suchych i
bezopadowych. Nalezy stosowa¢ odwodnienia wykopéw poprzez pompowanie nadmiaru wody z
wykopow i zabezpieczanie $cian wykopdw odpowiednimi szalunkami.

3) Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych
Nie dotyczy.

4) Projektowane bariery lub ekrany uszczelniajace
Nie dotyczy.

5) Okreslenie no$nosci i ogélnej statecznosci podtoza gruntowego
Wystepuja zfozone warunki gruntowe, brak wystepowania niekorzystnych  zjawisk
geotechnicznych, zatozono nosnos$¢ w poziomie posadowienia 0,15 MPa.

6) Ustalenia wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w
réznych fazach budowy i eksploatacji a takze wzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanej sieci i przytaczy nie wystepujg inne obiekty
budowlane.



7) Ocena statecznosci zboczy, skarp, wykopéw i nasypow
Teren o niewielkim spadku, nie wystepuja w nim ruchy masowe takie jak osuwiska.

Stateczno$¢ Scian wykonywanych wykopéw nalezy zabezpieczyé w sposéb zapewniajacy
statecznosc¢ powstatych $cian wykopow.

8) Wybér metody wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp, wykopéw
i nasypow
Sciany wykopow nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie umocnien petnych wykonanych w
sposob zapewniajacy statecznos$¢ powstatych skarp wykop6w oraz bezpieczeristwo pracownikéw.

9) Ocena wzajemnego oddziatywania wéd gruntowych i obiektu budowlanego
Na objetym opracowaniem terenie stwierdzono sgczenia wéd $rédglinowych na gtebokosci ok.
1,5 - 2,0 m. Ich wystgpowanie i wydajnos¢ uzaleznione s od intensywnosci zasilania przez wody
opadowe. Okresowe wahania lustra wody nie wplyng znaczaco na nos$no$¢ gruntu oraz na
projektowane obiekty. Warunki wodne moga okresowo w istotnym stopniu utrudnia¢ prace zwigzane
z posadowieniem studzienek i kanatéw kanalizacyjnych, dlatego zaleca sie wykonywanie robét
ziemnych w okresach suchych i bezopadowych.

10) Ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i dobor metody oczyszczania
gruntow
Nie dotyczy.

9. PROJEKT GEOTECHNICZNY
a) Prognoza zmian wiasciwosci podioza gruntowego w czasie.

Nie przewiduje sie zmian witasciwosci podtoza gruntowego w czasie.
b) Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych nalezy przyja¢ zgodnie z dokumentacjg
geologiczng w zataczniku tabelarycznym nr 5.

c) Okreslenie czesciowych wspétczynnikéw bezpieczeristwa do obliczen geotechnicznych.
Nie wymaga si¢ dokonywania obliczer geotechnicznych pod projektowang kanalizacja sanitarna.
d) Okreslenie oddziatywan gruntéw.

Nie przewiduje sig oddziatywan od gruntu pod warunkiem prowadzenia robét ziemnych zgodnie
z Projektem budowlanym dla niniejszego obiektu oraz obowiazujagcymi normami i wytycznymi.
Z uwagi na okres zimowy zachowana zostata gleboko$¢ posadowienia 1,2 m p.p.t. w celu
ochrony przed przemarzaniem i pogorszeniem warunkéw gruntowych.

e) Model obliczeniowy podfoza gruntowego.

Model obliczeniowy podfoza gruntowego przyjmuje sie wedtug profili otworéw badawczych
dokumentacji geologicznej.



f) Okreslenie nosnosci i osiadanie podtoza gruntowego.
Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego nie jest wymagane.
g) Dane niezbedne dla zaprojektowania posadowienia obiektu.

Projektowany obiekt jest obiektem liniowym i nie bedzie posadowiony na fundamentach. W
przypadku posadowienia obiektéw kubaturowych, dane niezbedne do zaprojektowania
fundamentéw podano w dokumentacji badan podifoza gruntowego.

h) Specyfikacja badar niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych i
specjalistycznych robét geotechnicznych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi PN-B-06050:1999 Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Przed przystapieniem do robot nalezy usunaé z podtoza ewentualne przeszkody uniemozliwiajace
wykonanie planowanych robét, w tym takze elementy murowane, betonowe lub stalowe. Nalezy
oznaczyC w terenie przebieg wszelkich pozostawionych instalacji podziemnych, ktére moga ulec
uszkodzeniu w wyniku prowadzonych prac. Wejécie na teren budowy wymaga wczesniejszego
rozwigzania problemu dojazdu, zwlaszcza maszyn cigzkich i samochodéw. Roboty ziemne prowadzi¢
w taki sposob aby ograniczy¢ podcigganie wdd podziemnych m.in. sgczer i uplastyczniania podioza.

i) Okreslenie szkodliwo$ci oddziatywarh wéd gruntowych na obiekt budowlany i sposobéw
przeciwdziatania tym zagrozeniom.

Obecnos¢ zwierciadia wody gruntowej o charakterze swobodnym stwierdzono na gtebokosé¢ od
1,5 do 2,0 m p.p.t. Stan tych wéd mozna uznac za zblizony do $redniego. Ich wystepowanie i
wydajnos¢ uzaleznione s3 od intensywnosci zasilania przez wody opadowe. Przy wykonywaniu rob6t
ziemnych nalezy stosowac obudowe wykopu o odwodnienie.

i) Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wykonywanego obiektu budowlanego.

Z uwagi na luzng zabudowe oraz krétko trwaty czas wykonywania robét ziemnych nie wynikaja
zadne zagrozenia w czasie realizacji, jak rowniez w czasie uzytkowania.

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i  Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz.U.poz.463)

10. UWAGI KONCOWE

e Przed przystgpieniem do robét Wykonawca winien powiadomi¢ uzytkownikdéw uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego w rejonie projektowanych sieci o terminie rozpoczecia robét,
oraz zleci¢ nadzor w czasie ich realizacji.

e Nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia projektowanych sieci.

e Przed wejsciem na teren prywatnych nieruchomosci nalezy powiadomié¢ ich witascicieli o
planowanym terminie wykonania robét.

e W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robét na uzbrojenie niezinwentaryzowane
nalezy w/w uzbrojenie zabezpieczy¢, zinwentaryzowac i powiadomié operatora.



Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace pod

napieciem i grozace porazeniem.

Wszystkie wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych.
Cato$¢ robdt zwigzanych z budowg sieci wykona¢ zgodnie z instrukcjami montazu
producentow materiatéw i urzadzen oraz polskimi normami i przepisami.

Okreslenia materiatdw i urzadzen za pomocg znakéw towarowych i nazw handlowych uzyto
jako przykiad, w celu dostatecznie doktadnego opisania elementéw budowlanych. W kazdym
przypadku dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw i technologii réwnowainych,
posiadajacych co najmniej te same parametry techniczne i charakterystyki.

Projektowat:
inz. Wawrzyniec Surowiecki
Upr. nr: $-131/77

Jozef Ziobro
Upr. nr: S-228/90

JOZEF ZIoE~0
4 TECH. BUPOWL
vpr. nr B-35/86, S 2¢ 60, S-268/01

Codowa 47438-100 Strzyzow . W,

/




MAPA
DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:1000

Miejscowosé : LUTCZA

Jednostka ewidencyjna: 181903_2 — NIEBYLEC
Obrgb: 181903 2.0008 — LUTCZA
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poziom por.240,00 m n.p.m.

Studzienka fi 400 mm

PROFIL PODLUZNY
KANALIZACJI SANITARNEJ
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Studzienka fi 400 mm
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Studzienka m.ambmkom\jq 8400 z rurg trzonowqg karbowang DN/0D400
(rurq teleskopowqg 315 oraz wtazem Ilub wpustem klasy B125 lub D400)

z kinetqg przeptywowq lub zbiorczgq

RYSUNEK STUDZIENKI
REWIZYJNEJ @400

I GMINA NIEBYLEC
INWESTIR adres: Nigbylec 170, 36-114 Niebylec Sronili:
B “BUDOWA SIECI KANALIZAG.I SANITARNE 7 TEMAT:
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STUDNIA KANALIZACYJNA
DN 1000

RYSUNEK STUDZIENKI
REWIZYJNEJ ©1000

OZNACZENIA

1 - Wiaz kananlizacyjny k1. DNEOO

2 - Fierscienia dystanscwe betonowe

3 - Zweika belonows

4 - Kregl betorows

3 - Dno studzienki betonowe;

6 - Stopnie wiazowe wg PN-EN13101 2005, asadzane faurycznia mijankowo
7 - Fundament beton C&10

Lwaga:

1. Usytuowanie kanalu odptywowega | kanaiow

coplywowych orsz rzedne dna kanalow wynika z projekiu

Dtwar pod wiaz kanalizacyjny wykoraé tak sby odlegios osi wiazu | studni

w Haszczyznie monowe] przechodzace] przez osie wiazy | studni wynosila 200 mm
Warstwa betonu pod dnem kirsly min 150 mm

W gminnych pasach drogowych stosowad wiazy niewentylowane, podwijnie ryoloware,
bez wktadki amortyza €], 0 glecokescl osadzenis poknawy min. S0mm bez padciecia,
wykonane zgodnie z FN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000

b

o

oo ]

- GMINA NIEBYLEC ] .
INVIESTON adres: Niebylec 170, 38-114 Niebylec m._._;%m_cz__.
"BUDOWA SIECI KANALIZAC| SANITARNE Z TEMAT:
INWESTES PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI LUTCZA " PROJEKT
BUDOWLANY
| RYSUNEK STUDZIENKI REWIZYJNE. SKALA NR RYS.
TRESC BETONOWE. 31000 -
FUNKCJA | NAZWISKO | IMIE -1 ., | PODRIS | NRUPR.
couEkTaNT | M2 WAVIRZYNIEC SUROWIECK] \ \Vm‘_\ { S157176
i JOZEF ZICBRO ¥ Ll 5.228080

5-275/89
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SREDNIEGO CISNIENIA - PRZEKROJ PODLUZNY

Os$ gazociagu

PROFIL SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJ! SANITARNEJ Z ISTNIEJACYM GAZOCIAGIEM

:o N__

Istniejgcy gazociag $redniego

proj. rura ochronna PVC @ 315/9.2 - typu "S"
L=450mb / 245,10

cisnienia gs80

[

_ 24433

Uszczelnienie g
Proj. kan. sanitarna PVC @200/5.9 - typu "S"
|

Uszczelnienie

|
Obejmy centrujace Obejmy centrujace ‘

o s || i

T = e 5= |\ ==
Rodsypka piaskowa 995

PRZEKROJ POPRZECZNY

Studzienka fi 400 mm

Istniejacy gazociag $redniego

ciénienia gs80

proj. rura ochronna PVC & 315/9.2 - typu "S"

Proj. kan. sanitarna PVC @200/5.9 - typu "S" L =4,50 mb

HWEeTOR s iy 170, S4Bl STADIUM:

INWESTYCUA "BUDOWA SIECI KANALIZACJI mwbz_qhmzm.__..w ._.m_.,___m.__m_

proj. rura ochronna PVC @ 315/9.2 - typu "S" FREVENCZANE W MIEJICOVIOBE! LTGZA P
L = 4,50 mb REaE %_Fmﬁﬁs%mz%ﬂnﬂ?%.ng,g siaun NR RYS,
IEGO ENIA- G2 :

RZUT SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ s (B T | oo

Z ISTNIEJACYM GAZOCIAGIEM SREDNIEGO CISNIENIA JOZEE 05RO ¢ . E———
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zat. nr 1

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
pod budowe odcinka
KANALIZACJI SANITARNEJ
na dz. o nr ewid. 1484/4, 2380/3, 2383/2, 3027 i 3229 obr. 0008
w m. LUTCZA
gm. Niebylec

INWESTOR:
Gmina Niebylec

Rzeszéw — kwiecier 2021 r.



I. WSTEP

Dokumentacje niniejszg opracowano w celu ustalenia warunkéw geologicznych
i wodnych wystepujgcych w podiozu projektowanej kanalizacji sanitarnej na dz. o nr ewid.
1484/4, 2380/3, 2383/2, 3027 i 3229 obr. 0008 w Lutczy, zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej — w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012 poz. 463

z dnia 27 kwietnia 2012r.).
Prace terenowe wykonane 10.04.20121r. objety kartowanie morfologiczne,

geologiczne oraz hydrograficzne na badanym terenie i odwiercenie czterech otworéw
badawczych do gtebokosci 4,0m, pod statym nadzorem autora niniejszej dokumentacji.
W ftrakcie wiercenia dokonano badan makroskopowych gruntu, pozwalajgcych na

okreslenie jego rodzaju, stanu stopnia plastycznosci i zageszczenia.
Dokonano réwniez obserwacji nawierconego poziomu wodonosnego.
Lokalizacje otworow uzgodniono z Zespotem projekiujgcym wyzej wymienione prace.

Il. CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKA

A. Polozenie terenu i rzezba terenu

Badaniami objgto bezposrednie sgsiedztwo terenéw zabudowy mieszkaniowe;
zagrodowe] w Lutczy przylegajgcy do drogi krajowej nr 9.

Pod wzgledem morfologicznym badany teren stanowi fragment doliny Stobnicy.

Stanowi ona ptaskg, lekko nachylong w kierunku wschodnim powierzchnie.
Nachylenia nie przekraczaja 2%. Niewielka czes¢ sieci polozona zostanie w obrebie stoku

Pogoérza Strzyzowskiego o nachyleniu 2 — 5%.

B. Budowa geologiczna

Badany teren pod wzgledem geologicznym potozony jest w obrebie Karpat
Zewnetrznych zbudowanych z osadow fliszowych, tupkow przewarstwianych piaskowcami

warstw krosnienskich.
Jak wynika z materiatow archiwalnych wystepujg one w tym rejonie na gitebokosci

okoto 8 - 10m.
Na wietrzelinach tych skat zalegajg osady rzeczne, wyksztatcone w spggu w postaci

Zwiréw i piaskow o migzszosci okofo 5,0m.



Na zwirach zalega warstw mad rzecznych wyksztatconych w postaci pytéw, glin
pyiastych, lokalnie w stropie z domieszkg czeéci organicznych o tgcznej miazszosci
1,8 — 2,9m. Ponizej zalegajg piaski pylaste nieprzewiercone do giebokosci 4,0m.

Mady sg przewaznie wilgotne o konsystencji twardoplastycznej lub mokre
o konsystenciji plastyczne;.

W czgsci stoku Pogorza Strzyzowskiego podioze budujg osady deluwialne, gliny
pylaste, wilgotne i twardoplastyczne, o migzszosci 2,0m. Zalegajg one na wietrzelinach skat
fliszowych migkkich w postaci glin pylastych zwigztych, wilgotnych o konsystencji

twardoplastycznej, skondensowanych z domieszkg rumoszu.

C. Warunki wodne

W wykonanych otworach badawczych stwierdzono poziom wéd $rédglinowych na
gigbokosci 1,5 - 2,0m. Ich wystepowanie i wydajno$é uzaleznione sg od intensywnosci

zasilania przez wody opadowe.
Zaobserwowany stan mozna uznaé za $redni.

ill. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

Parametry geotechniczne podioza opracowano na podstawie wynikéw badan
makroskopowych, badan $cinarkg obrotowag i penetrometrem tloczkowym oraz w oparciu

o normy PN-81/B-03020.
Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metodg ,C”

i podano w ,Legendzie do profiléw” (zat. nr 5).

Grunty mineralne wystepujgce w podiozu projektowanego odcinka kanalizacji
sanitarnej zaliczono do czterech warstw geotechnicznych, oznaczajgc je symbolami la, Ib, II
i HI

Do warstwy la zaliczono spoiste osady rzeczne i deluwialne w postaci glin pylastych
lokalnie z domieszkg humusu, wilgotnych o konsystencji twardoplastycznej (J,=0,20).

Do warstwy Ib zaliczono wkiadke pytéw i piaszczystych pochodzenia rzecznego,
mokrg o konsystencji piastycznej (J.=0,40).

Do warstwy I zaliczono piaski pylaste, mokre, $éredniozageszczone (Jp=0,50)
podscielajgce mady.

Do warstwy lil zaliczono wystepujgce w obrebie stoku wietrzeliny skat miekkich
tupkow i piaskowcow, wyksztatconych w postaci glin pylastych zwieztych, wilgotnych
o konsystencji twardoplastycznej (J,=0,05) skondensowanych z domieszkg rumoszu.



IV. WNIOSKI | ZALECENIA

. Na badanym terenie pod warstwg gleby wystepujg osady rzeczne, wyksztatcone
w postaci pytéw i glin pylastych, czesto z domieszkg czgsci organicznych, wilgotnych
o konsystencji twardoplastycznej, mokrych i plastycznych, zalegajgcych na piaskach
pylastych nieprzewierconych do gtebokosci 4,0m. W obrebie stoku podioze buduja
deluwialne gliny pylaste, wilgotne i twardoplastyczne, zalegajgce na wietrzelinach

skat fliszowych.

. W wykonanych otworach sgczenia wéd $érodglinowych stwierdzono na gtebokosci

1,5 - 2,0m. Stan tych wod mozna uznac za zblizony do $redniego.

- Wykonane badania potwierdzajg, ze w podiozu projektowanego odcinka kanalizacji
wystepujg ztozone warunki gruntowe ze wzgledu na ptytkie wystepowanie poziomu

wod podziemnych.

. Ze wzgledu na plytkie wystepowanie wod podziemnych, zaleca sie na okres
wykonywania prac budowlanych obnizenie poziomu wéd przez ich wpompowywanie

| zabezpieczenie $cian wykopdw odpowiednim szalunkiem.

. Obliczenia statyczne wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B/03020 przyjmujac
charakterystyczne wartosci parametréow geotechnicznych podane w ,Legendzie do

profilow”.
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LEGENDA
_ Wykonane otwory badawcze

W poziomie posadowienia kanalizacji sanitarnej podioze budujg
osady rzeczne w postaci glin pylastych i pytow, lokainie z
domieszky czesci organicznych, wilgotnyeh, ponizej wod

podziemnych makrych, o konsy ji b I cznej i
plastycznej. kgczna migzszosd tych osadéw wynosi 1.8 - 2,8m
Ponizej zalegaja piaski pylaste, mokre | Srednic one,

predysponowane do tworzenia "kurzawki”, Wody podziemne
wystepuja na glebokoéci 1,3 - 1.8m.

Podioze budujg spoiste osady deluwialne w postaci glin pylastych,
wilgotnych i twardoplastycznych o migzszosci ok. 2,0m. Zalegajg one
na wietrzelinach skal miekkich tupkdw i piaskowcdw, wyksztatconych
w postaci glin pylastych zwigzlych, przewarstwianych pylami
piaszczystymi z rumoszem. Sg to grunty wilgotne o konsystencji
twardoplastyczne].
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Zal nr 4

OBJASNIENIA SYMBOLI [ ZNAKOW UZYTYCH NA

PROFILACH GEOLOGICZNYCH
Symbole geotechniczne gruntéw wg. normy PN-86/B-02480

Grunty nasypowe

nasyp budowlany
nasyp niekontrolowany

Grunty organiczne i rodzime

2% <Iom <5 %
5% <lom <30 %
30% <Iom

grunty prochniczne
namut
torf

Grunty mineralne rodzime (nie skaliste)

KW
KWg
KR
KRg
KO

/
Zg
Po
Pog

Pr
Ps
Pd
PI1
Pg
1P
[
Gp
G
GII
Gpz
Gz
Gllz
Ip
[
111

ST
SM

wietrzelina

e
wietrzelina gliniasta 2
rumosz é
rumosz gliniasty =
otoczaki =

iz
Zwir g
zwir gliniasty §

. =
pospotka S
pospdlka gliniasta =

; g
piasek gruby A7
piasek éredni =
piasek drobny S g
piasek pylasty —§ 2
piasek gliniasty < 2
pyl piaszezysty
py!
glina piaszczysta o

- 127
glina ‘g
glina pylasta “
glina piaszczysta zwiezla .%
glina zwigzla £
glina pylasta zwiezla IS
il piaszezysty £
it £

=
it pylasty

Grunty skaliste

skata twarda
skala migkka

Inne grunty nietypowe nie objete norma

k].
g}.:
ch
ck
kp

miode osady
Jjeziorne

kreda

gytia
wegiel brunatny
wegiel kamienny

kreda piszaca

Znaki dodatkowe dotyczace opisu eruntéw

+
/"
/

@)

52,7

‘

S |

domieszki

przewarstwienia (wkiadki)

na pograniczu

w nawiasach okreslenie uzupemiajgce
dotyczgce skladu nasypu, rodzaju
gruntow organicznych, petrografii skal
numer wiercenia

rzedna wiercenia

Oprébowanie wiercenia

prébka o naturalnej strukturze ( NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci ( NW)
probka wody gruntowej ( WG)

Oznaczenie wody w wierceniu

wyinterpolowany max. poziom wody
gruntowej (piezometryczny)
piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony

W czasie wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody gruntowej
i rzedna
grunt nawodniony

grunt mokry

saczenic wody

Oznaczenie stanu gruntu

370,30 stopien zageszczenia
J,=0,20 stopien plastycznosci
Inne oznaczenia
I numer warstwy geotechnicznej
3 Vil rzut projektowanego obiektu na

przekréj z numerem (nazwa)
obiektu i ilos¢ kondygnacji
podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne

granica warstw geotechnicznych

Ciag dalszy objasnien patrz "Legenda do przekrojow"



[ > =
MODMOMSYId ol =
5T | MOMdN'T =l B
) - ‘ ‘ ‘ ol g - HOIIMATIN ansdon | Q| 2
OLIBE OTT0S |S6°81|06°cE 00°7 | 72 SO0 ] M T el AGYSO m )
ANITIZY LA 2 m
=]
o
B
m
) ) B ) _ g _ P ALSVIAd ANTVIMNTY A
S€T6S 00°T | T2 00| - I1d 1 ISVId AAVSO m -
O N
pd
— z
AMOSNINNH >
. ) ) HIT K1Ad .
- 00121 - | O8TLY |S¥°01 096 [00°C | ST |ov0l - |D _ qr | ‘amosnwnH -
HILID ALSVIAd o
ANI'TD | ANTVIANTHA | =
ANTVIANTY M
41SVIAd AAVSO -
o ANITO G| ¥
- 0ZS81 = | 09¥9T |ogicTisT'SI|01‘z | 02 | 0Z'0| - [D B[ AWASNINNH @)
HIIO ALSVIAd e
! ANITD z
HANZDINAD
99 Vad'1D “OdOUINY
AAdVSO
I e e T T e 0 | e [ WS a, |z o v 2 -
3 n n 8 -B hv .ﬂv mﬁm m o M
A Oy W N | "o 22| 32|52 g 3 Auzotyeadyeaps- = =
s = . 2|2 |88z S5 | 2% |5y srramrNa S5 ~ouzdApusg-ouzaiojon g8
m_m odawagym  pisujosiard fouagam | foupoassand m ) M; um...% m = m = m s, q...nn._ m_ . m rm, loOfoapuy 2 Y
m.pu .w g M. m ml.y o= am m m. mm. munig jequidg m wmﬂg m mm.
S 35 3| & |E2%(58 L2 23 . LR
B ; N OB ] B 2 i =g
= BINDIJRIZSYPO jnpogy 1oF0mIfsIog - = (N munid ugyg S
& inpow uzadayowopusy nOn = w
TR BMOIUIZII|QO ISOTIEM C 9) )
v kpojow euojejsn ISOIBAN u Amojeriayem Niwudzopodsm ZN m@@d@@
. X BUZIASKIoyeseyd 25031um \4 Z@:—ZMQW 0
0T0€0-9/18-Nd “Bm ANZOINHOALOED AVLANVAVI
8000 190 620€ | L20€ 'L/Z8ET ‘€/Z8EZ ‘YIv8YL "PIM® JU 0 ‘Zp BU FANYVLINYS IrOVZITYNYY vmoang - vzoint * LVIAAL
e MOTIH0Ud O VANAOTT




