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1 OSWIADCZENIE, UPRAWNIENIA | WPISY DO 1ZBY

Roszkoéw, wrzesien 2020

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, ze
projekt budowlano-wykonawczy:

,BUDOWA OSWIETLENIA ULICY POWSTANCOW SLASKICH — ULICA BOCZNA
OD NR 38 DO 40D W JASTRZEBIU-ZDROJU”

44-268 Jastrzgbie-Zdroj, ul. Powstancow Slgskich, dz. nr: 1053/164, 1047/112, 498/117, 497/117,
803/117, 499/117, 801/117, 800/117

jednostka ewidencyjna: 246701_1 Jastrzebie-Zdrdj, obreb: 0011 Szeroka

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Rafat KRAMARCZYK mgr inz. Daniel MAZUREK
nr upr.: SLK/4748/PWOE/13 nr upr.: SLK/6536/PWBE/16

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
WRZESIEN 2020



Obiekt: BUDOWA OSWIETLENIA ULICY POWSTANCOW SLASKICH — ULICA BOCZNA OD NR 38 DO 40D W JASTRZEBIU-ZDROJU
Inwestor: ~ MIASTO JASTRZEBIE-ZDROJ, ALEJA JOZEFA PILSUDSKIEGO 60, 44-335 JASTRZEBIE-ZDROJ

S LA S KA

OKREGOWA

! z B A

T INZYNIEROW

{ | BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/4748/13 Katowice, dnia 06 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 2, 3, 4,art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz Ul. z 2010 r, Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2008 r. Nr .83, poz. 578 z pdZn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
{(Dz,U, z 2001 r. Nr 5, poz 42 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Rafat Kramarczyk
mgr inz. elekirotechniki
ur. dnia i1 listopada 1983 w Raciborzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4748/PWOE/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroesnergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elemantow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja
do sperzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniki pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozylywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione

Od ninigjszef decyzji siuzy stronom prawo odworania do Krajowej Komisji Kwalifikecyjnej Poiskiej 1zby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwern Okregowsf Konusfi Kwahfikacyjne S1.OIE w Katowicach w lerminie
14 dni od dnia fai doreczenia.
Otrzymujg Skiad orzekajgcy OKK
1 Pan Rafat Kramarczyk
Pomnikowa 6
47-450 Roszkow

; PR, (i R SN,
mgr inz. Piotr Szatkowski

S Okregowa Rada lzby
3 Giowny Inspektor

Nadzoru Budowlanegec
4. ala
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POLSEKA

I & B A

INZYMIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

‘o numerze weryfikacyjnym:

SLK-RX3-IOB-QJU *

Pan Rafat Kramarczyk o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8459/13

adres zamieszkania ul. Pomnikowa 6, 47-450 Roszkow

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalificowanego certyfikatu w dniu 2020-08-24 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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/)

S LA S KA
OKREGOWA
1z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/IOKK/7131.7132/6536/16 Katowice, dnia 20 czerwca 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa
(Dz.U. z 2014 r, poz. 1946 =z poézn. zm.), po ustaleniu, ze =zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Daniel Mazurek

mgr inz. elektrotechniki

ur. dnia 02 wrzeénia 1986 w Raciborzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6536/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjne;j,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wytacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione. :

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymujg: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Daniel Mazurek .
Raciborska 17 1/—%[ e ¢ e
44-295 Bogunice mgr inz. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtowny Inspektor B o
Nadzoru Budowlanego inz. Higronl

4. ala. 3

rr;gr inz. Zbigniew DzierZewicz

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
WRZESIEN 2020



Obiekt: BUDOWA OSWIETLENIA ULICY POWSTANCOW SLASKICH — ULICA BOCZNA OD NR 38 DO 40D W JASTRZEBIU-ZDROJU
Inwestor: ~ MIASTO JASTRZEBIE-ZDROJ, ALEJA JOZEFA PILSUDSKIEGO 60, 44-335 JASTRZEBIE-ZDROJ

POLSEKA
I 2 B A

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-X9H-XVC-19K *

Pan Daniel Mazurek o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9672/16

adres zamieszkania ul. Raciborska 17, 44-295 Bogunice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-25 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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2 ZALOZENIA PROJEKTOWE.

WSZYSTKIE NAZWY WLASNE MATERIALOW | SYMBOLE UZYTE W NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI POWINNY BYC ROZUMIANE JAKO DEFINICJE STANDARDOW, A NIE
KONKRETNE ROZWIAZANIA MAJACE ZASTOSOWANIE W PROJEKCIE. DO WYBUDOWANIA
MOGA BYC UZYTE MATERIALY | URZADZENIA INNYCH PRODUCENTOW O PARAMETRACH
ROWNOWAZNYCH LUB WYZSZYCH NIZ PRZEWIDUJE PROJEKT LUB ZALOZENIA
ZAMAWIAJACEGO. WSZYSTKIE KOSZTY WYNIKAJACE Z TYTULU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN
PONOSI WYKONAWCA.

2.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy
napowietrznej sieci o$wietlenia ulicy Powstarncéw Slgskich ulica boczna od nr 38 do 40D w Jastrzebiu-
Zdroju.

2.2 Podstawa opracowania.
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na podstawie:

e Umowy zawartej z Inwestorem,

e Uzgodnien projektowych z przedstawicielem Inwestora,
e Inwentaryzacji w terenie;

e Map geodezyjnych;

e Uzgodnien branzowych;

e Obowigzujgcych przepiséw i norm;

Rozmieszczenie opraw o$wietlenia ulicznego wykonano zgodnie z zleceniem i wytycznymi
Inwestora. Jako klase oswietleniowg wybrano klase MES.

2.3 Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuije:

e Budowa zelbetowych stupdéw wirowanych

e Budowa linii napowietrznej nN typu AsXSn 2x25mm?,

e Podwieszenie proj. opraw ledowych na proj. stupach

e Wigczenie proj. oswietlenia do istniejgcej sieci oswietleniowej
e Budowa instalacji uziomowej projektowane;j sieci oswietlenia.

2.4 Lokalizacja Inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Jastrzebiu-Zdroju przy ul. Powstancéw Slgskich
na dz. nr: 1053/164, 1047/112, 498/117, 497/117, 803/117, 499/117, 801/117, 800/117,
jednostka ewidencyjna: 246701_1 Jastrzebie-Zdréj, obreb: 0011 Szeroka

2.5 Stan istniejacy.

W chwili obecnej na ulicy Powstancéw Slgskich, ulica boczna od numeru 38 do 40D nie ma
wykonanego oswietlenia ulicznego. W celu zapewnienia bezpieczenstwa, projektuje sie budowe
oswietlenia na powyzszej ulicy.

2.6 Obowigzujace normy i przepisy.
Projekt opracowano w oparciu o:

a) Normy obowigzujgce:
o N-SEP-EO003 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”;
b) Normy powotane w opracowaniu:
e PN-IEC 60038:1999 ,Napiecia znormalizowane IEC”;
e PN-E-04700:1998 ~Vytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych”;
e PN-E-08501: ,Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczerstwa”;
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Obiekt:
Inwestor:

BUDOWA OSWIETLENIA ULICY POWSTANCOW SLASKICH — ULICA BOCZNA OD NR 38 DO 40D W JASTRZEBIU-ZDROJU
MIASTO JASTRZEBIE-ZDROJ, ALEJA JOZEFA PILSUDSKIEGO 60, 44-335 JASTRZEBIE-ZDROJ

2.7

c) Przepisy, warunki:

Prawo budowlane, Dz. U. 1994, Nr 89, poz 414 z pézniejszymi zmianami ;

Prawo energetyczne, Dz. U. 1997, Nr 54, poz. 348 z p6zniejszymi zmianami;
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r z pézniejszymi zmianami;
Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U. 2003, Nr 47, poz.
401;

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych, Dz. U. 1999, Nr 80,
poz. 912;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom V,
Instalacje elektryczne;

Wskazoéwki wykonawcze do PBUE rozdz. V — Ochrona sieci elektrycznych od
przepiec¢, Poznan 2005;

Instrukcja — wytyczne doboru $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w urzgdzeniach
SN do stosowania przy projektowaniu sieci elektroenergetycznej na terenie Tauron
Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach;

d) Katalogi:

Katalog do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi samonosnymi na
zerdziach wirowanych i Zn, 2008. ENSTO;

Niezawodne systemy Ensto. Katalog osprzetu do linii energetycznych nN i SN;
Katalog kabli i przewodow elektroenergetycznych. Tele-Fonika Kable Sp. z
0.0.S.K.A. edycja wrzesien 2009;

Projekty powigzane.
Brak powigzanych projektow.
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Obiekt: BUDOWA OSWIETLENIA ULICY POWSTANCOW SLASKICH — ULICA BOCZNA OD NR 38 DO 40D W JASTRZEBIU-ZDROJU
Inwestor: ~ MIASTO JASTRZEBIE-ZDROJ, ALEJA JOZEFA PILSUDSKIEGO 60, 44-335 JASTRZEBIE-ZDROJ

3 OPIS TECHNICZNY - STAN PROJEKTOWANY.

3.1 Zalozenia projektowe.
Do wykonania projektu, w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz wytyczne projektowe,
przyjeto nastepujgce zatozenia:

e Strefa klimatyczna Wi, SI

e Rodzaj gruntu Staby

e Posadowienie stupow ustoje ptytowe, ustoje wiercone

¢ Napiecie zasilania nN 0,4kV

e Poziom izolacji 1kV

o Rodzaj zerdzi strunobetonowe wirowane typu E

e System ochrony p.porazeniowej w linii nN samoczynne wylgczenie zasilania, uziemienie

ochronno-robocze
e Projektowane przewody, kable AsXSn 2x25mm?
o Projektowane przewody zasilajgce oprawy YDYzo 3x2,5mm?
e Ochrona przeciwprzepieciowa ograniczniki przepie¢

e Uziemienia Tasmowo-pretowe, bednarka Fe/Zn 30x4mm

3.2 Stupy i dobér osprzetu.

3.21 Stupy i konstrukcije.
W opracowaniu projektuje sie stupy elektroenergetyczne oswietleniowe wykonane z zerdzi
strunobetonowych wirowanych typu E o nastepujgcych rozwigzaniach funkcjonalnych :

e Stup przelotowy P3-10,5/4,3 — wysokos¢ stupa 10,5m, sita uzytkowa 4,3 kN

e Stup narozny N2-10,5/4,3 — wysokos¢ stupa 10,5m, sita uzytkowa 4,3 kN

e Stup krancowy K2-10,5/6 — wysokos$¢ stupa 10,5m, sita uzytkowa 6 kN

e Slup rozgatezny przelotowo-krancowy RPK2-10,5/6 — wysokos$¢ stupa 10,5m, sita uzytkowa 6
kN

Dobdr stupoéw elektroenergetycznych wykonano w oparciu o ,Katalog do projektowania linii
nN z przewodami izolowanymi samono$nymi na zerdziach wirowanych i Zn, 2008. ENSTO”.

Przy budowie linii nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na wtasciwg jakos¢ zerdzi stupow. Nie
nalezy dopuszczac do stosowania zerdzi posiadajgcych peknigcia i odpryski betonu.

Jako materiaty konstrukcyjne do zawieszania przewodéw w tym $ruby, haki, uchwyty,
wsporniki itp. oraz elementy do posadowienia stupow stosowaé mozna w oparciu o ,Katalog do
projektowania linii NN z przewodami izolowanymi samono$nymi na zerdziach wirowanych i Zn, 2008.
ENSTO”.

Wszystkie elementy linii winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na
gorgco oraz trwale oznaczone znakiem producenta i symbolami katalogowymi.

Szczegoty doboru poszczegdélnych rodzajéw osprzetu podano w tabeli montazowe;j.

3.2.2 Ustoje stupdéw.

Ustoje dla stupéw wirowanych nN przyjeto dla gruntu stabego. Do posadowienia stanowisk
stupowych zastosowano ustoje kopane, wykonane przy zastosowaniu prefabrykowanych ptyt U-85,
zasypane gruntem rodzimym.
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Obiekt: BUDOWA OSWIETLENIA ULICY POWSTANCOW SLASKICH — ULICA BOCZNA OD NR 38 DO 40D W JASTRZEBIU-ZDROJU
Inwestor: ~ MIASTO JASTRZEBIE-ZDROJ, ALEJA JOZEFA PILSUDSKIEGO 60, 44-335 JASTRZEBIE-ZDROJ

Typy ustojow dla poszczegdlnego rodzaju stupa oraz gtebokos¢ posadowienia podano w
tabeli montazowe.

Szczegoty wykonania ustojow fundamentowych wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
zawartymi w albumach do budowy linii nN.

3.2.3 Posadowienie stupéw.

Przed rozpoczeciem wykopdéw pod posadowienie stupdw geodeta w oparciu o plan
zagospodarowania terenu wytyczy miejsce posadowienia. Stupy nalezy ustawia¢ nie przekraczajgc
dopuszczalnej odchytki od osi pionowej stupa a fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-06050:1999.

Zasypywanie wykopu wykonywaé¢ warstwami o grubosci 20-30cm z zageszczeniem gruntu,
np. z zastosowaniem ubijaka wibracyjnego umozliwiajgcego osiggniecie maksymalnego stopnia
zageszczenia. Zaleca sie polewanie wodg zasypywanej ziemi przed ubijaniem.

Po posadowieniu stupa teren wokoét stupa oraz na trasie dojazdu nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

3.2.4 Osprzet sieciowy.

Osprzet sieciowy do podwieszenia przewodoéw izolowanych samonosnych typu AsXSn na
istniejacych i projektowanych stupach nalezy zabudowa¢ mozna w oparciu o ,Katalog do
projektowania linii NN z przewodami izolowanymi samono$nymi na zerdziach wirowanych i Zn, 2008.
ENSTO".

3.2.5 Zawieszenie przewodow.
W projektowanej sieci elektroenergetycznej w zaleznosci od przekroju przewodow
roboczych, dtugosci przesta przyjeto naprezenia wynoszgce odpowiednio:

e dla przewodu AsXSn 2x25mm?2
o dla przesta do 35m - 32,5MPa — nacigg 163 daN
o dla przesta powyzej 35m do 50m — 42,5MPa — nacigg 213 daN

Dla linii napowietrznej nN maksymalny zwis wystgpi w temperaturze +40°C. Zwis ten dla
dtugosci przesta 35m nie przekroczy 1,0m, natomiast dla dtugosci przesta do 50m nie przekroczy
zwisu1,5m.

3.2.6 Oprawy oswietleniowe. 50-55W

Na projektowanych stupach oswietlenia ulicznego nalezy zabudowa¢ oprawy oswietleniowe
ledowe -, minimalny strumien Swietlny panelu LED . Temperatura barwowa zrodta
Swiatta 4000K +/- 10%. Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla pradu
sterujgcego do 700 mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-21).

Korpus oprawy wykonany z wysokoci$nieniowego odlewu aluminium malowany proszkowo,
wnetrze komory oraz elementy oprawy zabezpieczone przed korozjg powlokg lakierniczg. Klosz
wykonany z pfaskiego hartowanego szkia. Stopien odpornosci na uderzenia mechaniczne: 1K09.
Szczelnosé komory optycznej oraz elektrycznej min. IP66. Oprawa wyposazona w chwyt pozwalajgcy
na montaz na wysiegniku oraz bezposrednio na stupie. Kagt nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie
-10° do 120°. Uchwyt montazowy winien by¢é wykonany z takiego samego materiatu co korpus oprawy.
Elementy mocujgce oprawe na stupie oraz klamry zamykajgce muszg byé wykonane z stali
nierdzewnej. Oprawa winne posiada¢ zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem. Dostep
do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocg niezaleznych zatrzaskéw. Zakres
temperatury otoczenia podczas pracy oprawy od -40°C do +40°C.

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)
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Obiekt: BUDOWA OSWIETLENIA ULICY POWSTANCOW SLASKICH — ULICA BOCZNA OD NR 38 DO 40D W JASTRZEBIU-ZDROJU
Inwestor: ~ MIASTO JASTRZEBIE-ZDROJ, ALEJA JOZEFA PILSUDSKIEGO 60, 44-335 JASTRZEBIE-ZDROJ

Oprawy os$wietleniowe zabudowane zostang na wierzchotku stupéw poprzez zastosowanie
wysiegnikow rurowych na stup o ditugosci 100cm, do montazu oprawy nad przewodami linii
napowietrzne;.

Dobrane oprawy umozliwiajg regulacje jej potozenia w zakresie kata -10° do 120°, dzieki
czemu mozliwa jest dobra kontrola strumienia swietlnego.

3.3 Wykonanie os$wietlenia ulicznego przy ulicy bocznej Powstancéw Slaskich w Jastrzebiu-

Zdroju.

Zgodnie z ustaleniami i wytycznymi projektowymi nr 1KI.7021.16.17.2020.FB z dnia
07.04.2020r. uzyskanymi z Urzedem Miasta Jastrzebie-Zdro¢j, stup z ktérego wykonane ma zostaé
zasilanie projektowanej latanii oswietleniowej, jest wtasnoscig Miasta Jastrzebie-Zdréj. Powyzszy stup
jest stupem Zelbetowym ZN-10 nr U.M. S.O. A62 W1120 1/5 i ze wzgledu na zly stan techniczny
podlega on wymianie. Projektuje sie zastosowanie stupa zelbetowego wirowanego typu E-10,5/6,
ktéry bedzie spetniat funkcje stupa rozgatezny przelotowo-krancowy RPK2-10,5/6 — wysokos¢ stupa
10,5m, sita uzytkowa 6 kN. Na stupie zabudowaé nowy wysiegnik, natomiast istniejgcg oprawe po
sprawdzeniu dziatania i wyczyszczeniu przetozy¢ na powyzszy stup wirowany.

Pomiar energii elektrycznej realizowany bedzie zgodnie ze stanem istniejgcym.

W celu rozprowadzenia linii o$wietlenia ulicy bocznej Powstancéw Slgskich od nr 38 do 40D
projektuje sie wyprowadzi¢ z wymienionego stupa nr 1/proj. przewdd napowietrzny typu AsXSn
2x25mm? i podwiesi¢ go na projektowanych stupach nr 2/proj. - 5/proj.

Przytaczenie projektowanego napowietrznego przewodu os$wietleniowego AsXSn 2x25mm? do
istniejgcej linii napowietrznej os$wietleniowej nalezy wykona¢ za pomocg zaciskéw dwustronnie
przebijajgcych izolacje.

Zasilanie projektowanego oswietlenia zrealizowa¢ poprzez zastosowanie jednobiegunowego
napowietrznego roztgcznika bezpiecznikowego. Powyzszy roztgcznik zabudowany zostanie na stupie
1/proj., z ktorego wyprowadzony zostanie proj. przewdd oswietleniowy AsXSn 2x25mm?2. Montaz
roztgcznika bezpiecznikowego wykonaé na wysoko$ci ok. 3,5m mierzac od niwelety ziemi. Dzieki
zabudowaniu roztgcznika mozliwe bedzie roztgczenie projektowanej sieci os$wietleniowej od
istniejacej. W roztgczniku zabudowany zostanie bezpiecznik mocy o wielkosci 00 i prgdzie 16A.

Zasilanie opraw oswietleniowych odbywaé sie bedzie poprzez zabudowanie na przewodzie
AsXSn 2x25mm? oprawy bezpiecznikowej oswietleniowej z zaciskiem dwustronnie przebijajgcym
izolacje. Jako przewdd zasilajgcy proj. oprawe oswietleniowg nalezy z oprawy bezpiecznikowej
os$wietleniowej wyprowadzi¢ przewoéd YDY 3x2,5mm?2, zabezpieczenie oprawy oswietleniowej
wykonaé przy zastosowaniu bezpiecznika topikowego BiWtz DIl 10A

Miejsce posadowienia stupow elektroenergetycznych oraz poprowadzenie linii napowietrznej
przedstawione zostato na rysunku Plan zagospodarowania terenu nr E.02. Schemat ideowy zasilania
przedstawiono na rysunku E.03.

Materiat potrzebny do wykonania budowy oswietlenia przedstawiono w tabeli montazowe;.

3.4 Ochrona przeciwporazeniowa.
Dla zapewnienia bezpieczenstwa przy liniach elektroenergetycznych nN wykonanych w
ukfadzie TN-C, projektuje sie pozostawienie istniejgcych oraz budowe nowych srodkow:

e ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa);
e ochrone przy uszkodzeniu (ochrona dodatkowa);
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Ochrona przed dotykiem bezposrednim:

e izolacja podstawowa przewoddw i urzgdzen elektroenergetycznych;
e uniemozliwienie dostepu osobom postronnym;

Ochrona przy uszkodzeniu:

e samoczynne wylgczenie zasilania realizowane poprzez bezpieczniki topikowe,
zainstalowane w rozdzielnicy nN stacji transformatorowej i przy oprawach
oswietleniowych;

e izolacja ochronna;

e zabezpieczenie urzadzeh przed dostepem o0séb postronnych (za wyjgtkiem
wykwalifikowanej obstugi);.

3.5 Ochrona przeciwprzepieciowa,

W niniejszym opracowaniu projektuje sie zastosowanie ogranicznika przepie¢ na koncu
projektowanego obwodu oswietleniowego tj. na stupie 5/proj. K2-10,5/6. Jako ogranicznik przepie¢
zastosowaé ogranicznik na napiecie 0,66kV, prad 5kA, z zaciskiem jednostronnie przebijajgcym
izolacje. Zabudowany ogranicznik przepie¢ nalezy uziemic, przytgczajgc go do wykonanej zgodnie z
rysunkiem E.03 instalacji uziemiajacej.

Warto$¢ uziemienia ochronnego ze wzgledu na zabudowang ochrone przeciwprzepieciowg
nie moze przekracza¢ wartosci 10Q. Po wykonaniu uziemienia nalezy sprawdzi¢ jego wartos¢
rezystancji, w przypadku wystgpienia wartosci wiekszej niz 10Q, rozbudowaé ukfad uziemienia
poprzez utozenie bednarki FeZn 30x4mm i wbicie dodatkowych pretéw ocynkowanych, uziemienia
pionowego.

3.6 Uziemienia ochronno-robocze w miejscu zabudowy rozlgcznika.

Na stupie 1/proj. zabudowany ma zosta¢ jednobiegunowy napowietrzny rozigcznik
bezpiecznikowy, do ktdérego przytgczony zostanie projektowany napowietrzny przewod oswietleniowy.
W zwigzku zabudowaniem roztgcznika wykonac nalezy jego uziemienie o wartosci R<30Q. Uziemienie
wykonaé¢ za pomocg bednarki FeZn 30x4mm oraz ocynkowanych pogrgzanych pretéw uziomowych o
Srednicy 16mm.

Po wykonaniu uziemienia nalezy wykonaé pomiar rezystancji i stwierdzi¢ czy wartosc
uziemienia spetnia powyzszy warunek R<30Q. W przypadku wystgpienia wartosci wiekszej niz 30Q
nalezy rozbudowac¢ uktad uziemienia poprzez utozenie bednarki FeZn 30x4mm i wbicie dodatkowych
pretéw ocynkowanych, uziemienia pionowego.

3.7 Wymiana stupa ZN - przewieszenie kabli teletechnicznych

W zwigzku z wymiang istniejgcego stupa zelbetowego ZN-10 nr U.M. S.0. A62 W1120 1/5,
na ktérym obecnie sg podwieszone przewody teletechniczne, nalezy powiadomic¢ firme Leon Sp. z o.0.
na 7 dni przed planowanymi pracami wymienienia stupa, celem przewieszenia przewodéw na nowy
stup wirowany 1/proj.

Niniejsza uwaga zostata wpisana na naradzie koordynacyjnej nr G.6630.51.2020 z dnia
21.07.2020r. przez firme Leon Sp. z 0.0.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
WRZESIEN 2020

14
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4  OPIS TECHNICZNY - UWAGI OGOLNE.

4.1 Uzbrojenie terenu.

Instytucje uzgadniajgce projekt w ramach narady koordynacyjnej uzgodnity lokalizacje
swoich urzadzen nadziemnych i podziemnych wzgledem projektowanej sieci oswietleniowej.
Bezwzglednie nalezy stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniu.

Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢é o nadzory branzowe do jednostek
wymienionych w uzgodnieniach.

Ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie terenu, prace ziemne w jego poblizu nalezy wykonywaé
recznie pod nadzorem pracownikow przynaleznych instytucji. W trakcie realizacji inwestycji nalezy
Zleci¢ jednostce uprawnionej do wykonania prac geodezyjnych zabezpieczenia znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych podlegajgcych ochronie.

W przypadku zniszczenia znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych w
trakcie realizacji uzgodnionej sieci uzbrojenia terenu, Inwestor zobowigzany jest do ich wznowienia.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen nie naniesionych na mapach.

4.2 Opinia geotechniczna.

Na terenie inwestycji wystepujg jednorodne genetycznie i litologicznie warstwy gruntéw,
zalegajgce poziomo, nieobejmujgce mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i
nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia
oraz brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. W zwigzku z powyzszym przyjeto, iz
na terenie inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych zostata okreslona pierwsza kategoria geotechniczna.

4.3 Charakterystyka ekologiczna.

W oparciu o Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2010 w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010r. poz. 1397),
planowana dobudowa linii napowietrznej oswietleniowej nie jest zaliczana do inwestycji szkodliwych
dla $rodowiska i zdrowia ludzi.

4.4 Wpis do rejestru zabytkéw i wpltyw eksploatacji gérniczej.

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego stwierdzam, ze
teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Na podstawie otrzymanego pisma z JSW S.A. KWK Borynia-Zofiéwka nr MGMb.484-298/20
z dnia 24.08.2020r. uzyskano informacje, ze w rejonie ul. Powstancéw Slgskich (boczna) w
Jastrzebiu-Zdroju eksploatacja gérnicza kopalni ,Borynia-Zofiéwka” Ruch ,Borynia” do roku 2042
wywota w w/w rejonie deformacje IV (czwartej) kategorii. Wstrzgsy pochodzenia gérniczego moga
spowodowac drgania gruntu o przyspieszeniu okoto 0,23m/s? (lata 2019-2021).

4.5 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zasieg obszaru oddziatywania projektowanej elektroenergetycznej sieci napowietrznej
oswietleniowej nN miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostata zaprojektowana — dz. nr
1053/164, 1047/112, 498/117, 497/117, 803/117, 499/117, 801/117, 800/117.

Projektowana sie¢ napowietrzna nie powoduje ograniczenia w  mozliwosci
zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci, nieruchomosci te nie znajdujg sie w
obszarze oddziatywania projektowanego obiektu.

Uregulowania odnoszace sie do odlegtosci obiektéw od granic nieruchomosci, stanowig
przepisy z zakresu Prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
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warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz na podstawie
normy N SEP-E 003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

4.6 Inwentaryzacja geodezyjna.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 8 pazdziernika 2010r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”
(Dz. U. nr 193, poz. 1287) przed przystapieniem do realizacji inwestycji Inwestor zobowigzany jest
Zleci¢ do jednostki wykonawstwa geodezyjnego upowaznionej do wykonania robét geodezyjnych
nastepujgce prace:

e Wytyczenie w terenie elementdéw projektowanych urzadzen,

e Pomiary wykonawcze — inwentaryzacja w przypadku urzgdzen podziemnych — przed
ich zasypaniem,

e Pomiary powykonawcze.

4.7 Certyfikacja.

Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz zarzgdzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i
Certyfikacji z dnia 20.05.1994r. (M.P. nr 39 z 1994r.) przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych
nalezy stosowac tylko wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych
wydano:

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg Ilub aprobatg
techniczng dla wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

4.8 Zagadnienia i przepisy BHP.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, a w
szczegoblnosci:

e prace przylgczeniowe wykona¢ w stanie beznapieciowym;

e zastosowany sprzet i narzedzia winny zagwarantowac nalezyte wykonanie i wysokg
jakos¢ robdt;

e Srodki transportu muszg spetniaC wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego.

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie zasad BHP w odniesieniu do szczego6téw, ktdre nie zostaty w projekcie omowione.

49 Klauzula wykonalnosci.

Niniejszy projekt jest wykonany zgodnie z wymaganiami i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyé. Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i moze
by¢ skierowany do realizacji.

410 Badania.
Po dobudowaniu o$wietlenia ulicznego nalezy wykona¢ komplet badarn zgodnie z normg PN-
E-04700:1998. Szczegdtowe badania, ktére nalezy wykonac to:

e Pomiar rezystancji uziemienia ochronnego stupéw linii oswietleniowe;.
e Pomiar rezystanciji izolacji kabla
e Sprawdzenie ciggtosci faz oraz ciggtosci zyt roboczych.
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4.11 Odbior robét.
Zakres czynnosci wykonawczych podczas odbioru jest okreslony w normie PN-E-

04700:1998. W warunkach technicznych wykonania i odbioru — tom V ,Instalacje elektryczne” i
przepisach PBUE, PEUE, BHP.

Montaz powinien byé wykonany prawidlowo przez wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wtasciwych materiatow. Parametry techniczne wyposazenia nie powinny zostaé
pogorszone podczas montazu. Przewody powinny byé oznaczone zgodnie z PZ—90/E-05023.
Instalacja powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzeniu przed oddaniem jej do eksploatacji, w celu
potwierdzenia zgodno$ci wykonania z wymaganiami PN-E-04700.

Odbidér wykonanej instalacji stanowig nastepujgce czynnosci:

e Ogledziny
e Odbiory robét, frontu robét: cze$ciowy i koncowy
e Przekazanie do eksploataciji

Odbioru dokonuje komisja ztozona z przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora.

Ponadto do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg.

UWAGA:

e WSZYSTKIE URZADZENIA | APARATY ELEKTRYCZNE MUSZA POSIADAC
ATEST | SWIADECTWA DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA WYDANE PRZEZ
UPOWAZNIONE INSTYTUCJE KRAJOWE ZGODNIE Z PRAWEM
BUDOWLANYM;

e Instalacje specjalistyczne powinny by¢ wykonane przez firmy posiadajgce wiedze
techniczng w zakresie tych instalacji;

o Wszystkie roboty montazowe wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE,
PEUE, BHP, polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji i
prawem budowlanym;

e Wszystkie roboty musi odebra¢ Inspektor robét elektrycznych w zgodnosci z
obowigzujgcymi przepisami i systemem jakosci wykonania roboét elektrycznych.

412 Dokumentacja powykonawcza.
Podczas przekazywania linii uzytkownikowi Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
powykonawczg dokumentacje prawng i techniczng zawierajgcg w szczegodlnosci:

¢ Dokumentacje techniczng z naniesionymi poprawkami;
e Protokoty przeprowadzonych préb, badan i pomiaréw;
e Dokumentacje fabryczng (atesty, karty gwarancyjne) wybudowanych urzgdzen i
materiatow;
e Instrukcje eksploatacji linii;
e Oswiadczenie pisemne wykonawcy, stwierdzajgce:
o Wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami jakosci;
o Zastosowanie urzgdzen i materiatdbw atestowanych;
Usunieci z linii ludzi, urzadzenh i zbednych materiatow;
o Mozliwosé zataczenia linii pod napiecie.
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5 UWAGIDLA WYKONAWCY | INWESTORA.

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Wykonawce realizujgcego
budowe wg niniejszego opracowania obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepiséw BHP w
odniesieniu do wszystkich szczegotdéw, ktore nie mogty byé oméwione w projekcie.

Do obowigzkow Wykonawcy i Inwestora:

Zakres projektowanych robot przeprowadzi¢ zgodnie z projektem;

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z niniejsza dokumentacjg, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz zaleceniami wytworcy;

Przed przystgpieniem do robot ziemnych rozpoznac i oznaczy¢ istniejgce uzbrojenie
podziemne;

W trakcie wykonywania robét zleci¢c wymagane nadzory branzowe;

Uzgodniona dokumentacja projektowa na naradzie koordynacyjnej w Jastrzebiu-
Zdroju stanowi podstawe do realizacji elementéw projektowanych w terenie.
Zastosowac sie do uwag w niej zawartych;

Prace na urzagdzeniach energetyki zawodowej wykonywaé po dopuszczeniu do
pracy przez Tauron Dystrybucja S.A.;

Miejsce wykonywania prac zabezpieczy¢ w celu ochrony wszystkich uzytkownikow;
Po zakonczeniu robét teren doprowadzié¢ do stanu pierwotnego;

Po zakonczeniu robé6t wykona¢ namiary geodezyjne;

W trakcie prowadzonych prac budowlanych, wszelkie pozostate uszkodzenia
istniejgcej infrastruktury zostang naprawione na koszt Inwestora;

Wszelkie urzgdzenia i aparaty elektryczne muszg posiadac¢ atesty, Swiadectwa i
znaki bezpieczenstwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez
upowaznione instytucje krajowe zgodnie z prawem budowlanym,;

Wszystkie roboty montazowe wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE
i PEUE, BHP i PN, warunkami technicznymi wykonania instalacji oraz prawem
budowlanym;

Wykonanie prac nalezy zgtosi¢ do odbioru kohcowego w przedsigbiorstwie
sieciowym. Do odbioru nalezy przedtozy¢ standardowe dokumenty.
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6 OBLICZENIA TECHNICZNE.

6.1 Sprawdzenie przekroju dobranego przewodu napowietrznego.

Sprawdzenie doboru przekroju przewodu zasilajacego oswietlenie uliczne zostato wykonane
na podstawie ponizszych wzoréw.

Prad obliczeniowy obcigzenia wynosi:

I _PMax
B — UP
| —112—049A
BT230
Do przeniesienia wymaganej mocy projektuje sie przewdd napowietrzny typu AsXSn
2x25mm? . Przewdd =zostanie zabezpieczony w rozigczniku bezpiecznikowym wkiadkg

bezpiecznikowg 16A.
Prad odcigzenia diugotrwatego przewodu wynosi;
Iz=112 A

Warunek 1: Dobdr przewodu na obcigzalno$é diugotrwaia;

g <1y
gdzie:
Is — obliczony prad obcigzenia
Iz — obcigzalno$¢ prgdowa diugotrwata zabezpieczonych przewodoéw
16 <112

Warunek 2: zabezpieczenie kabla przed skutkami przecigzen:

IZ S 1,4‘5 * IZ

gdzie:
I — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego

Iz — obcigzalno$¢ prgdowa diugotrwata zabezpieczonych przewodéw
L, =16" Iy
gdzie:
INe — prad znamionowy bezpiecznika
1,6 Iyg < 1,451
1,6-16 <1,45-112
25,6 <162,4

Warunek 3: Obliczenia spadku napiecia;

Dtugos¢ linii zasilajgcej — ok. 153m
_200-P-1
- Y-s- U2
_200-112-153
"~ 33-25-2302

AU

= 0,08%

Na podstawie przeprowadzonych obliczen stwierdzam, iz linia napowietrzna typu
AsXSn 2x25mm? zostala dobrana prawidtowo.
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6.2 Obliczenia projektowanego uziemienia.
Wymagana wartos$¢ rezystancji uziemienia < 10Q.
Dane przyjete do obliczeh :

e p-—rezystywnosé gruntu — 200Qm
e uziom poziomy - bednarka Fe/Zn 30x4mm?2 - 20 mb,
e uziom pionowy - prety ocynkowane ogniowo o dlugosci 9,0m i srednicy 16mm — 2 kpl;

Obliczenia dla uziomu poziomego:

pe . 2L 200 2-20

BB T " q T 314-20 0,015

= 25,10

gdzie:
L — dtugos¢ uziomu poziomego w [m];

d — Srednica uziomu wykonanego z liny lub potowa szerokosci uziomu wykonanego z tasmy
w [m];

p — rezystywnos¢ gruntu w [Qm];

Obliczenia dla uziomu pionowego 1=9,0m (dla jednego uziomu):

o _PE 4L 200 49
EPTonL " d T 2-314-9 10016

= 27,3Q

gdzie:
L — dlugos¢ uziomu pionowego w [m]
d — $rednica uziomu w [m]

p — rezystywnosé gruntu w [Qm]

Obliczona wypadkowa rezystancja uziemienia wynosi:

L +(2 1)—0113
Rg  Rgp Rgp ’

Projektowane uziemienie stupa 5/proj. z zabudowanym ogranicznikiem przepie¢ bedzie
wynosito :

Ry = 8,850

Na podstawie przeprowadzonych obliczen stwierdzono, ze zaprojektowany uktad
uziomowy powoduje zapewnienie wtasciwej ochrony przeciwporazeniowej w przypadku pracy
zakioceniowe;.
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7

RYSUNKI TECHNICZNE.
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PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
WRZESIEN 2020

26



