Nazwa: CZ1
Typ: Czerpny

Opis:

Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi

czi| 1] 2 K Kanat skosny = 80| b=850 |al=537 |b1=850] L=200{L1=5801 9=45 | ,ouny niskocisnieniowa kl. sz. A | naturainy| 0,00 KARPOL | Zakonczenie = z siatka
Cz1| 2 2 K Przewad prostokatny é: 380 [ b= 850 1= 1000 ocynk 2,46 4,92 Ogolne

cz1| 3 | 1 SK Kanat skosny sz 350 | b=800 |af=495 |b1=800] L=200]L1=550] g=45 | oo nk niskociénieniowakl.sz. A | naturalny| 0,00 KARPOL | Zakoriczenie = z siatka
Cz1| 4 1 K Przewdd prostokatny é: 350 [ b= 800 1= 1000 ocynk 2,30 2,30 Ogolne

Cz1| 5 1 WS Kolano symetryczne | alfa= 90 a= 350 b= 800 e= 50 f= 50 r=100 | fg=0 ocynk 3,91 3,91 Ogolne

CZ1| 6 1 K Przewdd prostokatny a= 350 | b= 800 1= 1750 ocynk 2,19 2,19 Ogolne

Cz1| 7 1 K Przewad prostokatny a= 350 | b= 800 1= 1500 ocynk 3,45 3,45 Ogolne

Cz1| 8 1 us Redukcja symetryczna a= 350 | b= 800 c= 380 d= 850 I= 425 ocynk 1,05 1,05 Ogolne

CzZ1] 9 1 WG*+RG Prostokatna czerpnia a= 580 b= 1200 0,00 Ogdlne

Cz1) 10 1 WS Kolano symetryczne | alfa= 45 a= 580 b= 1200 | e= 50 f= 50 r=150 | fg=0 ocynk 8,90 8,90 Ogolne

Cz1| 11 1 TUBE* Przewod okragly d1=250 | 1= 2.59m ocynk 2,03 2,03 QOgdlne

Cz1] 12| 2 BSE Kolano segmentowe | alfa= 45 r= 0,80 d1= 250 ocynk 0,20 0,40 Ogolne

Cz1] 13 ] 1 TUBE* Przewod okragly d1=250 | 1= 0.33m ocynk 0,26 0,26 QOgdlne

Cz1] 14| 1 TUBE* Przewdd okragly d1=250 | M1=0.39m ocynk 0,30 0,30 Ogdlne

Cz1| 15[ 1 USE Redukcia symetryczna | d1= 315 [ d2= 250 1= 117 ocynk 0,23 0,23 Ogolne

Cz1] 16 | 1 TUBE* Przewdd okragly d1=315| 1M1=0.63m ocynk 0,62 0,62 Ogdlne

Cz1| 17 [ 1 CS Czerpnia $cienna D2= 315 stal 0,00 Ogolne




Nazwa: N1
Typ: Nawiewny

Opis:

Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
N1 1 1 TK Ttumik kanatowy prostokgtny a= 380 b= 850 1= 1000 ocynk 0,00 Ogdlne
N1 | 2 1 uUs Redukcja symetryczna a= 380 b=850| c= 315 d= 315 1= 425 ocynk 1,24 1,24 Ogdlne
N1 3 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 315 1= 1344 ocynk 1,69 1,69 Ogdlne
N1 | 4 1 [ WS Kolano symetryczne alfa= 44,91 a=315| b= 315 e= 50 f= 50 r=100 | fg=0 ocynk 0,92 0,92 QOgdlne
N1 5 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 315 1= 1111 ocynk 1,40 1,40 Ogdlne
N1 | 6 1 [ WS Kolano symetryczne alfa= 44,91 a=315| b= 315 e= 50 f= 50 r=100 | fg=0 ocynk 0,92 0,92 QOgdlne
N1 7 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 315 1= 745 ocynk 0,94 0,94 Ogdlne
N1 | 8 2 | WS Kolano symetryczne alfa= 90 a=315| b= 315 e= 50 f= 50 r=100 | fg=0 ocynk 0,92 1,84 QOgdlne
N1 9 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 315 1= 353 ocynk 0,44 0,44 Ogdlne
N1[10] 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 315 I= 593 ocynk 0,75 0,75 Ogdlne
N1 | 11 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 315 1= 270 ocynk 0,34 0,34 Ogdlne
N1 12| 1 |TR3* Tréjnik ortfowy a= 315 b= 315] d= 250 h= 250 r= 100 ocynk 1,24 1,24 Ogolne
N1] 13| 2 |RD1* Przepustnica prostokatna a= 315 b= 250 1= 200 ocynk 0,00 Ogdlne
N1|[14] 2 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 250 1= 500 ocynk 0,56 1,13 Ogdlne
Nt | 151 2 | TR Trojnik prosty”z prostokatnym a= 315 b= 250 | g= 250 h= 500 1= 700 | e= 350 f= 158 ocynk 0,94 188 Ogolne

odejsciem 13= 100
N1] 16| 2 |RG1* Kratka wentylacyjna prostokgtna = 500 H= 250 e stal RAL 9010 0,00 Ogdlne
N1 |17 ] 2 | BO Zaslepka a= 315 b= 250 ocynk 0,08 0,16 Ogdlne




Nazwa: N2
Typ: Nawiewny

Opis:

Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
N2 | 1 1 TK Ttumik kanatowy prostokgtny a= 380 | b= 850 1= 1000 ocynk 0,00 Ogdlne
N2 | 2 1 uUs Redukcja symetryczna a=380| b=850| c=315 d= 315 I= 425 ocynk 1,24 1,24 0Ogodlne
N2 | 3 2 K Przewdd prostokatny a=315| b= 315 1= 1500 ocynk 1,89 3,78 Ogdlne
N2 | 4 1 K Przewdd prostokgtny a=315| b= 315 1= 410 ocynk 0,52 0,52 0Ogdlne
N2 | 5 2 | WS Kolano symetryczne alfa= 90 a=315| b= 315 e= 50 f= 50 r=100 | fg=0 ocynk 0,92 1,84 Ogdlne
N2 | 6 1 K Przewdd prostokgtny a=315| b= 315 |I= 353 ocynk 0,44 0,44 0Ogodlne
N2 | 7 1 K Przewdd prostokatny a=315| b= 315 1= 3600 ocynk 4,54 4,54 Ogdlne
N2 | 8 1 K Przewdd prostokgtny a=315| b= 315 I= 293 ocynk 0,37 0,37 0Ogodlne
N2 | 9 1 K Przewdd prostokatny a=315| b= 315 1= 310 ocynk 0,39 0,39 Ogdlne
N2 [ 10| 1 |[TR3* Trojnik ortowy a=315| b=315[ d=250 h= 250 r= 100 ocynk 1,24 1,24 0Ogodlne
N2 [ 11| 2 |[RD1* Przepustnica prostokatna a= 315 | b= 250 1= 200 ocynk 0,00 Ogdlne
N2 [ 12| 1 K Przewdd prostokgtny a=315| b= 250 |I= 1000 ocynk 1,13 1,13 0Ogodlne
N2 | 13| 2 | TR Trojnik prosty”z prostokatnym a= 315 b= 250 g= 250 h= 500 1= 700 e= 350 f= 158 ocynk 0,94 1,88 Ogélne

odejsciem 13=_100
N2 | 14 | 2 |RG1*| Kratka wentylacyjna prostokatna L=500 | H=250| k= --------- stal RAL 9010 0,00 Ogdlne
N2 [ 15| 2 | BO Zaslepka a=315| b= 250 ocynk 0,08 0,16 0Ogodlne
N2 | 16 | 1 K Przewdd prostokatny a= 315 | b= 250 1= 500 ocynk 0,56 0,56 QOgolne




Nazwa: N3
Typ: Nawiewny

Opis:

Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
N3 | 1 1 K Przewdd prostokatny a= 800 [ b= 250 I= 485 ocynk 1,02 1,02 Ogodlne
N3 | 2 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 800 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100 | fg= 0 ocynk 1,26 2,52 QOgolne
N3 [ 3 1 K Przewdd prostokgtny a= 250 [ b= 800 1= 1353 ocynk 2,84 2,84 Ogodlne
N3 | 4 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 800 e= 50 f= 50 r= 100 | fg= 0 ocynk 3,57 7,14 QOgolne
N3 | 5 1 K Przewdd prostokatny a= 250 [ b= 800 1= 1488 ocynk 3,12 3,12 Ogodlne
N3 | 6| 1 RS1* Tlumik kanatowy prostokatny a= 250 | b= 800 1=_1500 ocynk 0,00 Ogdlne
N3 | 7 1 uUs Redukcja symetryczna a= 800 = 250 c= 1200 d= 580 1= 600 ocynk 2,22 2,22 Ogodlne
N3 | 8 1 VV1* Zawor wentylacyjny D= 250 stal 0,00 QOgdlne
N3 [ 9 1 TUBE* Przewdd okragly d1=250 | 1=1.17m ocynk 0,92 0,92 Ogolne
N3 |10 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 250 = 1000 ocynk 0,00 0Ogolne
N3 | 11 1 CH1* kW Nagrzewnica wodna okragta d= 250 = 470 A= 350 B=350 [ L= 370 ocynk 0,00 Ogodlne
N3 | 12| 1 TUBE* Przewdd okragly d1=250 | 1= 0.36 m ocynk 0,28 0,28 QOgdlne
N3 [13] 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 250 ocynk 0,40 1,20 Ogolne
N3 | 14| 1 TUBE* Przewdd okragly d1=250 | 1=041m ocynk 0,32 0,32 QOgdlne
N3 [15] 1 CV1*+0 m3/h+0 Pa+220V | Wentylator kanatowy okragty in-line d= 250 |1= 470 0,00 Ogolne
N3 |16 [ 1 CF1*+panelowy Filtr okragty d= 250 I= 470 ocynk 0,00 QOgolne
N3 |17 [ 1 K Przewdd prostokatny a= 800 [ b= 250 1= 625 ocynk 1,31 1,31 Ogodlne
N3 18| 1 TR2* Tréjnik prosty z okragtym odej$ciem a= 250 | b= 800 d= 250 1= 450 | e= 225 f= 125 ocynk 1,04 1,04 Ogolne
N3 | 19| 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 250 I= 250 ocynk 0,00 QOgdlne
N3 |20 1 TUBE* Przewdd okragly d1=250 | 1= 040 m ocynk 0,31 0,31 Ogdlne
N3 |21 ] 1 TUBE* Przewéd okragly d1=250 [ 1= 0.57 m ocynk 0,45 0,45 Ogolne
N3 | 22| 1 TUBE* Przewdd okragly d1=250 | 1= 0.60 m ocynk 0,47 0,47 Ogdlne
N3 |23 1 ARE Symetrycznr’;gﬂ’;}: 90stopniz | 4y 950 | go= 200 | d3= 160 | I= 359 ocynk 0,49 0,49 Ogéine
N3 |24 2 KN Zawdr wentylacyijny D= 160 stal 0,00 Ogolne
N3 | 25( 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200 | 1= 0.54 m ocynk 0,34 0,34 Ogdlne
N3 |26 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 200 ocynk 0,26 0,51 QOgdlne
N3 | 27| 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200 | 1= 2.80m ocynk 1,70 1,70 Ogdlne
N3 | 28| 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200 | 1= 0.20 m ocynk 0,13 0,13 QOgdlne
N3[29] 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 | d3= 160 1= 215 ocynk 0,28 0,28 Ogolne
N3 |30 1 TUBE* Przewéd okragly d1=200 [ 1= 2.13m ocynk 1,34 1,34 Ogolne
N3 [31] 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 | d3= 100 1= 170 ocynk 0,22 0,43 Ogolne
N3 |32 2 VV1* Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00 QOgdlne
N3 |33 [ 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200 | 1= 0.23m ocynk 0,13 0,13 Ogdlne
N3 | 34| 1 oc1* Odsadzka okrggta d1= 200 | e= 100 11= 400 ocynk 0,36 0,36 0Ogolne
N3 |35( 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200 | 1= 2.10m ocynk 1,32 1,32 Ogdlne
N3 |36 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 | 1= 0.20 m ocynk 0,06 0,06 QOgdlne
N3 |37 1 TUBE* Przewdd okragly d1=200 | 1= 1.35m ocynk 0,85 0,85 Ogdlne
N3 |38 [ 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 | d3= 200 1= 265 ocynk 0,35 0,35 QOgdlne
N3 |39 1 KN Zawor wentylacyjny D= 200 stal 0,00 Ogdlne
N3 | 40| 1 DFA Zaslepka zenska d1= 200 ocynk 0,06 0,06 QOgdlne
N3 | 41 1 TR1* Trojnik prosty”z prostokqtnym a= 250 [ b= 800 g= 250 h= 700 1= 900 | e= 450 f= 125 ocynk 208 208 Ogélne

odejsciem 13=_100
N3 [42] 3 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L= 700 | H= 250 | — stal RAL 9010 0,00 Ogodlne
N3 | 43| 1 us Redukcja symetryczna a= 250 [ b= 800 c= 250 d= 600 1= 300 ocynk 0,66 0,66 0Ogolne
N3 | a4 | 1 TR1* Trojnik prosty”z prostokqtnym a= 250 [ b= 600 g= 250 h= 700 1= 900 | e= 450 f= 125 ocynk 1,72 1,72 Ogélne
odejsciem 13=_100
N3 |45( 1 uUs Redukcja symetryczna a= 250 [ b= 600 c= 250 d= 400 1= 300 ocynk 0,54 0,54 Ogodlne
N2 | oaa |4 TR1* Trajnik prosty z prostokatnym a= 250 | b= 400 g= 250 h=700] 1=900| e=450[ f=125{ , .. 128 128 AndAlne




odejsciem 13=_ 100 o v T T
N3 [ 47 [ 1 BO Zaslepka a= 250 | b= 400 ocynk 0,10 0,10 Ogéine
N3 3 MFA Ztaczka mufowa d1= 250 ocynk 0,11 0,32 QOgolne
N3 1 MFA Ztgczka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,06 Ogodlne
N3 2 MFA Ztaczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,10 Ogolne
N3 1 MFA Zigczka mufowa d1= 100 ocynk 0,03 0,03 QOgolne




Nazwa: N4
Typ: Nawiewny

Opis:

Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
N4 | 1 1 K Przewdd prostokatny a= 300 | b= 250 1= 185 ocynk 0,20 0,20 Ogdlne
N4 | 2 2 |RD1* Przepustnica prostokatna a= 300 | b= 250 1= 200 ocynk 0,00 0Ogodlne
N4 | 3 3 | WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 300 | b= 250 e= 50 f= 50 r=100 | fg=0 ocynk 0,66 1,98 Ogdlne
N4 | 4 1 K Przewdd prostokgtny a= 250 | b= 300 1= 340 ocynk 0,37 0,37 0Ogdlne
N4 | 5 1 us Redukcja symetryczna a= 250 | b=500( c=250 d= 300 1= 250 ocynk 0,40 0,40 Ogdlne
N | 6 1 | TR1* Trojnik prosty”z prostokqtnym a= 500 | b=250 g= 300 h= 250 1= 450 [ e= 225 f= 250 ocynk 079 079 Ogélne

odejsciem 13= 100
N4 | 7 1 K Przewdd prostokgtny a= 300 | b= 250 I= 235 ocynk 0,26 0,26 0Ogodlne
N4 | 8 1 UsS Redukcja symetryczna a= 250 | b= 500 = 250 d= 500 1= 732 ocynk 1,10 1,10 Ogdlne
N4 | 9 1 K Przewdd prostokgtny a= 250 | b= 500 = 1457 ocynk 2,15 2,15 0Ogodlne
N4 [ 10| 2 | WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 = 500 e= 50 f= 50 r=100 | fg=0 ocynk 1,65 3,30 Ogdlne
N4 | 11 1 K Przewdd prostokgtny a= 250 | b= 500 = 295 ocynk 0,44 0,44 0Ogodlne
N4 | 12| 1 |RS1* Ttumik kanatowy prostokgtny a= 250 | b= 500 1= 1500 ocynk 0,00 Ogdlne
N4 | 13| 1 us Redukcja symetryczna a=380| b=850| c=250 d= 500 I= 425 ocynk 1,13 1,13 0Ogodlne
N4 [ 14| 2 K Przewdd prostokatny a= 300 | b= 250 1= 625 ocynk 0,69 1,38 Ogdlne
N4 [ 15| 2 K Przewdd prostokgtny a= 250 | b= 300 |I= 685 ocynk 0,75 1,51 0Ogodlne
Na | 16| 2 | TR1* Trojnik prosty”z prostokatnym a= 300 b= 250 g= 250 h= 400 1= 600 e= 300 f= 150 ocynk 079 1,58 Ogélne

odejsciem 13=_100
N4 | 17| 2 |[RG1* Kratka wentylacyjna prostokgtna L= 250 | H= 400 | — stal RAL 9010 0,00 Ogdlne
N4 | 18| 2 | US Redukcja symetryczna a=250| b=300( c=250 d= 200 1= 150 ocynk 0,17 0,35 0Ogdlne
N4 [ 19| 2 K Przewdd prostokatny a= 250 | b= 200 1= 1500 ocynk 1,35 2,70 Ogdlne
N4 [ 20| 2 K Przewdd prostokgtny a= 250 | b= 200 1= 750 ocynk 0,68 1,35 0Ogdlne
Na | 21 2 | TR1* Trojnik prosty”z prostokatnym a= 200 b= 250 g= 200 h= 400 1= 600 e= 300 f= 100 ocynk 0,66 1,32 Ogélne

odejsciem 13=_100
N4 | 22| 2 |[RG1* Kratka wentylacyjna prostokgtna L= 200 | H= 400 | — stal RAL 9010 0,00 Ogdlne
N4 | 23| 2 | BO Zaslepka a= 250 | b= 200 ocynk 0,05 0,10 0godlne




Nazwa: W1

Typ: Wywiewny

Opis:

Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
W1 1 1 uUs Redukcja symetryczna a= 315| b= 315 c= 417 d= 417 1= 209 ocynk 0,36 0,36 QOgdlne
W1 | 2 1 RS1* Thumik kanatowy prostokatny a= 315| b= 315 I= 1000 ocynk 0,00 QOgdlne
W1| 3 3 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 315 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,92 2,76 QOgdlne
W1 | 4 1 K Przewod prostokatny a=315| b= 315 |= 243 ocynk 0,31 0,31 QOgdlne
W1| 5 3 OKP Okap a= 800 [ b= 800 d= 250 g= 100 | 12= 300 1= 400 stal RAL 9010 0,00 Ogdlne
W1| 6 3 TUBE* Przewod okragly d1=250 [ 1=0.25m ocynk 0,20 0,59 Ogdlne
W1 7 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 250 ocynk 0,40 1,60 QOgdlne
W1| 8 3 TUBE* Przewod okragly d1=250 [ 1=0.39m ocynk 0,31 0,92 Ogdlne
W1| 9 3 DARL/DAR/DARH/DAP-CV+0 Przepustnica okragta d= 250 I= 250 Ocynk Z275 | Naturalny 0,00 Alnor Systemy Wentylacji Sp. z 0.0.
W1l 10| 1 TUBE* Przewod okragly d1=250 [ 1= 0.56 m ocynk 0,44 0,44 Ogdlne
W1 11 1 TUBE* Przewod okragly d1=250 [ 1= 0.86m ocynk 0,68 0,68 Ogdlne
W1 12| 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 [ b= 315 d= 250 g= 80 I= 315 ocynk 0,36 0,36 Ogodlne
W1 | 13| 1 TR2* Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 250 [ b= 315 d= 250 I= 450 | e= 225 f= 125 ocynk 0,60 0,60 Ogédlne
W1 14| 1 TUBE* Przewod okragly d1=250 [ 1= 0.57m ocynk 0,45 0,45 Ogdlne
W1 | 15 1 K Przewod prostokatny a= 250 | b= 315 I= 290 ocynk 0,33 0,33 QOgdlne
W1 | 16 1 ES Odsadzka symetryczna a= 250 | b= 315 e= 200 1= 700 ocynk 0,82 0,82 QOgdlne
W1 | 17 1 uUs Redukcja symetryczna a=315| b= 315 c= 250 d= 315 1= 158 ocynk 0,20 0,20 QOgdlne
W1 | 18| 1 TR2* Tréjnik prosty z okraglym odej$ciem a= 315 | b= 315 d= 250 1= 450 | e= 225 f= 158 ocynk 0,66 0,66 Ogodlne
W1[19] 1 TUBE* Przewod okragly d1=250 | M=0.77m ocynk 0,61 0,61 Ogdlne
W1 20| 1 K Przewod prostokatny a=315| b= 315 = 354 ocynk 0,45 0,45 QOgolne
W1 [ 21 1 K Przewdd prostokatny a= 315 | b= 315 = 443 ocynk 0,56 0,56 QOgolne




Nazwa: W2

Typ: Wywiewny
Opis:

Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
W2 | 1 1 uUs Redukcja symetryczna a= 315| b= 315 c= 417 d= 417 1= 209 ocynk 0,36 0,36 QOgdlne
W2 | 2 1 RS1* Thumik kanatowy prostokatny a= 315| b= 315 = 1000 ocynk 0,00 QOgdlne
W2| 3 3 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 315 b= 315 e= 50 f= 50 ocynk 0,92 2,76 QOgdlne
W2 | 4 1 K Przewod prostokatny a=315| b= 315 |= 243 ocynk 0,31 0,31 QOgdlne
W2| 5 1 K Przewod prostokatny a= 315| b= 315 I= 3600 ocynk 4,54 4,54 QOgdlne
W2| 6 1 K Przewod prostokatny a= 315| b= 315 |= 293 ocynk 0,37 0,37 QOgdlne
W2| 7 1 K Przewod prostokatny a= 315| b= 315 = 908 ocynk 1,14 1,14 QOgdlne
W2| 8 1 K Przewod prostokatny a= 315| b= 315 = 1500 ocynk 1,89 1,89 QOgdlne
W2| 9 1 ES Odsadzka symetryczna a= 315| b= 315 e= 200 1= 700 ocynk 0,92 0,92 QOgdlne
w2 10| 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejsciem | a= 315 | b= 315 d= 250 I= 450 | e= 225 ocynk 0,66 0,66 Ogoine
W2 ([ 11| 2 TUBE* Przewod okragty d1=250| M1=0.11m ocynk 0,08 0,17 Ogdlne
W2|[ 12| 6 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 250 ocynk 0,40 2,40 Ogolne
W2 13| 2 TUBE* Przewod okragty d1=250 | 1= 0.28 m ocynk 0,22 0,44 Ogdlne
W2[ 14| 3 DARL/DAR/DARH/DAP-CV+0 Przepustnica okragta d= 250 1= 250 Ocynk 2275 | Naturalny 0,00 Alnor Systemy Wentylacji Sp. z 0.0.
W2 [ 15| 2 TUBE* Przewod okragly d1=250 [ 1=0.32m ocynk 0,25 0,51 Ogodlne
W2| 16| 3 TUBE* Przewod okragly d1=250 [ 1=0.25m ocynk 0,20 0,59 Ogodlne
W2| 17| 3 OKP Okap a= 800 = 800 d= 250 g= 100 [ 12= 300 stal RAL 9010 0,00 Ogodlne
W2 | 18| 1 us Redukcija symetryczna a= 315 = 315 c= 250 d= 315 1= 158 ocynk 0,20 0,20 QOgolne
W2 19| 2 K Przewod prostokatny a= 250 = 315 = 1500 ocynk 1,70 3,39 Ogolne
W2[ 20| 1 K Przewod prostokatny a= 250 = 315 = 683 ocynk 0,77 0,77 QOgolne
w2 | 21 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odej$ciem a= 250 | b= 315 d= 250 |= 450 | e= 225 ocynk 0,60 0,60 Ogolne
w2 22| 1 RS Symetryczne przej$cie koto/prostokat a= 250 [ b= 315 d= 250 g= 80 I= 315 ocynk 0,36 0,36 Ogodlne
W2 [ 23| 1 TUBE* Przewod okragty d1=250 [ 1=2.83m ocynk 2,22 2,22 Ogodlne
W2 | 24| 1 TUBE* Przewod okragty d1=250 | 1= 1.50 m ocynk 1,18 1,18 Ogdlne
W2 ([ 25| 1 TUBE* Przewod okragty d1= 250 [ 1= 0.87m ocynk 0,69 0,69 QOgodlne




Nazwa: W3

Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat| Kolor |Pow.[m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
W3] 1 1 | TUBE* Przewod okragly d1= 250 11= 249 m ocynk 1,96 1,96 Ogolne
W3 | 2 1 RS  [Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 417 b= 417 d= 250 g= 80 1= 417 ocynk 0,71 0,71 Ogolne
W3] 3 1 K Przewod prostokatny a= 700 b= 250 1= 1155 ocynk 2,19 2,19 Ogolne
W3] 4 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 700 b= 250 e= 50 f= 50 r=100 [ fg=0 ocynk 1,14 1,14 Ogolne
W3] 5 1 K Przewod prostokatny a= 250 b= 700 1= 1353 ocynk 2,57 2,57 Ogolne
W3] 6 2 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 700 e= 50 f= 50 r=100 [ fg=0 ocynk 2,85 5,70 Ogolne
W3] 7 1 K Przewod prostokatny a= 250 b= 700 1= 942 ocynk 1,79 1,79 Ogolne
W3] 8 1 RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a= 250 b= 700 1= 1500 ocynk 0,00 Ogolne
W3] 9 1 Us Redukcja symetryczna a= 250 b= 700 c= 580 d= 1200 1= 600 ocynk 2,22 2,22 Ogolne
W3| 10| 2 OKP Okap a= 800 b= 800 d= 250 g= 100 [ I12= 300 1= 400 stal RAL 9010 0,00 Ogolne
W3] 11| 4 | TUBE* Przewod okragly d1= 250 11= 0.15m ocynk 0,12 0,47 Ogolne
W3] 12| 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 250 ocynk 0,40 1,20 Ogolne
W3] 13| 1 | TUBE* Przewod okragly d1= 250 11= 0.25m ocynk 0,19 0,19 Ogolne
W3] 14| 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r= 0,80 d1= 250 ocynk 0,20 0,20 Ogolne
* Tréjnik redukceyjny z odej$ciem a= 700 b= 250 d= 125 g= 700 h= 250 1=450 | e= 225 .
W31 15| 1 | TR1a prostokgtnym f= 350 13= 100 ocynk 1,04 1,04 Ogéine
W3] 16 [ 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 125 b= 700 1= 200 ocynk 0,00 Ogolne
W3 17 [ 1 Us Redukcja symetryczna a= 125 b= 700 c= 125 d= 400 1= 350 ocynk 0,63 0,63 Ogolne
wal 18| 1 TR1* Trojnik prosty”z prostokatnym a= 400 b= 125 g= 125 h= 400 1= 600 [ e= 300 f= 200 ocynk 073 073 Ogélne
odejsciem 13= 100
W3] 19| 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostokgtna =125 H= 400 S — stal RAL 9010 0,00 Ogolne
W3] 20| 1 BO Zaslepka a= 125 b= 400 ocynk 0,05 0,05 Ogolne
W3 | 21 1 Us Redukcja symetryczna a= 250 b= 700 c= 250 d= 600 1= 350 ocynk 0,67 0,67 Ogolne
W3] 22| 1 K Przewod prostokatny a= 250 b= 600 1= 746 ocynk 1,27 1,27 Ogolne
W3|23[ 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 600 e= 50 f= 50 r=100 [ fg=0 ocynk 2,21 2,21 Ogolne
W3 | 24| 1 TR2* | Tréjnik prosty z okragtym odej$ciem a= 250 b= 600 d= 250 1= 450 e=225| f=125 ocynk 0,86 0,86 Ogédlne
W3] 25| 1 | TUBE* Przewod okragly d1= 250 11= 0.44 m ocynk 0,34 0,34 Ogolne
W3] 26| 1 |CD1*+0 Przepustnica okragta d= 250 1= 250 ocynk 0,00 Ogolne
W3 27| 1 Us Redukcja symetryczna a= 250 b= 600 c= 250 d= 500 1= 300 ocynk 0,52 0,52 Ogolne
W3 | 28| 1 RS  |Symetryczne przejscie koto/prostokat| a= 250 b= 500 d= 400 g= 80 1= 500 ocynk 0,75 0,75 Ogédlne
W3] 29| 1 | TUBE* Przewod okragly d1= 400 11=0.21m ocynk 0,27 0,27 Ogolne
W3]130 [ 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 400 ocynk 1,03 1,03 Ogolne
W3] 31| 1 OKP Okap a= 1700 [ b= 2400 d= 400 g= 100 [ 2= 300 1= 400 stal RAL 9010 0,00 Ogolne




Nazwa: W4

Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
W41 1 1 K Przewod prostokatny a= 300 b= 250 = 185 ocynk 0,20 0,20 Ogdlne
W4 | 2 2 |RD1* Przepustnica prostokatna a= 300 b= 250 = 200 ocynk 0,00 Ogdlne
W4 | 3 3 | WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 300 = 250 e= 50 f= 50 r=100 | fg= 0 ocynk 0,66 1,98 Ogdlne
W4 | 4 1 K Przewod prostokatny a= 250 b= 300 = 340 ocynk 0,37 0,37 Ogdlne
W4 | 5 1 UsS Redukcja symetryczna a= 250 b= 500 c= 250 d= 300 1= 250 ocynk 0,40 0,40 Ogdlne
wal 6 1 | TR1* Trojnik prosty”z prostokatnym = 500 b= 250 g= 300 h= 250 1= 450 e= 225 f= 250 ocynk 0,79 0,79 Ogélne
odejsciem 13= 100
W4 | 7 1 K Przewod prostokatny a= 300 b= 250 1= 235 ocynk 0,26 0,26 Ogdlne
W4 | 8 1 us Redukcja symetryczna a= 250 [ b= 500 = 250 d= 500 1= 6249 ocynk 9,37 9,37 Ogolne
W4 | 9 2 | WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 = 500 e= 50 f= 50 r=100 | fg= 0 ocynk 1,65 3,30 Ogdlne
W41 10 | 1 K Przewod prostokatny a= 250 b= 500 = 180 ocynk 0,27 0,27 Ogdlne
W4 | 11 1 |RS1* Thumik kanatowy prostokgtny a= 250 b= 500 = 1500 ocynk 0,00 Ogdlne
W41 121 1 us Redukcja symetryczna a= 250 = 500 = 380 d= 850 1= 425 ocynk 1,06 1,06 Ogolne
W41 13| 2 K Przewod prostokatny a= 300 = 250 = 625 ocynk 0,69 1,38 Ogdlne
W41 14| 2 K Przewod prostokatny a= 250 b= 300 1= 685 ocynk 0,75 1,51 Ogdlne
wal 151 2 |TR1* Trojnik prosty”z prostokatnym = 300 b= 250 g= 250 h= 400 1= 600 e= 300 f= 150 ocynk 0,79 1,58 Ogélne
odejsciem 13= 100
W41 16 [ 2 |[RG1* Kratka wentylacyjna prostokgtna =250 | H= 400 S — stal RAL 9010 0,00 Ogdlne
W41 17 ] 2 | US Redukcja symetryczna a= 250 [ b= 300 = 250 d= 200 1= 150 ocynk 0,17 0,35 Ogolne
W41 18| 2 K Przewod prostokatny a= 250 b= 200 = 1500 ocynk 1,35 2,70 Ogdlne
W41 19| 2 K Przewod prostokatny a= 250 b= 200 1= 750 ocynk 0,68 1,35 Ogdlne
wal 2| 2 |TR1* Trojnik prosty”z prostokatnym = 200 b= 250 g= 200 h= 400 1= 600 e= 300 f= 100 ocynk 0,66 132 Ogélne
odejsciem 13= 100
W4 | 21 2 |RG1* Kratka wentylacyjna prostokgtna L= 200 [ H= 400 S — stal RAL 9010 0,00 Ogdlne
W4 | 22| 2 | BO Zaslepka a= 250 [ b= 200 ocynk 0,05 0,10 Ogolne




Nazwa: WC

Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent | Uwagi
WC| 1 2 KW Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00 Ogdlne
WC| 2 2 USE Redukcja symetryczna d1= 100 | d2= 100 11= 44 ocynk 0,04 0,08 0Ogdlne
WC| 3 1 | FLEXITEC Elastyczny thumik d= 100 1= 0.36 m aluminium | naturalny 0,11 0,11 Ogdlne
WC| 4 1 TUBE* Przewod okragly d1=100 | 1= 0.50 m ocynk 0,16 0,16 QOgolne
WC| 5 2 | ML 100/300 | Wentylator kanatowy okragty in-line d= 100 1= 280 0,00 QOgolne
WC| 6 1 TUBE* Przewod okragly d1=100 | 11=0.20 m ocynk 0,06 0,06 QOgolne
WC| 7 1 FLEXITEC Elastyczny ttumik d= 100 1= 0.49 m aluminium | naturalny 0,15 0,15 Qgolne




Sys.| Nr Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
Wi TUBE* Przewdd okraaty d1= 200 ocynk 0,63 0,63 Ogolne
W Ttumik kanalowy = 200 ocynk 0,00 Ogolne
Wi ECOBOX EC 200/900EC Wentylator kanatowy = 200 0,00 Ogolne + Wytacznik serwisowy GS03 + Klapa zwrotna RSK200 + Ostona dachowa RSO01 + Potenciometr MTV-010
Wi 4 TUBE* Przewdd okraaty d1= 200 ocyn! 0,07 0,07 Ogolne
W BSE Kolano segmentowe alfa= 90 d1= 200 ocynl 0,26 0.5 Ogolne
Wi 6 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 ocyn 0,33 0,3 Ogolne
Wi 7 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 ocyn 0,31 0,3 Ogolne
Wi 8 ATE Symetryczny tréinik 90 stopni | d1= 200 11= 265 ocyn 0,35 0,35 Ogolne
WK| 9 KW Zawor wentylacviny = 200 stal 0,00 Ogolne
Wi 0 DFA Za$lepka zenska d1= 20 ocynk 0,06 0,06 Ogolne
W ML 125/35 Wentylator kanatowy = 0,00 Ogolne
W Cs1* Ttumik kanalowy okragty = ocyn! 0,00 Ogolne
Wi TUBE* Przewéd okragty di= ocyn 0.1 0,11 Ogdlne
WI 4 BSE Kolano segmentowe alfa= di= 125 ocynl 0,0: 0,10 Ogolne
Wi TUBE* Przewdéd okragty di= ocyn 0.1 0,12 Ogdlne
Wi TUBE* Przewéd okragty di= ocyn 0,0: 0,08 Ogdlne
Wi 4 ATE Symetryczny tréinik 90 stopni | d1= 1= 170 ocyn 0.1 0,58 Ogdlne
Wi 4 KW Zawor wentylacviny D= stal 0,00 Ogolne
Wi TUBE* Przewdd okragty di= 1= 0.76 m ocyn 0,30 0,60 Ogolne
WI Zaslepka zeriska di= ocynl 0,03 0,06 Ogolne
Wi Przewdéd okragty di= 1= 028 m ocyn 0,11 0,11 Ogdlne
WI 4 Kolano segmentowe alfa= = di= 125 ocynl 0,10 0,40 Ogolne
Wi Przewod okragly d1= = ocynl 0,04 0, Ogdlne
Wi 4 Przewod okragly d1= ocynl 0,1 0, Ogdlne
WK | 25 Przewod okragly d1= = ocynl 0,2 0, Ogdlne
Wi Ztaczka mufowa d1= 200 ocynl 0,0 0, Ogdlne
Wi Ztaczka mufowa d1= 125 ocynl 0,04 0,0 Ogdlne
W 4 Zigczka mufowa di= 100 ocyn 0.0. 012 Ogolne




Nazwa: WY1
Typ: Wyrzutowy

Opis:
Svs. | Nr [szt. T Nazwa Wymiary Material Kolor | Pow. [m2] | Pow. caflc_[m2] Producent Uwagl
wyi| 1| 2 BFQN-135-Kolano czerpio-wyrzutne Ocynk 2275 Naturainy| 0,00 Alnor Systemy Wentylacji Sp. z 0.0.
Y WS Kolano svmetrvezne = 400 =50 | =100 fa= 0 ooynk Kz 288 Ggoine
% K Przewsd = 1000 ooynk 6 3.20 Ggolne
Y Us Redukcia svmetrvczna o= 400 = 209 ooynk 35 0.70 Ggolne
% MBCK315/3300T ieniowy wentviator kanalowy = 550 X Ogolne + Wylacznik serwisowy GS01 + Oslona silnika MBS01 + Oslona dachowa RCP02 + Rama BAF02
Y us Redukcia svmetrvczna o= 417 = 209 o . 0.38 Ggolne
% K Przewsd = 1500 ooyl . 150 Ggolne
% K Przewsd =237 ooy 24 0.24 Ggolne
Y WS Kolano symetrvczne = 250 =100 fa= 0 ooy 60 1,20 Ggolne
Yi[ 10 K Przewod = 1857 ooyl 86 1,86 Ggolne
Yi[ 11 K Przewod = 261 ooyl 26 0.26 Ggolne
Y[ 12 WS Kolano symetrvczne = 250 =100 fa= 0 ooy 60 0,60 Ggolne
wyi| 13| 1 BFQN-135-Kolano czerpio-wyrzutne Ocynk 2275 Naturainy| 0,00 Alnor Systemy Wentylacji Sp. z 0.0.
Yi[ 14| 2 TUBE” Przewod okradlv =100] 1= 027m ooyl 08 017 Ggoine
Yi[ 15| 7 BSE Kolano alfa= 80 | =080 | di= 100 ooyl 06 0.45 Ggolne
Y[ 16 TUBE” Przewod okraaly =100 11= 469m ooy 47 295 Ggolne
Yi[ 17 BSE Kolano alfa= =080 |di= 100 ooyl 03 013 Ggolne
Y[ 18 TUBE” Przewod okradly =100 11= 2.93m ooy 92 1,84 Ggolne
Y[ 18 TUBE” Przewod okradly =100 11= 065m ooy 20 0.41 Ggolne
(W[ 20 Kolano wvrzutowe okradle 100 Goynk 2275 Naturainy| 0,00 Alnor Systemy Wentylaci Sp. 2 6.0 Proylacze =
Y TUBE” Przewod okradly = 125] 1= 025m ooy 10 0.20 Og0n
% BSE Kolano alfa= 90 | 1= 080 | di= 125 ooyl 10 0,60 Ggolne
Y TUBE” Przewod okradly 1= 125 | 11= 6.00m ooy 35 471 Ggolne
(WY1 TUBE- Przewod okradly 1= 125 | 11= 197 m ooy 77 1,55 Ggolne
[Wy1[ 25 Kolano wyrzutowe okradle 125 Goynk 2275 Naturainy | 0,00 Alnor Systemy Wentylaci Sp. 2 6.0 Proylacze =
(W1 26 TUBE” Przewod okradly 1= 200 | 11= 142m ooy 89 0,89 Ogolne
(Wy1[ 27 BSE Kolano alfa= 45 | =080 | di= 200 ooyl 13 0.26 Ggolne
(W1 28 TUBE” Przewod okradly =200 11= 1.00m ooy 63 0,63 Ogolne
(W[ 20 TUBE” Przewod okraaly =200 11= 2.20m ooy 38 138 Ogolne
Yi[ 30 BSE Kolano alfa= 90 | =080 | di= 200 ooy 26 0.26 Ggolne
YA[ 31 Kolano wvrzutowe okradle Goynk 2275 Naturainy | 0,00 Alnor Systemy Wentylaci Sp. 2 6.0 Proylacze =
wyi| 32| 1 SK Kanat skosny b= 800 lal=424 1b1= 800 L=200{L1=500{ a=45 | ook piskocisni K.szA | naturainy| 0,00 KARPOL Zakonczenie = z siatka
% K Przewsd a 800 =642 Sovnk a1 T4 Ggoine
Y[ 34 K Przewsd a 800 = 1500 ooynk 30 6,60 Ggolne
Y Us Redukcia svmetrvczna a= 850 | o= 300 = 425 ooynk 05 1.05 Ggolne
% WG™+RG Prostokatna wyrzutnia a 1200 00 Ggolne
% ws ano alfa= 580 | b= 1200 50 | = 150 fa= 0 o 90 5.90 Ggolne
Y UBE” Przewod okrad = 080m ooy 31 0,63 Ggolne
Y UBE~ Przewod okraa = 1.83m ooy 72 144 Ggolne
Y UBE~ Przewod okrad = 0.82m ooy 26 051 Ggolne
Y UBE~ Przewod okraa = =072m ooy 23 0.23 Ggolne
Y UBE~ Przewod okraa = =02m ooy 07 0.07 Ggolne
Y UBE” Przewod okraa = =020m ooy 06 0.06 Ggolne
Y MFA Zlaczka mufowa =200 ooyl 06 0.06 Ggolne
Y MFA Zlaczka mufowa =125 ooyl 04 0.07 Ggolne
Y MEA Zlaczka mufowa =100 ooy 03 0.06 Ogoine




