Remont wskazanych pomieszczen szkolnych w budynku Zespolu Szkoét Specjalnych nr 2 w Gdansku waz z
dostosowaniem ich do biezacych potrzeb edukacyjnych.

Spis szczegolowych specyfikacji technicznych:

BRANZA SANITARNA

S-01 Instalacja wodno-kanalizacyjna 4.1
S-02 Instalacja hydrantowa 4.2
S-03 Instalacja wentylacji mechanicznej 4.3
S-04 Instalacja klimatyzacji 4.4
S-05 Nawiewniki cisnieniowe 4.5
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4.1. S-01. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

4.1.1. WSTEP

4.1.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt instalacyjnych w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej w przebudowywanym
budynku Zespotu Szkot Specjalnych nr 2 w Gdansku.

4.1.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w
pkt4.3.1.1.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania —

Remont wskazanych pomieszczen szkolnych w budynku Zespolu Szkot Specjalnych nr 2
w Gdansku waz z dostosowaniem ich do biezacych potrzeb edukacyjnych.

4.1.1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej w przebudowywanym

budynku Zespotu Szkot Specjalnych nr 2 w Gdansku.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
* montaz rurociggow,

* montaz armatury,

* montaz urzadzen,

* badania instalacji,

* wykonanie izolacji termicznej,

» regulacja dziatania instalacji.

4.1.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne zobowigzujacymi
odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

4.1.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czgéci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikac;ji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowg, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty wykona¢ wg
dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej.

Wymogi formalne.

Roboty powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robot i gwarantujagcemu wlasciwg jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Odstepstwa od projektu mogag dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialow - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o
charakterystykach i trwatosci nie gorszej niz okre$lone w projekcie. Wszelkie zmiany i
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odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne. nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne 1 przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Warunki organizacyjne.

Przed przystagpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomic z calos$cig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do roboét. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$no$¢ obiektow nalezy
uzyska¢ dodatkowg akceptacj¢ projektantow.

4.1.2 MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowe] 1 kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych wskazanych przez inwestora.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne Ilub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

4.1.2.1. Przewody instalacji wodociagowej
Instalacje wodociggowa wody zimnej cieptej 1 cyrkulacji zaprojektowano z rur stalowych
1.4401 (AISI 3161)

Rury stalowe nierdzewne:
PARAMETRY TECHNICZNE:
e (Gatunek materiaty — stal nierdzewna 316 L (1.4404)
e Grubos¢ Sciany: 2 mm,
e Model bezszwowy, spawana laserowo
e Rodzaj koncéwki rury — Gladki,

4.1.2.2. Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacyjne w budynku zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC
niskoszumowych DN50, DN110.

Urzadzenia zostang podtaczone grawitacyjnie do istniejacej kanalizacji sanitarnej zewng¢trzne;.
Wpusty wykonac¢ z kratkg §ciekowa ze stali szlachetnej oraz z blokadg antyzapachowa.

Piony kanalizacyjne obudowaé plytami g-k. Przy kazdej zabudowie na poziomie kazdej
kondygnacji wykona¢ drzwiczki rewizyjne.

4.1.3. SPRZET
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikac;ji.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkéw transportu, ktore pozwolg unikngé
uszkodzen 1 odksztatlcen przewozonych materialdéw. Materiaty na budowe powinny by¢
przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkow
transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji wodociggowej zastosuje sprzgt gwarantujacy
wlasciwg jakos¢ robot. Do robot montazowych mozna stosowac:
- Pily elektryczne

Gwintownice

Gietarki do giecia

Pily reczne lub mechaniczne do cigcia

Nozyce zapadkowe, obcinaki krazkowe

Wiertarki

Rusztowania
Sprzet montazowy 1 §rodki transportu majg by¢ w petni sprawne 1 dostosowane do technologii
1 warunkéw wykonywanych robot. Sposdb wykonania robot oraz sprzgt zaakceptuje Projektant.

4.1.4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania Ogoélne” niniejszej
Specyfikacji. Sktadowanie powinno odbywaé si¢ na terenie réwnym utwardzonym z
mozliwo$cig odprowadzenia wod opadowych.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwolg unikna¢
uszkodzen i odksztatlcen przewozonych materiatow. Materialy na budowe powinny by¢
przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba §rodkow
transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentacji Projektowe;.

4.1.4.1. Rury stalowe

Rury sktadowaé¢ w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo na podktadach drewnianych.
Pierwsza warstwe rur nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomocag klindw
drewnianych przybitych do podktadéw. Rury nalezy przechowywa¢ pod zadaszeniem (wiatg).
Rury nalezy uktada¢ wg $rednic, w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegdlnych asortymentow. Dostarczone na budowg rury maja by¢ proste, czyste
od wewnatrz i od zewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkow spowodowanych korozjg lub
uszkodzeniami.

4.1.4.2. Rury tworzywowe PCV

Magazynowanie rury maja by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych oraz opaddéw atmosferycznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza¢ +30°C. Rury nalezy przechowywa¢ w pozycji poziomej, na ptaskim i
réwnym podlozu, w stosach o wysokosci do 1,50m. Wykonawca ma przedstawi¢ do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda
wykonywane roboty zwigzane z wykonawstwem instalacji w budynku.

Przed rozpocze¢ciem montazu instalacji kierownik robdt ma stwierdzié, ze:
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- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robo6t instalacyjnych,

« elementy budowlano-konstrukcyjne, majagce wplyw na montaz instalacji
wodociggowej, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

4.1.4.3. Ksztaltki i armatura

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu" powinien odbywac¢ si¢ krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w
pojemnikach. Dostarczong na budowe¢ armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

Ksztattki i armature¢ oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknigtym oraz

suchym.

Dostarczong na budowg¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Przed

zamontowaniem armatury nalezy sprawdzic , czy :

e na korpusie nie wystepuja widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach
watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta,

e wrzeciona zasuw lub zawordéw nie sg skrzywione,

e przy recznym obracaniu pokretla, zwierciadto (grzybek lub zasuwa)swobodnie zmienia
swoje potozenie,

e armatura jest wewnatrz czysta, a zwierciadto dochodzi do potozenia zamknigcia,

e uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

4.1.4.4. I1zolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi §rodkami transportu w sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem 1 zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych 1 suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materialty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé
ptaszczyzny 1 krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do
nominalnych wymiardw produkcyjnych powinny zawieraé si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

4.1.5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Wykona¢ otwory do prowadzenia instalacji, nastgpnie otwory te zabezpieczy¢ przed wptywem
czynnikéw atmosferycznych. W drzwiach do pomieszczen sanitarno-higienicznych nalezy
zamontowac kratki kontaktowe o przekroju minimum 220 cm2. Zapewni¢ dojscie
serwisowe do wszystkich elementow instalacji sanitarnych, wymagajacych okresowej
regulacji, przegladu itp.. Przejécia pod fundamentami wykona¢ w tulejach ostonowych.
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Wykona¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen. Wykona¢ instalacje
uziemiajacg urzadzenia.

Calos¢ instalacji ogrzewania, wody zimnej, wody cieptej oraz cyrkulacji 1 hydrantowej, musi
by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowac termicznie izolacja odporng

na temperaturg 100°C 1 wspotczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK.

Grubos¢ 1zolacji wg ponizszej tabeli:

Minimalna grubos$¢ izolacji cieplne;j

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Przewody 1 armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez

> $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow 1/2 wymagah z poz. 1-4
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy ,

6 . . . 1/2 wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Wszystkie przejscia przewoddw instalacji oraz rurociggdw w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody. Dla
zabezpieczen przej$¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanalow wentylacyjnych
stosowac¢ przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej EI réwnej klasie
elementu oddzielenia przeciwpozarowego — w przypadku wystepowania takich przejsc.
Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatow niepalnych,
zapewniajacych przejecie sily powstajace] w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej. Zabezpieczenia
nalezy stosowa¢ w przypadku wystepowania przejs¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego.

4.1.5.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-
EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami
w  kierunku przeciwnym do przeplywu Sciekow. Przewody prowadzi¢ przez
pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad
przewodami zimnej 1 cieptej] wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami
elektrycznymi. Minimalna odleglo$¢ przewodéw z PVC lub PE od przewodéw cieplnych ma
wynosi¢ 0,1m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy
zastosowac izolacj¢ termiczng. Izolacje termiczng nalezy wykonaé¢ rowniez wtedy, gdy
dziatanie dowolnego zrodta ciepta mogloby spowodowacé podwyzszenie temperatury $cianki
przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach albo w bruzdach
pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajagcego swobodne wydtuzanie
przewodow. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez $ciany lub stropy,
pomiedzy $cianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne.

PODEJSCIA.
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Podejécia do przyboroéw sanitarnych i wpustow podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub taczy¢
w kilka przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelno$ci zamknie¢ wodnych. Spadki podejsé¢
wynikaja z zastosowanych trojnikow taczacych podejécie kanalizacyjne z przewodem
spustowym 1 zasady osiowego montazu przewodow, 1 majg wynosi¢ minimum 2%.

PIONY.

Srednica czgéci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i nie powinna
by¢ mniejsza od najwigkszej srednicy podej$cia do tego pionu. Minimalna $rednica pionu
wynosi 0,07m, a dla piondw prowadzacych $cieki z misek ustepowych 0,10m.

PRZEWODY ODPLYWOWE (POZIOMY).

Przewody prowadzone w gruncie pod posadzkg pomieszczen, w ktorych temperatura nie spada
ponizej 0°C uklada¢ na takiej glebokosci, aby odlegto$¢ liczona od poziomu podiogi do
powierzchni rury wynosita co najmniej 0,5m 1 byla dostosowana do warstw
podposadzkowych i ewentualnej stabilizacji gruntu na terenie obiektu.

Spadki przewodéw odplywowych i podtaczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny % Spadek maksymalny %
<110 2,5 15
160-110 2 15

MOCOWANIE PRZEWODOW.
Przewody kanalizacyjne mocowac¢ do konstrukceji budynku za pomocg uchwytow lub obejm.
Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewoddéw poziomych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny %
50-110 1,0
> 110 1,25

Na przewodach pionowych stosowa¢ co najmniej jedno mocowanie state zapewniajac
przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne ma
zabezpieczac rurociag przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodow spustowych majg by¢
mocowane niezaleznie.

LACZENIE RUR.

Cigcie rur:

Rure, ktora jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczys$ci¢, a potem wyznaczy¢
miejsce jej przeciecia. Podczas cigcia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zgbach, a przede
wszystkim nalezy pamig¢ta¢ o zachowaniu kata prostego. Aby zachowa¢ kat prosty nalezy
korzysta¢ ze skrzynki uciosowej lub owing¢ rure kartka papieru.

Przed wykonaniem potaczenia przyciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadziordéw i zukosowac
pod katem 15° za pomocg pilnika. Nie nalezy przycina¢ ksztaltek.

Laczenie rur i ksztaltek:

Aby wykona¢ potaczenie, nalezy posmarowa¢ bosy koniec §rodkiem poslizgowym na bazie
silikonu, a nastgpnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem
rur¢ na krawedzi kielicha 1 wysuna¢ ja na odlegtos¢ okoto 10mm. Koncéwki ksztattek mozna
catkowicie wsung¢ do kielichow.

UWAGI REALIZACYJNE.
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Piony kanalizacyjne wymagaja obudowy z plyt gipsowo — kartonowych. Dla wszystkich
piondéw kanalizacyjnych zlokalizowanych w obudowach oraz w S$cianach gipsowo —
kartonowych wykona¢ nalezy drzwiczki rewizyjne zapewniajace dostgp do czyszczakow.
Przewody kanalizacyjne w rejonie stref pozarowych oraz ich przejScia przez w/w strefy
zabezpieczy¢ odpowiednig izolacja. Wszystkie piony w pomieszczeniach wykonac jako kryte
w S$cianach lub w bruzdach. Odwodnienia posadzek wraz zlokalizacja kratek nalezy
kazdorazowo uzgadnia¢ z producentem na podstawie projektu oraz projektu technologicznego.
Wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawczg. Kanalizacje wykona¢ zgodnie z PN-90/B-10735
wraz z proba szczelnosci.

4.1.5.2. Instalacja cieplej i zimnej wody uzytkowej

Nalezy zamontowa¢ zestaw wodomierza z zaworem odcinajagcym, zaworem antyskazeniowym
oraz zaworem pierwszenstwa. Szczegdt zabudowy zestawu wodomierza zgodnie z czg¢$cig
graficzng opracowania.

Ciepla woda dla potrzeb bytowo-gospodarczych budynku przygotowywana bedzie w
pomieszczeniu wezta C.O.

Instalacje podlaczeniowa do zasobnika wykona¢ z rur stalowych. . Zawory czerpalne
wyposazy¢ w zlgczke do weza.

Przed kazda umywalka oraz ustgpem zamontowac zawor odcinajacy.

Projektowane rurociggi prowadzi¢ w remontowanych stropach migdzy kondygnacyjnych
(warstwie posadzki) oraz w bruzdach po istniejacych $cianach lub w $cianach dziatlowych
GK.

PROWADZENIE PRZEWODOW.

Rurociagi rozprowadzajace w.z., w.c. i cyrk. do poszczegdlnych pomieszczen prowadzi¢ w
posadzce 1 po S$cianach. Umywalki, zlewozmywaki, zamawia¢ do zainstalowania baterii
stojacych. Kazda bateria stojaca powinna posiada¢ indywidualne zawory odcinajace.

Stosowac nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:

1. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociaggowych i cieptej wody powyzej przewodow
elektrycznych.

2.  Minimalne odlegtosci przewodéw wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych
powinny wynosi¢ 10cm.

3. Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow lub
wspornikoéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikoéw ma zapewni¢ latwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegrdéd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢
drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a
obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytéw stosowanych do mocowania przewodow poziomych ma zapewnia¢ swobodne
przesuwanie si¢ rur.

4. Podejscia wody zimnej 1 cieptej majg by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

5. W miejscach przej$¢ rurociggdédw przez przegrody budowlane stosowaé tuleje ochronne,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociggiem a
tuleja ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez
$ciany maja wystawac ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie
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budowlanej. Przepust instalacyjny ma by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem
szczegbtowym znajdujacym si¢ w projekcie technicznym.

6. Przy przejsciach przez przegrody p-poz. nalezy stosowac przejscia o klasie odpornosci
pozarowe] zgodnej z odpornoscig przegrody. Rodzaje przegrod opisano w pkt. 6 opisu
technicznego b. architektoniczne;.

7. Przewody instalacji wodociaggowej prowadzone w $cianach uklada¢ w kierunkach
prostopadtych lub réownolegtych od krawedzi przegrod. Trasy przewodow maja by¢
zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na podstawie tej dokumentacji
mozna je bylo tatwo zlokalizowac.

8. Przewod instalacji wodociggowej ma by¢ montowany na wspornikach i uchwytach
odpowiednio rozmieszczonych, w sposob zabezpieczajacy  przed zetknigciem z
powierzchnig przegrody lub elementem konstrukcyjnym $cianki dziatowe;.

9. Przewody maja by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym mozliwo$¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez najwyzej
potozone punkty czerpalne.

10. Otworowanie w przegrodach budowlanych, przez ktore prowadzone sg instalacje wykonaé
metoda wiercenia w trakcie realizacji (trasowania) instalacji.

POLACZENIA PRZEWODOW.
Potaczenia gwintowane

Kurki kulowe podtynkowe peloprzelotowe, zawory kulowe, zawory zwrotne, kurki kulowe
katowe do baterii, ztaczki do weza, zawory antyskazeniowe montowa¢ nalezy na instalacji
poprzez polaczenia gwintowane. Potagczenia gwintowane wykonywaé z uszczelnieniem na
gwincie. Jako materiat uszczelniajacy stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajaca.

IZOLACJA RUROCIAGOW.

Rurociagi wody cieptej i cyrkulacyjnej izolowac cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421.

Grubos¢ 1zolacji rur ma by¢ nie mniejsza jak:

A grednica wew. do 22 mm - 20mm,

A $rednica wew. od 22 — 35 mm - 30mm,

A $rednica wew. od 35 — 100 mm — réwna $Srednicy wew. rury,

A $rednica wew. ponad 100 mm - 100mm.

Do izolacji cieplnej armatury i potaczen kotnierzowych stosowaé dwu lub wieloczgsciowe
ksztaltki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej)
lub welny mineralnej. Izolowaé zawory oraz inng wyst¢pujaca armaturg.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej maja by¢ suche, czyste
1 nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy ma wykluczaé
mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Jako materiat izolacyjny nalezy stosowac¢ otuliny
poliuretanowe.
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ZNAKOWANIE I MOCOWANIE PRZEWODOW.

Oznaczenie rurociggdéw nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggdw, zgodnie
z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i wg zalaczonych stron
zgodnie z PN-70/N-01270.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych
w pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych.

Do mocowania przewodow stalowych nalezy stosowal typowe zawieszenia wraz
z konstrukcja wsporcza. Rurociggi wody mocowaé na niezaleznych zawieszeniach
1 wspornikach. Maksymalne rozstawy uchwytéw podano w tabeli.

Srednica rury Maksymalne odlegtos¢ migdzy
[mm] uchwytami [m]

15-20 1,5

25-32 2,0

40 -50 2,5

65 3,0

80 4,0

4.1.6. KONTROLA JAKOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w czesci ,,Wymagania Ogolne”
niniejszej Specyfikacji.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi
1 protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi producenta. Nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
Inzyniera robot.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7" i
, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang fazg¢ robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Proba szczelnosci.

Parametry pracy:

- Temperatura wody zimnej 10 °C.

- Temperatura wody cieptej max. 55 °C.
—  Ci$nienie robocze 5,0 bar.
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Badanie szczelnoSci instalacji wodociagowych:
Przewody instalacji nalezy napetni¢ woda, podnie$¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej

wielkosci ci$nienia roboczego. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac ci$nienie probne,
odpowiadajace 1,5-krotnej warto$ci najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego tj. 9 bar.
Ci$nienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstgpie 10 minut. Po
dalszych 30 minutach préby ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,6 bar. Nie moga
wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe
gtowng. Czas proby gléwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci§nienie probne, odczytane po
probie wstepnej, nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bar. Po zakonczeniu proby wstepne;j
1 gléwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowsa (impulsowg). W probie tej, w 4 cyklach co
najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ci$nienie 10 i1 bar. Pomigdzy
poszczegblnymi cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezci$nieniowym.
W Zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnosc.

Badanie dla instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje
woda zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55 °C. Badanie temperatury cieplej wody nalezy
wykonaé przez pomiar temperatury strumienia wyptywajacej wody. Badaniu nalezy poddac
okolo 15 % ogodlnej liczby punktow czerpalnych instalacji. Dla instalacji cieplej wody
z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury nalezy powtorzy¢ po 4 h. Do pomiaru
cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbledny odczyt zmiany
ci$nienia o 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji. Z
proby cisnienia zostaje sporzadzony protokol, ktéry musi by¢ podpisany przez Inwestora
1 Wykonawcg.

4.1.7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w czgsci ,, Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

4.1.8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w czesci ,, Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfika Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi
1 protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi producenta. Nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
Inzyniera robot.

Badania i uruchomienie instalacji
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Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow badania szczelnosci nalezy przeprowadzic¢
dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7" i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe"

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji wodno-kanalizacyjne;.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcoOw materialow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze¢sciowych, protokot przeprowadzenia
proby szczelnosci catej instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian 1 odst¢pstw od Dokumentacji projektowe;,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelno$ci instalacji.

4.1.9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace platnosci zgodnie z czgécig ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup 1 dostarczenie materiatow 1 sprzetu.,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjne;j,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiardw i testow.

4.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nie 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6ot budowlanych

Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi
Polskie normy

PN-EN 1717:2003  Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeplyw zwrotny

PN-EN 806-01:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Czg$¢ 1:
Postanowienia ogdlne

PN-EN 1717:2003  Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeplyw zwrotny
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4.2. S-02. INSTALACJA HYDRANTOWA

4.2.1. WSTEP

4.2.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt instalacyjnych w zakresie instalacji hydrantowej w remontowanym budynku
Zespotu Szkot Specjalnych nr 2 w Gdansku.

4.2.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w
pkt4.2.1.1.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania —

Remont wskazanych pomieszczen szkolnych w budynku Zespotlu Szkoét Specjalnych nr 2
w Gdansku waz z dostosowaniem ich do biezacych potrzeb edukacyjnych.

4.2.1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie instalacji hydrantowej w przebudowywanym budynku Zespotu
Szkét Specjalnych nr 2 w Gdansku.

4.2.1.4. OKkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne zobowigzujacymi
odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

4.2.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w czgéci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikac;ji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowg, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty wykona¢ wg
dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej.

Wymogi formalne.

Roboty powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robot i gwarantujagcemu wlasciwg jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialow - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o
charakterystykach i trwatosci nie gorszej niz okre$lone w projekcie. Wszelkie zmiany i
odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne. nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne 1 przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
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Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomic z calos$cig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do roboét. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$no$¢ obiektow nalezy
uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

4.2.2 MATERIALY

Do wykonania instalacji hydrantowej mogag by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych wskazanych przez inwestora.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne Ilub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Hydranty wewnetrzne muszg spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen.
Instalacj¢ wody p. poz. w budynku zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych bez szwu
wg PN-H-74200:1998. Instalacj¢ ppoz nalezy zaizolowac termicznie.

Hydranty wewnetrzne:
PARAMETRY TECHNICZNE:
e Hydranty 25 z wezami potsztywnymi.
Kolor RAL 9010 (BIALY) — farba poliestrowa odporna na promienie UV — standard.
Wewnetrzny na waz potsztywny DN 25 wg normy EN-694 — 30 mb, podtynkowy,
Tzw. model SLIM modutowy o gtebokosci 130 mm,
Wykonczony drzwiami petlnymi z stalo DcO1. O gr. 1,0 mm,
Zabezpieczony antykorozyjnie - powtoka lakiernicza o gr. 80 um — farba proszkowa
polestrowa,
Zgodno$¢ z normami EN 671 -1
e Srednice nominalne przewodéw zasilajacych, w milimetrach, na ktorych instaluje
si¢ hydranty wewnetrzne, powinny wynosi¢ co najmniej: DN 25 - dla hydrantoéw 25.

4.2.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwolg unikna¢
uszkodzen i odksztatlcen przewozonych materiatow. Materialy na budowe powinny by¢
przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba §rodkow
transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentacji Projektowe;.

e Samochod dostawezy do 0,9t,
e Spawarka elektryczna wirujgca S00A,
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e Wyciag jednomasztowy elektryczny.

4.2.4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,,Wymagania Ogodlne” niniejszej
Specyfikacji. Sktadowanie powinno odbywaé si¢ na terenie réwnym utwardzonym z
mozliwo$cia odprowadzenia wod opadowych.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwolg uniknaé
uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatéw. Materialy na budoweg powinny by¢
przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba §rodkow
transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentacji Projektowe;.

Przewiduje sie przew6z urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub
z hurtowni 1 magazyndw na plac budowy.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni 1 zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy o
tadowaniu i wytadowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz tadowac
do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac,

Transport rur 1 przewodow sSrodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i
przewodow, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodow gorna warstwa nie moze przewyzszac $cian
srodka transportu powyzej 1/3 §rednicy zewngtrznej rury i przekroju kanatu transport armatury
powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i §ruby pakowa¢ w skrzynie. Urzadzenia transportowaé¢ w
skrzyniach 1 pudtach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami
atmosferycznymi.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwolg unikngé
uszkodzen 1 odksztatcen przewozonych materiatow i1 nie wplyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

[lo$¢ uzywanych $rodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora
w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku
ruchu jego pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

4.2.5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

W zakresie robot budowlanych towarzyszacych robotom instalacyjnym, nalezy wykona¢:
e wykucia bruzd do demontazu instalacji i montazu nowych odcinkéw rurociagow,
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e wykucia otworow niezbednych do montazu instalacji hydrantowe;,
e po zakonczeniu montazu rur i pozytywnych prdébach ci$nieniowych, zamurowanie
bruzd $ciennych oraz przygotowanie powierzchni do malowania.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocag uchwytow, w
odstepach nie wigkszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociggu i dla
materiatu, z ktorego wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytow powinna zapewniac tatwy
i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych 1 ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan 1 hatlasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Przewody
uktada¢ w bruzdach $ciennych lub w stropie podwieszonym. Po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw z proby szczelnosci przewody nalezy przeptuka¢ uzywajac do tego celu wode z
wodociggu. Trasa przewodow powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji
powykonawczej, aby byly tatwe do zlokalizowania. Wskazane w dokumentacji rurociagi nalezy
izolowa¢ odpowiednimi otulinami. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych
powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalacji. Przejscia
przewoddw przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Maja one nieco
wicksze $rednice niz rury 1 sg dtuzsze od grubosci $cian o 1 cm - dla rur stalowych, o 2 cm -
dla rur z tworzywa. Przestrzen migdzy tulejg a przewodem wypelni¢ materialem elastycznym.
W tych miejscach nie nalezy taczy¢ rur. Przejscia przewodow przez $ciany i stropy oddzielenia
pozarowego wykonaé jako szczelne o odpornosci ogniowej rownej odpornosci oddzielenia
pozarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o odpowiedniej odpornosci
ogniowej.

Hydranty wewngtrzne lokalizowaé zgodnie z projektem budowlanym. Zawory powinny by¢
umieszczone na wysokosci 1.354+0.05m od poziomu podtogi. Nasada ttoczna powinna by¢
skierowana do dotu. Usytuowanie nasady tlocznej oraz pokretta zaworu wzgledem $cian lub
obudowy powinno umozliwia¢ tatwe przytaczenie weza ttocznego wg PN-M-51151:1987 o
wielkosci zgodnej z wielkosciami nasady klucza do tacznikow wg PN-M-51014:1953,
odkrecanie i zamykanie zaworu oraz umieszczenie w szafce weza i1 pragdownicy. Przed
hydrantem lub zaworem powinna by¢ dostateczne przestrzen do rozwini¢cia linii gasnicze;.
Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosi¢: dla
hydrantu: 25 : 1,0 dm3/s.

Zasigg hydrantow wewngetrznych w poziomie obejmuje calg powierzchni¢ chronionego
budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem: dlugosci odcinka weza
hydrantu wewngtrznego: 30 m i efektywnego zasiegu rzutu pradéw gasniczych: 3 m .

Hydranty wewngtrzne nalezy oznakowa¢. W oznakowaniu hydrantu wewnetrznego
powinny by¢ podane nastepujace informacje:

nazwa wytworcy lub jego znak, lub jedno 1 drugie;

numer niniejszej normy;

rok wytworzenia;

maksymalne ci$nienie robocze;

dhugosc¢ 1 srednica wewnetrzna weza;

SSENENENENEN

$rednica dyszy (oznakowana na pragdownicy).

Cisnienie na zaworze odcinajagcym hydrantu wewngtrznego powinno zapewnia¢ wydajnosé
okreslong dla danego rodzaju hydrantu wewnegtrznego, z uwzglednieniem zastosowanej
srednicy dyszy pradownicy, 1 by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa. Maksymalne ci$nienie robocze
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w instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej na zaworze odcinajagcym nie powinno
przekracza¢ 1,2 MPa. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zapewnia mozliwos¢
jednoczesnego poboru wody z dwdch sasiednich hydrantow wewnetrznych.

Na przewodzie wody uzytkowej (przy odgatezieniu z instalacja hydrantowg) nalezy
zamontowaé zawor pierwszenstwa typu VV100 dn80 zabezpieczajacy instalacje hydrantowa
przed niekontrolowanym spadkiem ci$nienia na skutek nieszczelnosci.

Mocowanie rurociggéw za pomoca typowych uchwytéw. W przypadku gdy celu uzyskania
wymaganego cisnienia na wylocie z pradownicy bedzie niemozliwe nalezy zamontowaé
hydrofor z pompa zapasowa. Urzadzenie to pozwoli osiggna¢ wymagane cis$nienie dla celow

p-poz.

Materialy zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem
koroz;ji.

Przewody okreslone w dokumentacji technicznej nalezy zaizolowa¢ termicznie materiatem
niepalnym, np. otuling z pianki polietylenowe;.

4.2.6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robot podano w czesci ,,Wymagania Ogélne”
niniejszej Specyfikacji.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg¢ wraz ze §wiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi
i protokolami odbioru technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi producenta. Nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez
InZyniera robot.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji hydrantowej powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami norm 1 z zasadami ogolnymi.

Kontrola jakos$ci robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji, powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania danej
fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione nalezy dang
faz¢ robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzié
badanie ponownie. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa w zakresie poroOwnania
wykonywanych badz juz wykonanych robét oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin 1 pomiarow,

e badanie materiatow przeznaczonych do montazu poprzez pordOwnanie ich cech z
wymaganiami dokumentacji projektowej, na podstawie dokumentéw okreslajacych
jakos$¢ materiatéw 1 poroOwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne,

e badanie prawidlowo$ci zamontowania armatury w tym zaworéw hydrantowych oraz
prawidlowosci ich zadziatania,

¢ kontrola stanu podpar¢ i podwieszen rurociggow,

e badanie szczelno$ci: w czasie trwania proby szczelnosci ,
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e badanie jakos$ci przeprowadzonych prac antykorozyjnych i izolacyjnych rurociagow,

Instalacj¢ wodociggowa nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢ na ci$nienie 0.9 MPa, instalacje
uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cis$nienia.
Badania szczelno$ci nalezy wykonywaé¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej
0°C. Po przeprowadzeniu badan ci$nieniowych calg instalacj¢ nalezy dwukrotnie przeptukad
woda. W czasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zawordw, kurkow oraz
potaczen. Z przeprowadzonych préb szczelno$ci instalacji wodociggowej nalezy spisac
protokoét stwierdzajacy spelnienie wymaganych warunkow.

4.2.7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w czesci ,, Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikac;ji.

Jednostka obmiarowa: 1 [m] dla robdt zwigzanych z przewodami, izolacjami oraz 1 [szt.]
sztuka dla elementow (armatura, itp) 1 urzadzen.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w realnie na terenie budowy.

4.2.8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robodt podano w czesci ,, Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikac;ji.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfika Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi
1 protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi producenta. Nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
Inzyniera robot.

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] 1 PN-91/B-10728 [13] podlega:

e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokoldw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych cz¢sciowych),

e Dbadanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach),

e badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzoér techniczny
oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktores z wymagan przy
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odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznos$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Przy odbiorze instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nalezy przedstawi¢ co najmniej
nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy,

c) Atesty 1 za§wiadczenia,

d) Protokoty odbioréw cze$ciowych dla tych elementow instalacji, ktore po zakonczeniu robot
budowlanych zostaly zakryte,

e) Protokoty prob szczelno$ci przewodow instalacji

f) Protokoty wykonania ptukania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,

g) Swiadectwa badan jako$ci wody.

4.2.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace platnosci zgodnie z czgscig ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup 1 dostarczenie materiatow 1 sprzetu.,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie instalacji hydrantowej,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiardw i testow.

4.2.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnie 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6ot budowlanych

Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi
Polskie normy

PN-EN 1717:2003  Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeplyw zwrotny

PN-EN 806-01:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cz¢$¢ 1:
Postanowienia ogdlne

PN-EN 1717:2003  Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeplyw zwrotny
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4.3. S-03 INSTALACJA WENTYLACJI

4.3.1. WSTEP

4.3.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych
na wykonaniu robot instalacyjnych w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej w
przebudowywanym budynku Zespotu Szkot Specjalnych nr 2 w Gdansku.

4.3.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w
pkt4.3.1.1.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania —

Remont wskazanych pomieszczen szkolnych w budynku Zespolu Szko! Specjalnych nr 2
w Gdansku waz z dostosowaniem ich do biezacych potrzeb edukacyjnych.

4.3.1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu poprawne wykonanie robdt instalacyjnych w zakresie instalacji wentylacji
mechanicznej w przebudowywanym budynku Zespotu Szkot Specjalnych nr 2 w Gdansku.

4.3.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okres$leniami podanymi w cze¢éci ,, Wymagania Ogélne” niniejszej Specyfikacji.

Pojecia ogodle — instalacja wentylacji mechanicznej i1 klimatyzacji

- urzadzenie wentylacji mechanicznej — zespot elementéw powodujagcych wymuszong
mechanicznie wymian¢ powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci

- powietrze wentylacyjne — powietrze naptywajace do pomieszczenia w wyniku dziatania
urzadzenia wentylacji mechaniczne;j

- ilos¢ wymian — objetosciowa godzinowa ilo$¢ powietrza wentylacyjnego podzielona
przez objetos¢ pomieszczenia

- parametry powietrza — zespot cech fizycznych i chemicznych powietrza obejmujacy:
temperature, wilgotno$¢ wzgledna, zawarto$¢ zanieczyszczen statych, sktad chemiczny
mieszaniny gazow, stopien jonizacji i predkos¢ ruchu.

4.3.1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robdt

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w czgéci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowg, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty wykona¢ wg
dokumentacji projektowej oraz kosztorysowe;.

Wymogi formalne.

Roboty powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robot i gwarantujagcemu wlasciwg jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.
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Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomic z cato$cig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracowan przed przystagpieniem do robot. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych
elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosnos¢ obiektow nalezy
uzyska¢ dodatkowa akceptacj¢ projektantow.

Montaz 1 wykonanie stalego wyposazenia wykona¢ wg dokumentacji projektowej oraz
kosztorysowej.

4.3.2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w
czesci pt. Wymagania ogodlne.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych 1 zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub atesty dopuszczajace
do obrotu na terenie Polski. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inwestora.

Pracownia gastronomiczna 01.01, Sala Masterchef 02.01,
Centrala wentylacyjna C1,C2:

PARAMETRY TECHNICZNE:

e Stojaca,
Nominalny przeptyw powietrza 1500m>/h
Pobor mocy wentylatorow nawiew 0.24 kW
Moc silnikow wentylatoréw - 0.75 kW
Prad catkowity wentylatorow 3.3. A
Napigcie 3x400/50 V/Hz
Klasa ochrony IP55
Moc nagrzewnicy ( moc zima) 18,47 kV
Wymiary=1040x620x1500mm
Waga=154kg

Zaplecze kuchenne
Centrala wentylacyjna C3:
PARAMETRY TECHNICZNE:
Stojaca,
Nominalny przepltyw powietrza Nawiew - 3500m>/h, Wywiew - 3000m*/h
Pobo6r mocy wentylatorow nawiew 1.16 kW, Wywiew - 0.91 kW
Moc silnikow wentylatoréw - 1,5 kW
Prad catkowity wentylatoréw 5,7 A
Napiecie 3x400/50 V/Hz
Moc nagrzewnicy ( moc zima) 16,17kV
Wymiary=1390x1470x3200mm
Waga=1026kg
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e  Wymiennik glikolowy

Agregat chlodniczy do centrali C3
Parametry techniczne:
e Chtodzenie/ nominalne grzanie— 28kV
e Maks. Grzanie 31.5 kV
e Pobdr mocy
o Chlodzenie 8,59 kC
o Nominalne grzanie 4,24 kV
e  Wydajnos¢ przeptywu powietrza 9000 m3/h
e Masa 177kg
e  Wymiary 1428x1080x480mm

Stolowka
Centrala wentylacyjna C4
PARAMETRY TECHNICZNE:
Stojaca,
Nominalny przeptyw powietrza Nawiew - 1800m>/h, - 1800m>*/h
Pobo6r mocy wentylatorow nawiew 0,58 kW, Wywiew - 0.52 kW
Moc silnikow wentylatoréw - 0,75 kW
Prad calkowity wentylatorow 3,3 A
Napiecie 3x400/50 V/Hz
Moc nagrzewnicy ( moc zima) 2,79 kV
Wymiary=1040x1070x2290mm
Waga=400kg
Klasa ochrony — IP55

Agregat chlodniczy do centrali C4
Parametry techniczne:

e Chlodzenie 4-13kV
Grzanie 4,2-15,2
Pobor mocy 2,87-3,52 kV
Maksymalny prad pracy — 28,5kV
Wymiary — 998x940x320
Masa 67 kg

MATERIALY 1 IZOLACJA TERMICZNA KANAELOW.

Wszystkie kanaly wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej, kanatow
dwuptaszczowych i1 przewodow elastycznych.

Kanaty wentylacyjne wykonac i zmontowac¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju
okragtym wykonane z blachy ocynkowanej zwinigtej spiralnie). Grubosci blach na kanaty
przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych ci§nien roboczych nie
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wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugi¢¢ przewoddéw migdzy
podporami.

Dodatkowe wzmocnienia maja by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile
wzmacniajace wspawane z boku. Elementy przejsciowe majg mie¢ kat maksymalnie 300 w celu
uniknigcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgat¢zienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich
promien wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki musza mie¢
powierzchni¢ gladka, bez wgniecen i uszkodzen powloki ochronnej. Technologiczne ubytki
powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

Wszystkie kanaty wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy izolowa¢ termicznie matami z
welny mineralnej grubosci min. 80 mm o gegstosci 30-80 kg/m3 zabezpieczonymi przed
wplywem czynnikow zewnetrznych blachg ocynkowang lub aluminiowa.

Wszystkie kanaty wentylacyjne w wewnatrz budynku nalezy izolowa¢ termicznie matami z
welny mineralnej grubo$ci min. 40 mm o gestosci 30-80 kg/m3.

Zgodnie z opracowaniem graficznym nalezy wewnatrz budynku wykona¢ zabudowy kanatow
w systemie ptyt GK.

4.3.3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

Sprzet do wykonania instalacji wentylacji.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$§¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ze wskazaniami Inwestora w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzgt, maszyny,
urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez
Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4.3.4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisOw ruchu drogowego. Materiaty nalezy transportowaé w opakowaniach
producenta.

Transport materialéw do budowy instalacji wentylacji.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych
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materialow. Liczba §rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 wskazaniami Inwestora, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Podczas transportu urzadzen wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy ustawi¢ je na
podktadkach korkowych o grubosci 1-2 cm oraz dokladnie zabezpieczy¢ pasami
mocujacymi. Transport urzadzen wentylacyjnych powinien odbywac si¢ w oryginalnych
opakowaniach.

4.3.5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czgséci ,,Wymagania Ogdlne”
niniejszej Specyfikacji.

Montaz wszystkich elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentow
poszczegbdlnych elementéw. Elementy musza by¢ zamontowane w sposob trwaty,
zapewniajacy przeniesienie wymaganych obcigzen. Wszystkie elementy musza by¢ odporne na
akty wandalizmu.

Instalacja wentylacji mechanicznej budynku zostata zaprojektowana do pomieszczen objetych
opracowaniem. Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen realizowaé bedzie zadanie
dostarczenia $wiezego powietrza i usuniecie powietrza zuzytego. Ciepto technologiczne do
central dostarczane bedzie z istniejacego wezta poprzez projektowang instalacje ciepta
technologicznego.

Minimalne ilo$ci powietrza przypadajace na jedna osobg¢ okreslone sg wedlug normy PN-83/B-
03430 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 1 uzytecznosci
publicznej. Wymagania”. oraz w z zmianie do tej normy PN-83/B-03430/Az3:2000.

Obiekt potozony jest w I strefie klimatycznej dla zimy 1 I strefie dla lata.

Lokalizacja elementow wentylacyjnych nawiewnych oraz wywiewnych wg czesci graficznej
niniejszego opracowania. Przy wyborze urzadzen brano $cisle pod uwage parametry akustyczne
zastosowanych urzadzen. Wszystkie zaproponowane urzadzenia posiadajg wymagane prawem
budowlanym atesty i1 dopuszczenia. Instalacja wentylacji bedzie uruchamiana modulem
programowalnym uruchamiajagcym uklad wentylacyjny wg ustalonego z inwestorem
harmonogramu pracy.

Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym z ptyt GK lub w zabudowie GK.
Przej$cia przez przegrody pozarowe wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.
Wszystkie kanaty prowadzi¢ przez stale przegrody typu $ciany GKF lub murowane. Nie
dopuszcza si¢ prowadzenia przewoddéw np. przez projektowang statg stolarke (witryne) p.poz..
Wyrzut nie§wiezego powietrza prowadzi¢ do istniejacych wyrzutni przeznaczonych do
wymiany lub do wolnego przewodu istniejagcego komina. Istniejgce kratki wentylacyjne
zamurowac cegla pelng 1 wykonczy¢ tynkiem gipsowym, wykona¢ nalezy takze drzwiczki
rewizyjne (wyczystkowe) na kazdym kominie.

Pobor czystego powietrza zapewni¢ ma czerpnia powietrza zlokalizowana w istniejacych
lukarnach zlokalizowanych na wschodniej potaci dachu. Projektowane czerpnie wykonczy¢
stalowa zaluzjg pomalowang na kolor RAL 7016, zabezpieczona dodatkowo stalowa siatka.

WYTYCZNE MONTAZOWE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ.
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UWAGA: podczas wykonywania instalacji wentylacji nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
dbatos¢ o czystos¢ wewnetrzng kanalow wentylacyjnych i zabezpieczenie wlotéw do kanatow
np. folia samo wulkanizujacg si¢. Po =zakonczeniu okre$lonych odcinkéw instalacji
wentylacyjnej nalezy wloty 1 wyloty zabezpieczy¢. Kratki wentylacyjne 1 anemostaty
montowa¢ po przedmuchaniu instalacji a w przypadku pomieszczen o podwyzszonych
wymaganiach higienicznych, kanaly wentylacyjne nalezy zdezynfekowac.

e Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektem, DTR urzadzen i opracowaniem: Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cz.11 Roboty
Instalacji Sanitarnych i Przemystowych. Rozdz.12

e Prace rozruchowe wykona¢ wg PN-79/B-10440 ,,Wentylacja mechaniczna.
Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania 1 badania

e przy odbiorze” oraz ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych” — czes$¢ 11

e Przed rozpoczgciem robot dokonaé rozpoznania w zakresie warunkow
prowadzenia robot oraz przygotowania placu

e budowy do rozpoczgcia prac instalacyjnych.

e Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jakos¢ elementow 1 urzadzen. W przypadku
stwierdzenia uszkodzen wymieni¢ na

e nowe bez wad, lub dokona¢ napraw w taki sposob, aby zagwarantowac wlasciwa
jako$¢ montazu i zywotnos¢ elementéw. Sporzadzi¢ protokot usterek elementow.

e Po montazu dokona¢ prob rozruchowych, pomiaréw skuteczno$ci ochrony i dziatania
zabezpieczen elektrycznych.

e We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna by¢ przeprowadzona
regulacja montazowa w celu uzyskania przeptywow powietrza zgodnych z
projektem, z doktadnos$ciag wg normy PN-78/B-10440. Regulacje hydrauliczng
instalacji nalezy wykona¢ przed zamknigciem sufitow podwieszanych i przed
zakryciem instalacji wentylacyjnej. Do elementéw wyposazonych w sitowniki lub
regulatory nalezy zapewni¢ dostgp przez wykonanie otworéw rewizyjnych
zamykanych na klucz patentowy.

e Protokot odbioru instalacji wentylacyjnej sporzadzi¢ po uzyskaniu pozytywnych
wynikow pomiaru.

OTWORY REWIZYJNE I MOZLIWOSC CZYSZCZENIA INSTALACJI
WYTYCZNE.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne
powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i
elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i1 elementdw nie umozliwia ich
oczyszczenia w inny sposob. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obnizaé
wytrzymatosci 1 szczelnosci przewodow, jak rowniez wihasnosci cieplnych, akustycznych 1
przeciwpozarowych. Elementy usztywniajace i1 inne elementy wyposazenia przewodow
powinny by¢ tak zamontowane, aby ni utrudnialy czyszczenia przewodow. Elementy
usztywniajace wewnatrz przewodow o przekroju prostokatnym powinny mie¢ oplywowe
ksztalty, najlepiej o przekroju kolowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz
przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych elementow, ktére moga powodowac
zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.
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W przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary
powinny by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba
wymiary przekroju poprzecznego przewodu s3 mniejsze niz minimalne wymiary otwory
rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwdr rewizyjny nalezy tak wykonac¢, aby krotsza
krawedZ byla rdwnolegta do krotszej krawedzi §cianki przewodu, w ktorym jest umieszczony.
Nalezy zapewni¢ dostep do otwordow rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stopem
podwieszanym.

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym Tablica 1:

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
mm mm

D A B

200<d<315 300 100

315<d<500 400 200

>500 500 400

1) 600 400

Otwor rewizyjny jak wlaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejSciem do wnetrza kanatu

Minimalne wymiary otwordéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym Tablica 2:

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
Mm mm

Da) A B

<200 300 100

200<sd<500 400 200

>500 500 400

2) 600 400

Wymiar boku przewodu, w ktérym zamontowano otwor rewizyjny
Otwor rewizyjny jak wlaz, gdy czyszczenie zwiazane jest z wejsciem do wnetrza kanatu

PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY PPOZ.

«  Wszystkie przejscia przewodoéw instalacji wentylacji oraz rurociggdw w miejscu
przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do
odpornosci ogniowej przegrody.

- Dla zabezpieczen przejs¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanalow
wentylacyjnych stosowa¢ przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowe] EI rownej klasie elementu oddzielenia przeciwpozarowego — w przypadku
wystepowania takich przejsé.

« Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatlow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie
nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajace;j.

« Zabezpieczenia nalezy stosowa¢ w przypadku wystepowania przejs¢ przez przegrody
oddzielenia pozarowego.

4.3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w czesci ,,Wymagania Ogolne”
niniejszej Specyfikacji.
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Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolge robdt, jakos¢ materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ ewentualnego pobierania
probek i badania materiatow i1 robot. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do
aprobaty Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jako$ci zawierajacego wykaz
uzywanego sprzgtu i narzedzi, sposob i procedurg przeprowadzania pomiaréw i badan, sposob
postepowania z materiatami, itp.

Pomiary i badania

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robot zgodnie z warunkami technicznymi i1 normami. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetlnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Kontrola jako$ci robot powinna obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowa. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjag Projektowa polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu
wzajemne] zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiardw.

Badanie materiatow uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym na podstawie
dokumentow okreslajacych jako$s¢ wbudowanych materialdéw i porownanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

Po wykonaniu instalacji wentylacji nalezy przeprowadzi¢ jej rozruch techniczny polaczony
z regulacja rozdziatu powietrza oraz pomiarami uzyskiwanych parametrow. Wyniki pomiarow
nalezy potwierdzi¢ protokolarnie.

4.3.7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w czgéci ,,Wymagania Ogdlne”
niniejszej Specyfikacji.

Jednostka obmiarowg urzadzenia wentylacji mechanicznej jest 1 sztuka (szt.) zamontowanego
urzadzenia wraz z automatykg dla kazdego typu.

Jednostka obmiarowa kanaldw wentylacyjnych jest Im2 (metr kwadratowy) powierzchni
zewngetrznej kanatu wentylacyjnego.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

4.3.8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w czesci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Odbior czesciowy
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Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty: Dokumentacja
Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i1 uzupelnieniami w trakcie wykonywania
robot, Dziennik Budowy, Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow;

Zakres odbioru czesciowego.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i ST,
uzycia wlasciwych materiatow oraz prawidtlowosci montazu. Wyniki z przeprowadzonych
badan powinny by¢ uje¢te w formie protokotdéw i wpisane do Dziennika Budowy.

Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

» dokumenty jak przy odbiorze cze¢sciowym;

* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych;

* Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

* protok6t z pomiaru wydatkéw powietrza na nawiewie i wywiewie;

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

* zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

* zgodno$¢ pomierzonych wydatkow powietrza na nawiewie 1 wywiewie wykazanych w
protokole z Dokumentacja Projektowa;

* protokoty z odbiorow czegsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek;

» aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

4.3.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogoélne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z czg$cig ,,Wymagania Ogo6lne” niniejszej
Specyfikacji.

Cena jednostki obmiarowej.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ szt. zamontowanych urzadzen wentylacji mechanicznej lub m?
wykonanych kanaléw instalacyjnych, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup 1 dostarczenie materiatow 1 sprzetu.,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- wykonanie instalacji wentylacji,

- oczyszczenie podtoza,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiaréw i testow.

4.3.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nie 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6ot budowlanych

Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi

Polskie normy
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PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynkow -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym -- Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci

PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkow -- Procedury badan i metody pomiarowe
stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji 1 klimatyzacji

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkow -- Przewody proste 1 ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym — Wymiary

PN-EN 12220:2001 - Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewodow -- Wymiary kohlierzy o
przekroju kotowym do wentylacji ogdlnej

PN-EN 1507:2007 - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym -- Wymagania
dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci.
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4.4.S-04 INSTALACJA KLIMATYZACJI

4.4.1. WSTEP

4.4.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt polegajacych
na wykonaniu robét instalacyjnych w zakresie instalacji klimatyzacji w pracowni jezykowej w
istniejgcym budynku Zespotu Szkét Specjalnych nr 2 w Gdansku.

4.4.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt4.4.1.1.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania —

Remont wskazanych pomieszczen szkolnych w budynku Zespolu Szkot Specjalnych nr 2
w Gdansku waz z dostosowaniem ich do biezacych potrzeb edukacyjnych.

4.4.1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji wentylacji klimatyzacji w budynku Zespotu Szkot Specjalnych nr
2 w Gdansku.

W zakres tych robot wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe,

- odbidr robot 1 kontrola jakosci.

4.4.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okre$leniami podanymi w cze¢sci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

4.4.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w czesci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty wykona¢ wg
dokumentacji projektowej oraz kosztorysowe;.

Wymogi formalne.

Roboty powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robot i gwarantujagcemu wlasciwg jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomic z calo$cig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do roboét. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
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uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych
elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosnos¢ obiektow nalezy
uzyska¢ dodatkowa akceptacj¢ projektantow.

4.4.2. MATERIALY

Wszystkie materialy muszg spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych 1 obowigzujacych
przepisow. Wszystkie materialty musza posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

Klimatyzacja
Parametry techniczne:

Sala Masterchef i Magazyn podre¢czny
Chtodzenie pomieszczenia Sali Masterchef (02.01.) Magazynu podrecznego (02.02) zaprojektowano na
uktadzie typu Multi Split Inwerter z wykorzystaniem trzech jednostek wewnetrznych o parametrach:

Sala Masterchef (02.01)
— jednostka wewnetrzna- szt.2:
» zasilanie 230V, 50Hz,
« wydajno$¢ chlodzenia Qch= 3,5 kW;
+ $rednica przewodow chtodniczych: ciecz ¥6,35 mm, gaz @¥12,70 mm,

Magazyn podreczny (02.02)
— jednostka wewnetrzna- szt.1:
» zasilanie 230V, 50Hz,
« wydajno$¢ chlodzenia Qch= 2,5 kW;
+ $rednica przewodow chiodniczych: ciecz ¥6,35 mm, gaz @12,70 mm,

- jednostka zewng¢trzna:
» zasilanie 230V, 50Hz,
+ wydajnos¢ chtodzenia Qch=2,0-9,2 kW;
+  Qel=3,51kW w trybie chtodzenia
«  Waga = 55kg,
«  Wymiary 700x900x330 mm
« zakres temperatur pracy chtodzenie -5 do 46 °C,
- zakres temperatur pracy grzanie -20 do 21 °C.

Pracownia Hotelarska 2.03
— jednostka wewnetrzna- szt.1:
+ zasilanie 230V, 50Hz,
« wydajnos¢ chtodzenia Qch= 5,2 kW;
 $rednica przewodow chtodniczych: ciecz ¥6,35 mm, gaz @12,70 mm,

- jednostka zewngtrzna:
« zasilanie 230V, 50Hz,
« wydajnos¢ chtodzenia Qch=0,9-6,0 kW;
+  Qel=1,52kW w trybie chtodzenia
«  Waga=41kg,
«  Wymiary 620x790x290 mm
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« zakres temperatur pracy chtodzenie -5 do 46 °C,
« zakres temperatur pracy grzanie -20 do 21 °C.

4.4.3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikac;ji.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

4.4.4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania Ogoélne” niniejszej
Specyfikac;ji.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego. Materialy nalezy transportowa¢ w opakowaniach
producenta. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore
pozwolg unikng¢ uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatow. Przewozone materialy
powinny by¢ rozmieszczone rOwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢
czasie ruchu pojazdu.

4.4.5.WYKONANIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czegsci ,,Wymagania Ogolne”
niniejszej Specyfikacji.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Wytyczne montazowe

Montaz jednostek zewnetrznych nalezy wykona¢ na indywidualnej konstrukcji wsporczej za
posrednictwem wibroizolatorow lub podkladéw wibroizolacyjnych. W ramach montazu
chlodniczego nalezy przewidzie¢ wykonanie okablowania sterujacego od jednostki
zewngtrznej do jednostek wew. wg specyfikacji producenta instalowanych urzadzen.
Ustawienie parametrow jednostki wewngtrznej odbywac si¢ bedzie recznie, indywidualnie
poprzez pilot §cienny. Jednostka wewnetrzna bedzie pracowaé w wybranym trybie do momentu
ich wylaczenia lub zmiany ustawienia. Zadana temperatura w pomieszczeniu poprzez pilot
bedzie realizowana poprzez jednostki wewnetrzne dzigki wbudowanemu termostatowi
powietrza.

Instalacje freonowa wykona¢ z rur miedzianych zgodnie z czg¢$cia rysunkowg oraz prowadzié
w przestrzeni sufitu podwieszanego. Rury beda podwieszane przy pomocy systemowych
zawiesi pojedynczych lub podwdjnych, mocowanych do sufitu.

Instalacje zamontowac¢ tak aby byly one oddalone od siebie na odlegtos¢ umozliwiajaca
ewentualny demontaz i zalozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia.

Do izolacji termicznej rur zastosowacé otuliny na bazie kauczuku syntetycznego otuling o
grubosci 13 mm.

Miejsca w ktorych byta lutowana instalacja miedziana, pozostawi¢ nie zaizolowane do
momentu wykonania prob szczelnosci.

Izolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w przejs$ciach przez ostony zwtaszcza w przejsciach
przez $ciany i inne ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.
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Skropliny z jednostki wewngtrznej nalezy odprowadzi¢ za pomoca pompki skroplin i wpig¢ si¢
poprzez syfon z zamknigciem anty-zapachowym opartym na kuli do instalacji kanalizacji
sanitarnej. Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PP.

4.4.6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w czgéci ,, Wymagania Ogdlne”
niniejszej Specyfikacji.

Kontrola dziatania powinna postgpowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i cze¢$ci
sktadowych instalacji, przez poszczegoélne uktady instalacji, do catej instalacji. Nalezy
obserwowac¢ stabilno$¢ dziatania instalacji jako cato$ci. W czasie kontroli dziatania instalacji
klimatyzacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji
wstepnej instalacji wentylacji 1 klimatyzacji.

4.4.7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w czgsci ,, Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Jednostka obmiarowg robot jest ilos¢ [szt.] zamontowanych elementdéw instalacji klimatyzacji.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

4.4.8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w czesci ,,Wymagania Ogdlne” niniejsze;j
Specyfikacji.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfika Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

Nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania.

W ramach prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnos$ci:

1. Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji klimatyzacji z zestawieniem
projektowy, zarbwno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne w
zakresie wlasciwosci 1 czes$ci zamiennych;

2. Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji klimatyzacji z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami technicznymi;

3. Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji klimatyzacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie 1 konserwacje;

4. Sprawdzenie czysto$ci instalacji klimatyzacji;

Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji
klimatyzacji;

9]
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4.4.9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace platnosci zgodnie z czeScig ,,Wymagania Ogo6lne” niniejszej
Specyfikacji. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ zamontowanych elementéw, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie instalacji klimatyzacji,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiarow 1 testow.

4.4.10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

2. PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wlasciwos$ci mechaniczne;

3. PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i1 metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;

4. PrEN 12236 Wentylacja budynkow — Podwieszenia i podpory przewodow -—
Wymagania wytrzymalo$ciowe.
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4.5. S-05 NAWIEWNIKI CISNIENIOWE

4.5.1. WSTEP

4.5.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych
na wykonaniu rob6t instalacyjnych w nawiewnikow ci$nieniowych w istniejacych oknach
wbudynku Zespotu Szkot Specjalnych nr 2 w Gdansku..

4.5.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt4.5.1.1.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania —

Remont wskazanych pomieszczen szkolnych w budynku Zespolu Szkét Specjalnych nr 2
w Gdansku waz z dostosowaniem ich do biezacych potrzeb edukacyjnych.

4.5.1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacje nawiewnikow ci$nieniowych w istniejacych oknach w budynku
Zespotu Szkot Specjalnych nr 2 w Gdansku..

W zakres tych robot wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe,

- odbidr robot i kontrola jakosci.

4.5.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okres$leniami podanymi w czg¢éci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

4.4.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w czesci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty wykonaé¢ wg
dokumentacji projektowej oraz kosztorysowe;.

Wymogi formalne.

Roboty powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majagcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robodt i gwarantujacemu wlasciwg jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z caloscig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegodlnych
opracowan przed przystagpieniem do robot. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej
moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora
Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
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projektowych mogacych mie¢ wplyw na nos$no$¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowsa
akceptacje projektantow.

4.5.2. MATERIALY

Wszystkie materialy musza spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych i obowigzujacych
przepisOw. Wszystkie materiaty musza posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

Wymagane parametry techniczne nawiewnika ci$nieniowego:

— Przeptyw powietrza od 7 do 30 m3 /h,

— Thumienie akustyczne 33 £5% dB(A),

— Nawiewnik powinien by¢ wyposazony w okap od strony zewngetrzne;j
- kolor biaty RAL 9003

W przypadku zastosowania nawiewnikow innego typu niz podane w niniejszej specyfikacji
nalezy przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace spelnienie wymaganych parametréow do
akceptacji przed montazem

4.5.3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

4.5.4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania Ogoélne” niniejszej
Specyfikac;ji.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego. Materiaty nalezy transportowa¢ w opakowaniach
producenta. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore
pozwolg unikng¢ uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatow. Przewozone materialy
powinny by¢ rozmieszczone rOwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢
czasie ruchu pojazdu.

4.5.5.WYKONANIE ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czegsci ,,Wymagania Ogolne”
niniejszej Specyfikacji.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Wytyczne montazowe
Montaz nawiewnikow okiennych

Nawiewnik nalezy zamontowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta nawiewnika. Przed
rozpoczeciem montazu pierwszej partii nalezy przedstawi¢ instrukcje dla przyjetego
nawiewnika. W przypadku montazu nawiewnika na miejscu nalezy zabezpieczy¢ wyposazenie
pomieszczeia przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem. Po zakonczeniu robot doprowadzié
stanowisko do stanu sprzed montazu. Dopuszcza si¢ montaz nawiewnika w skrzydle okiennym
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poza lokalem wskazanym w zgloszeniu, powstaly otwor okienny nalezy wowczas zabezpieczy¢
folig. Roboty montazowe w dniu rozpoczecia powinny by¢ zakonczone (zabrania si¢
pozostawienia okna bez skrzydta okiennego po zakonczeniu prac przez wykonawce). Kazdy
zamontowany nawiewnik powinien posiada¢ oznaczenie w sposob trwaly informujacy o
polozeniu blokady przeptywu powietrza w pozycji otwartej literg ,,O” oraz zamknietej literg
WL

4.5.6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w czgéci ,, Wymagania Ogdlne”
niniejszej Specyfikacji.

4.5.7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w czesci ,, Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikac;ji.

Jednostkg obmiarowa robot jest ilo$¢ [szt.] zamontowanych elementow instalacji nawiewnikow
ci$nieniowych.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

4.5.8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w czesci ,,Wymagania Ogdlne” niniejsze;j
Specyfikacji.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfika Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

Odbior bedzie polegat na sprawdzeniu prawidlowosci montazu w/w elementow w przegrodach
budowlanych. W trakcie odbioru nalezy przedstawi¢ dokumenty dopuszczajace zastosowanych
materiatdéw do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (deklaracje, certyfikaty,
itp.). Do kazdego nawiewnika nalezy dolaczy¢ instrukcje uzytkowania, a takze potwierdzenie
przekazania instrukcji kazdemu uzytkownikowi.

4.5.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoélne zasady dotyczace platnosci zgodnie z czegscig ,,Wymagania Ogoélne” niniejszej
Specyfikacji. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ zamontowanych elementow, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie instalacji nawiewnikow,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
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- wykonanie pomiardw i testow.

4.5.10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) PN-88/B 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

2) PN-EN 12589:2002 Wentylacja w budynkach — Nawiewniki i wywiewniki — Badania
aerodynamiczne i wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym
strumieniu powietrza.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, czesc 1.
Roboty ogélnobudowlane. MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydanie IV.

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r.
poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami).

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. Poz. 401).

6) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 884 z
péZniejszymi zmianami).
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