
Biuro projektowe KREMER GRAF 
mgr inż. Sebastian Kremer

AL. GEN. J. HALLERA 14, 80-401 GDAŃSK
tel/fax. 58-380-31-14
www.kremergraf.com.pl

Zespoł Szkół Specjlanych nr 2 w Gdańsku
ul. Zgody II/6
80-380 Gdańsk
dz. nr 127/2 obręb 020

"Remont wybranych pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Specjalnych 
nr 2 w Gdańsku wraz dostosowaniem ich do bieżących potrzeb 

edukacyjnych"

NAZWA INWESTYCJI

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Gmina Miasta Gdańsk
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKTANT PODPISNR UPRAWNIEŃ

NR RYSUNKU:

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

INWESTOR:

2021-05

STADIUM: DATA:

SKALA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ARKUSZ [mm]:

opracował:

projektował:

sprawdził:

mgr inż. arch. Klaudia Filipiak 07/POOKK/IV/2014

-

mgr inż. arch. Magdalena Szymańska 159/POOKK/IV/2016
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Kanał technologiczny 
prowadzony pod posadzką

REWIZJA KANAŁU 
TECHNOLOGICZNEGO

REWIZJA KANAŁU 
TECHNOLOGICZNEGO

REWIZJA KANAŁU 
TECHNOLOGICZNEGO

STOŁÓWKA

Panel winylowy 74,75m²

00.01

KUCHNIA

Gres28,93m²

00.02

OBIERALNIA 

Gres7,16m²

00.04

stalowa szafa 
przelotowa 

na czyste naczynia

ZMYWALNIA

Gres6,40m²

00.03

LADA

KOSZ NA ŚMIECI
SEGREGACJA

SALA PDP NR 5 

Gres31,60m²

00.09

BLAT 
ROBOCZY

BLAT 
ROBOCZY

wyspy 
kuchennej

MAGAZYN 
KUCHENNY

Gres5,08m²

00.05

KOSZ NA ŚM
IECI

SEGREGACJA

KS

blat oddawczy 
na czyste rzeczy

blat podawczy 
na brudne rzeczy

blat oddawczy 
na czyste rzeczy

blat podawczy 
na brudne rzeczy

blat oddawczy 
na posiłki

WITRYNA 
CHŁODNICZA
NABLATOWA

lodówka 
podblatowa 

SZATNIA

Gres3,86m²

00.06

WC

Gres4,08m²

00.07

- farba lateksowa zmywalna x 2 / płytki ceramiczne
- płyta gips karton GKB/GKBi    1,25 cm
- systemowy profil stalowy CW100, UW 100, 
  wypełnienie wełną mineralną    10 cm
- płyta gips karton GKB/GKBi    1,25 cm
- farba lateksowa zmywalna x 2  / płytki ceramiczne 

Sp1  ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE 

tablica suchościeralna 
z półką
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Hp=3,20m

Hp=3,20m (7 osób)

- farba lateksowa zmywalna x 2 / płytki ceramiczne
- płyta gips karton GKB/GKBi    1,25 cm
- systemowy profil stalowy CW100, UW 100, 
  wypełnienie wełną mineralną    10 cm
- płyta gips karton GKB/GKBi    1,25 cm
- farba lateksowa zmywalna x 2  / płytki ceramiczne 

Sp2  ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE 

Sp2

Sp2

Sp1

Sp1

Sp1

Sp1

Komunikacja

Gres9,77m²

00.08

BLAT 
ROBOCZY

BLAT 
ROBOCZY

blat oddawczy 
pod witryną
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PIEC

OPIEKACZ

8%

±0.00

Nawierzchnia schodów 
przeznaczona do remontu. 
Schody należy wykończyć 
płytkami gresowymi

wózki mobilne na tace
pomocnik kelnerski

BLAT 
ROBOCZY

murek 
instalacyjny 
o wysokości 
110cm

(do 30 osób)

hsp=2,70m

hsp=2,70m

hsp=2,88m

Stolarka drzwiowa przeznaczona do 
wymiany na drzwi w klasie 
odporności pożarowej EI60

Istniejąca wnęka na rozdzielnice, 
wnękę nalezy powiększyć. Wymiary 
powiększenia sprawdzić na 
budowie. We wnęce nalezy 
zamontować nową projektowaną 
rozdzielnię zgodnie z projektem 
brany elektrycznej.

zamurowanie 
fragmentu 
otworu

PŁYTKI GRESOWE

PANELE WINYLOWE

WYKŁADZINA PCV

WYKŁADZINA DYWANOWA
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ETAP 1

ETAP 2

Rzut parteru

1:50A2

LEGENDA:

BUDOWLANY

A-1

elementy projektowane 

Podział na strefy pożarowe - parter

ETAPY WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

ASYSTENT1
Pisanie




