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Wspolny Slownik Zamoéwien Publicznych

Klasyfikacja CPV — przedmiar robdt obejmuie:

CPV 45262500-6 Roboty murarskie

CPV 45410000-4 Tynkowanie — tynk cementowo- wapienny

CPV 45421114-6 Instalowanie drzwi i $cianek aluminiowych

CPV 45262320-0 Roboty w zakresie wykonywania podktadow pod posadzki
CPV 45431100-8 Ktadzenie plytek podtogowych

CPV 45442100-8 Malowanie

CPV 45450000-6 Roboty budowlane pozostate

CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi

CPV 45421132-8 Instalowanie okien

CPV 45000000-7 Roboty budowlane
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Spis szczegélowych specyfikacji technicznych:

BRANZA BUDOWLANA
B-01 Roboty rozbidrkowe 2.1
B-02 Roboty murarskie 2.2
B-03 Wykonczenie $cian wewnetrznych — tynkowanie, szpachlowanie 2.3
B-04 Wykonczenie $cian - malowanie 2.4
B-05 Wykoniczenie $cian — oktadziny z plytek ceramicznych 25
B-06 Wykonczenie posadzki 2.6
B-07 Wykonanie zabudowy instalacji 2.7
B-08 Wykonanie $cianek dzialowych w technologii G-K 2.8
B-09 Instalowanie stolarki okiennej 2.9
B-010 Instalowanie stolarki drzwiowej 2.10
B-011 Wyposazenie state 211
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ROBOTY BUDOWLANE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

Remont wybranych pomieszczen w budynku Zespolu Szkoét Specjalnych nr 2 w Gdansku wraz z
dostosowaniem ich do biezacych potrzeb edukacyjnych

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowac jako
dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.4.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne. Wspolne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi (SST) .

Ogolny zakres robdt obejmuje przeprowadzenie remontu wybranych pomieszczen w budynku
Zespolu Szkél Specjalnych nr 2 w Gdansku wraz z dostosowaniem do biezacych potrzeb
edukacyjnych.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie renowacji ogélnej §cian murowanych, wymiane
istniejacych posadzek, wymiane wskazanej stolarki drzwiowej oraz witryn, wymiane o$wietlenia,
montaz witryn, montaz projektowanego wyposazenia, montaz instalacji klimatyzacji, wykonanie
instalacji elektrycznej.

Przedmiotowa inwestycja zostata podzielona na 8 etapow:

Etap |

Zakres prac obejmuje pomieszczenia parteru, w ktorych sktad wchodzi stotowka, kuchnia oraz
zaplecze kuchenne oraz pomieszczenia pomocnicze/ magazynowe znajdujace si¢ na poziomie
piwnicy.

Etap 11

Zakres prac obejmuje remont Sali PDP. Jest to pracownia gastronomiczna.

Etap 111

Zakres prac obejmuje remont pracowni gastronomicznej na pierwszym pigtrze.

Etap IV

Zakres prac obejmuje remont Sali Masterchef. Jest to pracownia gastronomiczna.

Etap V

Zakres prac obejmuje remont pracowni hotelarskiej.

Etap VI

Zakres prac obejmuje remont pracowni krawieckiej.

Etap VII

Zakres prac obejmuje remont pomieszczenia wezla.

Etap VIII

Zakres prac obejmuje remont korytarza na poziomie piwnicy.

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych
obiektu budowlanego.
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Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobdw, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy.
Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci
okreslane sg w drodze Rozporzadzenia wiasciwych Ministrow.

Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki
naukowo-badawcze.

Bezpieczenstwo realizacji robot budowlanych Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania
robot budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robot oraz
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z ryzykiem zawodowym.
Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

Budynek Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Certyfikat Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostk¢ naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona
jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych.

Dokladno$s¢ wymiaréw Zgodno$¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacjg techniczna.

Dokumentacja budowy Ogo6t dokumentoéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych
do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

- Pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym

- Dziennik budowy

- Protokoty odbiorow czegsciowych i koncowych

- Projekty wykonawecze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu

- Operaty geodezyjne

- Rejestr obmiarow

Dziennik budowy Urz¢gdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy jest wydawany przez
wlasciwy organ nadzoru budowlanego.

Elementy robot Wyodrebnione z catosci planowanych robot ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, Kosztorysowaniu i rozliczaniu
inwestycji.

Impregnacja Powierzchniowe lub wglgbne zabezpieczenie materiatu budowlanego (betonu,
drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem §rodowiska zewnetrznego
(np.: agresja chemiczng) szkodnikow biologicznych i ognia.

Inspektor nadzoru budowlanego Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowaé
osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca czlonkiem Izby Inzynierow
Budownictwa.

Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacja placu budowy i procesem robot budowlanych, ktora
moze sprawowac osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bgdaca cztonkiem
Izby Inzynierow Budownictwa.

Klasa betonu Liczbowy symbol okreslajacy wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie w warunkach
normowych.

Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci
z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnos$cia uzytkowa.

Kosztorys Dokument okreslajacy ilo$¢ i warto$¢ robdt budowlanych sporzadzony na podstawie
dokumentacji projektowej, przedmiaru roboét, cen jednostkowych robocizny, materiatow,
narzutu kosztow posrednich i zysku.

Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys Slepy.
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Kosztorys slepy Wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, z zestawieniem materialow podstawowych.

Kosztorys powykonawczy Sporzadzona przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo-
wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych
dokonywanych w trakcie realizacji robot.

Laboratorium Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakosci materialow oraz robot.
Materialy budowlane Og6l materialéw naturalnych i sztucznych, stanowiagcych prefabrykaty
lub potfabrykaty stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektéw budowlany oraz
ich czgsci.

Nadzér autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autordw projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji rob6t budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z
zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

Nadzér inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow
realizowanej inwestyciji.

Norma zuzycia Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilos¢) jakiegos$
sktadnika niezbedna do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych.

Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowiaca calo$¢ technicznie —uzyteczng wraz z instalacjami i urzadzeniami.

Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilosciowo - wartoSciowe faktycznie wykonanych robot.
Podstemplowanie Konstrukcja stuzaca do okresowego potrzymania realizowanych elementow
budowli i budynkéw do czasu osiagnigcia przez niego wymaganej wytrzymatosci a takze do
wzmocnienia uszkodzonych czgsci obiektu.

Polska Norma Dokument okreslajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sg m.in.
do materiatéw budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektow budowlanych.
Pozwolenie na budowe Decyzja administracyjna okreslajaca szczegdtowe warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robdt budowlanych, okresla czas uzytkowania i
terminy rozbiorki obiektow tymczasowych, okresla szczegdétowe wymagania dotyczace
nadzoru na budowie.

Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Protokét odbioru robot Dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy
podstawe zadania zaplaty.

Przedmiar Obliczone ilosci robot na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z
natury (przy robotach remontowych)w celu sporzadzenie kosztorysu.

Przepisy techniczno-wykonawcze Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé obiekty
budowlane ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu budowlanego.

Rejestr obmiarow Akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie
wyliczen, szkicow, i ewentualnie dodatkowych zatacznikow.

Roboty budowlane Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

Roboty zabezpieczajagce Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych
lub bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno§¢ wykonania robot
zabezpieczajacych moze wnika¢ z projektu organizacji placu budowy. Albo s3 to tez roboty
nieprzewidziane niezbedne do wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie
budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wystapi¢ na obiekcie w chwili podjgcia przez
inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas dluzszy a stan zaawansowania obiektu wymaga
wykonania tych robot dla ochrony budowli przed wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia
wypadkom.

Roboty zanikajace Roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie wykonywania
kolejnych etapow robot.
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1.3.39. Rusztowania Konstrukcja jednorazowa (na ogot drewniana) systemowa wielokrotnego uzytku,
lub specjalna shuzaca jako pomost roboczy do wykonywania robot na poziomie
przekraczajacym dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na wysokosci.

1.3.40. Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego
powodujacy ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

1.3.41. Zadanie budowlane Cze$¢ przedsiegwziecia budowlanego stanowigce odrebng cato$é
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego speiienia przewidywanych
funkcji technologiczno-uzytkowych.

1.3.42. Znak bezpieczenstwa Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktore
uzyskaty certyfikat.

1.4. Opis zadania inwestycyjnego
Remont wybranych pomieszczen w budynku Zespolu Szkot Specjalnych nr 2 w Gdansku wraz z
dostosowaniem ich do biezacych potrzeb edukacyjnych.

Zakres prac:
* Renowacja ogdlna $cian murowanych polegajaca na szpachlowaniu, gruntowaniu
i malowaniu $cian;
»  Wymiana posadzek;
=  Wymiana wskazanej stolarki drzwiowej oraz witryn;
=  Montaz nowych witryn;
* Montaz projektowanego wyposazenia statego;
*  Wymiana o$wietlenia gldéwnego;
= Wykonanie instalacji elektrycznej;
= Montaz klimatyzacji we wskazanych pomieszczeniach;

1.5. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
i wspotrzedne punktéow gtownych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Nalezy poda¢ wszystkie wymagania i dane niezbedne do prawidtowej organizacji robot, a w
szczegblnosci:

e  Okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zatgczeniem planu okreslajqcego
jego granice)
e [nformacje o mozliwosciach korzystania z mediow

1.6. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacj¢ projektows:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1. dokumentacje techniczng okreslona w p. 1.6,
2. kopig decyzji o pozwoleniu na budowe,
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3. kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot,

1.7. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentac;ji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy’’.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa Iub SST i maja wpltyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $ciSle wedlug otrzymanej
dokumentacji techniczne;j. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze dokumentacja projektowa
dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupeklnien projektant przy akceptacji zamawiajacego
przygotuje na wilasny koszt niezbgdne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
W tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony
W ceng umowna.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy
zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbg¢dne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe
etc. Zeby zapewni¢ bezpieczefistwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robdt za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
ziszczenia do odbudowy na wiasny koszt.
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Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomos$ci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie.

1.8.1. QOchrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem
robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiladz, ktore sa wilascicielami instalacji i urzadzen,
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie robot.

1.9. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania roboét
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca be¢dzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
c)mozliwos$cig powstania pozaru.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypemieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.12. QOchrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.
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1.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa
wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
fatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci
od budynkéow i skladowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wpltyna na trwale zmiany $rodowiska, ani materiatow emitujacych
promieniowanie w ilo§ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) moga by dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spelnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materialtdow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate¢ od odpowiednich
wladz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.14. MATERIALY
1.14.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST w czasie
postegpu robot.
Pozostale materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢
zgodne z wymaganiami okre§lonymi w poszczeg6lnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
stalych wykonawca przedtozy szczegotowa informacje o zrddle produkeji, zakupu lub pozyskania
takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodta
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych
z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, Zze nadal spelniajg one wymagania
odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
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1.14.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robo6t, chyba, ze postanowienia ogolne lub szczegdlowe
warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt Ilub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

1.14.3. Kontrola materialéw i urzadzen

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegolowych specyfikacji
technicznych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego whasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materialow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytworniach materiatéw i urzadzen.

1.14.4. Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakos$ci materiatow, zarzadzajacy
realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy peina
zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia -wazng legitymacj¢, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzgdzen z wymaganiami zawartymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

1.14.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy.
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.14.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy be¢da one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosé
do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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1.14.7. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatlow do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.15. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w
SST, projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujga mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

1.16. TRANSPORT
1.16.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkéow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

1.16.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.17.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowe;j lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
I wykonywaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i1 elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe
Z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.17.1. Ogélne zasady wykonania robodt

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i §ciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robot oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sig, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych
robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatlow
i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, do§wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwesti¢.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcg, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.17.2. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych robot. Ma on zapewnié¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacija
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy- Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktoére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spelniaja odpowiednich
wymagan sanitarnych.

1.18. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.18.1. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na Zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow,
ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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1.18.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

1.18.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w dokumentacji.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.18.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawece, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt, jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.18.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
1. Posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu,
2. Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Normag lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
s objete certyfikacjg okreslona w pkt.1 1 ktore spetniajag wymogi SST.
3. Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA,

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.19. Dokumenty budowy
1.19.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego
I Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
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Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektoweyj.
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramoéow robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6élnych elementow robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robot, .
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi.
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat.
- wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

1.19.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

1.19.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow, orzeczenia
o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w dokumentacji. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

1.19.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1 ]-[3], nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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1.19.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.20. OBMIAR ROBOT
1.20.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesieczne] platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

1.20.2. Zasady okreSlania ilo$ci robdt i materialéw

Zasady okres$lania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach oraz KNNR-ach. oraz innych katalogach, jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i kosztorysowe;.

1.20.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

1.20.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.21. ODBIOR ROBOT
1.21.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

1.21.1.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosSci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa. SST i1 uprzednimi ustaleniami.

1.21.2. Odbioér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

1.21.3. Odbidr techniczny.

Odbior techniczny dokonywany bedzie dla kazdego rodzaju robdt, po ich catkowitym
zakonczeniu. Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udzialem Kierownika Budowy
Generalnego Wykonawcy i Kierownika robot. Wykonawca robot przedktada komplet dokumentow
przewidziany przy odbiorze koncowym, tacznie z inwentaryzacja, protokotami z przeprowadzonych
préb itp. Inspektor Nadzoru spisuje Protokot jest wykaz ewentualnych usterek do usunigcia przed
odbiorem koncowym obiektu.

1.21.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robédt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeéciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot uzupetniajgcych
w poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza. tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi i w
toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentoéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST.

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST,
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7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej. gazowej, o$§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen. ,

8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu. ,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

1.21.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rgkojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.21.1.4 . ,,Odbior ostateczny robot’’.

1.22. PODSTAWA PLATNOSCI
1.22.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglgdniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektoweyj.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

1.23. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
p6zniejszymi zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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2. Szczegolowe specyfikacje techniczne
BRANZA BUDOWLANA

2.1. B-01. ROBOTY ROZBIORKOWE

2.1.1. WSTEP

2.1.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na wykonaniu prac rozbidorkowych wnetrz pomieszczen budynku Zespotu Szkot
Specjalnych nr 2 w Gdansku.

2.1.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt
2.1.1.1.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i

odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania —

Remont wybranych pomieszczen w budynku Zespolu Szkot Specjalnych nr 2 w Gdansku wraz z
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2.1.1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastgpujacych robot
rozbiérkowych i demontazowych:
e Demontaz wskazanej stolarki drzwiowej,
Demontaz witryn,
Demontaz wskazanej armatury,
Demontaz posadzek,
Demontaz oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych,
Demontaz wskazanych $cianek dziatowych,
Demontaz zabudowy meblowe;.

2.1.1.4. OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne zobowiazujacymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

Rozbiérka demontazowa — prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych si¢ odrebnie utylizowac,
elementow rozbieranych.

Oplata skladowiskowa — ponoszona przez Wykonawce optata z tytulu zdeponowania urobku
powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbidorkowych na sktadowisku odpadow

Wywéz odpadoéw — transport urobku na sktadowisko.

Wywoéz surowcow wtornych — transport dajacych sie utylizowaé elementéw rozbieranych obiektow
do miejsca utylizacji.

2.1.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czgsci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty wykona¢ wg dokumentacji projektowej oraz
kosztorysowe;j.

Wymogi formalne.

Roboty powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu robot 1 gwarantujacemu wlasciwg jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.
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Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomié z
catoscig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji roboét wykonanym przez Inspektora
Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegblnych opracowan przed przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji
technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora
Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektow nalezy uzyskac¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych i ziemnych nalezy zabezpieczy¢ elementy, ktore pozostajg we
wnetrzu budynku przed uszkodzeniem, warunkami atmosferycznymi lub osobami trzecimi.

Prace rozbiorkowe nalezy wykona¢ w odpowiednim okresie, tak aby nie zawiesza¢ dziatalnos$ci szkoty
podczas przebudowy lub rozbudowy.

Prace wykona¢ etapami w zakresie okreslonym w dokumentacji technicznej.

2.1.2 MATERIALY

2.1.2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow. Odzysk materialow jest mozliwy tylko przy
rozbidrce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.1.2.2. Skladowanie materialow

Urobek z prac rozbidorkowych nie moze by¢ hatldowany na stropie. Nalezy ponadto przygotowaé
kontenery stalowe dla celow zgromadzenia gruzu budowlanego.

Sktadowanie zdemontowanych elementow wykonczenia nalezy przeprowadzi¢ w sposob zapewniajacy
nie uszkodzenie danych elementow.

2.1.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,, Wymagania Ogdlne” niniejszej Specyfikacji.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robét.

2.1.4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,,Wymagania Ogo6lne” niniejszej
Specyfikacji.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Materialy budowlane powinny by¢ oryginalnie zamknigte w
opakowaniach producenta.

Transport surowcow wtornych i gruzu powinien odbywaé si¢ specjalistycznym taborem
samochodowym umozliwiajagcym szybki rozladunek. Przewozony urobek musi byé w sposob
catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem si¢, wysypywaniem lub spadnicciem ze
skrzyni fadunkowej. Obowiazek wywozu gruzu i urobku spoczywa na wykonawcy zadania.

Urobek nie moze w czasie transportu wydzielaé pytu.

2.1.5. WYKONANIE ROBOT

2.1.5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

2.1.5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét

Przed przystgpieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegolnych elementéw, poddaé ocenie, a nastepnie jezeli to mozliwe przystapi¢ do
rozbiorki.
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Stan techniczny konstrukcji przez projektanta zostal oceniony jako dobry. Jakiekolwiek
budzace niepokoj spekania, objawy nadmiernej korozji, ugi¢¢, deformacji konstrukcji, zarowno zaraz
po odstonieciu jak i w trakcie prac budowlanych, nalezy bezzwltocznie zgltosi¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego oraz projektantowi.

2.1.5.3. Przebieg robot rozbiorkowych
Roboty rozbiorkowe obejmuja rozbiorke wszystkich elementow wymienionych w Dokumentacji,
przedmiarze robot oraz wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbidorkowe wykona¢ dla kazdego etapu roboét osobno zgodnie z rysunkami rozbiorki
branzy architektonicznej oraz opisem technicznym.

Demontaz elementéw wykonczenia i wyposazenia zdejmuje si¢ w pierwszej kolejnosci recznie
i przekazuje do magazynu. Po zabezpieczeniu wybitych otworow w §cianach mozna przystagpi¢ do
rozbiorki elementow konstrukcyjnych. Po wykonaniu prac demontazowych i zabezpieczeniu budynku
przed opadami atmosferycznymi i dostepu na plac budowy osoba trzecim mozna przystapi¢ do
pozostatych robdt budowlanych.

2.1.6. KONTROLA JAKOSCI

2.1.6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w czgécei ,, Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

2.1.6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikdw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania
robot nalezy pilnowac, aby nie wchodzily osoby postronne.

Szczegoblne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajace odtamki oraz mozliwosé
przywalenia pracownikoéw gruzem lub obalanym elementem.

Kierownik robot powinien wskazywac¢ miejsca gromadzenia gruzu. Gruzu nie mozna gromadzi¢
na stropach i schodach.

2.1.7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w czesci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Jednostki obmiarowe dla robot opisanych w specyfikacji zostaly podane szczegdtowo w
rozbiciu dla poszczegdlnych pozycji w przedmiarze robdt w dokumentacji tj: m3, m2, m, szt., kpl.

2.1.8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w czgéci ,, Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfika Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

Nalezy zwrdoci¢ uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania.

2.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace platnosci zgodnie z czgécig ,,Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.

2.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nie 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu
postgpowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
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2.2. B-02 - ROBOTY MURARSKIE

2.2.1. WSTEP

2.2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych zamurowa¢ w $cianach wewnetrnych w budynku Zespotu Szkét Specjalnych nr 2 w
Gdansku.

2.2.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt
2.2.1.1.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i

odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania —

Remont wybranych pomieszczen w budynku Zespolu Szkol Specjalnych nr 2 w Gdansku wraz z
dostosowaniem ich do biezacych potrzeb edukacyjnych

2.2.1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace robdt
wykonania robot murowych — zamurowanie otworow wewnetrznych, w budynku Zespotu Szkot
Specjalnych nr 2 w Gdansku..

2.2.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

2.2.1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w czgsci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty wykona¢ wg dokumentacji projektowej oraz
kosztorysowe;.

Wymogi formalne.

Roboty powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu robot i gwarantujacemu wlasciwg jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomic z
cato$cia dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym przez Inspektora
Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji
technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora
Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwiazan projektowych
mogacych mie¢ wptyw na no$nos$¢ obiektow nalezy uzyskac¢ dodatkowsg akceptacje projektantow.

2.2.2. MATERIALY
Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych i obowigzujgcych przepisow.
Wszystkie materiaty musza posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Bloczki wapienno — piaskowe (silikatowe):

PARAMETRY TECHNICZNE:
e o0 wymiarach 120x330x199 cm (lub dostosowana do grubosci muru w dokumentacji
technicznej).

e zastosowanie do wznoszenia $cian dziatowych
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wytrzymatosci na $ciskanie klasa M 15- 15 MPa,
gesto$¢ 1600 [kg/m3],

o wspotczynniku przenikania ciepta 0,0155 W/mk,
klasa odporno$ci ogniowej: EI 60,

zdolno$¢ do regulacji wilgotnosci,

podwyzszona izolacyjnos¢ akustyczna,

Pozostale materialy budowlane wykorzystywane do wnoszenia murdéw:
e zaprawa cementowo -wapienna,
e zaprawa cementowa,
e zaprawie murarskiej do wnoszenia muru z bloczkéw wapienno - piaskowych o wytrzymato$ci
na $ciskanie M5 w przypadku $cian nosnych i dziatlowych,

2.2.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

Bloczki wapienno-piaskowe docina¢ na pozadany wymiar pita reczng lub elektryczna.

2.2.4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w cze$ci ,,Wymagania Ogodlne” niniejszej
Specyfikacji.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny speinia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Materialy nalezy transportowa¢ w opakowaniach producenta. Powinny
by¢ transportowane na paletach drewnianych, przeznaczonych do transportu ciezkich materiatéw
budowlanych, zabezpieczonych staranie przed uszkodzeniem podczas transportu np. przez opakowanie
producenta materialu budowlanego.

2.2.5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czgsci ,, Wymagania Ogdlne” ninigjszej
Specyfikacji.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty murowe z bloczkéw
wapienno — piaskowych.

Na wypoziomowanych podtozu utozy¢ izolacje przeciwwilgociowa papy termozgrzewalnej
podktadowej, §ciang murowaé w sposoéb tradycyjny z zachowaniem wszystkich regul dotychczas
wznoszonych muréw za pomoca zaprawy cem.-wap. lub cem. albo gotowej zaprawy murarskiej o klasie
Ms5.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz 0sob postronnych mogacych znalez¢
si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu rob6ot budowlanych.

2.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robot podano w czgéci ,, Wymagania Ogolne”
niniejszej Specyfikacji.
Poszczegodlne etapy wykonania powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Kontrola powinna obejmowac:
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Kontrole elementow sktadowych (bloczki wapienno-piaskowe, zaprawy murarskie),

Kontrolg wykonania muréw zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami,

Kontrolg wykonania muréw zgodnie z dokumentacjg techniczna,

Kontrole wykonania prac murarskich zgodnie ze sztuka budowlang i zaleceniami Inspektora

Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow.

Materialy budowlane

Przy odbiorze bloczkéw wapienno-piaskowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu bloczkow,

liczby szczerb i pgknieé,
odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkow przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie, co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu i ognia).

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie lub okreslony przez producenta.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdéw przyjmowaé wg ponizszej tabeli:

Rodzaj odchytek

Dopuszczalne odchytki [mm]

mury spoinowane

mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dtugosci 3 6

— na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

— na wysokosci 1 m 3 6

— na wysokosci kondygnacji 6 10

— na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od

poziomu 1 2

—na 1 m dhugosci 15 30

— na catej dtugosci

Odchylenia goérnej warstwy od

poziomu 1 2

—na 1 m dtugosci 10 10

— na catej dtugosci

Odchylenia wymiaréw otworéw w

swietle o wymiarach:

do 100 cm

szerokosc +6-3 +6-3

wysokosc +15-1 +15-1
onad 100 cm

Ezerokosé +10-5 +10-5

o +15-10 +15-10
wysokosé
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2.2.7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w czgéci ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
Jednostki obmiarowe dla robot opisanych w specyfikacji zostaty podane szczegdélowo w rozbiciu dla
poszczegblnych pozycji w przedmiarze robot w dokumentacji tj.: m3, m2, m, szt, kpl.

Jednostka obmiarowg robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji jest dla konstrukcji
murowych pelnych 1 m3.

2.2.8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w czesci ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi i Obmiaru Robdt Budowlano — Montazowych. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jakoS$ci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbiorow czesciowych

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ lub czes$c
wykonanych prac nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. Wykonawca jest wowczas
zobowigzany doprowadzi¢ do stanu odpowiadajacego wymaganiom normy i przedstawi¢ wykonane
roboty do ponownego odbioru.

2.2.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z czgscig ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m3 wykonanych $cian, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
zakup 1 dostarczenie materiatow i sprzetu.,
murowanie $cian,
obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
oczyszczenie podioza,
utozenie warstwami wg zasad okre§lonych przez producenta ,
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oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
wykonanie pomiardw i testow.

2.2.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnie 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi
Polskie normy
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2.3. B-03 - WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH

2.3.1. WSTEP

2.3.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na wykonczeniu §cian wewnetrznych — tynkowaniu i szpachlowaniu w budynku Zespotu
Szkot Specjalnych nr 2 w Gdansku.

2.3.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt
2.3.1.1.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i

odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania —

Remont wybranych pomieszczen w budynku Zespolu Szkol Specjalnych nr 2 w Gdansku wraz z
dostosowaniem ich do biezacych potrzeb edukacyjnych

2.3.1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace robot
wykonczenia $cian wewnetrznych w budynku Zespolu Szkét Specjalnych nr 2w Gdansku.,
obejmujacych wykonanie tynku cementowo — wapiennego kat. III zgodnie z opracowaniem graficznym
na:

- projektowanych zamurowaniach §cian wewnetrznych

- istniejacych $cianach wewngtrznych w miejscu gdzie byly wykonywane roboty budowlane takie jak —
wykonanie bruzd, otworow drzwiowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej itp. co spowodowato
powstanie ubytkow tynku.

2.3.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

Zaprawa do wykonywania tynkow stanowi mieszanka piasku, cementu, wapna z dodatkiem wody. W
zaleznosci od sktadu uzyskuje si¢ r6zne marki zaprawy.

Tynk stanowi warstwe ochronna, wyrownawczg lub ksztattujaca forme architektoniczng tynkowanego
elementu, nanoszong mechanicznie lub re¢cznie, do ktérej wykonania zostaly uzyte zaprawy
odpowiadajace normom lub aprobatom technicznym.

2.3.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty wykona¢ wg dokumentacji projektowej oraz
kosztorysowe;j.

Wymogi formalne.
Roboty powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu robot i gwarantujacemu witasciwa jako§¢ wykonania.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomic¢ z
catoscig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym przez Inspektora
Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zamiany w dokumentaciji
technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora
Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wptyw na no$nos$¢ obiektow nalezy uzyskac¢ dodatkowsg akceptacje projektantow.
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2.3.2. MATERIALY
Wszystkie materialy muszg spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych i obowigzujacych przepisow.
Wszystkie materiaty musza posiadaé aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Zastosowane materialy.

Zastosowanym materiatem sg zaprawy cementowo - wapienne, przygotowane na budowie, marka
zaprawy:

dla wykonania obrzutki — 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1)

dla wykonania narzutu — 3,5

dla wykonania gladzi — 3,5

Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm przedmiotowych, w szczegdlno$ci nie zawiera¢ siarczanow, chlorkow, organicznych domieszek.
Wapno powinno posiada¢ wydany przez producenta atest.

2.3.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

2.3.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w cze$ci ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny speinia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Materialy nalezy transportowa¢ w opakowaniach producenta.

Materialy do wykonywania tynkow dostarczone by¢ moga dowolnym transportem, zapewniajacym
ochrone przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w sposob zabezpieczajacy przed
wilgocia.

Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem.
Migjsce gdzie sktadowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z
wymogami p.poz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowa¢ $rodki ostroznosci zgodne z wymogami bhp.
Wapno, cement i woda przeznaczone do wykonania tynkéw powinny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami organicznymi.

2.3.5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Opis ogolny
Do wykonywania tynkéw mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurczu murow.
Przed przystapieniem do robot tynkowych powinny by¢:
e zakonczone wszystkie roboty murarskie,
e zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
e osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych).

Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. nie nizszej niz 5C i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura
nie spadnie ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac roboty tynkarskie jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych.

Zaprawe¢ cementowo-wapienng nalezy przygotowa¢ z uzyciem cementu portlandzkiego. Do
zaprawy nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymywanego z wapna
niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolita mase, bez grudek wapna
niegaszonego i bez zanieczyszczen.

Gaszenie wapna powinno wykonane zgodnie z ustalonymi wczes$niej wytycznymi przez kierownika
budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.
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Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny sktad zaprawy o konsystencji 10cm wg stozka pomiarowego.

Marka zaprawy Cement: ciasto wapienne: piasek hy drcaetymzeolzzvt:::lil:)lr)li(a)lsek

1:1:9 1:1:9

1,5 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6

3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1,7:5
1:03:4 1:0,3:4

: 1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

Tynki mozna wykona¢ w sposob reczny lub mechaniczny.

Obrzutke grubosci 3-4 mm nalezy wykonaé¢ z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5,
lub z zaprawy cementowe;j 1:1.

Narzut nalezy wykonywaé¢ wg pasow lub listew kierunkowych, kierunkowych zaprawy
cementowo-wapiennej, po zwigzaniu obrzutki, lecz przed jej utwardzeniem. Grubo$¢ warstwy narzutu
powinna wynosi¢ 8-15mm.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieniem.

Podczas zacierania warstw gtadZz powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Gladz
nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek uzyty do wykonania gladzi powinien by¢
przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm.

Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny by¢
zwilzone woda.

e Tynk jednowarstwowy — wykonana obrzutka , zatarta na gtadko- tynk kat. I.

e Tynk dwuwarstwowy — obrzutka oraz narzut- tynk kat. 11

e Tynk tréjwarstwowy — obrzutka, narzut oraz narzut naktadany po zwigzaniu poprzedniej
warstwy lecz przed jej stwardnieniem — tynk kat. I11.

2.3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robdt podano w czgéci ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny by¢ odebrane komisyjnie pod wzglgdem:

- kompletnosci dostawy,

- zgodnosci elementow z Dokumentacjg Projektowa,

- pod wzgledem stanu technicznego,

- jakosci i kompletnosci dokumentacji.
Do kazdej partii dostarczonych elementow i1 materialtdw powinno by¢ dostarczone przez producenta
zaswiadczenie o jako$ci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Elementow i materiatow niespelniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekt.

Kontrola jakosci tynkoéw polega na stwierdzeniu zgodnoS$ci ich wykonania z dokumentacja techniczng.
Minimalna wymagana przyczepno$¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa
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Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wewnetrznych 111 kat.:
e (Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wigkszej niz 3 mm
i w liczbie nie wigkszej niz 3 na dtugos¢ taty kontrolnej 2m,
e Odchylenia powierzchni i krawedzi:

o Od kierunku pionowego: nie wigksze niz 2mm/m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokos$ci i nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach
wyzszych,

o Od kierunku poziomego: nie wigksze niz 3mm/m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi,

e Odchylenia przecinajgcych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie wigkszy
niz 3 mm/m,

e Odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,

e Miejscowe nierownosci o szerokosci i glebokosci 1 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10
m2 tynku,

Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad:
o  Wypryski i specznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego,
Peknigcia powierzchni,
Wykwity soli w postaci nalotu,
Trwate zacieki na powierzchni,
Odparzenia, odstawanie od podtoza;

2.3.7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w czgéci ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanego tynku.
Ilos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

2.3.8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w czgséci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Odbiér materialéw
Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng receptur¢ zaprawy, zaleznie od
parametréw dostarczonych na budowe sktadnikow, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

Odbior podloza.

Odbior podtoza zalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczgciem robot tynkarskich. Podtoze powinno by¢
czyste, odttuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ wodg. Spoiny §ciany murowe;j
z bloczkow na glebokos¢ 2-3 mm, podloze betonowe nalezy nacig¢ dtutami.

Odbioér wykonanych tynkéw.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
e Zgodno$¢ uksztaltowania powierzchni z dokumentacja techniczna,
e Odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn tynkow,
e Gladkos¢ i stan powierzchni — wystgpowanie wykwitow, zaciekow, peknigé, wypryskow i
specznien jest niedopuszczalne,
e Przyczepno$¢ tynkéw do podloza (min. 0,025 MPa)
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2.3.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z czescig ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej Specyfikacji.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ zamontowanych elementow, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- obstugg sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- wykonanie tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

2.3.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nie 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi
Polskie normy

PN-B-04309:1973 Cement -- Metody badan -- Oznaczanie stopnia biato$ci
PN-EN 197-2:2014-05 Cement -- Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci
PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane -- Cz¢$¢ 2: Metody badan
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2.4. B-04 - WYKONCZENIE SCIAN - MALOWANIE

2.4.1. WSTEP

2.4.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na malowaniu i wykanczaniu §cian w budynku Zespolu Szkoét Specjalnych nr 2 w
Gdansku.

2.4.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt
24.1.1.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i

odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania —

Remont wybranych pomieszczen w budynku Zespolu Szkol Specjalnych nr 2 w Gdansku wraz z
dostosowaniem ich do biezacych potrzeb edukacyjnych

2.4.1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace robdt
wykonania wykonczenia §cian w budynku Zespotu Szkoét Specjalnych nr 2 w Gdansku.

- farbg lateksowa.

2.4.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sga zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

2.4.1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w czegsci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty wykona¢ wg dokumentacji projektowej oraz
kosztorysowe;.

Wymogi formalne.
Roboty powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu robot i gwarantujacemu wlasciwg jako$¢ wykonania.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomié z
catoscig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym przez Inspektora
Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowan przed przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji
technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora
Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwiazan projektowych
mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektow nalezy uzyskac¢ dodatkows akceptacje projektantow.

2.4.2. MATERIALY
Wszystkie materialy muszg spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych i obowigzujacych przepisow.
Wszystkie materialy muszg posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Farba lateksowa:
PARAMETRY TECHNICZNE:
e powloka matowa,
e zmywalna,
e malowa¢ wg zalecen producenta, na podlozu zagruntowanym,
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e kolor farby na $cianach — w pracowni hotelarskiej kolor szary, w pozostalych pomieszczeniach
kolor biaty lub inny uzgodniony z uzytkownikiem,

kolor farby na suficie - biaty,

odpornos$¢ na szorowanie — klasa 3 (wg PN-EN 13300),

o wysokiej wydajnosci pokrycia do 14 m2/1,

catkowity czas schnigcia 24 h,

Gladz gipsowa :
PARAMETRY TECHNICZNE:
e przyczepno$ci > 0,1 N/mm2,
e oreakcji na ogien Al - niepalny,
e 0 temperaturze stosowania od + 5°C do + 25°C,
e kolor biaty.

Tapeta — stolowka:
PARAMETRY TECHNICZNE:
e tapeta nietoksyczna,
odporna na dziatanie promieni UV,
odpornos$¢ na mycie i czyszczenie,
material nosny — flizelina,
odporna na wilgoc,
gramatura materiatu 185g/m2,
montaz na klej,
wzor wybra¢ z uzytkownikiem na etapie robdt budowlanych.

2.4.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robét.

2.4.4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Materialy nalezy transportowaé¢ w opakowaniach producenta.

2.4.5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

W pomieszczeniach remontowanych nalezy uzupeli¢ ubytki tynkdw, zaszpachlowac
wykonane bruzdy, uzupeli¢ wszystkie miejsca, gdzie tynki zostaly uszkodzone w wyniku
wykonywanych robot budowlanych (np. otwory drzwiowe, miejsca przejs¢ instalacji itp.). Nastepnie
Sciany w pomieszczeniach zagruntowac srodkiem zalecanym przez producenta farby oraz pomalowaé
dwukrotnie farba lateksowa. Powierzchnia pod malowanie musi by¢ nisko-chtonna, zwarta, bez plam i
zathuszczen. Sciany wykonczyé farba odporng na zmywanie i $cieranie w kolorze ustalonym z
Inwestorem.

Kolory farby lateksowej nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem z uwzglednieniem posiadanych
przez szkote wytycznych ujetych w ksigdze znakow i identyfikacji zawierajacej wytyczne dotyczace
kolorystyki.

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14 Gdansk 80-401, NIP 583 — 247 — 14 — 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14



http://www.kremergraf.com.pl/
mailto:kremer@kremergraf.com.pl

Remont wybranych pomieszczen w budynku Zespotlu Szkot Specjalnych nr 2 w Gdansku wraz z dostosowaniem ich
do biezacych potrzeb edukacyjnych

2.4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w czgécei ,,Wymagania Ogolne”
niniejszej Specyfikacji.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawcg dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatlow z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

e zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jako$¢ zastosowanych materialow i wyrobow,
przygotowanie podtoza — podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen,
spojnos¢ powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spdjne na catej powierzchni,
grubo$¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,
faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekoéw i rys,
wykonczenie powtoki malarskiej na potaczeniach z innymi elementami — nie malowanymi,
miejscami przej$¢ kolorow muszg tworzy¢ lini¢ prosta,
e koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powloki musza posiada¢ jednolita barwe i fakture na catej powierzchni. Niedopuszczalne
jest wystepowanie nierowno$ci powierzchni, zaciekow, itp.

Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
e sprawdzenie wygladu powierzchni,
e sprawdzenie wsigkliwosci,
e sprawdzenie wyschnigcia podioza,
e sprawdzenie czystosci podioza,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngetrzne.
Sprawdzenie wsiakliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemnigjsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie
Badania powtlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
e dla farb emulsyjnych lateksowych nie wezesniej niz po 7 dniach,
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnos$ci powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunag¢ wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie
i wykona¢ powtornie.

2.4.7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robdt podano w czgsci ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Jednostka obmiarows jest 1 m2 pomalowanej powierzchni.
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2.4.8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Roboét podano w czesci ,,Wymagania Ogodlne” niniejszej
Specyfikacji.

Odbior koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdza¢ m.in.:

atestacje dostarczonych dokumentow,
czy nie ma prze§witdw na Scianach i suficie,
czy dobrany kolor wspotgra z istniejacym w danym pomieszczeniu.

Odbidr podioza

Zastosowane do przygotowania podloza materialty powinny odpowiada¢é wymaganiom

zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podloze powinno byc
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podltoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
roOwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci z wzorcem
producenta, braku prze$§witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych
okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchni¢ malowana do powlok o
dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzgdziem powtoki od podioza.

Sprawdzenie odpornos$ci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatdw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Nalezy zwr6ci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania.

2.4.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z czgscig ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ zamontowanych elementow, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie powierzchni malowane;j,

- wykonczenie powierzchni $cian stiukiem weneckim,

- malowanie $cian,

- malowanie sufitu,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
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2.4.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nie 1997 r. w sprawie ogo6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Aprobaty techniczne i instrukcje obshugi

Polskie normy
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2.5. B-5 - WYKONCZENIE SCIAN — OKEADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH

2.5.1. WSTEP

2.5.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na wykonczeniu $cian oktadzinami z ptytek ceramicznych w budynku Zespotu Szkot
Specjalnych nr 2 w Gdansku.

2.5.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt
2.5.1.1.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i

odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania —

Remont wybranych pomieszczen w budynku Zespolu Szkol Specjalnych nr 2 w Gdansku wraz z
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2.5.1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace robot
wykonania wykonczenia $cian wewngtrznych oktadzinami z ptytek ceramicznych w budynku Zespotu
Szkot Specjalnych nr 2 w Gdansku.

2.5.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

2.5.1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w czegsci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty wykona¢ wg dokumentacji projektowej oraz
kosztorysowe;.

Wymogi formalne.
Roboty powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu robot i gwarantujacemu wlasciwg jako$¢ wykonania.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomié z
catoscig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym przez Inspektora
Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowan przed przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji
technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora
Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwiazan projektowych
mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektéw nalezy uzyskac¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2.5.2. MATERIALY
Wszystkie materialy muszg spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych i obowigzujacych przepisow.
Wszystkie materialy muszg posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Wszelkie materialy do wykonczenia wezldw sanitarnych w  budynku powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
material do powszechnego stosowania w budownictwie.
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Materialy budowlane:
Plytki ceramiczne $cienne — pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pracownie gastronomiczne
( kolnierze kuchenne):
PARAMETRY:

e Kolor bialy
Format: 60 x 30 cm
Do zastosowania: do wewnatrz
Przeznaczenie: tazienka/kuchnia
Powierzchnia: poler / natura
Grubos$¢: 9,4 mm
Gatunek:1
Tonalna: nie
Mrozoodpornosc: nie
Rektyfikacja: tak

Plytki ceramiczne $cienno-podlogowe — pomieszczenia higieniczno-sanitarne:
PARAMETRY:

o Kolor jasnoszary
Format:30x30 cm
Do zastosowania: do wewnatrz
Przeznaczenie: tazienka
Powierzchnia: mat
Gatunek:1
wzor powtarzalny typu patchowork
Mrozoodporno$¢: nie
Rektyfikacja: nie

Plytki ceramiczne — stolowka:
PARAMETRY:

o format ptytki prostokatny 6.5x20 cm,
Scienne,
fuga 3 mm w kolorze ptytek,
Gatunek - |
kolor — uzgodni¢ z uzytkownikiem
sugerowany kolor - szary

Kompozycje klejaca i zaprawy do spoinowania do ptytek ciennych:

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Materiaty pomocnicze:

Materialy pomocnicze do wykonywania oktadzin §ciennych to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— §rodki do konserwacji oktadzin §ciennych.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

Woda:
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy
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wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonow i
zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.5.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

2.5.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w cze$ci ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny speinia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Materialy nalezy transportowa¢ w opakowaniach producenta.

2.5.5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czgsci ,, Wymagania Ogodlne” niniejszej
Specyfikacji.

Sciany na ktérych znajduja sie ciagi kuchenne nalezy wykonczyé plytkami ceramicznymi do
wysokosci 1,4m.

Warunki przystapienia do robét

1) Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
$cian,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych,
—wszystkie bruzdy, kanatly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
2) Przystapienie do robot oktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty okladzinowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.

4) Wykonane oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i
przewiewem.

Podloza pod okladzine

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

— $ciany betonowe,

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza.
Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych i
starych powlok, bez rakow, pekniec i ubytkow.

Potaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku
wystapienia nierdwnos$ci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawa cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W
przypadku oktadzin wewngtrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtdz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z
instrukcja producenta).
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W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podloze powinno spetniaé nastepujace wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata
kontrolng o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na
dhugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wicksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie okladzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materialy, narzgdzia i sprzet, posegregowac ptytki wedlug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkosc¢
1 przyjeta szerokos$¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wieksza niz potowa plytki.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prostg, gtadka tate drewniang lub aluminiowa.
Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomicy. Late mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzgdu
plytek. Nastgpnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejacag. Wybodr
kompozycji zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje
klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchni¢ zebata
krawedzia ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona rownomiernie
i pokrywac cala powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo
dobrane wielko$¢ z¢bow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod ptytek
1 pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 Iub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznoSci
od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci plytek wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek
rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sig
tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej
catej plytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie,
docisnigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkos$ci
spoiny. Dzigki duzej przyczepnos$ci §wiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
»przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek,
tzw. cokolowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj
trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie
wktadki (krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego
nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac
listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.
Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wickszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do $ciany
deszczulka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych
(np. shupow) nalezy uzywac odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejace;j
papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu wodg. Do spoinowania mozna przystapic¢ nie wczesniej niz
po 24 godzinach od utozenia plytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w
instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed
spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac
zaprawe do spoinowania (zaprawe¢ fugowa) po powierzchni oktadziny pocg gumowsg. Zaprawe nalezy
doktadnie wcisng¢ w przestrzenie mi¢dzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek.
Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢
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poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotno§¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez
lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy
pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczeg6lnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odporno$ci na
czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen, w ktorych
znajduja sie okladziny i stawianym im wymaganiom.

2.5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w czesci ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonczeniem weziow sanitarnych badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktore bedg wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.

Wszystkie materialy — plytki, kompozycje klejace, ceramika i armatura, jak rowniez materiaty
pomocnicze musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracj¢ zgodnos$ci
stwierdzajaca zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2 - metrowg tate,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiarow szerokosci i prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,,zanikajacych”.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych oktadzin $ciennych i podtogowych oraz bialego montazu a w szczegdlnos$ci:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialdéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podiozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin $ciennych i podlogowych,

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji,

- prawidtowosci przeprowadzonego bialego montazu.

Przy badaniach w czasie odbioru robdét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot 1 w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy oktadzin powinien obejmowac:
— sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé
wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
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— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dlugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze§wit pomiedzy tata a badana
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnictego wzdtuz spoin na calej
ich dtugosci oraz pionu i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnos$cig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub
innym podobnym narzgdziem); charakterystyczny gluchy dzwick jest dowodem nie zwigzania ptytek z
podktadem,

— sprawdzenie szerokos$ci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarka z
doktadnoscig do 0,5 mm

— grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub
grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Prawidlowo wykonana okladzina powinna spelniaé¢ nastepujace wymagania:

— cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypehiona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosci)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ ghuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac 2
mm na dtugo$ci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

— spoiny na catej dtugosci i szerokoséci powinny by¢ wypelnione masg do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1
m i 3 mm na dtugosci calej oktadziny,

— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja
producenta.

2.5.7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w czgsci ,,Wymagania Ogolne” niniejsze;j
Specyfikacji.

Ilos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
Jednostki obmiarowe dla robot opisanych w specyfikacji zostaty podane szczegdélowo w rozbiciu dla
poszczegblnych pozycji w przedmiarze robot w dokumentacji tj.: m3, m2, m, szt, kpl.

2.5.8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w czesci ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin §ciennych i podtogowych ptytkami ceramicznymi
elementem ulegajacym zakryciu sg podloza. Odbior podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem
robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podloza za wykonane
prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacjg 1 SST 1 zezwoli¢ do przystapienia do robot oktadzinowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegolnie
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w przypadku zanizonej wytrzymatos$ci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz
materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior ostateczny (koncowy)

Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sg pozytywne
i dostarczone przez wykonawce dokument sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny praca nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyjac jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ oktadzine $cienng lub podtogowa i przedstawic jg ponownie do
odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci oktadziny
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniccia wadliwie wykonanych oktadzin lub biatlego montazu, wykona¢ je ponownie i powtornie
zglosi¢ do odbioru.

Protok6l odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

2.5.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z czescig ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej Specyfikacji.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 wykonanej powierzchni, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie oktadziny $ciennej i podlogowej z ptytek ceramicznych,

- spoinowanie oktadziny $ciennej,

- wykonanie biatego montazu,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

2.5.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnie 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Aprobaty techniczne i instrukcje obshugi
Polskie normy

Warunki techniczne wykowania i odbioru robot budowlanych cz¢s$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny
z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesi¢cznik wydanie specjalne 1998 rok.

Uktadanie i spoinowanie plytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.

Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.
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2.6. B-6 - WYKONCZENIE POSADZKI

2.6.1. WSTEP

2.6.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
polegajacych na wykonczeniu posadzek w budynku Zespotlu Szkoét Specjalnych nr 2 w Gdansku.

2.6.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt
2.6.1.1.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i

odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania —

Remont wybranych pomieszczen w budynku Zespolu Szkol Specjalnych nr 2 w Gdansku wraz z
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2.6.1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace robdt
wykonania wykonczenia posadzek budynku Zespotu Szkot Specjalnych nr 2 w Gdansku., polegajacych
na:

- wykonczeniu wskazanych w projekcie budowlanym posadzek wyktadzing PCV;

- wykonczeniu wskazanych w projekcie budowlanym posadzek wyktadzing dywanowa;

- wykonczeniu wskazanych w projekcie budowlanym posadzek ptytkami gres;

- wykonczeniu wskazanych w projekcie budowlanym posadzek panelami winylowymi wraz z
wykonaniem podktadu;

2.6.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

2.6.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w czgsci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty wykona¢ wg dokumentacji projektowej oraz
kosztorysowe;j.

Wymogi formalne.

Roboty powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu robot i gwarantujacemu wilasciwa jako§¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym przez Inspektora
Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowan przed przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji
technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora
Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wpltyw na nosnos¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2.6.2. MATERIALY
Wszystkie materialy muszg spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych i obowigzujacych przepisow.
Wszystkie materiaty musza posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
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Gres techniczny (pom. pomocnicze, wezla c.o., magazynowe, komunikacyjne):
PARAMETRY TECHNICZNE:

e Format: 30 x 30 cm;
Kolor: szary;
Zastosowanie: wewnatrz / zewnatrz;
Technologia: gres techniczny;
Powierzchnia: mat;
Grubos¢:7,2 mm;
Gatunek:1;
Blyszczaca: nie;
Rektyfikacja: nie;
Mrozoodpornos¢: tak;
Antyposlizgowos¢: R10;
Scieralno$¢ wglebna max. 175.

Gres — zaplecze kuchenne, pracownie gastronomiczne:
PARAMETRY TECHNICZNE:

e Kolor: jasny szary
Format: 30x30 cm
Grubos¢ ptytki: 0,95 cm
Technologia: gres
Mrozoodporno$¢: tak
Wykonczenie — MAT
Antyposlizgowos¢ — R10
Klasa $cieralnosci PEI 4
Do zastosowania: do wewnatrz
Przeznaczenie: kuchnia

Gres — pomieszczenia higieniczno-sanitarne:
PARAMETRY TECHNICZNE:

e Kolor biaty/ szary
Format: 60x60 cm
Do zastosowania: do wewnatrz
Przeznaczenie: tazienka
Technologia: gres
Powierzchnia: mat
Grubo$¢: 9,4 mm
Gatunek:1
Antyposlizgowos¢ — R10
Mrozoodporno$¢: Tak
Rektyfikacja: tak

Podloga winylowa — stotowka:
PARAMETRY TECHNICZNE:
e Dlugos¢ 1510 mm
Szerokos¢ 210 mm
Grubo$¢ 4,5 mm
Liczba rowkow 4 rowki
Metoda montazu na klik
System klikni¢¢ Uniclic Multifit
Technologia wodoodporna Odporne na wodg
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Kolor bezowy

Wzér 1 lamela

Gatunki drewna Dab
Stopien potysku Matowa
Klasa uzywalnosci Klasa 33

Podklad pod panele winylowe
PARAMETRYC TECHNICZNE:
o  Grubo$¢ —1,15mm
o Waga— 1 arkusz — 2,6 kg,
e Pochtania dzwick w polaczeniu z podtoga winylowa
e Podktad dedykowany do wybranej podtogi winylowej

Wykladzina dywanowa — pracownia hotelarska:
PARAMETRY TECHNICZNE:

e Wyktadzina dywanowa w rolce
Klasyfikacja obiektowa — 33
Grubos¢ catkowita — 7,50mm
Wysoko$¢ warstwy uzytkowej — 6mm
Catkowita masa widkna 1100g/m2
Ciezar powierzchniowy runa — 845g/m?2
Liczba petelek (nr/m2) — 1500
Ognioodpornos¢ — Bfl-s1
Trwato$¢ kolorow - > 5
Wolna od ftalanow
Kolor jasny szary

Wykladzina PCV — pracownia hotelarska i krawiecka:
PARAMETRY TECHNICZNE:

e Homogeniczna wyktadzina podlogowa z PCV
Klasyfikacja obiektowa — 34
Antystatycznos¢ - <2 kV
Antyposlizgowos¢ - u > 0,30
Wgniecenie resztkowe — wg iso ISO 24343-1 - < 0,10 mm
Odziatywanie mebli — brak uszkodzen
Odporno$¢ chemiczna
Odpornos$¢ na dziatanie grzybow i bakterii
Wolna od ftalanow
Emisja TVOC po 28 dniach - Platinum (< 10 pg / m?)
Format — rolka 2x23m

Plytki cokolowe — zaplecze kuchenne:
PARAMETRY TECHNICZNE:
e Rodzaj produktu: cokot
Kolor: w kolorze ptytek podtogowych
Rodzaj powierzchni: mat
Format: 10 x 30 cm
Grubos¢ ptytki: 0,95 cm
Kolor - szary
Technologia — gres
Rektyfikacja: tak
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e  Mrozoodpornosé: tak
e Odporno$¢ na Scieranie: PEI 3

Plytki cokolowe — pom. pomocnicze, wezla c.0., magazynowe, komunikacja, pracownie
gastronomiczne:
PARAMETRY TECHNICZNE:
e Format: 30 x 10 cm;
Kolor: szary;
Zastosowanie: wewnatrz / zewnatrz;
Technologia: gres techniczny;
Powierzchnia: mat;
Grubos¢:7,2 mm,;
Gatunek:1;
Blyszczaca: nie;
Rektyfikacja: nie;
Mrozoodporno$¢: tak;
Scieralno$¢ wglebna max. 175.

Listwy przypodlogowe — stoldwka, pracownie hotelarska i krawiecka:
Listwa przypodlogowa biata lakierowana z MDF o wysokos$ci 10cm, wilgoci odporna. Montaz na kle;j.

2.6.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robét.

2.6.4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w cze$ci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Materialy nalezy transportowa¢ w opakowaniach producenta.

2.6.5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czgsci ,, Wymagania Ogdlne” ninigjszej
Specyfikacji.

Wykladzina dywanowa

Podloze pod wykladzing musi by¢ stabilne, rowne, czyste i niepylace. Wszelkie nierownosci
podloza wyréwna¢ masa samopoziomujacg. Usungé zanieczyszczenia i klej po poprzedniej
wyktadzinie. Podczas uktadania wyktadziny podtoze musi by¢ suche. Wymiary pomieszczenia
sprawdzi¢ w naturze. Przy futrynach i progach nalezy wykona¢ doktadne pomiary.
Po wykonaniu podktadu wyktadzing przyklei¢ emulsja klejaca zgodnie z zaleceniami producenta. Na
styku $cian z posadzka wykonaé¢ cokét wykanczajac ja wklejonym pasem wyktadziny homogenicznej
szer. 10 cm, wykonczonym akrylem.
Wykltadzina i cokoly zgrzewane za pomoca pretow PCV w kolorze wyktadziny. W otworach
drzwiowych zamontowac listwy progowe z aluminium oksydowanego — ptaskie, bez-progowe.

Plytki gres
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Podloze nalezy wyczysci¢, usuna¢ thuszez, zabrudzenia, resztki poprzedniej oktadziny i luzne
kawatki materialow — podloze musi by¢ czyste, suche, nosne, rdowne i nie moze by¢ zakurzone.
Wyrownag¢ nieréwnosci, uzywajac do tego samopoziomujacej masy szpachlowej.

Po uptywie zalecanego czasu schnigcia, ktory moze wynosi¢ od kilku godzin do kilku dni,
zagruntowa¢ podtoze $rodkiem gruntujacym. W pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci
wykona¢ uszczelnienie, uzywajac masy uszczelniajacej.

Uktada¢ ptytki rownolegle, jesli w projekcie wykonawczym nie wskazano inaczej Zaprawe
klejowa rozrobi¢ wedhlug zalecen producenta. Po uptywie czasu dojrzewania natozy¢ réwnomiernie na
podtoze warstwe kleju o grubosci od 5 do 10 mm za pomoca kielni lub metalowej pacy, nastepnie
przejechac pacg zebata. Uzgbienie pacy zgbatej zalezy od wielkosci ptytek:

o w przypadku plytek, ktorych bok nie jest dluzszy niz 100 mm: 6 mm

o w przypadku plytek, ktorych bok ma dugos¢ od 100 do 200 mm: 8 mm

o w przypadku plytek, ktorych bok ma dtugosc¢ od 200 do 300 mm: 10 mm

e w przypadku ptytek, ktorych bok jest dluzszy niz 300 mm: 12 mm uzgbienie.

Plytki pochodzace z réznych partii uktada¢ naprzemiennie, poniewaz miedzy poszczegdlnymi
opakowaniami mogg istnie¢ cho¢by minimalne réznice w odcieniu.

Nalezy na biezaco kontrolowa¢ ilo$¢ zaprawy na spodzie plytki i prawidlowe utozenie ptytek —
do momentu zwigzania zaprawy klejowej. Zachowa¢ odpowiednig szerokos¢ spoiny miedzy ptytkami,
zgodnie z wytycznymi producenta. Szczeliny dylatacyjne uwzgledni¢ takze przy $cianach. Phytki
krawedziowe docina¢ z uzyciem gilotyny do ptytek.

Spoiny miegdzy plytkami wypeli¢ zaprawa do fug dobrana do zaprawy klejowej. Przed
naniesieniem zaprawy do fug usuna¢ nadmiar zaprawy klejowej zalegajacej w spoinach. Wiasciwe
spoinowanie rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy klejowej do piytek. W planie pracy
uwzgledni¢ czas schnigcia wynoszacy przynajmniej 24 godziny. Zaprawe klejowa do fug rozrobic
wedtug zalecen producenta. Nastepnie wyla¢ zaprawe na kawatek podtogi i rozprowadzi¢ za pomoca
$ciggacza gumowego réwnomiernie i sko$nie do spoin miedzy plytkami. Nadmiar zaprawy usunac
$ciggaczem gumowym lub pacg do spoinowania.

Do pierwszego czyszczenia powierzchni plytek i usuwania resztek zaprawy przystapi¢ po
zmatowieniu zaprawy do fug; uzywac wilgotnej gabki z niewielka ilosciag wody. Nastepnie wypolerowac
posadzke czysta i suchg szmatka. Spoiny pomigdzy ptytkimi a $ciang lub cokotami wypeiaé trwale
elastyczng masg uszczelniajaca.

Wykonanie posadzek z homogenicznej wykladziny PCV
Podklady samopoziomujace
o  Wykonuje si¢ z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci wody; w sktad mieszanki
wchodzi m.in. mgczka anhydrytowa (CaSO4); ma wytrzymato$¢ na $ciskanie > 20 MPa, a na
zginanie > 4,5 MPa;
e Pod wyktadzine elastyczng o gr. do 3mm.
e Uzyskuje si¢ rowna, pozioma i gltadka powierzchni¢ podktadu bez stosowania dodatkowych
zabiegdbw wyrownujacych powierzchnie.
e Posadzke nalezy wykonac¢ tak, aby poziom podtog wszedzie byt jednakowy.

Montaz wykladziny PCV

Wyktadzing przyklei¢ emulsjg klejaca zalecang przez producenta. Na styku $cian z posadzka wykonaé
cokol wykanczajac jg wklejonym pasem wyktadziny homogenicznej szer. 10 cm, wykonczonym
akrylem.

Wyktadzina i cokoly zgrzewane za pomoca pretow PCV w kolorze wyktadziny. W otworach
drzwiowych zamontowac listwy progowe z aluminium oksydowanego — ptaskie, bezprogowe.

2.6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w czesci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.
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Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny by¢ odebrane komisyjnie pod wzglgdem:
e kompletnos$ci dostawy,
e zgodnosci elementdow z Dokumentacja Projektows,
e pod wzgledem stanu technicznego,
e jakosci i kompletno$ci dokumentacji.

Do kazdej partii dostarczonych elementow i materialdw powinno by¢ dostarczone przez producenta
zaswiadczenie o jako$ci, stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Elementow i materiatow niespetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywacé w obiekt.

2.6.7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w czgsci ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
Jednostki obmiarowe dla robot opisanych w specyfikacji zostaty podane szczegdétowo w rozbiciu dla
poszczegdlnych pozycji w przedmiarze robot w dokumentacji tj.: m3, m2, m, szt, kpl.

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 posadzki.

2.6.8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Roboét podano w czesci ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfika Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbiorow czgsciowych

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catos¢ lub czegsé
wykonanych prac nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami norm. Wykonawca jest wowczas
zobowigzany doprowadzi¢ do stanu odpowiadajacego wymaganiom normy i przedstawi¢ wykonane
roboty do ponownego odbioru.

2.6.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace platnosci zgodnie z czescig ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej Specyfikacji.
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.
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Placi si¢ za ustalong ilo$¢ zamontowanych elementow, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow i sprzetu.

- obstugg sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podtoza,

- wykonczenie posadzki(wg opisu pomieszczenia),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

2.6.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnie 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi
Polskie normy
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2.7. B-7—- WYKONANIE ZABUDOWY INSTALACJI

2.7.1. WSTEP

2.7.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na wykonaniu zabudowy instalacji w budynku Zespotu Szkdét Specjalnych nr 2 w
Gdansku.

2.7.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt
2.7.1.1.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i

odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania —

Remont wybranych pomieszczen w budynku Zespolu Szkol Specjalnych nr 2 w Gdansku wraz z
dostosowaniem ich do biezacych potrzeb edukacyjnych

2.7.1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace robdt
wykonania zabudéw w systemie g-k w budynku Zespolu Szkot Specjalnych nr 2 w Gdansku.,
obejmujacych:

- wykonanie zabudéw projektowanych instalacji w systemie g-k we wskazanych w projekcie
budowlanym miejscach.

2.7.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

2.7.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w czgsci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty wykona¢ wg dokumentacji projektowej oraz
kosztorysowe;j.

Wymogi formalne.

Roboty powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu robot i gwarantujacemu witasciwa jako§¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomié z
catoscig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym przez Inspektora
Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowan przed przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji
technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora
Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektow nalezy uzyskac¢ dodatkows akceptacje projektantow.

2.7.2. MATERIALY
Wszystkie materialy muszg spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych i obowigzujacych przepisow.
Wszystkie materialy muszg posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Zabudowy wykonane w technologii GK:
PARAMETRY TECHNICZNE:
e na stelazu metalowym o profilach CD 60 i UD 30 oraz wieszakach kotwowych,
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e plyt kartonowo-gipsowa GK o wymiarach 120x200x1,25 cm typu A,

e bardzo dobra spojnos$¢ rdzenia ptyty w warunkach dziatania ognia - klasyfikacja w zakresie
reakcji na ogien A2-s1,d0,

o farba emulsyjna p6élmat na podtozu zagruntowanym wg zalecen producenta w kolorze biatym,

o sufity podwieszane gipsowo-kartonowe wykona¢ w pomieszczeniach dydaktycznych wzdhuz
$cian wewnetrznych zgodnie z opracowaniem graficznym projektu wykonawczego,

e wysoko$¢ sufitdéw zgodnie z czgécia graficzng opracowania.

Profile CD 60 i UD 30:
PARAMETRY TECHNICZNE:
e profile stalowe zimnogiete
e ocynkowane
e posiadaja Deklaracje Zgodnosci oraz znak CE

2.7.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

2.7.4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w cze$ci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny speinia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Materialy nalezy transportowa¢ w opakowaniach producenta.

Plyty pakowane sa w formie stosow pakowanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i
ostatnia ptyta stanowig opakowanie sosu. Kazdy z pakietéw jest zafoliowany i spigty dla usztywnienia
tasma stalowa. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na rownej i mocnej
poziomej posadzce. Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodéw krytych plandeka, z otwieranymi
burtami.

2.7.5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czesci ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Obudowg w systemie ptyt gipsowo-kartonowych stanowi samonosna konstrukcja zespolona,
powstata na skutek trwatego potaczenia lekkiego rusztu stalowego z okladzing wykonang z plyt
gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z ksztattownikéw ,,U” oraz ksztaltownikow ,,C”
w odstepach ok. 40 - 60 cm.

W wyznaczonych miejscach - do podlogi i scian lub do stropu, przytwierdza sie metalowe
profile. Do utworzonego przez nie rusztu mocuje sie samo nawiercajacymi sie blacho-wkretami ptyty,
a nastepnie maskuje polaczenia plyt oraz glowki wkretéw uzytych do ich mocowania. Masami
przeznaczonymi do szpachlowania uzupehnia sie tez ewentualne ubytki oraz naprawia uszkodzenia
krawedzi ptyt, a takze mocuje profile naroznikowe. Pionowe spoiny miedzy plytami wypelnia sie
gipsem szpachlowym. PoloZenie tasmy zbrojacej na polaczeniach miedzy plytami zabezpiecza je
podczas poézniejszej eksploatacji przed peknieciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin oraz
ewentualnych ubytkéw uzyskuje sie jednolitg gltadkq powierzchnie pod malowanie.

Dhugosci mocowanych plyt nalezy dobiera¢ do wymiaréw obudowywanych stelazy.
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2.7.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w czesci ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Dostarczone na budowe elementy 1 materiaty powinny by¢ odebrane komisyjnie pod wzgledem:

- kompletno$ci dostawy,

- zgodnosci elementoéw z Dokumentacja Projektows,

- pod wzgledem stanu technicznego,

- jakosci 1 kompletnosci dokumentacji.
Do kazdej partii dostarczonych elementow i materiatéw powinno by¢ dostarczone przez producenta
zaswiadczenie o jako$ci, stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Elementow i materiatdw niespetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w obiekt.

Sprawdzenie powierzchni pltyty GK (I gatunku):

Plyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i1 krawedzi, bez peknigc.

Karton powinien by¢ ztagczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy odrywani rwat si¢ nie
powodujac odklejania sie rdzenia.

Sprawdzenie wymiaréw — odchytki: grubos¢ (I gatunek) 12,5 + 0,5mm, szerokos¢ ( I gatunek) dla 1200
+ 3mm, dhugos¢ (I gatunek) 2000 — 4000 = 10mm.

Sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoina winna licowac¢ si¢ z powierzchnig sasiadujacych
plyt, w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony.

Sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaly wykonane przed zalozeniem ptyt.

Sprawdzenie prawidtlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow, nalezy przeprowadzi¢
za pomocga ogledzin zewnetrznych oraz przykladania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej
o dtugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prze$witu pomiedzy tata a powierzchnig
suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia
powierzchni zawarte sg w ponizszej tabeli:

Odchylenie powierzchni Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajacych

suchego tynku od si¢ ptaszczyzn od kata
ptaszczyzny i odchylenia . . przewidzianego w
krawedzi od linii prostej pionowego poziomego dokumentacji

Nie wigksze niz 2mm i
w liczbie nie wigkszej
niz 2 na calej dlugosci
faty kontrolnej o dt. 2m

Nie wigksze niz 1,5mm/Im

i ogbétem nie wigcej niz
3mm w pomieszczeniach
do 3,5m wysokosci, oraz

nie wigcej niz 4mm w

pomieszczeniach powyzej
3,5m wysokosci

Nie wigksze niz 2mm/Im i
ogolem nie wiecej niz
3mm na catej powierzchni
ograniczonej §cianami,
belkami, itp.

Nie wigksze niz 2mm

2.7.7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robdt podano w czgsci ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej

Specyfikacji.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 wykonanej zabudowy.
Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

2.7.8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w czeéci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej

Specyfikacji.
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Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfika Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci i wartosci.
Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbiorow czgsciowych

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catos¢ lub czgsé
wykonanych prac nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. Wykonawca jest wowczas
zobowigzany doprowadzi¢ do stanu odpowiadajacego wymaganiom normy i przedstawi¢ wykonane
roboty do ponownego odbioru.

Odbior elementéw i akcesoridow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i pionu
elementow budynku, do ktérych mocowane beda elementy sufitow i zabudowy. Dostarczone na budowe
elementy powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typow elementow
rusztu oraz akcesoriow pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych
elementéw 1 akcesoridw powinno by¢ dostarczone przez producenta zaswiadczenie o jakoSci
stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiami technicznym, podanym w odpowiednich
swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbiodr koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- atestacje dostarczonych elementow,

- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie £ 2 mm,
przesunigcie w poziomie + 3 mm),

- sprawdzenie podstawowych wymiarow geometrycznych,

- sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach piyt,

- sprawdzenie wichrowato$ci powierzchni.

Nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzgdne znaczeni dla
prawidtowej eksploatacji obiektu.

2.7.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z czescig ,,Wymagania Ogodlne” niniejszej Specyfikacji.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.

Cena jednostki obmiarowe;j.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 wykonanej zabudowy lub Scianek uzupetiajacych, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup 1 dostarczenie materiatow i sprzetu.,

- wykonanie rusztu pod zabudowe,
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- sposOb zamocowania plyt G-K

- sposob wykonczenia potaczenia ptyt G-K

- obstugg sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podtoza,

- utozenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta ,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiaréw i testow.

2.7.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nie 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi
Polskie normy
Plyty gipsowo-kartonowe BN-86/6743-02
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2.8. B-§ WYKONANIE SCIANEK DZIALOWYCH W TECHNOLOGII G-K

2.8.1. WSTEP

2.8.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na wykonaniu $cianek dziatlowych w technologii g-k w budynku Zespotu Szkot
Specjalnych nr 2 w Gdansku.

2.8.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt
2.8.1.1.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i

odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania —

Remont wybranych pomieszczen w budynku Zespolu Szkol Specjalnych nr 2 w Gdansku wraz z
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2.8.1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace robdt
wykonania $cianek dzialowych w technologii g-k w budynku Zespotu Szkoétr Specjalnych nr 2 w
Gdansku.

2.8.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sga zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

2.8.1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w czegsci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty wykona¢ wg dokumentacji projektowej oraz
kosztorysowe;.

Wymogi formalne.

Roboty powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu robot i gwarantujacemu wlasciwg jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomic z
cato$cia dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym przez Inspektora
Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji
technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora
Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wptyw na no$nos$¢ obiektow nalezy uzyskac¢ dodatkowsg akceptacje projektantow.

2.8.2. MATERIALY
Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych i obowigzujgcych przepisow.
Wszystkie materiaty musza posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Zastosowanym materialem sg plyty gipsowo-kartonowe gr. 12.5 mm, w I gatunku, na stelazu stalowym
(dla scianek dziatowych). Ksztattowniki stalowe dla konstrukcji $cianek dziatowych produkowane sg z
blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm.
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Plyty gipsowo-kartonowe, parametry:
PARAMETRY TECHNICZNE:

- klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien: A2-s1,d0,
- wytrzymalo$¢ na zginanie: 550/210 N,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,25 W/(m*K)
- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego: 10,

Profile, parametry:

PARAMETRY TECHNICZNE:

- profil stalowy, zimnogigty, ocynkowany,

- gr. blachy stalowej: 0,6 mm,

- wytrzymalo$¢ na rozciaganie (granica plastyczno$ci) wyrazona w N/mm?: 285,
- reakcja na ogien: Al.

Masa szpachlowa, parametry:
PARAMETRY TECHNICZNE:

- reakcja na ogien: A2-s1,dO,

- §rednie zuzycie masy: ok. 0,25 kg/m?.

Tasma zbrojaca, parametry:
PARAMETRY TECHNICZNE:
- wlokno szklane o gramaturze 60 g/m?.

Welna skalna, parametry:

PARAMETRY TECHNICZNE:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,044 W(m*K),
- klasa reakcji na ogien: Al,

- trwato$¢ reakcji na ogien — nie zmienia si¢ w czasie,
- krotkotrwata nasigkliwos¢ woda: < 1 kg/m?,

- dlugotrwata nasigkliwo$¢ woda: < 3 kg/m°.

Tasma akustyczna samoprzylepna:
PARAMETRY TECHNICZNE:

- z pianki polietylenoweyj,

- szerokos¢ dobrana do szerokosci profili,
- grubo$¢ 3 mm,

- gestosc 33 kg/m?,

- temperatura montazu od +5°C do +40°C,
- nie absorbujaca wody,

- niska przepuszczalno$¢ powietrza,

- niska paroprzepuszczalno$¢,

- wysoka odporno$¢ na promieniowanie UV,
- wysoka izolacyjnos¢ termiczna,

- wysoka odpornos$¢ chemiczna.

Pozostale materialy:

PARAMETRY TECHNICZNE:

- gwozdzie wstrzeliwane lub kotki rozporowe,
- samo nawiercajgce blacho-wkrety,

- shupki drewniane 16 x 16 cm.

2.8.3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

2.8.4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Materialy nalezy transportowa¢ w opakowaniach producenta.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Materialy nalezy transportowa¢ w opakowaniach producenta.

Plyty pakowane sg w formie stosow pakowanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i
ostatnia ptyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spigty dla usztywnienia
tasma stalowg. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na réwnej i mocne;j
poziomej posadzce. Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi
burtami.

2.8.5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czgséci ,, Wymagania Ogodlne” niniejszej
Specyfikacji.

Sciany gipsowo-kartonowe

Sciane budowang w systemie plyt gipsowo-kartonowych stanowi samonosna konstrukcja zespolona,
powstata na skutek trwatego potaczenia lekkiego rusztu stalowego z obustronng oktadzing, wykonang z
ptyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z ksztattownikoéw ,,U” przytwierdzonych do
podtogi i istniejacego stropu oraz z ustawionych pionowo ksztattownikow ,,C”. Szacunkowa masa
rusztu stalowego dla 1m? §ciany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zalezno$ci od wymiaréw poprzecznych
zastosowanych profili). Ksztaltowniki ,,U” mocowane sg do podlogi i stropu przy pomocy gwozdzi
wstrzeliwanych lub rozporowych kotkoéw wbijanych. Rozstaw miedzy elementami mocujgcymi wynosi
ok. 800 mm. Dla polepszenia wtasciwosci akustycznych przegrody, pod profile ,,U” podktada si¢ tasme
gluszaca z tworzywa spienionego. Pomigedzy zamocowane do stropu i podtogi profile ,,U” wstawiane sg
stupki z profili ,,C”. Rozstawia si¢ je doktadnie, co 600 mm (w szczegdlnych przypadkach, co 400 mm).
Profile ,,C” nie sa trwale faczone z profilami ,,U”. Obustronne, zewnetrzne pokrycie $cianki wykonaé z
ptyt gipsowo-kartonowych (o0 min. gr. 12,5 mm) naktadanych jednowarstwowo. Dtugosci mocowanych
ptyt nalezy dobiera¢ do wysokosci pomieszczenia. Mocowanie ptyt do rusztu odbywa si¢ przy pomocy
samo-nawiercajacych si¢ blacho-wkretéw. Pionowe spoiny miedzy plytami wypelnia si¢ gipsem
szpachlowym. Potozenie tasmy zbrojacej na potaczeniach miedzy ptytami zabezpiecza je podczas
pbdzniejszej eksploatacji przed pgknieciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin oraz ewentualnych
ubytkow uzyskuje si¢ jednolita gtadka powierzchni¢ pod malowanie. Dla poprawienia parametrow
akustycznych wnetrze $cianki wypehi¢ twardymi ptytami z welny mineralnej. W zaleznosci od rodzaju
zastosowanego ksztattownika mozna wznosi¢ $cianki o gr. 100 1 125 mm i maksymalnej wysokos$ci od
2,75do 6,0 m.

2.8.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robot podano w czgsci ,,Wymagania Ogoélne” niniejszej
Specyfikacji.

Dostarczone na budowe elementy 1 materiaty powinny by¢ odebrane komisyjnie pod wzgledem:
- kompletno$ci dostawy,
- zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektowa,
- pod wzgledem stanu technicznego,
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- jakosci i kompletnosci dokumentacji.
Do kazdej partii dostarczonych elementow i materialéw powinno by¢ dostarczone przez producenta
zaswiadczenie o jako$ci, stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Elementow i materiatow niespelniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac¢ w obiekt.

Sprawdzenie powierzchni plyty GKB, GKF i GKBI (I gatunku):

Plyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikoéw i krawedzi, bez pekniec.

Karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy odrywaniu rwal si¢ nie
powodujac odklejania si¢ rdzenia.

Sprawdzenie wymiaréw — odchytki: grubos¢ (I gatunek) 12,5 + 0,5mm, szerokos$¢ ( I gatunek) dla 1200
+ 3mm, dtugo$¢ (I gatunek) 2000 — 4000 + 10mm.

Sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoina winna licowa¢ si¢ z powierzchnig sgsiadujacych
plyt, w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony.

Sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaly wykonane przed zalozeniem ptyt.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow, nalezy przeprowadzi¢
za pomocg ogledzin zewngtrznych oraz przykltadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolne;j
o dlugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prze§witu pomiedzy tata a powierzchnia
suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnos$cia do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia
powierzchni zawarte sg w ponizszej tabeli:

Odchylenie Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
powierzchni suchego przecinajacych si¢
tynku od ptaszczyzny pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
i odchylenia krawedzi przewidzianego w

od linii prostej dokumentacji
Nie wicksze niz 2mm Nie wicksze niz Nie wicksze niz Nie wicksze niz 2mm
i w liczbie nie 1,5mm/1m i ogétem nie | 2mm/Im i ogdlem nie
wiekszej niz 2 na calej wiecej niz 3Imm w wiecej niz 3mm na calej
dtugosci taty pomieszczeniach do powierzchni
kontrolnej o dt.2m 3,5m wysokosci, oraz | ograniczonej §cianami,
nie wiecej niz 4mm w belkami, itp.
pomieszczeniach
powyzej 3,5m
wysokosci

2.8.7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w czegsci ,,Wymagania Ogolne” niniejsze;j
Specyfikacji.

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
Jednostkg obmiarowa jest 1 m? wykonanej zabudowy lub $cianek dziatowych.

2.8.8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w czeséci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Przed rozpoczgciem montazu elementow nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i pionu
elementow budynku, do ktérych mocowane beda elementy $cianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone
na budowe elementy $cian dziatlowych powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy,
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zgodnosci typow elementow rusztu oraz akcesoriow pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazde;j
partii dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno by¢ dostarczone przez producenta za§wiadczenie
o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich
swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- atestacje dostarczonych elementow,

- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie +2 mm,
przesuni¢cie w poziomie £+ 3 mm),

- sprawdzenie podstawowych wymiarow geometrycznych,

- sprawdzenie prawidlowego wykonania spoin na stykach plyt,

- sprawdzenie wichrowato$ci powierzchni.

Nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawidtowej eksploatacji obiektu.

2.8.9. PODSTAWY PEATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z czescig ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej Specyfikacji.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? wykonanej zabudowy lub $cianek, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup 1 dostarczenie materiatdow i sprzetu.,

- wykonanie rusztu pod zabudowe,

- zamocowanie ptyt G-K

- wykonczenie potaczenia ptyt G-K

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podtoza,

- utozenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta ,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiardw i testow.

2.8.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnie 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi
Polskie normy
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2.9. B-9 — INSTALOWANIE STOLARKI OKIENNEJ

2.9.1. WSTEP

2.9.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na instalowaniu stolarki okiennej w budynku Zespotu Szkét Specjalnych nr 2 w Gdansku.

2.9.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt
2.9.1.1.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i

odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania —

Remont wybranych pomieszczen w budynku Zespolu Szkél Specjalnych nr 2 w Gdansku wraz z
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2.9.1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace robdt
wykonania stolarki okiennej w budynku Zespotu Szkot Specjalnych nr 2 w Gdansku., dotyczacych:

montazu okien podawczych,

montaz witryn nieotwieranych z drzwiami,
wykonczenia o$ciezy po montazu nowych okien,
montazu parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

2.9.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne zobowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

2.9.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,, Wymagania Ogodlne” niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty wykonaé¢ wg dokumentacji projektowej oraz
kosztorysowe;.

Wymogi formalne.

Roboty powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu robot i gwarantujacemu witasciwa jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robét wykonanym przez Inspektora
Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowan przed przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji
technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora
Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwiazan projektowych
mogacych mie¢ wpltyw na nosnosc¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2.9.2. MATERIALY

Wszystkie materialy muszg spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych i obowigzujacych przepisow.
Wszystkie materiaty musza posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Uwaga! Stolarke okienng wykona¢ wg rysunkéw stolarki okiennej projektu branzy
architektoniczne;j.
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Okna podawcze W1, W2:
PARAMETRY TECHNICZNE:
* nowe okna PCV,
= okna otwierane przez podniesienie dolnego skrzydta,
= okna wypelnione szklem bezpiecznym,
» izolacyjno$¢ akustyczna nie mniejsza niz 27 dB,
= okno wyposazone w zamek oraz blokade bezpieczenstwa,
= kolor W1 —RAL 9004, W2 — RAL 9003

Witryna nieotwierana z drzwiami W3, W4:
PARAMETRY TECHNICZNE:
» witryna aluminiowa z drzwiami wewngtrznymi jednoskrzydlowymi,
*  wypehienie szktem bezpiecznym hartowanym,
» skrzydto drzwiowe na 3 zawiasach,
= izolacyjno$¢ akustyczna drzwi nie mniejsza niz 27 dB,
= szerokos¢ przejscia 100x205 cm,
= kolor RAL 7015,
= 7z klamkami ze stali nierdzewne;j.

Pozostate materiaty:

e Zaprawa cementowa -wapienna,
Pianka montazowa,
Gips budowlany szpachlowy
Silikon,
Elementy do montazu okien,
Kotwy, kotki rozporowe,
Roletki z demontazu
Zaprawa klejowa
Farba emulsyjna
Folia polietylenowa budowlana ostonowa
Tektura falista

2.9.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

2.9.4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w cze$ci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Materialy nalezy transportowa¢ w opakowaniach producenta.

2.9.5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czgsci ,, Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Zabezpieczenie elementéw w trakcie prowadzenia innych rob6t budowlanych.

Najbardziej narazone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem sa wyroby stolarki
otworowej. Uszkodzenia mechaniczne oS$cieznic powstaja najczeSciej wskutek — nieostroznego
transportu materiatow.
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Sposoby mocowania stolarki otworowej.
Przed rozpoczeciem wbudowywania stolarki otworowej nalezy dokonaé przegladu przygotowanych
wyrobow sprawdzajac czy:

e Naroza oScieznic i skrzydet sa prawidtowo sklejone i wykazuja proste katy,

e Uszczelki sa prawidlowo osadzone w ramiakach skrzydet (np. nie sa wyrwane, zanieczyszczone
farba),

e Szyby, a szczegblnie szyby zespolone nie sa uszkodzone,
e Okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazuja uszkodzen i dobrze dziataja.

Nie nalezy zabudowywac okien, doswietli 1 witryn uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawa
tynkowa. Przed osadzeniem elementow stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia
przygotowania elementéw $ciennych. O$cieza musza by¢ wykonane doktadnie w pionie, a nadproza w
poziomie.

Mocowanie o$cieznic okien lub witryny.

Producent okien dostarcza szczegdtowa instrukcj¢ wbudowywania tych wyrobow, zawierajaca migdzy
innymi zasady laczenia okien, doswietli i witryn w zestawy. Okna i witryny beda wbudowywane w
$cianach wewngtrznych. Stosowane do montazu i uszczelniania materialy powinny miec atest
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Szczegolowy zakres robot objetych niniejszg specyfikacja dla montazu nowej stolarki okiennej,
doswietla lub witryny.
e Przygotowanie otworu do montazu okna/witryny, sprawdzenie wymiaréw otworu,
e Zalozenie na oScieznicg¢ systemowych kotew przewidzianych przez producenta okna,
obsadzenie samej o$cieznicy lub oscieznicy ze skrzydtami w otworze,
e Dokona¢ doktadnego ustawienia w poziomie i pionie, osadzi¢ kotki mocujace kotwy,
e Uszczelnienie osadzenia o$cieznicy pianka poliuretanowg montazowg oraz silikonem,

2.9.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w czesci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny by¢ odebrane komisyjnie pod wzgledem:

- kompletno$ci dostawy,

- zgodnosci elementow z Dokumentacjg Projektowa,

- pod wzgledem stanu technicznego,

- jakosci i kompletnosci dokumentacji.
Do kazdej partii dostarczonych elementow i1 materialtdw powinno by¢ dostarczone przez producenta
zaswiadczenie o jako$ci, stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Elementow i materiatdw niespetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w obiekt.

Oscieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywaé luzow w miejscach polaczen z
murem. Odchylenie o$cieznic okiennych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr
o$cieznicy, nie wigcej jednak niz 3 mm na catg o$cieznice. Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien
nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm. Zamknigte skrzydta okien nie powinny przy poruszaniu za klamke lub
pochwyt wykazywac zadnych luzow. Otwarte skrzydta okienne nie mogg si¢ same zamykac. Szczelnosé
okna sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomiedzy o$cieznica a ramiakiem paska
papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknigciu okna pasek nie daje si¢ wyciggnaé bez
zerwania, okno uznaje si¢ za szczelne. Okucia elementow powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaty.
Wszelkie obrobki blacharskie (doktadno$¢ osadzenia okapnikoéw), jako$¢ osadzenia i uszczelnienia
parapetow nie moga budzi¢ zadnych zastrzezen. Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinny
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stanowi¢ rowniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien, a takze wykonczenia,
szyb, powtok z folii PVC, uszczelek i okué.

2.9.7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w czgéci ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
Jednostki obmiarowe dla robot opisanych w specyfikacji zostaly podane szczegdtowo w rozbiciu dla
poszczegblnych pozycji w przedmiarze robot w dokumentacji tj.: m3, m2, m, szt, kpl.

Jednostkg obmiarowa obmiaru dla montazu stolarki okiennej lub witryny jest: m2;
Pomocniczymi jednostkami sg:

Jednostka obmiarowa dla okien jest 1 szt.;

Jednostka obmiarowa dla wykonania podokiennikoéw (parapetow) jest 1 mb.

2.9.8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w czesci ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Poszczegolne etapy robdt montazu stolarki okiennej w danym budynku powinny by¢ odebranie i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu
ich przez Wykonawcg Robdot do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Jezeli
wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowa i przedstawic je do ponownego odbioru.

2.9.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z czescig ,,Wymagania Ogodlne” niniejszej Specyfikacji.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.

Montaz stolarki okienne;j.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? zamontowane;j stolarki okiennej lub za ilo§¢ sztuk okien, doswietli lub
witryn, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiodrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie podtoza,

- montaz stolarki okiennej lub witryny,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

- wykonanie badan i pomiaréw
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2.9.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnie 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi
Polskie normy

PN-EN 13049:2004 - Okna -- Uderzenie ciatem migkkim i cigzkim -- Metoda badania, wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja

PN-EN 13115:2002 - Okna -- Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych -- Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne

PN-EN 1191:2013-06 - Okna i drzwi -- Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -- Metoda
badania

PN-EN 12207:2017-01 - Okna i drzwi -- Przepuszczalno$¢ powietrza -- Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi -- Wodoszczelnos¢ -- Klasyfikacja

PN-EN 12210:2016-05 - Okna i drzwi -- Odporno$¢ na obciazenie wiatrem -- Klasyfikacja

PN-EN 12211:2016-04 - Okna i drzwi -- Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem -- Metoda badania

PN-EN 12400:2004 - Okna i drzwi -- Trwato$¢ mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1026:2016-04 - Okna i drzwi -- Przepuszczalno$¢ powietrza -- Metoda badania

PN-EN 1027:2016-04 - Okna i drzwi -- Wodoszczelno$¢ -- Metoda badania

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi -- Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana -- Okna i drzwi — Terminologia
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2.10. B-10 - INSTALOWANIE STOLARKI DRZWIOWEJ

2.10.1. WSTEP

2.10.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na osadzeniu drzwi wewnetrznych w budynku Zespotu Szko6t Specjalnych nr 2 w Gdansku.

2.10.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt
2.10.1.1.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i

odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania —

Remont wybranych pomieszczen w budynku Zespolu Szkél Specjalnych nr 2 w Gdansku wraz z
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2.10.1.3. Zakres robodt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace robdt
osadzenia drzwi w o$cieznicach w budynku Zespotu Szkot Specjalnych nr 2 w Gdansku.

2.10.1.4. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

Ofscieznica — rama stalowa lub drewniana wraz z zawiasami do zawieszenia skrzydet drzwiowych,

osadzona w murze za pomocg pianki poliuretanowej (zaprawy cementowej w przypadku drzwi ppoz.) i
dybli.

2.10.1.5. Ogélne wymagania dotyczgce roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w czgsci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty wykona¢ wg dokumentacji projektowej oraz
kosztorysowe;j.

Wymogi formalne.

Roboty powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu robot i gwarantujacemu witasciwa jako§¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomié z
catoscig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym przez Inspektora
Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowan przed przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji
technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora
Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektow nalezy uzyskac¢ dodatkows akceptacje projektantow.

2.10.2. MATERIALY
Wszystkie materialy muszg spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych i obowigzujacych przepisow.
Wszystkie materialy muszg posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Zastosowanymi materiatami przy osadzeniu drzwi sg:
- skrzydta drzwiowe,
- elementy laczace,
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- okucia,
- akcesoria;

Okucia i klamki w kolorze srebrnym, satynowanym.

Ponadto celem prawidlowego osadzenia drzwi przewiduje si¢ zastosowanie kotew mocujacych
systemowych oraz pianki poliuretanowej przeznaczonej dla tego rodzaju robot.

Zgodnie z zestawieniem stolarki przewiduje si¢ montaz nastgpujacych drzwi wraz z o$cieznicami
systemowymi.

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydlowe - D1:
PARAMETRY TECHNICZNE:

Drzwi wewngetrzne jednoskrzydiowe, petne,

Z oknem typu bulaj ze stali nierdzewnej z wypeieniem ze szkta bezpiecznego,
Z ptyta stalowa ze stali nierdzewnej,

Skrzydto drzwiowe na 3 zawiasach,

Izolacyjnos¢ akustyczna drzwi nie mniejsza niz 27 dB,

Kolor szary,

Z klamkami ze stali nierdzewne;j,

Wyposazone w zamek patentowy;

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydlowe — D2, D4, D6, D8:
PARAMETRY TECHNICZNE:

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe, petne,

Skrzydto drzwiowe na 3 zawiasach,

Izolacyjnos¢ akustyczna drzwi nie mniejsza niz 27 dB,
Kolor szary,

Z klamkami ze stali nierdzewne;j,

Wyposazone w zamek patentowy;

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydlowe lazienkowe — D3:
PARAMETRY TECHNICZNE:

Drzwi wewngtrzne jednoskrzydtowe,

Z kratka wentylacyjng o pow. min. 0,022 m?,
Skrzydto drzwiowe na 3 zawiasach,

Kolor szary,

Z klamkami ze stali nierdzewne;j,
Wyposazone w zamek patentowy tazienkowy;

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydlowe EI 30 — D5:
PARAMETRY TECHNICZNE:

Drzwi wewngtrzne jednoskrzydtowe, pelne,
Techniczne,

Skrzydto drzwiowe na 3 zawiasach,

Izolacyjnos¢ akustyczna drzwi nie mniejsza niz 27 dB,
Kolor szary,

Z klamkami ze stali nierdzewne;j,

Wyposazone w zamek patentowy;

O klasie odpornosci ogniowej EI 30.

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydlowe EI 60 — D7:
PARAMETRY TECHNICZNE:

Drzwi wewngtrzne jednoskrzydtowe, pelne,
Techniczne,
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= Skrzydto drzwiowe na 3 zawiasach,

= [zolacyjnos¢ akustyczna drzwi nie mniejsza niz 27 dB,
= Kolor szary,

= Z klamkami ze stali nierdzewnej,

=  Wyposazone w zamek patentowy;

= O klasie odporno$ci ogniowej EI 60.

Drzwi wewnetrzne dwuskrzydiowe EI 60 — D9, D10:
PARAMETRY TECHNICZNE:

* Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe aluminiowe,

= Z wypelieniem szkltem bezpiecznym,

= Skrzydlto drzwiowe na 3 zawiasach,

* Izolacyjnos¢ akustyczna drzwi nie mniejsza niz 27 dB,

= Kolor szary,

= 7 klamkami ze stali nierdzewnej,

=  Wyposazone w zamek patentowy;

= O klasie odporno$ci ogniowej EI 60.

2.10.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,, Wymagania Ogoélne” niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robét.

2.10.4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania Ogoélne” niniejszej
Specyfikacji.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Materialy nalezy transportowa¢ w opakowaniach producenta.

Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w warunkach zabezpieczajacych te wyroby przed
uszkodzeniem, badz zniszczeniem.

2.10.5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

Szczegotowe wymagania dla stolarki drzwiowej podano w PN-B-10087:1996.

Stolarke drzwiowa nalezy montowa¢ w miejscach do tego wskazanych w dokumentacji projektowe;.
Doktadny spos6b montazu miesci si¢ w instrukcji producenta stolarki drzwiowe;.

2.10.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robot podano w czgsci ,,Wymagania Ogoélne” niniejszej
Specyfikacji.

Kontrola jakos$ci powinna obejmowac nastepujace badania:

- sprawdzenie wymiaréw- dopuszczalne odchytki wymiarow;

- sprawdzenie wykonania skrzydla drzwiowego, na powierzchniach widocznych po
zamontowaniu powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czgsci potaczonych, rama skrzydta
drzwiowego powinna by¢ prosta, bez skrzywien, skrgcen wichrowatosci i trwalych
odksztatcen; skrzydlo drzwiowe nie powinno wykazywa¢ peknieé, skrzywien
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wichrowato$ci, odchytka w wymiarach + 1mm;

- sprawdzenie wykonania oScieznicy drzwi- dopuszczalne przesunigcia plaszczyzn
bocznych ramy o$cieznicy wzgledem siebie nie powinny przekraczac¢ + 0,3mm,;

- sprawdzenie zamontowania i osadzenia okué — konstrukcja wyrobu powinna zapewnic¢
wspotosiowos¢ zawiasow — dopuszczana odchytka nie powinna przekracza¢ + Imm;

- sprawdzenie dzialania drzwi — skrzydto drzwiowe pod wpltywem sily przylozonej do
klamki Iub gatki powinno si¢ otwiera¢ iz zamyka¢ swobodnie, bez zahamowan, zgodnie z
ich przeznaczeniem.;

- sprawdzenie izolacji akustycznej —wg PN-B-02151;

Przygotowanie do badan.
Drzwi przed badaniem nalezy przechowywac co natknie 8 godzin w pomieszczeniu o temp. 20+2°C i
wilgotnosci wzglednej 50=10%.

2.10.7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w czgsci ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 skrzydet drzwiowych i 1 szt. o$cieznic.

2.10.8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w czgsci ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. Odbioru roboét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi i Obmiaru Robdét Budowlano — Montazowych. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Dla dokonania oceny jakosci wyroboéw stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania nalezy
sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wymiarow;

- jako$¢ materiatow z jakich stolarka zostata wykonana;

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych;

-sprawdzenie poprawno$ci dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania oku¢;

- za§wiadczen o jakosci i $wiadectw;

Nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbiorow czegsciowych

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
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wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ lub czgsé
wykonanych prac nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. Wykonawca jest wowczas
zobowigzany doprowadzi¢ do stanu odpowiadajacego wymaganiom normy i przedstawi¢ wykonane
roboty do ponownego odbioru.

2.10.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z czescig ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej Specyfikacji.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci okre§la umowa.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ zamontowanych elementow, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup 1 dostarczenie materialow i sprzgtu,

- ustawienie 1 rozebranie rusztowan,

- montaz o$cieznic,

- zawieszenie skrzydet,

- oczyszczenie podtoza,

- montaz oku¢ i akcesoriow wg zasad okreslonych przez producenta ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiarow i testow.

2.10.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnie 1997 r. w sprawie ogo6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi
Polskie normy

PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane -- Ztacza klinowe -- Wymagania i badania

PN-EN 1191:2013-06 - Okna i drzwi -- Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -- Metoda
badania

PN-EN 1191:2013-06 - Okna i drzwi -- Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -- Metoda
badania

PN-EN 12207:2017-01 - Okna i drzwi -- Przepuszczalno$¢ powietrza -- Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi -- Wodoszczelno$¢ -- Klasyfikacja

PN-EN 12210:2016-05 - Okna i drzwi -- Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem -- Klasyfikacja

PN-EN 12211:2016-04 - Okna i drzwi -- Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem -- Metoda badania

PN-EN 12400:2004 - Okna i drzwi -- Trwalo$¢ mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1026:2016-04 - Okna i drzwi -- Przepuszczalno$¢ powietrza -- Metoda badania

PN-EN 1027:2016-04 - Okna i drzwi -- Wodoszczelno$¢ -- Metoda badania

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi -- Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana -- Okna i drzwi — Terminologia
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2.11. B-11- WYPOSAZENIE STALE

2.11.1. WSTEP

2.11.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na dostarczeniu i montazu elementéw wyposazenia stalego w budynku Zespolu Szkoét
Specjalnych nr 2 w Gdansku..

2.11.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt
2.11.1.1.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i

odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania —

Remont wybranych pomieszczen w budynku Zespolu Szkol Specjalnych nr 2 w Gdansku wraz z
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2.11.1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace robdt
wykonania i montazu wyposazenia statego w budynku Zespotu Szkot Specjalnych nr 2 w Gdansku.

2.11.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

2.11.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,, Wymagania Ogdlne” niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty wykona¢ wg dokumentacji projektowej oraz
kosztorysowe;.

Wymogi formalne.

Roboty powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu robot i gwarantujacemu witasciwa jako§¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomié z
catoscig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym przez Inspektora
Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowan przed przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji
technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora
Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektow nalezy uzyskac¢ dodatkows akceptacje projektantow.

2.11.2. MATERIALY

Wszystkie materialy muszg spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych i obowigzujacych przepisow.
Wszystkie materialy muszg posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Przedstawione zdjecia i rysunku majg charakter pogladowy. Dopuszczalne jest stosowanie materialow
innych producentéw jesli nie spowoduje to pogorszenia okre§lonego w projekcie standardu. Zrodto
zdje¢ — strony internetowe producentow.

Rolety okienne:
PARAMETRY TECHNICZNE:
e wymiary dobra¢ na zamowienie;
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tkanina zaciemniajaca;

mechanizm: samoblokujacy system koralikowy;
kolor ustali¢ z Inwestorem;

sktad: 100% poliester;

zaciemnienie: do 90%;

gramatura: 210-340 g/m2.

Kolor biaty

System rolet wyposazony w prowadnice systemowe
Montaz rolet do skrzydta okiennego

Zabudowa grzejnikow

We wskazanych w projekcie pomieszczeniach nalezy wykona¢ zabudowe grzejnikow na wymiar.
Obudowe wykona¢ z lakierowanej plyty MDF z otworami ognioodpornej (trudno zapalnej) o
europejskiej klasie odpornosci ogniowej B potwierdzonej odpowiednimi certyfikatami.

Pozostale elementy wyposazenia — zgodnie z dolaczonym do projektu zestawieniem wyposazenia
oraz kartami katalogowymi.

Ogodlne wymagania dotyczace mebli wyszczegolnionych w zestawieniu wyposazenia:

Wymagania wobec mebli szkolnych reguluje Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
31.12.2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i
placowkach (Dz.U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z p6zn. zm.).

Sprzet, z ktorego korzystaja osoby pozostajace pod opieka szkoty lub placowki, dostosowuje
si¢ do wymagan ergonomii. Szkoty i placowki nabywaja wyposazenie posiadajace atesty lub certyfikaty.

Meble - stoty i krzesta - nie powinny powodowac zagrozenia dla zycia i zdrowia uzytkownikow
oraz powinny umozliwi¢ przyjecie prawidlowej pozycji siedzacej przy pisaniu, czytaniu i stuchaniu.

Projektowanie i wykonanie mebli szkolnych powinno przewidziec:

Zagrozenia mechaniczne:

a. ostre punkty lub krawedzie, nieprawidlowo zaprojektowane elementy mebli (stelaze), niska
wytrzymato$¢ na skutek zastosowania nieodpowiednich materiatow - moga spowodowaé
otarcia i rany ciete, obrazenia w wyniku zaczepienia ubrania lub potkniecia sie,

a. okucia i czgsci metalowe powinny by¢ na tyle zaokraglone lub ostoniete, by nie grozity urazami
podczas uzytkowania,

b. urzadzenia lub akcesoria przeznaczone do regulacji wysoko$ci mebli lub elementéw powinny
zapewniac stabilne polaczenia elementow i by¢ bezpieczne w obstudze,

C. polaczenia konstrukcyjne powinny by¢ tak rozwigzane, by wykluczaly mozliwos¢ tatwego
demontowania mebli przez uczniéw,

d. koncoéwki elementéw ruchomych powinny by¢ zaSlepione, elementy z ktorymi styka sig
uzytkownik powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.

Zagrozenia chemiczne

a) materiaty pochodzenia chemicznego: barwniki, materiaty lakiernicze, kleje, tworzywa sztuczne,
a w tym okleiny i inne mogg by¢ stosowane na podstawie pozytywnego atestu jednostki
uprawnionej w tym zakresie

a) w meblach szkolnych zaleca si¢ maksymalne stosowanie drewna i oklein naturalnych

b) stosowane ptyty drewnopochodne powinny odpowiada¢ klasie higieny El (plyty o nizszej
emisji formaldehydu)

c) ze wzgledu na higieng wzroku dzieci, ptyty stotdéw powinny by¢ matowe, gladkie, na
powierzchnie zewnetrzne widoczne mebli nie nalezy stosowaé kolorow jaskrawych,
pobudzajacych, odporne na $cieranie, uderzenia, wode, ttuszcz.
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1. Wymagania dotyczace tawek 1 krzesel szkolnych zawartych w zestawieniu wyposazenia
okresla szczegotowo norma PN-EN 1729-1:2007.

2. Wymagania dotyczace stotéw komputerowych oraz krzeset obrotowych regulowanych
zawartych w zestawieniu wyposazenia rowniez okresla szczegétowo norma PN-EN 1729-
1:2007.

3. Wymagania dotyczace wszystkich mebli stanowisk pracowniczych w tym stanowisk
nauczycieli w poszczegdlnych salach dydaktycznych oraz mebli o przeznaczeniu sktadowania
w pomieszczeniach dydaktycznych, socjalnych i innych, z pominigciem pomieszczen
magazynowych, w tym: regatéw na pomoce dydaktyczne, regatéw biurowych, szafek
zamykanych, szaf magazynowych oraz gablot szklanych, ustala si¢ w nastepujacy sposob:

a) Meble biurowe z ptyty meblowej, trojwarstwowej, dwustronnie laminowanej melaming, w
klasie higienicznos$ci E1, odcienie koloréw do uzgodnienia z Uzytkownikiem;

a) wymagana grubo$¢ plyt gotowego wyrobu:

b) blaty biurek, blaty stotéw, stolikow oraz wience gorne kontenerow, szafek kuchennych, szaf,
regatow - 18 mm,

c) blaty kuchenne 36 mm,

d) fronty szuflad, drzwi, drzwiczki, boki szaf, boki biurek, kontenerow, szafek, potki, przegrody,
formatki meblowe, wience dolne konteneréw, szafek, szaf, regatow, wience gorne szafek
kuchennych, plecy kontenerow, frontowe ostony biurek -18 mm,

e) plecy szaf, szafek, regatow, nadstawek - ptyta pilSniowa, twarda, lakierowana o grubosSci
minimum 3 mm albo plyta HDF o grubosci min. 3 mm, plecy wpuszczane we wpust
wyfrezowany w bokach i wiencach, plaszczyzna zewngtrzna plecow musi licowaé z
pltaszczyzng zewnetrzng mebla, plecy musza by¢ przymocowane za pomocg wkretarki, takera
lub gwozdziarki. Plecy szaf, szafek, regalow, nadstawek od strony wewngtrznej musza by¢
koloru plyty mebli;

f) wykonczenie krawedzi - obrzeza ptyt wykonczone tasmag PCV w kolorze plyty, klejona na
goraco, wymagana grubo$¢ tasmy - dla blatow, przegrod i formatek 2 mm, dla innych
elementéw 1 mm;

g) blaty postforming kuchenne jednostronnie zaoblone

h) poétki w szafach aktowych - mocowane w odstepie ca 350 mm, odleglos¢ miedzy potkami
rownomierna, podporki (narozniki) metalowe zapewniajace sztywnos¢ poélek przy
maksymalnym obciazeniu lub inne metalowe mocowania zapewniajace sztywnos¢ polek przy
maksymalnym obcigzeniu;

i) szuflady - mocowane minimum na prowadnicach rolkowych;

j) rodzaj zawiasoéw - zawiasy puszkowe samoczynnie domykajace sig;

K) rodzaje zamkow - zamki patentowe — min. 2 klucze;

I) kontenery - wyposazone w zamki centralne; kontenery 4-szufladowe wyposazone w pidrniki —
wktady piornikowe, szufladowe, wykonane z tworzywa sztucznego;

m) drzwiczki - we wszystkich rodzajach szaf i szafek z zamkami, zasuwki u gory i u dotu drzwi;

n) uchwyty — metalowe, kolor aluminium;

0) podstawa szaf, szafek i regatéw - na stopkach regulowanych, kontenery 3-szufladowe i wozki
pod jednostke komputerowa, na kotkach meblowych, szafki kuchenne stojace na nozkach
metalowych z regulacja,

p) taczenie elementéw mebli - z uzyciem ztgcz mimosrodowych i konfirmatowych, przepusty do
okablowania - we wszystkich biurkach;

q) materialy i surowce z ktoérych wykonane sa meble - musza posiada¢ wymagane atesty.

4. Wymagania dotyczace stolow warsztatowych i laboratoryjnych ktérych norma PN-EN 1729-1:2007
nie dotyczy ustala si¢ w nastgpujacy sposob:
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a) Blat roboczy na wysoko$ci zgodnej z przeznaczeniem. W przypadku uzytkowania stotow w
przewazajacy sposob w formie siedzacej sugeruje si¢ zachowanie wysokos$ci blatu zgodne z
NORMA PN-EN 1729-1:2007. Blat stolow laboratoryjnych pokryty okleing HPL.

b) Blaty stotow warsztatowych pokryte zgodnie z przeznaczeniem wedhug szczegoétowych
wytycznych gtownego uzytkownika Sali na etapie projektu.

c) Stelaz stotu metalowy ze stali powlekanej/malowanej proszkowo/nierdzewnej. Dopuszcza si¢
stelaz drewniany stotow jedynie w uzasadnionych przypadkach jesli wymaga tego
przeznaczanie stotu.

d) Wymaga si¢ aby projekt stotu spetnial wymagania uzytkownika zapewniajac niezbedng do
przeprowadzania zaje¢ dydaktycznych pojemno$¢é w postaci podwieszonych szuflad i/lub
szafek zamykanych. Nalezy ustali¢ szczegdty na etapie projektu z uzytkownikiem.

2.11.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

2.11.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny speinia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Materialy nalezy transportowa¢ w opakowaniach producenta.

2.11.5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czgsci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Montaz wszystkich elementow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw poszczegodlnych
elementow. Elementy musza by¢ zamontowane w sposob trwaly, zapewniajacy przeniesienie
wymaganych obcigzen. Wszystkie elementy musza by¢ odporne na akty wandalizmu.

2.11.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w czesci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Kontrola wykonania elementéw wyposazenia stalego polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z
dokumentacja projektowa — na podstawie oglgdzin i pomiaréw. Elementy nie mogg posiada¢ uszkodzen
mechanicznych.

Dostarczone na budowe elementy 1 materiaty powinny by¢ odebrane pod wzgledem:
- kompletnosci dostawy,
- zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektowa,
- pod wzgledem stanu technicznego,
- jakosci i kompletnosci dokumentacji.

2.11.7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w czesci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.
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Jednostka obmiarowa robdt jest:
- ilos¢ (szt.) poszczegolnych elementéw wyposazenia wnetrz,

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

2.11.8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w czesci ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfika Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Nalezy zwr6ci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbiorow czgsciowych

2.11.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z czescig ,,Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ zamontowanych elementow, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- montaz wskazanego elementu wyposazenia,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

2.11.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nie 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Aprobaty techniczne i instrukcje obshugi

Polskie normy
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