
Wydajność-Chłodzenie, kW: 3.5
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Wprowadzić średnićę ∅ 25 z istniejącego pionu

skropliny odprowadzić przewodem elastycznym
Jednostki wewnętrzne wypsażyć w pompki skroplin

Średnica przewodów chłodniczych
wg. użytego systemu multisplit
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Zespoł Szkół Specjlanych nr 2 w Gdańsku
ul. Zgody II/6
80-380 Gdańsk
dz. nr 127/2 obręb 020

"Remont wybranych pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Specjalnych 
nr 2 w Gdańsku wraz dostosowaniem ich do bieżących potrzeb 

edukacyjnych"

NAZWA INWESTYCJI

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Gmina Miasta Gdańsk
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKTANT PODPISNR UPRAWNIEŃ

NR RYSUNKU:

BRANŻA:

SANITARNA

INWESTOR:

2021-05

STADIUM: DATA:

SKALA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ARKUSZ [mm]:

mgr inż. Sebastian Gwarny POM/0287/PBS/15

mgr inż. Jakub Gorlik POM/0052/PWOS/10

projektował:

sprawdził:

1:50A3

WYKONAWCZY

S-18

Projektowana instalacja 
klimatyzacji piętro 2


