Zatgeznik nr 1
Obliczenia doboru kabli
1. Obliczenia
1.1. Moc zapotrzebowana dla RE-5
Zapotrzebowanie na moc RE z uwzglednieniem jednoczesnosci:
19,6 = ~20kW

Prad obliczeniowy:

- P
V3-U - cos(o)

Iy

lb=20 kW /400V *0,75 *sqrt(3) = 37,6 A
Moc zapotrzebowana RE wynosi 20 kW, zas$ prad obliczeniowy 37,6 A.

1.1.1.Dobér przewodu WLZ RE-5 -RG
moc obcigzenia: 20 kW
prad obliczeniowy: 37,5 A
dtugos¢ przewodu: 21 m
przyjety przekréj: 16 mm2
przewodnik: Cu
typ przewodu: YLY

Sprawdzenie warunku na spadek napiecia:
AUdop=0,5 %

3-1,-1-cosp-100
Ay = - [%]

a- (/r,, - S

,gdzie:

In, prad znamionowy [A],

|, dtugos¢ linii [m],

o, konduktywno$¢, dla miedzi 58 [S*m / mm 2],
Un, napiecie znamionowe [V],

s, przekroj kabla zasilajacego [mm2 |,

AU=0,37 % < AUdop=0,5 %
WARUNEK SPELNIONY

Sprawdzenie warunku na obcigzalnos¢ dopuszczalng dtugotrwale:

Obcigzalnos¢ dtugotrwata dla przewodow wielozytowych miedzianych w izolacji polwinitowej o napigciu
znamionowym do 1kV przy obcigzeniu trzech zyt roboczych, wg. sposobu utozenia

,B2” wynosi dla przekroju 16mm2 1z=66A

Ib =37,6 < In =40A < 1z =66A
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WARUNEK SPELNIONY

12 <1,45%z
1,45%In < 1,45%1z
1,45*40 < 1,45"66
58 < 95,7

WARUNEK SPELNIONY

1.2. Moc zapotrzebowana dla RE-35
Zapotrzebowanie na moc RE z uwzglednieniem jednoczesnosci:
10,7kW = ~11kW

Prad obliczeniowy:

- P
V3-U - cos(¢)

Ig

lb=11kW/400V*0,75 * sqrt(3) = 21 A
Moc zapotrzebowana RE wynosi 20 kW, zas prad obliczeniowy 21 A.

1.3. Dohor przewodu WLZ RE-35 -RG
moc obcigzenia: 11 kW
prad obliczeniowy: 21 A
dtugos¢ przewodu: 21 m
przyjety przekréj: 10 mm2
przewodnik: Cu
typ przewodu: YLY

Sprawdzenie warunku na spadek napiecia:
AUdop=0,5 %

Ko V3-1,-1-cos¢-100

o-U,-s

(%]

,gdzie:

In, prad znamionowy [A],

|, dtugos¢ linii [m],

0, konduktywno$¢, dla miedzi 58 [S*m / mm 2],
Un, napiecie znamionowe [V],

s, przekroj kabla zasilajacego [mm2 |,

AU=0,111 % < AUdop=0,5 %

WARUNEK SPELNIONY
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Sprawdzenie warunku na obcigzalno$¢ dopuszczalng dtugotrwale:

Obcigzalnos¢ diugotrwata dla przewodow wielozytowych miedzianych w izolacji polwinitowej o napigciu
znamionowym do 1kV przy obcigzeniu trzech zyt roboczych, wg. sposobu utozenia

,B2" wynosi dla przekroju 10mmz2 1z=42A

Ib =21 <In =25A < Iz =42A
WARUNEK SPELNIONY

12 <1,45%z
1,45%In < 1,45%1z
1,45"21 < 1,45*42

30,45<60,9

WARUNEK SPELNIONY
1.4. Moc zapotrzebowana dla RE-19
Zapotrzebowanie na moc RE z uwzglednieniem jednoczesnosci:

19,6 = ~20kW

Prad obliczeniowy:

- P
V3-U - cos(¢)

Iy

lb =20 kW /400V *0,75 * sqrt(3) = 37,6 A
Moc zapotrzebowana RE wynosi 20 kW, zas$ prad obliczeniowy 37,6 A.

1.4.1.Dohor przewodu WLZ RE-19 -RG
moc obcigzenia: 20 kW
prad obliczeniowy: 37,5 A
dtugo$¢ przewodu: 21 m
przyjety przekroj: 16 mm2
przewodnik: Cu
typ przewodu: YLY

Sprawdzenie warunku na spadek napiecia:
AUdop=0,5 %
Ay — V3-1,-1-cosp - 100

o-U,-s

(%]

,gdzie:
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In, prad znamionowy [A],

|, dtugos¢ linii [m],

0, konduktywno$¢, dla miedzi 58 [S*m / mm 2],
Un, napiecie znamionowe [V],

s, przekroj kabla zasilajacego [mm2 |,

AU=0,37 % < AUdop=0,5 %
WARUNEK SPELNIONY

Sprawdzenie warunku na obcigzalnos¢ dopuszczalng dtugotrwale:

Obcigzalnos¢ dtugotrwata dla przewodow wielozytowych miedzianych w izolacji polwinitowej o napieciu
znamionowym do 1kV przy obcigzeniu trzech zyt roboczych, wg. sposobu utozenia

,B2” wynosi dla przekroju 16mm2 1z=66A

Ib =37,6 < In =40A < 1z =66A
WARUNEK SPELNIONY

12 <1,45%z
1,45%In < 1,45%Iz
1,45*40 < 1,45"66
58 < 95,7

WARUNEK SPELNIONY

1.5. Moc zapotrzebowana dla RE-30
Zapotrzebowanie na moc RE z uwzglednieniem jednoczesnosci:
19,6 = ~20kW

Prad obliczeniowy:

P

I, —
d V3-U - cos( o)

lb=2,7kW/400V *0,75 * sqrt(3) = 3,76 A
Moc zapotrzebowana RE wynosi 2,7 kW, za$ prad obliczeniowy 3,76 A.

1.5.1.Dobér przewodu WLZ RE-30 -RG
moc obcigzenia: 2,7 kW
prad obliczeniowy: 3,76 A
dtugos¢ przewodu: 21 m
przyjety przekréj: 4 mm2
przewodnik: Cu
typ przewodu: YLY
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Sprawdzenie warunku na spadek napiecia:
AUdop=0,\5/°/_o

3-1,-1-cos¢p-100
A d (%]

o-U,-s

,gdzie:

In, prad znamionowy [A],

1, dtugos¢ linii [m],

0, konduktywno$¢, dla miedzi 58 [S*m / mm 2],
Un, napiecie znamionowe [V],

s, przekroj kabla zasilajacego [mm2 |,

AU=0,023 % < AUdop=0,5 %
WARUNEK SPELNIONY

Sprawdzenie warunku na obcigzalnos¢ dopuszczalng dtugotrwale:

Obcigzalnos¢ dtugotrwata dla przewodow wielozytowych miedzianych w izolacji polwinitowej o napieciu
znamionowym do 1kV przy obcigzeniu trzech zyt roboczych, wg. sposobu utozenia

,B2” wynosi dla przekroju 4 mmz2 1z=24A

Ib=3,76 <In =6 A < Iz =24A
WARUNEK SPELNIONY
12 <1,45%z
1,45%In < 1,45%Iz
1,45"6 < 1,45*24
8,7<34.8
WARUNEK SPELNIONY
1.6. Moc zapotrzebowana dla RE-31
Zapotrzebowanie na moc RE z uwzglednieniem jednoczesnosci:

20,9kW = ~21kW

Prad obliczeniowy:

- P
V3-U - cos( )

Iy

Ib =20 kW /400 V * 0,75 * sqrt(3) = 39,52 A

Moc zapotrzebowana RE wynosi 21 kW, zas$ prad obliczeniowy 39,52 A.
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1.6.1.Dohor przewodu WLZ RE-31 -RG

moc obcigzenia: 21 kW
prad obliczeniowy: 39,52 A
dtugo$¢ przewodu: 21 m
przyjety przekroj: 16 mm2
przewodnik: Cu

typ przewodu: YLY

Sprawdzenie warunku na spadek napiecia:
AUdop=0,5 %

B V3-1,-1-cosp - 100

o-U,-s

(%]

,gdzie:

In, prad znamionowy [A],
|, dtugos¢ linii [m],

0, konduktywno$¢, dla miedzi 58 [S*m / mm 2],

Un, napiecie znamionowe [V],
s, przekroj kabla zasilajacego [mm2 |,

AU=0,129 % < AUdop=0,5 %

WARUNEK SPELNIONY

Sprawdzenie warunku na obcigzalnos¢ dopuszczalng dtugotrwale:
Obcigzalnos¢ diugotrwata dla przewodow wielozytowych miedzianych w izolacji polwinitowej o napigciu
znamionowym do 1kV przy obcigzeniu trzech zyt roboczych, wg. sposobu utozenia

,B2” wynosi dla przekroju 16mm2 [z=66A

Ib =39,52 < In =40A < 1z =66A

WARUNEK SPELNIONY

12 <1,45%z
1,45%In < 1,45%Iz
1,45*40 < 1,45"66
58 <95,7

WARUNEK SPELNIONY
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