4‘ elementy projektowane

0ZNACZENIE D1 D2 D3 D4 D5 EI 30
SCHEMAT 2 4 = 4 = a S 5 g B!
—
100 90 90 80 90
Projektowane drzwi wewnetrzne | Projektowane drzwi wewnetrzne Projektowane drzwi wewnetrzne Projektowane drzwi wewnetrzne Projektowane drzwi wewnetrzne
peine z oknem typu bulaj ze stali | pefne z kratkg wentylacyjng o pow. petne petne, techniczne,
nierdzewnej z wypetnieniem ze Skrzydto drzwiowe na 0,022 m? Skrzydto drzwiowe na Skrzydto drzwiowe na Skrzydto drzwiowe na
szkla bezpiecznego. Drzwi z 3 zawiasach. 3 zawiasach. 3 zawiasach. 3 zawiasach.

OPIS plyta stalowe ze stali Kolor szary na wzdr istniejacych. Kolor szary na wzér istnigjgcych Kolor szary na wzor istniejacych. Kolor szary na wzdr istniejacych.
nierdzewnej. Skrzydto drzwiowe | Izolacyjno$¢ akustyczna drzwi Z klamkami ze stali nierdzewnej. 1zolacyjno$¢ akustyczna drzwi Izolacyjno$¢ akustyczna drzwi
na 3 zawiasach. Kolor szary na nie mniejsza niz 27 dB. Drzwi wyposazone w zamek nie mniejsza niz 27 dB. nie mniejsza niz 27 dB.
wzor istniejacych. Z klamkami ze stali nierdzewne;j. patentowy tazienkowy. Z klamkami ze stali nierdzewne;. Z klamkami ze stali nierdzewnej.
Izolacyjno$c akustyczna drzwi Drzwi wyposazone w zamek Drzwi wyposazone w zamek Drzwi wyposazone w zamek
nie mniejsza niz 27 dB. patentowy. patentowy. patentowy. O klasie odporno$ci
Z klamkami ze stali nierdzewne;. ogniowej EI 30
Drzwi wyposazone w zamek
patentowy.

WYMIARY Senl 90 90 90 80 90
W SWIETLE
PRZEISCIA H [em] 205 205 205 min. 200 205
ILOSC [L/P] szt 1/5 -13 -12 1/- -12
QZNACZENIE D6 D7 EI 60 D8 D9 EI 60 D10 EI 60
4 7 Y
SCHEMAT = . = 5 = 5 s
/4
Vi Vi %
70 90 80
Projektowane drzwi wewnetrzne Projektowane drzwi wewnetrzne Projektowane drzwi wewnetrzne Projektowane drzwi wewnetrzne Projektowane drzwi wewnetrzne
pefne, techniczne, pefne, techniczne, jednoskrzydfowe. dwuskrzydiowe z dwuskrzydiowe z wypetnieniem
Skrzydto drzwiowe na Skrzydto drzwiowe na Skrzydto drzwiowe na wypetnieniemszktem szktem bezpiecznym
3 zawiasach. 3 zawiasach. 3 zawiasach. bezpiecznym Skrzydto drzwiowe na
0OPIS Kolor szary na wzor istniejacych. | Kolor szary na wzor istniejacych. | Kolor szary na wzdr istniejacych. Skrzydto drzwiowe na 3 zawiasach.
Izolacyjnos¢ akustyczna drzwi Izolacyjno$¢ akustyczna drzwi Izolacyjnos¢ akustyczna drzwi 3 zawiasach. Kolor szary na wzér istniejacych.
nie mniejsza niz 27 dB. nie mniejsza niz 27 dB. nie mniejsza niz 27 dB. Kolor szary na wzor istniejacych. | Izolacyjno$¢ akustyczna drzwi
Z klamkami ze stali nierdzewnej. |  Z klamkami ze stali nierdzewnej. | Z klamkami ze stali nierdzewnej. Izolacyjno$¢ akustyczna drzwi nie mniejsza niz 27 dB.
Drzwi wyposazone w zamek Drzwi wyposazone w zamek Drzwi wyposazone w zamek nie mniejsza niz 27 dB. Z klamkami ze stali nierdzewne;.
patentowy. patentowy. O klasie odpornosci patentowy. Z klamkami ze stali nierdzewnej. | Drzwi wyposazone w zamek
ogniowej EI 60 Drzwi wyposazone w zamek patentowy. O klasie odpornosci
patentowy. O klasie odpornosci ogniowej EI 60
ogniowej EI 60
WYMIARY Sfem] 10 90 80 90 100+60
W SWIETLE
PRZEISCIA H [om] 205 205 205 205 205
ILOSC [L/P) szt -12 1/- 21 1/- 1/-
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NAZWA INWESTYC)I

edukacyjnych”

"Remont wybranych pomieszczed w budynku Zespotu Szkdt Specjalnych
nr 2 w Gdarisku wraz dostosowaniem ich do biezacych potrzeb
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