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Wyznaczanie przeptywu obliczeniowego w instalacjach wodociagowych zgodnie z PN-92/B-01706
Data wydruku: 10-08-2021 09:43

Komentarz: Obliczenia hydrauliczne dla odcinka instalacji wodociggowej zasilajgcej 2 pracownie gastronomiczne budynku
gtéwnego.

Uwaga: Dotozylismy wszelkich staran aby obliczenia byty prawidtowe, jednak kalkulatorprojektanta.pl nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne ukryte btedy w kalkulatorze, oraz za wszelkie negatywne skutki i straty wynikajace z jego uzytkowania
Strona 1
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Uwaga: Dotozylismy wszelkich staran aby obliczenia byty prawidtowe, jednak kalkulatorprojektanta.pl nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne ukryte btedy w kalkulatorze, oraz za wszelkie negatywne skutki i straty wynikajace z jego uzytkowania.
Strona 2



7 0.07 0.07 0.07 0.07 0.98 0.49 0.49
2 0.07 0.07 0.07 0.07 0.28 0.14 0.14
0 0.073 0.073 0 0 0 0 0
0 0.3 0.3 0 0 0 0 0
0 0.13 0 0 0 0 0
0 0.1 0 0 0 0 0
4.51 3.73 0.78

Uwaga: Dotozylismy wszelkich staran aby obliczenia byty prawidtowe, jednak kalkulatorprojektanta.pl nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne ukryte btedy w kalkulatorze, oraz za wszelkie negatywne skutki i straty wynikajace z jego uzytkowania.
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