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II. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

Użyte w projekcie nazwy własne materiałów są przykładowe, dozwolone jest stosowanie materiałów równoważnych pod 
względem parametrów technicznych. 

2.0. OPIS TECHNICZNY 
2.1. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 
• zlecenie inwestora, 
• inwentaryzacja w obiekcie, 
• podkłady architektoniczne, 
• obowiązujące przepisy i normy, 
• program funkcjonalno-użytkowy. 

 
2.2. Zakres opracowania 
 
Zakres opracowania projektu przewiduje: 

- Wymianę instalacji oświetlenia i modernizację gniazd zasilających w remontowanych pomieszczeniach 
- Wykonanie remontu i rozbudowy rozdzielni głównej. 
- Wykonanie zasilania wentylatorów wyciągowych 
- Wykonanie zasilania do projektowanej instalacji wentylacji 

 
 
2.3. Stan istniejący 
 
Zasilanie budynku realizowane jest w układzie TN-C-S poprzez rozdzielnie główną oraz poszczególne rozdzielnice piętrowe. 
Instalacja elektryczna w pomieszczeniach jest kompletna i posiada aktualne badania okresowe. Zasilanie poszczególnych 
pomieszczeń zabezpieczone jest wyłącznikami nadprądowymi oraz różnicowoprądowymi z członem nadprądowym. 
 
2.4. Stan projektowany 
 
Rozdzielnica główna: 
Istniejącą wnękę na rozdzielnicę główną należy powiększyć o szafkę pomiaru półpośredniego. Projekt przewiduje wymianę 
istniejącej rozdzielni głównej na nową wg schematu R0Szafkę wykonać zgodnie z projektem przebudowy układu pomiarowego na 
półpośredni stanowiący załącznik do niniejszego opracowania. 
 
Przy rozdzielnicy głównej w pomieszczeniu portierni należy umieścić przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 
 
Zakres prac w poszczególnych pomieszczeniach: 
PIWNICA 
 
Pomieszczenie -1.06 Węzeł CO 
 
Nowy węzeł CO będzie wykonany wg osobnego pracowania Gestora Sieci GPEC, zgodnie z wydanymi warunkami technicznym. 
Gestor sieci wykona także nowy układ pomiarowy i zmodernizuje istniejącą rozdzielnię. Do czasu wykonania nowego węzła C.O. 
Zasilanie węzła cieplnego wyodrębnić od istniejącej instalacji. Wykonać należy nowy WLZ z Rozdzielni Głównej do z rozdzielnicy 
TS-1 przed pomieszczeniem węzła. W istniejącej rozdzielnicy należy zamontować podlicznik energii elektrycznej. 
 
Podlicznik energii (przewidziany do montażu przed wykonaniem nowego węzła cieplnego): 
Parametry techniczne: 

 Montaż na szynie TH35 
 3 fazowy 80A 
 Szerokość 3 moduły 
 Klasa dokładności pomiaru B 

Istniejące oprawy wymienić na nowe.  
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PARTER 
 

- Pomieszczenia 00.01 STOŁÓWKA 

Projektuje się wymianę instalacji oświetleniowej. Rozmieszczenie opraw zgodnie z opracowaniem graficznym. Instalacje wykonać 
podtynkowo przewodem YDYp 3x1,5mm2. Zasilanie wyprowadzić z istniejącego włącznika. Wymianie podlega instalacja w zakre-
sie pomieszczenia.  

Projektuje się wymianę instalacji gniazd zasilających 230V. Instalację gniazd wtyczkowych wykonać podtynkowo przewodem 
YdYp 3x2,5mm2. Zastosować osprzęt modularny (montaż w ramkach 1,2,3,4 krotnych, dowolnego producenta jednakowy dla  

całości projektu). Dodatkowo projektuje się gniazda zasilające w słupkach instalacyjnych pod urządzenia zabudowy kuchennej. 
Na rysunku E1-1 przedstawiono rozmieszczenie gniazd. Na rysunkach podano wysokość montażu poszczególnego osprzętu.  

Oświetlenie: 
Parametry techniczne: 
Kolor: czarny/ biały uzgodnić z użytkownikiem, 
Miejsce montażu: na szynę  
Miejsce zastosowania: wewnątrz  
Zintegrowane źródło światła LED: tak 
 
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC 
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50  
Moc maksymalna [W]: 30  
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II  
Rodzaj diody: LED COB  
Strumień świetlny [lm]: 3000  
Barwa światła: biała Temperatura barwowa [K]: 4000  
Jednolitość barw [SDCM]: ≤6  
Współczynnik oddawania barw Ra: ≥90  
Trwałość [h]: 50000  
Ilość cykli wł/wył: ≥30000  
Kąt świecenia [°]: 60  
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 100 
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25  
Materiał obudowy: stop aluminium  
Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne  
W skład oprawy wchodzą wbudowane lampy LED o klasach energetycznych: A++,A+,A  
Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1  
Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5  
Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]: 315  
Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 90  
Stopień IP: 20 
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Rys. poglądowy – oświetlenie stołówka 

 
 

Oświetlenie stolików: 
Parametry techniczne: 
Kolor: czarny/ biały uzgodnić z użytkownikiem, 
Miejsce montażu: sufitowy, wiszący  
Miejsce zastosowania: wewnątrz  
Źródło światła – LED 
Typ gwintu – E27 
Napięcie wejściowe – 230V 
Maksymalna moc oprawy świetlnej – 30W 
Klasa energetyczności – A++ 
Stopień IP – IP20 
Długość – ok 131cm 
Długość kabla ok 110m, 
Średnica klosza – 30cm 
Materiał wykonania – metal 

 
Rys. poglądowy oświetlenie stolików. 
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Pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego 00.02 KUCHNIA, 00.03 ZMYWALNIA, 00.04 OBIERALNIA, 00.05 MAGAZYN KU-
CHENNY, 00.06 SZATNIA, 07. WC, 00.08 KOMUNIKACJA 

Projektuje się wymianę instalacji oświetleniowej, rozmieszczenie opraw przedstawiono na opracowaniu graficznym. Instalacje 
wykonać podtynkowo przewodem YDYp 3x1,5mm2. Zasilanie wyprowadzić z istniejącego włącznika. Wymianie podlega instala-
cja w zakresie pomieszczenia. 

Projektuje się wymianę Instalacje gniazd zasilających 230V. Instalację gniazd wtyczkowych wykonać podtynkowo przewodem 
YdYp 3x2,5mm2. Zastosować osprzęt modularny (montaż w ramkach 1,2,3,4 krotnych, dowolnego producenta jednakowy dla 
całości projektu). Przy urządzeniach sanitarnych należy stosować gniazda hermetyczne. Na rysunku E1 przedstawiono rozmiesz-
czenie gniazd. Na rysunkach podano wysokość montażu poszczególnego osprzętu.  

W wskazanych pomieszczeniach projektowany jest wentylator ścienny, zasilić należy, go z kabla oświetlenia ogólnego. 
Instalację wentylacji technologicznej i mechanicznej zasilić z projektowanej rozdzielni R5, zgodnie z schematem. 

Ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na energię, w pomieszczeniu projektuje się nowa rozdzielnię elektryczna R 5. Sche-
mat rozdzielni zgodnie z opracowaniem graficznym.  

 

Oświetlenie: 
Parametry techniczne 

 

rys. poglądowy – oświetlenie kuchni 

 

Oświetlenie: 
Parametry techniczne: 
Kolor: biały  
Miejsce montażu: nastropowo  
Miejsce zastosowania: wewnątrz  
 
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC 
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50 - 60  
Moc maksymalna [W]: 38  
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I  
Rodzaj diody: LED COB  
Strumień świetlny [lm]: 4800  
Barwa światła: biała Temperatura barwowa [K]: 4000  
Jednolitość barw [SDCM]: ≤3  
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Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80  
Trwałość [h]: 50000 Ilość cykli wł/wył: ≥30000  
Kąt świecenia [°]: 60  
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 100 
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 10÷40  
Materiał obudowy: stop aluminium  
Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne  
Kąt rozsyłu - 120 
Stopień IP: 40 
 
 - Pomieszczenie 00.03 PRACOWNIA GASTRONOMICZNA PDP.  
 

Projektuje się wymianę instalacji oświetleniowej, rozmieszczenie opraw przedstawiono na opracowaniu graficznym. Instalacje 
wykonać podtynkowo przewodem YDYp 3x1,5mm2. Zasilanie wyprowadzić z istniejącego włącznika. Wymianie podlega instala-
cja w zakresie pomieszczenia. 

ZASILANIE GANIAZD WTYKOWYCH 
Projektuje się wymianę Instalacje gniazd zasilających 230V. Instalację gniazd wtyczkowych wykonać podtynkowo przewodem 
YdYp 3x2,5mm2. Zastosować osprzęt modularny (montaż w ramkach 1,2,3,4 krotnych, dowolnego producenta jednakowy dla 
całości projektu). Przy urządzeniach sanitarnych należy stosować gniazda hermetyczne. Na rysunku E1 przedstawiono rozmiesz-
czenie gniazd. Na rysunkach podano wysokość montażu poszczególnego osprzętu.  

ZASILANIE GNIAZD RJ 45 
Do pomieszczenia doprowadzone jest istniejące okablowanie strukturalne. Na rysunku E1 przedstawiono rozmieszczenie gniazd 
zasilających, gniazd RJ45 (nowa lokalizacja gniazda, w pomieszczeniu jest już istniejące gniazdo RJ 45).Projekt przewiduje 
zmianę lokalizacji istniejącego gniazda RJ45 W pomieszczeniach instalację do nowego gniazd RJ45 (w nowej lokalizacji) należy 
wykonać podtynkowo.  
 

I piętro 
 

- Pomieszczenie 01.01 PRACOWNIA GASTRONOMICZNA 

Projektuje się wymianę instalacji oświetleniowej. Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunku E6. Instalacje wykonać pod-
tynkowo przewodem YDYp 3x1,5mm2. Zasilanie wyprowadzić z istniejącego włącznika. Wymianie podlega instalacja w zakresie 
pomieszczenia.  

ZASILANIE GANIAZD WTYKOWYCH 
Wymianie podlega instalacja zasilająca gniazd w zakresie pomieszczenia. Instalacje gniazd zasilających 230V, gniazd 400V. In-
stalację gniazd wtyczkowych wykonać podtynkowo oraz przewodem YdYp 3x2,5mm2. Zastosować osprzęt modularny (montaż w 
ramkach 1,2,3,4 krotnych, dowolnego producenta jednakowy dla całości projektu).  
ZASILANIE GNIAZD RJ 45 
Do pomieszczenia doprowadzone jest istniejące okablowanie strukturalne. Na rysunku E2 przedstawiono rozmieszczenie gniazd 
zasilających, gniazd RJ45 (nowa lokalizacja gniazda, w pomieszczeniu jest już istniejące gniazdo RJ 45) oraz multimedialnych 
HDMI. Projekt przewiduje zmianę lokalizacji istniejącego gniazda RJ45 oraz wykonanie nowego gniazda RJ 45 kablem 2x UTP 
kat. 5 z istniejącej szafy RACK, znajdującej się w pomieszczeniu Sali Informatyki (na I piętrze),  dla zasilania multimedialnego 
telewizora. W pomieszczeniach instalację do nowego gniazd RJ45 należy wykonać podtynkowo.  
 
W części rysunkowej projektu wykonawczego wyznaczono proponowaną trasę koryt PCV.  
Zastosować osprzęt modułowy. Na rysunkach podano wysokość montażu poszczególnego osprzętu.  
 
W pomieszczeniu projektowany jest wentylator ścienny, zasilić należy, go z kabla oświetlenia ogólnego. 
Instalację wentylacji technologicznej zasilić z projektowanej rozdzielni R19, zgodnie z schematem. 
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Ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na energię, w pomieszczeniu projektuje się nowa rozdzielnię elektryczna R19. 
Schemat rozdzielni zgodnie z opracowaniem graficznym.  

Przy projektowanych wyspach kuchennych zastosować należy tzw. Kolumny instalacyjne, które będą sprowadzały kabel zasila-
jący z podrozdzielni do projektowanych gniazd wtykowych z sufitu. Wysokość gniazd wtykowych to 700 mm nad posadzką. Wy-
sokość kolumny instalacyjnej 3,2 m.  

 
 
II piętro 
 

- Pomieszczenie 02.01 SALA MASTERCHEF, 02.02 MAGAZYN PODRĘCZNY 

Projektuje się wymianę instalacji oświetleniowej. Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunku E7. Instalacje wykonać pod-
tynkowo przewodem YDYp 3x1,5mm2. Zasilanie wyprowadzić z istniejącego włącznika. Wymianie podlega instalacja w zakresie 
pomieszczenia.  

ZASILANIE GANIAZD WTYKOWYCH 
Wymianie podlega instalacja zasilająca gniazd w zakresie pomieszczenia. Instalacje gniazd zasilających 230V, oraz gniazd 400v 
Instalację gniazd wtyczkowych wykonać podtynkowo przewodem YdYp 3x2,5mm2. Zastosować osprzęt modularny (montaż w 
ramkach 1,2,3,4 krotnych, dowolnego producenta jednakowy dla całości projektu).  Do pomieszczenia doprowadzone jest istnie-
jące okablowanie strukturalne. Na rysunku E3 przedstawiono rozmieszczenie gniazd zasilających, gniazd RJ45 (nowa lokalizacja 
gniazda, w pomieszczeniu jest już istniejące gniazdo RJ 45) oraz multimedialnych HDMI.  
ZASILANIE GRNIAZD RJ 45 
Do pomieszczenia doprowadzone jest istniejące okablowanie strukturalne. Projekt przewiduje zmianę lokalizacji istniejącego 
gniazda RJ45 oraz wykonanie nowego gniazda RJ 45 kablem 2x UTP kat. 5 z istniejącej szafy RACK, znajdującej się w pomiesz-
czeniu Sali Informatyki (na I piętrze),  dla multimedialnego telewizora. W pomieszczeniach instalację do nowego gniazd RJ45 
należy wykonać podtynkowo. W części rysunkowej projektu wykonawczego wyznaczono proponowaną trasę koryt PCV.  
Zastosować osprzęt modułowy. Na rysunkach podano wysokość montażu poszczególnego osprzętu.  
Dodatkowo wyprowadzić obwód zasilania klimatyzacji pomieszczeń stosując przewód i zabezpieczenie dobrane do wybranego 
urządzenia klimatyzacji.   

W pomieszczeniu projektowany jest wentylator ścienny, zasilić należy, go z kabla oświetlenia ogólnego. 
Instalację wentylacji technologicznej zasilić z projektowanej rozdzielni R30, zgodnie z schematem.  

Ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na energię, w pomieszczeniu projektuje się nowa rozdzielnię elektryczna R30. 
Schemat rozdzielni zgodnie z opracowaniem graficznym.  

Przy projektowanych wyspach kuchennych zastosować należy tzw. Kolumny instalacyjne, które będą sprowadzały kabel zasila-
jący z podrozdzielni do projektowanych gniazd wtykowych z sufitu. Wysokość gniazd wtykowych to 700 mm nad posadzką. Wy-
sokość kolumny instalacyjnej 3,2 m. 
 

- Pomieszczenie 02.03 Pracownia hotelarska 

Projektuje się wymianę instalacji oświetleniowej. Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunku E7. Instalacje wykonać pod-
tynkowo przewodem YDYp 3x1,5mm2. Zasilanie wyprowadzić z istniejącego włącznika. Wymianie podlega instalacja w zakresie 
pomieszczenia.  

ZASILANIE GANIAZD WTYKOWYCH 
Wymianie podlega instalacja zasilająca gniazd w zakresie pomieszczenia. Instalacje gniazd zasilających 230V, Instalację gniazd 
wtyczkowych wykonać podtynkowo przewodem YdYp 3x2,5mm2. Zastosować osprzęt modularny (montaż w ramkach 1,2,3,4 
krotnych, dowolnego producenta jednakowy dla całości projektu).  Do pomieszczenia doprowadzone jest istniejące okablowanie 
strukturalne. Na rysunku E3 przedstawiono rozmieszczenie gniazd zasilających, gniazd RJ45 (nowa lokalizacja gniazda, w po-
mieszczeniu jest już istniejące gniazdo RJ 45) oraz multimedialnych HDMI.  
ZASILANIE GNIAZD RJ 45 
Do pomieszczenia doprowadzone jest istniejące okablowanie strukturalne. Projekt przewiduje zmianę lokalizacji istniejącego 
gniazda RJ45 oraz wykonanie nowego gniazda RJ 45 kablem 2x UTP kat. 5 z istniejącej szafy RACK, znajdującej się w pomiesz-
czeniu Sali Informatyki (na I piętrze),  dla multimedialnego telewizora. W pomieszczeniach instalację do nowego gniazd RJ45 
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należy wykonać podtynkowo. W części rysunkowej projektu wykonawczego wyznaczono proponowaną trasę koryt PCV.  
 

Zastosować osprzęt modułowy. Na rysunkach podano wysokość montażu poszczególnego osprzętu. Dodatkowo wyprowadzić 
obwód zasilania klimatyzacji pomieszczeń stosując przewód i zabezpieczenie dobrane do wybranego urządzenia klimatyzacji.   

W pomieszczeniu projektowany jest wentylator ścienny, zasilić należy, go z kabla oświetlenia ogólnego. 
 

Ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na energię, w pomieszczeniu projektuje się nowa rozdzielnię elektryczna R31. 
Schemat rozdzielni zgodnie z opracowaniem graficznym.  

 
- Pomieszczenie 02.03 Pracownia krawiecka 

Projektuje się wymianę instalacji oświetleniowej. Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunku E8. Instalacje wykonać pod-
tynkowo przewodem YDYp 3x1,5mm2. Zasilanie wyprowadzić z istniejącego włącznika. Wymianie podlega instalacja w zakresie 
pomieszczenia.  

ZASILANIE GANIAZD WTYKOWYCH 
 Wymianie podlega instalacja zasilająca gniazd w zakresie pomieszczenia. Instalacje gniazd zasilających 230V, Instalację gniazd 
wtyczkowych wykonać podtynkowo przewodem YdYp 3x2,5mm2. Zastosować osprzęt modularny (montaż w ramkach 1,2,3,4 
krotnych, dowolnego producenta jednakowy dla całości projektu).  Do pomieszczenia doprowadzone jest istniejące okablowanie 
strukturalne. Na rysunku E4 przedstawiono rozmieszczenie gniazd zasilających, gniazd RJ45 (nowa lokalizacja gniazda, w po-
mieszczeniu jest już istniejące gniazdo RJ 45) oraz multimedialnych HDMI.  
 
ZASILANIE GNIAZD RJ 45 
Projekt przewiduje zmianę lokalizacji istniejącego gniazda RJ45 oraz wykonanie nowego gniazda RJ 45 kablem 2x UTP kat. 5 z 
istniejącej szafy RACK, znajdującej się w pomieszczeniu Sali Informatyki (na I piętrze),  dla multimedialnego telewizora. W po-
mieszczeniach instalację do nowego gniazd RJ45 należy wykonać podtynkowo. W części rysunkowej projektu wykonawczego 
wyznaczono proponowaną trasę koryt PCV.  
Zastosować osprzęt modułowy. Na rysunkach podano wysokość montażu poszczególnego osprzętu.  
 
Projektowane zestawy gniazd zlokalizowane na ścianie z oknem zamontować na projektowanej zabudowie grzejnika wraz z 
korytem kablowym wbudowanym w zabudowę grzejnika.   
 
Przy projektowanych stole krawieckim  zastosować należy tzw. Kolumny instalacyjne oznaczone w części graficznej 
opracowania, które będą sprowadzały kabel zasilający z podrozdzielni do projektowanych gniazd wtykowych z sufitu. Wysokość 
gniazd wtykowych to 700 mm nad posadzką. Wysokość kolumny instalacyjnej 3,2 m. 
 
W pomieszczeniu projektowany jest wentylator ścienny, zasilić należy, go z kabla oświetlenia ogólnego.  
 
Ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na energię, w pomieszczeniu projektuje się nowa rozdzielnię elektryczna R35. 
Schemat rozdzielni zgodnie z opracowaniem graficznym.  

Istniejąca instalacji wyrównawcza: 

 Istniejąca instalacja wyrównawcza pozostaje bez zmian. Instalacja jest podłączona do uziomu zewnętrznego. Po zapro-
jektowaniu Węzła C.O. przez Gestora Sieci należy wykonać połączenie wyrównawcze instalacji C.O. oraz c.w.u oraz z.w.u. Pro-
jektowane urządzenia na nie wymagają podłączenia do instalacji wyrównawczej. 

 
2.5. Prace budowlane 

Wszystkie miejsca przekuć przez przegrody budowlane należy po wprowadzeniu instalacji zamurować. Przewody przy 
przejściach przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach ochronnych. Należy przygotować powierzchnię pod 
malowanie po przebiciach poprzez szpachlowanie nierówności, następnie wykonać malowanie. 
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 Instalację i urządzenia należy mocować w sposób trwały i pewny, w zależności od warunków lokalnych i zgodnie 
z wytycznymi producenta. Przewody należy prowadzić w rurach ochronnych. Urządzenia należy rozmieszczać w pomieszczeniach 
zgodnie z wytycznymi producenta z zastosowaniem się do wymaganych odległości od przeszkód. Wszystkie prace porządkowe 
należy wykonać tak, aby obiekt doprowadzić do stanu pierwotnego. Wszystkie materiały i roboty związane z realizacją projektu 
muszą być zgodne z zapisami STWiOR. 
 
2.6 Uwagi końcowe 

Całość robót wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz obowiązującymi normami 
i przepisami. Trasy prowadzenia przewodów i kabli elektrycznych należy planować wg rysunku 2.1. 

Wszystkie przepusty i przejścia przez elementy oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć w klasie odporności 
ogniowej EI określonym w opracowaniu Architektonicznym. 
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Rys. 2.1. Układanie przewodów instalacyjnych 
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IV. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA W CZASIE BUDOWY 
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Oświadczam, iż niniejszy projekt został sporządzony  zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
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4.1. Podstawa prawna 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) „W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”- § 2 pkt. 1 
 
4.2. Opis 
Zgodnie z w/w Rozporządzeniem poniżej wymienia się informację dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac 
wykonawczych z branży elektrycznej związanych z projektem pt. „Remont wskazanych pomieszczeń szkolnych w budynku Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 2 w Gdańsku wraz dostosowaniem ich do bieżących potrzeb edukacyjnych.” 
 

4.2.1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 
- wykonanie nowych instalacji oświetlenia dla sal zajęć, 
- wykonanie nowych rozdzielnic elektrycznych, 
- wykonanie instalacji gniazd zasilających jednofazowych, trójfazowych i prądu stałego, 
- wykonanie sieci strukturalnej w salach objętych opracowaniem i podłączeniem do sieci obiektu, 

 
4.2.2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Budynek Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku. 
 
4.2.3.  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi 
Istniejące instalacje elektryczne w budynku oraz na działce 
 
4.2.4.  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające 

skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
Prace na wysokości powyżej 1m podczas montażu urządzeń i instalacji elektrycznej: 
 – prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpieczeństwa: średnie, poziom zagrożenia życia: duże. 
Instalacje elektryczne w budynku: 
– prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpieczeństwa: duże, poziom zagrożenia życia: duże. 
 
4.2.5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 
Prace na wysokości winny zostać odpowiednio przygotowane i zabezpieczone. Prace wykonywania instalacji elektrycznej i montażu 
urządzeń będą prowadzone w stanie beznapięciowym. Pracownicy wykonujący te prace powinni zostać zapoznani ze sposobem 
przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem występujących zagrożeń oraz z omówieniem sposobu wykonywania robót przez 
dopuszczającego i kierującego zespołem pracowników. 
 
4.2.6.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy na wysokości. Zabezpieczyć mechanicznie i wizualnie urządzenia rozdzielcze przed 
załączeniem napięcia na instalację elektryczną, na której prowadzone są prace. Stosować się do obowiązujących przepisów i wytycznych 
dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia prac. Należy zapewnić pracownikom stosownie do potrzeb: sprzęt, narzędzia, oraz środki 
ochrony indywidualnej. Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „Plan BIOZ” 

 
 
 
 
 
 

mgr inż. Włodzimierz Kostro 
nr 4045/Gd/89 
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V. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
 
 
 

Gdańsk, maj 2021 r. 
 

 
Oświadczenie Projektanta 
 

Oświadczam, że projekt: „Remont wskazanych pomieszczeń szkolnych w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 
2 w Gdańsku wraz dostosowaniem ich do bieżących potrzeb edukacyjnych”” sporządzony został zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 

mgr inż. Włodzimierz Kostro 

nr upr. 4045/Gd/89 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oświadczenie Sprawdzającego 
 
 

Oświadczam, że projekt: „Remont wskazanych pomieszczeń szkolnych w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 
2 w Gdańsku wraz dostosowaniem ich do bieżących potrzeb edukacyjnych”” sporządzony został zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 

mgr inż. Cezary Filaber 

nr upr. POM/0086/PWBE/18 
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VI. ZAŁĄCZNIKI 
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VII. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 


