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= | BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-VHS-5MN-LIR *

Pan Wiodzimierz Kostro o numerze ewidencyjnym POM/IE/2274/01

adres zamieszkania ul.Kombatantow 3d/29, 80-464 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiaznorecznymi. )

* Woeryfikacje poprawnasci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic za pomoc3y numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | Al Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdarisk
Tel./fax. 58-380-31-14 |  www.kremergraf.com.pl
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym;

POM-WUI-EVS-47C *

Pan Cezary Filaber o numerze ewidencyjnym POM/IE/0254/18

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym  podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wiglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numen weryfikacyjnega zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa waww.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe| lzby Ingynierdw Budownictwa.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | Al Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdarisk
Tel./fax. 58-380-31-14 |  www.kremergraf.com.pl



Il. CZESC OPISOWA

Uzyte w projekcie nazwy wiasne materiatdw sg przyktadowe, dozwolone jest stosowanie materiatow rownowaznych pod
wzgledem parametrow technicznych.

2.0. OPIS TECHNICZNY
21. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

e Zlecenie inwestora,
inwentaryzacja w obiekcie,
podktady architektoniczne,
obowigzujace przepisy i normy,
program funkcjonalno-uzytkowy.

2.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania projektu przewiduje:
- Wymiane instalacji oswietlenia i modernizacje gniazd zasilajacych w remontowanych pomieszczeniach
- Wykonanie remontu i rozbudowy rozdzielni gtéwnej.
- Wykonanie zasilania wentylatorow wyciggowych
- Wykonanie zasilania do projektowanej instalacji wentylacji

2.3. Stan istniejacy

Zasilanie budynku realizowane jest w uktadzie TN-C-S poprzez rozdzielnie gtowna oraz poszczegdine rozdzielnice pigtrowe.
Instalacja elektryczna w pomieszczeniach jest kompletna i posiada aktualne badania okresowe. Zasilanie poszczegdinych
pomieszczen zabezpieczone jest wytacznikami nadpradowymi oraz réznicowopradowymi z cztonem nadpradowym.

2.4. Stan projektowany

Rozdzielnica gtéwna:

Istniejacq wneke na rozdzielnice gtéwng nalezy powiekszy¢ o szafke pomiaru potposredniego. Projekt przewiduje wymiane
istniejacej rozdzielni gtownej na nowag wg schematu R0Szafke wykona¢ zgodnie z projektem przebudowy uktadu pomiarowego na
potposredni stanowigcy zatgcznik do niniejszego opracowania.

Przy rozdzielnicy gtéwnej w pomieszczeniu portierni nalezy umiesci¢ przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Zakres prac w poszczeg6lnych pomieszczeniach:
PIWNICA

Pomieszczenie -1.06 Wezet CO

Nowy wezet CO bedzie wykonany wg osobnego pracowania Gestora Sieci GPEC, zgodnie z wydanymi warunkami technicznym.
Gestor sieci wykona takze nowy uktad pomiarowy i zmodernizuje istniejaca rozdzielnie. Do czasu wykonania nowego wezta C.0O.
Zasilanie wezia cieplnego wyodrebnic od istniejacej instalacji. Wykona¢ nalezy nowy WLZ z Rozdzielni Gtéwnej do z rozdzielnicy
TS-1 przed pomieszczeniem wezta. W istniejacej rozdzielnicy nalezy zamontowac podlicznik energii elektryczne;.

Podlicznik energii (przewidziany do montazu przed wykonaniem nowego wezta cieplnego):
Parametry techniczne:

e Montaz na szynie TH35

o 3 fazowy 80A

o Szeroko$¢ 3 moduty

o Klasa doktadno$ci pomiaru B
Istniejace oprawy wymieni¢ na nowe.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | Al Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdarisk
Tel./fax. 58-380-31-14 |  www.kremergraf.com.pl



PARTER

- Pomieszczenia 00.01 STOLOWKA

Projektuje sie wymiane instalacji oSwietleniowej. Rozmieszczenie opraw zgodnie z opracowaniem graficznym. Instalacje wykona¢
podtynkowo przewodem YDYp 3x1,5mm2. Zasilanie wyprowadzi¢ z istniejacego wiacznika. Wymianie podlega instalacja w zakre-

sie pomieszczenia.

Projektuje sie wymiane instalacji gniazd zasilajacych 230V. Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé podtynkowo przewodem
YdYp 3x2,5mm2. Zastosowaé osprzet modularny (montaz w ramkach 1,2,3,4 krotnych, dowolnego producenta jednakowy dla

catosci projektu). Dodatkowo projektuje sie gniazda zasilajace w stupkach instalacyjnych pod urzadzenia zabudowy kuchenne;.
Na rysunku E1-1 przedstawiono rozmieszczenie gniazd. Na rysunkach podano wysoko$¢ montazu poszczegoinego osprzetu.

Oswietlenie:

Parametry techniczne:

Kolor: czarny/ biaty uzgodni¢ z uzytkownikiem,
Miejsce montazu: na szyne

Miejsce zastosowania: wewnatrz
Zintegrowane zrodto Swiatta LED: tak

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 30

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |l
Rodzaj diody: LED COB

Strumien $wietiny [Im]: 3000

Barwa $wiatta: biata Temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitos¢ barw [SDCM]: <6

Wspétczynnik oddawania barw Ra: 290

Trwato$¢ [h]: 50000

llo$¢ cykli wiwyt: 230000

Kat $wiecenia [°]: 60

Skutecznos¢ swietina lampy [Im/W]: 100

Zakres temperatury otoczenia, na ktérg moze by¢ narazony wyréb [°C]: 5+25

Materiat obudowy: stop aluminium
Materiat szyby ochronnej: tworzywo sztuczne

W sktad oprawy wchodzg wbudowane lampy LED o klasach energetycznych: A++,A+,A

Czas nagrzewania lampy [s]: <1

Czas zaptonu lampy [s]: 0,5

Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]: 315
Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 90
Stopien IP: 20

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | Al Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdarisk

Tel./fax. 58-380-31-14

www kremergraf.com.pl



Rys. pogladowy — o$wietlenie stotowka

Oswietlenie stolikow:

Parametry techniczne:

Kolor: czarny/ biaty uzgodni¢ z uzytkownikiem,
Miejsce montazu: sufitowy, wiszacy
Miejsce zastosowania: wewnatrz

Zrédito $wiatta — LED

Typ gwintu — E27

Napiecie wejsciowe — 230V

Maksymalna moc oprawy $wietinej — 30W
Klasa energetycznosci — A++

Stopien IP - IP20

Dtugosc¢ — ok 131cm

Ditugos$c¢ kabla ok 110m,

Srednica klosza — 30cm

Materiat wykonania — metal

FIRBFRISIARARLEASEE AR IR R RL LR LLLL LR

Rys. pogladowy oswietlenie stolikow.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer

Al Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdarisk
Tel/fax. 58-380-31-14 |

www kremergraf.com.pl



Pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego 00.02 KUCHNIA, 00.03 ZMYWALNIA, 00.04 OBIERALNIA, 00.05 MAGAZYN KU-
CHENNY, 00.06 SZATNIA, 07. WC, 00.08 KOMUNIKACJA

Projektuje sie wymiane instalacji o$wietleniowej, rozmieszczenie opraw przedstawiono na opracowaniu graficznym. Instalacje
wykona¢ podtynkowo przewodem YDYp 3x1,5mm2. Zasilanie wyprowadzi¢ z istniejacego wtgcznika. Wymianie podlega instala-
cja w zakresie pomieszczenia.

Projektuje sie wymiane Instalacje gniazd zasilajacych 230V. Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ podtynkowo przewodem
YdYp 3x2,5mm2. Zastosowaé osprzet modularny (montaz w ramkach 1,2,3,4 krotnych, dowolnego producenta jednakowy dla
cato$ci projektu). Przy urzadzeniach sanitarnych nalezy stosowac gniazda hermetyczne. Na rysunku E1 przedstawiono rozmiesz-
czenie gniazd. Na rysunkach podano wysoko$¢ montazu poszczegoinego osprzetu.

W wskazanych pomieszczeniach projektowany jest wentylator Scienny, zasili¢ nalezy, go z kabla o$wietlenia ogéinego.
Instalacje wentylacji technologicznej i mechanicznej zasili¢ z projektowanej rozdzielni R5, zgodnie z schematem.

Ze wzgledu na zwigkszone zapotrzebowanie na energie, w pomieszczeniu projektuje sie nowa rozdzielnie elektryczna R 5. Sche-
mat rozdzielni zgodnie z opracowaniem graficznym.

Oswietlenie:
Parametry techniczne

rys. pogladowy — oswietlenie kuchni

Oswietlenie:

Parametry techniczne:

Kolor: biaty

Miejsce montazu: nastropowo
Miejsce zastosowania: wewnatrz

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz]: 50 - 60

Moc maksymalna [W]: 38

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |
Rodzaj diody: LED COB

Strumien Swietiny [Im]: 4800

Barwa $wiatta: biata Temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitos¢ barw [SDCM]: <3
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Wspdiczynnik oddawania barw Ra: =280

Trwato$¢ [h]: 50000 llo$¢ cykli wiwyt: 230000

Kat $wiecenia [°]: 60

Skutecznos¢ swietina lampy [Im/W]: 100

Zakres temperatury otoczenia, na ktérg moze by¢ narazony wyréb [°C]: 10+40
Materiat obudowy: stop aluminium

Materiat szyby ochronnej: tworzywo sztuczne

Kat rozsytu - 120°

Stopien IP: 40

- Pomieszczenie 00.03 PRACOWNIA GASTRONOMICZNA PDP.

Projektuje sie wymiane instalacji oSwietleniowej, rozmieszczenie opraw przedstawiono na opracowaniu graficznym. Instalacje
wykona¢ podtynkowo przewodem YDYp 3x1,5mm2. Zasilanie wyprowadzi¢ z istniejacego wtacznika. Wymianie podlega instala-
cja w zakresie pomieszczenia.

ZASILANIE GANIAZD WTYKOWYCH

Projektuje sie wymiane Instalacje gniazd zasilajacych 230V. Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ podtynkowo przewodem
YdYp 3x2,5mm2. Zastosowaé osprzet modularny (montaz w ramkach 1,2,3,4 krotnych, dowolnego producenta jednakowy dla
catosci projektu). Przy urzadzeniach sanitarnych nalezy stosowac gniazda hermetyczne. Na rysunku E1 przedstawiono rozmiesz-
czenie gniazd. Na rysunkach podano wysoko$¢ montazu poszczegoinego osprzetu.

ZASILANIE GNIAZD RJ 45

Do pomieszczenia doprowadzone jest istniejace okablowanie strukturalne. Na rysunku E1 przedstawiono rozmieszczenie gniazd
zasilajacych, gniazd RJ45 (nowa lokalizacja gniazda, w pomieszczeniu jest juz istniejace gniazdo RJ 45).Projekt przewiduje
zmiane lokalizacji istniejacego gniazda RJ45 W pomieszczeniach instalacje do nowego gniazd RJ45 (w nowej lokalizacii) nalezy
wykona¢ podtynkowo.

| pietro
- Pomieszczenie 01.01 PRACOWNIA GASTRONOMICZNA

Projektuje sie wymiane instalacji o$wietleniowej. Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunku E6. Instalacje wykona¢ pod-
tynkowo przewodem YDYp 3x1,5mm2. Zasilanie wyprowadzi¢ z istniejacego wigcznika. Wymianie podlega instalacja w zakresie
pomieszczenia.

ZASILANIE GANIAZD WTYKOWYCH

Wymianie podlega instalacja zasilajgca gniazd w zakresie pomieszczenia. Instalacje gniazd zasilajacych 230V, gniazd 400V. In-
stalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ podtynkowo oraz przewodem YdYp 3x2,5mm2. Zastosowac osprzet modularny (montaz w
ramkach 1,2,3,4 krotnych, dowolnego producenta jednakowy dla cato$ci projektu).

ZASILANIE GNIAZD RJ 45

Do pomieszczenia doprowadzone jest istniejace okablowanie strukturalne. Na rysunku E2 przedstawiono rozmieszczenie gniazd
zasilajacych, gniazd RJ45 (nowa lokalizacja gniazda, w pomieszczeniu jest juz istniejace gniazdo RJ 45) oraz multimedialnych
HDMI. Projekt przewiduje zmiang lokalizacji istniejacego gniazda RJ45 oraz wykonanie nowego gniazda RJ 45 kablem 2x UTP
kat. 5 z istniejacej szafy RACK, znajdujacej sie w pomieszczeniu Sali Informatyki (na | pietrze), dla zasilania multimedialnego
telewizora. W pomieszczeniach instalacje do nowego gniazd RJ45 nalezy wykona¢ podtynkowo.

W czesci rysunkowej projektu wykonawczego wyznaczono proponowang trase koryt PCV.
Zastosowac osprzet modutowy. Na rysunkach podano wysoko$¢ montazu poszczegélnego osprzetu.

W pomieszczeniu projektowany jest wentylator Scienny, zasili¢ nalezy, go z kabla o$wietlenia ogéinego.
Instalacje wentylacji technologicznej zasili¢ z projektowanej rozdzielni R19, zgodnie z schematem.
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Ze wzgledu na zwigkszone zapotrzebowanie na energie, w pomieszczeniu projektuje sie nowa rozdzielnie elektryczna R19.
Schemat rozdzielni zgodnie z opracowaniem graficznym.

Przy projektowanych wyspach kuchennych zastosowac¢ nalezy tzw. Kolumny instalacyjne, ktdre bedg sprowadzaty kabel zasila-
jacy z podrozdzielni do projektowanych gniazd wtykowych z sufitu. Wysoko$¢ gniazd wtykowych to 700 mm nad posadzka. Wy-
sokos¢ kolumny instalacyjnej 3,2 m.

Il pietro
- Pomieszczenie 02.01 SALAMASTERCHEF, 02.02 MAGAZYN PODRECZNY

Projektuje sie wymiane instalacji oSwietleniowej. Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunku E7. Instalacje wykona¢ pod-
tynkowo przewodem YDYp 3x1,5mm2. Zasilanie wyprowadzi€ z istniejacego wigcznika. Wymianie podlega instalacja w zakresie
pomieszczenia.

ZASILANIE GANIAZD WTYKOWYCH

Wymianie podlega instalacja zasilajgca gniazd w zakresie pomieszczenia. Instalacje gniazd zasilajgcych 230V, oraz gniazd 400v
Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé podtynkowo przewodem YdYp 3x2,5mm2. Zastosowa¢ osprzet modularny (montaz w
ramkach 1,2,3,4 krotnych, dowolnego producenta jednakowy dla catosci projektu). Do pomieszczenia doprowadzone jest istnie-
jace okablowanie strukturalne. Na rysunku E3 przedstawiono rozmieszczenie gniazd zasilajacych, gniazd RJ45 (nowa lokalizacja
gniazda, w pomieszczeniu jest juz istniejace gniazdo RJ 45) oraz multimedialnych HDMI.

ZASILANIE GRNIAZD RJ 45

Do pomieszczenia doprowadzone jest istniejace okablowanie strukturalne. Projekt przewiduje zmiane lokalizacji istniejacego
gniazda RJ45 oraz wykonanie nowego gniazda RJ 45 kablem 2x UTP kat. 5 z istniejacej szafy RACK, znajdujacej sie w pomiesz-
czeniu Sali Informatyki (na | pietrze), dla multimedialnego telewizora. W pomieszczeniach instalacje do nowego gniazd RJ45
nalezy wykona¢ podtynkowo. W czesci rysunkowej projektu wykonawczego wyznaczono proponowanag trase koryt PCV.
Zastosowac osprzet modutowy. Na rysunkach podano wysoko$¢ montazu poszczegdlnego osprzetu.

Dodatkowo wyprowadzi¢ obwdd zasilania klimatyzacji pomieszczen stosujac przewod i zabezpieczenie dobrane do wybranego
urzadzenia klimatyzacji.

W pomieszczeniu projektowany jest wentylator Scienny, zasili¢ nalezy, go z kabla o$wietlenia ogéinego.
Instalacje wentylacji technologicznej zasili¢ z projektowanej rozdzielni R30, zgodnie z schematem.

Ze wzgledu na zwigkszone zapotrzebowanie na energie, w pomieszczeniu projektuje sie nowa rozdzielnie elektryczna R30.
Schemat rozdzielni zgodnie z opracowaniem graficznym.

Przy projektowanych wyspach kuchennych zastosowa¢ nalezy tzw. Kolumny instalacyjne, ktdre bedg sprowadzaty kabel zasila-
jacy z podrozdzielni do projektowanych gniazd wtykowych z sufitu. Wysokos¢ gniazd wtykowych to 700 mm nad posadzka. Wy-
soko$¢ kolumny instalacyjnej 3,2 m.

- Pomieszczenie 02.03 Pracownia hotelarska

Projektuje sie wymiane instalacji oSwietleniowej. Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunku E7. Instalacje wykona¢ pod-
tynkowo przewodem YDYp 3x1,5mm2. Zasilanie wyprowadzi¢ z istniejacego wigcznika. Wymianie podlega instalacja w zakresie
pomieszczenia.

ZASILANIE GANIAZD WTYKOWYCH

Wymianie podlega instalacja zasilajgca gniazd w zakresie pomieszczenia. Instalacje gniazd zasilajacych 230V, Instalacje gniazd
wtyczkowych wykonaé podtynkowo przewodem YdYp 3x2,5mm2. Zastosowaé osprzet modularny (montaz w ramkach 1,2,3,4
krotnych, dowolnego producenta jednakowy dla cato$ci projektu). Do pomieszczenia doprowadzone jest istniejace okablowanie
strukturalne. Na rysunku E3 przedstawiono rozmieszczenie gniazd zasilajacych, gniazd RJ45 (nowa lokalizacja gniazda, w po-
mieszczeniu jest juz istniejace gniazdo RJ 45) oraz multimedialnych HDMI.

ZASILANIE GNIAZD RJ 45

Do pomieszczenia doprowadzone jest istniejace okablowanie strukturalne. Projekt przewiduje zmiane lokalizacji istniejacego
gniazda RJ45 oraz wykonanie nowego gniazda RJ 45 kablem 2x UTP kat. 5 z istniejacej szafy RACK, znajdujacej sie w pomiesz-
czeniu Sali Informatyki (na | pietrze), dla multimedialnego telewizora. W pomieszczeniach instalacje do nowego gniazd RJ45
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nalezy wykona¢ podtynkowo. W czesci rysunkowej projektu wykonawczego wyznaczono proponowang trase koryt PCV.

Zastosowac osprzet modutowy. Na rysunkach podano wysoko$¢ montazu poszczegéinego osprzetu. Dodatkowo wyprowadzi¢
obwod zasilania klimatyzacji pomieszczen stosujac przewdd i zabezpieczenie dobrane do wybranego urzadzenia klimatyzacii.

W pomieszczeniu projektowany jest wentylator Scienny, zasili¢ nalezy, go z kabla o$wietlenia ogéinego.

Ze wzgledu na zwigkszone zapotrzebowanie na energie, w pomieszczeniu projektuje sie nowa rozdzielnie elektryczna R31.
Schemat rozdzielni zgodnie z opracowaniem graficznym.

- Pomieszczenie 02.03 Pracownia krawiecka

Projektuje sie wymiane instalacji o$wietleniowej. Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunku E8. Instalacje wykona¢ pod-
tynkowo przewodem YDYp 3x1,5mm2. Zasilanie wyprowadzi€ z istniejacego wigcznika. Wymianie podlega instalacja w zakresie
pomieszczenia.

ZASILANIE GANIAZD WTYKOWYCH

Wymianie podlega instalacja zasilajaca gniazd w zakresie pomieszczenia. Instalacje gniazd zasilajacych 230V, Instalacje gniazd
wtyczkowych wykona¢ podtynkowo przewodem YdYp 3x2,5mm2. Zastosowac osprzet modularny (montaz w ramkach 1,2,3,4
krotnych, dowolnego producenta jednakowy dla catosci projektu). Do pomieszczenia doprowadzone jest istniejace okablowanie
strukturalne. Na rysunku E4 przedstawiono rozmieszczenie gniazd zasilajacych, gniazd RJ45 (nowa lokalizacja gniazda, w po-
mieszczeniu jest juz istniejace gniazdo RJ 45) oraz multimedialnych HDMI.

ZASILANIE GNIAZD RJ 45

Projekt przewiduje zmiane lokalizacji istniejacego gniazda RJ45 oraz wykonanie nowego gniazda RJ 45 kablem 2x UTP kat. 5 z
istniejacej szafy RACK, znajdujacej sie w pomieszczeniu Sali Informatyki (na | pietrze), dla multimedialnego telewizora. W po-
mieszczeniach instalacje do nowego gniazd RJ45 nalezy wykona¢ podtynkowo. W czesci rysunkowej projektu wykonawczego
wyznaczono proponowang trase koryt PCV.

Zastosowac osprzet modutowy. Na rysunkach podano wysoko$¢ montazu poszczegdélnego osprzetu.

Projektowane zestawy gniazd zlokalizowane na $cianie z oknem zamontowaé na projektowanej zabudowie grzejnika wraz z
korytem kablowym wbudowanym w zabudowe grzejnika.

Przy projektowanych stole krawieckim zastosowaé nalezy tzw. Kolumny instalacyjne oznaczone w czesci graficznej
opracowania, ktére bedg sprowadzaty kabel zasilajacy z podrozdzielni do projektowanych gniazd wtykowych z sufitu. Wysoko$¢
gniazd wtykowych to 700 mm nad posadzka. Wysoko$¢ kolumny instalacyjnej 3,2 m.

W pomieszczeniu projektowany jest wentylator cienny, zasili¢ nalezy, go z kabla o$wietlenia ogéinego.

Ze wzgledu na zwigkszone zapotrzebowanie na energie, w pomieszczeniu projektuje sie nowa rozdzielnie elektryczna R35.
Schemat rozdzielni zgodnie z opracowaniem graficznym.

Istniejgca instalacji wyrownawcza:

Istniejgca instalacja wyréwnawcza pozostaje bez zmian. Instalacja jest podigczona do uziomu zewnetrznego. Po zapro-
jektowaniu Wezta C.O. przez Gestora Sieci nalezy wykona¢ potgczenie wyréwnawcze instalacji C.0O. oraz c.w.u oraz z.w.u. Pro-
jektowane urzadzenia na nie wymagajg podtaczenia do instalacji wyréwnawcze;.

2.5. Prace budowlane

Wszystkie miejsca przeku¢ przez przegrody budowlane nalezy po wprowadzeniu instalacji zamurowa€. Przewody przy
przejSciach przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Nalezy przygotowaé powierzchnie pod
malowanie po przebiciach poprzez szpachlowanie nierownosci, nastepnie wykona¢ malowanie.
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Instalacje i urzadzenia nalezy mocowa¢ w sposéb trwaty i pewny, w zaleznosci od warunkéw lokalnych i zgodnie
z wytycznymi producenta. Przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Urzadzenia nalezy rozmieszcza¢ w pomieszczeniach
zgodnie z wytycznymi producenta z zastosowaniem sie do wymaganych odlegto$ci od przeszkod. Wszystkie prace porzadkowe
nalezy wykonac tak, aby obiekt doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wszystkie materiaty i roboty zwigzane z realizacjg projektu
muszg by¢ zgodne z zapisami STWIOR.

2.6 Uwagi koricowe

Calos¢  rob6t  wykona¢ zgodnie z  niniejszym  opracowaniem  oraz  obowigzujgcymi  normami
i przepisami. Trasy prowadzenia przewoddw i kabli elektrycznych nalezy planowaé wg rysunku 2.1.

Wszystkie przepusty i przej$cia przez elementy oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odporno$ci
ogniowej El okre$lonym w opracowaniu Architektonicznym.
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Rys. 2.1. Uk’radanie przewodow instalacyjnych
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IV. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA W CZASIE BUDOWY

NAZWA Remont wskazanych pomieszczen szkolnych w budynku Zespotu Szkét Specjalnych nr2 w
INWESTYCJI Gdansku wraz dostosowaniem ich do biezacych potrzeb edukacyjnych

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

INWESTOR GMINA MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk
Zespot Szkot Specjalnych nr 2 w Gdansku
ul. Zgody 11/6
ADRES .
INWESTYCJI 80-380 Gdarisk

dz. nr 127/2 obreb 0020
Jed. ewidencyjna 226101_1

Oswiadczam, iz niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

AUTOR PROJEKTU

BRANZA IMIE | NAZWISKO ZAKRES | NUMER UPRAWNIEN PODPIS

. UPRAWNIENIA BUDOWLANE W
MGR INZ. WLODZIMIERZ KOSTRO SPECJALNOSCI INSTALACYJNO -
INZYNIERYJNEJ

NR 4045/Gd/89

ELETRYCZNA

SPRAWDZAJACY PROJEKT

BRANZA IMIE | NAZWISKO ZAKRES | NUMER UPRAWNIEN PODPIS

] UPRAWNIENIA BUDOWLANE W
MGR INZ. CEZARY FILABER SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

ELETRYCZNA NR POM/0086/PWBE/18

Gdansk, maj 2021 r.
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4.1. Podstawa prawna
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia™ § 2 pkt. 1

4.2. Opis

Zgodnie z wiw Rozporzadzeniem ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktére mogq wystapiC przy prowadzeniu prac
wykonawczych z branzy elektrycznej zwigzanych z projektem pt. ,Remont wskazanych pomieszczen szkolnych w budynku Zespotu Szkét
Specjalnych nr 2 w Gdanisku wraz dostosowaniem ich do biezacych potrzeb edukacyjnych.”

4.21. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow
- wykonanie nowych instalacji oSwietlenia dla sal zajec,
- wykonanie nowych rozdzielnic elektrycznych,
- wykonanie instalacji gniazd zasilajgcych jednofazowych, tréjfazowych i pradu statego,
- wykonanie sieci strukturalnej w salach objetych opracowaniem i podtgczeniem do sieci obiektu,

422. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Budynek Zespotu Szkét Specjalnych nr 2 w Gdarisku.

423. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
Istniejace instalacje elekiryczne w budynku oraz na dziatce

4.24. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Prace na wysokoSci powyzej 1m podczas montazu urzgdzen i instalacii elekirycznej:

— prawdopodobieristwo wystapienia niebezpieczenstwa: Srednie, poziom zagrozenia zycia: duze.

Instalacje elektryczne w budynku:

- prawdopodobieristwo wystapienia niebezpieczeristwa: duze, poziom zagrozenia Zycia: duze.

42.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegéinie
niebezpiecznych

Prace na wysokosci winny zosta¢ odpowiednio przygotowane i zabezpieczone. Prace wykonywania instalacji elektrycznej i montazu

urzadzen beda prowadzone w stanie beznapieciowym. Pracownicy wykonujacy te prace powinni zosta¢ zapoznani ze sposobem

przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen oraz z omowieniem sposobu wykonywania robot przez

dopuszczajacego i kierujacego zespotem pracownikow.

426. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy na wysokosci. Zabezpieczy¢é mechanicznie i wizualnie urzadzenia rozdzielcze przed

zataczeniem napiecia na instalacje elektryczna, na ktérej prowadzone sg prace. Stosowaé sie do obowiazujacych przepisow i wytycznych

dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac. Nalezy zapewni¢ pracownikom stosownie do potrzeb: sprzet, narzedzia, oraz $rodki
ochrony indywidualnej. Na podstawie w/w informacii Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Plan BIOZ’

mgr inz. Wiodzimierz Kostro
nr 4045/Gd/89
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V. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Gdansk, maj 2021 r.

Oswiadczenie Projektanta

Oswiadczam, ze projekt: ,Remont wskazanych pomieszczen szkolnych w budynku Zespotu Szkét Specjalnych nr
2 w Gdansku wraz dostosowaniem ich do biezacych potrzeb edukacyjnych”” sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Wtodzimierz Kostro
nr upr. 4045/Gd/89

Oswiadczenie Sprawdzajacego

Oswiadczam, ze projekt: ,Remont wskazanych pomieszczen szkolnych w budynku Zespotu Szkét Specjalnych nr
2 w Gdansku wraz dostosowaniem ich do biezacych potrzeb edukacyjnych”” sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Cezary Filaber
nr upr. POM/0086/PWBE/18
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VI. ZALACZNIKI
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VII. CZESC RYSUNKOWA
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