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1. Wiadomości ogólne.
1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji.

Zleceniodawcą dokumentacji jest:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

1.2 Podstawa opracowania.

Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią:

a)formalna umowa,
b)inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,
c)prawo budowlane oraz właściwe, obowiązujące normy i przepisy
d)warunki techniczne przyłączenia: P/21/011062 z 24-02-2021

1.3  Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy istniejącego układu pomiarowego 
bezpośredniego na układ półpośredni, zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia  
P/21/011062 z 24-02-2021

2. Część techniczna.
2.1 Stan istniejący.

Obecnie układ pomiaru typu bezpośredniego zlokalizowany jest we wnęce w 
przedsionku wejścia głównego. Obiekt zasilany jest ze złącza W-2305 zlokalizowanego w 
dolnej części wnęki, pod tablicami pomiarową i rozdzielczą. 

2.2 Stan projektowany.

Układ pomiarowy półpośredni projektuje się zlokalizować wykorzystując wolny 
szacht w miejscu w istniejącej tablicy rozdzielczej. Projektuje się w tym miejscu 
rozdzielnicę przyścienną zgodnie z załączonymi rysunkami.

2.3 Układ pomiarowy.

W stosunku do standardów technicznych ENERGA-OPERATOR projektowany układ
pomiarowy będzie wyposażony w rozłączniki skrzynkowe typu NH2 listę pomiarowa 
WAGO 847-297/230-2000, przekładniki 150/5, S=2,5 VA, FS≤5 kl. 0,5s.

2.4 Postanowienia i uwagi końcowe.

Szczegółowy harmonogram robót i szczegóły wykonawcze należy określić w poro-
zumieniu z właścicielem i użytkownikiem terenu oraz i dostawcą energii elektrycznej. 
Stosować się do zaleceń i wymogów określonych w uzgodnieniach branżowych.
Prace wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi budowy sieci
i urządzeń elektrycznych. Wykonać pomiary skuteczności samoczynnego wyłączania, re-
zystancji uziemienia i izolacji. 
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3. Kopie uprawnień.
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4. Zaświadczenia o przynależności do izby.
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5. Warunki techniczne przyłączenia. 
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6. Obliczenia.
6.1  Dobór przekładników prądowych do układu pomiaru półpośredniego.

Dane podstawowe:
Napięcie: 0,23kV
Moc zamówiona: 90 kW 

Przekładniki prądowe dobrano dla prądu znamionowego:

In=
90 kW

3⋅0.23 kV⋅cosφ
=

90

0.69⋅0,9285
=140,5 A

Stosownie do warunku 0,05⋅I przek≤ I obw≤1,2⋅I przek dobrano przekładniki:
gdzie: 

Iobw� prąd nominalny odbioru

I przek�prąd nominalny przekładnika

Obliczenie moc przekładnika: 
S przek≥S przew+S styków+S liczn

S przek=
I
2
⋅2⋅l

γ⋅S
+60mV⋅5 A+0,01VA=

5
2
⋅2⋅1,0

52,6⋅2,5
+0,3+0,01=0,38+0,3+0,01=0,69VA

gdzie:
moc licznika Slicz≤0,01 VA (obwód prądowy)
długość przewodów L=1,0 m
spadek napięcia na stykach Δu=60 mV
przekrój przewodów s=2,5 mm2

Ponadto przyjęto:
Sprzew=Pprzew 

Sstykó0w=Pstykow

Sliczn=Pliczn

Dobieramy przekładnik z nadmiarem mocy S=2,5 VA  

Ostatecznie dobrany przekładnik:
- przekładnia i klasa 150/5, kl 0,5s
- współczynnik bezpieczeństwa FS≤5
- moc przekładnika S=2,5 VA
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6.2 Zestawienie montażowe.

Lp wyszczególnienie Jedn ilość Uwagi

1 Licznik np. ZMD szt. 1 Dostawa Energa

2 Modem np. CU-L52 szt. 1 Dostawa Energa

3 Listwa WAGO 847-297/230-2000 kpl. 1

4 Wkładka WTNH2 gG 200A szt. 3

5 NH2 szt. 2

6 Wkładka WTNH2 gG 160A szt. 3

7 Wkładka WTNH2 gF 160A szt. 3 W gestii odbiorcy

8 Przekładnik 150/5 kl.0,5s FS≤5 S=2,5 VA szt. 3 W gestii odbiorcy
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Rys.5

Zepół Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku
ul. Zgody II/6
80-366 Gdańsk
dz. nr 127/2 obręb 0020

"Remont wybranych pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół

NAZWA INWESTYCJI

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Gmina Miasta Gdańsk
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

opracował:

-

PROJEKTANT PODPISNR UPRAWNIEŃ

projektował:

sprawdził:

4045/Gd/89

NUMER RYS:

BRANŻA:

INWESTOR:

2021-04

DATA:

SKALA:ARKUSZ [mm]:

ELEKTRYCZNA

 Specjalnych nr 2 w Gdańsku wraz dostosowaniem ich do

 bieżących potrzeb edukacyjnych"

mgr inż. Włodzimierz Kostro

TYTUŁ RYSUNKU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

A3
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Samoczynne wyłączanie. P= 90 kW, I=141A
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