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ZESTAWIENIE MATERIALOWE — MATERIALY WYKONCZENIOWE

1.0 POSADZKI
Lp. m'\;?:ivae}ru Lokalizacja Nr pom. Parametry techniczne Rys. pogladowy
Format: 30 x 30 cm;
Kolor: szary;
Zastosowanie: wewnatrz / zewnatrz;
-1.01 Technologia: gres techniczny;
Pom. -1.02 Powierzchnia: mat;
11 Gres pomocnicze, -1.03 Grubos¢:7,2 mm;
' techniczny Wezia co, -1.04 Gatunek:1;
Magazynowe, -1.05 Blyszczaca: nie;
komunikacja -1.06 Rektyfikacja: nie;
00.08 Mrozoodpornos¢: tak;
Antyposlizgowos¢: R10;
Scieralno$é wgtebna max. 175.
Ptytki gres
00.01 Kolor: jasny szary
00'02 Format: 30x30 cm
0003 Grubosé pliytkl: 0,95¢cm
Technologia: gres
1.2 Zaplecze 00.04 Mrozoodpornos¢: tak
Gres 00.05

kuchenne 00.06 Wykoriczenie — MAT

00.07
00.08

Antyposlizgowos¢ — R10
Klasa $cieralno$ci PEI 4
Do zastosowania: do wewnafrz
Przeznaczenie: kuchnia

Ptytki $cienno — podtogowe:
Kolor biaty/ szary
Format: 60x60 cm
Do zastosowania: do wewnatrz
Pomieszczenia 00.06 Przeznac;enie: tazienka
1.3 G L 00.07 Technologia: gres
res higieniczno - . ;S

. sanitame 02.03 POW|er,z’ohn|a. mat
Grubos¢: 9,4 mm
Gatunek:1
Antyposlizgowos¢ — R10
Mrozoodpornos¢: Tak
Rektyfikacja: tak

Diugos¢ 1510 mm
Szeroko$¢ 210 mm
Grubo$¢ 4,5 mm
Stotowka 00.01 Liczba rowkéw 4 rowki
Metoda montazu na klik
System kliknie¢ Uniclic Multifit
Technologia wodoodporna Odporne na wode

1.4 Podtoga
: winylowa
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CIglldgraf

Kolor bezowy

Wzér 1 lamela

Gatunki drewna Dab

Stopien potysku Matowa

Klasa uzywalnoéci Klasa 33

Ptytki gres

Kolor: jasny szary

Format: 30x30 cm

Grubos¢ plytki: 0,95 cm

00/09  Technologia: gres

Pracownie 01.01 Mrozoodpornos¢: tak

1.6

1.7

15 Gres gastronomiczne 02.01 Wykonczenie — MAT
02.02 Antyposlizgowo$¢ — R10
Klasa Scieralno$ci PEI 4
Do zastosowania: do wewnatrz
Przeznaczenie: kuchnia
Wyktadzina dywanowa w rolce
Klasyfikacja obiektowa — 33
Grubos¢ catkowita — 7,50mm
Wysoko$¢ warstwy uzytkowej — 6mm
Catkowiat masa wtdkna 1100g/m2
Wyktadzina Pracownia 02.03 Ciezar powierzchniowy runa — 845g/m2
dywanowa hotelarska ' Liczba petelek (nr/m2) — 1500
Ognioodporno$¢ — Bfl-s1
Trwato$¢ koloréw - =5
Wolna od ftalanéw
Kolor jasny szary
Homogeniczna wyktadzina podtogowa z PCV
Klasyfikacja obiektowa — 34
Antystatyczno$¢ - < 2 kV
Antyposlizgowos¢ - y = 0,30
Wgniecenie resztkowe — wg iso ISO 24343-1
. Pracownia - s 9’10 mm . ,
Wyktadzina h . 02.03 Odziatywanie mebli - brak uszkodzen
PCV otelgrska ! 02.04 Odpornosé chemiczna
krawiecka

Odporno$¢ na dziatanie grzybdéw i bakterii
Wolna od ftalanéw

Emisja TVOC po 28 dniach - Platinum (< 10
Hg / m?)

Format — rolka 2x23m

2.0 LISTWY PRZYPODLOGOWE / COKOLY

00.01 Rodzaj produktu: cokdt
00.02 Kolor: w kolorze ptytek podtogowych
00.03 Rodzaj powierzchni: mat
00.04 Format: 10 x 30 cm
2.1 Phytki Zaplecze 00.05 Grubos¢ ptytki: 0,95 cm
cokotowe kuchenne 00.06 Kolor - szary
00.07 Technologia — gres
00.08 Rektyfikacja: tak
Mrozoodpornosc¢: tak
Odpornos¢ na Scieranie: PEI 3

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | Al Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdarisk
Tel./fax. 58-380-31-14 |  www.kremergraf.com.pl



Format: 30 x 10 cm;
Kolor: szary;
Zastosowanie: wewnatrz / zewnafrz;

-1.01 . I
Technologia: gres techniczny;
Pom. -1.02 . Se
. omocnicze -1.03 POW|er’z’chn|a. mat;
Phytki P ! ' Grubo$¢:7,2 mm;
22 Weza co, -1.04 o
cokotowe Gatunek:1;
Magazynowe, -1.05 o
W Btyszczaca: nie;
komunikacja -1.06 T
Rektyfikacja: nie;
00.08 ot L
Mrozoodpornosc: tak;
Scieralno$¢ wgtebna max. 175.
Listwy Listwa przypodtogowa biafa lakierowana z MDF
2.3 przypodiog Stotowka 01.01 o wysokos$ci 10cm, wilgoci odporna. Montaz na
owe klej,
Format; 30 x 10 cm;
Kolor: szary;
Zastosowanie: wewnaftrz / zewnarz;
Technologia: gres techniczny;
00.09 Powierzchnia: mat;
24 Ptytki Pracownie 01.01 Grubo$¢:7,2 mm;
' cokolowe  gastronomiczne 02.01 Gatunek:1;
02.02 Btyszczaca: nie;
Rektyfikacja: nie;
Mrozoodpornoéc’:: tak;
Scieralno$¢ wgtebna max. 175.
Listwy Pracownie 02.03 Listwa przypoditogowa biata lakierowana z MDF
2.5  przypodiog hotelarska i 02'0 A o0 wysokosci 10cm, wilgoci odporna. Montaz na
owe krawiecka ' klej,
3.0 SCIANY
Kolor biaty,
Wyglad powtoki matowa,
Zmywalna,
Farba Pomieszczenia 00.06 Odpornos¢ na szorowanie — klasa 3 (wg pn-en
3.1 lateksowa higieniczno - 00.07 13300), -
sanitarne 02.03 Malowanie za pomoca pedzla, watka lub
natrysku.

Farba przeznaczona do pomieszczen typu
tazienka
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3.2

3.3

3.4

Pomieszczenia
higieniczno —
sanitarne,
Phytki Pracownie
ceramiczne  gastronomiczne
Zaplecze
kuchenne,
Kuchnia

Pomieszczenia
higieniczno -
sanitarne

Ptytki
ceramiczne

Pomieszczenia
techniczne
Zaplecze
kuchenne,
pracownie
gastronomiczne

Farba
lateksowa

00.02
00.03
00.04
00.06
00.09

01.01
02.01

00.07
02.03

-1.01
-1.02
-1.03
-1.04
-1.05
-1.06

00.02
00.03

Ptytki $cienne
Kolor biaty

Format: 60 x 30 cm

Do zastosowania: do wewnatrz
Przeznaczenie: fazienka
Powierzchnia: poler / natura
Grubo$é: 9,4 mm

Gatunek:1

Tonalna: nie

Mrozoodporno$é: nie
Rektyfikacja: tak

Ptytki Scienne
Kolor biaty

Format: 60 x 30 cm

Do zastosowania: do wewnatrz
Przeznaczenie: fazienka
Powierzchnia: poler / natura
Gatunek:1

Tonalna: nie

Mrozoodporno$é: nie
Rektyfikacja: tak

Ptytki $cienno - podtogowe

Kolor jasnoszary

Format:30x30 cm

Do zastosowania: do wewnafrz
Przeznaczenie: fazienka
Powierzchnia: mat

Gatunek:1

wzor powtarzalny typu patchowork
Mrozoodporno$é: nie
Rektyfikacja: nie

Kolor biaty /

Wyglad powtoki matowa,

Zmywalna,

Odpornos¢ na szorowanie — klasa 3 (wg pn-en
13300),

Malowanie za pomocg pedzla, watka lub
natrysku.

Farba przeznaczona do pomieszczen typu
kuchnia
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3.5

3.6

3.7

3.8

4.0

41

4.2

Farba Pracownie
lateksowa hotelarska i
krawiecka
Tapeta Stotowka
Phytki )
ceramiczne Stotéwka
Farba )
lateksowa Stotowka
SUFITY
Farba .
ateksowa \Vszystkie
sufitowa pomieszczenia
Sufity Wszystkie
podwieszan  pomieszczenia

00.04
00.05
00.06
00.07
00.08
00.09

01.01

02.01
02.02

02.03
02.04

01.01

01.01

01.01

Kolor jasno szary

Wyglad powtoki matowa,

Zmywalna,

Odpornos¢ na szorowanie — klasa 3 (wg pn-en
13300),

Malowanie za pomoca pedzla, watka lub
natrysku.

tapeta nietoksyczna,

orpodna na dziatanie promieni UV
odporno$¢ na mycie i czyszczenie

materiat no$ny - flizelina

odporna na wilgog,

gramatura materiatu 185g/m2

montaz na klej

wzor wybra¢ z uzytkownikiem na etapie robét
budowlanych

format ptytki prostokatny 6.5x20 cm,
$cienne,

fuga 3 mm w kolorze ptytek,
Gatunek - |

kolor — uzgodni¢ z uzytkownikiem
sugerowany kolor - szary

Kolor jasno szary

Wyglad powtoki matowa,

Zmywalna,

Odpornos¢ na szorowanie — klasa 3 (wg pn-en
13300),

Malowanie za pomoca pedzla, watka lub
natrysku.

Kolor biaty;

Wykoriczenie matowe;
Odpornos¢ na naswietlanie;
Antyrefleksyjna.

Plyta GKB
Ptyta niepalna, niekapigca, nieodpadajaca,
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e GK/ z zabudowg GK Wymiary 120x200x1,25 cm
zabudowy instalacii TypA
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien A2-
s1,d0,

Grubo$¢ 12.5mm

Przeznaczona do stosowania w
pomieszczeniach, ktorych wilgotnos¢ nie
przekracza 70%

Profile CD i UD

Profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany
Grubo$¢ blachy stalowej: 0,6mm
Wytrzymato$¢ na rozcigganie (granica
plastycznosci) wyrazona w N/mm?: 285,
Reakcja na ogien: A1.

Zabudowe wykonczy¢ jak sufit, farbg lateksowg
sufitowg w kolorze biatym
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