
Dobór średnic rurociągów - instalacje wodne
Data wydruku: 10-08-2021 09:48

Komentarz: Obliczenia hydrauliczne dla odcinka instalacji wody zimnej zasilającej
pracowanie

 Dane
Czynnik

woda

Zakres temperatury
0°C < t < 100°C

Podstawa doboru
Znany przepływ

Typ rur
rury stalowe bez szwu

Dopuszczalne maksymalne opory liniowe
Rmax = 100 Pa/m

Dopuszczalna prędkośc maksymalna
Vmax = 2 m/s

Chropowatość bezwzględna rurociągu
k = 0.15 mm

Przepływ czynnika
1.29 l/s

Temperatura czynnika
20 °C

Uwaga: Dołożyliśmy wszelkich starań aby obliczenia były prawidłowe, jednak kalkulatorprojektanta.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ukryte błędy w kalkulatorze, oraz za wszelkie
negatywne skutki i straty wynikające z jego użytkowania.
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 Parametry płynu
Śr. temperatura czynnika

tm = 20.0 °C

Śr. gęstość
r = 998.22 kg/m3

Śr. lepkość kinematyczna
n = 1.002153E-6 m2/s

Śr. ciepło wł.
cp = 4184.721 J/kg K

Przepływ
4.64 m3/h

Przepływ
4635.73 kg/h

Przepływ
1.288 kg/s

Uwaga: Dołożyliśmy wszelkich starań aby obliczenia były prawidłowe, jednak kalkulatorprojektanta.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ukryte błędy w kalkulatorze, oraz za wszelkie
negatywne skutki i straty wynikające z jego użytkowania.
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 Wyniki

Przyjęta średnica przewodu Prędkość w przewodzie R

nomin./zewn. [mm] wewn. [mm] [m/s] [Pa/m]

DN15 16.7 5.89 38642.18

DN20 22.3 3.30 8403.42

DN25 27.9 2.11 2598.31

DN32 36.6 1.23 634.32

DN40 38.7 1.10 475.60

DN50 51.2 0.63 113.39

DN65 69.7 0.34 23.91

DN80 81.7 0.25 10.83

DN100 100.0 0.16 4.00

DN125 125.0 0.11 1.34

DN150 150.0 0.07 0.56

DN200 206.5 0.04 0.12

DN250 258.8 0.02 0.04

DN300 307.9 0.02 0.02

DN350 339.6 0.01 0.01

DN400 388.8 0.01 0.01

DN500 486.0 0.01 0.00

Uwaga: Dołożyliśmy wszelkich starań aby obliczenia były prawidłowe, jednak kalkulatorprojektanta.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ukryte błędy w kalkulatorze, oraz za wszelkie
negatywne skutki i straty wynikające z jego użytkowania.
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