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1. Wiadomosci ogodlne.
1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji.

Zleceniodawcg dokumentacji jest:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

1.2 Podstawa opracowania.

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowiq:

a)formalna umowa,

b)inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

c)prawo budowlane oraz wtasciwe, obowigzujace normy i przepisy
d)warunki techniczne przytaczenia: P/21/011062 z 24-02-2021

1.3 Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy istniejgcego uktadu pomiarowego
bezposredniego na uktad poétposredni, zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia
P/21/011062 z 24-02-2021

2. Czesc techniczna.
2.1 Stan istniejacy.

Obecnie uktad pomiaru typu bezposredniego zlokalizowany jest we wnece w
przedsionku wejscia gtdwnego. Obiekt zasilany jest ze ztacza W-2305 zlokalizowanego w
dolnej czesci wneki, pod tablicami pomiarowg i rozdzielcza.

2.2 Stan projektowany.

Ukfad pomiarowy poétposredni projektuje sie zlokalizowaé wykorzystujgc wolny
szacht w miejscu w istniejgcej tablicy rozdzielczej. Projektuje sie w tym miejscu
rozdzielnice przyscienng zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

2.3 Ukiad pomiarowy.

W stosunku do standardéw technicznych ENERGA-OPERATOR projektowany uktad
pomiarowy bedzie wyposazony w roztgczniki skrzynkowe typu NH2 liste pomiarowa
WAGO 847-297/230-2000, przektadniki 150/5, S=2,5 VA, FS<5 kl. 0,5s.

2.4 Postanowienia i uwagi koncowe.

Szczegotowy harmonogram robdt i szczegéty wykonawcze nalezy okresli¢ w poro-
zumieniu z wiascicielem i uzytkownikiem terenu oraz i dostawca energii elektrycznej.
Stosowac sie do zalecen i wymogow okreslonych w uzgodnieniach branzowych.
Prace wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi budowy sieci
i urzadzen elektrycznych. Wykona¢ pomiary skutecznosci samoczynnego wytgczania, re-
zystancji uziemienia i izolacji.
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3. Kopie uprawnien.

LT EGBETRRARS 8 Cidad
UgZA?O‘;)SavC;DkﬂES _ Gdansk d;:alm.
Wy dzict 8l aawania Fresirsenneo®  (placzed) | drial989-05-
Urbanhstyki, Archliakivry | Nadzofv
Budowianego

Nr

989-05-04
e A0

4045/6Gd/89

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .2.3.5 ust. 1 pkt 1 1§13 ust. 1pkt. 4. m..g_
rozporzqdzenia Ministra Gospodorki Terenowej i Ochrony $rodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spro-
wie samodzieinych funkcjl technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig Ze:
Wiodzimierz Kostro

(nozwisko 1 imig)

magister inzynier elektryk
(tytul_ poukowy = zawodowy)
19 51 ySopocle

Obywatel(ka)

24 maja

urodzony(a) dnia

posiada przygolowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielne] funkcfl .. wrnin .

projektanta,.kiervownika.-budowy..d robdt
i = {rodzaj funkcji)

w specjalnosct instalacyjno - inzynieryjnej
. (rodzo] specjainofcl techniczno—budowlone))
sieci i instalacji elektrygcznyGh. .---z==

w zokresie

(specjalizacja zowodowa)
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Wiodzimierz Kostro jest upowainiony(a) do:
Obywatel(ka) P p—rr 4

1/ sporzgdzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kiero-
wania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

prawo wniesienia odwotania do
udownictwa w Warszawie, ul.
dziatu w terminie 14 dni

MV4

nnrhuhuu*sﬁmuud!&nﬂtdn

0d decyzji powyzszej stuzy st
Ministra Gospodarki Przestrz&nhdfa
Wspdlna nr 2, za posredniglwer

od daty jej doreczenia,-

{podpis | pleczet)

UW Ne xomm Nuklm .
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4. Zaswiadczenia o przynaleznosci do izby.

® POLSKA
I 2 B A

b
>
=

INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numarze wenyfiksoyjnym:

POM-VH9-SMN-IJR *

Pan Wiodzimierz Kostro o numerze ewidencyjnym POM/IE/2274/01

adres zamieszkania ul.Kombatantdw 3d/29, 80-464 Gdarisk

jest czionkiern Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnareczmymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninigjszym raswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib_org_pl lub kontaktujac sie 7 bivrem wiaiciwe] Okregowej 1zby Inzynierdw
Budownictwa.

KRG-713-PW-490P strona: 6



5. Warunki techniczne przylaczenia.

&) Energa

operator

Numer P/21/011062 |Miejscowoéé Gdansk Data 24-02-2021

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa:Budynek Szkolny
Adres (Nr dziatki):Gdansk, ul. Zgody Il 6/-
gm. Gdansk , dziatka numer 20-172/2

2 Grupa przylaczeniowa: IV
3. Moc przytaczeniowa: 90 kW (zwiekszenie mocy o: 50 kW)
4, Miejsce przytaczenia:

GPZ - GPZ OLIWA [00600]

Linia 15 kV kier. SZCZECINSKA [00600-27]

Stacja SNinn ZGODY Ii [1047]

Obwad nn W-21756,ZGODY Il 6,SZKOLA PODSTAWOWA 71,YAKY4x95/4x120,Ib=200A [1047-300-1]
Obiekt Ziacze, szafka [N] Zgody-ll 6 [21756]

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
30061136044;
zaciski pradowe na wyj$ciu przewodéw od zabezpieczen gtéwnych w ztaczu, w kierunku instalacji przylaczanej;

6. Rodzaj przylacza: kablowe

T Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecia;

yu. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

7.1.2.  Stacja transformatorowa:

7.1.3.  Urzadzenia nn:

7.14. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci s przytaczane:

7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6.  Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7.  Demontaze:

7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Podmiot Przylaczany przygotuje rozdzielnie pod ukiad pomiarowy pétposredni wraz przektadnikami zabezpieczeniem
przedlicznikowym , tablicami licznikowymi oraz dostosuje WLZ do nowych warunkéw przytaczenia .Podmiot
Przylaczany opracuje i uzgodni dokumentacje techniczng instalacji zasilajacej wraz z uzgodnionym projektem
uktadéw potposrednich . Uktad pomiarowy pétposredni nalezy uzgodni¢ z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w
Gdansku- Wydzial Dokumentacji Energetycznej? ul. Marynarki Polskiej 130 w Gdarisku - Wykonanie tych czynnosci
powinno zostaé potwierdzone w "Os$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej.
Uwzglednié moc przylaczeniowa Pp-40KW na podstawie PPE 0037310011450425.

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1.  Miejsce zainstalowania:
rozdzielnia glowna obiektu;
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&) Energa
operator

9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:
roztacznik bezpiecznikowy z wktadkami topikowymi o pradzie znamionowym 160 A, zainstalowane na tablicy
pomiarowej

9.3. Sposob pomiaru: pétposredni

9.4. Rodzaj mierzonej energii:

9.5. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukgji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv

c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ OLIWA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
1. Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

12. Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
12.2.  Dotyczy wspolpracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:

12.4.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢é wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

14. Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢c wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U.
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Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarsku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych
warunkow.

i Warunki przytaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia ofez w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;j. !
Niniejsze oéwiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. /

cs
Riie oy (o,
el >
Wieche¢ Mieczysfaw it
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 58 527 92 99

Otrzymuja; 1. Whioskodawca
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk

KRG-713-PW-490P strona: 9



6. Obliczenia.
6.1 Doboér przekladnikéw pradowych do ukiadu pomiaru potposredniego.

Dane podstawowe:
Napiecie: 0,23kV
Moc zamowiona: 90 kW

Przektadniki pradowe dobrano dla pragdu znamionowego:
n— 90 kW = 0 =140,5A
3-0.23kV-cos¢ 0.69-0,9285
Stosownie do warunku 0,05-7,,.,<1,,<1,2-1,_, dobrano przektadniki:
gdzie:

I,,.,— prad nominalny odbioru
I ,.,.«— prqd nominalny przektadnika

Obliczenie moc przektadnika:
S a=S S S

prze przew stykow liczn

1724

2
L2160 my -5 4+0,01 =210
Y-S

S 2 &Y
52,6-2,5

+0,3+0,01=0,38+0,3+0,01=0,69 V4

przek —

gdzie:

moc licznika S;,<0,01 VA (obwdd pradowy)
dtugos¢ przewoddw L=1,0 m

spadek napiecia na stykach Au=60 mV
przekréj przewoddw s=2,5 mn?

Ponadto przyjeto:

Sprzew= Pprzew

Sstykc’)Ow = P'_=,tykow

Sliczn= PIiczn
Dobieramy przektadnik z nadmiarem mocy S=2,5 VA

Ostatecznie dobrany przektadnik:

- przekfadnia i klasa 150/5, kI 0,5s

- wspédtczynnik bezpieczenstwa FS<5
- moc przektadnika S=2,5 VA
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6.2 Zestawienie montazowe.

Lp wyszczegdlnienie Jedn |ilos¢ Uwagi

1 Licznik np. ZMD szt. 1 Dostawa Energa
2 Modem np. CU-L52 szt. 1 Dostawa Energa
3 Listwa WAGO 847-297/230-2000 kpl. |1

4 |Wktadka WTNH2 gG 200A szt. |3

5 NH2 szt. |2

6 |Wkitadka WTNH2 gG 160A szt. |3

7 Wktadka WTNH2 gF 160A szt. |3 W gestii odbiorcy
8 Przektadnik 150/5 kl.0,5s FS<5 S=2,5 VA szt. 3 W gestii odbiorcy

KRG-713-PW-490P
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Biuro projektowe KREMER
GRAF

mgr inz. Sebastian Kremer
AL. GEN. J. HALLERA 14
80-401 GDANSK

tel/fax. 58-380-31-14
www.kremergraf.com.pl

10.00 -0.21

NAZWA INWESTYCJI
"Remont wybranych pomieszczen w budynku Zespotu Szkot
o o L Specjalnych nr 2 w Gdansku wraz dostosowaniem ich do
2 biezacych potrzeb edukacyjnych"
. b OBIEKT / ADRES INWESTYCJ!: INWESTOR:
[&\]
Zepot Szkdt Specjalnych nr 2 w Gdansku| Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zgody 11/6 Gmina Miasta Gdarisk
-0.245 80-366 Gdansk ul. Zaglowa 11
dz. nr 127/2 obreb 0020 80-560 Gdansk
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
opracowat:
projektowat: : %% é% g
mgr inz. Wiodzimierz Kostro 4045/Gd/89
sprawdzit:
TYTUL RYSUNKU BRANZA: DATA:
Lokalizacja rozdzielni: ELEKTRYCZNA 2021-04
- tablica licznikowa ARKUSZ [mm]] SKALA: NUMER RYS:
- W-2305
A3 Rys.1
Rev.1 /2020
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"Remont wybranych pomieszczen w budynku Zespotu Szkot
Specjalnych nr 2 w Gdansku wraz dostosowaniem ich do
biezacych potrzeb edukacyjnych"
OBIEKT / ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:
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dz. nr 127/2 obreb 0020 80-560 Gdansk
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projektowat: : %% é% g
mgr inz. Wiodzimierz Kostro 4045/Gd/89
sprawdzit:
TYTUL RYSUNKU BRANZA: DATA:
Lokalizacja rozdzielni: ELEKTRYCZNA 2021-04
Widok tablicy z uktadem pomiarowym | ARKUSZ [mm]{ SKALA: NUMER RYS:
A3 Rys.2
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Gwiazdka * oznaczono elementy przystosowane do plombowania

Zyte PEN linii nn uziemié.

a) do podigczenia uzwojen wtornych przektadnikéw pradowych stosowac.
przewéd/kabel typu YDY lub YKY 7x2,5mm2 Zzytami numerowanymi od 1 do 6 oraz
Z 2yta o izolacji zétto-zielone;j,
b) jako przewod napieciowy stosowaé przewédd/kabel typu YDY lub YKY 5x1,5mm2
o nastepujacej kolorystyce zéMa, zielona, fioletowa, niebieska, zolto-zielona.

Sie¢ zasilajaca: TNC, odbiorcza TNC-S.

Samoczynne wylgczanie. P= 90 kW

WP nr P/21/011062 z 29.02.2021
PPE: PL 0037 3100 1145 0425

* przystosowane do plombowania
** wkiadki w gestii odbiorcy

Rozdzielnia RO

A1500

kKWh
*

do rozdzielni gtéwnej (istn.)

200A

I>>

U<

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Kremer

NAZWA INWESTYCJI
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GRAF

mgr inz. Sebastian Kremer
AL. GEN. J.
80-401 GDANSK
tel/fax. 58-380-31-14
www.kremergraf.com.pl

HALLERA 14

"Remont wybranych pomieszczen w budynku Zespotu Szkot
Specjalnych nr 2 w Gdansku wraz dostosowaniem ich do

biezacych potrzeb edukacyjnych"

OBIEKT / ADRES INWESTYCJL:

INWESTOR:

Zepot Szkot Specjalnych nr 2 w Gdansku
ul. Zgody 11/6

80-366 Gdansk

dz. nr 127/2 obrgb 0020

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska

Gmina Miasta Gdansk

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN

PODPIS

opracowat:

projektowat:

mgr inz. Wiodzimierz Kostro 4045/Gd/89

We—

sprawdzit:

TYTUL RYSUNKU BRANZA: DATA:
ELEKTRYCZNA 2021-04
Schemat ukladu pétposredniego ARKUSZ [mm]; SKALA: NUMER RYS:
A3 Rys.3
Rev.1 /2021




1. Licznik i modem dostarcza Energa-Operator.

2. Transmisja danych pomiarowych tylko dla potrzeb OSD.

3. Polozenie anteny musi zapewnia¢ prawidtowg transmisje danych pomiarowych.
W razie potrzeby przenieS¢ antene w miejsce o odpowiedniej sile sygnatu.

4. Wszystkie elementy ukldu pomiarowego przystosowaé do plombowania.

do podigczenia uzwojen wtoérnych przektadnikéw pragdowych stosowaé.
przewéd/kabel typu YDY lub YKY 7x2,5mm2 Zytami numerowanymi od 1 do 6 oraz
z zytg o izolacji zélto-zielone;j,
jako przewo6d napigciowy stosowaé przewdd/kabel typu YDY lub YKY 5x1,5mm2
o nastepujacej kolorystyce zoMa, zielona, fioletowa, niebieska, z6to-zielona.
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www.kremergraf.com.pl

NAZWA INWESTYCJI

"Remont wybranych pomieszczen w budynku Zespotu Szkot
Specjalnych nr 2 w Gdansku wraz dostosowaniem ich do
biezacych potrzeb edukacyjnych"
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Zepot Szkot Specjalnych nr 2 w Gdansku
ul. Zgody 11/6

80-366 Gdansk

dz. nr 127/2 obrgb 0020

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska
Gmina Miasta Gdarisk

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarsk

PEN

WP P/21/011062 z 24.02.2021
P=90 kW. Przektadniki 150/5 A/A
kl. 0,5S; S=2,5 VA; FS<5

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS

opracowat:

projektowat: : %% é% g

mgr inz. Wiodzimierz Kostro 4045/Gd/89

sprawdzit:

TYTUL RYSUNKU BRANZA: DATA:
ELEKTRYCZNA 2021-04
Schemat montazowy tablicy uktadu ARKUSZ [mm]] SKALA: NUMER RYS:

pomiarowego

A3 Rys.4
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"Remont wybranych pomieszczen w budynku Zespotu Szkét
Specjalnych nr 2 w Gdansku wraz dostosowaniem ich do
Qo0 biezgcych potrzeb edukacyjnych"
Fo2 F03 Fo.4 F05 FO6 R0 RN R0 © %o OBIEKT / ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:
Zepot Szkdt Specjalnych nr 2 w Gdansku Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska
ul. Zgody 11/6 Gmina Miasta Gdansk
e[e[e[e[e[e[e[e[e[e[c[e]e]e[e[e|e[s]o]e 80-366 Gdansk ul. Zaglowa 11
dz. nr 127/2 obreb 0020 80-560 Gdansk
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
opracowat:
projektowat: %/E g
mgr inz. Wiodzimierz Kostro 4045/Gd/89 ’
sprawdzit:
TYTUL RYSUNKU BRANZA: DATA:
Sieé zasilajaca: TNC, odbiorcza TNC-S. Roxdaicinia Glowna ELEKTRYCZNA 2021-04
. _ _ ARKUSZ [mm]; SKALA: NUMER RYS:
Samoczynne wytgczanie. P= 90 kW, I=141A Schemat ubworzony zgodhie 2 ckelonym szzblonem. Nalety dokonat weryfkaci metyorycznel 1  raze potzeby wprowacz odpowedrie Zminy.
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