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Projekt 1 .
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Projekt 1
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw

KANLUX S.A. (kat 29804) IQ-LED GU10 5W-NW
Karta danych oprawy
KANLUX S.A. (kat 33133+33141) ATL1 18W-940-S6-B + 33141
Karta danych oprawy
KANLUX S.A. (kat 33137+33143) ATL1 30W-940-S6-B + 33143
Karta danych oprawy
KANLUX S.A. (kat 29341) AL 11W-840-MAT-W-NT
Karta danych oprawy
PHILIPS ST770T 1 xLED19S/FMT OVL-V
Karta danych oprawy
PHILIPS ST320T 1 xLED20S/CRW NB
Karta danych oprawy
P. Gastronomiczna | pietro
Podsumowanie
Lista opraw
Wyniki szczegotowe
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
Stopnie szarosci (E)
Grafika wartosci (E)
Pracownia hotelarska
Podsumowanie
Lista opraw
Wyniki szczegotowe
Magazyn
Podsumowanie
Lista opraw
Wyniki szczegotowe
SALA PDP
Podsumowanie
Lista opraw
Wyniki szczegotowe
Kawiarnia
Podsumowanie
Lista opraw
Wyniki szczegotowe
Kuchnia
Podsumowanie
Lista opraw
Wyniki szczegotowe
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Spis tresci
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Projekt 1

4 llos¢

16 llos¢

17 llos¢

9 llos¢

14 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

KANLUX S.A. (kat 29804) IQ-LED GU10 5W-NW
Numer artykutu: (kat 29804)

Strumien swietiny (Oprawa): 380 Im

Strumien swietlny (Lampy): 380 Im

Moc opraw: 5.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 57 91 99 100 100
Wyposazenie: 1 x IQ-LED GU10 SW-NW
(Czynnik korekcyjny 1.000).

KANLUX S.A. (kat 33133+33141) ATL1 18W-
940-S6-B + 33141

Numer artykutu: (kat 33133+33141)

Strumien swietlny (Oprawa): 1799 Im
Strumien swietiny (Lampy): 1800 Im

Moc opraw: 18.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 99 100 100 100 100
Wyposazenie: 1 x ATL1 18W-940-S6 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

PHILIPS BCS460 W22L124 1xLED48/840 LIN-
PC

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 4400 Im

Strumien swietlny (Lampy): 4400 Im

Moc opraw: 38.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 61 89 98 100 100
Wyposazenie: 1 x LED48/840/- (Czynnik
korekcyjny 1.000).

PHILIPS BCS460 W22L124 1xLED48/840 MLO-
PC

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 3500 Im

Strumien swietlny (Lampy): 3500 Im

Moc opraw: 37.5 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 69 93 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED48/840/- (Czynnik
korekcyjny 1.000).

PHILIPS BCS460 W33L124 1xLED48/840 AC-
MLO

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 3700 Im

Strumien swietlny (Lampy): 3700 Im

Moc opraw: 38.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 71 94 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED48/840/- (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Projekt 1/ Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

O O] O] =

F
Strona 3



Projekt 1 B D |A LUX

02.08.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Projekt 1/ Lista opraw

4 llos¢ PHILIPS DN145C D166 1 xLED10S/840
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 1100 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 1100 Im
Moc opraw: 11.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 61 86 97 100 100
Wyposazenie: 1 x LED10S/840/- (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



Projekt 1 [ . D IA LUX

02.08.2021
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

KANLUX S.A. (kat 29804) IQ-LED GU10 5W-NW / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu Tose o
oswietlen.
90° 90°
75° 750
60° 200 60°
300
45° 45°
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
€0'- €180 —C90'- €270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot swiatta 1:

Kod Flux CIE: 57 91 99 100 100

Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR

p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
’L‘K'g‘ozmlar = = = — .
. E Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia k E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 27.2 28.4 27.5 28.6 28.9 28.0 29.1 28.2 29.4 29.6

3H| 276 287 279 289 292 | 284 294 287 297 299
4H | 277 286 280 289 292 284 294 288 297  30.0
6H | 27.6 285 280 288 29.1 28.4 293 288 296 299
8H | 276 284 279 287 291 284 292 287 295 29.8
12H | 275 284 279 287 290 | 283 291 287 295 29.8

4H 2H | 27.6 285 279 288 29.1 282 291 285 294 29.7
3H| 28.0 288 284 292 295 287 295 29.1 29.8  30.2
4H | 281 288 285 292 295 288 295 292 299 302
6H | 281 287 285 29.1 29.5 288 294 292 298 302
8H| 281 286 285 290 294 | 288 293 29.2 29.7 301
12H [ 280 285 285 289 294 | 287 292 292 297 301

8H 4H | 281 287 286 29.1 295 288 294 29.2 29.8  30.2
6H | 281 286 286 290 294 | 288 292 292 297 301
8H | 281 285 285 289 294 | 288 292 292 296 30.1
12H | 28.0 284 285 288 293 287 291 292 295 300
12H 4H [ 281 286 285 2900 294 | 288 293 292 297 301
6H | 281 285 285 289 294 | 288 292 292 296 301
8H| 280 284 285 288 293 287 291 292 295 300

Wariadja pozydi obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +0.5 / -0.5 +0.6 / -0.5
S=15H +13 [ 22 +1.3 | 22
S =2.0H +2.3 [ =35 +24 [ -3.2
Tabela standardowa BKO1 BKO1
Sktadnik sumy
korekty i 106

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 380im Calkowity strumiert éwietiny

Y
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Projekt 1

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

02.08.2021

KANLUX S.A. (kat 33133+33141) ATL1 18W-940-S6-B + 33141 / Karta danych

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 99 100 100 100 100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot $wiatta 1:

oprawy

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
30° 152 0° 15° 302
cd/klm N =100%
C0-C180 —C90 - C270

Wylot Swiatta 1:

Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s = = - — .
. E Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia k E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 19.1 19.7 19.3 19.9 20.1 19.1 19.7 193 19.9 20.1
3H [ 189 195 19.2 19.7 20.0 18.9 19.5 19.2 19.7 20.0
4H | 18.8 19.4 191 19.6 19.9 18.8 194 19.1 19.6 19.9
6H [ 18.8 19.3 19.1 19.6 19.8 18.8 193 19.1 19.6 19.8
8H | 18.7 19.2 19.1 19.5 19.8 18.7 190 19.1 19.5 19.8
12H | 18.7 19.2 19.0 19.5 19.8 18.7 19.2 19.0 19.5 19.8
4H 2H [ 18.9 19.4 19.2 19.7 19.9 18.9 19.4 19.2 19.7 19.9
3H [ 18.7 19.2 19.1 19.5 19.8 18.7 19.2 19.1 19.5 19.8
4H | 18.6 19.0 19.0 19.4 19.7 18.6 19.0 19.0 19.4 19.7
6H [ 18.6 18.9 19.0 19.2 19.6 18.6 18.9 19.0 19.2 19.6
8H | 185 18.8 18.9 19.2 19.6 18.5 18.8 18.9 19.2 19.6
12H [ 185 18.7 18.9 19:1 19.5 18.5 18.7 18.9 19.1 195
8H 4H | 185 18.8 18.9 19.2 19.6 18.5 18.8 18.9 19.2 19.6
6H [ 18.4 18.6 18.9 19.1 195 18.4 18.6 18.9 19.1 19.5
8H | 18.4 18.6 18.8 19.0 19.5 18.4 18.6 18.8 19.0 19.5
12H | 183 18.5 18.8 18.9 19.4 18.3 18.5 18.8 18.9 19.4
12H 4H | 185 18.7 18.9 19.1 19.5 18.5 18.7 18.9 19.1 19.5
6H [ 18.4 18.6 18.8 19.0 19.5 18.4 18.6 18.8 19.0 19.5
8H | 183 18.5 18.8 18.9 19.4 18.3 18.5 18.8 18.9 19.4
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +6.2 [ -11.5 +6.2 / -11.5
S=15H +9.0 / -24.2 +9.0 / -24.2
S =2.0H +11.0 / -97.5 +11.0 / -97.5
Tabela standardowa BKOO BKOO
Sktadnik sumy
korekty %2 %2
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 1800Im Calkowity strumiert éwietiny
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Projekt 1

Edytor
Telefon

fa
e-M

ks
ail

DIALux

02.08.2021

KANLUX S.A. (kat 33137+33143) ATL1 30W-940-S6-B + 33143 / Karta danych

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 97 100 100 100 100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot $wiatta 1:

oprawy

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
30° 152 0° 15° 302
cd/klm N =100%
C0-C180 —C90 - C270

Wylot Swiatta 1:

Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s = = - — .
. E Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia k E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 20.7 21.3 20.9 21.5 21.7 20.7 21.3 20.9 21.5 21.7
3H [ 20.6 21.2 20.8 214 21.6 20.6 21.2 20.8 214 21.6
4H | 20.5 211 20.8 21.3 21.6 20.5 211 20.8 21.3 21.6
6H [ 20.4 20.9 20.7 21.2 21.5 20.4 20.9 20.7 21.2 21.5
8H | 20.4 20.9 20.7 21.2 21.5 20.4 20.9 20.7 21.2 21.5
12H | 20.3 20.8 20.7 21.1 214 20.3 20.8 20.7 211 214
4H 2H [ 20.5 211 20.8 21.3 21.6 20.5 21.1 20.8 21.3 21.6
3H [ 204 20.8 20.7 211 21.5 20.4 20.8 20.7 211 21.5
4H | 203 20.7 20.7 21.0 21.4 20.3 20.7 20.7 21.0 214
6H [ 20.2 20.6 20.6 20.9 21.3 20.2 20.6 20.6 20.9 21.3
8H | 20.2 20.5 20.6 20.9 21.3 20.2 20.5 20.6 20.9 213
12H [ 20.2 20.4 20.6 20.8 21.2 20.2 20.4 20.6 20.8 212
8H 4H | 20.2 20.5 20.6 20.9 21.3 20.2 20.5 20.6 20.9 213
6H [ 20.1 20.3 20.5 20.7 21.2 20.1 20.3 20.5 20.7 21.2
8H | 20.1 20.2 20.5 20.7 211 20.1 20.2 20.5 20.7 211
12H [ 20.0 20.1 20.5 20.6 211 20.0 20.1 20.5 20.6 211
12H 4H | 20.2 20.4 20.6 20.8 21.2 20.2 20.4 20.6 20.8 21.2
6H [ 20.1 20.2 20.5 20.7 211 20.1 20.2 20.5 20.7 211
8H | 20.0 20.1 20.5 20.6 214 20.0 20.1 20.5 20.6 211
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +55 / -9.0 +55 / -9.0
S=15H +83 / -12.0 +83 / -12.0
S =2.0H +10.3 / -16.2 +10.3 / -16.2
Tabela standardowa BKOO BKOO
Sktadnik sumy
korekty 20 0
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 3000Im Calkowity strumiert éwietiny
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

02.08.2021

KANLUX S.A. (kat 29341) AL 11W-840-MAT-W-NT / Karta danych oprawy

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu
oSwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 56 84 97 100 100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 200 60°
300
45° 45°
400
500
30° 152 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s i — - — .
. E Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia k E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 19.2 20.4 19.5 20.6 20.8 20.5 21.7 20.8 21.9 222
3H [ 20.2 21.3 20.5 21.5 21.8 21.7 22.8 22.0 23.1 233
4H | 20.6 21.6 20.9 21.9 222 222 23.2 225 235 23.8
6H [ 20.9 21.9 21.3 222 22.5 22,6 23.5 229 23.8 24.1
8H | 21.1 22.0 214 223 22.6 22.7 23.6 23.0 23.9 24.2
12H | 21.2 221 21.6 224 227 22.8 23.6 23.1 24.0 24.3
4H 2H [ 19.8 20.8 20.2 21.1 214 20.9 21.9 21.2 222 22.5
3H [ 21.0 21.9 21.4 222 225 22.3 23.2 227 23.5 23.8
4H | 21.5 223 219, 227 23.0 229 23.7 23.3 24.1 244
6H [ 22.0 227 224 23.0 23.4 23.4 24.1 23.8 24.5 24.9
8H | 22.2 22.8 22.6 23.2 23.6 23.6 24.2 24.0 24.6 25.0
12H [ 22.4 229 228 23.3 23.8 23.7 24.3 24.2 24.7 251
8H 4H | 21.8 22.5 223 229 23.3 23.1 23.7 23.5 24.1 24.5
6H [ 22.4 229 22,9 23.4 23.8 23.7 24.2 24.2 24.7 251
8H | 227 23.2 23.2 23.6 24.1 24.0 244 24.5 24.9 2513
12H [ 23.0 23.3 23.5 23.8 24.3 24.2 24.6 24.7 25.0 25.5
12H 4H | 21.9 224 223 228 23.3 23.1 23.7 23.6 24.1 24.5
6H [ 22.5 23.0 23.0 234 239 23.8 24.2 24.2 24.6 25.1
8H | 22.8 23.2 23.3 23.7 24.2 24.1 244 24.5 24.9 25.4
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.2 / -0.3 +0.2 / -0.2
S=15H +0.3 / -0.6 +0.3 / -0.5
S =2.0H +0.6 / -1.1 +0.6 / -0.9
Tabela standardowa BKOS BKOS
Sktadnik sumy
korekty 23 66
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 1150Im Calkowity strumiert éwietiny
il
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Projekt 1

DIALux

02.08.2021

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

PHILIPS ST770T 1 xLED19S/FMT OVL-V / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 87 99 100 100 100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
800
45° 45°
1200
1600
30° 152 0° 15° 302
cd/klm N =100%
C0-C180 —C90 - C270

powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna

przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

Czesci:
2 X

N
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Projekt 1 r

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

02.08.2021

PHILIPS ST320T 1 xLED20S/CRW NB / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
8000
45° 45°
12000
16000
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=101%
CO-C180 —— C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot swiatta 1:
Kod Flux CIE: 100 100 100 100 101
. L. _ . Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
Nowoczesny wyglad, wysoka jako$¢ $wiatta. Dzigki rodzinie opraw -~ - = - B = o B o &
GreenSpace Accent wiasciciele sklepéw i obstuga budynkéw moga teraz —%;'tny = = = = = = ) = e =
przejsc z technologii CDM na LED i czerpa¢ korzysci z_jakqs’ci _os’_wietlenia —P—Pod,o = o 1T 20 T 20 1 20 [ 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Oferowanej przez oprawy Pen‘e(.:_tAccent flrmy Phl'lps, Jak rowr_ﬂ_ez ze . pomizzsr;::li;nia Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
znacznych oszczednosci energii — wszystko dzigki rozsgdnej inwestyc;ji X v do osi lampy do osi tampy
poczatkowej. Dzigki adapterowi na szynoprzewéd 3C oraz mocnemu 2H 2H| 134 140 136 142 144 | 134 140 136 142 144
strumieniowi $wietinemu projektora GreenSpace Accent modernizacja Al 33 s He Bl e | Bl B8 e Ml B
N P . 4H 132 13.7 13.5 14.0 14.2 13.2 13.7 135 14.0 14.2
instalacji jest szybka i prosta. 6H | 131 136 135 139 142 | 131 136 135 139 142
8H 13.1 13.6 134 13.9 14.2 13.1 13.6 134 13.9 14.2
Dla salonéw mody i sklepoéw z zywnoscig przeznaczono projektor 2 et 3 B8 s gal |43k Bo B 138
H H H H H A 4H 2H 13.2 13.7 13.5 14.0 14.2 13.2 13.7 13.5 14.0 14.2
GreenSpace Accent ze speqalnyml elemen‘tafnrl a_kc_ent_Uchyn'w! LE_D, ktore S| 51 e 193 @mE i | g1 BE W53 s Gia
pozwalajg zaprezentowac oferowane ubrania i $wiezg zywnos¢ w jak 4H | 13.0 134 134 137 140 | 130 134 134 137 140
najlepszym Swietle. Sprawdz sekcje ,Moda” i ,Zywno$¢” w naszym katalogu, 6H [ 129 132 133 136 140 | 129 132 133 136 140
by dowiedziet sie wiecei o CrisoWhite. PremiumWhite. FreshFood Meat i 8H| 129 132 133 135 139 | 129 132 133 135 139
apy dowieaziec sig wigcej o LrispVvhite, FremiumVVhite, FreshFood Meat | 12H| 128 131 133 135 139 | 128 131 133 135 139
FreshFood Champagne. 8H 4H | 129 132 133 135 139 | 129 132 133 135 139
6H 12.8 13.0 13.2 134 13.9 12.8 13.0 13.2 134 13.9
8H 12.7 12,9 13.2 134 13.8 12:7 12,9 13.2 134 13.8
12H 12.7 12.8 13.2 13.3 13.8 12.7 12.8 13.2 13.3 13.8
12H 4H 12.8 13.1 13.3 13.5 13.9 12.8 13.1 13.3 13.5 13.9
6H 12.7 129 13.2 13.3 13.8 12.7 12.9 13.2 13.3 13.8
8H 12.7 12.8 13.2 13.3 13.8 12.7 12.8 13.2 13.3 13.8
Wariacja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S =1.0H +7.0 / -19.0 +7.0 / -19.0
+9.8 / -19.2 +9.8 / -19.2
S =2.0H +11.8 / -19.7 +11.8 / -19.7
Tabela standardowa BK0O BKOO
Sktadnik sumy y i
korekty 23 53
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 1200im Calkowity strumieri éwietiny
Czesci:
2 X
-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10



Projekt 1

DIALux

02.08.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

P. Gastronomiczna | pietro / Podsumowanie

400—/\400—\ N e

600
1
L\ 500 A1l
, ~70.00
0.00 1057 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.120 m, Wysoko$¢é montazu: 3.120 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:76

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 535 181 678 0.338
Podioga 20 485 230 633 0.476
Sufit 70 92 61 154 0.665
Sciany (4) 50 202 72 1021 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 Egll(.;%%(l;CS%O W22L124 1xLED48/840 MLO- 3500 3500 375
> 12 PHILIPS BCS460 W33L124 1xLED48/840 AC- 3700 3700 38.0

MLO (1.000)

W sumie: 47900W sumie: 47900 493.5

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.12 W/m? = 1.52 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 60.78 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

F
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Projekt 1

1 llos¢

12 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

02.08.2021

P. Gastronomiczna | pietro / Lista opraw

PHILIPS BCS460 W22L124 1xLED48/840 MLO-
PC

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 3500 Im

Strumien swietlny (Lampy): 3500 Im

Moc opraw: 37.5 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 69 93 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED48/840/- (Czynnik
korekcyjny 1.000).

PHILIPS BCS460 W33L124 1xLED48/840 AC-
MLO

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 3700 Im

Strumien swietlny (Lampy): 3700 Im

Moc opraw: 38.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 71 94 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED48/840/- (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

F
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Projekt 1 B D |A LUX

02.08.2021
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

P. Gastronomiczna I pietro / Wyniki szczego6towe

Catkowity strumien

= ) 47900 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 493.5 W

Wspo’rczyn_rj}k 077

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]

Plaszczyzna 460 75 535 / /

pracy

Podioga 404 80 485 20 31

Sufit 0.00 92 92 70 21

Sciana 1 137 83 219 50 35

Sciana 2 120 79 199 50 32

Sciana 3 107 85 193 50 31

Sciana 4 107 83 190 50 30

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Epy- 0.338 (1:3)
Emmin / Emax. 0-267 (1:4)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.12 W/m? = 1.52 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 60.78 m?)

Y
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

02.08.2021

P. Gastronomiczna | pietro / Ptaszczyzna pracy / l1zolinie (E)

T575m
/ 400w4oo/\4oo—\ N
500—— 500 500 00
% \\\\\\
400 K
500 600
600
\/ 0
600
SN
,‘ . 0.00
0.00 10.57 m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 32 Punkty

E, [IX]
535

Emin [|X]
181

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

E g [

678

Wartosci Lux,

lE,

mm

0.338

Skala1:76

Emin / Emax
0.267

F
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Projekt 1 B D |A LUX

02.08.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

P. Gastronomiczna | pietro / Ptaszczyzna pracy / Stopnie szarosci (E)

T575m
= . T 0.00
0.00 10.57 m
I I I I I I |
200 300 400 500 600 Ix
Skala 1:76
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)
Siatka: 64 x 32 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
535 181 678 0.338 0.267

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 15



Projekt 1 B D |A LUX

02.08.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

P. Gastronomiczna | pietro / Ptaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

T575m
314 366 412 434 429 425 426 432 430 430 433 440 434 427 427 426 419 403 363 308 244

354 416-474 496 505 510-511 509 505 505-506 509 512 514-512 504 497 479-432 370 300
382 450 518 547 565 579 580 570 559 557 558 565 576 584 581 565 552 535 489 426 354
385 456 532 578 614 635 637 622 601 589 590 607 629 643 639 618 598 576 533 478 412
371 446 528 586 630 654 657 641 613 592 595 620 648 663 660 636 613 589 552 511 456
356 429 513 579 628 655 658 643 613 589 592 620 650 665 661 639 617 595 566 542 494
348 417 499 568 622 651 656 641 608 583 586 615 646 662 658 634 611 592 571 559 517
349 419 497 568 627 661-668- 651 616 592 594 622 657 675~ 6701641 614 596 579 566 523
362 430 504 572 630 664-673- 658 623 603 604 627 662 678-6737645 615 599 578 557 509
381 454 526 584 634 662 674 665 637 625 624 639 666 676 672 649 619 602 573 534 479
404 476 546 595 634 654 667 668 651 646 642 648 665 666 663 649 624 606 565 508 442
417 495 558 598 635 654 667 670 659 659 654 653 668 666 662 648 621 596 550 472 393
405 483 539 572 608 _627_640 642 632 636 631 626 640_638_.633_618 589 562 511 427 346
377 448_500 532 562_579_592_595 587 592_588 583 591_591_583}571 544 511_456 372\2\93

341 400 447 477 498 510 521 528 523 529 525 519 523 519 513 506 484 452 400 322 246™
[

~0.00
0.00 1057 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 76
Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostac przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 32 Punkty

mm

535 181 678 0.338 0.267

E,, [IX] E,. [X] E,py [IX] /E,, Erin/ Ennax

Y
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Projekt 1 B D |A LUX

02.08.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pracownia hotelarska / Podsumowanie

7 T575m
s B | / =
I( 550 550 \

N &b \
330 330 / -

— 330 7~ '
o o 440 660

// 440 440 5 \66 T i

% L7 440 \ /440 / T346

220 1
/ Cog—1 440 550 a40 | T2s89
550
I 440

g e\
e/ .
0 R /

E

330 Al
L i i i i OOO
0.00 2.23 5.37 8.77 1048 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢é montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:75
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 438 145 675 0.331
Podtogi (3) 20 361 159 550 /
Sufity (3) 70 83 46 132 /
Sciany (8) 50 193 52 531 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 10 I(:;H(;I(_)IOF;S BCS460 W22L124 1xLED48/840 LIN-PC 4400 4400 38.0
2 4  PHILIPS DN145C D166 1 xLED10S/840 (1.000) 1100 1100 11.0

W sumie: 48400W sumie: 48400 424.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.04 W/m? = 1.61 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 60.26 m?)

Y
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Projekt 1

10 llos¢

4 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

02.08.2021

Pracownia hotelarska / Lista opraw

PHILIPS BCS460 W22L124 1xLED48/840 LIN-
PC

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 4400 Im

Strumien swietlny (Lampy): 4400 Im

Moc opraw: 38.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 61 89 98 100 100
Wyposazenie: 1 x LED48/840/- (Czynnik
korekcyjny 1.000).

PHILIPS DN145C D166 1 xLED10S/840
Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 1100 Im
Strumien swietlny (Lampy): 1100 Im

Moc opraw: 11.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 61 86 97 100 100
Wyposazenie: 1 x LED10S/840/- (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Projekt 1

Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspétczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

48400 Im
4240 W
0.77
0.000 m

Srednie warto$ci natezenia [Ix]

bezposrednio

Ptaszczyzna
pracy
Podtoga

Podtoga_1
Podtoga_2
Sufit
Sufit_1
Sufit 2
Sciana 1
Sciana 1_1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 3_1
Sciana 3_2
Sciana 4
Sciana 4_1

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

E.i,/E, 0.331(1:3)
Ein/ Eny: 0-215 (1:5)

361

128
250
332
0.01
0.00
0.00
75
125
157
97
118
132
97
80

posrednio

77

72
68
96
93
67
96
63
92
91
76
70
92
76
59

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

razem

438

200
318
428

93

67

96
137
217
248
173
188
224
173
138

Wspdtczynnik odbicia
[%]

/

20
20
20
70
70
70
50
50
50
50
50
50
50
50

DIALux

02.08.2021

Pracownia hotelarska / Wyniki szczego6towe

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

13
20
27
21
15
21
22
35
40
28
30
36
28
22

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.04 W/m? = 1.61 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 60.26 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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DIALux

02.08.2021

Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Magazyn / Podsumowanie

/ N\ T420m
180
300
360 \
36D
240
360 Vs \ 240
420 42\0 360
420 420
] 420
300 360 :
240 420 420 30054
420 420
N
300\ ;"O
300
240 360__360
/ 240
300___ 300
180
, . 0.00
0.00 3.39m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.120 m, Wysoko$¢é montazu: 3.120 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:54

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 296 136 435 0.461
Podioga 20 234 148 301 0.631
Sufit 70 41 29 50 0.706
Sciany (4) 50 102 32 231 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 14 15
Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna Sciana 14 15
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PHILIPS BCS460 W33L124 1xLED48/840 AC-
1 2 MLO (1.000) 3700 38.0
W sumie: 7400 W sumie: 76.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.34 W/m? = 1.81 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.24 m?)
il
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Projekt 1 B D |A LUX

02.08.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Magazyn / Lista opraw

2 llos¢ PHILIPS BCS460 W33L124 1xLED48/840 AC-
MLO
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 3700 Im
Strumien swietlny (Lampy): 3700 Im
Moc opraw: 38.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 71 94 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED48/840/- (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Y
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Projekt 1 r

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Qafrkowi’fy strumien 2400 Im
Swietlny:
Moc catkowita: 76.0 W
Wspétczynnik
konserwaciji: 0.77
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem
Ptaszczyzna 256 40 206
pracy
Podioga 188 46 234
Sufit 0.00 41 41
Sciana 1 69 42 110
Sciana 2 60 41 101
Sciana 3 51 44 95
Sciana 4 60 41 101
Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy UGR
Emin / Eny- 0.461 (1:2) Lewa sciana
E,.../E. ;0314 (1:3) Dolna sciana

DIALux

02.08.2021

Magazyn / Wyniki szczeg6towe

Wspdtczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50

Wzdtuz- W poprzek

14 15
14 15

(CIE, SHR = 0.25.)

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

15
9.16
18
16
15
16

do osi oswietlenia

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.34 W/m? = 1.81 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.24 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Edytor
Telefon

e-Mail

Projekt 1
f80/560h560 \ \ 5.64m
| 4 | | N\,_4B0
/ ~ 640—~g40
640 ),
560 640 1
4007480 /6 }
1 se0 i 6‘\10 e
/ i 040 | 640
/
640 6\40 560
560 643 640 480
_ _ _
640r840 560
//
\\560/\560 D /
- —/ / L
L 1 i OOO
0.00 1.71 594 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.980 m, Wysoko$¢é montazu: 2.980 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (6)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr. llos¢

1 8

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

64 x 64 Punkty

0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

PHILIPS BCS460 W22L124 1xLED48/840 MLO-
PC (1.000)

E,, [IX]
556
483
106
237

DIALux

02.08.2021

SALA PDP / Podsumowanie

Ein [X]
208
289

75
80

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:73

Eax [IX]
665
608
124
553

3500
28000 W sumie:

® (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.536
0.600
0.705

/

P W]
37.5
300.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.68 W/m? = 1.74 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 31.01 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Projekt 1 B D |A LUX

02.08.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SALA PDP / Lista opraw

8 llos¢ PHILIPS BCS460 W22L124 1xLED48/840 MLO-
PC
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 3500 Im
Strumien swietlny (Lampy): 3500 Im
Moc opraw: 37.5 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 69 93 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED48/840/- (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Y
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Projekt 1 r

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Catkowity strumien

=< ) 28000 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 300.0 W

Wspo’rczyn_rj}k 0.77

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna 459 98 556

pracy

Podtoga 382 100 483

Sufit 0.00 106 106

Sciana 1 131 97 228

Sciana 2 134 98 232

Sciana 3 163 99 262

Sciana 4 136 105 240

Sciana 5 113 97 210

Sciana 6 149 96 244

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Eny- 0.536 (1:2)
Emin / Emax. 0448 (1:2)

DIALux

02.08.2021

SALA PDP / Wyniki szczego6towe

Wspdtczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

31
24
36
37
42
38
33
39

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.68 W/m? = 1.74 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 31.01 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

02.08.2021

Kawiarnia / Podsumowanie

—_ R 00 T6.00m
S
° M50
1°0 455]\ - 300
S00™ =4 (
“300
V¥
/300 450455
A~~300 0 >
IN AP 300
450 {stlo °6fo 3000
_0’ K\_/ v C‘\/
s 450'450 300 198
600/ :
\/6@50) \ : - / /\\ 300 (450 1.75
V) /D 45\450/ ‘{5\_450/;\0 0 P92 600 300\
306\ \/LOO N 00— 450”45 | 300/
O/_\_/—\ ,— 1 J
, . 0.00
0.00 2.00 12.16 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 4 (1.000)

2 16 g6.B+33141 (1.000)

E,, [IX] Ein [X]
336 22
253 7.92

50 26
57 19

KANLUX S.A. (kat 29804) IQ-LED GU10 SW-NW

KANLUX S.A. (kat 33133+33141) ATL1 18W-940-

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:87

Emax [|X] Emin / Em
763 0.064
519 0.031

71 0.526
281 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

380 380 5.0

1799 1800 18.0

30303W sumie: 30320 308.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.22 W/m? = 1.26 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 72.96 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Projekt 1

4 llos¢

16 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

02.08.2021

Kawiarnia / Lista opraw

KANLUX S.A. (kat 29804) IQ-LED GU10 5W-NW llustracje oswietlen
Numer artykutu: (kat 29804) znajdziesz w naszym
Strumien swietiny (Oprawa): 380 Im katalogu oswietlen.
Strumien swietlny (Lampy): 380 Im

Moc opraw: 5.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 57 91 99 100 100

Wyposazenie: 1 x IQ-LED GU10 SW-NW

(Czynnik korekcyjny 1.000).

KANLUX S.A. (kat 33133+33141) ATL1 18W- llustracje oswietlen
940-S6-B + 33141 znajdziesz w naszym
Numer artykutu: (kat 33133+33141) katalogu oswietlen.

Strumien swietlny (Oprawa): 1799 Im
Strumien swietiny (Lampy): 1800 Im

Moc opraw: 18.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 99 100 100 100 100
Wyposazenie: 1 x ATL1 18W-940-S6 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Projekt 1 B D |A LUX

02.08.2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Kawiarnia / Wyniki szczego6towe
Qafrkowity strumien 30303 Im
Swietlny:
Moc catkowita: 308.0 W
Wspo’rczyn_rj}k 0.77
konserwaciji:
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspdtczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Ptaszczyzna 306 30 336 / /
pracy
Podioga 224 28 253 20 16
Sufit 0.00 50 50 70 11
Sciana 1 21 39 60 50 9.53
Sciana 2 6.18 32 38 50 6.08
Sciana 3 26 37 64 50 10
Sciana 4 21 38 59 50 9.46

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / E: 0.064 (1:16)
Emin / Emax: 0-028 (1:35)

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.22 W/m? = 1.26 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 72.96 m?)

Y
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Projekt 1 B D |A LUX

02.08.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Kuchnia / Podsumowanie

400 6.11m
480 480
GE

oad
U‘i‘l.

480 | 640/
= 640
640
40 \F“

640 T1.81
Q

L i i . OOO
0.00 4.28 584 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.270 m, Wysoko$¢é montazu: 3.270 m, Wartosci Lux, Skala 1:79
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 552 336 711 0.608
Podioga 20 396 60 543 0.152
Sufit 70 118 76 162 0.648
Sciany (6) 50 269 82 860 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 7 I(31H(;I(_)I0P)8 BCS460 W22L124 1xLED48/840 LIN-PC 4400 4400 38.0

W sumie: 30800W sumie: 30800 266.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.52 W/m? = 1.72 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 27.94 m?)

s
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Projekt 1 B D |A LUX

02.08.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Kuchnia / Lista opraw

7 llos¢ PHILIPS BCS460 W22L124 1xLED48/840 LIN-
PC
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 4400 Im
Strumien swietlny (Lampy): 4400 Im
Moc opraw: 38.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 61 89 98 100 100
Wyposazenie: 1 x LED48/840/- (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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Projekt 1 r

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Catkowity strumien

=< ) 30800 Im

Swietlny:

Moc catkowita: 266.0 W

Wspo’rczyn_rj}k 0.77

konserwaciji:

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix]
bezposrednio posrednio razem

Ptaszczyzna 451 102 552

pracy

Podtoga 300 96 396

Sufit 0.00 118 118

Sciana 1 186 98 283

Sciana 2 156 133 289

Sciana 3 176 123 299

Sciana 4 170 102 272

Sciana 5 170 98 268

Sciana 6 130 102 233

Réwnomiernosci na ptaszczyznie pracy
Emin / Ey- 0.608 (1:2)
Emin / Emax: 0473 (1:2)
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Kuchnia / Wyniki szczego6towe

Wspdtczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50
50
50

Srednia luminacja
[cd/m?]

/

25
26
45
46
48
43
43
37

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.52 W/m? = 1.72 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 27.94 m?)
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