
Biuro projektowe KREMER GRAF 
mgr inż. Sebastian Kremer

AL. GEN. J. HALLERA 14, 80-401 GDAŃSK
tel/fax. 58-380-31-14
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Zespoł Szkół Specjlanych nr 2 w Gdańsku
ul. Zgody II/6
80-380 Gdańsk
dz. nr 127/2 obręb 020

"Remont wybranych pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Specjalnych 
nr 2 w Gdańsku wraz dostosowaniem ich do bieżących potrzeb 

edukacyjnych"

NAZWA INWESTYCJI

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Gmina Miasta Gdańsk
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKTANT PODPISNR UPRAWNIEŃ

NR RYSUNKU:

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

INWESTOR:

2021-05

STADIUM: DATA:

SKALA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ARKUSZ [mm]:

opracował:

projektował:

sprawdził:

mgr inż. arch. Klaudia Filipiak 07/POOKK/IV/2014

mgr inż. arch. Magdalena Szymańska 159/POOKK/IV/2016

1
3

A C D HF

A C D HF

1
3

2 2

C.O

gaz

gaz

 TS-3

13
x2

7

16

 TS-1

pom. pomocnicze

Gres6,14m²

-1.01

WĘZEŁ C.O.

Gres20,33m²

-1.06

Komunikacja

Gres14,77m²

-1.05

Komunikacja

Gres5,70m²

-1.04

Magazyn

Gres1,87m²

-1.02

Magazyn

Gres2,97m²

-1.03
Hp=2,58m

hp=1,40m

Istniejąca studzienka z kręgów 
betonowych ∅0.80m

Istniejący wpust podłogowy 
podłączony do studzienki

Istniejące okno wyposażyć w 
nawiewniki okienne.

Istniejąca rozdzielnia 
elektryczna

Uwaga
W pomieszczeniu należy wykonać izolację poziomą ( na 
posadzce) i pionową ( na ścianach) do min 35cm wysokości, 
obie połączone jako zabezpieczenie przyległego pomieszczenia i 
dna budynku przed przenikaniem wody.

w pomieszczeniu należy wymienić oświetlenie, 
projektowane oświetlenie o natężeniu 200 lx, 
wykonać  zgodnie z branżą elektryczną
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 TS-3
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pom . pom o cnicze

Gre s6,1 4m ²

-1 .01

WĘZE Ł C .O .

Gre s20, 33 m²

-1 .06

Kom un ikacja

Gre s14, 77 m²

-1 .05

Kom un ikacja

Gre s5,7 0m ²

-1 .04

Ma ga zyn

Gre s1,8 7m ²

-1 .02

Ma ga zyn

Gre s2,9 7m ²

-1 .03
Hp =2 ,5 8m

hp= 1 ,40 m

ETAP 1

ETAP 7

ETAP 8

PROJEKTOWANY 
Rzut PIWNICY 
LOKALIZACJA WĘZŁA CO. 1:50A3

LEGENDA:

BUDOWLANY

A-0

elementy projektowane 

zakres opracowania

ETAPY WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Uwaga! Zgodnie z zapisem 6.0 części opisowej
w ścianach osi 3 i F wykonać przejścia isntalacji 
wodociagowej, centranego ogrzewania w klasie odporności 
ogniowej EI 120. 

filip
Pole tekstowe
WYKONAWCZY


