
Wyznaczanie przepływu obliczeniowego w instalacjach wodociągowych zgodnie z PN-92/B-01706
Data wydruku: 09-08-2021 16:16

Komentarz: Obliczenia Hydrauliczne dla odcinka instalacji wodociągowej zasilającej kuchnie i zaplecze

 Dane
Typ budynku

Biurowy/Administracyjny

Uwaga: Dołożyliśmy wszelkich starań aby obliczenia były prawidłowe, jednak kalkulatorprojektanta.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ukryte błędy w kalkulatorze, oraz za wszelkie negatywne skutki i straty wynikające z jego użytkowania.
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Rodzaj przyboru Ilość
Normatywny wypływ

wody zimnej [qn]

Normatywny wypływ

wody ciepłej [qn]

Normatywny wypływ wody
zimnej [qn] przyborów

występujących w budynku

Normatywny wypływ wody
ciepłej [qn] przyborów

występujących w budynku

Normatywny wypływ
wody zimnej i ciepłej

łącznie [qn]

Normatywny wypływ
wody zimnej łącznie

[qn]

Normatywny wypływ
wody ciepłej łącznie

[qn]

szt. [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s]

Zawór czerpalny bez perlatora DN15 2 0.3 0.3 0 0.6 0.6 0

Zawór czerpalny bez perlatora DN20 0 0.5 0 0 0 0 0

Zawór czerpalny bez perlatora DN25 0 1 0 0 0 0 0

Zawór czerpalny z perlatorem DN10 0 0.15 0 0 0 0 0

Zawór czerpalny z perlatorem DN15 0 0.15 0 0 0 0 0

Głowica natrysku DN15 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0

Płuczka ciśnieniowa DN15 1 0.7 0.7 0 0.7 0.7 0

Płuczka ciśnieniowa DN20 0 1 0 0 0 0 0

Płuczka ciśnieniowa DN25 0 1 0 0 0 0 0

Zawór spłukujący do pisuarów DN15 0 0.3 0 0 0 0 0

Zmywarka do naczyń (domowa) DN15 2 0.15 0.15 0 0.3 0.3 0

Pralka automatyczna (domowa) DN15 1 0.25 0.25 0 0.25 0.25 0

Bateria czerpalna do natrysków DN15 1 0.15 0.15 0.15 0.15 0.3 0.15 0.15

Bateria czerpalna do wanien DN15 0 0.15 0.15 0 0 0 0 0

Uwaga: Dołożyliśmy wszelkich starań aby obliczenia były prawidłowe, jednak kalkulatorprojektanta.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ukryte błędy w kalkulatorze, oraz za wszelkie negatywne skutki i straty wynikające z jego użytkowania.
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Bateria czerpalna do zlewozmywaków DN15 5 0.07 0.07 0.07 0.07 0.7 0.35 0.35

Bateria czerpalna do umywalek DN15 5 0.07 0.07 0.07 0.07 0.7 0.35 0.35

Bateria czerpalna do wanien do siedzenia DN15 0 0.073 0.073 0 0 0 0 0

Bateria czerpalna z mieszalnikiem DN20 0 0.3 0.3 0 0 0 0 0

Płuczka zbiornikowa DN15 0 0.13 0 0 0 0 0

Warnik elektryczny DN15 0 0.1 0 0 0 0 0

∑qn 3.55 2.70 0.85

PRZEPŁYW OBLICZENIOWY WODY ZIMNEJ I
CIEPŁEJ DLA BUDYNKU BIUROWEGO I

ADMINISTRACYJNEGO

l/s

1.27

PRZEPŁYW OBLICZENIOWY WODY ZIMNEJ
DLA BUDYNKU BIUROWEGO I

ADMINISTRACYJNEGO

l/s

1.16

PRZEPŁYW OBLICZENIOWY WODY CIEPŁEJ
DLA BUDYNKU BIUROWEGO I

ADMINISTRACYJNEGO

l/s

0.85

Uwaga: Dołożyliśmy wszelkich starań aby obliczenia były prawidłowe, jednak kalkulatorprojektanta.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ukryte błędy w kalkulatorze, oraz za wszelkie negatywne skutki i straty wynikające z jego użytkowania.
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