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Inwentaryzacja:

1. Inwentaryzacja. Rzut piwnicy rys. IN-0
2. Inwentaryzacja. Rzut parteru rys. IN-1
3. Inwentaryzacja. Rzut pracowni gastronomicznej — pierwsze pigtro rys. IN-2
4, Inwentaryzacja. Rzut pracowni gastronomicznej — drugie pietro rys. IN-3
5. Inwentaryzacja. Rzut pracowni hotelarskiej — drugie pietro. rys, IN-4
6. Inwentaryzacja. Rzut pracowni krawieckiej— drugie pietro. rys, IN-5
7. Inwentaryzacja. Widok dachu rys. IN-6
8. Inwentaryzacja. Przekrdj A-A rys. IN-7
9. Inwentaryzacja. Przekroj B-B rys. IN-8
10. Inwentaryzacja. Przekréj C-C rys. IN-9
Rozbiorki

1. Rozbiorki. Rzut piwnicy rys, R-0
2. Rozbidrki Rzut parteru rys. R-1
3. Rozbiérki. Rzut pracowni gastronomicznej — pierwsze pietro. Rys. R-2
4, Rozbidrki. Rzut pracowni gastronomicznej — drugie pietro. Rys. R-3
5. Rozbidrki. Rzut pracowni hotelarskiej — drugie pietro. Rys. R-3
Projekt

1. Projektowany Rzut Piwnicy rys. A-0
2. Projekt. Rzut parteru. rys. A-1
3. Projektowany rzut parteru zaplecze kuchenne oraz stotéwka rys. A-1-1
4, Projektowany rzut pieta Pracownia Gastronomiczna rys. A-2
5. Projektowany rzut Il pigta Pracownia Gastronomiczna, pracownia hotelarska rys. A-3
6. Projektowany rzut Il pieta, pracownia krawiecka rys. A-4
7. Projekt. Przekroj A-A, rys. A-5
8. Projekt. Przekréj B-B, rys. A-6
9. Projekt. Przekrdj C-C, rys. A-7
10. Zestawienie projektowanej stolarki drzwiowe; rys. A-8
1. Zestawienie projektowanej stolarki witryny rys. A-9
12. Projektowana pochylnia dla osob o specjalnych potrzebach rys. A-10
13. Widok sufitbw podwieszanych — zaplecze kuchenne oraz stotowka rys. A-11
14. Projektowany widok sufitbw podwieszanych — pracownia gastronomiczna rys. A-12
15. Projektowany widok sufitdw podwieszanych — p. gastronomiczna, p. hotelarska rys. A-13
16. Projektowany widok posadzek — piwnica rys. A-14
17. Projektowany widok posadzek — zaplecze kuchenne oraz stotdwka rys. A-15
18. Projektowany widok posadzek — pracownia gastronomiczna rys. A-16
19. Projektowany widok posadzek — p. gastronomiczna, p. hotelarska rys. A-17
20. Projektowany widok posadzek — pracownia krawiecka rys. A-18
21. Projektowana zabudowa baru rys. A-19
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l. CZESC OPISOWA
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I. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

1.0 PRZEDMIOT INWESTYCJI:
1.1. Nazwa Inwestyc;ji

Remont wskazanych pomieszczen szkolnych w budynku Zespotu Szkét Specjalnych nr 2 w Gdanisku wraz dostosowaniem
ich do biezacych potrzeb edukacyjnych

1.2. Adres Inwestyciji

Zespdt Szkot Specjalnych nr 2 w Gdanisku
ul. Zgody I1/6

80-380 Gdarisk

dz. nr 127/2 obreb 0020

Jed. ewidencyjna 226101_1

1.3. Zleceniodawca Inwestyc;ji

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
GMINA MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarisk

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA:

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;

- Zlecenie inwestora oraz opis przedmiotu zamdwienia sporzadzony dla niniejszego przedsiewziecia
- mapa do celéw informacyjnych 1:500

- wytyczne inwestorskie

- obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem

- wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana istniejgcego budynku

- dokumentacja archiwalna.

- ekspertyza kominiarska,

3.0. STAN ISTNIEJACY:
3.1. Usytuowanie budynku
Teren objety inwestycjq to dziatka nr 127/2 obreb 0020 w Gdansku, na ktdrej miesci sie przedmiotowy obiekt uzyteczno$ci
publicznej, budynek Zespotu Szkét Specjalnych nr 2, zlokalizowany przy ul. Zgody Il. Na wiw dziatce znajduijq sie rowniez 2 boiska
wielofunkcyjne. Budynek i teren sg wlasno$cig Gminy Miasta Gdarsk.
Przedmiotowy budynek usytuowany jest przy skrzyzowaniu ul. Zgody Il z ul. Gen. Bora Komorowskiego.
Obiekt odlegly jest:
e Od strony p&nocnej: do dziewigciokondygnacyjnych zabudowan o funkcji mieszkalnej oraz 1 kondygnacyjnego garazu
wolnostojgcego — ok. 22 m,
e Od strony zachodniej: do zabudowy jednorodzinnej wolnostojacej- ok. 36 m.,
e Od strony potudniowej: do zabudowy parafii rzymskokatolickiej o0 2 kondygnacjach o funkcji ustugowo mieszkalnej - ok.
15 m.,
e  Od strony wschodniej: — do jednokondygnacyjnego budynku przedszkola - ok. 71 m.

Na dziatce znajdujg sie 2 boiska wielofunkcyjne, jedno o nawierzchni asfaltowej drugie o nawierzchni poliuretanowej. Od
wschodniej strony od ul. Zgody Il znajduje sie gtéwny dojazd do dziatki, utwardzony plac wraz z wyznaczonymi miejscami
parkingowymi oraz zielen towarzyszaca. Drugi utwardzony plac o nawierzchni asfaltowej znajduje sie migdzy skrzydtem pétnocnym
i potudniowym szkoty.

Dojazd na dziatke jest obecnie realizowany przez droge publiczng jednokierunkowa- ul. Zgody Il od zachodniej strony
dziatki, brama wjazdowa jest réwniez zlokalizowana od ul. Zgody Il. Gtéwne wejscie do budynku od strony zachodniej.

Szczegotowy opis stanu istniejacego zgodnie z projektem budowlanym niniejszego opracowania.
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4.0 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
4.1 Przeznaczenie budynku - zakres prac projektowych
Przeznaczenie i funkcja budynku nie ulegng zmianie. Planowana inwestycja przewiduje remont pracowni
specjalistycznych wraz z dostosowaniem ich do biezacych potrzeb edukacyjnych. Inwestycja obejmuje réwniez remont szkolne
kuchni i stotéwki. Zakres zadania obejmuje réwniez wyposazenie pracowni i pomieszczen objetych opracowaniem.
Program uzytkowy objetej opracowaniem czesci obiektu nie ulega zmianie. Budynek petni funkcje szkoty specjaine;.
Zakres prac projektowych:
¢ Wykonanie renowacji ogoinej $cian murowanych polegajgcej na szpachlowaniu, gruntowaniu i malowaniu $cian,
Wymiana istniejacych posadzek,
Wymiana wskazanej stolarki drzwiowej oraz witryn,
Wymiana wskazanego o$wietlenia gtownego,
Montaz witryn,
Montaz projektowanego wyposazenia wg opracowania graficznego,
Montaz instalacji klimatyzacji we wskazanych w pomieszczeniach drugiego pietra,
Montaz instalacji wentylacji mechanicznej (w tym technologicznej) w wskazanych pomieszczeniach wraz z cieptem
technologicznym.
e Wykonanie instalacji elektrycznej w wskazanych zakresie (w tym wymiana rozdzielni gtéwnej oraz przeciwpozarowego
wytacznika pradu),
o Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku,
e Wykonanie pochylini dia niepetnosprawnych,
o Wykonanie podigczenia instalacyjnego do projektowanego wyposazenia (modernizacja instalacji c.w.u, z.w.u. oraz
kanalizaciji sanitarne;.
Przedmiotowa inwestycja zostata podzielona na 8 etapow:
Uwaga! Kazde pomieszczenie lub grupa wskazanych pomieszczen stanowi odrebny etap inwestycji. Wszystkie prace
instalacyjne w pomieszczeniach wykonywaé zgodnie z projektem technicznym dla danego etapu. Instalacje wychodzace
poza obreb remontowanego pomieszczenia nalezy wykonac w | etapie.
W ramach poszczegolinych etapow zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej. W realizacji zadania nalezy przyja¢
zasade, ze kazdy obwdd kanatow wentylacji mechanicznej wykona¢ nalezy w catosci.
Etap |
Zakres prac obejmuje pomieszczenia parteru, w ktérych sktad wchodzi stotdwka, kuchnia oraz zaplecze kuchenne oraz
pomieszczenia pomocnicze/ magazynowe znajdujace si¢ na poziomie piwnicy. Prace zostaty wyszegolnione w punkcie 5.1
niniejszego opracowania. Dodatkowo poza remontem wskazanych pomieszczen wykonaé nalezy instalacje hydrantowg, wymiane
rozdzielni gtéwnej wraz z nowym uktadem pétposrednim, cieptem technologicznym oraz pochylnie dla niepetnosprawnych. Nalezy
wykona¢ wszystkie prace instalacyjne przewidziane w zakresie remontowanych pomieszczen zgodnie z projektem technicznym.
Etap Il
Zakres prac obejmuje remont Sali PDP. Jest to pracownia gastronomiczna. Prace zostaty wyszegdlnione w punkcie 5.2 niniejszego
opracowania. Nalezy wykona¢ wszystkie prace instalacyjne przewidziane w zakresie remontowanych pomieszczen zgodnie z
projektem technicznym.
Etap Il
Zakres prac obejmuje remont pracowni gastronomicznej na pierwszym pietrze. Prace zostaty wyszegolnione w punkcie 5.3
niniejszego opracowania. Nalezy wykona¢ wszystkie prace instalacyjne przewidziane w zakresie remontowanych pomieszczen
zgodnie z projektem technicznym.
Etap IV
Zakres prac obejmuje remont Sali Masterchef. Jest to pracownia gastronomiczna. Prace zostaty wyszegoinione w punkcie 5.4
niniejszego opracowania. Nalezy wykona¢ wszystkie prace instalacyjne przewidziane w zakresie remontowanych pomieszczen
zgodnie z projektem technicznym.
Etap V
Zakres prac obejmuje remont pracowni hotelarskiej. Prace zostaly wyszegdlnione w punkcie 5.5 niniejszego opracowania. Nalezy
wykona¢ wszystkie prace instalacyjne przewidziane w zakresie remontowanych pomieszczen zgodnie z projektem technicznym.
Etap VI
Zakres prac obejmuje remont pracowni krawieckiej. Prace zostaty wyszegélnione w punkcie 5.6 niniejszego opracowania. Nalezy
wykonac wszystkie prace instalacyjne przewidziane w zakresie remontowanych pomieszczen zgodnie z projektem technicznym.
Etap VI
Zakres prac obejmuje remont pomieszczenia wezta. Prace zostaty wyszegolnione w punkcie 5.8 niniejszego opracowania. Nalezy

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | Al Gen. ). Hallera 14, 80-401 Gdarisk
Tel/fax. 58-380-31-14 |  www.kremergraf.com.pl



wykona¢ wszystkie prace instalacyjne przewidziane w zakresie remontowanych pomieszczen zgodnie z projektem technicznym.
Etap VIII

Zakres prac obejmuje remont korytarza na poziomie piwnicy. Prace zostaty wyszegdlnione w punkcie 5.7 niniejszego opracowania.
Nalezy wykona¢ wszystkie prace instalacyjne przewidziane w zakresie remontowanych pomieszczen zgodnie z projektem
technicznym.

4.2 Dane liczbowe:

Nie zmieniajq sie podstawowe parametry obiektu. Uktad pomieszczer i wielkos¢ pozostajg bez zmian, zgodnie z punktem 3.3 opisu

technicznego.

Zestawienie pomieszczen:

Parter:
Nr Nazwa pomieszczenia Metraz [m?]
00.01 Stotéwka 74,75
00.02 Kuchnia 28,93
00.03 Zmywalnia 6,4
00.04 Obieralnia 7,16
00.05 Magazyn kuchenny 5,08
00.06 Szatnia 3,86
00.07 WC 4,08
00.08 Komunikacja 9,77
00.09 Sala PDP (pracowania gastronomiczna) 31,6

| Pietro
Nr Nazwa pomieszczenia Metraz [m?]
01.01 Pracownia gastronomiczna 63,01

Il Pigtro
Nr Nazwa pomieszczenia Metraz [m?]
02.01 Sala Masterchef (pracowania gastronomiczna) 60,2
02.02 Magazyn 15,79
02.03 Pracownia hotelarska 52,66
02.04 Pracownia krawiecka 49,98

4.3 Forma i funkcja obiektu.

Bryta obiektu nie ulegnie zmianie.

Funkcja budynku nie ulegnie zmianie. W budynku dalej bedzie miescic sie Szkota Specjalna nr 2.
4.4 Uktad konstrukcyjny obiektu.

Brak zmian w ukfadzie konstrukcyjnym obiektu.

Zakres robot obejmuje prace remontowe. Wymiana posadzki, montaz klimatyzacji, montaz witryn, montaz projektowanego
wyposazenia, wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej, zasilajacej projektowane wyposazenie, wykonanie instalacji
wentylacji mechanicznej. Projekt obejmuje takze wymiane stolarki drzwiowe;.

4.5 Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego
4.5.1 Instalacja sanitarna

Projekt przewiduje wymiane i doposazenie w zlewy kuchenne w pracowniach gastronomicznych. W pracowni
hotelarskiej zostanie wykonana tazienka ekspozycyjna. Na zapleczy kuchennym zostanie wyremontowana instalacja sanitarna.
4.5.2 Instalacja wodna

Wykonane zostanie podejscie do projektowanych armatur. Wykonaé zgodnie z opracowaniem branzy sanitarne;.

4.5.3 Instalacje grzewcze CO

Bez zmian.

4.5.4 Instalacja wentylacji.

Projektuje sie wentylacje mechaniczng dla pomieszczen objetych opracowaniem. Wykona¢ zgodnie z opracowaniem
branzowym.

4.5.5 Instalacja elektryczna

Projekt przewiduje wymiane instalacji elektrycznej i oswietlenia w remontowanych salach - zgodnie z projektem branzowym.

Na parterze w pomieszczeniu portierni nalezy wykonaé przeciwpozarowy wytacznik pradu oraz poszerzy¢ wneke na rozdzielnie w
celu wykonania szafki pomiaru pétposredniego. Wykonac zgodnie z projektem branzy elektrycznej niniejszego opracowania.
4.5.6 Instalacja gazowa

Projektuje sie remont instalacji gazowej w pomieszczeniu kuchni. Pozostata instalacja gazowa bez zmian.
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5.0. PRACE BUDOWLANO-MONTAZOWE - ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Ze wzgledu na etapowanie remontu prace budowlane zostaty podzielone na poszczegélne pomieszczenia, stotowke i

zaplecze kuchenne oraz pomieszczenia piwnicy
5.1. STOLOWKA | ZAPLECZE KUCHENNE (SALE 00.01 - 00.08) - ETAP |

5.1.1. PRACE ROZBIORKOWE:

Demontaz wskazanej stolarki drzwiowe;

Demontaz wskazanej armatury

Demontaz posadzek

Demontaz oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych
Demontaz wskazanych $cianek dziatowych,
Demontaz zabuddw meblowych

5.1.2. POSADZKI

Istniejace posadzki w salach objetych opracowaniem nalezy zdemontowac. Nastepnie wyréwnac nierownosci posadzki i wykonac
nowg powierzchnie podktadowa. Wylewka samopoziomujaca. Nastepnie wykona¢ nowg posadzke z paneli winylowych w Sali
stotéwki. W pomieszczeniach zaplecza kuchennego nalezy wykona¢ posadzke z gresu.

Cokét i listwy przypodiogowe

Przy wykonywaniu posadzki nalezy wykona¢ cokét. Na zapleczu kuchennym nalezy wykonaé cokét o wysoko$ci 10cm z
ptytek gresowych, analogicznych do zastosowanych na podtodze. W pomieszczeniu stotéwki nalezy wykonaé cokét z listew

przypodtogowych MDF.
Kolor posadzek, cokotu oraz listew nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem.

Ptytki gresowe
PARAMETRY TECHNICZNE:

e rodzaj plytek — podiogowe,
grubos¢ min. 8 mm,
fuga 3mm w kolorze pytek,
klasa Scieralno$ci min. PEI 1V,
antyposlizgowos¢ — min. R10.

Panele winylowe
PARAMTRY TECHNICZNE
e kolor nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem

wzor typu petna deska;

panele wodoodporne;

wyczuwalna struktura drewna;

ttumienie dzwieku kroku ~ 4 dB

klasa antyposlizgowosci min. R10

wiasciwosci antystatyczne < 2 kV wg EN 1815
trudnopalno$c - Bfl-s1 wg EN 13501-1

e odporno$¢ na dziatanie promieniowanie UV 26
e  Grupa Scieralnosci - Grupa T wg EN 649

5.1.3. SCIANY

5.1.3.1 Sciany wewnetrzne dziatowe

klasa Scieralnosci min. AC4, przeznaczone do obiektdw uzytecznosci publiczne;j,
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Projektowane Sciany wewnetrzne dziatowe w migjscu istniejacych zaprojektowano z bloczkéw wapienno piaskowych.

Sp1 - $ciana wewnetrzna dziatowa

Sp2 - $ciana wewnetrzna dziatowa

5.1.3.2. Wykonczenie $cian i sufitow

W pomieszczeniach remontowanych nalezy uzupetni¢ ubytki tynkow, zarobi¢ wykonane bruzdy, uzupetni¢ wszystkie
miejsca, gdzie tynki zostaty uszkodzone w wyniku wykonywanych robét budowlanych (np. otwory drzwiowe, miejsca przej$¢
instalacji itp.). Nastepnie $ciany i sufity w pomieszczeniach zagruntowaé $rodkiem zalecanym przez producenta farby oraz
pomalowa¢ dwukrotnie farba lateksowa.

Kolory farby lateksowej nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem. Przed malowaniem $ciany i sufity nalezy zagruntowa¢ Srodkami
zalecanymi przez producenta.

farba lateksowa zmywalna x2 / ptytki ceramiczne
ptyta gips karton GKB/GKBI
systemowy profil stalowy CW100, UW100 z wypetnieniem wetng mienralna,
ptyta gips karton GKB/GKBi
farba lateksowa zmywalna x2. / ptytki ceramiczne

1,25 cm,

1,25 cm,

farba lateksowa zmywalna x2 / ptytki ceramiczne
ptyta gips karton GKB/GKBi
systemowy profil stalowy CW100, UW100 z wypetnieniem wetng mienralna,
ptyta gips karton GKB/GKBI
farba lateksowa zmywalna x2. / ptytki ceramiczne

1,25 cm,

1,25 cm,

W pomieszczeniach zaplecza kuchennego, baru, w szatni oraz WC $ciany dodatkowo nalezy wykonczy¢ ptytkami
ceramicznymi. Na jednej Scianie w Sali stotdwki nalezy wykona¢ tapete flizelinowa, wzor tapety uzgodni¢ z uzytkownikiem.
Wykoriczenie cian wykona¢ zgodnie z opracowaniem graficznym.

Farba lateksowa

PARAMETRY TECHNICZNE:
+  wyglad powtoki matowa,
« zmywalna,

+ odpornos¢ na szorowanie — klasa 3 (wg PN-EN 13300),
«  malowanie za pomocg pedzla, watka lub natrysku.

Tapeta flizelinowa
PARAMETRY TECHNICZNE:
o tapeta nietoksyczna,

orpodna na dziatanie promieni UV
odpornos¢ na mycie i czyszczenie
materiat no$ny - flizelina

odporna na wilgoc,

gramatura materiatu 185g/m?
montaz na klej

Ptytki ceramiczne $cienne
PARAMETRY:

format ptytki prostokatny,
Scienne,

pytki rektyfikowane,

fuga 3 mm w kolorze ptytek,
kolor — uzgodni¢ z uzytkownikiem
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5.1.4. Zabudowy w systemie plyt GK

W salach objetych opracowaniem nalezy wykonaé zabudowe instalacji wentylacji mechanicznej. Technologia wykonania
zabudowy ma spetnia¢ wszystkie normy i wymagania dot. wytrzymato$ci materiatébw budowlanych wraz z bezpieczefistwem
uzytkowania. Po zamontowaniu zabudéw, nalezy je wykonczy¢ jak powierzchnig sufitowa.

5.1.5. Stolarka drzwiowa i okienna

Stolarke drzwiowg oraz witryn nalezy wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki oraz cze$cig graficzna opracowania.

Witryna W1, W2:

- witryna typu okno podawcze,
- kolor ramy szary,

- szklenie szybg bezpieczng,

- witryna otwierana

Stolarka drzwiowa:

W kuchni oraz na zapleczu nalezy wymienic¢ istniejaca stolarke drzwiowg

Drzwi D1:l

drzwi wewnetrzne petne

bulaj ze stali nierdzewnej z wypetnieniem ze szkta bezpiecznego,

skrzydto drzwiowe na 3 zawiasach

izolacyjnos¢ drzwi nie mniejsza niz 30dB

klamki ze stali nierdzewne;

wyposazone w zamek patentowy

drzwi w kolorze szarym, na wzor drzwi istniejacych.
Drzwi z ptytg stalowg ze stali nierdzewne;.

Drzwi D2:|

drzwi wewnetrzne petne

skrzydto drzwiowe na 3 zawiasach

izolacyjnos¢ drzwi nie mniejsza niz 30dB

klamki ze stali nierdzewnej

wyposazone w zamek patentowy

drzwi w kolorze szarym, na wz6r drzwi istniejacych.

Drzwi D3l

drzwi wewnetrzne petne

z kratkg wentylacyjng o pow. 0,022m?

skrzydto drzwiowe na 3 zawiasach

izolacyjnos¢ drzwi nie mniejsza niz 30dB

klamki ze stali nierdzewnej

wyposazone w zamek patentowy tazienkowy

drzwi w kolorze szarym, na wzor drzwi istniejacych.
Drzwi z ptytg stalowg ze stali nierdzewne;.

5.1.6. Rolety okienne
We wszystkich oknach wskazanych w czesci graficznej opracowania nalezy montowac rolety.
Projektuje sie rolety materiatowe w kasecie z aluminium, montowane na oknie z uzyciem szyny/ prowadnicy aluminiowe;.
Roleta dopasowana do wymiaréw skrzydta okiennego. Rolete nalezy wykonaé¢ na wymiar indywidualny skrzydet okiennych.
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Stosowac tkanine typu zaciemniajacego. Kolorystyke ustali¢ z Inwestorem. Podnoszenie oraz opuszczanie rolety nastepuje
poprzez samoblokujgcy mechanizm koralikowy - ukryty w kasecie pod tkaning. Dodatkowo projektuje sie w dwéch pomieszczeniach
rolety okienne dopasowane do witryn. Montaz aluminiowej kasety do sufitu.

5.1.7. Zabudowa grzejnikow

W pomieszczeniu stotowki nalezy wykona¢ zabudowe grzejnikéw na wymiar. Obudowe wykona¢ z lakierowanej ptyty MDF z
otworami ognioodpornej (trudno zapalnej) o europejskiej klasie odporno$ci ogniowej B potwierdzonej odpowiednimi certyfikatami.

5.1.8. Wyposazenie pomieszczen.

Wyposazenie nalezy wykona¢ zgodnie z odrebnym opracowaniem zestawienia wyposazenia wraz z kartami katalogowymi

5.2 Pracowania gastronomiczna — PDP Sala NR 5 ( 00.09, parter budynku) — ETAP II
5.2.1. PRACE ROZBIORKOWE:
e Demontaz posadzek

5.2.2. POSADZKI
Istniejace posadzki w Sali nalezy zdemontowa¢. Nastepnie wyréwnaé nieréwnosci posadzki i wykonaé nowg powierzchnie
podktadowa. Wylewkg samopoziomujgca. Nastepnie wykona¢ nowa posadzke wykoriczona ptytkami gresowymi.

Cokot
Przy wykonywaniu posadzki nalezy wykona¢ cokét. Cokot wykonaé z ptytek gresowych, analogicznych do zastosowanych
na podtodze.

Kolor posadzek oraz cokotu nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem.
Ptytki gresowe

PARAMETRY TECHNICZNE:
e rodzaj plytek — podiogowe,

e grubo$¢ min. 8 mm,

o fuga 3mm w kolorze piytek,

e klasa Scieralnosci min. PEI 1V,

e antyposlizgowo$¢ — min. R10.
5.2.3. SCIANY

5.2.3.1. Wykonczenie $cian i sufitow

W pomieszczeniach remontowanych nalezy uzupetni¢ ubytki tynkow, zarobi¢ wykonane bruzdy, uzupetié¢ wszystkie
miejsca, gdzie tynki zostaty uszkodzone w wyniku wykonywanych robét budowlanych (np. otwory drzwiowe, miejsca przej$¢
instalacji itp.). Nastepnie $ciany i sufity w pomieszczeniach zagruntowa¢ $rodkiem zalecanym przez producenta farby oraz
pomalowa¢ dwukrotnie farba lateksowa.

Kolory farby lateksowej nalezy uzgodnic¢ z uzytkownikiem. Przed malowaniem $ciany i sufity nalezy zagruntowa¢ Srodkami
zalecanymi przez producenta.

Sciany na ktorych znajdujq sie ciagi kuchenne nalezy wykorczyé plytkami ceramicznymi do wysokosci 1,4m.

Farba lateksowa

PARAMETRY TECHNICZNE:
+  wyglad powtoki matowa,
« zmywalna,

+ odpornos¢ na szorowanie — klasa 3 (wg PN-EN 13300),
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« malowanie za pomocg pedzla, watka lub natrysku.

Ptytki ceramiczne $cienne

PARAMETRY:
o format plytki prostokatny cm,
e Scienne,
o plytki rektyfikowane,
e fuga 3 mm w kolorze ptytek,
e kolor — uzgodnic z uzytkownikiem

5.2.4. Zabudowy w systemie plyt GK

W salach objetych opracowaniem nalezy wykona¢ zabudowe instalacji wentylacji mechanicznej. Technologia wykonania
zabudowy ma spetnia¢ wszystkie normy i wymagania dot. wytrzymato$ci materiatéw budowlanych wraz z bezpieczefistwem
uzytkowania. Po zamontowaniu zabudéw, nalezy je wykonczy¢ jak powierzchnig sufitowa.

5.2.5. Rolety okienne

We wszystkich oknach wskazanych w czesci graficznej opracowania nalezy montowac rolety.

Projektuije sie rolety materiatowe w kasecie z aluminium, montowane na oknie z uzyciem szyny/ prowadnicy aluminiowe;.
Roleta dopasowana do wymiaréw skrzydta okiennego. Rolete nalezy wykona¢ na wymiar indywidualny skrzydet okiennych.
Stosowac tkanine typu zaciemniajacego. Kolorystyke ustali¢ z Inwestorem. Podnoszenie oraz opuszczanie rolety nastepuje
poprzez samoblokujgcy mechanizm koralikowy - ukryty w kasecie pod tkaning. Dodatkowo projektuje sie w dwéch pomieszczeniach
rolety okienne dopasowane do witryn. Montaz aluminiowej kasety do sufitu.

5.2.6. Zabudowa grzejnikow

W pomieszczeniu stotowki nalezy wykona¢ zabudowe grzejnikéw na wymiar. Obudowe wykona¢ z lakierowanej ptyty MDF z
otworami ognioodpornej (trudno zapalnej) o europejskiej klasie odporno$ci ogniowej B potwierdzonej odpowiednimi certyfikatami.

Ptyta MDF:

PARAMETRY TECHNICZNE:
e Ptyta MDF ognioodporna (klasa odpornosci ogniowej B)
e Lakierowana na kolor RAL 9003;
o  Grubo$¢ plyty bazowej 18mm (rama) lub 3mm (kratka);

5.2.7. Wyposazenie pomieszczen.

Wyposazenie nalezy wykonac zgodnie z odrebnym opracowaniem zestawienia wyposazenia wraz z kartami katalogowymi

5.3. PRACOWNIA GASTRONOMICZNA (01.01)

5.3.1. PRACE ROZBIORKOWE:
o Demontaz wskazanej armatury
e Demontaz posadzek
e Demontaz oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych

5.3.2. POSADZKI
Istniejace posadzki w Sali objetej opracowaniem nalezy zdemontowac. Nastepnie wyrownac nierdwnosci posadzki i wykona¢ nowg,
powierzchnie podktadowa. Wylewka samopoziomujaca. Nastepnie wykona¢ nowa posadzke z gresu

Cokét i listwy przypodiogowe
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Przy wykonywaniu posadzki nalezy wykona¢ cokdt. Cokét o wysokosci 10cm wykonaé z ptytek gresowych, analogicznych
do zastosowanych na podtodze.
Kolor posadzek oraz cokotu nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem.

Ptytki gresowe
PARAMETRY TECHNICZNE:
e rodzaj plytek — podiogowe,

e grubo$¢ min. 8 mm,

o fuga 3mm w kolorze piytek,

e klasa Scieralnosci min. PEI 1V,

e antyposlizgowo$¢ — min. R10.
5.3.3. SCIANY

5.3.3.1. Wykonczenie $cian i sufitow

W pomieszczeniach remontowanych nalezy uzupetni¢ ubytki tynkow, zarobi¢ wykonane bruzdy, uzupetié¢ wszystkie
miejsca, gdzie tynki zostaty uszkodzone w wyniku wykonywanych robét budowlanych (np. otwory drzwiowe, miejsca przej$¢
instalacji itp.). Nastepnie Sciany i sufity w pomieszczeniach zagruntowa¢ $rodkiem zalecanym przez producenta farby oraz
pomalowa¢ dwukrotnie farba lateksowa.

Kolory farby lateksowej nalezy uzgodnic¢ z uzytkownikiem. Przed malowaniem $ciany i sufity nalezy zagruntowa¢ Srodkami
zalecanymi przez producenta.

Sciany dodatkowo nalezy wykorczy¢ ptytkami ceramicznymi do wysokoéci 1,4m w miejscu wystepowania ciagow
roboczych kuchennych.
Wykoriczenie cian wykona¢ zgodnie z opracowaniem graficznym.

Farba lateksowa

PARAMETRY TECHNICZNE:
-+ wyglad powtoki matowa,
« zmywalna,

+ odpornos¢ na szorowanie — klasa 3 (wg PN-EN 13300),
« malowanie za pomocg pedzla, watka lub natrysku.

Ptytki ceramiczne scienne

PARAMETRY:
o format ptytki prostokatny cm,
e Scienne,
o plytki rektyfikowane,
o fuga 3 mm w kolorze ptytek,
o kolor — uzgodnic z uzytkownikiem

5.3.4. Zabudowy w systemie ptyt GK

W salach objetych opracowaniem nalezy wykonaé zabudowe instalacji wentylacji mechanicznej. Technologia wykonania
zabudowy ma spetnia¢ wszystkie normy i wymagania dot. wytrzymato$ci materiatébw budowlanych wraz z bezpieczefistwem
uzytkowania. Po zamontowaniu zabudoéw, nalezy je wykonczy¢ jak powierzchnie sufitowa.

5.3.5. Rolety okienne

We wszystkich oknach wskazanych w czesci graficznej opracowania nalezy montowac rolety.

Projektuje sie rolety materiatowe w kasecie z aluminium, montowane na oknie z uzyciem szyny/ prowadnicy aluminiowe;.
Roleta dopasowana do wymiaréw skrzydta okiennego. Rolete nalezy wykonaé na wymiar indywidualny skrzydet okiennych.
Stosowac tkanine typu zaciemniajacego. Kolorystyke ustali¢ z Inwestorem. Podnoszenie oraz opuszczanie rolety nastepuje
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poprzez samoblokujgcy mechanizm koralikowy - ukryty w kasecie pod tkaning. Dodatkowo projektuje sie w dwéch pomieszczeniach
rolety okienne dopasowane do witryn. Montaz aluminiowej kasety do sufitu.

5.3.6. Zabudowa grzejnikow

W pomieszczeniu stotéwki nalezy wykona¢ zabudowe grzejnikéw na wymiar. Obudowe wykonaé z lakierowanej ptyty MDF z
otworami ognioodporne;j (trudno zapalnej) o europejskiej klasie odpornosci ogniowej B potwierdzonej odpowiednimi certyfikatami.

Ptyta MDF:

PARAMETRY TECHNICZNE:
o Plyta MDF ognioodporna (klasa odporno$ci ogniowej B)
e Lakierowana na kolor RAL 9003;
e Grubos¢ ptyty bazowej 18mm (rama) lub 3mm (kratka);

5.3.7. Wyposazenie pomieszczen.

Wyposazenie nalezy wykonac zgodnie z odrebnym opracowaniem zestawienia wyposazenia wraz z kartami katalogowymi

5.4. SALA MASTERCHEF 02.01 ORAZ MAGAZYN PODRECZNY (02.02)

5.4.1. PRACE ROZBIORKOWE:

Demontaz wskazanej stolarki drzwiowe;

Demontaz wskazanej armatury

Demontaz posadzek

Demontaz oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych
Demontaz wskazanych $cianek dziatowych,
Demontaz zabuddw meblowych

5.4.2. POSADZKI
Istniejace posadzki w salach objetych opracowaniem nalezy zdemontowac. Nastepnie wyréwnac nierownosci posadzki i wykonac
nowg powierzchnie podktadowa. Wylewka samopoziomujaca. Nastepnie wykonaé nowg posadzke z gresu.

Cokot
Przy wykonywaniu posadzki nalezy wykona¢ cokdt o wysokosci 10cm. Cokdt wykonaé z ptytek gresowych, analogicznych
do zastosowanych na podtodze.

Kolor posadzek oraz cokotu uzgodni¢ z uzytkownikiem.
Ptytki gresowe

PARAMETRY TECHNICZNE:
e rodzaj ptytek — podiogowe,

e grubo$¢ min. 8 mm,

o fuga 3mm w kolorze plytek,

e klasa $cieralnosci min. PEI 1V,

e antyposlizgowo$¢ — min. R10.
5.4.3. SCIANY

5.1.3.1 Sciany wewnetrzne dziatowe
Projektowane Sciany wewnetrzne dziatowe w miejscu istniejacych zaprojektowano z bloczkow wapienno piaskowych. Dodatkowe
drzwi w Sali magazynu nalezy zamurowac.
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Sp2 - $ciana wewnetrzna dziatowa

farba lateksowa zmywalna x2

tynk gipsowy I kategorii gr. 1 cm,

mur z bloczkéw wapienno - piaskowych na grubo$¢ muru,
tynk gipsowy IIl kategorii gr. 1 cm,

farba lateksowa zmywalna x2.

5.4.3.2. Wykonczenie $cian i sufitow

W pomieszczeniach remontowanych nalezy uzupetni¢ ubytki tynkow, zarobi¢ wykonane bruzdy, uzupetié¢ wszystkie
miejsca, gdzie tynki zostaty uszkodzone w wyniku wykonywanych robét budowlanych (np. otwory drzwiowe, miejsca przej$¢
instalacji itp.). Nastepnie $ciany i sufity w pomieszczeniach zagruntowa¢ $rodkiem zalecanym przez producenta farby oraz
pomalowac dwukrotnie farbg lateksowa.

Kolory farby lateksowej nalezy uzgodnic¢ z uzytkownikiem. Przed malowaniem $ciany i sufity nalezy zagruntowa¢ Srodkami
zalecanymi przez producenta.

Sciany dodatkowo nalezy wykorczy¢ ptytkami ceramicznymi do wysokoéci 1,4m w miejscu wystepowania ciagow
roboczych kuchennych.
Wykoriczenie $cian wykona¢ zgodnie z opracowaniem graficznym.

Farba lateksowa

PARAMETRY TECHNICZNE:
+  wyglad powtoki matowa,
« zmywalna,

+ odpornos¢ na szorowanie — klasa 3 (wg PN-EN 13300),
« malowanie za pomocg pedzla, watka lub natrysku.

Ptytki ceramiczne scienne

PARAMETRY:
o format plytki prostokatny cm,
e Scienne,
o plytki rektyfikowane,
o fuga 3 mm w kolorze ptytek,
e kolor — uzgodni¢ z uzytkownikiem

5.4.4. Zabudowy w systemie ptyt GK

W salach objetych opracowaniem nalezy wykona¢ zabudowe instalacji wentylacji mechanicznej. Technologia wykonania
zabudowy ma spetnia¢ wszystkie normy i wymagania dot. wytrzymato$ci materiatébw budowlanych wraz z bezpieczefistwem
uzytkowania. Po zamontowaniu zabudéw, nalezy je wykonczy¢ jak powierzchnie sufitowa.

5.4.5. Stolarka drzwiowa i okienna
Stolarke drzwiowg oraz witryn nalezy wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki oraz cze$cig graficzna opracowania.

Stolarka drzwiowa:
W kuchni oraz na zapleczu nalezy wymieni¢ istniejacq stolarke drzwiowg

Drzwi D1:l
e  drzwi wewnetrzne petne
e bulaj ze stali nierdzewnej z wypetnieniem ze szkta bezpiecznego,
e skrzydto drzwiowe na 3 zawiasach
e izolacyjno$¢ drzwi nie mniejsza niz 30dB
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klamki ze stali nierdzewne;

wyposazone w zamek patentowy

drzwi w kolorze szarym, na wz6r drzwi istniejacych.
Drzwi z piytg stalowg ze stali nierdzewne;.

5.4.6. Rolety okienne

We wszystkich oknach wskazanych w czesci graficznej opracowania nalezy montowac rolety.

Projektuije sie rolety materiatowe w kasecie z aluminium, montowane na oknie z uzyciem szyny/ prowadnicy aluminiowe;.
Roleta dopasowana do wymiaréw skrzydta okiennego. Rolete nalezy wykonaé¢ na wymiar indywidualny skrzydet okiennych.
Stosowac tkanine typu zaciemniajacego. Kolorystyke ustali¢ z Inwestorem. Podnoszenie oraz opuszczanie rolety nastepuje
poprzez samoblokujgcy mechanizm koralikowy - ukryty w kasecie pod tkaning. Dodatkowo projektuje sie w dwéch pomieszczeniach
rolety okienne dopasowane do witryn. Montaz aluminiowej kasety do sufitu.

5.4.7. Zabudowa grzejnikow

W pomieszczeniu stotéwki nalezy wykona¢ zabudowe grzejnikéw na wymiar. Obudowe wykonaé z lakierowanej ptyty MDF z
otworami ognioodporne;j (trudno zapalnej) o europejskiej klasie odpornosci ogniowej B potwierdzonej odpowiednimi certyfikatami.

Ptyta MDF:

PARAMETRY TECHNICZNE:
o Plyta MDF ognioodporna (klasa odporno$ci ogniowej B)
e Lakierowana na kolor RAL 9003;
e Grubos¢ ptyty bazowej 18mm (rama) lub 3mm (kratka);

5.4.8. Wyposazenie pomieszczen.

Wyposazenie nalezy wykona¢ zgodnie z odrebnym opracowaniem zestawienia wyposazenia wraz z kartami katalogowymi

5.5. PRACOWNIA HOTELARSKA (02.03)

5.5.1. PRACE ROZBIORKOWE:

Demontaz wskazanej stolarki drzwiowej

Demontaz wskazanej armatury

Demontaz witryn

Demontaz posadzek

Demontaz okfadzin Sciennych z ptytek ceramicznych
Demontaz zabuddw meblowych

5.5.2. POSADZKI

Istniejace posadzki w salach objetych opracowaniem nalezy zdemontowaé. Nastepnie wyréwnac nieréwno$ci posadzki i wykonac
nowg powierzchni¢ podktadowa. Wylewka samopoziomujacg. Nastepnie wykona¢ nowg posadzke zgodnie z opracowaniem
graficznym. W czesci Sali nalezy wykona¢ wyktadzing PCV w drugiej czesci pomieszczenia z wyktadziny dywanowe;.

Listwy przypodiogowe
Przy wykonywaniu posadzki nalezy wykonac listwy przypoditogowe z ptyty MDF.

Kolor posadzek oraz listew uzgodnié¢ z uzytkownikiem.

Wykfadzina PCV:
Parametry techniczne
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Format rolka,

Grubos¢ catkowita 6,10mm

Waga catkowita — 3950g/m?
Ognioodporno$¢ — Cfl-s1
Wgniecenie resztkowe - < 0,10mm

5.5.3. SCIANY

5.5.3.1 Sciany wewnetrzne dziatowe
Projektowane Sciany wewnetrzne dziatowe w miejscu istniejacych zaprojektowano z bloczkéw wapienno piaskowych.

Sp2 - $ciana wewnetrzna dziatowa

farba lateksowa zmywalna x2

tynk gipsowy I kategorii gr. 1 cm,

mur z bloczkéw wapienno - piaskowych na grubo$¢ muru,
tynk gipsowy IIl kategorii gr. 1 cm,

farba lateksowa zmywalna x2.

5.5.3.2. Wykonczenie $cian i sufitow

W pomieszczeniach remontowanych nalezy uzupetni¢ ubytki tynkow, zarobi¢ wykonane bruzdy, uzupetié¢ wszystkie
miejsca, gdzie tynki zostaty uszkodzone w wyniku wykonywanych robét budowlanych (np. otwory drzwiowe, miejsca przej$¢
instalacji itp.). Nastepnie $ciany i sufity w pomieszczeniach zagruntowaé $rodkiem zalecanym przez producenta farby oraz
pomalowa¢ dwukrotnie farba lateksowa.

Kolory farby lateksowej nalezy uzgodnic¢ z uzytkownikiem. Przed malowaniem $ciany i sufity nalezy zagruntowa¢ Srodkami
zalecanymi przez producenta.

Sciany dodatkowo nalezy wykoriczy¢ ptytkami ceramicznymi do wysokoéci 2,0m w miejscu wykonanie ekspozyGji
tazienkowej
Wykoriczenie cian wykona¢ zgodnie z opracowaniem graficznym.

Farba lateksowa

PARAMETRY TECHNICZNE:
+  wyglad powtoki matowa,
« zmywalna,

+  odpornos¢ na szorowanie — klasa 3 (wg PN-EN 13300),
« malowanie za pomocg pedzla, watka lub natrysku.

Ptytki ceramiczne $cienne

PARAMETRY:
o format ptytki prostokatny cm,
e Scienne,
o plytki rektyfikowane,
o fuga 3 mm w kolorze ptytek,
o kolor — uzgodnic z uzytkownikiem

5.5.4. Zabudowy w systemie plyt GK

W salach objetych opracowaniem nalezy wykonaé zabudowe instalacji wentylacji mechanicznej. Technologia wykonania
zabudowy ma spetnia¢ wszystkie normy i wymagania dot. wytrzymato$ci materiatébw budowlanych wraz z bezpieczefistwem
uzytkowania. Po zamontowaniu zabudéw, nalezy je wykonczy¢ jak powierzchnie sufitowa.
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W pomieszczeniu nalezy wykonaé 3 systemowe zabudowy z piyty gk na wysoko$¢ pomieszczenia. Lokalizacja zgodnie z
opracowaniem graficznym. Zabudowe wykoriczy¢ jak powierzchni $cian w pomieszczeniu.

Zabudowa z plyty GK
WARSTWY:

= farba lateksowa zmywalna
ptyta gipsowo-kartonowa GK na systemowym ruszcie z profili stalowych - 1,25 cm
wetna mineralna - 5 cm
ptyta gipsowo-kartonowa GK na systemowym ruszcie z profili stalowych - 1,25 cm
farba lateksowa zmywalna

5.5.5. Stolarka drzwiowa
Stolarke drzwiowg nalezy wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki oraz cze$cig graficzna opracowania.

Drzwi D1:l
e drzwi wewnetrzne petne
bulaj ze stali nierdzewnej z wypetnieniem ze szkta bezpiecznego,
skrzydto drzwiowe na 3 zawiasach
izolacyjnos¢ drzwi nie mniejsza niz 30dB
klamki ze stali nierdzewnej
wyposazone w zamek patentowy
drzwi w kolorze szarym, na wz6r drzwi istniejacych.
Drzwi z ptytg stalowg ze stali nierdzewne;.

5.5.6 Witryny

W pomieszczeniu zostaty zaprojektowane systemowe witryny szklane przestawne. Montaz witryn w zalezno$ci od zakresu
prowadzenia zaje¢ z uczniami. Witryny wykonane z aluminium wyposazone w drzwi jednoskrzydtowe. Witryny wypetnione szktem
bezpiecznym hartowanym. Sugerowany kolor witryn RAL 7015. Witryny wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

5.5.7. Rolety okienne

We wszystkich oknach wskazanych w czesci graficznej opracowania nalezy montowac rolety.

Projektuje sie rolety materiatowe w kasecie z aluminium, montowane na oknie z uzyciem szyny/ prowadnicy aluminiowe;.
Roleta dopasowana do wymiaréw skrzydta okiennego. Rolete nalezy wykonaé¢ na wymiar indywidualny skrzydet okiennych.
Stosowac tkanine typu zaciemniajacego. Kolorystyke ustali¢ z Inwestorem. Podnoszenie oraz opuszczanie rolety nastepuje
poprzez samoblokujgcy mechanizm koralikowy - ukryty w kasecie pod tkaning. Dodatkowo projektuje sie w dwéch pomieszczeniach
rolety okienne dopasowane do witryn. Montaz aluminiowej kasety do sufitu.

5.5.8. Zabudowa grzejnikéw

W pomieszczeniu stotowki nalezy wykona¢ zabudowe grzejnikéw na wymiar. Obudowe wykona¢ z lakierowanej ptyty MDF z
otworami ognioodpornej (trudno zapalnej) o europejskiej klasie odporno$ci ogniowej B potwierdzonej odpowiednimi certyfikatami.

Ptyta MDF:

PARAMETRY TECHNICZNE:
o Plyta MDF ognioodporna (klasa odporno$ci ogniowej B)
e Lakierowana na kolor RAL 9003;
e Grubo$c¢ ptyty bazowej 18mm (rama) lub 3mm (kratka);

5.5.9. Wyposazenie pomieszczen.

Wyposazenie nalezy wykona¢ zgodnie z odrebnym opracowaniem zestawienia wyposazenia wraz z kartami katalogowymi
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5.6. PRACOWNIA KRAWIECKA (02.04)

5.6.1. PRACE ROZBIORKOWE:
o Demontaz wskazanej stolarki drzwiowe;
e Demontaz posadzek
e Demontaz zabudow meblowych

5.6.2. POSADZKI

Istniejace posadzki w sali objetej opracowaniem nalezy zdemontowaé. Nastepnie wyréwnac nieréwnosci posadzki i wykonac¢ nowg
powierzchnie podktadowa. Wylewka samopoziomujaca. Nastepnie wykonaé nowa posadzke zgodnie z opracowaniem graficznym.
W sali nalezy wykona¢ wyktadzing PCV.

Listwy przypodiogowe
Przy wykonywaniu posadzki nalezy wykonac listwy przypoditogowe z ptyty MDF.

Kolor posadzek oraz listew uzgodnic¢ z uzytkownikiem.

Wyktadzina PCV:
Parametry techniczne
e Format rolka,
e Grubosé catkowita 6,10mm
o Waga catkowita — 3950g/m?
e Ognioodpornos¢ — Cfl-s1
o Wgniecenie resztkowe - < 0,10mm

5.6.3. SCIANY

5.6.3.2. Wykonczenie $cian i sufitow

W pomieszczeniach remontowanych nalezy uzupetni¢ ubytki tynkow, zarobi¢ wykonane bruzdy, uzupeti¢ wszystkie
miejsca, gdzie tynki zostaty uszkodzone w wyniku wykonywanych robét budowlanych (np. otwory drzwiowe, miejsca przej$¢
instalacji itp.). Nastepnie $ciany i sufity w pomieszczeniach zagruntowaé $rodkiem zalecanym przez producenta farby oraz
pomalowa¢ dwukrotnie farba lateksowa.

Kolory farby lateksowej nalezy uzgodnic¢ z uzytkownikiem. Przed malowaniem $ciany i sufity nalezy zagruntowa¢ $rodkami
zalecanymi przez producenta.

Farba lateksowa

PARAMETRY TECHNICZNE:
+  wyglad powtoki matowa,
« zmywalna,

+  odpornos¢ na szorowanie — klasa 3 (wg PN-EN 13300),
« malowanie za pomocg pedzla, watka lub natrysku.

5.6.4. Zabudowy w systemie ptyt GK
W salach objetej opracowaniem nalezy wykona¢ zabudowe instalacji wentylacji mechanicznej. Technologia wykonania
zabudowy ma spetnia¢ wszystkie normy i wymagania dot. wytrzymato$ci materiatébw budowlanych wraz z bezpieczefistwem

uzytkowania. Po zamontowaniu zabudéw, nalezy je wykonczy¢ jak powierzchnie sufitowa.

5.6.5. Stolarka drzwiowa
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Stolarke drzwiowg nalezy wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki oraz czescig graficzna opracowania.

Drzwi D1:l
e drzwi wewnetrzne petne
bulaj ze stali nierdzewnej z wypetnieniem ze szkta bezpiecznego,
skrzydto drzwiowe na 3 zawiasach
izolacyjnos¢ drzwi nie mniejsza niz 30dB
klamki ze stali nierdzewnej
wyposazone w zamek patentowy
drzwi w kolorze szarym, na wz6r drzwi istniejacych.
Drzwi z piytg stalowg ze stali nierdzewne;.

5.6.6. Rolety okienne

We wszystkich oknach wskazanych w czesci graficznej opracowania nalezy montowac rolety.

Projektuje sie rolety materiatowe w kasecie z aluminium, montowane na oknie z uzyciem szyny/ prowadnicy aluminiowe;.
Roleta dopasowana do wymiaréw skrzydta okiennego. Rolete nalezy wykonaé¢ na wymiar indywidualny skrzydet okiennych.
Stosowac tkanine typu zaciemniajacego. Kolorystyke ustali¢ z Inwestorem. Podnoszenie oraz opuszczanie rolety nastepuje
poprzez samoblokujgcy mechanizm koralikowy - ukryty w kasecie pod tkaning. Dodatkowo projektuje sie w dwéch pomieszczeniach
rolety okienne dopasowane do witryn. Montaz aluminiowej kasety do sufitu.

5.6.7. Zabudowa grzejnikéw

W pomieszczeniu stotéwki nalezy wykona¢ zabudowe grzejnikéw na wymiar. Obudowe wykonaé z lakierowanej ptyty MDF z
otworami ognioodporne;j (trudno zapalnej) o europejskiej klasie odpornosci ogniowej B potwierdzonej odpowiednimi certyfikatami.

Ptyta MDF:

PARAMETRY TECHNICZNE:
e Ptyta MDF ognioodporna (klasa odpornosci ogniowej B)
e Lakierowana na kolor RAL 9003;
o  Grubo$¢ plyty bazowej 18mm (rama) lub 3mm (kratka);

5.6.8. Wyposazenie pomieszczen.
Wyposazenie nalezy wykona¢ zgodnie z odrebnym opracowaniem zestawienia wyposazenia wraz z kartami katalogowymi
5.7. KOMUNIKACJA W PIWNICY

5.7.1. PRACE ROZBIORKOWE:
o Demontaz wskazanej stolarki drzwiowe;
e Demontaz posadzek

5.7.2. POSADZKI

Istniejace posadzki korytarzy objetych opracowaniem nalezy zdemontowac. Nastepnie wyrownac nieréwnosci posadzki i wykonac
nowg powierzchni¢ podktadowa. Wylewka samopoziomujacg. Nastepnie wykona¢ nowg posadzke zgodnie z opracowaniem
graficznym. Na komunikacji nalezy wykona¢ posadzke z gresu technicznego.

Cokot
Przy wykonywaniu posadzki nalezy wykona¢ cokot z ptytek gresowych o wysokosci 10cm.

5.7.3. SCIANY | SUFITY
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5.7.3.1. Wykonczenie $cian i sufitow

W pomieszczeniach remontowanych nalezy uzupetni¢ ubytki tynkow, zarobi¢ wykonane bruzdy, uzupetni¢ wszystkie
miejsca, gdzie tynki zostaty uszkodzone w wyniku wykonywanych robét budowlanych (np. otwory drzwiowe, miejsca przej$¢
instalacji itp.). Nastepnie $ciany i sufity w pomieszczeniach zagruntowa¢ $rodkiem zalecanym przez producenta farby oraz
pomalowac dwukrotnie farbg lateksowa.

Kolory farby lateksowej nalezy uzgodnic¢ z uzytkownikiem. Przed malowaniem $ciany i sufity nalezy zagruntowac¢ $rodkami
zalecanymi przez producenta.

Farba lateksowa

PARAMETRY TECHNICZNE:
«  wyglad powtoki matowa,
« zmywalna,

+ odpornos¢ na szorowanie — klasa 3 (wg PN-EN 13300),
« malowanie za pomocg pedzla, watka lub natrysku.

5.7.4. Stolarka drzwiowa
Stolarke drzwiowg nalezy wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki oraz czescig graficzna opracowania.

Drzwi D4, D5, D6:
e drzwi wewnetrzne petne
izolacyjnos¢ drzwi nie mniejsza niz 30dB
klamki ze stali nierdzewne;
wyposazone w zamek patentowy
drzwi w kolorze szarym, na wzor drzwi istniejacych.
Drzwi D5 w klasie odpornosci ogniowej EI30
Drzwi D7 w klasie odpornosci ogniowej EI60

5.8. POMIESZCZENIE WEZLA C.O.

5.8.1. PRACE ROZBIORKOWE:
o Demontaz wskazanej stolarki drzwiowe;
e Demontaz posadzek

5.8.2. POSADZKI

Istniejgce posadzki w sali objetej opracowaniem nalezy zdemontowac. Nastepnie wyréwnaé nieréwnosci posadzki i wykonaé nowq,
izolacje pozioma, Wykonujac izolacje przeciwwilgociowg nalezy zadba¢ o wywiniecie jej na Sciany zewnetrzne budynku do
wysokosci min. 35 cm. Posadzke w pomieszczeniu nalezy wykonczy¢ gresem technicznym.

Cokot
Przy wykonywaniu posadzki nalezy wykona¢ cokot z ptytek gresowych o wysokosci 10cm.

5.8.3. SCIANY I SUFITY

5.8.3.1. Wykonczenie $cian i sufitow

W pomieszczeniach remontowanych nalezy uzupetni¢ ubytki tynkow, zarobi¢ wykonane bruzdy, uzupetni¢ wszystkie
miejsca, gdzie tynki zostaty uszkodzone w wyniku wykonywanych robét budowlanych (np. otwory drzwiowe, miejsca przej$¢
instalacii itp.). W pomieszczeniu nalezy wykona¢ izolacje przeciwwodng pionowa do wysokosci 35 cm. Nastepnie $ciany i sufity w
pomieszczeniach zagruntowaé srodkiem zalecanym przez producenta farby oraz pomalowa¢ dwukrotnie farbg lateksowa.

Kolory farby lateksowej nalezy uzgodnic¢ z uzytkownikiem. Przed malowaniem $ciany i sufity nalezy zagruntowa¢ Srodkami
zalecanymi przez producenta.

Farba lateksowa
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PARAMETRY TECHNICZNE:

wyglad powtoki matowa,

zmywalna,

odpornos¢ na szorowanie — klasa 3 (wg PN-EN 13300),
malowanie za pomocg pedzla, watka lub natrysku.

5.8.4. Stolarka drzwiowa

Stolarke drzwiowg nalezy wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki oraz cze$cig graficzna opracowania.

Drzwi D5,:

drzwi wewnetrzne petne

izolacyjnos¢ drzwi nie mniejsza niz 30dB

klamki ze stali nierdzewne;

wyposazone w zamek patentowy

drzwi w kolorze szarym, na wzor drzwi istniejacych.
Drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI30

5.9. Wyposazenie sal - ogdéine wymagania wyposazenia mebli szkolnych

Wymagania dotyczace mebli wyszczegdlnionych w zestawieniu wyposazenia:

Wymagania wobec mebli szkolnych reguluje Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach (Dz.U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z pdzn.

zm.).

Sprzet, z ktorego korzystajg osoby pozostajace pod opieka szkoty lub placéwki, dostosowuje sie do wymagan ergonomii.

Szkoty i placowki nabywajg wyposazenie posiadajace atesty lub certyfikaty.

Meble - stoly i krzesta - nie powinny powodowa¢ zagrozenia dla zycia i zdrowia uzytkownikéw oraz powinny umozliwi¢

przyjecie prawidtowej pozycji siedzacej przy pisaniu, czytaniu i stuchaniu.

Projektowanie i wykonanie mebli szkolnych powinno przewidzie¢:

Zagrozenia mechaniczne:

ostre punkty lub krawedzie, nieprawidtowo zaprojektowane elementy mebli (stelaze), niska wytrzymatos¢ na skutek
zastosowania nieodpowiednich materiatéw - mogg spowodowac otarcia i rany ciete, obrazenia w wyniku zaczepienia
ubrania lub potkniecia sie,

okucia i czeSci metalowe powinny by¢ na tyle zaokraglone lub ostoniete, by nie grozity urazami podczas uzytkowania,
urzadzenia lub akcesoria przeznaczone do regulacji wysoko$ci mebli lub elementéw powinny zapewnia¢ stabilne
potgczenia elementdw i by¢ bezpieczne w obstudze,

potaczenia konstrukcyjne powinny byé tak rozwigzane, by wykluczaty mozliwo$¢ fatwego demontowania mebli przez
uczniow,

koricowki elementéw ruchomych powinny by¢ zadlepione, elementy z ktorymi styka sie uzytkownik powinny by¢
pozbawione ostrych krawedzi.

Zagrozenia chemiczne

materiaty pochodzenia chemicznego: barwniki, materiaty lakiernicze, kleje, tworzywa sztuczne, a w tym okleiny i inne
moga by¢ stosowane na podstawie pozytywnego atestu jednostki uprawnionej w tym zakresie

w meblach szkolnych zaleca sie¢ maksymalne stosowanie drewna i oklein naturalnych

stosowane ptyty drewnopochodne powinny odpowiadac klasie higieny E1 (ptyty o nizszej emisji formaldehydu)

ze wzgledu na higieng wzroku dzieci, ptyty stotow powinny by¢ matowe, gtadkie, na powierzchnie zewnetrzne widoczne
mebli nie nalezy stosowac koloréw jaskrawych, pobudzajacych, odporne na Scieranie, uderzenia, wode, tuszcz.
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1. Wymagania dotyczace tawek i krzeset szkolnych zawartych w zestawieniu wyposazenia okresla szczegdtowo norma
PN-EN 1729-1:2007. Wymaga sie zastosowania najbardziej optymalnego rozmiaru dla danej grupy wiekowej uczniow
jakim jest ROZMIAR 6 — NIEBIESKI wg w/w normy.

2. Wymagania dotyczace stotow komputerowych oraz krzeset obrotowych regulowanych zawartych w zestawieniu
wyposazenia réwniez okresla szczegbtowo norma PN-EN 1729-1:2007. Wymaga sie zastosowania najbardzie]
optymalnego rozmiaru dla danej grupy wiekowej ucznidw jakim jest ROZMIAR 4- 5 Czerwony - zielony wg w/w normy a
w przypadku krzeset regulowanych wymaga si¢ przez nie spetniania zakresu w danym rozmiarze okreslonym norma.

3. Wymagania dotyczace wszystkich mebli stanowisk pracowniczych w tym stanowisk nauczycieli w poszczegéinych
salach dydaktycznych oraz mebli o przeznaczeniu sktadowania w pomieszczeniach dydaktycznych, socjalnych i innych,
Z pominieciem pomieszczen magazynowych, w tym: regatow na pomoce dydaktyczne, regatow biurowych, szafek
zamykanych, szaf magazynowych oraz gablot szklanych, ustala si¢ w nastepujacy sposob:

Meble biurowe z ptyty meblowej, tréjwarstwowej, dwustronnie laminowanej melaming, w klasie higienicznosci E1, odcienie
koloréw do uzgodnienia z Uzytkownikiem;

wymagana grubo$¢ ptyt gotowego wyrobu:

blaty biurek, blaty stotdw, stolikdw oraz wience gorne kontenerdw, szafek kuchennych, szaf, regatow - 18 mm,

blaty kuchenne 36 mm,

fronty szuflad, drzwi, drzwiczki, boki szaf, boki biurek, konteneréw, szafek, potki, przegrody, formatki meblowe, wierice
dolne konteneréw, szafek, szaf, regatow, wience gérne szafek kuchennych, plecy kontenerdw, frontowe ostony biurek -18
mm,

plecy szaf, szafek, regatdw, nadstawek - ptyta pilsniowa, twarda, lakierowana o grubosci minimum 3 mm albo ptyta HDF
0 grubo$ci min. 3 mm, plecy wpuszczane we wpust wyfrezowany w bokach i wiecach, ptaszczyzna zewnetrzna plecoéw
musi licowaé z ptaszczyzng zewnetrzng mebla, plecy musza byé przymocowane za pomocq wkretarki, takera lub
gwozdziarki. Plecy szaf, szafek, regatow, nadstawek od strony wewnetrznej musza by¢ koloru ptyty mebli;

wykonczenie krawedzi - obrzeza ptyt wykoriczone taSma PCV w kolorze plyty, klejong na goraco, wymagana grubos$é¢
tasmy - dla blatow, przegréd i formatek 2 mm, dla innych elementéw 1 mm;

blaty postforming kuchenne jednostronnie zaoblone

pdtki w szafach aktowych - mocowane w odstepie ca 350 mm, odlegtos¢ miedzy pétkami réwnomierna, podporki (narozniki)
metalowe zapewniajace sztywnosS¢ potek przy maksymalnym obcigzeniu lub inne metalowe mocowania zapewniajace
sztywno$¢ potek przy maksymalnym obcigzeniu;

szuflady - mocowane minimum na prowadnicach rolkowych;

rodzaj zawiasow - zawiasy puszkowe samoczynnie domykajace sie;

rodzaje zamkow - zamki patentowe — min. 2 klucze;

kontenery - wyposazone w zamki centralne; kontenery 4-szufladowe wyposazone w piériki — wkiady piérnikowe,
szufladowe, wykonane z tworzywa sztucznego;

drzwiczki - we wszystkich rodzajach szaf i szafek z zamkami, zasuwki u géry i u dotu drzwi;

uchwyty — metalowe, kolor aluminium;

podstawa szaf, szafek i regatow - na stopkach regulowanych, kontenery 3-szufladowe i wozki pod jednostke komputerowa,
na kotkach meblowych, szafki kuchenne stojace na nézkach metalowych z regulacja,

taczenie elementdw mebli - z uzyciem ztgcz mimosrodowych i konfirmatowych, przepusty do okablowania - we wszystkich
biurkach;

materialy i surowce z ktdrych wykonane sq meble - muszg posiada¢ wymagane atesty.

4. Wymagania dotyczace stotow warsztatowych i laboratoryjnych ktorych norma PN-EN 1729-1:2007 nie dotyczy ustala sie w

nastepujacy sposob:

Blat roboczy na wysokosci zgodnej z przeznaczeniem. W przypadku uzytkowania stotdw w przewazajacy sposéb w
formie siedzacej sugeruje sie zachowanie wysokosci blatu zgodne z NORMA PN-EN 1729-1:2007. Blat stotéw
laboratoryjnych pokryty okleing HPL.

Blaty stotéw warsztatowych pokryte zgodnie z przeznaczeniem wedtug szczegdtowych wytycznych gtéwnego
uzytkownika Sali na etapie projektu.

Stelaz stotu metalowy ze stali powlekanej/malowanej proszkowo/nierdzewnej. Dopuszcza si¢ stelaz drewniany stotow
jedynie w uzasadnionych przypadkach jesli wymaga tego przeznaczanie stotu.
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d) Wymaga sie aby projekt stotu spetniat wymagania uzytkownika zapewniajac niezbedng do przeprowadzania zaje¢
dydaktycznych pojemnos$¢ w postaci podwieszonych szuflad i/lub szafek zamykanych. Nalezy ustali¢ szczegdty na etapie
projektu z uzytkownikiem.

6.0. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ BUDYNKU - bez zmian.
Przepisy zwigzane:
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1422) - [1],
e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109/10, poz. 719 ) - [2],
e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124/2009, poz. 1030) - [3].

Przedmiotem projektu jest Remont wskazanych pomieszczen szkolnych w budynku Zespotu Szkoét Specjalnych nr 2 w Gdansku
wraz dostosowaniem ich do biezacych potrzeb edukacyjnych.

Uwaga: Niniejszy projekt obejmuje jedynie remont wskazanych pomieszczenri dydaktycznych. Zgodnie z
obowigzujacymi przepisami przy remoncie budynku nie ma obowigzku dostosowania go do obowiazujacych przepiséw
zwigzanych z ochrong przeciwpozarowa, w zwiagzku z tym nie jest to zakresem niniejszego opracowania. Dla budynku
nalezy sporzadzi¢ osobny projekt dostosowania go do obowigzujacych przepisow ochrony pozarowej, na podstawie
odrebnej ekspertyzy. Jednakze w celu poprawienia ochrony uzytkownikow rzeczoznawca pozarowy zalecit wykonanie
instalacji hydrantowej. Wymaganie instalacji nie kwalifikuje sie w zakres robét budowlanych obejmujacych przebudowe.

a) informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnac;ji
1. budynek o wysokosci od 1 do 3 kondygnacji nadziemnych,

ilos¢ kondygnaciji podziemnych - 1
maksymalna wysoko$¢ budynku — ok. 11 m,
budynek niski [N],

powierzchnia zabudowy dziatki Pz= 1630,52 m?,

powierzchnia uzytkowa ok. —2 953,8 m2, w tym pow. pomieszczen objetych opracowaniem 413,27m?

2

3

4

5

6. dtugosé i szeroko$¢ budynku 64x34 m

7

8. powierzchnia wewnetrzna catego obiektu — ok. 3282 m?
9

Kubatura pomieszczen objetych opracowaniem 1325,79 m?

b) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych pozarowo,
zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych

W budynku nie wystepujg substancje poZzarowo niebezpieczne. Mogace wystepowaé materiaty palne to: tkaniny, piyty
drewnopochodne, papier, tworzywa sztuczne, zywno$¢ (maka, cukier, oleje, migeso, warzywa) itp. ktérych temperatura zapalenia
waha sie od 200 do 300°C.

c) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach
Budynek z racji przebywania w nim gtéwnie statych uzytkownikow tj. uczniéw, nauczycieli, pracownikéw administracyjnych oraz
personelu i ze wzgledu na funkcje dydaktyczna zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Pomieszczenia objete opracowaniem zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1.

W pomieszczeniach objetych opracowaniem moze przebywa¢ maksymalnie:

Stotéwka — 300s6b

Kuchnia — 4 osoby

Zmywalnia — 1 osoba

Obieralnia — 2 osoby

Szatnia — 2 osoby

oL~
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Sala pdp - 8 os6b

Pracownia Gastronomiczna — 13 0s6b
Sala Masterchef — 13 os6b

. Magazyn

0. Pracownia hotelarska — 13 oséb

1. Pracownia krawiecka — 7 0sob

= i i =

d) informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
Gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen, w ktérych przebywaja ludzie nie oblicza sig.
Gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach magazynowych wynosi do 500 MJ/m?,

e) ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen
W budynku nie wystepuijg strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

f) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
elementéw budynku

Budynek w cze$ci szkolnej zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11 niski,

Dla catego budynku przyjeto klase odporno$ci pozarowej ,B".

Nazwa elementu |Wymagana Nazwy zastosowanych elementow
klasa odpornosci
ogniowe;
Gtéwna R120 Sciany murowane z w technologii tradycyjnej.
konstrukcja nosha
Strop REI 60 Stropy Zelbetowe prefabrykowane.
Sciany El 60 Sciany zelbetowe prefabrykowane
zewnetrzne
Sciany EI30 Sciany zelbetowe prefabrykowane
wewnetrzne
Konstrukcja R 30 Stropodach ptaski.
dachu
Przekrycie dachu | RE 30 Papa termozgrzewalna.
Konstrukcja R 60 Zelbetowe.
biegu schodéw

W budynku do wykoriczenia wnetrz nie stosowa¢ materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce.
Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacii, nie stosowaé materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych.
Oktadziny sufitdw wykona¢ z materiatéw niepalnych, niezapalnych, niekapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.
g) informacje o podziale na strefy dymowe i strefy pozarowe
Obecnie budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowej — ZL II, powierzchnia dopuszczalna dla ZL Il budynkéw niskich (N) — 8
000 m? (liczona jako powierzchnia wewnetrzna). Powierzchnia strefy pozarowej nie jest przekroczona.
Projektuje sie podzielenie szkoty na 2 strefy pozarowe. Strefe Sp1 obejmujaca gtéwny budynek oraz strefe SP2 obejmujaca
pomieszczenia zaplecza kuchennego, stotdwke oraz pomieszczenia dydaktyczne.
Strefa SP1 - ZL Il - powierzchnia 2 636,45m?
Strefa SP2 — ZL |l - powierzchnia 309,03m?
W istniejacych $cianach oddzielenia pozarowego w osi 3 i F na kondygnaciji piwnicy, w osi 3 na kondygnaciji partery wykonaé
przejscia instalacyjne w klasie odporno$ci ogniowej El 120.
h) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow sasiadujacych
Od strony pdtnocnej: do dziewigciokondygnacyjnych zabudowanr o funkcji mieszkalnej oraz 1 kondygnacyjnego garazu
wolnostojgcego — ok. 22 m,
Od strony zachodniej: do zabudowy jednorodzinnej wolnostojacej— ok. 36 m.,
Od strony potudniowej: do zabudowy parafii rzymskokatolickiej o 2 kondygnacjach o funkcji ustugowo mieszkalnej — ok. 15 m.,
Od strony wschodniej: — do jednokondygnacyjnego budynku przedszkola - ok. 71 m.
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i) informacja o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi
Na drogach ewakuacyjnych nie nalezy sktadowa¢ oraz tarasowac przej$¢, powodujgcych utrudnienia w ewakuaciji lub w dostepie
do sprzetu gasniczego. Drogi ewakuacyjne sg oznakowane lub oznakowaé zgodnie z Polskg Norma.

Warunki ewakuacji z pomieszczen objetych zakresem opracowania
Przej$cia ewakuacyijne

e Dtugos¢ przejs¢ w pomieszczeniach, prowadzacych maksymalnie przez trzy pomieszczenia, nie przekracza
dopuszczalnej 40m.

o Szeroko$C przejs¢ i wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen wynosi minimum 0,9 m. Przy ewakuacji do trzech oséb
szeroko$C wyjscia co najmniej 0,8m. Przy drzwiach dwuskrzydtowych szerokos¢ skrzydta ruchomego nie mniejsza
niz 0,9m. Wysoko$¢ drzwi wynosi nie mniej niz 2,0m.

o Wszystkie szerokosci i wysokoSci wyjSC z pomieszczen oraz diugosci przej$¢ ewakuacyjnych sg zachowane.

Dojécia ewakuacyjne

e Dopuszczalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych dla budynku (strefa ZL II) przy jednym kierunku dojscia wynosi 10m, a
przy dwoch kierunkach dojécia 40m dla doj$cia krotszego i 80 m dla dojscia dtuzszego.

o Stwierdzono niezgodno$¢ z §256 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Dopuszczalna dtugos¢ dojsé
ewakuacyjnych jest przekroczona. Dostosowanie budynku do wymagan wymagatoby m. in. Wykonania
obudowy klatki schodowej Niniejszy projekt obejmuje jedynie remont wskazanych pomieszczen
dydaktycznych. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami przy remoncie budynku nie ma obowiazku
dostosowania go do obowiazujacych przepiséw zwigzanych z ochrona przeciwpozarowa, w zwigzku z czym
wykonanie obudowania klatek schodowych nie jest zakresem niniejszego opracowania.

e Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych jest zachowana i wynosi minimum 1,40 m., przy ewakuacji do 20 osdb
1,20m

e  Obudowy poziomych drég ewakuacyjnych spetniajag wymagana klase odpornosci ogniowej El 30.

o Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej jest zachowana i wynosi minimum 2,2m.

Wyjscia ewakuacyjne z budynku
o  Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku oraz szeroko$¢ drzwi z klatki schodowej prowadzacej
na zewnatrz budynku nie moze by¢ mniejsza niz 1,20m, przy czym przy drzwiach dwuskrzydtowych najmniejsza
szerokoS¢ skrzydta ruchomego nie moze by¢ mniejsza niz 0,9m, z wyjatkiem wyjS¢ z pomieszczen na zewnatrz.
o  Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku spetnia powyzsze warunki.

Znaki bezpieczenstwa
o Drogi ewakuacyjne sg oznakowane

k) informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu,
e hydranty wewnetrzne
W budynku brak instalacji. W zwigzku z wykonywanym projektem rzeczoznawca zalecit wykonanie brakujacej instalacji. Zostata
ona ujeta w opracowanym projekcie budowlanym.
e system sygnalizacji pozarowej
System sygnalizacji pozarowej nie jest wymagany

e dzwiekowy system ostrzegawczy
Dzwiekowy system ostrzegawczy nie jest wymagany.

e instalacja gasnicza
Instalacja gasnicza nie jest wymagana.
e awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
Instalacja o$wietlenia awaryjnego w budynku jest nie wymagana. W budynku o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne) wystepuje przy
szatni na kondygnacji piwnicy.
e oddymianie
W budynku niskim zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il jest obowigzek stosowania obudowanych klatek
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schodowych zamykanych drzwiami oraz wyposazonych w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.
W budynku szkoty nie wystepuje oddzielenie klatek schodowych z urzadzeniami oddymiajacymi. Stwierdzono niezgodnos¢ z
§245 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Dostosowanie budynku do wymagan wymagatoby m. in. Wykonania obudowy
klatki schodowej Niniejszy projekt obejmuje jedynie remont wskazanych pomieszczen dydaktycznych. Zgodnie z
obowiazujacymi przepisami przy remoncie budynku nie ma obowiazku dostosowania go do obowiazujacych przepisow
zwigzanych z ochrona przeciwpozarowa, w zwigzku z czym wykonanie obudowania klatek schodowych oraz ich
oddymiania nie jest zakresem niniejszego opracowania.

) informacje o wyposazeniu w gasnice
e Wymagana masa $rodka gasniczego wynikajaca ze wskaznika jedna jednostka masy srodka gasniczego (2 kg) na kazde
100 m2 powierzchni strefy pozarowej ZL II.
e Budynek jest wyposazony w ga$nice zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

m) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w
szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz sprzecie
stuzacym do tych dziatan

Droge pozarowq stanowi odcinek drogi pozarowej o diugosci 15 m na plac utwardzony w obrebie dziatki, wjazd od ul.
Zgody II.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku o kubaturze brutto powyzej 5 000 m?i o powierzchni
wewnetrznej powyzej 1 000 m? — 20 dm?3/s z co najmniej dwoch hydrantéw o Srednicy 80 mm.

Hydranty zewnetrzne zlokalizowane sg w odlegtosci nie wiekszej niz 75 m od budynku — na terenie dziatki objetej
opracowaniem znajdujg sie 2 hydranty w odlegtosci okoto 15m. Poza terenem dziatki objetej opracowaniem znajduijg sie 2 hydranty
zewnetrzne w odlegtosci 31m oraz 58m od budynku.

n) Instrukcje przeciwpozarowe
e Dla budynku wymagana jest instrukcja bezpieczenstwa pozarowego, opracowana wedtug rozporzadzenia i
aktualizowana co 2 lata.
o W budynku znajduje sie istniejgca instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

7.0. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek nie jest w petni dostosowany do uzytku oséb o specjalnych potrzebach. W budynku znajdujg sie fazienki
dostosowane do potrzeb 0sdb niepetnosprawnych. Miedzy budynkiem gtéwnym a budynkiem w pétnocnej cze$¢ jest zainstalowana
platforma na schodach. W budynku gtéwnym brak windy, schodotazéw oraz platform. Niniejszy projekt obejmuje jedynie remont
wskazanych pomieszczen oraz wykonanie pochylni dla niepetnosprawnych przy gtownym wejsciu od ul. Zgody Il. Zgodnie z
obowigzujacymi przepisami przy remoncie budynku nie ma obowigzku dostosowania go do uzytku oséb niepetnosprawnych.

8.0 WYTYCZNE KONSERWATORSKIE
Teren projektowanej inwestycji nie jest objety strefg ochrony archeologicznej ani strefg ochrony konserwatorskiej.

mgr inz. arch. Klaudia Filipiak
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W CZASIE BUDOWY
Przed rozpoczgciem robdt kierownik budowy jest zobowigzany zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, uwzgledniajac nastepujace uwagi:

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.

1. Prace porzadkowe i przygotowawcze

2. Roboty rozbiérkowe/demontazowe,

3. Roboty budowlane,

4. Roboty instalacyjne,

5. Roboty wykoriczeniowe,

6. Roboty montazowe,

7. Roboty porzadkowe,

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robét.

Realizacja robdt powinna odbywaé sie wedtug nastepujacej kolejnosci:

1. Prace porzadkowe i przygotowawcze

2. Roboty rozbiérkowe/demontazowe,

3. Roboty budowlane,

4. Roboty instalacyjne,

5. Roboty wykoriczeniowe,

6. Roboty montazowe,

7. Roboty porzadkowe,

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie znajduje sie przedmiotowy budynek szkolny oraz petna infrastruktura techniczna i drogowa.
4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych.

- zagrozenie zwigzane z pracg na wysokosci - upadki z wysoko$ci, mozliwo$¢ przecigzenia rusztowan nadmierng ilo$cig materiatow,

uszkodzenie ciata przez spadajace elementy,

- zatrucia substancjami chemicznymi podczas rob6t malarskich,

- uszkodzenia oczu substancjami pylastymi,

- okaleczenie przy postugiwaniu sie narzedziami mechanicznymi,

- porazenie pradem.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do roboét.

Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do prac budowlanych powinni sie zapoznac¢ z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
0 czym pisemnie po$wiadczajq na sporzadzonej liscie dotaczonej do Planu. Dodatkowo kierownik budowy powinien ustnie poinformowac o
niebezpieczenstwach pracownikéw bezposrednio przed rozpoczeciem danych robot.

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia.

Prace rozbiérkowe i wykonczeniowe na wysokosci - stosowac zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko$ci np. balustrady ochronne,
pasy ochronne z linkg; rusztowania nalezy zabezpieczy¢ w sposdb umozliwiajacy ich przesuwanie i zapewni¢ im nalezytg wytrzymatos$¢
uwzgledniajac sktadowanie na nich materiatéw i narzedzi.

Rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac sie w miejscach do tego przeznaczonych.

Materiaty budowlane oraz materiaty pochodzace z rozbiérki sktladowaé w sposdb bezpieczny w wyznaczonych do tego celu miejscach.

Materiaty budowlane powinny odpowiada¢ normom i posiadaé odpowiednie certyfikaty; uzywa¢ sprzetu i narzedzi sprawnych,
posiadajgcych odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Prace przy instalacjach elektrycznych prowadzi¢ zgodnie z wymogami.

Pracownicy powinni by¢ wyposazenie w odziez, obuwie i rekawice ochronne.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i sztukg budowlang, pod statym nadzorem technicznym.

Teren prowadzenia robét budowlanych oznakowac.

Uzywaé sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.

mgr inz. arch. Klaudia Filipiak
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Gdansk, maj 2021 r.

Oswiadczenie Projektanta

Oswiadczam, ze projekt budowlany pod nazwa;: ,,Remont wskazanych pomieszczen szkolnych w budynku Zespotu
Szkot Specjalnych nr 2 w Gdansku wraz dostosowaniem ich do biezacych potrzeb edukacyjnych, sporzadzony zostat
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Klaudia Filipiak
nr upr. 07/POOKK/IV/2014

Oswiadczenie Sprawdzajacego

Os$wiadczam, ze projekt budowlany pod nazwa: ,Remont wskazanych pomieszczen szkolnych w budynku Zespotu
Szkot Specjalnych nr 2 w Gdansku wraz dostosowaniem ich do biezacych potrzeb edukacyjnych, sporzadzony zostat
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Magdalena Szymariska
nr upr. 159/POOKK/IV/2016
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