Remont wybranych pomieszczen w budynku Zespol Szkét Specjalnych nr 2 w Gdansku wraz z dostosowaniem ich do
biezacych potrzeb edukacyjnych.

Spis szczegélowych specyfikacji technicznych:

BRANZA ELEKTRYCZNA
E-01 Roboty instalacji oswietlenia wewngtrznego 3.1
E-02 Roboty instalacji o$wietlenia awaryjnego 3.2
E-03 Wewngtrzne linie zasilajace 3.3
E-04 Roboty instalacji gniazd zasilajacych 3.4
E-05 Roboty instalacji gniazd multimedialnych 3.5
E-06 Roboty rozdzielnic elektrycznych 3.6
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3.1. E-01. ROBOTY INSTALACJI OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO

3.1.1. WSTEP

3.1.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji o$wietlenia wewngtrznego w przebudowywanym budynku Zespotu Szkdét Specjalnych w
Gdansku.

3.1.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt wymienionych w pkt
3.1.1.1

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i

odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania —

Remont wybranych pomieszczen w budynku Zespdt Szkoét Specjalnych nr 2 w Gdansku wraz z
dostosowaniem ich do biezacych potrzeb edukacyjnych.

3.1.1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
poprawne wykonanie instalacji o$wietlenia wewngtrznego W budynku Zespotu Szkot Specjalnych w
Gdansku.

- wykonanie oswietlenia ogolnego w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania.

3.1.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

3.1.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w czgséci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty wykona¢ wg dokumentacji projektowej oraz
kosztorysowej.

Wymaogi formalne.

Roboty powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu robot 1 gwarantujacemu wlasciwg jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomic¢ z
calosciag dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym przez Inspektora
Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zamiany w dokumentaciji
technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora
Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wptyw na no$nos$¢ obiektow nalezy uzyskac¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

3.1.2 MATERIALY
Wszelkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Stosowac oswietlenie zgodnie z projektem wykonawczym do niniejszego opracowania.

Projektuje si¢ oprawy oswietleniowe ze zrodlem $wiatta typu LED.
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Nowe oswietlenie charakteryzuje sie:

. brak tetnienia $wiatla,

. zapton bez efektu migotania $wiatla,

. mate zuzycie energii elektrycznej i mocy oprawy,

. zastosowanie elektronicznych zarowek oraz §wietlowek z zrodlem $§wiattg LED zwigksza

trwato$¢ opraw w poréwnaniu ze swietlowkami tradycyjnymi (brak promieniowania UV
niszczacego tworzywa sztuczne),

. mozliwo$¢ wielokrotnego zatgczania o§wietlenia w ciggu dnia bez skrdcenia zywotnosci
zrodta swiatla,

. brak obecnosci statecznikow poprawia komfort podczas przebywania w pomieszczeniach
poprzez ich cichg prace,

. brak emitowanego promieniowania UV, ktore wystepuje w tradycyjnych swietlowkach

liniowych i kompaktowych wptywajacego szkodliwie na zdrowie oczu.

Projektowane o$wietlenie zostato przystosowane do obecnych wymagan i norm o$wietleniowych dla
poszczegdlnych pomieszczen i ich sposobu uzytkowania. Barwa o$wietlenia jest projektowana na
poziomie 4000K, nat¢zenia oSwietlenia na plaszczyznie pracy w zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczenia.

Oprawy na szynie - stoléwka:

PARAMETRY TECHNICZNE:

e Montaz: na szynie,
Kolor: czarny/bialy — uzgodni¢ z uzytkownikiem,
Migjsce zastosowania: wewnatrz,,
Zintegrowane zrodto swiatta LED: tak
Napigcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz]: 50
Moc maksymalna [W]: 30
Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: 11
Rodzaj diody: LED COB
Strumien $wietlny [Im]: 3000
Barwa $wiatla: biata Temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitos¢ barw [SDCM]: <6
Wspolczynnik oddawania barw Ra: >90
Trwatos¢ [h]: 50000
Tos¢ cykli wh/wyt: >30000
Kat swiecenia [°]: 60
Skutecznos¢ §wietlna lampy [Im/W]: 100
Zakres temperatury otoczenia, na ktérag moze by¢ narazony wyrob [°C]: 5+25
Materiat obudowy: stop aluminium
Materiat szyby ochronnej: tworzywo sztuczne
W sktad oprawy wchodzg wbudowane lampy LED o klasach energetycznych: A++,A+,A
Czas nagrzewania lampy [s]: <1
Czas zaptonu lampy [s]: <0,5
Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]: 315
Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 90
Stopien IP: 20
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Rys. poglgdowy — oswietlenie stolowka

Oprawy o$wietleniowa wiszaca — o§wietlenie stolikéw:
PARAMETRY TECHNICZNE:

Montaz: sufitowy, wiszacy,

Kolor: czarny/ bialy uzgodni¢ z uzytkownikiem,

Miejsce zastosowania: wewnatrz

Zrédto $wiatla — LED

Typ gwintu — E27

Napigcie wejsciowe — 230V

Maksymalna moc oprawy swietlnej — 30W

Klasa energetycznosci — A++

Stopien IP — IP20

Dtugos¢ — ok 131cm

Dhugosc¢ kabla ok 110m,

Srednica klosza — 30cm

Materiat wykonania — metal

Rys. poglgdowy oswietlenie stolikow.

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14 Gdansk 80-401, NIP 583 — 247 — 14 — 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14



http://www.kremergraf.com.pl/
mailto:kremer@kremergraf.com.pl

Remont wybranych pomieszczen w budynku Zespol Szkét Specjalnych nr 2 w Gdansku wraz z dostosowaniem ich do
biezacych potrzeb edukacyjnych.

Oprawy nastropowa LED 30x120cm
PARAMETRY TECHNICZNE

. Montaz: nastropowy,

. Kolor: biaty

. Miejsce zastosowania: wewnatrz

. Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC

. Czestotliwos¢ znamionowa [Hz]: 50 - 60

. Moc maksymalna [W]: 38

. Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: I
. Rodzaj diody: LED COB

. Strumien $wietlny [Im]: 4800

. Barwa §wiatta: biata Temperatura barwowa [K]: 4000
. Jednolito$¢ barw [SDCM]: <3

. Wspdtczynnik oddawania barw Ra: >80

. Trwatos¢ [h]: 50000 Ilos¢ cykli wt/wyt: >30000

. Kat swiecenia [°]: 60

. Skutecznos$¢ swietlna lampy [Im/W]: 100

. Zakres temperatury otoczenia, na ktorag moze by¢ narazony wyroéb [°C]: 10+40
. Material obudowy: stop aluminium

. Materiat szyby ochronnej: tworzywo sztuczne

. Kat rozsytu - 120°

. Stopien IP: 40

Rys. poglgdowy — oswietlenie kuchni

Pozostale materialy:
e l.acznik jednobiegunowy 10A
e Lacznik swiecznikowy 10A
e l.acznik schodowy 10A
e Lacznik krzyzowy 10A
e Kabel YDYp 3x1,5mm? — wg potrzeb
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3.1.3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w czgsci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

3.1.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czeSci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Materialy budowlane powinny by¢ oryginalnie zamknigte w
opakowaniach producenta.

3.1.5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Catos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z projektem wykonawczym. Trasy prowadzenia przewodow i kabli
elektrycznych nalezy planowaé¢ wg czesci graficznej projektu. Zasilanie o$wietlenia ogolnego nalezy
wykona¢ w rozdzielnicach pietrowych Obwody o$wietlenia uktada¢ podtynkowo w $cianach. Instalacja
powinna by¢ rozwigzana bez stosowania puszek taczeniowych, a wszystkie potaczenia powinny by¢
wykonywane w tagcznikach i oprawach oswietleniowych. Wykorzysta¢ przewody YDYp 3x 1,5mmz2.
Oswietlenie bedzie sterowane przy pomocy tacznikdw instalacyjnych, 10A, 230VAC, instalowanych na
wysokosci 110cm od poziomu posadzki i czujnikdéw ruchu sufitowych i §ciennych. Obwody o$wietlenia
uktada¢ podtynkowo w $cianach. Instalacja powinna by¢ rozwigzana bez stosowania puszek
laczeniowych, a wszystkie potaczenia powinny by¢ wykonywane w tacznikach i oprawach
o$wietleniowych.

Wszystkie przepusty i przejscia przez elementy oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie
odpornosci ogniowej EI okreslonym w opracowaniu branzy architektoniczne;.

Wszystkie miejsca przeku¢ przez przegrody budowlane nalezy po wprowadzeniu instalacji zamurowac.
Przewody przy przej$ciach przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Nalezy przygotowac powierzchnie pod malowanie po przebiciach poprzez szpachlowanie nierownosci,
nastgpnie wykona¢ malowanie.

Instalacje 1 urzadzenia nalezy mocowaé w sposob trwaty i pewny, w zaleznosci od warunkow lokalnych
i zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Urzadzenia
nalezy rozmieszcza¢ w pomieszczeniach zgodnie z wytycznymi producenta z zastosowaniem si¢ do
wymaganych odlegtosci od przeszkdd. Wszystkie prace porzagdkowe nalezy wykonaé tak, aby obiekt
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wszystkie materialy i roboty zwigzane z realizacja projektu musza
by¢ zgodne z zapisami STWiOR.

3.1.6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w czgsci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot, jakos¢ materiatow i1 urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ ewentualnego pobierania probek i badania
materiatlow 1 robot. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru programu zapewnienia jakosci zawierajacego wykaz uzywanego sprzetu i narzedzi, sposob i
procedure przeprowadzania pomiarow i badan, sposdb postepowania z materiatami, itp.
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Czynnosci kontrolne etapowe

Czynno$ci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jakoSci wykonania cze$ci instalacji, a zwlaszcza
robot zanikajacych.

W miarg postepu robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych prob
i pomiarow dla kolejnych fragmentow instalacji.

Wykonanie odnosnych prob powinno by¢ niezwlocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Czynnosci kontrolne koncowe
Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzié:
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng oraz z ewentualnymi zmianami
zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodnos¢ z przepisami szczegétowymi, instrukcjami
producentéw, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedza techniczng,
- jako$¢ wykonania instalacji,
- spetnienie przez instalacj¢ wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych
poziomow sygnatu oraz jego jakosSci
- zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami.
W przypadku niezadowalajacej jako$ci robdt lub uzytych materialdéw wykonawca bedzie musiat
wykona¢ na wlasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji.
Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowac
jej prawidlowe dziatanie zgodnie z dokumentacja techniczng i specyfikacja techniczna.

Sprawdzenie natezenia o$wietlenia
Projektowane os$wietlenie zostato przystosowane do obecnych wymagan i norm o$wietleniowych dla
poszczegblnych pomieszczen i ich sposobu uzytkowania. Barwa o$wietlenia jest projektowana na
poziomie 4000 K.
Natezenie oswietlenia w zaleznosci od funkcji poszczegdlnych pomieszczen powinno wynosic:
e 100 Ix — korytarze, ktady, magazyny,
150 Ix — schody,
200 1x — stotowka, pomieszczenia techniczne,
300 Ix — sale lekcyjne, muzyczne, komputerowe, biblioteka,
500 Ix - pracownie artystyczne, prace reczne, kuchnia.

3.1.7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Jednostkg obmiarowa jest sztuka (1 [szt.]) zamontowanych opraw lub zrodet Swiatla.

3.1.8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w czeéci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfika Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

Nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania.

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14 Gdansk 80-401, NIP 583 — 247 — 14 — 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14



http://www.kremergraf.com.pl/
mailto:kremer@kremergraf.com.pl

Remont wybranych pomieszczen w budynku Zespol Szkét Specjalnych nr 2 w Gdansku wraz z dostosowaniem ich do
biezacych potrzeb edukacyjnych.

3.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z czgécia ,, Wymagania Ogdlne” niniejszej Specyfikacji.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci okresla umowa.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ sztuk zainstalowanych opraw $wietlnych, mb przewodow, ilos¢ tacznikow i
innych elementow instalacji.

Platno$¢ obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podtoza,

- demontaz istniejacej oprawy,

- wykonanie instalacji,

- montaz opraw oswietleniowych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

3.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nie 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi
Polskie normy
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3.2. E-02. ROBOTY INSTALACJI OSWIETLENIA AWARYJNEGO

3.2.1. WSTEP

3.2.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji o§wietlenia awaryjnego przy przebudowywanym budynku Zespotu Szkoét Specjalnych w
Gdansku..

3.2.1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt wymienionych w pkt
3.2.1.1.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i

odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania —
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3.2.1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
poprawne wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego W budynku Zespotu Szkét Specjalnych w
Gdansku.

3.2.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne zobowigzujacymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

3.2.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w czgséci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty wykona¢ wg dokumentacji projektowej oraz
kosztorysowej.

Wymogi formalne.

Roboty powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu robot i gwarantujacemu wlasciwg jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym przez Inspektora
Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zamiany w dokumentaciji
technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora
Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wptyw na no$nos$¢ obiektow nalezy uzyskac¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

3.2.2 MATERIALY
Wszelkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Oprawa oswietlenia awaryjnego wewnetrzna:
PARAMETRY TECHNICZNE:
e Do zastosowania wewngtrznego,
o (Czas dziatania na podtrzymaniu bateryjnym: 3h;

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14 Gdansk 80-401, NIP 583 — 247 — 14 — 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14



http://www.kremergraf.com.pl/
mailto:kremer@kremergraf.com.pl

Remont wybranych pomieszczen w budynku Zespol Szkét Specjalnych nr 2 w Gdansku wraz z dostosowaniem ich do
biezacych potrzeb edukacyjnych.

Moc 3 W

Strumien $wietlny 320Im
Optyka korytarzowa
Liczba Zzrodet swiatta: 1;
Jednofunkcyjna;
Autotest.

Kabel zasilajacy YDYzo 4x1,5mm2:

PARAMETRY TECHNICZNE:

e Dopuszczalna temperatura kabla ulozonego na state [°C] do 70
Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] od -30
Identyfikacja zyt Kolor
Izolacja zyty PVC
Klasa 1 = jednodrutowy
Kolor izolacji Czarny
Ksztalt zyty Okragly
Liczba zyt 4
Maksymalna temperatura zyty [°C] 70
Materiat powtoki zewnetrznej PVC
Materiat zyly Z miedzi (Cu)

Napigcie znamionowe U [V]1

Napigcie znamionowe U0 [V]0.6000
Nierozprzestrzeniajacy ptomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
Przyblizona waga kabla [kg/km]175

Przyblizona $rednica zewngtrzna [mm]10.5000
Znamionowy przekroj zyty [mm2]1.5000

Zyta ochronna

3.2.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w czgsci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

3.2.4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Materialy budowlane powinny by¢ oryginalnie zamknicte w
opakowaniach producenta.

3.2.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Oswietlenie awaryjne/ewakuacyjne projektuje si¢ na drogach ewakuacyjnych objetych zakresem
opracowania. Nalezy stosowaé oprawy pracujace w trybie sieciowo-awaryjnym ,,na jasno”.

Oprawy awaryjne w pomieszczeniach z modernizowanym o$wietleniem podstawowym zasili¢ z
dedykowanych obwodéw oswietlenia awaryjnego wg schematow. Nierozlaczalna faza L zasilania
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pozwala tadowa¢ akumulator nawet podczas awarii/przerwy w zasilaniu obwodu oswietlenia
podstawowego roztaczalna faza L’ ma mie¢ podawane napiecie podczas zadziatania zabezpieczenia
nadpragdowego obwodu o$wietlenia podstawowego. Takie rozwigzanie pozwala na testowanie
o$wietlenia awaryjnego bez wyltaczania oswietlenia podstawowego i podczas jego awarii nie
roztadowuje baterii opraw awaryjnych i ewakuacyjnych.

Wszystkie przepusty i przej$cia przez elementy oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie
odpornosci ogniowej EI okreslonym w opracowaniu branzy architektoniczne;.

Wszystkie miejsca przekué przez przegrody budowlane nalezy po wprowadzeniu instalacji zamurowac.
Przewody przy przej$ciach przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Nalezy przygotowac powierzchnie pod malowanie po przebiciach poprzez szpachlowanie nieréwnosci,
nastepnie wykona¢ malowanie.

Instalacje i urzadzenia nalezy mocowaé w sposob trwaty i pewny, w zaleznosci od warunkéw lokalnych
i zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Urzgdzenia
nalezy rozmieszcza¢ w pomieszczeniach zgodnie z wytycznymi producenta z zastosowaniem si¢ do
wymaganych odleglosci od przeszkdd. Wszystkie prace porzadkowe nalezy wykonaé tak, aby obiekt
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wszystkie materialy i roboty zwigzane z realizacja projektu musza
by¢ zgodne z zapisami STWiOR.

3.2.6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w czgséci ,, Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot, jako§¢ materialow i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ ewentualnego pobierania probek i badania
materiatlow 1 robot. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru programu zapewnienia jako$ci zawierajacego wykaz uzywanego sprzgtu i narzegdzi, sposob i
procedure przeprowadzania pomiarow i badan, sposob postepowania z materiatami, itp.

Czynno$ci kontrolne etapowe

Czynnosci kontrolne etapowe obejmujg sprawdzenie jako$ci wykonania cze$ci instalacji, a zwlaszcza
robot zanikajacych.

W miarg postepu robot wykonawca zobowiagzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych prob
i pomiarow dla kolejnych fragmentow instalacji.

Wykonanie odno$nych prob powinno by¢ niezwlocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Czynno$ci kontrolne koncowe
Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzié:
- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng oraz z ewentualnymi zmianami
zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodno$¢ z przepisami szczegotowymi, instrukcjami
producentow, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna,
- jako$¢ wykonania instalacji,
- spetnienie przez instalacj¢ wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych
poziomoéw sygnatu oraz jego jakosci
- zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami.
W przypadku niezadowalajacej jakosci robdt lub uzytych materialdow wykonawca bedzie musiat
wykona¢ na wlasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji.
Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowac
jej prawidlowe dziatanie zgodnie z dokumentacjg techniczng i specyfikacja techniczna.
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3.2.7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w czesci ,, Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Jednostka obmiarowa jest sztuka (1 [szt.]) zamontowanych opraw awaryjnych.

3.2.8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w czesci ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfika Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

Nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania.

3.2.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z czgscia ,, Wymagania Ogodlne” niniejszej Specyfikacji.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci okre§la umowa.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ sztuk zainstalowanych opraw $wietlnych, mb przewodow, ilos¢ tgcznikow i
innych elementow instalacji.

Platno$¢ obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podtoza,

- demontaz istniejacej oprawy,

- wykonanie instalacji,

- montaz opraw o$§wietleniowych awaryjnych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

3.2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nie 1997 r. w sprawie ogodlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Aprobaty techniczne i instrukcje obshugi

Polskie normy
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3.3. E-04 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

3.3.1. WSTEP

3.3.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na wykonaniu wewnetrznych linii zasilajacych (WLZ) w przebudowywanym budynku
Zespotu Szkot Specjalnych w Gdansku.

3.3.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt wymienionych w pkt
3.3.1.1.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania —

Remont wybranych pomieszczen w budynku Zespol Szkol Specjalnych nr 2 w Gdansku wraz z
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3.3.1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowia wymagania dotyczace robot
wykonania wewnetrznych linii zasilajacych w budynku Zespotu Szko6t Specjalnych w Gdansku.

3.3.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne zobowiazujacymi odpowiednimi normami 0raz
okresleniami podanymi w czesci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

3.3.1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w czgséci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty wykona¢ wg dokumentacji projektowej oraz
kosztorysowej.

Wymogi formalne.

Roboty powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu robot i gwarantujacemu wlasciwg jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystagpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomié z
catoscig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym przez Inspektora
Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji
technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora
Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wplyw na no$nos¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

3.3.2. MATERIALY

Wszystkie materialy muszg posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Wyposazenie nalezy dobra¢ zgodnie z zestawieniem wyposazenia 1 kartami katalogowymi
poszczegolnych elementdw wyposazenia, bedacymi cze$cia projektu wykonawczego stanowigcego
przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Stosowane materialy zgodnie z projektem wykonawczym do niniejszego opracowania.
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Kabel energetyczny 5x16mm?

PARAMETRY TECHNICZNE:

Kolor izolacji — czarny

Nierozprzestrzeniajacy ptomienia zgodnie z EN 60332-3-24
Dopuszczalna temp. Kabla -30°C do +90 °C

Identyfikacja zyt — kolor

Material zyly — miedz

Znamionowy przekro6j zyty 16mm?

Napiecie znamionowe — 1 KV

Skladowanie materialow
Ogolne zasady sktadowania materialow przedstawiono w czeséci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

3.3.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,Wymagania Ogoélne” niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robét.

3.3.4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czgSci ,,Wymagania Ogo6lne” niniejszej
Specyfikacji.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Materialy nalezy transportowa¢ w opakowaniach producenta.

3.3.5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czgsci ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym. Trasy prowadzenia WLZ nalezy planowaé
wg czeSci graficznej projektu.

WLZ prowadzi¢ podtynkowo, gdzie warstwa tynku przykrywajaca kabel nie moze by¢ mniejsza niz
Smm. Bezwzglednie przestrzega¢ minimalne promienie gigcia kabli wskazane przez producentow.
Dopuszczalne jest prowadzenie trasy kablowej w przygotowanych korytach kablowych nad sufitem
podwieszanym.

Wszystkie przepusty i przejscia przez elementy oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie
odpornosci ogniowej EI okreslonym w opracowaniu branzy architektoniczne;j.

Wszystkie miejsca przeku¢ przez przegrody budowlane nalezy po wprowadzeniu instalacji zamurowac.
Przewody przy przej$ciach przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Nalezy przygotowac powierzchni¢ pod malowanie po przebiciach poprzez szpachlowanie nierownosci,
nastepnie wykona¢ malowanie.

Instalacje 1 urzadzenia nalezy mocowaé w sposob trwaty i pewny, w zaleznosci od warunkow lokalnych
i zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Urzadzenia
nalezy rozmieszcza¢ w pomieszczeniach zgodnie z wytycznymi producenta z zastosowaniem si¢ do
wymaganych odlegtosci od przeszkod. Wszystkie prace porzadkowe nalezy wykonaé tak, aby obiekt
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wszystkie materialy i roboty zwigzane z realizacjg projektu musza
by¢ zgodne z zapisami STWiOR.
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Przewody uktada¢ w przepisowych odlegtosciach od pozostatych instalacji budynku.

Obwody gniazd wtykowych uktada¢ w korytach kablowych i podtynkowo, gdzie zewnetrzna warstwa
tynku przykrywajaca przewody nie powinna by¢ mniejsza niz Smm. Instalacja powinna by¢ rozwigzana
bez stosowania puszek tgczeniowych, a wszystkie potaczenia powinny by¢ wykonywane w puszkach
elektroinstalacyjnych gniazd wtykowych.

3.3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci Robot podano w czeécei ,, Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot, jako$¢ materiatéw i1 urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ ewentualnego pobierania probek i badania
materiatow 1 robot. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru programu zapewnienia jako$ci zawierajagcego wykaz uzywanego sprzetu i narzedzi, sposob i
procedure przeprowadzania pomiarow i badan, sposob postepowania z materiatami, itp.

CzynnoSci kontrolne etapowe
Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jakoSci wykonania cze$ci instalacji, a zwlaszcza
robot zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi:

- sprawdzenie cigglosci zyt przewodow

- pomiar rezystancji izolacji przewodow
W miarg postepu robot wykonawca zobowiagzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych prob
i pomiarow dla kolejnych fragmentow instalacji.
Wykonanie odno$nych prob powinno by¢ niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.

0CzynnoS$ci kontrolne koncowe

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzié:
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng oraz z ewentualnymi zmianami
zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodnos$¢ z przepisami szczegdtowymi, instrukcjami
producentow, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna,
- jako$¢ wykonania instalacji,
- zgodnos$¢ oznakowania z Polskimi Normami.

W przypadku niezadowalajacej jakosci robdt lub uzytych materiatow wykonawca bedzie musiat
wykona¢ na wilasny koszt niezb¢dne poprawki i wymiany instalacji.

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowac
jej prawidlowe dziatanie zgodnie z dokumentacja techniczng i specyfikacja techniczna.

3.3.7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w czes$ci ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Jednostka obmiarowg jest ilos¢ mb kabla.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

3.3.8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robdét podano w czeséci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.
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Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfika Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

Nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania.

3.3.9. PODSTAWY PEATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z czgécia ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

Platno$¢ obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie instalacji WLZ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

3.3.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nie 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi
Polskie normy
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3.4. E-04 ROBOTY INSTALACJI GNIAZD ZASILAJACYCH

3.4.1. WSTEP

3.4.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na
wykonaniu robo6t instalacji gniazd zasilajacych w budynku Zespotu Szko6t Specjalnych w Gdansku.

3.4.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt wymienionych w pkt
3.4.1.1.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i

odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania —

Remont wybranych pomieszczen w budynku Zespol Szkét Specjalnych nr 2 w Gdansku wraz z
dostosowaniem ich do biezacych potrzeb edukacyjnych.

3.4.1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
poprawne wykonanie robdt instalacji gniazd zasilajacych w budynku Zespotu Szkot Specjalnych w
Gdansku.

3.4.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne zobowiazujacymi odpowiednimi normami 0raz
okresleniami podanymi w czesci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

3.4.1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w czgsci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty wykona¢ wg dokumentacji projektowej oraz
kosztorysowej.

Wymogi formalne.

Roboty powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu robot i gwarantujacemu wlasciwg jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomi¢ z
catoscig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym przez Inspektora
Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zamiany w dokumentaciji
technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora
Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wptyw na no$nos$¢ obiektow nalezy uzyskac¢ dodatkowg akceptacje projektantow.
Montaz i wykonanie statlego wyposazenia wykona¢ wg dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej.

3.4.2. MATERIALY

Wszystkie materiaty musza posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Wyposazenie nalezy dobra¢ zgodnie z zestawieniem wyposazenia 1 kartami katalogowymi
poszczegdlnych elementéw wyposazenia, bedacymi czes$cig projektu wykonawczego stanowigcego
przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Stosowane materialy zgodnie z projektem wykonawczym do niniejszego opracowania.
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Natynkowe gniazdo zasilajgce:
PARAMETRY TECHNICZNE:
Pojedyncze;

L+N+PE

z bolcem ochronnym typ 2P+Z;
stopien ochrony IP20;

natezenie pragdu znamionowe 16 A;
napi¢cie znamionowe 230V AC.

Natynkowe gniazdo zasilajgce:
PARAMETRY TECHNICZNE:
Pojedyncze;

L+N+PE;

hermetyczne;

stopien ochrony 1P44;

natezenie pradu znamionowe 16 A;
napiecie znamionowe 230V AC.

Stupek instalacyjny:
PARAMETRY TECHNICZNE:
e ilo$¢ gniazd - zgodnie z cze$cig graficzna,

e hermetyczny;

stopien ochrony [P44;

nat¢zenie pradu znamionowe 16 A;
napigcie znamionowe 230V AC,
ze stali nierdzewnej,

montowany do podtogi.

Materialy niezbedne do wykonania instalacji:
e« Rury elektroinstalacyjne, ztaczki karbowane i uchwyty mocujace z zamknieciem;

Skladowanie materialow
Ogolne zasady sktadowania materialow przedstawiono w czesci ,,Wymagania Ogoélne” niniejszej
Specyfikacji.

3.4.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

3.4.4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,,Wymagania Ogodlne” niniejszej
Specyfikaciji.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Materiaty nalezy transportowa¢ w opakowaniach producenta.
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3.4.5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czgéci ,,Wymagania Ogdlne” niniejsze;j
Specyfikacji.

Montaz wszystkich elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw poszczegoélnych
elementow. Elementy musza by¢ zamontowane w sposob trwaly, zapewniajacy przeniesienie
wymaganych obcigzen. Wszystkie elementy musza by¢ odporne na akty wandalizmu.

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym. Trasy prowadzenia przewodow i kabli
elektrycznych nalezy planowac¢ wg czesci graficznej projektu..

Wszystkie przepusty i przej$cia przez elementy oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie
odpornosci ogniowej EI okreslonym w opracowaniu branzy architektoniczne;.

Wszystkie miejsca przekué przez przegrody budowlane nalezy po wprowadzeniu instalacji zamurowac.
Przewody przy przej$ciach przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Nalezy przygotowac powierzchnie pod malowanie po przebiciach poprzez szpachlowanie nieréwnosci,
nastepnie wykona¢ malowanie.

Instalacje 1 urzadzenia nalezy mocowac¢ w sposob trwaty i pewny, w zaleznosci od warunkéw lokalnych
i zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Urzadzenia
nalezy rozmieszcza¢ w pomieszczeniach zgodnie z wytycznymi producenta z zastosowaniem si¢ do
wymaganych odlegtosci od przeszkod. Wszystkie prace porzadkowe nalezy wykonaé tak, aby obiekt
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wszystkie materiaty i roboty zwigzane z realizacja projektu musza
by¢ zgodne z zapisami STWiOR.

Projektuje si¢ gniazda i wypusty zasilajace podtynkowe wg projektu.

Przewody uktada¢ w przepisowych odlegtosciach od pozostatych instalacji budynku.

Obwody gniazd wtykowych uktada¢ w korytach kablowych i podtynkowo, gdzie zewnetrzna warstwa
tynku przykrywajaca przewody nie powinna by¢ mniejsza niz Smm. Instalacja powinna by¢ rozwiazana
bez stosowania puszek tgczeniowych, a wszystkie potaczenia powinny by¢ wykonywane w puszkach
elektroinstalacyjnych gniazd wtykowych.

3.4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w czgsci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot, jako$¢ materiatow i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ ewentualnego pobierania probek i badania
materiatlow 1 robot. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru programu zapewnienia jakosci zawierajacego wykaz uzywanego sprzetu i narzedzi, sposob i
procedure przeprowadzania pomiarow i badan, sposob postepowania z materiatami, itp.

CzynnoSci kontrolne etapowe
Czynnosci kontrolne etapowe obejmujg sprawdzenie jako$ci wykonania cze$ci instalacji, a zwlaszcza
robot zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ migdzy innymi:

- sprawdzenie cigglosci zyt przewodow

- pomiar rezystancji izolacji przewodow
W miarg postepu robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbgdnych prob
i pomiarow dla kolejnych fragmentow instalacji.
Wykonanie odnosnych prob powinno by¢ niezwlocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Czynnosci kontrolne koncowe
Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzié:
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- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng oraz z ewentualnymi zmianami
zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodnos¢ z przepisami szczegétowymi, instrukcjami
producentow, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna,

- jako$¢ wykonania instalacji,

- zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami.

W przypadku niezadowalajacej jako$ci robdt lub uzytych materialow wykonawca bedzie musiat
wykona¢ na wlasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji.

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowac
jej prawidlowe dziatanie zgodnie z dokumentacja techniczng i specyfikacja techniczna.

3.4.7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w czeséci ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Jednostka obmiarowa jest sztuka zamontowanych gniazd wtykowych, mb kabla, mb koryt kablowych i
ilo§¢ sztuk poszczegolnych elementow instalacji el.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

3.4.8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Roboét podano w czesci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfika Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

Nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania.

3.4.9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z czgscig ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

Platno$c¢ obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podioza,

- wykonanie instalacji gniazd zasilajacych,

- montaz gniazd zasilajgcych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

3.4.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nie 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi
Polskie normy
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3.6. E-06 ROBOTY INSTALACJI GNIAZD MULTIMEDIALNYCH

3.6.1. WSTEP

3.6.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t polegajacych na
wykonaniu robét instalacji gniazd multimedialnych w budynku Zespotu Szkét Specjalnych w Gdansku.

3.6.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w pkt. 3.6.1.1.

3.6.1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
poprawne wykonanie instalacji gniazd multimedialnych w budynku Zespolu Szkoét Specjalnych w
Gdansku.

3.6.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w cze$ci ,,Wymagania Ogdélne” niniejszej Specyfikacji.

3.6.1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty wykona¢ wg dokumentacji projektowej oraz
kosztorysowej.

Wymogi formalne.

Roboty powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu robot i gwarantujacemu wilasciwa jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni sie doktadnie zaznajomic z
catoscia dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji rob6t wykonanym przez Inspektora
Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegblnych opracowan przed przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji
technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora
Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wplyw na nosnosc¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow..

3.6.2. MATERIALY
Wszystkie materialy muszq spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych i obowigzujacych przepisow.
Wszystkie materiaty muszq posiadac¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Podtynkowe gniazdo HDMI
PARAMETRY TECHNICZNE:
1. Zeniskie,
2. K45.

Gniazdo LAN

PARAMETRY TECHNICZNE:
1. 1x RJ 451ub 2 x RJ45 (zgodnie z czescia graficzng),
2. Kat. Se.
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Przewody elektroenergetyczne do ukladania na state

Materialy niezbedne do wykonania instalacji:
e rury elektroinstalacyjne, ztaczki karbowane i uchwyty mocujace z zamknieciem

Skladowanie materialow
Ogdlne zasady skladowania materiatow przedstawiono w czesci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

3.6.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robot.

3.6.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czeSci ,,Wymagania Ogo6lne” niniejszej
Specyfikacji.

Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Materiaty nalezy transportowa¢ w opakowaniach producenta.

3.6.5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czesci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Zastosowac wysokiej jakosci przewody przewidziane dla kazdego typu transmisji danych. Ziej jako$ci
przewody moga wprowadzi¢ zaktocenia transmisji sygnatu z powodu ich dtugosci. Przewody uktadac¢
natynkowo w elektroinstalacyjnych korytach kablowych z tworzywa sztucznego i prowadzi¢ w torze
niskopradowym.

Przy obwodach prowadzonych podtynkowo zewngtrzna warstwa tynku przykrywajaca kable nie
powinna by¢ mniejsza niz Smm.

Pozostale obwody zasilajace i niskopradowe ukltada¢ w elektroinstalacyjnych korytach kablowych
z tworzywa sztucznego o wymiarach 130x50mm i wydzielonych dwoch torach: silnopradowy
i niskopragdowy. Zaleca si¢ zastosowanie systemu tras kablowych z zintegrowanym rozwigzaniem dla
urzadzen tj. gniazda elektryczne, gniazda RJ45 itp. w systemie K45 bez potrzeby montazu dodatkowych
ramek montazowych na korytko kablowe. Gtowne wysokosci dla tras przewodow to 30cm i 110cm. Do
pojedynczych pkt. tj. taczniki o$wietlenia itp. dopuszcza si¢ wykorzystanie mniejszych rozmiaréw
korytek elektroinstalacyjnych ale nie o rozmiarze mniejszym niz by pozwolito zmiesci¢ 3x ilosé¢
uktadanych przewodow co ma stanowi¢ wymagany zapas na przyszle instalacje

Wszystkie miejsca przekué przez przegrody budowlane nalezy po wprowadzeniu instalacji zamurowac.
Przewody przy przej$ciach przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Nalezy przygotowac powierzchni¢ pod malowanie po przebiciach poprzez szpachlowanie nierownosci,
nastepnie wykona¢ malowanie.

Instalacje¢ 1 urzadzenia nalezy mocowac w sposob trwaly i pewny, w zaleznosci od warunkéw lokalnych
i zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Urzadzenia
nalezy rozmieszcza¢ w pomieszczeniach zgodnie z wytycznymi producenta z zastosowaniem si¢ do
wymaganych odleglosci od przeszkéd. Wszystkie prace porzadkowe nalezy wykona¢ tak, aby obiekt
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wszystkie materialy i roboty zwigzane z realizacja projektu musza
by¢ zgodne z zapisami STWiOR.
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3.6.6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w czesci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot, jakos¢ materiatow i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ ewentualnego pobierania probek i badania
materialow i rob6t. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru programu zapewnienia jakosci zawierajacego wykaz uzywanego sprzetu i narzedzi, sposob i
procedure przeprowadzania pomiaréw i badan, sposéb postepowania z materiatami, itp.

CzynnoSci kontrolne etapowe
Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jakosci wykonania czgsci instalacji, a zwlaszcza
robot zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ migdzy innymi:

- sprawdzenie ciaglosci zyt przewodow

- pomiar rezystancji izolacji przewodow
W miarg postepu robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych préb
i pomiarow dla kolejnych fragmentow instalacji.
Wykonanie odnosnych prob powinno by¢ niezwlocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Czynno$ci kontrolne koncowe

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzié:
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng oraz z ewentualnymi zmianami
zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodno$¢ z przepisami szczegbétowymi, instrukcjami
producentéw, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedza techniczna,
- jako$¢ wykonania instalacji,
- zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami.

W przypadku niezadowalajacej jakosci robot lub uzytych materialow wykonawca bedzie musiat
wykona¢ na wlasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji.

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowac
jej prawidlowe dziatanie zgodnie z dokumentacjg techniczng i specyfikacjg techniczna.

3.6.8. OBMIAR ROBOT
Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w czesci ,Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Jednostka obmiarowa jest sztuka zamontowanych gniazd multimedialnych, mb kabla, mb koryt
kablowych i ilo$¢ sztuk poszczegdlnych elementéw instalacji el.

3.6.8. ODBIOR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace odbioru Robdét podano w czesci ,,Wymagania Ogo6lne” niniejszej
Specyfikacji.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfika Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

Nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania.

3.6.9. PODSTAWY PEATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace platnosci zgodnie z czescig ,,Wymagania Og6lne” niniejszej Specyfikacji.
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci okresla umowa.
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Placi sie za ustalong ilo$¢ sztuk zamontowanych gniazd, mb kabla oraz koryt kablowych i
poszczegoblnych elementow instalacji wymienionych w dokumentacji projektowej.

Platnos¢ obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podioza,

- wykonanie instalacji gniazd multimedialnych,

- montaz gniazd multimedialnych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

3.6.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nie 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Aprobaty techniczne i instrukcje obshugi

Polskie normy
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3.5. E-05 ROBOTY ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH

3.5.1.WSTEP

3.5.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykonania przebudowy rozdzielnic elektrycznych w budynku Zespotu Szkot Specjalnych w Gdansku.

3.5.1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.
3.5.1.1.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i

odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania —

Remont wybranych pomieszczen w budynku Zespé6l Szkol Specjalnych nr 2 w Gdansku wraz z
dostosowaniem ich do biezacych potrzeb edukacyjnych.

3.5.1.3.Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majace na celu
przebudowe rozdzielnicy elektrycznej w budynku Zespotu Szkét Specjalnych w Gdansku.

3.5.1.4.0Kkreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowiagzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w czgsci ,, Wymagania Og6lne” niniejszej Specyfikacji.

3.5.1.5.0go6lne wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czesei ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty wykona¢ wg dokumentacji projektowej oraz
kosztorysowej.

Wymaogi formalne.

Roboty powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu robot i gwarantujacemu wlasciwg jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomi¢ z
cato$cia dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym przez Inspektora
Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegblnych opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji
technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora
Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wptyw na no$nos$¢ obiektow nalezy uzyskac¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

3.5.2. MATERIALY
Wszystkie materialy musza spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych i obowiazujacych przepisow.
Wszystkie materiaty musza posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

A. Rozdzielnica wewnetrzna - istniejaca

B. Podlicznik energii:
PARAMETRY TECHNICZNE:

e Montaz na szynie TH35,
e 3 fazowy 80A,

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14 Gdansk 80-401, NIP 583 — 247 — 14 — 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14



http://www.kremergraf.com.pl/
mailto:kremer@kremergraf.com.pl

Remont wybranych pomieszczen w budynku Zespol Szkét Specjalnych nr 2 w Gdansku wraz z dostosowaniem ich do
biezacych potrzeb edukacyjnych.

e Szeroko$¢ 3 moduty,
o Klasa doktadnosci pomiaru B.

C. Urzadzenia elektrotechniczne wchodzace w sklad rozdzielnic wyszczegolnione w_dokumentacji
technicznej projektu wykonawczego.

D. Przewody elektroenergetyczne

Skladowanie materialow
Ogodlne zasady sktadowania materiatéw podano w czgsci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

3.5.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,, Wymagania Ogdlne” niniejszej Specyfikacji.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot.

3.5.4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesSci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Materialy nalezy transportowa¢ w opakowaniach producenta.

3.5.5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czegsci ,,Wymagania Ogolne” niniejsze;j
Specyfikacji.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Catos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z projektem wykonawczym. Trasy prowadzenia przewodow i kabli
elektrycznych nalezy planowac wg czegsci graficznej projektu.

Wszystkie przepusty i przejscia przez elementy oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie
odpornosci ogniowej EI okreslonym w opracowaniu branzy architektoniczne;j.

Wszystkie miejsca przeku¢ przez przegrody budowlane nalezy po wprowadzeniu instalacji zamurowac.
Przewody przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Nalezy przygotowac powierzchni¢ pod malowanie po przebiciach poprzez szpachlowanie nieréwnosci,
nastepnie wykona¢ malowanie.

Instalacje 1 urzadzenia nalezy mocowaé w sposob trwaty 1 pewny, w zaleznosci od warunkoéw lokalnych
i zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Urzadzenia
nalezy rozmieszcza¢ w pomieszczeniach zgodnie z wytycznymi producenta z zastosowaniem si¢ do
wymaganych odlegtosci od przeszkod. Wszystkie prace porzadkowe nalezy wykonac tak, aby obiekt
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wszystkie materialy i roboty zwigzane z realizacja projektu musza
by¢ zgodne z zapisami STWiOR.

Rozdzielnice elektryczne wykona¢ wg schematdéw i wizualizacji. Wykonanie potgczen wewnetrznych
powinno by¢ czytelne i staranne. Koncowki przewoddéw typu linka zakonczone zaprasowanymi
koncéwkami kablowymi. Kazdy obwod zabezpieczony wylacznikiem réznicowopragdowym, w czym
obwody gniazd zasilajacych wylacznikami réznicowopradowymi wysokoczutymi 30mA typu AC.
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Istniejagca wneke na rozdzielnice glowna nalezy powiekszy¢ o szafke pomiaru potposredniego. Szafke
wykona¢ zgodnie z projektem przebudowy uktadu pomiarowego na potposredni stanowiacy zalacznik
do niniejszego opracowania.

Przy rozdzielnicy gléwnej w pomieszczeniu portierni nalezy umiesci¢ przeciwpozarowy wytacznik
pradu.

Zasilanie wezta cieplnego nalezy wykona¢ w rozdzielnicy TS-1 umieszczonej w pomieszczeniu wezla.
W istniejacej rozdzielnicy nalezy zamontowac podlicznik energii elektrycznej.

3.5.6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w czgsci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej
Specyfikacji.

Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole roboét, jakos¢ materiatéw i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ ewentualnego pobierania probek i badania
materiatlow 1 robot. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru programu zapewnienia jako$ci zawierajgcego wykaz uzywanego sprzetu i narzedzi, Sposob i
procedure przeprowadzania pomiarow i badan, sposob postepowania z materiatami, itp.

CzynnoSci kontrolne etapowe

Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jakosci wykonania czgsci instalacji, a zwlaszcza
robot zanikajacych.

W miarg¢ postepu robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbgdnych prob
i pomiarow dla kolejnych fragmentow instalacji.

Wykonanie odno$nych prob powinno by¢ niezwlocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Czynnosci kontrolne koncowe
Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzié:
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng oraz z ewentualnymi zmianami
zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodnos$¢ z przepisami szczegdtowymi, instrukcjami
producentow, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna,
- jako$¢ wykonania instalacji,
- zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami.
W przypadku niezadowalajacej jakosci robdt lub uzytych materialtdw wykonawca bedzie musiat
wykona¢ na wlasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji.
Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowac
jej prawidlowe dziatanie zgodnie z dokumentacja techniczng i specyfikacja techniczna.

3.5.7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w czesci ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Jednostkg obmiarowa jest ilo$¢ i rodzaj rozdzielnic, ilo$¢ urzadzen wyposazenia rozdzielnic, mb kabla,
mb koryt kablowych i ilo§¢ sztuk poszczegdlnych elementow instalacji el.

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14 Gdansk 80-401, NIP 583 — 247 — 14 — 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14



http://www.kremergraf.com.pl/
mailto:kremer@kremergraf.com.pl

Remont wybranych pomieszczen w budynku Zespol Szkét Specjalnych nr 2 w Gdansku wraz z dostosowaniem ich do
biezacych potrzeb edukacyjnych.

3.5.8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdét podano w czeéci ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfika Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi i Obmiaru Robo6t Budowlano — Montazowych. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Nalezy zwr6ci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nast¢gpujace dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbiorow czgsciowych

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catos¢ lub czesé
wykonanych prac nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. Wykonawca jest wowczas
zobowigzany doprowadzi¢ do stanu odpowiadajacego wymaganiom normy i przedstawi¢ wykonane
roboty do ponownego odbioru.

3.5.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z czgscig ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ sztuk zamontowanych rozdzielnic elektrycznych, urzadzen wyposazenia
rozdzielnic elekrycznych, mb kabla oraz koryt kablowych i poszczegélnych elementoéw instalacji
wymienionych w dokumentacji projektowe;.

Platno$¢ obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podtoza,

- przebudowe rozdzielnicy,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

3.5.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nie 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Aprobaty techniczne i instrukcje obshugi
Polskie normy

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: Al. Gen. J. Hallera 14 Gdansk 80-401, NIP 583 — 247 — 14 — 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14



http://www.kremergraf.com.pl/
mailto:kremer@kremergraf.com.pl

