PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE PLACU UTWARDZONEGO NA DZ. NR 286
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Nawierzchnia z_kostki brukowej bet., kolor grafit - gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza z KESM C90/3 - gr. 20cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5MPa - gr. 22cm
Grunt rodzimy - kategoria G4

Nawierzchnia z kostki brukowej bet., kolor szary - gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza z KESM C90/3 - gr. 20cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5MPa - gr. 22cm

Grunt rodzimy - kategoria G4

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B - B
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~15,00

PLAC UTWARDZONY

spadek zgodny z profilem podfuznym ul. Rejtana
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Nawierzchnia z_kostki brukowej bet., kolor grafit - gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza z KESM C90/3 - gr. 20cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5MPa - gr. 22cm

Grunt rodzimy - kategoria G4
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Tytut rysunku PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Dé& iec 2023
; - . Imig i nazwisko Nr uprawniefi Podpis zerwiec r.
opornik_betonowy 12 x 25 cm obrzeze betonowe 8)(30. el krawgink betonowy 19 x 30 em krawgznik betonowy 15 x 22 cm Projektowal | mgr in2. Marusz Jazdzewski| ZAP/0193/POOD/09 Skala rysunku:
fawa betonowo z oporem, beton C12/15; 0,0675 m/m podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.5 cm fawa betonowa z oporem, beton €12/15 awa betonowa 2 oporem, beton C12/15 .
Opracowal Nr rysunku:
o 3.3




