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Solskiego.

1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Temat projektu

Przebudowa elektroenergetycznej linii. 0,4 kV — Kamien Pomorski, ul. Rejtana, Solskiego.

1.2 Zakres projektu

>
>

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych n.n. 0,4kV

Wymiana stupa nn 0,4 kV

1.3 Podstawa opracowania projektu

YV V.V V V V V

Warunki na usuniecie kolizji 2021/RD2/ZM/MU/MS/WE021E231071
Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Karta rejestracyjna wtornika.

Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

Informacje uzyskane od inwestora.

Normy i przepisy dotyczace projektowania.

Standard w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. —

Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napiecia.

1.4 Uwagi ogolne

W zwigzku z realizacjg przez Gmine Kamien Pomorski przebudowy ulicy Rejtana i Solskego

konieczna jest przebudowa kolidujgcej linii napowietrznej nn 0,4 kV .

1.5 Linia kablowa n.n. 0,4kV

1.5.1 Liniakablowa n.n. 0,4kV

Istniejgce Z3a nr 31951 wymieni¢ na SK6 i utozy¢ kabel typu NAY2Y-J 4 x150mm?
do projektowanego ztgcza ZK2x-2P przy b. ul. Rejtana 3, 5, L=31m (trasa 23m), i
dalej utozy¢ kabel typu NAY2Y-J 4 x150mm? do miejsca wykonania mufy z
istniejgcym kablem YAKY 4 x120mm?, kier. stup nn nr I/6 L=35m (trasa 27m).
Istniejgce SK5 nr 31954 wymienic na SK4 i utozy¢ kabel typu NAY2Y-] 4
x150mm? do projektowanego ztgcza ZK2x-2P przy b. ul. Rejtana 7, L=32m (trasa
24m), i dalej utozy¢ kabel typu NAY2Y-J 4 x150mm? do projektowanego zigcza
ZK2x-2P przy b. ul. Rejtana 19, L=43m (trasa 35m).
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¢ Na istniejgcym kablu YAKY 4 x120mm? relacji projektowane zigcze ZK2x-2P przy
b. ul. Rejtana 19 a istn. ZK3 nr 31956 wykonac wcinke i zabudowa¢ ztgcze ZK2x-
2P przy b. ul. Rejtana 8, 8a.

¢ Na istniejagcym kablu YAKY 4 x150mm? relacji stacja transformatorowa ,Rejtana” nr
2776 a istniejgce ztacze WK6 nr 33677 wykonac¢ wcinki i zabudowac zigcza 2x
ZK2x-2P przy b. ul. Rejtana 17 oraz ul. Rejtana 23.

o Istniejgcy stup RPKb — 10/ZN przy budynku nr 15 na ulicy Rejtana wymieni¢ na zerdzie
wirowang typu E 10,5/10. Zabudowac ograniczniki przepie¢ nn typu 10Zi 0.44 /5KkA.

¢ Na istniejgcym kablu YAKY 4 x150mm? relacji istniejgce ztgcze WK6 nr 33677 a
istn. ZK1x-1P nr 16889 wykonac wcinke i zabudowac ztgcze SK4-2P oraz ZK1x-
1P przy b. ul. Rejtana 5.

e 7 istniejgcego WK6 nr 33677 utozy¢ kabel typu NAY2Y-J 4 x150mm? do
projektowanego zigcza ZK2x-2P, L=44m (trasa 36m), i dalej utozy¢ kabel typu
NAY2Y-J 4 x150mm?2 do istniejgcego ZK3a nr 31959, L=44m (trasa 36m).

Plan projektowanej trasy kablowej przedstawiono na rys. 1.

Schemat projektowanej trasy kablowej przedstawiono na rys. 2.

1.5.2 Uktadanie kabla n.n. 0,4kV

Przy zblizeniach z istniejgcg siecig uzbrojenia podziemnego wykop pod kabel

wykonywac¢ recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego. Kabel uktada¢ w rowie kablowym

linig falista na gtebokosci min. 1,0 m na uzytkach rolnych i 0,7 m poza uzytkami rolnymi w
temperaturze nie nizszej niz -5 C°. W gruncie rodzimym stuzagcym do zasypania rowu kablowego
nie mogg znajdowac sie: kamienie, gruz oraz inne ostre materiaty lub elementy. W trakcie
montazu, uktadany kabel nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kabel uktadaé
na dnie wykopu, jesli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kabel uktada¢ na warstwie
piasku o gr. co najmniej 10 cm, nastepnie zasypac¢ druga, co najmniej dziesieciocentymetrowa

warstwa piasku.
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powierzchnia ziemi

grunt rodzimy

70 (100)

tasma ostrzegawcza
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Rys.1. Przekroj rowu kablowego
[wymiary na rysunku w cm]

Dopuszczalne promienie giecia kabli przy podejéciu do: stanowiska stupowego, staciji
transformatorowej szafy lub ztgcza kablowego nie mogg by¢ mniejsze niz:
dla NAY2Y 4x35 mm? - 0,35 m, dla NAY2Y 4x70 mm? — 0,46 m,

dla NAY2Y 4x150 mm? — 0,63 m, dla NAY2Y 4x240 mm? — 0,78 m.

1.5.3 Oznakowanie linii kablowe;j.

Na kablu utozonym w ziemi (na catej dtugosci trasy kabla) zatozy¢ trwate oznaczniki
wykonane z tworzywa sztucznego (rys. 2), rozmieszczone co 5m (wykonane otworowanie
oznacznika winno umozliwia¢ jego mocowanie do linii kablowej opaskami zaciskowymi w uktadzie
poziomym). Dodatkowo oznaczniki zaktada¢ przy mufach oraz kazdej strony przepustu kablowego.
Na oznacznikach nalezy podac: napiecie nominalne sieci, oznaczenie linii zasilajacej, typ i przekroj

kabla, rok budowy linii oraz nazwe operatora sieci.

typ i przekroj

kabla oznaczenie linii
[ 1 [ ]| rok budowy linii
= ENEA Operator

Rys. 2. Widok oznacznika kablowego (wymiary na rysunku w mm)

1.5.4 Oznakowanie trasy linii kablowej.

Trasa linii kablowej (utozonej metodg wykopu otwartego) musi by¢ oznaczona na catej

dtugosci tasma ostrzegawcza koloru czerwonego (perforowang) o szerokosci 300mm i grubosci
4
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minimum 0,5mm umieszczong na wysokosci do 25cm wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub
ostony kabla zgodnie z normg N SEP-E-004. Tasma ostrzegawcza musi spetnia¢ wymogi zawarte w
normie PN-EN 12613:2010.

W celu ograniczenia liczby awarii wynikajacych z uszkodzehn mechanicznych kabli, nalezy
stosowa¢ dodatkowg tasme ostrzegawcza koloru czerwonego (perforowang) z nadrukowanym na
czarno napisem o tresci: ,UWAGA KABEL — na gtebokosci 0,5+1,0 m, KABEL POD NAPIECIEM".
Tasme ostrzegawczg nalezy uktadac na terenach nieprzeznaczonych pod uzytek rolny, na gtebokosci
od 25cm do 30cm wzgledem powierzchni ziemi. Grubos$¢ tasmy ostrzegawczej minimum 0,5 mm,
szeroko$¢ minimum 300 mm, dtugo$¢ napisu do 600mm, odlegto$¢ miedzy kolejnymi napisami nie
wieksza niz 300mm, wielkos$¢ liter: napisu o tresci ,,UWAGA KABEL” - 49+-50mm, napisu o tresci ,na
gtebokosci 0,5+1,0m KABEL POD NAPIECIEM” - 33-+34mm (rys. 3). TaSma musi spetnia¢ wymogi
zawarte w normie PN-EN 12613:2010.

Rys. 3. Widok dodatkowej tasmy ostrzegawczej

1.6 Skrzyzowania i zblizenia kabli z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanej linii kablowej 15kV nie wystepuja kolizje z istniejgcym
i niezidentyfikowanym uzbrojeniem podziemnym. W przypadkach zblizen i skrzyzowan z innymi
instalacjami podziemnymi nalezy zachowac normatywne odlegtosci izolacyjne (wg normy PN-76/E-
05125). W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci izolacyjnych zaleca

sie stosowac na uktadanych kablach ostony otaczajgce np. z rur dwudzielnych typu PS firmy Arot.

1.7 Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg wykona¢ zgodnie z PN-E-05115 ,Instalacje
elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu powyzej 1kV”. Jako $rodek ochrony
przeciwporazeniowej dodatkowej stosowac uziemienie ochronne. Wszystkie czesci przewodzace nie
nalezgce do obwodu elektroenergetycznego potgczy¢ z uziemieniem ochronnym. Po wykonaniu
uziomu pomierzy¢ wartoS¢ napie¢ razeniowych. W przypadku przekroczenia wartosci

dopuszczalnych, uziom nalezy rozbudowac.
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1.8 Uwagi koncowe

> Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania robdt budowlano-montazowych. Cz. V - Instalacje elektryczne”.

> Przed przystgpieniem do robdt nalezy we wtasciwym terminie powiadomic zainteresowane
strony. Nalezy tez uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach

> Rury ostonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-89222:1997r.

> Bednarka ocynkowana powinna spetnia¢ wymagania normy PN-76/H-92325.

> Po zakonczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

> Do prac zwigzanych z realizacjg niniejszego opracowania nalezy stosowaé materiaty

zalecane przez ENEA Operator Sp. z o.0.

1.9 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego

Usytuowanie obiektu budowlanego na dziatce budowlanej

Art. 12 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 r. nie ma zastosowania do
umiejscowienia urzadzen elektroenergetycznych (zlgcza kablowe). W obowigzujgcym systemie
prawa brak jest jakichkolwiek regulacji, ktore okreSlatyby normy odlegtosciowe w zakresie
usytuowania urzadzen elektroenergetycznych od granicy z nieruchomoscia.

Ochrona srodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na $rodowisko naturalne. Nie przewiduje sie
emisji szkodliwych substancji do $rodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektéw. Nie
przewiduje sie rowniez przekraczajgcych dopuszczalnych poziomdéw hatasu podczas eksploatacii.
Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w petni respektujg przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko, planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
$rodowisko.

Bezpieczenstwo przeciwpozarowe

Uwzgledniajgc przepisy ppoz. zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, przedmiotowa inwestycja nie ogranicza zagospodarowania oraz zabudowy dziatek
sgsiednich. Do budowy stacji zastosowano materiaty niepalne w tym: beton, metal (stal, aluminium
itp.), tynk, wata szklana lub wetna mineralna. Materiaty z ktérych jest zbudowana stacja
transformatorowa nierozprzestrzeniajg ognia. Linia kablowa n.n. 0,4kV utoZzona jest bezposrednio
w ziemi na gtebokos$ci 70cm oraz linia kablowa SN 15kV na gtebokosci 90cm.

Przedmiotowa inwestycja w zaden sposob nie ogranicza zabudowy sasiednich
nieruchomosci. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego miesci sie w granicach
dziatek objetych opracowaniem.
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