Rodos 7.0.12 [L151

Nr  Podstawa

I KNR201

0119/03

2 KNNRI

0301/03

'3 | KNNRI
0202/06

' 4 KNNR1
0208/02

5 | KNNR4
1411/02

| 6 | KNNR4
1411/04

i, Kz;lik'ulacja ;Oplala za skladowanie ziemi z wykopow - koszt thyiizacﬁ

|indywidualna

680]

Opis robot

SIEC WODOCIAGOWA

2.2 Roboty ziemne
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

Przedmiar
KI SOLSKIEGO - WYMIANA SIECI WODOCIAGOWEIJ DN 250 mm.

Wykopy w gruncie kategorii IV z zaladunkiem recznym i transportem samochodami samowyladowczymi do 5t na
odleglos¢ do 1km - 15% calosci wykopu

94%]1,2%1,8%0,15

94%],2%] ,8*%0,85

samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej krotnos¢ 9

S=9

'Poalit;iz;poid kanaly i ortr)iekty z materialow sypkich o grijBOS'ci 15cm

94*1,2%0,15

Obsypka rurociagdéw z materialow sypkich grub. 30 cm

94%1,2403

“ia'syp;dnie \\'yrké)[')(')'\;' .ﬁlﬁ&.f)othL?Zhyc]l,puﬁIriit;\;&c']’{,roi\'é\\',\\grkbpé;i' Vobriékto'\\rycl'l' sf))'ci1a}kami z

\zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. III-IV - wraz z zakupem i

transportem piasku

194%1,2%0,7

\gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci Im i glgbokosci do 3.0m

|
94%] 4%2

; 2.3'Roboty montazowe

8 KNNRI
| 0214/02
| 9 KNNRI
0313/01

i

| |
110 | KNNR 4
‘ 1701/05
11 | KNNR4

1101/06

Trojniki wbudowane do istniejacych rurociagéw o $rednicy 250mm

|Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowa o srednicy 250mm, z nasuwkami, uszczelnione folia

|aluminiowa

" 12 [KNR-W 2-18 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 250mm

0109/11

1012/03

0110/11

inne ksztaltki

250mm

14 KNR-W 2-18 Tﬁgchzeﬁie meiodq iQMC\\%nia czolroweg}; }ur;)gliel;lenowych. c1§nle}116\vy;:]1 PE, PEHD o s'rerxriini’cﬁy zéwnéirzriej

WRoboiy ziemne \\}ykdny\i';lne koparkanﬁ podsi(;biemyﬁi 0 bojenﬂnés’ci tyzki O./-i(jm3 w gi'uncie kategorii M-IV 2
transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglo$¢ 1km - 85% calosci wykopu

‘Niaklad)i'r uz[lprerlrnriqiqce do tablic za kaziiy d;IiSZy roz}oézc;ly Ikm od]egioé’ci iﬁlngp011u ponarcrlwl km samochodami

'Umocnienie pelne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiorka deskowania, $cian wykopow w |

Strona 2/4

13| KNNR4 Montaz tulei 7k0'lnierzo“ych PE. PEHD o $rednicy zewneitlzﬁei_]7250m7nil 0 poqurczéﬁE:'hizg}zewal{d'-kolnﬂireil;ig)ﬂ\r\'yicih i

15 KNR-W2-18 I:lyzlranty pozarowe podiieu‘]né o s'rednicy 80mm z monazem lrf)jn}’ka 250/80 na sieci }\'odociqgowej 5 zasuwy 80

0219/01

16 | Kérli\'iuilracja ?Zéi:oﬁczenie \vodoc}qgﬁ bobméz zas’iepienie ru]’y Vwbdociqgmifej wrazz 2asqu 250

indywidualna

17 KNNR4  Proba wodna szczelnosci siec \x;odociqgowych Zrur lypu HOBAS, PCW, PE. PEHD o srednicy 250mm

1606/04

18 KNNR4 ADezyl:nif'eikcja'rﬁ'r(;ciqgéw sieci wodociagowej o s’fédnicy nomin'al'r;eij 200-250mm

1611/02

19 KNNR4 Jednokrotne plukanie sieci \\'6doé{qg0\vej ds’redhicy n&ninalnej 250mm

1612/03

20 Kaiiﬁlaéja 'Badanie bakteriologiczne sieci wodociagowej

indywidualna

21 | KNR2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego z wkladka aluminiowa

0219/01

22| KNR2-19 .Oznrakowanielmsy wodociagu na slupku stalowym

0134/02

23 KNNR4
1430/01

R=0.955

R=0.955

'Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - obudowy skrzynek ulicznych,
hydrantow. bloki oporowe

Jm llosé

km 0.1
m3 30,456
razem m3 30,456
m3 172,584
razem‘ m3 ‘I72.584‘
m3 203,04
m3 16,92
razem m3 | 16,92
| m3 33,84
razem| m3 33,84
m3 29394
m3 78,96
l‘azen}j m3 | 78,96
i 1|
m2 263,2
razem m2 263,2
— e
| kpl | 2
e 2
m 90
s 2
| zlacze | 8
kpl 1
kpl 1

probe -
200m | 0,795
odcinek |
-200m 0,795
jodcinek

| -200m 0,795
kpl 1
m 94
kpl 3
m3 0,36



