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Przedmiar
Sie¢ kanalizacji sanitarnej ul Rejtana w Kamieniu Pomorskim
Nr | Podstawa Opis robot Jm llos¢
KANALIZACJA SANITARNA
Roboty ziemne
1 KNR2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0119/03 km 0,08
2 KNNR 1  Wykopy w gruncie kategorii IV z zaladunkiem r¢cznym i transportem samochodami samowyladowezymi do 5t na
0301/03  odleglos¢ do 1km - 15% calosci wykopu
80*1%2,1%0,15 m3 252
| ) razem m3 25,2
3 KNNR I Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci lyzki 0,40m3 w gruncie kategorii -V z |
0202/06 transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglos¢ 1km - 85% calosci wykopu
80*1%2,1%0,85 m3 1428
] razem | m3 1428
. 4 KNNR1 Naklady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosci transportu ponad 1km samochodami
0208/02  samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej krotnos¢ 9
S=9
‘ 168 m3 168
L - - razem | m3 168
.5 | KNNR4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm
| 1411/02
‘ 180*1%*0,1 m3 8
i | t - !
L - razem m3 8
6 KNNR 4  Obsypka rurociaggdw z materialow sypkich grub. 30 cm
| 1411/04
| | 80%1%0,3 S m3 24
L ‘ - razem | m3 24
| 7 | Kalkulacja 'Oplata za skladowanie ziemi z wykopow - koszt utylizacji ‘
indywidualna m3 168,
8 | KNNR1 |Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spycharkami z ‘ ‘
| 0214/02 |zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-1V - wraz z zakupem i
[transportem piasku
| 80%0,7%1 Com3 56
i, 0 ‘ - - razem | m3 | 56
| 9 \ KNNR 1  Umocnienie pelne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiérka deskowania, scian |
0313/01  |wykopow w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci 1m i glgbokosci do 3,0m
\
‘ 180%1,8%2 m2 : 288,
| 1 razem | m2 f 288
|10 | KNNR 1 Iglofiltry o $rednicy do 50mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glebokosci 4m ‘
| 0605/01 szt 1 20,
11 | KNNR1 Pompowanie wody :
‘ 0603/01 | godz. 25
[ } Roboty instalacyjne ‘
12| KNNR 4 |Kanaly z rur litych PCW SN8 o $rednicy 200mm laczone na wcisk ; 1
| 1308/03 m ; 80
| 13| KNNR4 |Proba wodna szczelnosci kanalow rurowych o $rednicy 200mm z rur kamionkowych lub PCV : ‘
| | 1610/02 odcinek | 4
| 14| KNNR4 [Kanaly z rur PCW o srednicy 160mm laczone na wcisk przylacza do posesji prywatnych zakoiczone zaslepka na 1
1308/02 | granicy dzialki m 25
15 KNNR4 Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm z wlazem D400
1417/02 szt 3
16 | Kalkulacja | wlaczenie szczelne do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej }
|indywidualna kpl 1f
17 i KNR 2-19  Zabezpieczenie kabli w ziemi
0218/01 R=0.955 zabezpiecze
nieo |
] - B ~ |dlugosci do 2
18 |[KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanalow, elementy o rozpigtosci 4,00m 1,5m |
0903/01 kpl 2|
- 19 KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanalow, elementy o rozpigtosci 4,00m
0903/06 kpl 2
20 ' KNNR4  Wykonanie roznych elementow betonowych drobnowymiarowych o objetosci do 1,5m3 - obudowy skrzynek
1430/01  ulicznych m3 0,15



