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Przedmiar Robét
Przebudowa ulicy Rejtana , Solskiego na odcinku od skrzyzowania z ul. Kopernika do skrzyzowania z ul. Jagielly w Kamieniu Pomorskim - kanalizacja
deszczowa
Nr  Podstawa Opis robot Jm
Roboty Przygotowawecze i ziemne
1 KNR  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
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2-01
0119/03

Rejtana 0,299 km
'Solskiego 0,070 km
razem  km

KNR ‘Roboity ziemne w gruncie kéiegorii 11 ;vilkonywané koéarkami pbdsie_biei'nymi o ﬁojemnbéci Iyikl; 6,;401115 z
2-01  transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1,0km

0206/02 |
Wykopy pod studnie i studzienki $cieckowe (1,50%1,50%1,80)*23+(2%2*2,01)*1 1 +(2*2*1)*14 m3
Wykopy pod kolektor o $r. 250 mm  358*1,20%1,78 m3
Wykopy pod przykanaliki o §r. 200 mm  101%0,8%1,65 . m3
'Wykopy pod przylacza o srednicy 160 mm  41*0,8*1,65 m3
razem £ m3

KNR  Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o szerokosci do Im i glebokosci do 3m, w gruntach suchych
2-01  Kkategorii I-Il balami drewnianymi wraz z rozbiorka

0321/01
\kolektor o $rednicy 250 mm, 358%,5%2 ‘ m2
studnie 1,7*4*14 m2
|studzienki Sciekowe 1,5%4%24 m2
\przykanaliki o sr. 200mm  101%1,50%2 m2
przylacza o $§r. 160 mm  41%1,50%2 | om2
razem m2

2-01 | }

0607/01 | szt
KNR  Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace, srednice otworéw od 150-500mm ;
2-01 ‘

0605/01 godz.

KNR  Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu Kategorii I-1ll na odleglos¢ |
2-01  |do 10m - material do zasypania z dowozu WYMIANA GRUNTU

0230/01
\zasypanie przykanalikow 101*1,65%0,88 -101*3,14*0,1%0,1 | m3
|zasypanie kolektora 358*1,20%0,88 1 m3
'zasypanie wokol studni  2*2*2,01*14- 3,14*0,6*0,6*1,8*14 m3 ‘
|zasypanie wokol studzienek $ciekowych 1,5%1,5%1,2%23- 3,14%0,3%0,3%1,2%23 m3
‘ razem | m3

KNR :Zagqsicienie naS);péw”z gruntu sypkiegb kategorii 1111 zagc_:szciaricami

2-01
0236/03 | m3
Roboty montazowe
| 8 | KNR-W fPodloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o grubosci 15cm
2-18
0511/02
52%0,15%0,8 | m3
191,40*1,20*0,15 m3
| razem ‘ m3
|9 | KNR-W Kanaly z rur PVC o srednicy zewnetrznej 150mm laczone na wcisk przykanaliki do istniejacych oraz nowych przylaczy
2-18
0408/02 | m
| 10 KNR-W Kanaly z rur PVC o srednicy zewnetrznej 200mm laczone na weisk - przykanaliki do wpustow oraz istniejacych oraz
. 2-18 |nowych przylaczy
0408/03
prykanaliki do wpustow 52 | m
razem| m
KNR-W Kanaly z rur PVC o srednicy zewnetrznej 250mm laczone na weisk
2-18
0408/04 m

KNR-W Studnie réwizyjnc z kregdw betonowych w gotowym wykopie o s'rcdnicy 1200mm i gl(;bokos’éi 3m

2-18
0513/03 studni¢
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Jm

Tlos¢
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| 0706/02

KNR-W  Studzienki scickowe uliczne betonowe o srednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
2-18
0524/02

' KNR-W  Proba wodna szczelnosci kanalow ruroﬁych o srednicy nominalnej 250mm (odcinek=préba)

2-18

0706/05

KNR-W  Préba wodna szezelnosci kanalow rurowych o s’rcdﬁicy ndminalhej 200mm (odcix]ek=préba)
2-18

' 0706/04
KNR-W Proba wodna szczelnosci kanalow rurowych o srednicy nominalnej 160mm (odcinek=proba)

2-18

szt

proba

proba

proba
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