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Roboty budowlane

1) grupy robét
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45300000-0Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
71200000-0 Ustugi architektoniczne ipodobne

2) klasy rob6t

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0Pokrywanie podtég i scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

3) kategorie robot

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej,
krematoriow oraz obiektéw uzytecznosci publicznej

45215500-2 Toalety publiczne

45311000-0Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315000-8Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w budynkach

45331000-6Instalowanie urzadzer grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlangj

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45443000-4 Roboty elewacyjne

pazdziernik 2021 rok



PROGRAM FUNCIONALNQ UZYTKOWY
Budowa dwdch jednostanowiskowych automatycznych toalety publicznych na terenie miasta Wschowa

Spis tresci
1. CZESC OPISOWA
1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét zaméwienia
1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia
1.1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
1.1.4. Szczegdtowe wiasciwosci
1.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.2.1. Wymagania dotyczace konstrukcji obiektu
1.2.2. Wymagania dotyczace wykoriczenia elewacji
1.2.3. Wymagania dotyczace wyposazenia i wykoriczenia
1.2.4. Wymagania dotyczace przytgczy
1.2.5. Wymagania dotyczace dojscia
1.2.6. Mata architektura
1.2.7. Zielen
1.2.8. Wymagania w zakresie projektu budowlanego i prowadzenia robét budowlanych
1.3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1.3.1. Specyfikacja techniczna ogélna — WIORB (CPV-45000000-7)
1.3.2. Ogdlne warunki wykonania, bezpieczeristwa, ochrony, kontroli i odbioru
1.3.2.1. Wstep
1.3.2.1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
1.3.2.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (ST)
1.3.2.1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng (ST)
1.3.2.1.4. Okreslenia podstawowe
1.3.2.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
1.3.2.2. Materiaty
1.3.2.2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych
1.3.2.2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
1.3.2.2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
1.3.2.2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw
1.3.2.3. Sprzet
1.3.2.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
1.3.2.4. Transport
1.3.2.4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
1.3.2.4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
1.3.2.5. Wykonanie robot
1.3.2.5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
1.3.2.6. Kontrola jakosci robét
1.3.2.6.1. Zasady kontroli jakosci robét
1.3.2.6.2. Pobieranie prébek
1.3.2.6.3. Badania i pomiary
1.3.2.6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
1.3.2.6.5. Certyfikaty i deklaracje
1.3.2.6.6. Dokumenty budowy
1.3.2.7. Obmiar robot
1.3.2.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
1.3.2.8. Odbidr robét
1.3.2.8.1. Rodzaje odbioréw robét
1.3.2.8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
1.3.2.8.3. Odbior ostateczny (koricowy)
1.3.2.9. Podstawa pfatnosci

2|Strona



PROGRAM FUNCIONALNO UZYTKOWY
Budowa dwéch jednostanowiskowych automatycznych toalety publicznych na terenie miasta Wschowa

2. CZESC INFORMACYINA
2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYCMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW
2.1.1. Dokumenty planistyczne i geodezyjne
2.1.2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane
2.2 DOKUMENTY DOTYCZACE KOSZTOW INWESTYCJI
2.2.1. Planowany koszt inwestycji
2.3 PRZEPISY PRAWNE | NOMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
2.3.1. Normy
2.4 INNE INFORMACIE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROEKTOWANIA | ZREALIZOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

3|Strona



PROGRAM FUNCIONALNO UZYTKOWY
Budowa dwdéch jednostanowiskowych automatycznych toalety publicznych na terenie miasta Wschowa

1.  CZESC OPISOWA
1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie, budowa i uruchomienie dwéch automatycznych toalet
publicznych wraz z matg architektura, zlokalizowanych we Wschowie:

- pierwsza toaleta - na dziatkach nr ewid. 1047/811047/4, przy ul. Poprzecznej,

- druga toaleta — na dziatce nr ewid. 960, Plac Grunwaldu.

Zakres prac obejmuje:

— wykonanie powtarzalnego projektu budowalnego i wykonawczego (technicznego) toalety
automatycznej zgodnie z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU) wraz z wymaganymi
uzgodnieniami,

— wykonanie przytgcza wodociggowego toalety,

— wykonanie przytgcza kanalizacyjnego toalety,

— wykonanie przytacza energetycznego,

— montaz toalety automatycznej prefabrykowanej,

— wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej toalety,

— wykonanie automatyki toalety wraz z oswietleniem,

— wykonanie ciggéw pieszych,

— montaz systemu alarmowego

— montaz o$wietlenia zewnetrznego,

— montaz urzadzen matej architektury (stojaki na rowery),

— demontaz przeset ogrodzenia placu zabaw i ponowny ich montaz wg. nowego ukfadu,

— demontaz elementéw placu zabaw i ponowny montaz w wyznaczonych miejscach w obrebie
istniejagcego placu,

— odtworzenie terendw zielonych.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Pierwsza projektowana jednostanowiskowa automatyczna toaleta publiczna zlokalizowana jest na
dziatkach nr ewid. 1047/8 i 1047/4, na ktérych znajduje sie ogdlnodostepny parking przy ul. Poprzecznej
we Wschowie. Na podstawie wpisu do rejestru zabytkéw pod Nr 694/134A oraz Nr 1295/2181A, dokonanego
decyzjg Urzedu Wojewddzkiego w Zielonej Gorze KL. IV —680/75 z dnia 31 stycznia 1975 r., teren budowy toalety
objety jest ochrong konserwatorska. Dodatkowo dla obszaru objetego realizacja prac zostat uchwalony plan
miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu- uchwata RM Nr XX/166/08 z dnia 14 lutego 2008 r. —
A-03-KDW.

[

Poprzeczna

-
LA
-
L4
a
-
- ]
-

g

Teren inwestycji — ul. Poprzeczna
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Teren parkingu zagospodarowany jest w sposéb uporzadkowany - ciggami pieszo-jezdnymi z kostki
granitowej rzedowej, zielenig (trawniki, drzewa), mata architekturg (kosze na $mieci, latarnie uliczne). Teren
inwestycji zlokalizowany jest pomiedzy ciggami pieszo-jezdnymi na terenie porosnietym trawa.

Druga projektowana jednostanowiskowa automatyczna toaleta publiczna zlokalizowana jest na dziafce
nrewid. 960, znajduje sig na terenie skweru przy Placu Grunwaldu we Wschowie. Na podstawie wpisu do rejestru
zabytkéw pod Nr 694/134A oraz Nr 1295/2181A, dokonanego decyzjg Urzedu Wojewddzkiego w Zielonej Gérze
KL. IV - 680/75 z dnia 31 stycznia 1975 r., teren budowy toalety objety jest ochrong konserwatorska. Dodatkowo
dla obszaru objetego realizacja prac zostata uchwalona zmiana planu miejscowego zagospodarowania
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przestrzennego terenu- uchwata RM Nr VII/65/15 z dnia 28 maja 2015 r. - B-012.KO.

Plac Grunwaldu

HERETERN

Teren inwestycji = Plac Grunwaldu

Skwer zagospodarowany jest w sposéb uporzgdkowany - ciggami pieszymi z szarej kostki betonowej,
zielenig (trawniki, drzewa, krzewy), matg architektura (tawki, kosze na $mieci, latarnie uliczne). Na terenie skweru
zlokalizowany jest ogrodzony plac zabaw. Zakres inwestycji przewiduje demontaz czesci przeset ogrodzenia oraz
przeniesienia elementdw wyposazenia placu, w celu wyznaczenia miejsca pod budowe toalety. Po zakoriczeniu
inwestycji, nalezy ponownie zamontowac urzadzenia zabawowe w nowo wskazanych miejscach, a takie przesta

ogrodzenia, nadajgc nowy ksztatt placowi zabaw.

W przypadku uszkodzenia nawierzchni oraz istniejacej zieleni w trakcie prowadzenia prac zwigzanych
z budowa toalet, Wykonawca odpowiada za ich odtworzenie do stanu pierwotnego. Wykonawca zobowigzany
jest, przed rozpoczeciem prac, do wykonania dokumentacji fotograficznej terenu budowy oraz terenu
przylegtego na podstawie, ktérej wykonywane bedg prace naprawcze.

W przypadku niewykonania dokumentacji fotograficznej Wykonawca godzi sie na naprawe wszelkich
zniszczen udokumentowanych przez Zamawiajgcego na trasie przejazdu do terenu budowy.

1.1.3. Ogo6lne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Jednostanowiskowa automatyczna toaleta publiczna — budynek jednokondygnacyjny, wolnostojacy
przykryty dachem ptaskim. Elewacja wykoriczona ptytkami imitujagcymi cegte. W obiekcie nalezy przewidzieé
ogolnodostepng toalete przystosowang dla oséb niepetnosprawnych oraz pomieszczenie serwisowe.
Na elewacji toalety, nad panelem sterujgcym winny by¢ zainstalowane podswietlone, $wiattem typu Led,
piktogramy kobiety, mezczyzny oraz niepetnosprawnego na woézku jako oznaczenie szczegStowych funkgji
uzytkowych. Piktogramy maja informowa¢ przechodnidw o obiekcie. Niedopuszczalne jest zastosowanie
grawerdw, naklejek. Wszystkie elementy wyposazenia muszg by¢ wykonane w standardzie odpornosci na akty
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wandalizmu i uniemozliwiajagcym badZ znaczaco utrudniajgcym ich demontaz.

Toaleta musi byé wyposaiona w: ustep sptukiwany automatycznie, modut umywalkowy
ze stali nierdzewnej wyposazony w bezdotykowy podajnik mydta, cieptej wody oraz suszenie rgk, podajnik
papieru toaletowego ze stali nierdzewnej, porecze dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej, ogrzewanie
elektryczne podifogowe i konwektorowe, odwietlenie typu Led wewnetrzne i zewngtrzne automatyczne oraz
oswietlenie awaryjne, instalacje alarmowo — przyzywowa, wentylacje mechaniczng, zamek automatyczny
powigzany z optatomatem. Instalacja wodociggowa wody zimnej i cieptej, przeptywowy podgrzewacz wody,
konsola dla montazu wodomierza, instalacja wodociggowa wyposaiona w zawor antyskazeniowy.

Jednostanowiskowa automatyczna toaleta publiczna powinna byé wyposazona w nastepujace przytacza:

— przytacze wodociggowe wykonane z rury PE HD.

— przytacze kanalizacyjne wykonane z rur PVC-U lite.

— przytacze energetyczne 3 - fazowe wykonane kablem miedzianym o przekroju zyt dobranym do mocy
zainstalowanych urzgdzen,

a takie

— cigg pieszy — dojécie do budynku - wykonane jako nawierzchnia z szarej kostki betonowej (ksztatt
i wymiary zgodne z kostkg zastosowana na sasiednich istniejgcych ciggach pieszych).

1.1.4. Szczegdtowe wiasciwosci

Zestawienie stanu projektowanego:

L.p. Opis jEdH.OStka Obmiar Tolerancja
miary
dtugosé—3,30m +/-5%
1 Jednostanowiskowa automatyczna, B szeroko$¢—-2,10 m nie dotyczy
prefabrykowana toaleta publiczna wysokos$¢ pomieszczenia wysokosci
-2,60m pomieszczen
: tgcznie d!a d\ﬁmch +/-20%
2 Przytgcze wodociggowe m.b. lokalizacji g
dot. dtugosci
25m
3 Przytacze kanalizacyjne m.b *QCZT;T(;::adcY:OCh ¥ 20%
¥ia vl i ) dot. diugosci
42 m
+/-20%
4 Przytacze elektryczne m.b. Enea Operator H5E diesse
ot tacznie d!a d\ﬁléch +/-10%
5 Cigg pieszy m? lokalizacji dok mow
20 m? L

Wymiary wewnetrzne pomieszczenia toalety musza by¢ dostosowane do korzystania z niej przez osoby
niepetnosprawne poruszajgce si¢ na wozkach inwalidzkich.

1.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.2.1. Wymagania dotyczace konstrukcji obiektu

Nalezy zaprojektowac toalete wykonang w catosci z jednolitego odlewu betonowo — kompozytowego,
monolityczna (nie taczong), samonoéna. Posadowiong na utwardzonym podfozu bez wylewania fundamentéw,
z dachem ptaskim. Odprowadzenie wody z dachu ze spadkiem kopertowym do wewngtrznej rury spustowe;
zamontowanej w pomieszczeniu technicznym. W celu unikniecia zapchania rury spustowej, nalezy zaprojektowac
montaz kratki na jej wlocie z mozliwoscia jej wyczyszczenia z np. lisci. Nie dopuszcza sie stosowania zewnetrznych
rynien i rur spustowych na obiekcie. Nie dopuszcza sie konstrukcji stalowych i kontenerowych.

1.2.2. Wymagania dotyczace wykornczenia elewacji
— wykoriczenie ptytka imitujaca cegte klinkierowa,
— oznaczenie przeznaczenia toalety,

— podswietlone symbole (piktogramy) toalety - | Zrédto swiatta typu Led,
— elewacja zabezpieczona srodkami anty graffiti.
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3. Wymagania dotyczace wyposazenia i wykonczenia

W pomieszczeniu publicznym nalezy zaprojektowac nastepujace wyposazenie:

— podtoga — podgrzewana wykonana z ptyt gresowych 60 x 60 cm przyklejonych bezposrednio na odlew
modutu betonowo - kompozytowego bez stosowania ptyt warstwowych, tatwa do mycia

i dezynfekgji, o zwiekszonej odpornosci na Scieranie,

— Sciany —wykoriczenie plytkami gresowymi fatwo zmywalnymi, wodoodpornymi, odpornymi na dziatanie

detergentdw, kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym,

— $ciana dzialowa od strony pomieszczenia publicznego toalety wykoriczona panelami
z wysokogatunkowej ptyty aluminiowo - stalowej z rdzeniem kompozytowym o powierzchni

mikrostrukturalnej szczotkowanej gr. 3 mm,
— sufit — wykoriczenie farbami tatwo zmywalnymi, odpornymi na dziatanie wody i pary wodnej,

— drzwi wejiciowe do toalety - wykonane ze wzmocnionej wysoko gatunkowej stali nierdzewnej np. typu
DEKO 09 (struktura stali ,skéra” - nie dopuszcza sie gtadkiej stali) o szerokosci 90 cm w sSwietle
z pneumatycznym zamykaniem, zintegrowane z elektronicznym panelem wrzutowym na monety
wyswietlajgcym stan toalety: wolne, zajete, nieczynne, umozliwiajgcym automatyczne odblokowanie
zamka drzwi po nacis$nieciu przycisku. Drzwi muszg mie¢ mozliwo$¢ blokady otwarcia na czas, gdy
toaleta wytgczona bedzie z eksploatacji, funkcja recznego otwierania drzwi od wewnatrz toalety

umozliwiajgca swobodne wyjscie w sytuacji awaryjnej rdwniez w przypadku braku pradu,

— instalacja o$wietlenia wewnetrznego i zewnetrznego sterowana automatycznie ze Zrédtami $wiatta typu
Led, osSwietlenie wewnetrzne wyposazone w oprawy awaryjne zatgczane przy braku napiecia, czas
wigczenia oswietlenia wewnetrznego: od momentu wejécia do toalety do momentu jej zwolnienia,
oswietlenie czesci serwisowej wiaczane recznie, moc Zrodetf swiatta musi by¢ dostosowana do sposobu

uzytkowania pomieszczenia, tak aby zapewni¢ odpowiednie jego oswietlenie,

— instalacja elektryczna wykonana przewodami miedzianymi o przekroju dostosowanym do mocy
podtgczanych urzadzen, poszczegélne obwody zabezpieczone odpowiednimi bezpiecznikami oraz
wytgcznikami réznicowo-pragdowymi, wyposazona w wytgczniki i gniazda wtykowe w czesci serwisowej,

— instalacja nadzoru wyposazona w czujnik obecnosci osoby w toalecie, instalacje alarmowa (sygnat
akustyczny i Swietlny) potaczong z przyciskiem pomocy, czujnikiem przeciwpozarowym, zintegrowang
z modutem GSM umozliwiajagcym wystanie komunikatu zgdania pomocy oraz alarmu, ogranicznik czasu

przebywania w toalecie,

— ogrzewanie: elektryczne (w toalecie ogrzewanie podiogowe zapewniajgce utrzymanie temperatury
zgodnie z wymogami przepiséw prawa, sterowane czujnikiem temperatury, w czesci serwisowej

konwektorowe, zatgczane w przypadku spadku temperatury ponizej zadanej wartosci),
— wentylacja mechaniczna wzbudzana w chwili wejscia do toalety z opdZnieniem wytaczenia,

— Wszystkie elementy wyposazenia muszg by¢ wykonane w standardzie odpornosci na akty wandalizmu

i uniemozliwiajgcym badz znaczgco utrudniajgcym ich demontaz,

— muszla WC ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, sptukiwana automatycznie i recznie, dostosowana do
0s6b niepetnosprawnych poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich, zabezpieczona przed odkreceniem

przez osoby niepowotane,

— modut umywalkowy ze stali nierdzewnej wyposazony w bezdotykowy podajnik mydta, cieptej wody oraz
suszenie rak, dostosowany do oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich.
Bezpieczny dostep do urzadzen eksploatacyjnych i sterujgcych umywalka tylko od strony pomieszczenia

serwisowego,

— porecze i wsporniki dla oséb niepetnosprawnych wykonane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej,

zabezpieczone przed odkreceniem,
— bezpieczny przewijak dla niemowlat zlokalizowany w kabinie,
— lustro z polerowanej stali nierdzewnej odporne na akty wandalizmu,

— podajnik papieru toaletowego z funkcjg przeciwpozarowa, wykonany ze stali nierdzewnej,

kwasoodpornej, odporny na akty wandalizmu,
— kosz na $mieci z funkcjg przeciwpozarowa, wykonany ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej,
— wieszak na ubrania podwéjny wykonany ze stali kwasoodpornej nierdzewnej,
— czujnik temperatury regulujacy temperature wewnatrz pomieszczenia,

7|Strona



PROGRAM FUNCIONALNO UZYTKOWY

Budowa dwach jednostanowiskowych automatycznych toalety publicznych na terenie miasta Wschowa

automatyczna wentylacja pomieszczenia,

instrukcja uzytkowania toalety w trzech jezykach: polskim, niemieckim, angielskim dostosowana do
oséb niedowidzacych, graficzne oznaczenia funkcji uzytkowych wewnatrz toalety, wykaz telefonéw
alarmowych. Niezbedne informacje o przeznaczeniu obiektu i funkcjach przyciskédw (wszystkie napisy)
musza byé grawerowane w dwéch jezykach. Nie dopuszcza sig stosowania nadrukéw, naklejek itp.
konsola wodomierzowa wyposaiona w zawor antyskazeniowy i zawér odcinajacy zlokalizowana
W pomieszczeniu serwisowym,

panel wrzutowy odporny na akty wandalizmu z mozliwoscig ptatnoscig kartg, ustawienia kaidej
wielko$ci wrzutowej nominatu oraz z informacjg na ekranie o sumie wrzuconych monet do wielkosci
zadanej lub ustawienia bezptatnego wejscia,

wszystkie moduty i urzadzenia sterujgce, zasobniki mydta oraz rozdzielnia elektryczna muszag by¢
zlokalizowane w pomieszczeniu serwisowym,

wszystkie przyciski sterujace w pomieszczeniu toalety oraz na zewnatrz muszg byc zlokalizowane tak,
aby zapewni¢ ich obstuge przez osoby poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich,

sensory ruchu sprawdzajgce czy w toalecie znajduje sie uzytkownik,

sygnalizacyjny system przeciwpoiarowy zintegrowany z modutem GSM,

system zdalnego powiadomienia administratora poprzez wystanie wiadomosci SMS: brak pradu, alarm
przeciwpoiarowy, spadek temperatury w toalecie, wezwanie pomocy, sygnalizacja zajecia toalety
powyZej wyznaczonego czasu korzystania.

i gt TTS o~

Przyktadowa wizualizacja toalety, Zrédfo: www.toaletypubliczne.pl

W pomieszczeniu techniczno-serwisowym nalezy zaprojektowac nastepujgce wyposaienie:

drzwi wejsciowe do pomieszczenia serwisowego - stalowe antywtamaniowe, malowane proszkowo
o szerokosci 80 cm, wyposazone w zamek z wkiadka antywtamaniowa,

automatyka sterowania systemem komputerowym umozliwiajacym ustawienie poszczegolnych funkcji
dziatania toalety: wysoko$¢ optaty za toalete, system zliczania optat za toalete, funkcja — otwarta /
zamknigta toaleta itp.,

przeptywowy podgrzewacz wody,

automatyczny od$wiezacz powietrza,

czujnik przeciwpozarowy,

zbiorniki mydta i ptynéw dezynfekujgcych,

zawor czerpalny z koficéwka umoiliwiajgca podigczenie weza,
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— awaryjne dodatkowe ogrzewanie konwektorowe, zabezpieczajace przed nagtymi spadkami
temperatury,

— system alarmowy z czujnikiem ruchu i sygnatem diwiekowym. System ma informowac¢ o prébie wejscia
do pomieszczenia technicznego.

Wykonawca powinien przewidzie¢ rowniez wyposazenie obiektu w pierwsze srodki czystosci i higieny.
1.2.4. Wymagania dotyczgce przytaczy

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i wykonania przytaczy: wodociggowego,
kanalizacyjnego oraz wewnetrznej linii zasilajgcej niskiego napiecia zgodnie z warunkami technicznymi zarzadcow
poszczegdinych sieci. Warunki przytaczenia nieruchomosdci do sieci stanowig zatacznik do niniejszego programu.

1.2.5. Wymagania dotyczace dojscia
Chodnik o nawierzchni z kostki granitowej rzedowej.
1.2.6. Mata architektura

Przewidziano do zaprojektowania montaz po 1 sztuce stojaka na rowery zarédwno przy toalecie na
ul. Poprzecznej, jak i na Placu Grunwaldu. Stojak z rury stalowej @ 60 mm ocynkowany. Zabetonowany na state
w podfozu. Dtugosé min. 100 cm, wysokos¢ min. 80cm.

800

600/800/1000 |

+ 30 em w wersj do whetonowanis

Przyktadowy stojok na rowery, Zrédto: www.stojaknarower.pl
1.2.7. Zielen

Na etapie projektowania i realizacji robét nalezy zastosowac i przestrzegaé ,,Standardéw ochrony zieleni
na obszarze inwestycji na terenie miasta i gminy Wschowa”.

Po zakorczeniu prac, zwigzanych z realizacjg inwestycji, nalezy przewidzie¢ odtworzenie trawnikéw,
nasadzen, drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac budowlanych oraz dokonanie rekultywacji
zniszczonych trawnikdw.

1.2.8. Wymagania w zakresie projektu budowlanego i prowadzenia robét budowlanych
Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt:
— uzyska w imieniu Zamawiajacego niezbedne wymagane prawem uzgodnienia i decyzje,
— uzgodni z Zamawiajgcym rozwigzania projektowe,
— opracuje projekt budowlany zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
— uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe,
— przekaze Zamawiajgcemu 2 egzemplarze projektu budowlanego.

Z uwagi na lokalizacje zamierzenia na obszarze zespotu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wschowa,
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wpisanego do rejestru zabytkéw pod Nr 694/134A oraz Nr 1295/2181A, dokonanego decyzjg Urzedu
Wojewddzkiego w Zielonej Gorze KL. IV — 680/75 z dnia 31 stycznia 1975 r., realizacje przedmiotowego obiektu
nalezy uzgodni¢ z Lubuskim Wojewédzkim Konserwatorem Zabytkow.

Badania archeologiczne w miejscu posadowienia toalety beda wykonane przez Zamawiajgcego.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe, o ktérym mowa wyzej, Wykonawca wybuduje jednostanowiskowg
automatyczng toalete publiczng wraz z przytagczami i uzyska po jego wybudowaniu w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego pozwolenie na uzytkowanie lub dokona zgtoszenia zakorfczenia robdt. Ww. dokumenty
Wykonawca niezwtocznie przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca musi dysponowaé osoba posiadajacg odpowiednie uprawnienia budowlane, ktéra petnic
bedzie funkcje Kierownika budowy.

Wykonawca dokona powykonawczego pomiaru geodezyjnego przez osobe posiadajaca odpowiednie
uprawnienia geodezyjne. Mapa powykonawcza musi zosta¢ przyjeta do zasobu geodezyjnego prowadzonego
przez Staroste Wschowskiego.

1.3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1.3.1. Specyfikacja techniczna ogdlna WIORB (CPV-4500000-7)

Oznaczenia skrétéw:
— ST - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
— STO - specyfikacja techniczna ogdlna wykonania i odbioru robét
— SST - szczegétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
— PZ - program zapewnienia jakosci

1.3.2. Ogdlne warunki wykonania, bezpieczenistwa, ochrony, kontroli i odbioru
1.3.2.1. Wstep
153520 1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z budowa jednostanowiskowej automatycznej toalety publicznej na terenie miasta
Wschowa.

1:3:2.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (ST)

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi element programu funkcjonalno-uizytkowego oraz
dokument podstawowy przy odbiorze robét.

13218, Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng (ST)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspodlne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.3.2.1.4. Okreslenia podstawowe

llekroé¢ w specyfikacji technicznej (ST) jest mowa o:

1)  obiekcie budowlanym = nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badZ obiekt matej architektury, wraz
z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony
z uzyciem wyrobdw budowlanych,

2)  budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem tablice reklamowe i urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kotiéw,
piecéw przemystowych, elektrowni jadrowych, elektrowni wiatrowych i innych urzadzeri) oraz fundamenty
pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie
na catosc¢ uzytkows,
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obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, a wszczegdlnosci:

— kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

— posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

— uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki,

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do

czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia

w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski

uliczne, pawilony sprzedaiy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,

urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe,

budowie - naleiy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takie

odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza

i urzadzenia instalacyjne, w tym stuigce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takie przejazdy,

ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki,

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzeri, w ktorej prowadzone s3 roboty budowlane wraz

z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki

i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw

metoda montazu — takze dziennik montazu,

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

mapie do celéw projektowych — nalezy przez to rozumie¢ mape do celéw projektowych w rozumieniu

art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r.

poz. 2052),

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ geodezyjng inwentaryzacje

powykonawczg obiektéw budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo

geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 2052),

drodze tymczasowej (montaiowej) ~ nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,

przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang

do usuniecia po ich zakoriczeniu,

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik, wydany przez wiasciwy organ, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen

i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét,

kierowniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robét, upowazniong

do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca

ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe,

inspektorze nadzoru inwestorskiego — nalezy przez to rozumieé osobe posiadajgca odpowiednie

wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa, oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne

funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Zamawiajgcy powierza nadzér nad budowg obiektu

budowlanego. Reprezentuje ona interesy Zamawiajgcego na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci

i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,

badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzer technicznych, jak réwniei przy odbiorze gotowego obiektu.

Prawa i obowiazki okreslajg przepisy art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

oraz dodatkowo umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

1.3.2:1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robot

1)

2)

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym, SST i poleceniami Inspektora nadzoru,

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanego terenu budowy wraz z punktami
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pomiarowymi do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe

Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Zgodnos¢ robét z projektem budowlanym i SST

Wymagania wyszczegdlnione w projekcie budowlanym, uzgodnieniach, SST oraz dodatkowych

dokumentach wytworzonych lub uzyskanych w trakcie budowy, choéby zawarte byly tylko w jednym z nich,

sg obowiazujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji zadania. Wykonawca nie
moze wykorzystywacé btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg wainiejsze
od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne

z projektem budowlanym i SST. Wielkosci okreslone w projekcie budowlanym i w SST beda uwazane za

wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z projektem budowlanym

lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu,

az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym np.: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci, oraz
normalnego funkcjonowania obiektéw zlokalizowanych w poblizu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceneg

umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych

Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skaienia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscia powstania
poiaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej, w tym bedzie utrzymywaé sprawny

sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne beda sktadowane

w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca

bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét

albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego

poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na

powierzchni ziemi i urzadzern podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigienia na o$ przy transporcie gruntu,
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materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

9) Bezpieczeristwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyiej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

10) Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

11) Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt, np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagar prawnych odnosénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne
dokumenty.

1.3.2.2. Materiaty
13.22.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace przeznaczonych do
wbudowania materiatéw, w tym odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

13.2:222, Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy bad? ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem oraz koniecznoscig ponownego wykonania na
wiasny koszt.

1.3:9.9:3, Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosci do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy.
13204, Wariantowe stosowanie materiatow

lesli projekt budowlany lub SST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegblnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé péiéniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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1.3.2.3. Sprzet
1.3.2.3:1, Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien odpowiadac pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Lliczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie =z zasadami okreslonymi w projekcie budowlanym, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wiasnosciag Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam,
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projekt lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ poZniej zmieniany bez jego zgody.

1.3.2.4. Transport
1.3.24.:1, Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba sSrodkdw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

1.3.2:4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciazer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzern na osie mogg byé dopuszczone przez
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawecy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.3.2.5. Wykonanie robét
1.3.2.5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosc zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z projektem, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéc¢ za petna obstuge geodezyjna
przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piémie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe] i w SST, a takze
w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.3.2.6. Kontrola jakosci robot
1.3.26.1, Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
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Minimalne wymagania, co do zakresu badari i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét
zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét
ponosi Wykonawca.

1.3.2/6.2, Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badai pokrywa Wykonaweca, tylko
w przypadku stwierdzenia wad; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do
pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badari beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

1.3:26:3, Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

1.3.2.6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umotliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producentamateriatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robé6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniac zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badari dostarczonych
przez Wykonawece. Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badari wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy, lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach, przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét
z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.3:2:6:5; Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoéé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dnia 24 lipca 1998 r.
(Dz. U.nr99 poz. 637 ze zm.),

— posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobaty techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST,

—  znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z dnia 24 lipca 1998 r.
(Dz. U. nr9¥9poz. 637 ze zm.).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kaida ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
lakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagar bedg odrzucone.
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1.3.2.6.6. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) spoczywa na
Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyd przebiegu
robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia, oraz technicznej strony budowy.
2) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 1i 2, nastepujace dokumenty:
—  pozwolenie na budowe i jego zmiana / zgtoszenie wykonania robét,
—  protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
—  protokoty odbioru robét,
—  protokoty z narad i ustalen,
—  operaty geodezyjne,
—  plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

1.3.2.7. Obmiar robét
1.3. 274, Ogodlne zasady obmiaru robot
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robét.
1.3.2.8. Odbiér robot
1.3.2.81. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
—  odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),
—  odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.3.2:8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoiliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca i powiadamia Inspektora nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz wynika to z zapiséw umowy.

Jakos¢ i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet informacji o cechach materiatéw i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami pomiedzy Wykonawca,
a Zamawiajacym.

1.3.2.8.3. Odbidr ostateczny (koficowy)

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego (koricowego), bedzie stwierdzona
przez Wykonawce pismem skierowanym do Zamawiajacego, z powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér
ostateczny (koricowy) robdt nastgpi w terminie ustalonym na podstawie zapiséw zawartej umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw wymaganych przy odbiorze
ostatecznym. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoiciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i sprawdzeri, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru ostatecznego robét,
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komisja zapozna sie z realizacjg ustaler przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbioru czesciowego oraz zawartych w protokétach koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych
(jesli wystapia), a takie ustalen w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej projektem, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu — komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku
do wymagar przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego (koricowego) jest protokét sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego (koricowego) Wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

— dokumentacje powykonawczg zawierajacg naniesione zmiany dokonane w toku wykonywania robét;

— dziennik budowy (oryginaty),

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, majacych bezposredni wptyw
na zatozone w dokumentacji projektowej parametry uzytkowe i eksploatacyjne obiektu,

—  protokoty prob, badan i sprawdzert wymagane odrebnymi przepisami i Polskimi Normami,

—  pisemne oswiadczenie Kierownika budowy, o zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe, oraz przepisami; w razie zmian nie odstepujgcych w sposéb istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe dokonanych podczas wykonywania
robét - oswiadczenie powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego (koricowego), komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych,
zestawionych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego, komisja wyznaczy i stwierdzi ich wykonanie.

1.3.2.9. Podstawa pfatnosci

1.3.2:9:1. Ustalenia ogodlne
Zgodne z warunkami umowy.

1.3.2.9.2. Ustalenia dodatkowe

Podstawa ptatnosci bedzie cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie
przedmiotu umowy przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena ryczattowa
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie przedmiotu
zamowienia i nie bedzie podlegata zmianie.
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2. CZESC INFORMACYINA

2.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

2.1.1. Dokumenty planistyczne i geodezyjne

Wypis i wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenow
funkcjonalnie z nim zwiazanych, zatwierdzony Uchwatg Rady Miejskiej we Wschowie Nr XX/166/08 z dnia
14 lutego 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 31 marca 2008 r. Nr 25 poz. 573), wraz z informacjami
o dziatkach stanowigcych obszar inwestycji, a takie Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wschowa i terenéw funkcjonalnie z nim zwigzanych dla obszaru potozonego w rejonie ul.
Wolsztyriskiej, Niepodlegtosci, Daszyriskiego, Polnej i Solnej we Wschowie, uchwalony Uchwata Rady Miejskiej
we Wschowie Nr VII/65/15 z dnia 28 maja 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 20 lipca 2015 r. poz. 1390),
wraz z informacjami o dziatkach stanowigcych obszar inwestycji, stanowig zatacznik do niniejszego programu.

2.1.2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
2.2. DOKUMENTY DOTYCZACE KOSZTOW INWESTYCJI

2.2.1. Planowany koszt inwestycji

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowieri publicznych
(t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1129), wartoé¢ zamdwienia na roboty budowlane ustala sig na podstawie planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uizytkowym, jezeli przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333). Na podstawie art.
34 ust. 2, cyt. wyzej Ustawy, metody i podstawy sporzadzania kosztorysu inwestorskiego oraz obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okredlonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym, w drodze rozporzadzenia okresli Minister wtasciwy do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Aktualnie w tym zakresie obowigzujg przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie okresélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreélonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389). Zgodnie z § 8 ust. 2 w/w Rozporzadzenia
podstawe obliczenia planowanych wartosci robét budowlanych stanowia: program funkcjonalno-uzytkowy oraz
wskazniki cenowe.

Warto$é robét budowlanych obliczono jako sume iloczyndw wskainikéw cenowych sktadnika kosztéw
i ilosci jednostek odniesienia dla sktadnika kosztéw. obejmujacy planowane wartosci. Do obliczert Wykorzystano
Katalog Cen Jednostkowych Robdt i Obiektéw Inwestycyjnych — Bistyp, dla poziomu cen z Il kwartatu 2021 r.

Zestawienie planowanych kosztéw inwestycji, stanowi zatacznik do niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego.

2.3. PRZEPISY PRAWNE | NOMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333},

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego,

3) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963),
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5)  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1065),

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401),

7) Polskie Normy, normy zharmonizowane, normy europejskie, zwigzane tematycznie z zakresem robét,

8) inne przepisy i unormowania niezbedne do opracowania dokumentacji oraz realizacji robot budowlanych,

9)  warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych dla zakresuobjetego zaméwieniem,

10) aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci materiatéw uzytych i wbudowanych w trakcie wykonywania
zamaowienia,

11) instrukcje, warunki oraz wytyczne stosowania i montazu materiatéw i robdt wystepujacych w zaméwieniu,

12) inne ustalenia techniczne podjete w trakcie wykonywania robét w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

2.3.1. Normy

W zakresie projektowania i wykonawstwa nalezy stosowac normy, o ktdrych mowa w Warunkach

Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.
2.4. INNE INFORMACIE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA | ZREALIZOWANIA

1)
2)
3)

4)
5)
6)

7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)

14)
15)

ROBOT BUDOWLANYCH

Kopia mapy do celéw projektowych w skali 1:500 — ul. Poprzeczna we Wschowie

Pogladowy szkic sytuacyjny — ul. Poprzeczna we Wschowie

Wypis i wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenéw
funkcjonalnie z nim zwigzanych - ul. Poprzeczna we Wschowie

Warunki przytaczenia nieruchomosci do sieci wodociggowej DWiK/35/2021/W z dnia 04.08.2021 r.
Warunki przytaczenia nieruchomoséci do sieci kanalizacji sanitarnej DWiK/40/2021/KS z dnia 04.08.2021 .
Warunki przytaczenia nieruchomosci do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o0.
54072/2021/0D5/ZR8 z dnia 27.07.2021r.

Kopia mapy do celéw projektowych w skali 1:500 — plac Grunwaldu we Wschowie

Pogladowy szkic sytuacyjny — plac Grunwaldu we Wschowie

Wypis i wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terendw
funkcjonalnie z nim zwigzanych - plac Grunwaldu we Wschowie

Warunki przytgczenia nieruchomosci do sieci wodociggowej DWiK/36/2021/W z dnia 04.08.2021 r.
Warunki przytaczenia nieruchomosci do sieci kanalizacji sanitarnej DWiK/41/2021/KS z dnia 04.08.2021 .
Warunki przytaczenia nieruchomosci do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
54071/2021/0D5/ZR8 z dnia 27.07.2021r.

Akceptacja lokalizacji dwéch jednostanowiskowych automatycznych toalet publicznych, wydana przez
Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw

»Standardy ochrony zieleni na obszarze inwestycji na terenie miasta i gminy Wschowa”

Planowane koszty inwestycji

i
i

opracowat

mgr inz. Marek Krasny
uprawnienia budowfane 1477/91/lc
w spec. konstrukeyjho-budowlanej

2\

-

mgr inz. ar??. kraj. Irmina Janowska
py g o
( JQuord' =
/

19|Strona






