Zatacznik nr 15 do Programu Funkcjonalno — Uzytkowego
Budowa dwdch jednostanowiskowych automatycznych toalety publicznych na terenie miasta Wschowa

PLANOWANE PRACE

Symbol . . . Szacunkowa
Klasyfikacji Podstawa wyceny Opis robot jm logé

Opracowanie dokumentacji projektowej powtarzalnej, wraz z wymaganymi prawem
uzgodnieniami i pozwoleniami, w zakresie i formie okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra
Kalkulacja wtasna Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu | kpl 2
budowlanego (Dz. U. poz. 1333 z pdzn. zmianami)

Przytacza wodociggowe z rur stalowych ocynkowanych o srednicy 32 mm.

Zakres robot:

— Wykop o $cianach pionowych o gtebokosci 1,70 m, szerokos¢ 0,80m wykonany mechanicznie
80% i recznie 20%, ze ztozeniem urobku na odktad;

— Umocnienie pionowych Scian wykopu azurowo wypraskami stalowymi;

— Podtoze pod rurociagi z ubitego piasku o grubosci warstwy 0,10 m;

BCL.10.3.1.003 — Utozenie rurociggdw z rur stalowych ocynkowanych (bez armatury); m 25,00

— Ptukanie rurociggu, przeprowadzenie proby szczelnosci i dezynfekcja rurociggu;

— Obsypanie i zasypanie reczne rury piaskiem do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury wraz z
zageszczeniem;

— Oznaczenie trasy rurociggu taSma ostrzegawczg;

— Zasypanie wykopow warstwami 0,20-0,30 m ziemig z odktadu z zageszczaniem kolejnych
warstw i plantowanie terenu.

Przytagcza kanalizacyjne z rur PVC utozonych na gteb. do 3,0 m, na podtozu
z piasku o grub. 15 cm, w wykopie nieumocnionym. Wykonanie préby szczelnosci kanatu.

BCl.11.5.1.008 Zasypka wykopu reczna warstwa pisku grub. 30 cm, m 42,00
a nastepnie ziemig z wykopu. Reczne rozplantowanie nadmiaru ziemi. Przytacze o srednicy 160
mm.
Wartos¢ umowna Przytgczenie do sieci elektroenergetycznej Enea Operator kpl 2

Kalkulacja wiasna Obudowa toalety grubosci min. 15 cm z betonu kompozytowego wylewanego formowanego

Wykonczenia wewnetrzne obejmujgce wykonanie:

— rozdzielni elektrycznej, wewnetrznej;

— instalacji elektrycznej oswietleniowej z oprawami typu LED;

— instalacji komputerowej sterujace;j;

— instalacji wentylacji mechanicznej;

— instalacji ogrzewania podfogowego;

— posadzki z ptytek ceramicznych o parametrach zgodnych z WT dla pomieszczen sanitarnych
ogolnodostepnych;

— okfadziny scian z ptytek ceramicznych;

— montazu drzwi wejsciowych ze stali wysokogatunkowej.

Kalkulacja wtasna kpl 2

Wykonczenia zewnetrzne obejmujace wykonanie:

— wyprawy z oktadziny z ptytek elewacyjnych;

— wyprawy z tynku strukturalnego;

— zabezpieczenia elewacji powtoka antygrafiti;

— oznakowania typu LED;

— uporzadkowania i urzgdzenia terenu wokodt obiektu.

Kalkulacja wtasna kpl 2

Wyposazenie obejmujace:

— panel wrzutowy z regulacjg wielkosci nominatu lub ustawienia bezptatnego wejscia, z
informacjg wizualng kwoty zadysponowanej lub zwolnienia z optat;

— przeptywowy podgrzewacz wody;

— zawor czerpalny ze ztgczkg do weza;

— konsole wodomierzowg z zaworem antyskazeniowym i zaworem odcinajacym;

— zestaw umywalkowy ze stali nierdzewnej;

— zestaw klozetowy ze stali nierdzewnej sptukiwany recznie i automatycznie;

Kalkulacja wtasna | — automatyczny odswiezacz powietrza; kpl 2

— bezdotykowy podajnik mydta;

— suszarke do rak;

— podajnik papieru toaletowego;

— porecze i wsporniki urzgdzeniowe dla oséb niepetnosprawnych;

— przewijak dla niemowlat;

— wieszak odziezowy;

— kosz na $mieci ze stali nierdzewnej z funkcjg p.poz;

— lustro ze stali nierdzewnej.




