Zatacznik nr 14 do Programu Funkcjonalno — Uzytkowego
Budowa dwdch jednostanowiskowych automatycznych toalety publicznych na terenie miasta Wschowa

STANDARDY OCHRONY ZIELENI NA OBSZARZE INWESTYCII
NA TERENIE MIASTA | GMINY WSCHOWA

1. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1098)

Art. 87a. 1. Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzgdzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub
w obrebie korzeni lub pedow krzewu, przeprowadza sie w sposob najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom.

2. Prace w obrebie korony drzewa nie mogq prowadzi¢ do usuniecia gatezi w wymiarze
przekraczajgcym 30% korony, ktora rozwineta sie w catym okresie rozwoju drzewa, chyba ze majq na celu:

1) usuniecie gatezi obumartych lub nadfamanych;
2) utrzymywanie uformowanego ksztaftu korony drzewa;
3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrdceniu statyki drzewa.

4. Usuniecie gatezi w wymiarze przekraczajgcym 30% korony, ktéra rozwineta sie w catym okresie
rozwoju drzewa, w celu innym niz okreslony w ust. 2, stanowi uszkodzenie drzewa.

5. Usuniecie gatezi w wymiarze przekraczajgcym 50% korony, ktéra rozwineta sie w catym okresie
rozwoju drzewa, w celu innym niz okreslony w ust. 2, stanowi zniszczenie drzewa.

Art. 88. 1. Wéjt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjnq kare pienieznq za:
1) usuniecie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;

2) usuniecie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomosci;

3) zniszczenie drzewa lub krzewu;

4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrebie korony drzewa;

5) usuniecie drzewa pomimo sprzeciwu organu, o ktérym mowa w art. 83f ust. 8, i bez zezwolenia,
o ktorym mowa w art. 83f ust. 16;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1219)

Art. 74. 1. W trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji nalezy zapewnic¢ oszczedne korzystanie
z terenu.

2. Wymdg, o ktérym mowa w ust. 1, uwzgledniajg w szczegdlnosci projektanci oraz organy
administracji ustalajgce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz organy administracji wtasciwe do
spraw wywtaszczania nieruchomosci.

Art. 322. Do odpowiedzialnosci za szkody spowodowane oddziatywaniem na srodowisko stosuje sie
przepisy Kodeksu cywilnego, jezeli ustawa nie stanowi inaczej.

Art. 330. Kto wbrew cigzqcemu na nim, na podstawie art. 75, obowigzkowi w trakcie prac
budowlanych nie zapewnia ochrony srodowiska w obszarze prowadzenia prac, podlega karze grzywny.

Art. 361. Orzekanie w sprawach o czyny okreslone w art. 330-360 nastepuje na podstawie przepisow
Kodeksu postepowania w sprawach o wykroczenia.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067)
Art. 6. 1. Ochronie i opiece podlegajq, bez wzgledu na stan zachowania:
1) zabytki nieruchome bedgce, w szczegdlnosci: [...]
g) parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,

Art. 36. 1. Pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow wymaga:
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1) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robdt budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru, w tym prac polegajgcych na usunieciu drzewa lub krzewu z nieruchomosci lub jej czesci
bedgcej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inng formq zaprojektowanej zieleni;

11) podejmowanie innych dziatan, ktore mogtyby prowadzi¢ do naruszenia substancji lub zmiany
wyglgdu zabytku wpisanego do rejestru, z wytgczeniem dziatan polegajgcych na usuwaniu drzew lub krzewow
Z terenu nieruchomosci lub jej czesci niebedqgcej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo innqg formq
zaprojektowanej zieleni;

Art. 43. 1. Wojewddzki konserwator zabytkow wydaje decyzje o wstrzymaniu wykonywanych bez jego
pozwolenia lub w sposdb odbiegajqcy od zakresu i warunkdw okreslonych w pozwoleniu:

2) robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub w jego otoczeniu;

Art. 45. 1 [...] wojewddzki konserwator zabytkow wydaje decyzje nakazujgcq przywrdcenie zabytku do
poprzedniego stanu lub uporzqdkowanie terenu, okreslajgc termin wykonania tych czynnosci, albo
zobowiqzujgcqg do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposob i w okreslonym
terminie.

Art. 46. 1. Wojewddzki konserwator zabytkow moZze wyda¢ decyzje o wstrzymaniu prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robdt budowlanych przy zabytku niewpisanym do rejestru albo na Liste
Skarbow Dziedzictwa, jezeli zabytek ten spetnia warunki uzasadniajgce dokonanie wpisu do rejestru.

Art. 107d. 1. Kto bez pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow podejmuje dziatania,
o ktorych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, podlega karze pienieznej w wysokosci od 500 do 500 000 zt.

2. Kto podejmuje dziatania, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, niezgodnie z zakresem lub
warunkami okreslonymi w pozwoleniu wojewddzkiego konserwatora zabytkdéw, podlega karze pienieznej
w wysokosci od 500 do 500 000 zt.

Art. 108. 1. Kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do
lat 8.

2. Jezeli sprawca czynu okreslonego w ust. 1 dziata nieumysinie, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1740)
Art. 415. Kto z winy swej wyrzqdzit drugiemu szkode, obowigzany jest do jej naprawienia.
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczen (t. j. Dz. U. 2021 poz. 281)

Art. 24. § 1. Grzywne wymierza sie w wysokosci od 20 do 5000 ztotych, chyba Ze ustawa stanowi
inaczej.

Art. 144. § 2. Kto usuwa, niszczy lub uszkadza drzewa lub krzewy stanowiqce zadrzewienie przydrozne
lub ochronne albo zywopftot przydrozny, podlega karze aresztu, ograniczenia wolnosci albo grzywny.

§ 3. W razie popetnienia wykroczenia okreslonego w § 1 lub 2 mozna orzec nawigzke do wysokosci
500 ztotych.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1444)

Art. 181. § 1. Kto powoduje zniszczenie w swiecie roslinnym lub zwierzecym w znacznych rozmiarach,
podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 2. Kto, wbrew przepisom obowiqzujgcym na terenie objetym ochrong, niszczy albo uszkadza rosliny
lub zwierzeta powodujqc istotng szkode, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia
wolnosci do lat 2.

§ 3. Karze okreslonej w § 2 podlega takze ten, kto niezaleznie od miejsca czynu niszczy albo uszkadza
rosliny lub zwierzeta pozostajgce pod ochrong gatunkowq powodujgc istotnq szkode.
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2. Ochrona zieleni zastanej na obszarze inwestycji

Standardy ochrony zieleni na obszarze inwestycji na terenie miasta i gminy Wschowa obowigzujg
Wykonawce zaréwno na etapie projektowym, jak réwniez wykonawczym, w zakresie ochrony zieleni zastanej
w promieniu do 5 metréw od i na obszarze inwestycji, w obrebie drég dojazdowych i robét liniowych.

2.1. Ochrona drzew i krzewdw na placu budowy

W celu zniwelowania negatywnego wptywu prowadzonych prac na stan zdrowotny istniejgcych drzew
i krzewow, nalezy podjg¢ dziatania majgce na uwadze ochrone wszystkich ich czesci. Niedopuszczalne sg
wszelkie dziatania moggce negatywnie wptynac na kondycje drzew i krzewow rosngcych na placu budowy lub
w jego sasiedztwie. Dotyczy to w szczegdlnosci lokalizowania w strefie ochrony drzewa:

— obiektow tymczasowych (np. biura budowy, toalet, itp.),

— placow postojowych i sktadowisk materiatéw budowlanych, kruszyw, gruntéw i srodkdw chemicznych,

— drég poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazdéw obstugujagcych budowe, bez odpowiedniego
zabezpieczenia podtoza przed zageszczaniem i ingerencjg w system korzeniowy drzewa,

— miejsc wysypywania lub wylewania odpadéw powstajacych w procesie budowlanym, w tym z ptukania

i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych wykorzystywanych w procesie
budowlanym.

2.2. Strefa ochronna drzewa (SOD)

Strefa ochrony drzewa (SOD), to obszar wokét drzewa, w obrebie ktérego ochronie podlega cate
drzewo, a w szczegdlnosci jego system korzeniowy. Zasieg SOD obejmuje strefe rzutu korony plus 2 m.
W przypadku drzew o koronie asymetrycznej/nienaturalnej, strefa wyznaczana jest indywidualnie.

SOD nalezy okresli¢ przed przystgpieniem do opracowania dokumentacji projektowych, a nastepnie
oznaczy¢ na rysunkach w Projekcie zagospodarowania terenu (PZT) i projektach wykonawczych. Zaleca sie
takze, aby nie ingerowaé¢ w SOD w toku realizacji inwestycji, a wszelkie prace wykonywane w obrebie SOD
powinny by¢ prowadzone pod nadzorem w zakresie ochrony drzew i krzewow.

SOD na placu budowy powinna by¢ wyraznie oznaczona w terenie, poprzez umieszczenie tablic
informacyjnych.

Strefa ochronna drzewa (SOD) w ksztafcie kota Strefa ochronna drzewa (SOD) w ksztafcie kwadratu
(Srednica strefy = strefa rzutu korony +2 m) (Srednica strefy = strefa rzutu korony + 2 m)

Wygrodzenie strefy ochronnej pojedynczego drzewa Wygrodzenie strefy ochronnej dla grupy drzew
(wysokos¢ ogrodzenia 1,5 m) (wysokos¢ ogrodzenia 1,5 m)
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Zabezpieczenie drzew i krzewow

W czasie prowadzenia robét niezbedne jest odpowiednie zabezpieczenie wszystkich drzew i krzewow

rosnacych na placu budowy, ktére przewidziano do pozostawienia. Zabezpieczenia wymagajg wszystkie ich
czesci, tj. korzenie, pnie i korony. Najodpowiedniejszym dziataniem zabezpieczajacym jest wygrodzenie skupin
drzew trwatym, tymczasowym ogrodzeniem o wysokosci min. 1,5 m i wyfgczenie tej strefy z obszaru budowy.
W przypadku braku mozliwosci wyznaczenia SOD drzewa narazone na uszkodzenia nalezy zabezpieczy¢ poprzez
odeskowanie. Odeskowanie powinno spetnia¢ nastepujace zasady:

pnie drzew obudowa¢ deskami do wysokosci pierwszych gatezi, tj. ok. 2 m, jednak ostateczng
wysokos¢ deskowania nalezy okresli¢ indywidualnie dla kazdego drzewa, tak, aby nie uszkodzi¢ najnizej
potozonych konarow,

grubos¢ desek min. 2 cm,

pomiedzy powierzchnig pnia a odeskowaniem nalezy zastosowa¢ materiat amortyzujgcy ewentualne
uderzenia mechaniczne (np.: mata stomiana, trzcinowa, kokosowa, kilka warstw geowtdkniny
o minimalnej gramaturze 100 g/m2, elastyczne rury drenarskie, itp.),

dolna krawedz kazdej deski powinna opierac sie na podtozu i by¢ lekko zagtebiona w ziemi, jezeli jest
to niemozliwe (np. przez nabiegi korzeniowe) deski nalezy obsypac ziemig,

ciasne i solidne spiecie desek dookota tasmg lub drutem stalowym (ewentualnie szerokg tasmg
z tworzywa sztucznego z napinaczem), celem ustabilizowania desek i zabezpieczenia przed ich
wypadaniem lub wycigganiem przez osoby postronne,

powinno zapewnia¢ swobodny dostep powietrza (nie powinno byé szczelne) aby nie doszto do
odparzenia kory oraz ograniczania bytowania organizmodw na korze,

drzewo zabezpieczone deskami nie moze miec¢ obsypanej ziemig szyi korzeniowej ani desek opartych
o szyje korzeniowa.

i T

Przyktad zabezpieczenia krzewéw i matych Przyktad zabezpieczenia pnia z zastosowaniem
drzew za pomocg czasowego wygrodzenia materiatu amortyzujqgcego - stomianej maty

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew nalezy bezwzglednie przestrzegac

nastepujgcych zalecen:

wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej niz 2 m od pnia, a jezeli jest to niemozliwe wszelkie prace
nalezy wykonywac¢ metoda bezwykopowsg (przecisk, przewiert) lub recznie,

wprowadzenia i wyprowadzenia w przypadku realizacji rob6ét metodg bezwykopowg powinny by¢
zlokalizowane poza rzutem korony drzewa, w wyjgtkowych przypadkach nie blizej niz w odlegtosci 2 m
od pnia drzewa,

roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie powinny by¢ prowadzone w okresie wegetacji roslin,
a szczegolnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem na wykonanie tych robot s3 miesigce od
pazdziernika do kwietnia,

niedopuszczalne jest wyciecie wiecej niz 20% korzeni,

wszystkie ewentualne ciecia korzeni nalezy wykonac zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, tj.:
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e korzenie zniszczone nalezy obcig¢ az do miejsca wystepowania zdrowej tkanki,

e ciecia dokonywac pod katem prostym w stosunku do ich osi,

e powierzchnia rany powinna by¢ zabezpieczona preparatem impregnujgcym.
Sciany wykopu w zasiegu wystepowania systemu korzeniowego nalezy zabezpieczy¢ ekranem,
tj. pozostawi¢ wolng przestrzen szerokosci ok. 30 cm miedzy $Sciang wykopu otwartego, a krawedzig
z przycietymi korzeniami. Przestrzen tg ostonic¢ ekranem z desek i wypetni¢ gruboziarnistym podtozem
do wysokosci 40 cm ponizej poziomu terenu, gérng warstwe wypetni¢ ziemig zawierajgcg 30%
kompostu. Tak zbudowang warstwe ochronng utrzymywac¢ w stanie ciggtej wilgotnosci (wykop
dtugotrwaty, powyzej 1 tygodnia).
w przypadku kolizji systemu korzeniowego z instalacjami podziemnymi stosowac ekrany z grubej folii
z 20 cm warstwg ziemi urodzajnej od strony systemu korzeniowego. Jezeli przy uktadaniu przewodéw
instalacji podziemnych zaistnieje koniecznos¢ pracy przy korzeniach o srednicy wiekszej niz 2,5 cm
stosowac technike tunelowa.
nalezy dazy¢ do jak najszybszego zasypania wykopdw znajdujgcych sie w granicach wystepowania
systemu korzeniowego,
po zasypaniu wykopow drzewo nalezy podlac znaczng iloscig wody,
teren wokaot drzewa, ktére utracito czes¢ korzeni powinien by¢ przykryty warstwg Sciotki,
nalezy podlewa¢ drzewa wodg w ilosci ok. 20 dm3/1 szt. w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych
przez caty czas trwania robdt,
odstoniete korzenie nalezy przykryé matami stomianymi w ilo$ci ok. 4 m?/1 szt. drzewa,
przykry¢ $ciany wykopu materiatem utrzymujgcym wilgoé w przypadku dodatniej temperatury
powietrza lub chronigcym przed przemarzaniem w przypadku temperatury ujemnej — mozna do tego
celu uzy¢ grubej geowtdkniny o minimalnej gramaturze 100 g/m?), maty kokosowej, itp. Uzyty
materiat, powinien by¢ przymocowany do Scian wykopu za pomocg odpowiednich szpilek lub kotkéw,
Sciany wykopu, zabezpieczone materiatem utrzymujgcym wilgoé nalezy regularnie zrasza¢ wodg
w okresach suszy, celem zabezpieczeni odpowiedniej wilgotnosci gruntu i korzeni (wykop
krotkotrwaty, do 1 tygodnia).

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew niedopuszczalne jest:

zmiana poziomu gruntu,

zmiana stosunkéw wodnych w glebie,

zmiana wiasciwosci fizykochemicznych gruntu w obrebie systemu korzeniowego drzewa, w zasiegu
korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony,

zmiana wysokosci powierzchni terenu, grubosci warstw gleby. Dotyczy to zaréwno dodania warstwy
gleby w obrebie korzeni (ograniczenie ilosci tlenu i wody docierajgcej do korzeni), jak i zdjecia
wierzchniej warstwy gleby (uszkodzenie i przesuszenie korzeni),

przykrycie szyjki korzeniowej warstwg gleby (gnicie oraz powstawanie infekcji grzybowych),
zageszczenie gleby spowodowane ruchem oraz parkowaniem samochoddw, maszyn i ciezkiego sprzetu
mechanicznego (zmniejszenie napowietrzenia gleby),

zanieczyszczenie gleby substancjami toksycznymi (paliwa, oleje, sole, metale ciezkie, substancje
organiczne, spoiwa mineralne, w tym: wapno, cement, gips),

zanieczyszczenie gleby gruzami i innymi odpadami budowlanymi,

tworzenie placow sktadowych w zasiegu korony drzewa,

naruszenie statyki drzew.

Niedopuszczalne jest uszkodzenie konardw i gatezi drzew, dlatego:
nisko osadzone gatezie nalezy podwigzac, w sposéb wykluczajgcych mozliwos$¢ ich ztamania,
w przypadku braku mozliwosci podwigzania konaréw i gatezi lub w przypadku, gdy nie bedzie to
wystarczajgce, dopuszcza sie profilaktyczne ich przyciecie, z zachowaniem nastepujacych zasad:

e ciecia nie powinny przekracza¢ 10% objetosci korony drzewa,

e ciecia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang i doswiadczong w tym zakresie

(arborysta, ogrodnik, itp.) oraz wykonywane zgodnie ze sztuka ogrodniczg i arborystyczng.

w przypadku wystgpienia ryzyka nadmiernego zapylenia lisci drzewa lub krzewu w wyniku prac
budowlanych, zaleca sie ustawienie na granicy SOD ekrandéw przeciwpytowych dla roslin,
z zachowaniem nastepujgcych zasad:
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e |okalizacja i wysokos¢ ekranu musi zabezpieczaé korone drzewa lub krzewu przed nadmiernym
zapyleniem,

e ekran musi by¢ przepuszczalny dla powietrza i Swiatta,

e ekrany mogg by¢ zintegrowane z ogrodzeniem SOD.

Szczegdlne zabezpieczenia nalezy wykonaé dla pomnikéw przyrody oraz innych drzew i krzewdéw

cennych, ktére zagrozone sg szkodliwym oddziatywaniem inwestycji. W takich przypadkach konieczne jest:

2.4.

rozpisanie szczegdétowego planu nadzoru,
zatozenie piezometréow w celu monitorowania poziomu wéd gruntowych,
obligatoryjne prowadzenie prac pod nadzorem dendrologicznym i monitorowanie stanu drzewa.

Technologie minimalizujgce kolizje z roslinami

W celu minimalizowania kolizji z roslinami podczas prac wykonawczych, nalezy na etapie projektowym

oraz w kosztorysach wdraza¢ dziatania inzynieryjne prowadzace do ograniczenia negatywnego oddziatywania
inwestycji na rosliny.

2.5.

W ramach prac projektowych nalezy wdrazaé nastepujgce rozwigzania techniczne:
podtoza strukturalne,
podwieszone chodniki (chodniki rampowe),
krawezniki mostowe (gdy ich fundamentowanie mniej koliduje z systemem korzeniowym),
fundamenty palowe zamiast taw fundamentowych (np. w przypadku budowy ogrodzenia),
nawierzchnie poétprzepuszczalne — w tym nawierzchnie utwardzone przepuszczajgce wode (z kruszywa
spajanego zywicg),
wykorzystaniem technologii bezrozkopowych, takich jak:

e przewiert sterowany,

e przecisk,

e bezrozkopowe technologie naprawy sieci,

e prace ziemne wykonywane sprezonym powietrzem.

Przekazanie terenu na potrzeby robdt i organizacja placu budowy

Przekazanie terenu na potrzeby robot poprzedzone jest ogledzinami terenu, podczas ktdrych

sporzgdzana jest dokumentacja fotograficzna oraz protokot, ktéry precyzyjnie okresla:

SOD wszystkich drzew na placu budowy,
zakres zabezpieczen drzew,

czestotliwos¢ nadzoréw Inspektora Nadzoru Dendrologicznego oraz omdwienie sytuacji koniecznych
do konsultacji inspektora (np. zasypywanie wczesniej odkrytych korzeni — potwierdzenie ich
dobrostanu lub zniszczenia itp.),

wprowadzenie zakazu prac w obrebie drzew w porze mokrej,
zakres pielegnacji roslin w okresie udostepniania obszaru,
zasady odtworzenia zieleni i roslin w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia,

organizacje placu budowy, tj.:

e wyznacza miejsce parkowania samochoddw i sprzetu mechanicznego,

e wyznacza miejsce sktadowania resztek pobudowanych,

e wyznacza miejsca sktadowania materiatéw, narzedzi, maszyn, rusztowan,

e wyznacza miejsca lokalizacji budynkéw tymczasowych.
miejsce Sciggniecia i sktadowania gleby, ktéra moze ulec zniszczeniu,
zabezpieczenie gruntu przed degradacjg (zebranie gruntu, zastosowanie mat itp.).

Ruch pojazdéw oraz sprzetu mechanicznego na placu budowy w obrebie istniejgcej i planowanej

zieleni nie moze doprowadzi¢ do zageszczenia gruntu, dlatego tez w razie potrzeby, na placu budowy nalezy
wykona¢ drogi tymczasowe, ktérych nie powinno sie tworzy¢ w strefie 4 x 4 m wokoét drzew.

Drogi tymczasowe w zasiegu systemu korzeniowego drzew nalezy wykonac poprzez utozenie warstw

naturalnego gruboziarnistego zwiru lub wiéréw drzewnych i przykrycie ich ptyta ze sklejki lub drewnianym
rusztem. W przypadku koniecznos¢ przeprowadzenia maszyn przez nabiegi korzeniowe nalezy roztozy¢ belki
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drewniane, a na nich ptyty. Technologia wykonania dréog tymczasowych nie moze spowodowac zageszczenia
gruntu poza zasiegiem korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz obrysu korony.

Sktadowanie cementu, kruszywa, olejéw, paliw i lepiszczy nie moze by¢ zlokalizowane blizej niz 10 m
od pnia.

2.6. Pielegnacja roslin podczas robdt budowlanych

Pielegnacja i biezgce utrzymanie roslin jest obowigzkowa dla wszystkich roslin znajdujacych sie na
placu budowy oraz roslin rosngcych poza placem budowy, lecz objetych oddziatywaniem robét budowlanych.

Podstawowe zabiegi pielegnacyjne roslin w czasie prac budowlanych obejmuja:
— podlewanie w okresach posuchy i suszy,

— regularne przeglady stanu zdrowotnego rodlin i ich zabezpieczen przed oddziatywaniem prac
budowlanych - co 10 dni,
— wrazie potrzeby podejmowanie odpowiednich dziatan naprawczych; - korekta i naprawa zabezpieczen
roslin na placu budowy:
e usuwanie suchych gatezi i konarow,
e odpowiednie zabezpieczanie, powstatych podczas budowy ewentualnych uszkodzen roslin
(pod nadzorem dendrologicznym),
e ochrona przed szkodnikami i chorobami roslin (pod nadzorem dendrologicznym).

2.7. Prace porzgdkowe i rekultywacja gleby po zakoriczeniu prac budowlanych

Po zakoniczeniu robdét niezbedne jest uporzadkowanie terenu oraz rekultywacja gleby i jej
przystosowanie do uprawy roslin. Zabiegi te obejmujg, w zaleznosci od potrzeb:

— usuniecie wszelkich odpadow i zanieczyszczen,
— zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi,

— demontaz zabezpieczenia drzew polegajgcy na rozebraniu konstrukcji i usunieciu materiatow
zabezpieczajgcych. Ponadto nalezy lekko spulchni¢ ziemie w strefie korzeniowej drzew,

— rozluznienie nadmiernie zageszczonego gruntu, poprzez jego uprawe kultywatorem, a w przypadku
zageszczenia gtebszych warstw poprzez orke i bronowanie, w rejonie SOD, rozluznienie gleby wykonaé
w sposob bezpieczny dla korzeni drzew, przy uzyciu sprezonego powietrza lub poprzez naktuwanie
gleby,

— w razie koniecznosci wymiana gleby, przy czym w rejonie SOD, wymiane gleby wykonaé¢ w sposéb
bezpieczny dla korzeni drzew, np. przy uzyciu sprezonego powietrza.

3. Wymagania formalne wobec Wykonawcéw oraz osdb biorgcych udziat w procesie
inwestycyjnym zwigzanych z zielenig

3.1. Wymagania dotyczgce osdb kierujgcych pracami w terenach zieleni:

Wskazane jest, aby pracami w zakresie podstawowym kierowata osoba posiadajgca wyksztatcenie
minimum S$rednie kierunkowe z zakresu architektury krajobrazu lub ogrodnictwa oraz udokumentowany,
minimum 5-letni staz pracy w terenach zieleni na stanowisku zwigzanym z biezgcym utrzymaniem lub
pielegnacja zieleni.

W przypadku kierowania pracami specjalistycznymi, polegajgcymi na pielegnacji drzew dojrzatych
i starszych wskazane jest, aby pracami tego typu kierowata osoba o wyksztatceniu wyzszym kierunkowym
(architektura krajobrazu, ogrodnictwo, ochrona srodowiska, lesnictwo, biologia lub pokrewne), z ukonczonym
kursem specjalistycznym w zakresie pielegnacji drzew (arborysta) oraz posiadajgca udokumentowane,
minimum 5-letnie doswiadczenie zawodowe przy pielegnacji drzew.

W przypadku kierowania pracami specjalistycznymi, polegajgcymi na rewaloryzacji zabytkowych
zatozen parkowych, osoba wykonujgca te prace musi spetnia¢ wymogi okreslone w art. 37b ust. 1 Ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067). Wskazane jest, aby
osoba ta posiadata udokumentowane, minimum 5-letnie doswiadczenie zawodowe zwigzane z biezgcym
utrzymaniem lub pielegnacjg lub zaktadaniem/rewaloryzacjg terendw zieleni.
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Dokumentacje takie jak: inwentaryzacja dendrologiczna i operat dendrologiczny mogg wykonywa¢d
osoby legitymujace sie wyzszym wyksztatceniem w dziedzinie:
— architektura krajobrazu (magister lub inzynier lub absolwent studiéw podyplomowych),
— ogrodnictwo (magister lub inzynier lub absolwent studiéw podyplomowych),

— lub pokrewnych kierunkach przyrodniczych: ochrona srodowiska, lesnictwo, biologia, ekologia
iinne.

Osoby posiadajagce ww. wyksztatcenie wyzsze powinny posiada¢ doswiadczenie w wykonywaniu tego
typu opracowan (minimum 3) lub posiada¢ udokumentowany, co najmniej 2-letni staz pracy w zieleni.

Dopuszcza sie, aby opracowania tego typu sporzadzata osoba posiadajaca co najmniej wyksztatcenie
Srednie jako technik ogrodnik lub technik architektury krajobrazu lub osoba posiadajgca inne wyksztatcenie
wyzsze, jezeli posiada udokumentowany 5-letni staz pracy w terenach zieleni lub wykaze sie doswiadczeniem
w wykonywaniu tego typu opracowan (minimum 5).

Operat ochrony drzew i krzewéw oraz nadzér dendrologiczny moze wykonywaé:

— inspektor nadzoru terendw zieleni lub drzew, legitymujacy sie ukoriczonym kursem z tego zakresu oraz
doswiadczeniem zawodowym minimum 2-letnim przy nadzorze prac wykonywanych w zieleni lub,

— architekt krajobrazu lub ogrodnik lub osoba z wyksztatceniem wyzszym po kierunkach pokrewnych
(ochrona srodowiska, lesnictwo, biologia) posiadajgca udokumentowany co najmniej 2-letni staz pracy
w terenach zieleni na stanowisku zwigzanym z biezgcym utrzymaniem lub pielegnacjg terendw zieleni
oraz ukonczony kurs na inspektora nadzoru terendéw zieleni.
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