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A. Czes¢ opisowa

1. Przedmiot i zakres inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest: Budowa kanatu sanitarnego wraz z odejsciami do
granicy zabudowan (sSciany budynkow) przy ul. Krakowskiej.

Inwestor: Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przewidziany pod realizacje inwestycji liniowej - sie¢ kanalizacji sanitarnej, jest
terenem S$rednio zagospodarowanym. Sg to obiekty budownictwa mieszkaniowego
jednorodzinnego, istniejgce i przewidziane do realizacji.

Istniejgce uzbrojenie podziemne to:
al sie¢ kanalizacji sanitarnej $250 PVC w ulicy Klikuszéwka
b/ kable energetyczne niskiego napiecia
c/ lokalne wodociggi

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Parametry, wielkosci projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

W rejonie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej obowigzuje: rozdzielczy system
kanalizacji. W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego projektuje sie sie¢ kanalizacji
Sciekdéw bytowo-gospodarczych. Catos¢ przedsiewziecia inwestycyjnego w zakresie
objetym niniejszg dokumentacjg przewiduje sie do realizacji w jednym zadaniu
inwestycyjnym: Pas zajecia terenu na czas prowadzenia robot: 1.5 mb — wykop
wasko przestrzenny szalowany.

Budowa kanalizacji sanitarnej

Wigczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej nastgpi do kolektora kanalizacji
sanitarnej $250PVC poprzez istniejgcg studnie $1000 betonowg znajdujgcg sie w
ulicy Klikuszéwka. Rury PVC @ 200 lite SN 8, @ 200 PE oraz PVC & 160 lite SN 8.
Studnie na kanalizacji wlazowe betonowe na uszczelki gumowe @1000mm,
@600mm z PVC oraz @400mm z PVC.

Zgodnie z MPZP NOWY TARG 24 (DZIAL)

Pkt. 4

1) odprowadzenie Sciekow komunalnych z catego obszaru objetego planem, ktory
znajduje sie w obszarze tworzgcym aglomeracje (miasto Nowy Targ) na komunalng
oczyszczalnie Sciekow w Nowym Targu, siecig kanalizacji sanitarnej potgczong z
istniejgcg  siecig  kanalizacji sanitarnej zlokalizowang gftownie w liniach
rozgraniczajgcych ulic. Dopuszcza sie wykorzystanie funkcjonujgcych zgodnie z
przepisami odrebnymi obiektow do unieszkodliwiania $ciekow komunalnych bez
mozliwo$ci ich rozbudowy;



2) docelowo realizacja i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wszystkich
terenach przeznaczonych pod zainwestowanie w obszarze aglomeracji. Do czasu
zrealizowania kanalizacji sanitarnej w w/Ww terenach dopuszcza sie realizacje
szczelnych zbiornikow

Stwierdzam, iz projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z
warunkami MPZP NOWY TARG 24 (DZIAL)

3.2 Parametry lokalizacyjne i technologiczno-materiatowe dla sieci kanalizacji
sanitarnej

Lokalizacja projektowanej kanalizacji sanitarnej zostata przewidziana w drodze
miejskiej (wtgczenie do istniejgcej studni), terenach zielonych oraz na terenie
ogrodow przydomowych. Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej przewiduje sie do
wykonania z rur & 200 PVC kielichowe lite SN 8. Zaprojektowano rowniez
przekroczenie potoku Klikuszowka metodg bezwykopowg poprzez
przewiert/przepych.

4. Dane ochrony dziedzictwa kulturoweqgo i zabytkéw oraz wptywu eksploataciji
gorniczej

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepujg tereny gornicze. Inwestycja
nie jest potozona w obszarach przewidywanej ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkow-podlegajgcych ochronie konserwatorskiej W przypadku odkrycia w trakcie
prac ziemnych przedmiotu co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem archeologicznym nalezy wstrzymac roboty moggce uszkodzi¢ lub
zniszczy¢ odkryty przedmiot. Odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé miejsce jego
znalezienia oraz niezwiocznie zawiadomi¢ Wojewddzki Urzad Ochrony Zbytkow
Delegatura w Nowym Targu al. Tysigclecia 35, a jesli nie jest to mozliwe Burmistrza
Miasta Nowy Targ.

5. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Trasy sieci kanalizacji sanitarnej oraz lokalizacja studzienek zostaty zaprojektowane
W SposOb nienaruszajgcy istniejgcego drzewostanu.

Inwestycja liniowa kanalizacji sanitarnej nie powoduje koniecznosci wytgczenia
gruntéw z produkcji rolnej i lesnej.

5.1 Wptyw projektowanej inwestycji na srodowisko

- Projektowana inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej nie potrzebuje dla siebie
wody, ani nie wytwarza sciekéw bytowo-gospodarczych.

- Projektowana inwestycja nie wytwarza, a tym samym nie emituje zanieczyszczen
pytowych, ptynnych i odpaddw.

- Projektowana inwestycja nie wytwarza a tym samym nie emituje hatasu, wibracji,
promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

- Projektowana inwestycja nie narusza istniejgcego drzewostanu, nie wywiera
wptywu na powierzchnie ziemi (poza tymczasowymi wykopami). Nie oddziatuje na
wody powierzchniowe. Z uwagi na zastosowanie do realizacji rur PVC, szczelnie




taczonych ze sobg poprzez kielichy na uszczelki gumowe oraz rur PE tgczonych
poprzez zgrzewanie kontakt z wodami podziemnymi sprowadza sie do minimum.

- Realizacja inwestycji polegajgcej na budowie kanalizacji sanitarnej o dtugosci
krotszej od 1 km nie jest wymieniona w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010r (Dz.U.z 2010r.Nr.213 poz.1397, w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko) nie jest wymagana decyzja srodowiskowa

- na terenie inwestycji nie wystepujg urzgdzenia melioracji wodnych i grunty
zmeliorowane

- zgodnie z ustawg z dnia 3 lutego o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (Dz. U. z
2004r Nr.121 poz.1266 z pdéz zm.) nie ustala sie warunkéw dotyczacych wytgczenia
gruntéw z produkcji rolne;j.

Podsumowujac - stwierdzam, ze projektowana kanalizacja sanitarna nie
stwarza zagrozenia dla Iludzi i Srodowiska, a bezawaryjne odprowadzenie
Sciekow z istniejacych budynkéw mieszkalnych stanowi inwestycje
proekologiczna.

Po wykonaniu robaét teren przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.

Nadmiar gruntu dotyczacy podsypki i obsypki kanatu zostanie wykorzystany
przez wykonawce robét budowlano-montazowych.

6. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osoéb trzecich

Przy realizacji inwestycji nalezy zapewnic:

- dostep do drogi publicznej,

- mozliwos¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, oraz srodkow
tacznosci.

Zminimalizowac¢ ucigzliwosci przy realizacji inwestycji spowodowane przez hatas,
wibracje, zaktécenia energetyczne i promieniowanie poprzez prowadzenie robdt
godzinach od 7-22.

7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r., poz. 463), obiekt
zaliczono do Il kategorii geotechnicznej, w obrebie posadowienia wystepujg proste
warunki  gruntowo-wodnych. Powyzsze warunki okreslono na podstawie
Geotechnicznych Warunkow Posadowienie zawierajgcych Opinie geotechniczng,
Dokumentacje badan podtoza gruntowego oraz Projekt geotechniczny, wykonane
przez Geologa/Geotechnika mgr inz. Krzysztofa Ligeze.

8. Obszar oddzialywania inwestyciji

Art.3 pkt 20 ustawy zdnia:7 lipca 1994r — prawo budowlane (Dz. U. z 2013r
poz.1409 z pdzniejszymi zmianami)

a) Na podstawie Ustawy z dnia 7lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.z
2013r.p0z.1409 z poézniejszymi zmianami art.5 ust.1 budowa kanalizacji
sanitarnej nie doprowadzi do ograniczenia terendow sgsiednich i nie bedzie
oddziatywac na budynki i inne obiekty budowlane.

b) Na podstawie warunkéw technicznych odbioru i wykonawstwa robo6t: Norma
PN - 92/B-10728 (studzienki kanalizacyjne), Norma PN-92/B-10735



(przewody kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze
stwierdzono), iz obszar oddziatywania sieci kanalizacji sanitarnej nie wykracza
poza dziafki ujete w projekcie zagospodarowania terenu to jest dz. ew. nr
3042/1, 3043/1, 3041/1, 3040/21, 3040/22, 3040/23, 3040/16, 3040/17,
31171, 3108/1, 2514/7.

9. Rozpoczecie i zakonczenie inwestyciji

9.1 Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wytyczyC trasy przez stuzby
geodezyjne na podstawie projektu.

9.2 Wykopy wykonywac¢ sprzetem mechanicznym, w rejonie istniejgcego
uzbrojenia sposobem recznym jako umocnione szalunkami stalowymi
wypraskami. Przy znacznych gtebokosciach powyzej 3-ch m stosowac rozpory
stalowe.

9.3 Catosc prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normami PN-66/B-06050,  PN-

68/B-6050, BN-62/8932-01, BN-818976-47. Prowadzenie prac ziemnych nalezy

odpowiednio oznakowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z zabezpieczeniem

ruchu drogowego.

9.4  Wykonanie robot, oraz odbiory rob6t dokona¢ na podstawie: ,Specyfikacii

technicznych wykonania i odbioru robét dla obiektéw inzynierskich”.

9.5 Po zrealizowaniu przed zasypaniem zleci¢ inwentaryzacje geodezyjna.

9.6 Kanat nalezy poddac probie szczelnosci wg polskich norm obowigzujgcych w

chwili wykonywania prob.

9.7 Proby i odbiory przy wspoétudziale przedstawiciela MZWiK w Nowym Targu Sp.

zo0.0.

B. Czes¢ rysunkowa
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia gospodarczeqo oraz kolejnosé
realizacji poszczeqdlnych obiektéw

Roboty budowlano-montazowe kanalizacji sanitarnej prowadzone bedg przy
zapewnieniu dostepu do drdg publicznych.

Przed przystgpieniem do wykonania nowych obiektow projektowanych sieci
kanalizacji sanitarnej i montazu nowych urzgdzeh — zostanie wykonanych
szereg robo6t rozbiorkowych a nastepnie odtworzeniowych.

1.1 Zakres robot rozbiorkowych:

1.1.1

1.2

1.2.1

Roboty rozbidérkowe w terenie zielonym prowadzone bedg w pasie wykopu
wasko-przestrzennego. W tym czasie w wiekszosci powinien byé utrzymany
istniejgcy dojazd do posesji, a w przypadku braku takiej mozliwosci - zbyt
waskie drogi, nalezy udostepni¢ dojazd na czas godzin nocnych. Ruch na tych
odcinkach powinien odbywa¢ sie wahadtowo. Dla skutecznego utrzymania
takiego ruchu niezbednym jest wykonywanie sieci krétkimi odcinkami max 50-
100 mb

Zakres robdét budowlano-montazowych

Oprécz wyszczegolnionych robdt rozbiorkowych wystepujg nowe roboty
budowlano-montazowe:

Roboty budowlane przy montazu rurociggéw sieci kanatowych oraz nowych
studni rewizyjnych prowadzone w terenach zielonych oraz dojazdach do
posesiji.

2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren przewidziany pod realizacje inwestycji liniowej - kanalizacja
sanitarna jest terenem sSrednio zagospodarowanym. Sg to obiekty
budownictwa jednorodzinnego.

Z tych obiektow mozna wyréznic:
- budynki mieszkalne nr 13D, 40, 42, 44, 44, 44A, 46, 46A
- budynki gospodarcze
Istniejgce uzbrojenie podziemne to:
a/ kanalizacja sanitarna
b/ kabel energetyczny NN
c/ wodociggi lokalne
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3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.1

3.2

3.3

41

4.2

4.3

Ogodlnie nie stwierdza sie elementéw zagospodarowania terenu mogacych
stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie wykonywania
robot budowlanych.

Pewne zagrozenie istnieje jednak przy wykonywaniu robét — wykopow pod
projektowane sieci kanalizacji sanitarnej

Teren wykonywanych wykopow zinwentaryzowano geodezyjnie pod
wzgledem istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. Nie
wyklucza sie jednak istnienia nie zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu,
a zwilaszcza kabli energetycznych, telekomunikacyjnych i wodociggow
lokalnych bedagcych w gestii wtascicieli posesii.

W zwigzku z zaistniatg sytuacjg i wynikajgcym z tego tytutu zagrozeniem
nalezy zwroéci¢ szczegb6lng uwage na bezpieczenstwo prowadzenia robot
zwtaszcza sprzetem mechanicznym — w tym celu wykopy prowadzone
sprzetem mechanicznym powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem,
po wczesniejszych recznych przekopach inwentaryzujgcych urzadzenia
podziemne i doktadne lokalizujgcych ich potozenie. W razie odkrycia nie-
zinwentaryzowanych kabli roboty nalezy wykonac recznie.

Zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

W trakcie wykonywania wystgpig zagrozenia specyficzne dla danych
rodzajéw robét. Zagrozenia te wynikajg z prowadzenia robo6t budowlano-
montazowych i rozbidérkowych w trakcie bezposredniej bliskosci czynnych
drég i czynnych sieci urzadzeh linii napowietrznych i kablowych
energetycznych, teletechnicznych oraz innego uzbrojenia podziemnego. Przy
prowadzonych robotach nalezy dazy¢ do nieprzerwanego funkcjonowania
istniejgcych sieci doprowadzajgcych media i czynniki energetyczne
przesytowe dla miasta i osiedli. W miare mozliwosci nie powodowac kolizji
z prowadzonymi robotami budowlanymi i niepotrzebnych wytgczen sieci.
Zagrozenia mogg powodowa takze sSrodki transportu wewnetrznego
i zewnetrznego drog komunikacyjnych.

Inne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot wynikajg z ich
specyfikacji i nalezg do nich:

4.3.1 roboty rozbiérkowe i budowlano-montazowe
4.3.2 roboty prowadzone przy skrzyzowaniach z istniejgcymi instalacjami i

urzgdzeniami elektroenergetycznymi

4.3.3 roboty przy obstudze maszyn i innych urzgdzen technicznych
4.3.4 roboty ziemne

4.3.5 roboty ciesielskie

4.3.6 roboty zbrojarskie i betoniarskie

4.3.7 roboty montazowe i proby cisnieniowe

4.3.8 roboty spawalnicze

4.3.9 roboty izolacyjne

4.3.10 roboty drogowe
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest
obowigzany opracowaé¢ instrukcje bezpiecznego ich  wykonywania
i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robaot.

Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie
podlegajgce dozorowi technicznemu zapoznaje z nimi pracownikow przed
dopuszczeniem ich do wykonywania robot.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgadzeniach
technicznych powinny by¢é dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi
i konserwaciji, z ktérymi nalezy zapozna¢ osoby upowaznione do pracy na tych
stanowiskach.

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i rurociggdw mogg by¢ wykonywane
na podstawie projektu montazu oraz planu BIOZ przez pracownikow
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Operatorzy i inne osoby biorgce udziat przy obstudze maszyn i innych
urzadzen technicznych przeznaczonych do robdét ziemnych, budowlanych
i drogowych podlegajg uprzedniemu przeszkoleniu w zakresie ich bezpiecznej
obstugi i stosowanych sygnatach ostrzegawczych. Maszyny i urzgdzenia mogg
by¢ obstugiwane wytgcznie przez osoby, ktore ukonczyty szkolenie i uzyskaty
pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisje powotang
przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie,
uzyskaty swiadectwo i wpis do ksigzki operatora.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

6.1

6.2

6.3

wyhnikajacym z wykonywania robot budowlanych szczegolnie

niebezpiecznych

Roboty budowlane szczegdlnie niebezpieczne powinny by¢ wykonywane pod
stalym nadzorem kierownika budowy ze szczegolnym uwzglednieniem
stosowania zagadnien z zakresu BHP, przy czym nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage na warunki, jakie powinny spetniaé poszczegolne elementy
zagospodarowania terenu — placu budowy.

Maszyny i urzadzenia powinny spetni¢ wymagane warunki dopuszczenia do
eksploatac;i.

Wszystkie osoby zatrudnionego personelu powinny odby¢ obowigzkowe
szkolenie w zakresie wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy dla robot
budowlanych ze zwrdéceniem szczegdlnej uwagi na zagrozenia wynikajgce z
charakteru wykonywanych robot | sposobow zapewniajgcych ich
bezpieczenstwo.
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6.4

Przy opracowywaniu planu BIOZ wykonawca powinien uwzgledni¢ wymagania
zawarte w nastepujgcych aktach prawnych normujgcych zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy robo6t budowlanych.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.03.47.401)

- w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr.129zroku 1997,p0z.844)

- w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.nr.120 z roku 2003,p0z.7868)
oraz dostarczone z materiatami przetargowymi na wykonawstwo robot.

- Specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robét dla obiektow
inzynierskich

Opracowat:
mgr inz. Janina Urban
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A. Opis rozwigzan projektowych

1. Trasa sieci kanalizacji sanitarnej

Kolektor kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w drodze miejskiej, terenach
zielonych oraz na terenie ogrodéw przydomowych.

Trase kanalizacji pokazano na mapach sytuacyjnych w skali 1:500

2. Zestawienie dltugosci rurociggéow
Rurociagi grawitacyjne PVC SN 8 lite @ 200 104,0 mb
Rurociagi grawitacyjne PE @ 200 (przewierty sterowane) 52,5 mb
Rurociagi grawitacyjne PE @ 160 (przewierty sterowane) 13,0 mb
Rurociagi grawitacyjne PVC SN 8 lite @ 160 53,9 mb

3. Jakos¢ i ilos¢ odprowadzanych sciekéw
3.1 Jakos¢ sciekow

Scieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej bedag miaty wiasciwosci fizyko-
chemiczne odpowiadajgce typowym $ciekom bytowo—gospodarczym, poniewaz ich
zrodtem sg gospodarstwa domowe. Wyklucza sie mozliwos¢ odprowadzenia
kanalizacjg sanitarng woéd opadowych, gnojownicy lub niepodczyszczonych Sciekow
przemystowych.

Scieki odprowadzone do kanalizacji bedg odpowiadaé warunkom okre$lonym
w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekow z
dnia: 07.06.2001r (Dz.U.Nr.72 poz.747 z poézniejszymi zmianami) oraz w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn.14.072006r (dz.U.Nr.136,p0z.964z
pdzniejszymi zmianami).

3.2 llos¢ sciekow

Przewidziano do podtgczenia 7 budynkow mieszkalnych tj. okoto 30 mieszkancow.
Przewidywana ilos¢ sciekow bytowo-gospodarczych na dzis:

Qgr.q= 3.60 m/d
Qg max = 4.68 m®/d
Q1 max= 0.35 m¥/h

Do obliczenia przyjeto jednostkowg ilos¢ sciekdw q = 1201/Md oraz wspotczynniki
nierownosci dobowej Nd=1.3 i nieréwnosci godzinowej Nh=1.8

4, Miejsce zrzutu sciekow.

z

Scieki odprowadzane bedg na Oczyszczalnie w Nowym Targu.
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5. Rurociagi
5.1 Rurociagi PVC.

Sie¢ kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur PVC @ 200 mm SN8, @ 200 PE -
przewierty sterowane , a przytgcza do budynkéw z rur PVC @ 160 mm SN8. Ksztattki
nalezy stosowac¢ o wytrzymatosci i innych parametrach takich jak zastosowane rury.
Zastosowane rury i ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne — stosowac jeden
system i jednego producenta rur.

Przed utozeniem rurociggdw w wykopie dno nalezy doktadnie wyrownac. W
wypadku wystgpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego —
wykop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem. Rury ukfadaé¢ na zageszczonej podsypce
piaskowej o grubosci 10 cm. Powierzchnia podsypki powinna by¢ zgodna z
projektowanym spadkiem i wyprofilowana w obrebie kata 90° stanowigc tozysko
nosne dla rury kanalizacyjnej. Utozony odcinek rury kanalizacyjnej — po sprawdzeniu
prawidtowosci spadku i probie szczelnosci nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 30
cm nad wierzch rury.

6. Studzienki

Na kolektorze zaprojektowano studnie betonowe wtazowe o srednicy @ 1000
mm zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Miejski Zaktad Wodociggow
i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z 0.0. tgczone na uszczelki elastomerowe lub
gumowe. Studnie sktadajg sie z podstawy studni z fabrycznie wykonanymi kinetami i
przejsciowymi szczelnymi oraz z kregébw betonowych szczelnych, ptyt redukcyjnych,
ptyt przykrywkowych lub konuséw skosnych, pierscieni wyrownawczych oraz wtazow
@600. Wszystkie elementy studni tgczone sg na uszczelki. Prefabrykaty betonowe
majg by¢é wykonane z betonu o klasie wytrzymatosci min. B-45, nasigkliwosci max
4%, mrozoodporne. Studnie majg by¢ wyposazone w fabrycznie montowane stopnie
ztazowe wykonane z stali nierdzewnej kwasoodpornej ewentualnie zabezpieczone
antykorozyjnie powtokg z tworzywa sztucznego. W miejscach zaznaczonych na
profilu zastosowano studnie rewizyjne niewtazowe o s$rednicy @ 600 oraz & 400.
Kineta studni z tworzywa sztucznego PE, PP, rura trzonowa karbowana & 600 mm
lub @ 400, pokrywa oparta na teleskopie i pierscieniu odcigzajgcym betonowym.
Elementy studni tgczone sg na uszczelke. Na wszystkich rodzajach studni
usytuowanych w drogach i poboczu zaprojektowano pokrywe zeliwng typ ciezki D
400 KN, a w terenach zielonych B 125 KN. Wszystkie elementy studni tgczone sg na
uszczelki.

7. Skrzyzowania i kolizje
7.1 Linie energetyczne

W przypadku skrzyzowan kabli energetycznych z kanalizacjg nalezy wykonac¢
wykopy kontrolne w celu dokfadnej lokalizacji kabli. Skrzyzowanie wykonac¢ zgodnie z
PN-76E-05125 a na odstoniete kable zatozy¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT o
dt. 3.0 m. W strefie napowietrznych linii energetycznych i bezposrednio pod nimi nie
wolno wykonywac robét sposobem mechanicznym.
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7.2 Wodociagi

W miejscach skrzyzowan lokalnej sieci wodociggowej z projektowang
kanalizacjg nalezy wykonaé wykopy kontrolne w celu dokfadnej lokalizacji
wodociggéw lokalnych. Skrzyzowanie wykonaé zgodnie z normami branzowymi
sposobem recznym.

7.3 Drogi

Wigczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej przewidziano do istniejgce;j
studni na kanalizacji sanitarnej w drodze miejskiej ul. Klikuszéwka. Roboty wykonacé
nie naruszajgc nawierzchni jezdni, zgodnie z warunkami zawartymi w Decyzji
Burmistrza Miasta Nowym Targ, znak DiT.7230.118.2019 z dnia 13.05.2019r.
Zaprojektowano roboty budowlano-montazowe metodg przewiertu/przepychu z
zastosowaniem rury stalowej ochronne;j.

8. Wykopy
8.1 Zabezpieczenie i budowa wykopoéw

Wykop nalezy prowadzi¢ jako waskoprzestrzenny szalowany szalunkami
ptytowymi stalowym rozpartymi rozpérkami stalowymi. Wykopy wykonywac zgodnie z
normami PN-B 10736/1999, PN-B-06050/1999

8.2 Odwodnienie wykopow na czas budowy

W zaleznosci od wystepowania warunkéw gruntowych przewiduje sie
odwodnienie wykopow za pomocg drenazu.

Drenaz wykona¢ za pomocg rurek drenazowych PVC @ 100 utozonych na
warstwie zwiru o grubosci 20cm, po jednej stronie wykopdéw ze spadkiem rownym
projektowanemu spadkowi kanalizacji. Uktadanie rozpoczgé¢ od najnizszego miejsca
danego odcinka wykopu, gdzie umiesci¢ studzienke zbiorczg z ktorej odpompowac
wode do rowu melioracyjnego.

9. Cieki

Przekroczenie pod dnem koryta potoku Klikuszéwka w km 1+170 (w dz. ewid. nr
2514/7 stanowigcej koryto potoku) wraz z umocnieniem dna potoku zaprojektowano
jako:

— wykonanie przewiertu/przepychu rurg stalowg s$rednicy @273mm miedzy
studnig Si i S1 (rura ostonowa)

— wykonanie (umieszczenia) szczelnego kanatu sanitarnego z rury PVC
taczonego na uszczelki gumowe Srednicy 200mm w stalowej rurze ostonowe;j
miedzy studnig Sii S1;

— umocnienie dna potoku w miejscu przekroczenia (istniejgce dno zwirowo-
kamienne frakcji drobnej i $redniej zostanie zastgpione narzutem ciezkim z
naturalnego kamienia tamanego grubosci min. 0,4 m na dtugosci 5,0 m, tj. po
2,5 m ponizej i powyzej przejscia kanalizacji sanitarnej i szerokosci 2,75m.
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10.Zagospodarowanie terenu po wykonaniu kanalizacji

Po wykonaniu kanalizacji na catej szerokosci i dtugosci prowadzonych
wykopow teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

11. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploataciji
inwestycji

- prowadzone prace budowlane oraz organizacja zaplecza budowy powinno
ogranicza¢ mozliwos¢ zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego

- zaplecze placu budowy nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia sanitarne.

- nie nalezy pozostawia¢ jakichkolwiek odpadow i materiatdw budowlanych w
wykopach

- nie nalezy tankowac¢ maszyn budowlanych, znajdujgcych sie w wykopie lub
w jego bezposrednim sgsiedztwie, jak réwniez w sgsiedztwie ciekow wodnych

- nie nalezy stosowa¢ maszyn w zty stanie technicznym.

- w zakresie zajetosci powierzchni ziemi oraz wptywu na obszary
przyrodniczo cenne, przestrzen budowlang ograniczy¢ do minimum

- stosowac technologie ograniczajgcg metnienie wody

- prace budowlane w rejonie terenéw chronionych pod wzgledem
oddziatywania akustycznego mogg by¢ prowadzone w porze dziennej (6.00-22.00)

- wykorzystywany przy realizacji inwestycji sprzet i srodki transportowe winny
charakteryzowac sie mozliwie jak najmniejszym oddziatywaniem na jakos¢
srodowiska a takze znajdowac sie w dobrym stanie technicznym.

- Urzadzenia i maszyny wykorzystywane przy realizacji inwestycji winny
posiada¢ wtasciwie wyregulowane silniki spalinowe, spetniajgce wymagania
techniczne odnosnie norm dotyczgcych spalin.

- na samochodach przewozgcych materiaty pylace lub emitujgce gazy nalezy
stosowac zabezpieczenia (plandeki lub innego rodzaju przykrycia).

- dla zapobiezenia wtérnemu pyleniu, zanieczyszczeniu wod i drog gruntem
wywiezionym pod kotami pojazdéw obstugujgcych budowe, na wyjazdach z placu
budowy nalezy usytuowac stanowiska do mycia két i podwozi(z instalacjg
oczyszczajgcy sciek), a jezdnia winna zosta¢ posprzatana z zalegajgcego btota.

- powstate odpady nalezy segregowac selektywnie w wydzielonych
zabezpieczonych pryzmach, odpowiednich pojemnikach, zapewniajgc ich odbior
przez uprawnione podmioty.

- wytworzone w fazie budowy jak i eksploatacji inwestycji odpady, winny by¢é

przekazane w pierwszej kolejnosci do odzysku lub w przypadku braku mozliwosci ich
odzysku do unieszkodliwienia innym posiadaczom odpadow, posiadajgcym stosowne
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decyzje administracyjne wtasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarowania odpadami.

- transport odpadoéw do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwienia winien byc¢
realizowany przez wytworcow odpadow lub przez podmioty odbierajgce
poszczegolne rodzaje odpadow , w sposob nie powodujgcy zagrozenia dla
srodowiska i zdrowia ludzi, z zachowaniem obowigzujgcych w tym zakresie
przepisow. Zlecajgcy ustuge transportu odpaddéw jest obowigzany wskazaé
prowadzgcemu dziatalno$¢ w zakresie transportu odpadoéw miejsca odbioru
odpaddw oraz posiadacza odpadow, do ktérego nalezy dostarczy¢ odpady.

12. Uwagi koncowe

1. Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wytyczyé trasy przez stuzby
geodezyjne na podstawie projektu.

2. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy doktadnie zapoznac¢ sie z
istniejgcym uzbrojeniem poziemnym.

3. Catosc¢ prac nalezy wykonac i prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami oraz wytycznymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano- montazowych kanalizacyjnych.

4. Po uzgodnieniu z Inwestorem, projektantem i przysztym uzytkownikiem
istnieje mozliwos¢ zmiany rur, studzienek, ale pod warunkiem zachowania ich
parametrow technicznych.

B. Czes¢ rysunkowa
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IV. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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Projektant : Nowy Targ ......cccccevvveveeennnn.

Nadzory Budowlane,
Kosztorysowanie,

Projekty mgr inz. Janina Urban

ul. Kréotka 6, 34-471 Ludzmierz

Oswiadczenie

Zgodnie z Art.20,pkt.4 ustawy z dnia:07.07.1994r Prawo budowlane( Dz. U z
2000r.Nr.106,p0z.1126 z p6zn. zm. Oswiadczam, ze Projekt Budowlany p.n.:

TEMAT: Budowa kanatu sanitarnego wraz z odejSciami do granicy
zabudowan (sciany budynkow) przy ul. Krakowskiej

OBIEKT:  SIEC KANALIZACJI SCIEKOW BYTOWO GOSPODARCYCH

LOKALIZACJA

Jednostka ewidencyjna: NOWY TARG

Obreb: NOWY TARG
ULICA: KLIKUSZOWKA, KRAKOWSKA
dz. ewid. nr: 3042/1, 3043/1, 3041/1, 3040/21, 3040/22, 3040/23,

3040/16, 3040/17, 3117/1, 3108/1, 2514/7

zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Prawa
Budowlanego oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
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