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Opis asortymentu robot :

w oparciu o Wspoélny Stownik Zamoéwien (CPV)

Dziat: 45 000 000 -7 Roboty budowlane

Grupa: 45100 000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
UszczegoOtowienie : 45 111 200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne

Grupa: 45 200 000-9 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggow, linii komunikacyjnych lub ich czeSci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa: 45 230 000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych
drog, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu

Kategoria: 45 231 000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow
ciggdéw komunikacyjnych i linii energetycznych
Uszczego6towienie w ramach w/w kategorii:

45 232 400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych

Dalsze uszczego6towienie:
45 232 440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do
odprowadzania Sciekow

Kategoria 45 233 000-9 Roboty w zakresie konstruowania,fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

Uszczegbtowienie w ramach kategorii:
45 233 200-1 Roboty budowlane w zakresie roznych nawierzchni
drog
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SST 0.00 WYMAGANIA OGOLNE

0.1. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte na budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami
Inzyniera / Kierownika Projektu.

0.1.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

0.1.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy.

0.1.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okre$lone w choc¢by jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w" Kontraktowych warunkach ogélnych" ("0Ogélnych warunkach umowy").

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera! Kierownika projektu, ktéry podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci, wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
wykazywac zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

0.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakorniczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé dotychczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robdt, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraZnie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem! Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/ Kierownikiem projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze zostat wlaczony w cene
kontraktu.



0.1.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarnczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla 0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wglad na:

1)lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk i drég dojazdowych,
2)srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrz pytami i gazami
c)mozliwos$cig powstania pozaru

0.1.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wilascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze,
ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

0.1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

0.1.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do roboét
od rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla przytacza wodociggowego i kanalizacji lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

0.1.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do



sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciagly bedzie
informowac inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleni i inne odnos$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

0.2. Materiatly
0.2.1. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okaza sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkitad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do zasypow lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczeg6lnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

0.2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materialéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

0.2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

0.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZ] lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

0.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowsg.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spemlmiaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

0.5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera! Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
rob6t beda oparte na wymaganiach okre§lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan
materialéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkgc;ji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

0.6. Kontrola jakosci robot
0.6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera! Kierownika projektu
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) czes¢ ogblng opisujaca:

— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét, organizacje ruchu na budowie
wraz z oznakowaniem robot,

— sposdb zapewnienia bhp.,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot.
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji,
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegbdtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
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w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwos$ci w czasie transportu,

— sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

— sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
0.6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier /Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, 'ktére posiadaja:
1.Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
0.6.3. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

(2) Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera! Kierownika projektu.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z .
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

(3) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdét.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokotly przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) dziennik pompowania wod z wykopdow (jesli wystapi konieczno$¢ pompowania),
e) ksigzka obmiaréw wykonanych robét,

f) protokoty odbioru robét,



g) protokoty z narad i ustalen,
h) Kkorespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

0.7. Obmiar roboét

Obmiar robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera! Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pi$mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika Projektu.

0.8. Odbior robot

0.8.1. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
0dbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

0dbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik Projektu.

Gotowos$¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika Projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
poZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik Projektu na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

0.8.2. Odbioér czesciowy.

0dbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik Projektu.

0.8.3. Odbior ostateczny robét.

0dbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
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potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika Projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoSci
Inzyniera/Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét
poprawkowych

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w robotach
podstawowych lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiqzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. Szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne

4. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST

7. Opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZ],

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzen,

9. Geodezyjnag inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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SST 1.00 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA ROBOT
INZYNIERYJNYCH

SST 1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych.

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
odtworzenia i wyznaczenia trasy i punktow wysokos$ciowych robét w ramach inwestycji:

Budowa kanatu sanitarnego wraz z odejsciami do granicy zabudowan $ciany
budynku) przy ul. Krakowskiej w Nowym Targu

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania Rob6t wymienionych w p.1
Zakres Robot obejmuje:

a) wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejacy przebieg trasy punktéw gtéwnych trasy tj.
poczatkow i koncow elementow sieci z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysoko$ciowym,

b) wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe w sposéb trwaty oraz odtworzenie uszkodzonych punktéw na
biezaco do zakonczenia okresu gwarancyjnego,

c) zabezpieczenie wyznaczonych punktéw i reperéw w celu ich odtworzenia,

d) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnej
i ustalenie ich wspotrzednych, facznie z ich zgloszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

e) utrzymywanie zastabilizowanych punktéw w niezbednym zakresie,

f) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikajacych z przepiséw Prawa Geodezyjnego oraz
szczegotowych ustalen innych ST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym ST sa zgodne z obowigzujacymi normami, wytycznymi okresleniami
podanymi w SST 0.00 "Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogdolne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa. ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania Robdt podano w SST 0.00 "Wymagania Ogélne".

2. Materiaty

Do stabilizacji punktéw osi trasy nalezy uzywac:
- palikéw drewnianych lub rurek stalowych - dla punktéw zlokalizowanych w poboczach,

- gwozdzi z folig lub pretéw stalowych - dla punktéw zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej jezdni i
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chodnikéw.

Do stabilizacji punktéw wysokosciowych - reperéw roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich odtworzenia
lub zageszczenia), nalezy uzy¢ stupkéw betonowych.

Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych budowlach wzdtuz trasy.

Do wykonania opiséw i oznaczen punktéw mozna uzywacé farby chlorokauczukowej w dowolnym kolorze oprocz
biatego.

3. Sprzet

Roboty pomiarowe nalezy wykona¢ nastepujagcym sprzetem geodezyjnym gwarantujgcym doktadnosci
podane w p 4.:
- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- tyczki, taty. tasmy stalowe i ruletki.
4. Transport

Ogolne wymagania dla transportu podano w SST 0.00 "Wymagania Ogélne".

5. Wykonanie robét

Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.1.3. oraz Instrukcjami GUGiIK wymienionymi w p.10
niniejszej ST. Zamawiajacy ma obowigzek przekaza¢ Wykonawcy "Materiaty geodezyjne" (zawarte w Dokumentacji
Projektowej) potrzebne do wykonania Robdt wymienionych w p.1.1.

Roboty obejmujg wykonanie:
a) odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowej:
- punktow osi trasy,
- reperéw roboczych,
b) stabilizacji punktéw w sposéb chroniacy je przed zniszczeniem,

c) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjne;j i
ustalenie ich wspoétrzednych, tacznie z ich zgltoszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

d) utrzymywanie zastabilizowanych punktéw w niezbednym zakresie,

e) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikajgcych z przepisdw Prawa Geodezyjnego oraz szczegétowych
ustalen innych ST.

Wykonawca wykona Roboty ujete w ST z zachowaniem wymienionych nizej wymagan:

1) Punkty osi trasy powinny by¢ zastabilizowane materiatami okreslonymi w p.2 i dodatkowo oznaczone palikami
pomocniczymi.

2) Repery robocze powinny by¢ osadzone (w gruncie) lub zlokalizowane (na elementach budowli) w sposéb
wykluczajacy osiadanie.

3) Punkty osnowy pomiarowej i repery powinny by¢ dowigzane dwukrotnym pomiarem do punktéw poligonizacji
panstwowej i reperéw panstwowych.

4) Obowiazujacy uktad odniesienia:

- dla wysokosci - Uktad Kronsztadt 86.

5) Tolerancja odtworzenia (wyznaczenia) punktéw:

- dla Robo6t - od 0do -10 mm,

- dla wysokosci - od 0 do +5 mm,

6) Przekroje poprzeczne nalezy wyznacza¢ w miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robét geodezyjnych zgodnie z wymogami doktadno$ciami
wymienionymi w punkcie 4.

12



SST 1.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykop6w w ramach inwestycji:

Budowa kanatu sanitarnego wraz z odejsciami do granicy zabudowan $ciany
budynku) przy ul. Krakowskiej w Nowym Targu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbélowa specyfikacja techniczna (SST) - jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci. umozliwiajgce i majgce. na celu
wykonanie wykopdw zwigzanych z budowa, przebudows, modernizacja, remontem i rozbiérka obiektow
inzynieryjnych

W zakres rob6t wchodzi:
- wykonanie wykopéw obudowanych,
- wykonanie wykopu pod przewiert -metoda bez-wykopowa pod potokiem Klikuszéwka w rurze stalowej
ochronne;j
- Wykonanie wykopdw pod przewierty sterowane horyzontalne

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia, podane w niniejszej SST s3 zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okres§leniami podanymi w SST Cze$¢ 0.00 "Wymagania ogélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
InZyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST Cze$¢ 0.00 "Wymagania ogdlne”.
2. Materialy
2.1. Wymagania -ogélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;j

Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2003 r. Nr 201, poz. 2016, z
pozZniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych(Dz. U.z 2004 L, Nr 92, poz. 881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U.z 2002 r., Nr 166,

poz. 1360, z péZniejszymi zmianami).
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Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegétowe
Przy wykonaniu robo6t ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopéw, materiaty wystepuja jako
zabezpieczenie skarp wykopéw i elementy odwodnienia.
Do umocnienia Scian wykopéw nalezy stosowac nastepujace materiaty:

- wypraski stalowe zgodne z dokumentacjg projektowa i odpowiadajgce wymaganiom norm:

PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000,
PN-EN 10249-2:2000,

- pale szalunkowe zgodne z dokumentacjg projektows,
- inne elementy umacniajace Sciany wykopéw - za zgoda InzZyniera,

- elementy usztywniajace i rozpierajace z ksztattownikéw stalowych zgodne z dokumentacja
projektowa i odpowiadajace wymaganiom podanym w SST dotyczacej konstrukcji stalowych.

Do odwodnienia wykopow nalezy stosowac¢ nastepujgce materiaty:
- rury drenarskie 0 100+150 mm z tworzywa sztucznego,
- prefabrykowane elementy studni,

- kruszywo gruboziarniste odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-1,1111: 1996.
3. Sprzet
Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu

przeznaczanego do wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BH P.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Cze$¢ 0.00 ,Wymagania ogdlne".
4. Transport

Materiaty z wykopédw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét.. Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowe;j i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem: Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i
dojazdow do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i wiasny koszt.

Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia_27.04.2001 r. o odpadach
- Dz, U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnié
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Cze$¢ 0:00 "Wymagania ogélne”
5. Wykonanie robot-
5.1 Wymagania ogdlne

Ogdblne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SST Cze$¢ 0.00 "Wymagania ogdlne"”.
Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998i BN-88/893202.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkoéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokos$ciowy. W trakcie
realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
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W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomic¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie
robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé na bezpieczenstwo konstrukeji lub robét. Zgode na wznowienie
rob6t wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robdét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych,

- skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robdot w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowa, przebudowg, modernizacjg, remontem lub rozbiorka
obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposéb wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji rob6t opracowany przez
Wykonawece i zaakceptowany przez Inzyniera.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow, nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot.

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie- wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,.
Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, a jeZeli dokumentacja projektowa nie zawiera
takiej informacji to sposéb zabezpieczen powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdéw nalezy wykonywaé pomiary .geodezyjne zwigzane z:
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,
- ustawieniem faw wysokos$ciowych i reperé6w pomocniczych,
- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopéw,
- niwelacja kontrolna robét ziemnych i dna wykopu

- pomiarem nachylenia skarp wykopu
5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiagzany jest uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczego6lnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow
wodnych(ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $srodowiska:- Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20-cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu. Technologia
wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze zwyczajowa praktyka inzynierska w
calym okresie trwania robét ziemnych. Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie mozne powodowac¢ powstania w
gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:

- wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjg,
- ,rozpompowanie" warstwy wodonos$nej,

- zmiana kierunkéw przeptywu woéd gruntowych,

- zwiekszenie wspoétczynnika filtracji gruntow

Wykonywanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ wyptyw wéd z
wykopu. Wodze z wykopu nalezy odprowadza¢ poza teren robot. Nalezy- przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w
wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu

W przypadku pogtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumiec sie z InzZynierem celem podjecia- odpowiednich decyzji.
5.5. Wykopy obudowane

Konstrukcja umocnienia $cian wykopu powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed obsuwaniem sie.

5.6. Wykopy w ostonie $cianek szczelnych
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Scianki szczelne nalezy wykonywacé zgodnie z dokumentacja projektowa i postanowieniami normy PN-EN 12063:2001.
W czasie wbijania elementdw Scianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktorym nalezy zawrzec:

- 0g6lng charakterystyke urzadzenia wbijajgcego Scianki szczelne,

- szkic usytuowania elementdw Scianki szczelnej,

- dane odno$nie zagtebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas wbijania.

Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a
$ciany wykopu przed obsuwaniem sie:

W przypadku wykorzystania $cianek, szczelnych jako elementéw przysztej konstrukcji musza one, spetniac
wymagania zatozone w dokumentacji projektowe;.

5.7. 0dwodnienie wykopow

Wykonawca robdt powinien wykonaé¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i Opadowych

poza obszar wykopu. W tym celu, w zalezno$ci od warunkéw gruntowych, moze zastosowaé systemy igtofiltrow
lub drenaz paskowy ze studniami zaborczymi z ktérych woda bedzie odpompowana poza wykop. Niedopuszczalne
jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wéd do istniejagcych zbiornikéw naturalnych i
urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami odpowiednim instytucjami.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych przy przebudowie, modernizacji, remoncie lub rozbidrce przepustéw
przed przystapieniem do robét na wlocie i wylocie przepustu nalezy wykona¢ grodzie ziemne.

5.8.Tolerancje wykonywania wykopoéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza:
+ 15 cm - dla wymiaréw wykopéw w planie
+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

+10% - dla nachylenia skarp wykopéw.
6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla rob6t 'ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykop6w podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jakos$ciowe i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegélnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robo6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
1. sprawdzenie zgodnosSci wykonania rob6t. z dokumentacjg
kontrole prawidtowos$ci wytyczenia robét w terenie

sprawdzenie przygotowania terenu,

sprawdzenie wymiaréw wykopow,

2

3

4.  Kkontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

5

6. sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw
7

sprawdzenie spadkéw przy przewiercie - przepychu i przy przewiercie sterowanym - horyzontalnym
Ocena poszczegélnych etapéw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy,

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST Cze$¢ 0.00 "Wymagania ogélne".
7. Obmiar robét

Ogdblne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w SST Cze$¢ 0.00 "Wymagania ogdlne". Jednostkg obmiarowg
jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych wykopoéw, przewiertow sterowanych mb

8. 0dbior robot.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST Cze$¢ 0.00 "Wymagania ogdlne".
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Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows,
niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w

dokumentacji projektowej lub W punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Cze$¢ 0.00 "Wymagania ogélne". Podstawe
ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopéw w gruncie, w stanie rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuje:
1. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
2. oznakowanie robot,
3. wyznaczenie zarysu wykopu,
4

wykonanie umocnienia Scian wykopu przez wbicie lub w wibrowanie Scianek szczelnych wraz z
wykopaniem elementéw usztywniajgcych i rozpierajacych oraz ich obcieciem lub wyciggnieciem,

5.  wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia $cian
wykopéw wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajgcymi oraz ich wyciagnieciem,

6. odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce
odwozenia mas ziemnych,

7. odwodnienie wykopu,

8. utrzymanie wykopu;

9. przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,
10. wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

11. oczyszczenie i uporzagdkowanie terenu robot.

12. wykonanie komory pod przewiert - przepych metoda bezwykopowa

13. wykonanie przewiertu sterowanego - komory odbiorczej

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia; symbole, podziatu i opis gruntéw.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne: Wymagania i biadania.

BN-88/8932-02 Podtoze i podioze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
PN-EN10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy
PN-EN10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.
PN-ENJ0249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwos$ci wymagane w odniesieniu do wyrobéw
stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

10.2. Inne dokumenty:

1.Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z
pozniejszymi zmianami), .

2.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 L o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami),

4.Ustawa z dnia 21.04.2001 L o odpadach (Dz. U.z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z péZniejszymi zm.),

5.Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.z 2001 L Nr 62, poz. 621, z pdZniejszymi
zmianami),
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SST 1.3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- BUDOWA SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] GRAWITACY]NE]J Z RUR , Z TWORZYW
SZTUCZNCH PVC SN 12-lite, PE 100 3200, PVC SN8 - lite, PE 100 @ 160

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji:

Budowa kanatu sanitarnego wraz z odej$ciami do granicy zabudowan sciany
budynku) przy ul. Krakowskiej w Nowym Targu
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie robdt zwigzanych z realizacja przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem kanalizacji
sanitarnej. Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej obejmuje budowe:

- kanatu grawitacyjnego sieci 200 mm z rur PVC-U SN 12

- kanatu grawitacyjnego sieci 200 mm z rur PE-100

- siegaczy i przytaczy kanalizacyjnych z rur PVC @ 160mm SN 8

- siegaczy i przylaczy kanalizacyjnych 160 z rur PE -100

- studzienek potaczeniowych @ 1000mm, z kregéw betonowych

- studzienek z tworzyw sztucznych @ 600, 400 lub 425mm

- kaskad wewnetrznych na kolektorze
- Zakres robdt przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:
- oznakowanie robét,

- dostawe materiatow

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiérki istniejacych nawierzchni drég dojazdowych przekopy
prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I[II-1V, wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
- utozenie przewodéw kanalizacyjnych, odgatezien; siegaczy i studni kanalizacyjnych,
- wykonanie przewiertu przepychu
- wykonanie przewiertu horyzontalnego
- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,
- odtworzenie nawierzchni po robotach
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
- wykonanie przewiertu przepychu pod potokiem Klikuszéwka
- wykonanie przewiertéw sterowanych
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych.
1.4.2. Przewody rurowe

1.4.2.1 Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekoéw.
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1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarczych.
1.4.2.3. Odgatezienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do potaczenia z kanatem sanitarnym

1.4.2.3. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatéw bocznych i odprowadzenia ich do
odbiornika.

1.4.2.5 Rozbudowane przytacze - kanat sanitarny odprowadzajacy $cieki z dwoch lub wiecej budynkéw do kanatu
bocznego lub kanatu gtéwnego

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwéch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy,

1.4.3.4., Studzienka kaskadowa: (spadowa) -studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy, wytrgcenie nadmiaru energii Sciekdw sptywajgcych z wyzej potazonego kanatu doptywowego do nizej
potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka na odgatezieniu -studzienka kanalizacyjna o $rednicy 800 mm:- 1000 mm z PVC lub PP,bedaca granica
sieci kanalizacyjnej i instalacji, spetniajaca ,funkcje studzienki potgczeniowej

1.4.4. Elementy studzienek i komoér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do: czynnosci -eksploatacyjnych. Wysoko$¢ kamory
roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub
komory, a rzedna spocznika

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory roboczej;

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komoér
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg, a $ciang komory roboczej.
1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu

1.4.5.1. Dren -saczek podtuzny zrurkami na dnie utatwiajacymi przeptyw wody w kierunku studzienki zbiorcze;.

1.4.5.2. Geowtdknina (lub wtéknina) - materiat wytworzony zwykle metoda zgrzewania i igtowania z nieciagtych, wysoko
spolimeryzowanych witdkien syntetycznych w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych
(m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana),charakteryzujacy sie m.in. -duza wytrzymatoscia oraz
wodoprzepuszczalno$cia

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano SST Cze$¢ 0.00 ,Wymagana ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow’

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST Cze$¢ 0.00 "Wymagania
0golne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i
materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1.Rury PVC SN-12 lite PE -100 200mm, PE -100, PVC SN 8 @ 160 mm przytacza, odgatezienia Do budowy
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kolektoréw gtéwnych kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w istniejacych drogach oraz terenach zielonych
przewiduje sie zastosowanie rur PVC SN 12 lite

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Komora Robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych lub Zelbetowych
odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917.Komora robocza ponizej wejscia: kanatéw powinna by¢ wykonana jako
monolit z betonu ,hydrotechnicznego o wytrzymatosci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa (N/mm?2) lub
alternatywnie z cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037.

2.3.2. Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m odpowiadajacych
wymaganiom PN-EN 1917

2.3.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych w pkt. 2.3.1.
2.3.4. Wiazy kanatowe

Wrtazy kanatowe nalezy wykonywac jako wtaz zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02
umieszczane w korpusie drogi, z pokrywami zawierajacymi logo Wodociagi i Kanalizacja Nowy Targ

2.3.5. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.
2.3.6.Ptyta pokrywowa

Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Srednica ptyty powinna by¢
wieksza od $rednicy zewnetrznej kregéw, zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien 'odpowiadac
wymaganiom stosownych norm; np. PN-B-D6712, PN-B-11111

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-62/6738-03
2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.10. Sktadowanie materialéw

2.10.1 Rury

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, :
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkoSci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegélnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.10.2. Kregi
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Kregi. mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk kregéw, przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5MPa

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregéw

2.10.3.Wtazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Wiazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.10.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na. utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposdéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 0.00 "Wymagania og6lne”
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych,

- spycharek kotowych lub ggsienicowych,

-. sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- pomp spalinowych do odwadniania wykopow,

- beczkowozdw.

- maszyn do wiercen poziomych

-maszyn do wiercen sterowanych horyzontalnych

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 0.00. "Wymagania ogélne"
4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
Zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu z wyjatkiem, rur betonowych o
stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w
jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna
warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian Srodka transportu O wiecej niz 1/3. Srednicy zewnetrznej wyrobu (rury
kamionkowe. Nie wyzej niz- 2 m). Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych,
za$ poszczegblne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o
grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych -elementéw. Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
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‘materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,0 m nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum trzech
lin zawieszenia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wlazéw kanatlowych

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami- transportu! W sposéb. Zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktadac na paletach po 10szt:i taczy¢ tasma stalowa

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe. Ktére nie spowoduja
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajaca granice okreslong w wymaganiach technicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST 0.00 "Wymagania ogélne".
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow swiadkoéw i kotkéow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej
ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu. Wykonawca zgtosi
pisemnie zamiar rozpoczecia rob6t do wszystkich witascicieli i uzytkownikdw uzbrojenia nad i podziemnego z
wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robdt strefie ich urzadzen.

5.3 Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykona¢ przekopy probne w celu zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykona¢
jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robo6t - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m
jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian . nalezy prowadzi¢ w miare
jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony
wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych" -tom I rozdz. IV -1989r.-Roboty ziemne.

Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie
powinno by¢ skonstruowane w spos6b umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz
i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o 0,10 m. Zdjecie pozostatej warstwy
0,10 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed: wykonaniem podsypki
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5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny
o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospoéiki, zwiru lub ttucznia o grubosci 10 cm zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne Z okre$lonym w dokumentacji projektowe;j.

5.5. Roboty montazowe
Spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8
m/s spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o Srednicy 0,20 m - 5%o
- dla odgatezien o $rednicy 0,16 m - 15%o

- gteboko$¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niz 1,2 m
gtebokos$¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
5.6.1.Kanaty

Kanatly Sciekowe grawitacyjne nalezy wykona¢ z PVC-U SN 12 lite @ 200, PE 100 lite @ 2000raz rur kanalizacyjnych
PVC_U SN 8 @160, PE 100 lite @ 160 zgodnie p profilem podtuznym kanatu i odejs¢ do budynkow .

Poszczegblne utozone rury powinno by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku ditugosci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania préb szczelnosci.

Rury nalezy uktadaé¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze
nie mniejszej niz +8°C

Przed- zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu
przed zamuleniem.

Potaczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty pomiedzy osiami kanatéw doptywowego i
odplywowego - zbiorczego powinien zawierac sie w granicach od 45 do 90°.

Uszczelnienia zlaczy przewodow rurowych mozna wykona¢ specjalnymi fabrycznymi uszczelkami
poliuretanowymi w przypadku stosowania rur kamionkowych. Rury kanatowe kamionkowe nalezy uktadac
zgodnie z instrukcja montazu podang przez producenta rur.

5.6.2. Odgatezienia
Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad

- trasa odgatezienia powinna by¢ :prosta bez zataman w planie. i pionie (z wyjatkiem tukéw dla podtaczenia
z kanatem na trojnik),

- wilaczenie odgatezienia do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej, lub
wiaczenia bocznego na troéjnik,

- spadki odgatezien powinny wynosi¢ min. 15 %o

- wiaczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy dokonywac licujac przewody
sklepieniami. W przypadku konieczno$ci wiaczenia odgatezienia na wysoko$ci wiekszej niz 1 m nalezy stosowacé
przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza Sciankg studzienki

- wilaczenia odgatezien z dwoéch stron do kanatu zbiorczego na trdjnik powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci min. 2,0 m od siebie.

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanatéw & 0,20-m nalezy wykona¢ o $rednicy 1,0 m. Przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
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odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych,
- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczyc¢ o$ w os,

- studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,
- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12:1 (7, 6, 8), a ponadto w, "Katalogu , powtarzalnych elementéw
drogowych" opracowanym przez "Transprojekt” Warszawa. '

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:
- komory, roboczej,

- komina wtazowego,

- dna studzienki,

- wiazu kanatowego,

- stopni ztazowych

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gtebokos¢
utozenia kanalu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalaja zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie
wysokos¢ komory roboczej mniej niz 2,0m.

PrzejScia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelnianych ksztattek
przej$ciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacja projektowa.

Komin wiazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o gtebokosci przekraczajacej 3,0 m z kregéw betonowych
lub Zelbetowych o $rednicy 0,80m. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na" ptycie Zelbetowej przejsciowe(w
takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wtazowych wéwczas bezposrednio na komorze roboczej
nalezy umie$ci¢ ptyte pokrywowa a na niej skrzynke wtazowa wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie Srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w
przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejécie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3%o w kierunku kinety.

Studzienki, usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)
powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN'-H-74051-02.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielenicach gérna
krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysoko$ci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W S$cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowaé¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwéch
rzedach w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m

5.6.4.1zolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych izolacji. Rury stalowe ze stali zwyklej stosowane jako rury
ochronne powinny posiada¢ zewnetrzng izolacje bitumiczng Z02.

Studzienki betonowe zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewngtrz izolacja bitumiczng. Dopuszcza sie
stosowanie innego $rodka, izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu. W §rodowisku stabo agresywnym,
niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowg oraz
dwukrotnie posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno. - w przypadku stosowania studni z betonu szczelnego
nalezy izolacje dostosowa¢ do wymogéw producenta studni. W przypadku zastosowania studzienek z betonu
wodoszczelnego izolacje wykonac zgodnie z zaleceniami producenta studni.

5.6.5. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie
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Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubo$ci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia 95 w skali proktora

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw zgodnie z zaleceniami Uzytkownika drég grunt przy realizacji kolektora
w drodze nalezy wymienic¢ .Do zasypywania wykopu stosowac pospote

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST 0.00. "Wymagania og6lne".

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw do betonu i zapraw i ustali¢
recepture.

6.2.2. Kontrola pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow

wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej :warstwy podtoza z kruszywa mineralnego
Iub betonu,

-badanie odchylenia osi kanatéw;

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodéw i studzienek,

- badanie odchylenia osi kanatow,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

- badanie wskazZnikéw zageszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu,’

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie wykonanych izolacji

-sprawdzenie spadkéw przy przewiertach sterowanych

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz
+5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,

- odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 5cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi od przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac¢ + 5cm,

- odchylenie spadku utoZzonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku)
- wskaznik zageszczenia zasypki wykop6éw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
pkt 5.6.6,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do = 5 mm.

7..0BMIAR ROBOT

7.1. Ogodlnie zasady obmiaru robot
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Ogolne zasady obmiaru robét podano SST 0.0.0 ,Wymagania og6lne".
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej,
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST 0,0.0 "Wymagania ogélne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. 0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegélnych faz robdt podlegajacych
zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czeSci robot, uniemozliwiajacych odbidér robét
poprzednich.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podozem i drenazem,
- wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgatezieniach,

- Zzasypany zageszczony wykop.

Odbiér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robét.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 0.00 ,, Wymagania og6lne”.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatéw,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. [-IV, wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza fundamentu,

- wykonanie drenazu korytkowego,

- wykonanie wigczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,

- utozenie przewoddw kanalizacyjnych, odgatezien, studni,
-wykonanie izolacji studzienek jesli tego wymaga producent studni.
- zasypanie i zageszczenie wykopu,

-wykonanie przewiertu pod potokiem Klikuszéwka

- wykonanie umocnienia dna pot. Klikuszéwka

- wykonanie przewiertéw sterowanych zgodnie z dokumentacja
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- przeprowadzenie pomiar6éw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

2.PN-81/B-10736 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

3.PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

4.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

6.PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny-kanalizacyjna

7. PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjne;j.

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9.PN-H-74051-00 Wtiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

10. PN-EN-124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoScia.

11. PN-H-74051-02 Wtiazy kanatowe klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

12. PN-H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych

13.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

14.BN-88/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

15. PN-B-10729 Kanalizacja-studzienki kanalizacyjne.

16. PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i nie przetazowe z betonu nieuzbrojonego, z betonu zbrojonego
wtdéknem stalowym i zelbetowe

17.PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

20.BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysoko ci$nieniowego.

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych - 2003 r.

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom I rozdz. IV, Arkady 1989
r. - Roboty ziemne.

5. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Transprojekt Warszawa
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SST 2.00 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE NAWIERZCHNIE

SST 2.01. Podbudowa z kruszywa tamanego warstwa dolna i gérna
1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przed miotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania podbudowy z
kruszywa, w ramach Inwestycji:

budynku) przy ul. Krakowskiej w Nowym Targu

1.2. Zakres stosowania ST

Budowa kanatu sanitarnego wraz z odej$ciami do granicy zabudowan sciany

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres Robot objetych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace, wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstwy konstrukcyjnej z ttucznia tamanego i chudego betonu

Warstwe odsgczajaca stosuje sie w przypadku gruntéw nie przepuszczalnych.

2. MATERIALY
Kruszywo tamane zwykte wg PN-B-1-1112

Beton B20 do nawierzchni drogowych

3. SPRZET

Walce stalowe gtadkie z wibracja; ptyty zageszczajace

Samochody samowytadowcze,

Koparko-tadowarki

Cysterna na wode

Sprzet drobny pomocniczy.
4. TRANSPORT

Do transportu przewiduje sie samochody samowytadowcze oraz przywdéz chudego betonu z betoniarni
beton B-10

5. KONTROLAJAKOSCI ROBOT

5.1. Ogélne zasady kontroli jakosci Robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarcza¢ kopie
ich wynikéw Inzynierowi, na zasadach okres$lonych w SST 0.00. "Wymagania Ogélne".

Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé¢ w zakresie i z czestotliwo$cia gwarantujaca
zachowanie wymagan jako$ci Roboét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej
specyfikacji.

5.2. Badania w czasie Robot

1. Czestotliwo$¢ badan kontrolnych

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie Robét przy budowie warstwy konstrukcyjnej z kruszyw podano
w ponizszej tablicy:

s , Min. Liczba badan na dziennej Maks. Powierzchnia na jedno
Lp. Wyszczegoblnienie badan - - .
dzialce roboczej badanie
1 Uziarnienie kruszywa 2 600
2 Wilgotnos$¢ kruszywa 2 600
3 Zageszczenie warstw 2 600
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych 2 600
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5 Zawarto$¢ zanieczyszczen i 6000 i przy kazdej zmianie
organicznych kruszywa
6 Sprawdzenie klasy betonu 2 200

2. Badania wtasciwosci kruszywa

W czasie Rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wiasciwosci kruszywa, okreslone w tablicy 1.
Prébki nalezy pobiera¢ w sposoéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Na podstawie wynikdw
badan uziarnienia nalezy sprawdzi¢, czy stosowany materiat spetnia warunki okreslone w p. 2.1.

3. Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja +20%
jej wartoSci, okre$lanej wedtug normalnej préby Proctora, wedtug PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wilgotnos¢
kruszywa nalezy bada¢ wedtug PN-77/B-06714/17 z czestotliwo$cig podang w p. 6.3.1.

4. Grubo$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu co najmniej w trzech
losowo wybranych punktach na kazdej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 400m?2
warstwy.

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$§lona w Dokumentacji Projektowej z tolerancjg +1cm, -2cm.

5.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy konstrukcyjnej oraz zasady postepowania z odcinkami wadliwie
wykonanymi.

1. Grubos¢ warstwy

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubo$¢ warstwy w obecno$ci InZyniera przynajmniej w trzech
losowo wybranych punktach, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 200 m?2.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na jej peilng gteboko$¢, uzupelnienie nowym materiatem o odpowiednich
wlasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych Rob6t nastagpi ponowny pomiar i
ocena grubos$ci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad.

2.Zageszczenie warstwy.

3. Cechy geometryczne warstwy

3.1. Réwnos¢

3.2 Odtworzy nawierzchnie betonowa

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg co 20 metréow w
kierunku podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata co najmniej 10 razy na 1 km.
Nieréwnosci nie mogg przekraczac 2 cm

3.2. Rzedne wysokosciowe

Nalezy sprawdzac co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach. R6znice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi
zmierzonymi i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2

3.3. Uksztattowanie osi warstwy odsgczajacej

Nalezy sprawdza¢ w punktach gtéwnych trasy i w innych dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie
rzadziej niz co 25 m. O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm

4. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych,

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
niniejszej ST powinny by¢ naprawione przez spulchnienie na peinej gtebokos$ci, wyréwnanie i powtérne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru warstwy konstrukcyjnej grubosci 20 cm jest 1 metr biezacy liczony w odniesieniu do
trasy kanalizacji potozonej w obrebie korony drogi.

Jednostka obmiaru odtworzenia nawierzchni asfaltowej jest m?

Obmiar nie powinien obejmowac¢ jakichkolwiek dodatkowych, wykonanych dtugosci nie wykazanych w
Dokumentacji Projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez InZzyniera. Nadmierna grubos¢ lub
nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunku do Dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnego
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upowaznienie Inzyniera nie moze stanowi¢ podstawy do rozliczen o dodatkowa zaptate.

7. ODBIOR ROBOT

0dbiér warstwy konstrukcyjnej jest dokonywany na zasadach odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu zgodnie z SST 0.00 ,Wymagania Ogélne" i powinien by¢ przeprowadzony w czasie- umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu Robot.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli materiatéw i Robot.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw badan Wykonawcy z biezgce kontroli jako$ci materiatéw i
Robot, ewentualnych uzupetniajgcych badan i pomiaréw oraz ogledzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres i termin wykonania Robét poprawkowych.
Roboty poprawkowe lub wymiane na nowa wadliwie wykonanej warstwy Wykonawca wykona na wtasny koszt w
terminie ustalonym z Kierownikiem Projektu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest metr kwadratowy wykonanej warstwy konstrukcyjnej, warstwy nawierzchni

asfaltowej odtworzenia nawierzchni z kostki brukowej - zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci wbudowanego
materiatu i wykonanej warstwy na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanej warstwy odcinajacej i odsaczajgcej obejmuje:

- prace pomiarowe,

- zakup i dostarczenie materiatuy,

- doprowadzenie materiatu do odpowiedniej wilgotnosci i roztozenie kruszywa, wyréwnanie utozonej warstwy do

wymaganego profilu,

- dostarczenie masy betonowe;j

-zageszczanie wyprofilowanej warstwy,

- utrzymanie warstwy odsgczajgcej w trakcie trwania innych Rob6ét,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robdt oraz jego utrzymanie,

- odtworzenie nawierzchni z trylinki kostki betonowej

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-87/S-02201

2. PN-88/B-04481
3.P-60/B-04493
4.PN-76/B-06714/00
5.PN-89/B-06714/01
.PN-77/B-06714/12
.PN-78/b-06714/26
.BN-66/6774-01
.BN-87/3774-04

10. BN-64/8931-01
11. BN-64/8931-02
12.BN-75/8931-03

NelNocBN o))

13.BN-68/8931-04
14.BN-70/8931-05
15.BN-77/8931-12
16. PN-S-02205:1998
17.PN-5-06102:1997
18.BN-76/8950-03

19.PN-S-02204:1997
20.PN-5-06102:1997
21.PN-87/B-06721
22 PN-84/S-96023

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy i okreslenia.
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.’

Kruszywa mineralne: Badania. Podziat nazwy i okreslenia badan.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do powierzchni drogowych. Piasek
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczane modutu odksztatcenia

Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i
lotniskowych.

Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni plonografem i fata.
Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Badania hydrologiczne. Obliczanie wspétczynnika filtracji gruntéw sypkich na
podstawie uziarnienia i porowatosci.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Kruszywa mineralne Pobieranie préobek

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
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SST 2.02. Nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstwy
wiazacej o uziarnieniu-0-16. mm w ramach Inwestycji :

Budowa kanatu sanitarnego wraz z odej$ciami do granicy zabudowan sciany
budynku) przy ul. Krakowskiej w Nowym Targu

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres Robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie warstwy wtazacej z masy mineralno bitumicznej o uziarnieniu 0-16mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Modut sztywnoSci - jest- to stosunek naprezenia $ciskajacego przy petzaniu do odksztatcenia
jednostkowego wywotanego przez to naprezenie w okreslonych warunkach badania (obcigzenia,
temperatury i czasu), wyrazony w MPa

1.4.2. Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne- z obowigzujacymi Polskimi normami i okresleniami
podanymi w SST 0.00 ,Wymagania Ogdlne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ Dokumentacjg
Projektowa ST i poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY

Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate
warstwy podbudowy nalezy stosowac:

-asfalt D-50/70wg PN-65/C-9EP70;

-kruszywo tamane zwykte (kliniec) 0-16 mm wg PN-B-11112;
-piasek wg PN-B-11113;

-wypetniacz mineralny - podstawowy wg PN-61/S-96504;.

3. SPRZET

3.1. Wytwérnia mieszanek mineralno-bitumicznych

Wytwornia powinna by¢ w petni zautomatyzowana, z rejestrem komputerowym dajacym mozliwos$¢
kontroli w kazdym etapie cyklu technologicznego, o wydajnosci co najmniej 100 ton na godzine.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny posiada¢ aktualne swiadectwo uwierzytelnienia.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inzynierowi swiadectwo dopuszczenia Wytwoérni do ruchu
wydane przez Inspekcje Sanitarng i wiadze ochrony $rodowiska.

3.2. Walce stalowe gladkie z wibracjq, ptyty zageszczajqce
3.3. Cysterna na wode.

3.4. Sprzet drobny pomocniczy.

4. TRANSPORT

Przewiduje sie transport mieszanki na odlegtos¢ 15 km.

Do transportu mieszanki przewiduje sie samochody samowyladowcze posiadajace pokrowce
brezentowe o tadownoSci nie mniej niz 10 ton.
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Transport powinien by¢ zorganizowany w taki sposéb aby nie dopusci¢ do spadkéw temperatury
przewozonej mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania ponizej.10% temperatury wyjsciowe;.

Powierzchnia wewnetrzna skrzyni samochodéw przed zatadunkiem musi by¢ spryskana srodkami
zapobiegajacymi przyklejaniu sie mieszanki.

Skrzynie samochodéw wywrotek musza by¢ dostosowanie do wspoétpracy z uktadarka w czasie
roztadunku, kiedy uktadarka pcha przed sobg wywrotke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podtoza
Podtozem dla uktadanej warstwy jest utozona warstwa podbudowy.
Podtoze przed utozeniem warstwy wigzacej zostanie oczyszczone.
5.1.1. Kontrola jako$ci wykonanego podtoza
Kontrola polega na sprawdzeniu spadkéw poprzecznych, pochylen podtuzny nie rzadziej niz 100m.
5.2. Wbudowywanie mieszarki
5.2.1. Warunki ogélne

Mieszanka mineralno-asfaltowa musi by¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych (sucho,
temperatura otoczenia powyzej +5°C.

5.2.3. Zageszczanie mieszanki

Roztozona mieszanka mineralno-bitumiczna powinna by¢ zageszczana walcami stalowymi. Sposéb
zageszczania powinien by¢ sprawdzony i ustalony, na odcinku prébnym.

5.2.4. Wykonanie ztaczy

Potgczenia z istniejaca nawierzchnig oraz taczenia dziatek roboczych nalezy smarowaé¢ emulsjg
kationowa szybkorozpadowa. Krawedzie smarowane powinny by¢ réwno dociete.

5.3. Wymagania jakosciowe dla masy mineralno bitumicznej o uziarnieniu 0+16 mm dla warstwy
podbudowy dopuszczajq odchylenia od sktadu projektowanego:

- zawartos¢ lepiszcza + 0,3%;

- sito 0,075mm - * 1,2%;
0,18 mm - + 1,5%;
0,42 mm - * 2,0%;
2,0 mm - £ 3,0%;
10,0 mm - * 3.5%;

- wolna przestrzen w probkach Marshalla zageszczonych 2x75 uderzen w temp.150°C (tolerancja 2°C)
powinna wynosi¢ 4,5 - 8,0%.

5.4. Wymagania jakosciowe dla wykonanej nawierzchni

- wskaznik zageszczenia min. 97 %;

- rowno$¢ nawierzchni: dopuszczalne odchylenia +6 mm;

- grubos$¢ warstwy: tolerancja + 10% grubosci projektowanej;

- wolna przestrzen w warstwie przed dopuszczeniem do ruchu: 5% - 9%
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania w czasie uktadania nawierzchni

W czasie uktadania nawierzchni nalezy kontrolowac:

- grubos¢ i jednorodno$¢ uktadanej warstwy na biezaco;

- temperature zageszczanej mieszanki na biezgco;

- prawidlowo$¢ przebiegu procesu watowania jego zgodno$¢ z przyjetymi zasiadam i przyjetym w PZ] i
sprawdzonymi na odcinku prébnym.
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6.2. Badania i pomiary wykonanej warstwy

Nastepnego dnia po wbudowaniu warstwy nalezy wykonac nastepujace badania i pomiary

- zageszczenie - 1 badanie na 500 m2 utozonej nawierzchni;

- sprawdzenie réwnosci podtuznej - pomiar cigglty planografem;

- sprawdzenie réwno$ci poprzecznej - tatg w odstepach co 100m;

- pomiar grubo$ci warstwy na wycietych prébkach 1 badanie na 5000 m2 utoZonej warstwy;
- szeroko$¢ - tasma co 100 m prostopadle do osi drogi;

- zawarto$¢ wolnej przestrzeni w warstwie -1-badanie na 5000 m?;

- sprawdzenie rzednych niwelety;

- badanie modutu sztywnosci - 1 badanie na 500- m? utozonej warstwy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Rob6t warstwy wigzacej dokonuje sie na budowie. Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy

wykonanej warstwy w koronie drogi szerokos$ci 3m
8. ODBIOR ROBOT

Odbioru Robét dokonuje Inzynier na zasadach okreslonych w SST 0.00 "Wymagania Ogoélne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za metr kwadratowy wykonania warstwy budowy z mieszanki mineralno asfaltowej. Cena

jednostkowa jest ceng usredniang dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatléw przeznaczonych do produkcji mieszanki,

- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami,

-wytworzenie mieszanki,

- transport mieszanki do miejsca wbudowania,

- mechaniczne roztozenie mieszanki,

- zageszczenie i obciecie krawedzi,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

- oznakowanie Robét i jego utrzymanie.

- wykonanie zgodnie z uzgodnieniami zarzadcy drogi ul. Szaflarska, ul. Ku Studzionkom
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-11112/Az1:2001 Kruszywa mineralne Kruszywa famane do nawierzchni drogowych Wymagania
techniczne (Zmiana Azl)

PN-61/S-96504 Drogi Samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych

PN-S-96025 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

PN-S-04001/01 Drogi samochodowe i lotniskowe. Mieszanki mineralno bitumiczne. Badania.
Postanowienia ogolne. (1acznie z wszystkimi arkuszami)

PN-64/S-96032 Drogi samochodowe Nawierzchnie z asfaltu lanego

PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

PN-EN 12597:2003 Asfalty i produkty asfaltowe Terminologia
PN-EN 12594:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Przygotowanie prébek do badan
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie préobek.
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