w=15m 2 2 w=15m

OZNACZENIA :

1. Shup o$wietleniowy stalowy, ocynkowany, rurowy He=10mb
z wysigegnikiem w =1,5 m

2. Oprawa oswietlenia drogowego LED z modutem regulacji
mocy

3. Wngka stupa z tabliczkg bezpiecznikowa ZG5-9 5 zamykang
drzwiczkami - zabezpieczenia S301 C6A

4.  Prefabrykowany fundament 0,3m x 0,3m x 1,5 m

5. Przew6d YKSY 3 x 2,5 mm? - 1kV

10,0

1,5 1,5

10,0
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ulica Orlat Lwowskich

159 mm ._ONQEm ._.QNQ.EN 159 mm

szeroko$ci

szerokos$ci

wyspa

pas zieleni

6,0 mb

INWESTOR: ZARZAD DROG GRODZKICH UL. KILINSKIEGO 86 22-400 ZAMOSC

7,0 mb
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_H_ L 6,0 m , 2,0m 7,0 m , 20m 4 _H_ O PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA ULIC: ODRODZENIA,
— g 4 7 7 7 — OPRACOWANIA: 7~ O. LWOWSKICH | PARTYZANTOW W ZAMOSCIU

L\ TRESG Profil poprzeczny usytuowania stupa

OPRACOWANIA: | o$wietleniowego w ciagu ul. Orlat Lwowskich PODPIS:

PROJEKTANT 7 /ELEKTRYCZNA { inz. Bogdan Malec GT-III-8386/3/76

SPRAWDZAJACY ELEKTRYCZNA| Inz. Janusz Luczka GP-II-7342/94/94

OPRACOWAL ELEKTRYCZNAY Inz. Artur c_.gawx\
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