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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Podstawa opracowania

Podstaw prawry przedmiotowego opracowania projektowego stanowi:

- umowa zawarta z inwestorem

- aktualna mapa syt.- wys. w skali 1:500

- warunki likwidacji kolizji nr 10/2016 z dn.16-11026, znak 6762 ER1/RM/ZK/2016
wydane przez RE w Zandaiu

- inwentaryzacja istniggych urzdzen energetycznych

- uzgodnienia lokalizacyjne

- uzgodnienia robocze w RE Za#do

- projekt brarty drogowej przebudowy skrzgwania ulic: Odrodzenia, Qtl Lwowskich i
Partyzantbw w Zamgiu.

-, Standardy urzdzen elektrycznych” — PGE Dystrybucja. S A. Zafto

- wizja lokalna w terenie

- obowigzujgce przepisy i normy w zakresie opracowania

2.2. Opis stanu istniegcego skrzyzowanie ulic: Odrodzenia, Orlgt Lwowskich i Partyzantow.

Przez teren skrzpwania przebiega linia kablowa LSN-1kV, HAKFtaB0mnf relacji stacja
trafo ,Piesza” — ,Orla” oraz linia kablowa nn YAK&&240mnf relacji zhcze kablowe ZK-3b na
budynku WBC - stacja trafo ,Orla”. Obydwie linie ilawe wchodz w kolizje i podlegaj
przebudowie.

Oswietlenie skrzyowania ulic Odrodzenia- Partyzantow- §rlLwowskich zrealizowane jest
oprawami rgciowymi OUSa-250W i OUSb-100W na stupach stalowygpu ,Rzeszow” H = 10
mb. Obwody kablowe swietleniowe YAKY4x35mnf (zamknite) wychodz z szafek SOU  (W-
wa lll) nr 41 i 42 zlokalizowanych przy ulicy Pargntow. Medzy szafkami po obu stronach ul.
Partyzantéw ulone g kable sterownicze YAKY#10mnf. Oswietlenie ulicy Odrodzenia
zasilone jest z szafki SOU nr 71 (przy stacji paliwkabel YAKY4x35mnf . Qswietlenie ulicy
Orlat Lwowskich zasilone jest z szafki SOU nr 107 (pstacji Lipska 1) — kabel YAKY#425mnf

+ kabel sterowniczy YAKY410mnf. Istniepce stupy éwietleniowe i kable kolidujce z
projektowan przebudow skrzyzowania ulic podleggj demontaowi. Materialy pochodge z
demontau naley przekazéa inwestorowi. Demontal naley dokona w trakcie prowadzenia robot
drogowych tak zeby zapewrd jak najmniejsz przerwe w oswietleniu przebudowywanych ulic.

2.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania projektowego jest przebadaidujcych linii kablowych éwietlenia
ulicznego, linii energetycznych NNSN — 15kV z przebudowywanym skraywaniem ulic:
Odrodzenia, Ogt Lwowskich i Partyzantéw w Zardoiu.

2.4. Zakres opracowania.

Projekt w swoim zakresie obejmuje przebudowastpujacych kolizji:

Linie kablowe SN-15KV.

Kabel HAKFta 3<70mnf stacja trafo ,Piesza” — ,Orla” przetpé poza obgb kolizji
tj. przebudowywanego skrzgwania w nasfpujacy sposob:

» Na skrzygowaniu kable&8N-15kV z ulic Orlat Lwowskich, istniejcy kabel olejowy
HAKFta3x70mnf wymieni na XUHAKXs 3x1x120mrh. Na pojczeniach istnieicego
kabla z nowym zastosotvenufe kablowg przelotows TRAJ24/1x120-240-3HL dla
kabli j.w. Wymiany kabla dokotaa odcinku: pole liniowe w stacji ,ORLA” — p-kC’
(miejsce naecia i mufowania)
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« Istnieacy kabel HAKFta % 70mnf po wyhczeniu z pod naptia pozostawi w ziemi jako

nieczynny.
Linie kablowe NN-1,0kV.
Istniejaca linic YAKY4 x240mnf do zhcza kablowego ZK-3b na WBC zasitame stacji trafo
,Orla” przetlazy¢ poza obgb kolizji t.j po trasie niekolizyjnej w nagiujacy sposob:

« Na odcinku A-B utay¢ po trasie niekolizyjnej nowy kabel YAKXS x240mnf. Na
skrzyzowaniach kabla z wjazdami i ulicami oraz z istyegm uzbrojeniem podziemnym w
miejscach wskazanych na planie na kabelayétprzepusty z rur HDPE 1X100mm .

 Po ul@eniu nowego odcinka kabla wykanavpi¢ccie w cig istniepcej linii poprzez
wykonanie muf kablowych z rur termokurczliwych ZRBILP.

* Wylaczony z uytkowania odcinek linii kablowej pozostatwiv ziemi jako nieczynny.

Oswietlenie uliczne w obr ¢bie skrzyzowania.

» Istniegce stupy éwietleniowe wraz z oprawami Swietleniowymi kolidupce z
projektowanym skrzxowaniem w formie ronda, natg zdemontowé i przekazé do
magazynu RE Zanio jako wiaciciela stupow.

» Kable dawietleniowe zasilaice demontowane stupy ze wedbw ekonomicznych
pozostawd w ziemi jako nieczynne.

« Istniejace kable YAKY 4x10mnf sterowania éwietleniem relacji: SOU nr 42 (zasilanej ze
stacji ,Miodziezowa”) — SOU nr 41 (zasilanej ze stacji ,Piesza”plidujace z
przebudowywanym skrzpwaniem przebudowa po trasie niekolizyjnej tak zaby
zapewné ciggtos¢ sterowania.

Z uwagi na uzbrojony teren ronda oraz przykrycieejagowe kabli sterowniczych asfaltem,
istniejgce kable pozostawiw ziemi jako nieczynne a w ich miejsce 6 nowe YAKXS
4x10mnf na n/w odcinkach:

e Slupnr50 =+ stupnr58 - poprzez skmawanie z ulig Orlagt Lwowskich

e Slupnr47 + stupnr 51 - poprzez skmawanie z ul. Odrodzenia

Po utaeniu nowych odcinkéw kabli wykokaich wpiccie w cigi istniegcych linii, poprzez
wykonanie muf kablowych z rur termokurczliwych ZRMILP.

2.5. Szczegoly przebudowy linii i uktadania kabli.
Miejsca przebudowy linii oraz trasy ich przebiegugrzebudowie podano wezi graficznej na
rysunku nr 1i 2.

2.5.1. Kabel N — 15kV.

Kable naley uktad& na gtbokasci 0.8 m licac od istniejcego poziomu terenu w warstwach
piasku 2x10 cm. Jako ostpmstrzegawcz przed uszkodzeniami mechanicznymi kablazokego
bezpdrednio w ziemi stosowafoli¢ kalandrowan koloru czerwonego. Najmniejsza odlegto
pionowa m¢dzy gorry czsécig ostony kabla a gégnawierzchrg drogi nie powinna by mniejsza
od 100cm. Na skrzpwaniach z wjazdami i ulicami oraz z ista@ym uzbrojeniem podziemnym w
miejscach wskazanych na planie na kabel aygét@rzepusty z rur HDPE 16AL.38. Ostony kabli
wykona tak aeby ich diugéc¢ byta wigcksza po obydwu stronach obiektu skmawaniowego od 50
cm. Przepusty kablowe nale doktadnie uszczeléi poprzez zalzenie na ich kacach rur
termokurczliwych® 160mm (w standardzie REC). Kable w wykopie uktadazowato z zapasem
3% dtugaci wykopu. Kable zaopatrézyw oznaczniki kablowe typu ,ASTE”. Roboty kablowe
wykonywat zgodnie z PN-76/E-05125.

2.5.2. Kabel NN .

Kabel naley uktada& na gtbokasci 0.7 m licac od istniejcego poziomu terenu w warstwach
piasku 2x10 cm. Jako ostpmwstrzegawcz przed uszkodzeniami mechanicznymi kablazokego
bezpdrednio w ziemi stosowafolie kalandrowan koloru niebieskiego. Najmniejsza odlegto
pionowa m¢dzy gorry czscig ostony kabla a gégnawierzchrg drogi nie powinna by mniejsza
od 100cm. Na skrzpwaniach z wjazdami i ulicami oraz z ista@ym uzbrojeniem podziemnym w
miejscach wskazanych na planie na kabelayétprzepusty z rur HDPE 1X100mm .
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Ostony kabli wykonéa tak aeby ich dlugé¢ byta wiksza po obydwu stronach obiektu
skrzyzowaniowego od 50 cm. Przepusty kablowe hatioktadnie uszczeltipoprzez zatzenie na
ich koncach rur termokurczliwychb 110mm (w standardzie RECIKable w wykopie ukfada
wezowato z zapasem 2% diugn wykopu. Kable zaopatrzyw oznaczniki kablowe typu ,ASTE”.
Roboty kablowe wykonywiazgodnie z PN-76/E-05125.

2.5.3. Kabel sterowniczy NN .

Kabel naley uktada& na gtbokasci 0.7 m licac od istniejcego poziomu terenu w warstwach
piasku 2x10 cm. Jako ostpmwstrzegawcz przed uszkodzeniami mechanicznymi kablazokego
bezpdrednio w ziemi stosowafoli¢ kalandrowan koloru niebieskiego. Najmniejsza odlegto
pionowa m¢dzy gorry czscig ostony kabla a gémnawierzchrg drogi nie powinna by mniejsza
od 100cm. Na skrzpwaniach z wjazdami i ulicami oraz z istai@ym uzbrojeniem podziemnym w
miejscach wskazanych na planie na kabelayétprzepusty z rur HDPE #%6mm .

Ostony kabli wykonéa tak aeby ich dlugé¢ byta wiksza po obydwu stronach obiektu
skrzyzowaniowego od 50 cm. Przepusty kablowe hatioktadnie uszczelaipoprzez zatzenie na
ich koacach rur termokurczliwychb 75mm (w standardzie RECKable w wykopie ukfada
wezowato z zapasem 2% diugn wykopu. Kable zaopatrzyw oznaczniki kablowe typu ,ASTE”.
Roboty kablowe wykonywiazgodnie z PN-76/E-05125.

Uwagi koncowe.

1.Catc¢ robot wykoné zgodnie z przedmiotaywdokumentag, wymogami norm i przepisow w
zakresie opracowania.

2.Na etapie realizacji robot przestrzégalezy uwag RE Zam& i ZUDP Zamd¢ podane w
protokétach uzgodnieprojektu.

3.Wszystkie przebudowy linii energetycznych prowadr stanie bez nagtiowym po uprzednim
dopuszczeniu do prac przez pracownikdéw pogotenergetycznego.

4. Przed zasypaniem kabla malesprawdz¢ zgodnd¢ wykonania linii zwymogami PN.

5. Przy wykonywaniu robot nalg, stosowa wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. $to wyroby dla ktérych wydano certyfikaty na znakzpieczéstwa lub
deklaracje zgodnoi z PN lub aprobaty techniczne (art. 10 Prawo Budnoe).

6. Wszystkie nazwy wtasne produktow, materiatéw igdzah przywotane w niniejszym projekcie
naley traktowa jako przyktadowe, stgce okréleniu pazadanego standardu wykonania i citemiu
niezlednych wigciwosci i wymogow zatgonych w dokumentacji technicznej dla danych rozai.
Dopuszcza sizasypienie proponowanych rozgdaan (w oparciu o wyroby innych producentéw), pod
warunkiem spetnienia olglenych wymaga pod wzgédem parametréw technicznych, funkcjonalnych
i wytkowych wskazanych szczegotowo w dokumentgmjojektowej.

Protjht:
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4, WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

4.1.Przebudowa linii kablowejSN-15kV.

Lp. Nazwa materiatu Jm| llosé
1. | Rura PS168138 ,AROT” mb 97
2. | Piasek. m° 8
3. | Folia koloru czerwonego. m| 42
4. | Oznacznik kablowy szt 6
5 | Kabel 3xXUHAKXS x120mnft mb | 208
6 | Mufa kablowa przelotowa , TRAJ24/1x120-240-3xHL| plk| 1
7 | Zestaw montaowy do wykonania gtowicy na kablu 15kV kpl 1
8. | Koncowki kablowe Al.-120mm szt 3

4.2.Przebudowa linii kablowej NN.

Lp. Nazwa materiatu Jm| llosé
1. | Rura HDPE 118100 mb 54
2. | Rura dwudzielna HDPE12Q1L00 mb 17
3. | Folia koloru niebieskiego. m| 30
4. | Piasek. m° 6
5. | Oznacznik kablowy szt 7
6. | Kabel YAKXS4x240mm mb 147
7. | Mufy z rur termokurczliwych do 1kV — ZMR-5 kp 2
6. | Opaski kablowe szt 20

4.3. Przebudowa linii kablowych sterowniczych.

Lp. Nazwa materiatu Jm| llosé
1. | Rura HDPE 76 63 mb 175
2. | Mufy z rur termokurczliwych do 1kV — ZMR-1 kpl 4
3. | Folia koloru niebieskiego. m| 50
4. | Piasek. m° 10
5. | Oznacznik kablowy szt 8
6. | Opaski kablowe szt 15
7. | Kabel YAKXS4x10mrm mb | 362

4.4. Wykaz materiatdw z demontau linii o$wietleniowej.

Lp. Nazwa materiatu Jm| llosé
1. | Stup stalowy éwietleniowy H = 10mb typu Rzeszéw szt

2. | Oprawa éwietleniowa OUR 250 szt

3. | Tabliczki bezpiecznikowe ZG5-95 kpl
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4.5. Wykaz materiatdw z demontau sygnalizacjiswietinej na skrzyzowaniu
ul. Partyzantéw - Odrodzenia.

Lp. Nazwa materiatu Jm| llosé
1. | Stlupy sygnalizacyjne z wygnikiem, w = 4m szt 4
2. | Stlupki sygnalizacyjne dla pieszych, h = 3m szt 8
3. | Sygnalizatory 3x300mm. szt 4
4. | Sygnalizatory 3x210mm. szt 8
5. | Przyciski dla pieszych Sz 8
6. | Szafa sterowania sygnalizagyvieting kpl 1
7. | Zlacze kablowo-licznikowe kpl 1
6. szt 20

Projektant:



