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PROFIL SKRZYZOWANIA
LINII OSWIETLENIOWE] Z ULICA

—— Beton asfaltowy w - wa §cieralna

—— Beton asfaltowy w - wa wiazaca 5 cm
—— Podbudowa z thucznia , bem
. 7 cm
—— Grunt stabilizowany T 20 cm.
—— Grunt rodzimy 15 cm
— Piasek 10 cm
—— Rura SRS 75 x 66
—— Piasek 10 cm
PAS ZIELENI JEZDNIA - Grunt rodzimy PAS ZIELENI
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Kabel YAKXS 4 x 25 mm? w rurze
HDPE 75 %X 66
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ul. Partyzantow
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ul. H. Sienkiewicza 19
21-450 Stoczek tukowski
biuro@makoconsulting.com.pl
UWAGA : INWESTOR: ZARZAD DROG GRODZKICH UL. KILINSKIEGO 86 22-400 ZAMOSC /.
Wymiary podano w cm K077/ PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA ULIC: ODRODZENIA, /-
OPRACOWANIA: 7/ O. LWOWSKICH | PARTYZANTOW W ZAMOSCIU /. \\
._-xmmﬁ - . - T P - - - .
OPRACOWANIA: Profil skrzyzowania linii oSwietleniowej z ulicg PODPIS:
PROJEKTANT .~ JELEKTRYCZNA inz. Bogdan Malec // GT-1II-8386/3/76
SPRAWDZAJACY ELEKTRYCZNA| Inz. Janusz Luczka GP-1I-7342/94/94
OPRACOWAL -/ ELEKTRYCZNAY Inz. Artur Urbaniak’” et
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