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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Podstawa opracowania

Podstaw prawryg przedmiotowego opracowania projektowego stanowi:
- umowa zawarta z inwestorem tj. ZDG Za®io
- aktualne mapy syt.-wys. w skali 1:500
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowareater
- warunki nr 16-H1/UP/01242 z dn. 29-11-2016r wyelarzez RE w Zanigiu
- uzgodnienia robocze w RE Za#do
- wizja lokalna w terenie
- projekt B-W brany drogowej
- przepisy i normy w zakresie opracowania

2.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania projektowego jest budowsawietlenia skrzyowania ulic:
Odrodzenia - Ost Lwowskich i Partyzantow w Zanmdoiu w formie ronda oraz ulic
dojazdowych do ronda.

2.3. Dane elektroenergetyczne.

Napkcie zasilania U = 230/400V

Moc zainstalowana i szczytowa i PPs= 2,60 KW
Moc przyhczeniowa R= 10.0kW
Wspotczynnik mocy cog =0,93
Kable Gwietleniowe Y AKX 25mnf
Stupy Gwietleniowe - stalowe ocynkowane rurowesigignikowe H = 10mb, w = 1,5m.

Maszt gwietleniowy - stalowy ocynkowany H=12m z gtowi6-ramieng typu G, w = 0.5m

Oprawy gwietlenia drogowego - LED z redukepocy i ogranicznikami przegi o IP-66,
IK-08, Il kl.ochr, w obudowie aluminiowe] 2gsky szyly

Ochrona p.porgeniowa - szybkie wytenie napicia w uktadzie sieci TNG

2.4. Opis stanu istniegcego.

Oswietlenie skrzyowania ulic Odrodzenia - Qul Lwowskich i Partyzantéw zrealizowane
jest oprawami gciowymi ORZ 7 i OUR o mocy 250W na stupach stalolwy€ypu
,Rzeszéw” H = 10 mb. Obwody kabloweswietleniowe YAKY4x35mnf (zamknite)
wychodz z szafek SOU (W-wa lll) nr 41 i 42 zlokalizowahyprzy ulicy Partyzantow.
Miedzy szafkami po obu stronach ul. Partyzantow zahe g kable sterownicze
YAKY4 x10mnf. Oswietlenie ulicy Odrodzenia zasilone jest z szaf@Bnr 71 (przy stacji
paliw) — kabel YAKY4x35mnf . Oswietlenie ulicy Orjt Lwowskich zasilone jest z szafki
SOU nr 107 (przy stacji Lipska 1) — kabel YAKX¥25mnf + kabel sterowniczy
YAKY4 x10mnf. Istniepce stupy éwietleniowe i kable koliduice z projektowan
przebudow skrzyzowania ulic podlegaj demontaowi. Materiaty pochodzce z demontau
naleey przekazé inwestorowi. Demontar naley dokon& w trakcie prowadzenia robot
drogowych tak zeby zapewrd jak najmniejsz przerwe w oswietleniu przebudowywanych
ulic. Kolidujacy kabel sterowniczy YAKY410mnf ze skrzgowaniem przeloyé¢ po trasie
niekolizyjnej tak aeby zapewrd ciggtos¢ sterowania. Sposob przebudowy kolizjetoj w
odrebnym opracowaniu p.n. ,Przebudowa kolizji linii @getycznych nn SN-15kV”.
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2.5. Zasilanie i opomiarowanie energii elektrycznej

Zasilanie instalacji @wietlenia skrzyowania ulic: Odrodzenia - OQutl Lwowskich i
Partyzantébw odbywasie bedzie z sieci dystrybucyjnej nn PGE Dystrybucja Sha
podstawie wydanych przez RE Zafdovarunkow przydczenia nr 16-H1/UP/01242 z dn.
29-11-2016r. W celu zasilenia projektowanej szafkietleniowej naley:

»  Wykon& rozgatzne zhcze licznikowe ZL-1f usytuowane obok istrieggo zdcza
licznikowego ZL-1a wykonanego dla potrzeb opomiaania sygnalizacigwietlnej na
skrzyzowaniu ulic Orgt Lwowskich- Partyzantéw — Odrodzenia.

«  Wypia¢ z istniejcego zhcza licznikowego ZL-1a kabel YAKY ¥25mnf — (Stacja
Orla, obwdd n.n P6-ZL1 sygnalizagietina) i wprowadzi do projektowanego
ztacza licznikowego ZL-1f.

» Istniegce zhcze licznikowe zasiti ze zhcza licznikowego projektowanego, kablem
YAKXS 4 x25mnf.

« Szafle odwietleniona SO-4 zasilt kablem YAKXS 4<x25mnf z projektowanego
ztacza odgajznego.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej zgwanej przez projektowaneswietlenie

uliczne zlokalizowa w rozgaéznym zhczu licznikowym ZL-1f. Do pomiaru energii

elektrycznej zainstalowa3-fazowy licznik energii elektrycznej zapewn@ jedno-
kierunkowy pomiar energii czynnej. Wszystkie agzenia przed pomiarem enerqgii
elektrycznej przystosowano do plombowania.

Zgodnie z punktem 2 warunkéw pragkeniowych, miejsce dostarczenia energii

elektrycznej stanowce jednoczéie miejsca rozgraniczenia wilased — sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A i instalacji Paddtu Przyhczanego — zaciski na
listwie przyhczeniowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym wrliigku instalaciji
odbiorcy.

2.6. Szafka éwietleniowa.

Projektowan szaflk oswietleniony 4-ro obwodow SO o typowym wypos@niu w
obudowie izolacyjnej z tworzywa, termoutwardzalmegstawé na typowym fundamencie
w pasie drogowym (przy granicy dziatek) w miejscakazanym na rysunku nr 1. Szafk
wyposay¢ W astronomiczny zegar stegay aswietleniem i zabezpieczenia nadmiarowe 16A
o charakterystyce C.

2.7. Gwietlenie uliczne - budowa.

2.7.1. Gwietlenie skrzyzowania ulic: Odrodzenia - Orlat Lwowskich i Partyzantow.

Oswietlenie skrzyowania ulic Odrodzenia - Qul Lwowskich i Partyzantow w formie ronda,
wykona oprawami éwietlenia drogowego z modutem LED 9400lm, o mociWr z
wbudowanymi regulatorami mocy i ogranicznikami mizé, IP-66, IK-08, kl. ochr II, w
obudowie aluminiowej z ptagkszyhy. Dla potrzeb éwietlenia cagéw pieszo-rowerowych
zastosowa oprawy d@wietlenia drogowego z modutem LED 740lm, o mocy.52¢ z
wbudowanymi regulatorami mocy i ogranicznikami mizé, IP-66, IK-08, kl. ochr Il, w
obudowie aluminiowej z ptagkszyly oraz dla éwietlenia przej¢ dla pieszych oprawy
oswietlenia drogowego z modutem LED 14000lm, o mat¥6W z wbudowanymi
regulatorami mocy i ogranicznikami przefi IP-66, 1K-08, kl. ochr II, w obudowie
aluminiowej z pfask szyly. Oprawy zamontowa na stalowych ocynkowanych stupach
rurowych wysggnikowych walcowanych, 1-no ramiennych i 2-wu rammgch, H=10mb
(wysieg wysiegnikow, w — 1,5m) ustawionych na typowych fundaraeht betonowych
0.3x0.3x1.5m, dostarczonych razem ze stupami prpeaducenta stupow. Stupy
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oswietleniowe po przebudowie zasilkablami YAKY4x25mnf- 1kV, wyprowadzonymi z
projektowanej szafki SO 4-ro obwodowej. Tg¢gezebiegu linii kablowych dostosowano do
projektowanego skrzpwania ulic w formie ronda. Oprawy swietleniowe zasili
przewodami YKSY %2.5mnf 1kV wciagnictymi w otwory stupéw i wysignikow. We
wnekach stupow stosowaabliczki bezpiecznikowe ZG5-95 z zabezpieczeni&B01 B-6A
dla kazdej oprawy oddzielne.

2.7.2. Gwietlenie ronda przy skrzyzowaniu ulic: Odrodzenia - Orlat Lwowskich i Partyzantow.
Oswietlenie projektowanego ronda przy ulicach:gdbwowskich- Partyzantéw - Odrodzenia
przewidziano oprawami swietlenia drogowego z modutami LED o mocy 116W i z
wbudowanymi regulatorami mocy i ogranicznikami mizé, IP-66, IK-08, kl. ochr Il, w
obudowie aluminiowej z ptagkszyly. Oprawy zamontowana maszcie wysokoi 12 mb z
glowica szd&cioramienn typu G i wysegnikami w = 0,5m. Masztswietleniowy H 12mb
ustawt na typowym fundamencie betonowym F-160 dostarczongzem z tym masztem
przez producenta i zasilkablem YAKY4x25mnf- 1kV, wyprowadzonym z projektowane
szafki SO 4-ro obwodowej. Oprawywietleniowe zasili przewodami YKSY %2.5mnf
1kV wciagnietymi w otwér masztu i wysgnikdw. We wrce masztu stosowaabliczle
bezpiecznikow ZG5-95 z zabezpieczeniami S301 B-6A dladej oprawy oddzielne.

2.8. Montaz i ustawienie stupow éwietleniowych i masztu édwietleniowego.

Stupy awietleniowe H = 10 mb ustawiw miejscach wskazanych na planie na typowych
fundamentach betonowych F150 dostarczonych razestupami przez producenta stupow.
Maszt gwietleniowy H = 12mb ustawi na srodku projektowanego ronda na typowym
fundamencie betonowym F160 dostarczonym razem zzteras przez producenta tego
masztu. Oprawy dwietleniowe zasili przewodami YKSY 32.5mnf 1kV wciagnietymi w
otwory stupow, masztu i wyggnikow. We wrkach stupéw stalowych i masztu stoséwa
tabliczki bezpiecznikowe ZG5-95 z zabezpieczenid®301l B-6A dla kadej oprawy
oddzielne. Stupy @vietleniowe ustawi z dosgpem od strony ulic i chodnikéw.

2.9. Numeracja stupow éwietleniowych.

Po wykonaniu éwietlenia ulicznego stupy swietleniowe ponumerowawediug opisow
podanych na rys nr 1.

2.10. Uktadanie kabli.

Trasy utazenia kabli dwietleniowych i sterowniczych podano weéei graficznej na rysunku.
Kable naley uktada& na gtbokasci 0.7 m liczc od istniegcych poziomdw terenu w pasie
drogowym w warstwach piasku 2x10 cm. Jako ostostrzegawcz przed uszkodzeniami
mechanicznymi kabli ulmnych bezpérednio w ziemi stosowafolie¢ kalandrowan koloru
niebieskiego. W miejscach skemywania z innym uzbrojeniem podziemnym terenu kable
uktad& w ostonach otaczggych z rur HDPE 75 x 63mm dweiennych karbowanych
zewnytrz i gtadkaciennych wewatrz. Przejcie kabli pod wjazdami i drogami wykohav
rurach gtadkéciennych ze zjczami kielichowymi HDPE 75 66mm. Pod istniggymi
wjazdami przejcia linii kablowych wykona metod, przepychu lub przewiertu. Kable
zakaiczy¢ na sucho. Przy rownolegtym uktadaniu kabli we éspm wykopie zachowa
migdzy nimi 10-cio cm odlegkg. Przy zblieniu kabli nalégcych do rénych udytkownikow
zachowd 50 cm odlegté¢’. Kable wzdhi trasy zaopatrzy w oznaczniki typu ,ASTE”
zatlazone w miejscach zmiany przebiegu trasy i na trasiedstpach co 10 mb. Roboty
kablowe wykonywa zgodnie z PN-76/E-05125.
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2.11. Ochrona przeciwporaeniowa.

Projektowane umgzenia elektryczne NN zasilane z projektowane $Z56k przystosowano
do pracy w systemie TN-C. Jakoodek ochrony przed dotykiem ggednim zastosowano
wytagczenie zasilania przez udzenia zabezpieczgje, przegzeniowo- zwarciowe w czasie
trwania zwarcia doziemnego nie dézym n# 5sek. Przewody ochronne stanéweda zyty
neutralno-ochronne ,PEN” w kablach. Przewody nédntrachronne ,PEN” w kablach NN
nalezy wyrozni¢ niebieskim kolorem izolacji a ich koe w miejscach przytzen oznaczy
koncéwkami koloruzottozielonego. Przewody ,PEN” nadg uziemté w ostatnich stupach
linii oswietleniowej. We wgkach stupéw przewody neutralno-ochronne ,PEN" prezpc¢

do zaciskow uziemiagych stupdw stalowych. Wykotauziomy sztuczne samowo-pgtowe

Z prtow ¢ 18 i bednarki PFe/Zn 204 mm uktadanej we wspolnym wykopie razem z

kablami. R< 10Q. W zakresie ochrony od pas instalacg przystosowé& do wymaga
normy.

2.12. Ochrona przep¢ciowa linii kablowej oswietlenia ulicznego LED.

Dla zachowania warunkOéw ochrony linii s$wietlenia ulicznego przed przepiami
pochodacymi od wyladowéa atmosferycznych, projektuje ¢sidwustopniowy system
zabezpiecze
- stopier zabezpieczenia pierwotnego zrealizowany ograrkeani przepgc¢ klasy | (B)
zainstalowanymi w szafce&wietlenia ulicznego SO.
- stopier zabezpieczenia wtornego zrealizowany ogranicznikaeepi¢ klasy Il (C)
wbudowanymi w oprawydvietlenia drogowego z modutami LED.
Projektuje st ograniczniki przepic klasy | - DEHNport 440 oraz klasy Il — wbudowane
systemowo w oprawyswietleniowe LED.
Opornag¢ uziemienia ogranicznikow R10Q. Zaprojektowany ukiad ochrony ograniczy
przepecia do wartéci 1 + 1,5 kV.

Uwagi koncowe.

1.Cala¢ robot wykoné zgodnie z przedmiotoywdokumentagj, wymogami norm i
przepisow w zakresie opracowania.

2.Na etapie realizacji robot przestrzégaleey uwag RE Zam& i ZUDP Zama¢
podanych w protokole uzgodniprojektu.

3.W pobliu istniegcych uradzen podziemnych wszystkie prace ziemne maleykonywa
recznie.

4. Po zakaczeniu robot montaowych dokona niezlzdnych bada i pomiaréw, a protokoty z
ich wynikami przekazauzytkownikowi uradzen w czasie odbioru ostatecznego.

5. Przy wykonywaniu robét nalg, stosowé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. $to wyroby dla ktérych wydano certyfikaty na znadzpieczéstwa lub
deklaracje zgodsoi z PN lub aprobaty techniczne (art. 10 Prawo Budoe).

6. Z opracowaniem niniejszyfaisle zwigzany jest projekt @vietlenia al. Jana Pawta Il

7. Gruba¢ scianek stupow fwietleniowych musi zapewidiachrory bezpieczéstwa
biernego.

8. Stupy éwietleniowe i ewentualnie kable pochode z demontal nalely przekaza
zamawiajcemu.

9. Wszystkie nazwy wtasne produktow, materiatdw igdza przywotane w niniejszym
projekcie naley traktowa jako przyktadowe, stgce okréleniu pazadanego standardu
wykonania i okrdeniu niezlgdnych wigciwosci i wymogow zatagonych w dokumentacji
technicznej dla danych rozmen. Dopuszcza gizasgpienie proponowanych rozgaan
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(w oparciu o wyroby innych producentow), podukiem spetnienia okéenych
wymaga pod wzgédem parametréw technicznych, funkcjonalnychytkowych
wskazanych szczegotowo w dokumentacji projek;.

Projektant:



3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1.Doborzrodet swiatta oswietlenia ulicznego.

Doboruzrodet$wiatta dokonano stosownie do parametivietinych wymaganych norgn
PN-76/E-02032 dla okéonej klasy ulicy. Wyniki obliczé pozostawiono w archiwum
projektanta.

3.2. Dane do oblicz.

Wymagana kategorigwietlenia ,E”

Wymagane parametrywietlne: srednie minimalne natenie dwietlenia jezdni w ggu
prostych odcinkéw & > 12 Ix, rwnomierné oswietlenia Emin/Er > 0.4.

Otoczenie dla kat.swietlenia ,E” — jasne, kr = 0,5cd/M, jezdnia — ciemna (asfalt).

Rozsyt oprawy — ggciowo ograniczony —szeroki.
UWAGA.

Obliczen dokonano metagkomputerovg w oparciu o program Dialux.

3.3.Dobor urzadzen oswietlenia ulicznego.

a). Giwietlenie uliczne zaprojektowano oprawarwetlenia drogowego z modutem LED
9400Im, o0 mocy 74W z wbudowanymi modutami redukegicy, IP-66, IK-08, Kkl. ochr I, w
obudowie aluminiowej z ptagkszyly o nas¢pujacych parametrach:

Moc pobierana 74W
Napiecie zasilania 230V
Temperatura barw§wiatta 4000K
Wspotczynnik mocy cog =0.9
Sprawnd¢ swietlna 90%
Strumier swietlny fi = 9400Im
Klasa ochronngci Il
Stopier ochrony obudowy IP66
Ciezar oprawy 9.3kg

b). wietlenie cygow pieszo — rowerowych zaprojektowano oprawamwietlenia
drogowego z modutem LED 740lm, o mocy 26,5W z whwaoymi modutami redukcji
mocy, IP-66, IK-08, kl. ochr Il, w obudowie aluminvej z ptask szyly o nasg¢pujacych
parametrach:

Moc pobierana 26,5W
Napiccie zasilania 230V
Temperatura barw§wiatta 4000K
Wspotczynnik mocy cog =0.9
Sprawng¢ $wietlna 90%
Strumien swietlny fi=740lm
Klasa ochronngci Il
Stopier ochrony obudowy IP66
Cigzar oprawy 6,11kg

c). Gswietlenie przej¢c dla pieszych i rondazaprojektowano oprawami swietlenia
drogowego z modutem LED 14000lm, o mocy 116W z vdwahymi modutami redukciji
mocy, IP-66, IK-08, kl. ochr Il, w obudowie aluminvej z ptask szyly o nas¢pujacych
parametrach:
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Moc pobierana

Napiecie zasilania
Temperatura barw§wiatta
Wspotczynnik mocy
Sprawng¢ $wietlna
Strumiex swietlny

Klasa ochronngxi

Stopier ochrony obudowy
Cigzar oprawy

116W
230V
4000K
cog =0.9
90%
fi = 14000Ilm
Il
IP66
9.6kg

3.4.0bwody kablowe wychodgce z SO, zasilaice dwietlenie skrzyzowania.

Obcigzenie szafki SO-4

RP=Py= 10x 116W + 17x 74W + 6x 26,5W = 2577\t 2,6kW
2577
Prad szczytow E = 4,14A
" yiowy °" 173x400% 09

Prad rozruchowy Bl xk=4,14x 1,5=6,21A
Zabezpieczenia zwarciowo-przggéniowe poszczegolnych obwoddéwswaeetleniowych
wychodzcych z szafki SO-4, przyjmujegsil, = 10A o charakterystyce B.

Zabezpieczenia przelicznikowe zwarciowo-przeeniowe dwietlenia skrzyowania ulic:
Odrodzenia - Ogt Lwowskich i Partyzantow w z¢zu ZL-1f, przyjmuje sil, = 16A 0
charakterystyce C.

Kable Gwietleniowe typ YAKXS &25mnf 1kV 0 lgg = 110x 0,74 = 81,4A>19A

Gdzie0.74wspotczynnik poprawkowy [ z tytutu utazenia kabli w przepustach kablowych.
3.5. Spadki napéé.

Obwadd kablowy nr 1 (najdtuzszy).

YAKXS4x25mnf st 3 st 7 st 10
SO-4 165mb 142mb 124mb
0,217kW 0,402kW 0,291kwW
284.64kWm
Deltat)/———— =0,23%
50x 25
Obwadd kablowy nr 2 - Ggwietlenie ronda.
S0O-4 YAKXS4x25mnf Maszt 1/1
| =58mb
0.7kwW
406kWm

Deltat)——— =0,032%
50x 25



3.6. Ochrona od poraen.

W celu umaliwienia samoczynnego aglizenia zasilania podczas zwarcia doziemnego w
czasie t <5 sek. musi bgpetniony warunek.20x kx I, x Z<Uo oraz Z < 2,99

Po zakdczeniu robot montawych, dokona pomiaréw rezystancji wszystkich wykonanych
uziomow oraz nagcia dotyku w czasie wygpienia zwarcia.

Projektant:



