ZALACZNIK NR 6 DO SWZ - PO MODYFIKACJI

Znak sprawy: Z/91/PN/24

Zakup tomografu komputerowego spektralnego

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETROW TECHNICZNYCH

Wymagane parametry i funkcje

L.p.

Wymagany parametr / warunek

Warunek
graniczny

Punktacja

Odpowiedz
Wykonawcy
(podad
parametry
oferowane)

Parametry ogdlne i wymagania

Aparat — tomograf komputerowy
dwuenergetyczny oraz wszystkie elementy
sktadowe — fabrycznie nowe, rok produkciji
2024

TAK

Brak punktow.

System zapewniajacy jednoczesna (w trakcie
jednego pelnego obrotu uktadu lampa rtg —
detektor) akwizycje minimum 256 warstw dla
skanu spiralnego i aksjalnego badan jedno- i
dwu-energetycznych

TAK

Brak punktow.

Rzeczywista liczba aktywnych rzgdow
detektorow o wymiarze detektora
w 0si Z < 1mm (submilimetrowych) min. 128

TAK

Brak punktow.

Szerokos¢ zespotu aktywnych detektorow
obrazowych w o0si Z minimum 80 mm

TAK

Brak punktow.

Aparat umozliwiajacy wykonanie 100 badan
2- energetycznych/ spektralnych w ciggu
jednego dnia pracy

TAK/NIE

Tak- 1 pkt
Nie- O pkt

Aparat wyposazony w sztuczng inteligencje
algorytm redukujgcy artefakty ruchowe w
obrazowaniu tetnic wiencowych

TAK

Brak punktow.

GANTRY / STOL

Maksymalne obcigzenie blatu stolu w czasie
ruchu wzdtuznego przy zachowaniu
maksymalnej doktadnosci pozycjonowania
min. 300 kg

TAK

Brak punktow.

Maksymalny zakres przesuwu stotu, bez
elementow metalowych podczas skanowania
min.200 cm

TAK

Brak punktow.

Prospektywne i retrospektywne skanowanie,
umozliwiajgce akwizycj¢ kardiologiczng

TAK

Brak punktow.
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(akwizycje bramkowane i wyzwalane
sygnalem EKG).

Wyposazenie stotu:
- materac
- podgtowek do badania gtowy

10. | - podgtowek do pozycji na wznak TAK Brak punktow.
- pasy stabilizujace
- podporka pod ramig, kolana i nogi
- dodatkowe podktadki do stabilizacji glowy
dla pacjentow pediatrycznych
11. | Srednica otworu gantry nie mniejsza niz TAK Brak punktow.
80cm
Wyswietlacz EKG zintegrowany z gantry lub )
12. | kardiomonitor EKG zintegrowany z TAK Brak punktow.
systemem. Na wyposazeniu tester EKG.
GENERATOR / LAMPARTG
13. | Maksymalna moc generatora min. 120 kW TAK Brak punktow.
14. | Rzeczywista pojemno$¢ cieplna anody lampy TAK Brak punktow.
min. 3,5 MHU
15. | Szybkos¢ chtodzenia anody lampy min.1500 TAK Brak punktow.
KHU/min
Minimalne napigcie anodowe mozliwe do )
16. | zastosowania w protokotach badan nie TAK Brak punktow.
wigksze niz 80 kV
Maksymalne napigcie anodowe mozliwe do )
17. | zastosowania w protokole badania nie TAK Brak punktow.
mniejsze niz 140 kV
Wartos¢ pradu anodowego lampy )
18. | wykorzystywana w protokotach badan dla TAK Brak punktow.
napiecia 120 kV nie mniejsza niz 1000 mA
19. | Dynamiczny kolimator TAK Brak punktow.
PARAMETRY SKANU JEDNOENERGETYCZNEGO
20. | Najkrotszy czas petnego obrotu (360°) TAK Brak punktow.
uktadu lampa rtg - detektor < 0,30s
Grubo$¢ najcienszej dostepnej warstwy w )
21| akwizycji wielowarstwowej TAK Brak punktow.
<0,65 mm
22 | Matryca rekonstrukcyjna obrazoéw min. TAK Brak punktow.

1024x1024
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23.

Zakup tomografu komputerowego spektralnego

Szybkos¢ rekonstrukcji obrazéw w czasie
rzeczywistym w rozdzielczosci 512x512 nie
mniejsze niz 40 obrazow/s

TAK

Brak punktow.

24,

Maksymalne diagnostyczne pole skanowania
i obrazowania (FOV)
w badaniach diagnostycznych, min. 50 cm

TAK

Brak punktow.

25.

Zakres (dugos¢) pola badania bez elementow
metalowych min. 190 cm

w skanie spiralnym (cate badanie bez
koniecznosci zmiany pozycji pacjenta)

TAK

Brak punktow.

26.

Mozliwo$¢ redukcji dawki predefiniowane;j
dla protokotow klinicznych

w iteracyjnej technice rekonstrukcji dla tego
samego zestawu danych surowych

TAK

Brak punktow.

27.

Dedykowany, iteracyjny algorytm redukcji
artefaktow w obrazach CT spowodowanych
przez obiekty metalowe, gldwnie implanty
ortopedyczne, endoprotezy dzialajacy w
rutynowych protokotach badan bez
wykonywania dodatkowego skanu

TAK

Brak punktow.

28.

Optymalizacja dawki badania u pacjenta
poprzez indywidualny automatyczny dobor
pradu anodowego lampy

TAK

Brak punktow.

29.

Maksymalny zakres wykonywania
dynamicznych badan perfuzji glowy przy
pojedynczym podaniu kontrastu > 8 cm

TAK

8 cm- 0 pkt
>14 cm — 1pkt

PARAMETRY SKANU DWUENERGETYCZNEGO

30.

Akwizycja dwuenergetyczna umozliwiajaca
uzyskanie dwoch zestawow danych z badane;j
objetosci dla minimum dwoch réznych
energii promieniowania - ro6znych kV dla
kazdej z energii

TAK

Brak punktow.

31.

Mozliwos¢ analizy spektralnej badan
dwuenergetycznych:

- prezentacja obrazéw VNC (Virtual Non-
Contrast )

- prezentacja graficzna koncentracji §rodka
kontrastowego (lodine Maps)

- prezentacja mono-energetyczna w zakresie
min. 40 — 140 keV

- graficzne prezentacja map wykorzystujaca
efektywna liczbe atomowa

TAK

Brak punktow.
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Zakup tomografu komputerowego spektralnego

- mozliwos¢ ilo§ciowej oceny stezenia jodu

Modulowanie promieniowania RTG w
zaleznosci od rzeczywistej pochtanialno$ci

32. badanej anatomii podczas skanu TAK Brak punktow.
dwuenergetycznego. Modulacja we
wszystkich trzech osiach x,y,z.
Najkrotszy czas petnego obrotu (360°) *PODAC
uktadu lampa rtg - detektor dla skanu
33. | dwuenergetycznego < 0,5s TAK <0,5s—1 pkt.
0,5 s- 0 pkt.
Zestaw danych spektralnych *PODAC
(dwuenergetycznych) dostgpny
34, | retrospektywnie dla kazdego badania TAK/NIE TAK — 2 pkt
wykonanego przy napi¢ciu nie mniejszym niz NIE - 0 pkt
100kV
Badanie kardiologiczne w trybie *PODAC
dwuenergetycznym z mozliwo$cig pokrycia
35. | min. 8cm w jednym obrocie gantry (bez TAK/NIE TAK — 2 pkt
przesuwu stotu) i jednoczasowa akwizycja (ta NIE — 0 pkt
samg wigzka promieniowania) danych nisko-
i WySOkoenergetyCZHyCh .................
Maksymalne diagnostyczne pole skanowania *PODAC
i obrazowania w badaniach
36. | dwuenergetycznych (spektralnych) nie TAK/NIE TAK - 2 pkt
mniejsze niz 50 cm (wymiar poprzeczny: R- NIE - 0 pkt
L)
Zakres warto$ci pitch dla skanu *PODAC
dwuenergetycznego min. 0.5 — 1.5
37. TAK/NIE TAK — 2 pkt
NIE — 0 pkt
Akwizycja danych dla badan nisko- i *PODAC
wysoko-energetycznych uzyskana
38. | Jednoczasowo (symultanicznie). TAK/NIE TAK - 2 pkt
NIE - 0 pkt
Mozliwo$¢ uzyskania danych *PODAC
39. konwencjonazlzej tomogralz]ii oraz TAK/NIE TAK -3 pkt
NIE - 0 pkt

dwuenergetycznych (spektralnych) podczas
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Zakup tomografu komputerowego spektralnego

pojedynczej ekspozycji

PARAMETRY JAKOSCIOWE

40.

Rozdzielczos¢ przestrzenna izotropowa X, Y,
z dla wszystkich tryboéw skanowania
submilimetrowego nie wigksza niz 0,35 mm

TAK

Brak punktow.

41.

Najlepsza rozdzielczo$¢ przestrzenna TAK

izotropowa we wszystkich osiach < 0,34 mm

Brak punktow.

42.

Rozdzielczo$¢ niskokontrastowa przy réznicy
gestosci 3 HU, zmierzona na fantomie
CATHPAN o $rednicy 20 cm dla warstwy
max. 10 mm, dla napigcia min. 120 kV <4
mm

TAK

Brak punktow.

KONSOLA OPERATORA

43.

Konsola operatora jednostanowiskowa,
dwumonitorowa

TAK

Brak punktow.

44,

Monitory obrazowe kolorowe LCD min 19” TAK

Brak punktow.

45.

[lo$¢ nieskompresowanych obrazéw
[512x512] mozliwych do zapisania
w bazie danych konsoli min 240 tys.

TAK

Brak punktow.

46.

System archiwizacji CD/DVD z
automatycznym dogrywaniem przegladarki
DICOM oraz z mozliwos$cig odtwarzania

TAK

Brak punktow.

47.

Dwukierunkowy interkom do komunikacji
glosowej z pacjentem

TAK

Brak punktow.

48.

Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z
nastepujacymi klasami serwisowymi:

- Send/Receive,

- Basic Print,

- Retrieve,

- Storage,

- Worklist (stanowisko operatora)

TAK

Brak punktow.

49.

Zabezpieczenie hastem protokotow
skanowania zapewniajgce spojnos¢ pracy

TAK

Brak punktow.

50.

Obliczanie catkowitej dawki ekspozycyjne;j
(DLP i CTDlvol), jaka uzyskat pacjent w
trakcie badania i jej prezentacja na ekranie

TAK

Brak punktow.
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Zakup tomografu komputerowego spektralnego

konsoli operatorskiej wraz z mozliwoscia
archiwizacji

51.

Kompletny zestaw protokotéw do badan
wszystkich obszarow anatomicznych z
mozliwoscig ich zmian i zapamigtywania

TAK

Brak punktow.

52.

Synchronizacja startu badania spiralnego z
poziomem $rodka cieniujgcego na podstawie
automatycznej analizy naplywu $rodka
cieniujagcego w zadanej warstwie

TAK

Brak punktow.

53.

MIP (Maximum Intensity Projection)

TAK

Brak punktow.

54.

SSD (Surface Shaded Display)

TAK

Brak punktow.

55.

VRT (Volume Rendering Technique)

TAK

Brak punktow.

56.

MPR, reformatowanie wieloplaszczyznowe

TAK

Brak punktow.

57.

Pomiary analityczne i geometryczne

TAK

Brak punktow.

STANOWISKA OPISOWE W OPARCIU O SERWER POSTPROCESSINGOWY

58.

Dopuszcza si¢ upgrade i/lub rozbudowe
posiadanego przez Zamawiajacego serwera
postprocessingowego do dodatkowe licencje
lub dostawe nowego dedykowanego przez
producenta systemu serwera w obudowie
RACK o minimalnych parametrach:

* procesor lub procesory osiggajgce min.
25000 pkt. w tescie Passmark

* RAM: 64 GB,

* HDD: min. 5 TB

* Karty sieciowe: min. 2x 10 Gb/s.

TAK

Brak punktow.

59.

Stanowisko diagnostyczne (stacja kliencka
serwera) - konsola lekarska dwumonitorowa
— 2 komplety: Komputer + jeden monitor
diagnostyczny zgodny z rozporzadzeniem
MZ z 2011 rdla TK i MR (typu flat o
przekatnej > 30” " i roz. > 8MP z
podswietleniem LED) + monitor opisowy
min 19”

TAK

Brak punktow.

60.

Dla kazdego z posianych powyzej stanowisk
- Komputer (stacja kliencka serwera) o min.
parametrach:

* procesor szes$ciordzeniowy, min. 3,0 GHz

TAK

Brak punktow.
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 min. 8 GB RAM

* dysk o pojemnosci min. 200 GB
* system operacyjny niezbedny do
uruchomienia aplikacji

*» mysz, klawiatura
* nagrywarka ptyt

« karta graficzna obstugujaca parametry ww.
monitorow

61.

Zdalny dostep z petna funkcjonalnos$cia
(réwniez spoza sieci lokalnej) do systemu
pozwalajacy na instalacj¢ klienta, ocene
obrazow i prace w kazdej zaawansowanej
aplikacji w jakosci diagnostyczne;j.

TAK

Brak punktow.

62.

Mozliwos¢ skonfigurowania z Active
Directory i LDAP.

TAK

Brak punktow.

63.

Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0
zgodny z nastepujacymi klasami
serwisowymi:

* Send / Receive

* Basic Print

* Query / Retrieve

* Storage Commitment.

TAK

Brak punktow.

64.

Import i eksport danych z no$nikow USB i
CD/DVD

TAK

Brak punktow.

65.

Archiwizacja badan pacjentow na
CD/DVD/USB w standardzie DICOM 3.0.

TAK

Brak punktow.

66.

Import i wy$wietlanie danych w formatach
niediagnostycznych, min. JPEG, TIFF, AVI.

TAK

Brak punktow.

67.

Zapis wynikow i zrzutu z ekranu i wystanie
do systemu PACS jako DICOM Secondary
Capture.

TAK

Brak punktow.

68.

Obstuga 1 wyswietlanie badan wielu
modalnosci, min. CT, MR, DX, CR, US,
NM, PT, SR, XA.

TAK

Brak punktow.

69.

Jednoczesne tadowanie min. dwéch
zestawow danych tego samego pacjenta,
roéwniez z réznych modalnosci (np. z CT,
PET/CT i MR).

TAK

Brak punktow.

70.

Jednoczesna prezentacja i odczyt, z
automatyczng synchronizacjg przestrzenna,
danych obrazowych PET-CT, SPECT-CT,
CT-CT i MR-MR.

TAK

Brak punktow.
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71.

Zakup tomografu komputerowego spektralnego

Dedykowane narzedzia do przegladania
wielu zestawow danych — min.
synchronizacja przewijania, punkt
referencyjny, linia referencyjna (Smart Link,
3D Reference Point lub zgodnie z
nomenklatura producenta)

TAK

Brak punktow.

72.

Automatyczna synchronizacja wy$wietlanych
serii badania niezalezna od grubos$ci warstw.
Mozliwo$¢ synchronicznego wyswietlania
min. 4 serii badania.

TAK

Brak punktow.

73.

Zestaw predefiniowanych uktadow
wys$wietlania/layoutow, skojarzony z
zastosowang aplikacja, np. onkologiczna
(Hanging Protocol, Display Protocol lub
zgodnie z nomenklatura producenta).
Mozliwo$¢ indywidualnego dopasowania i
konfiguracji przez kazdego z uzytkownikow
Z 0pcjg zapisu.

TAK

Brak punktow.

74.

Jednoczesne wyswietlanie tej samej serii
badania w osobnych oknach przegladarki z
réznymi ustawieniami okna (np. kostne i
tkanek migkkich) z zapewnieniem
synchronizaciji.

TAK

Brak punktow.

75.

Min. 6 predefiniowanych poziomow okien
dla badan CT z mozliwos$cig zmiany ustawien
1 przypisania skrotow klawiszowych.

TAK

Brak punktow.

76.

MIP (Maximum Intensity Projection)

TAK

Brak punktow.

77.

MinIP (Minimum Intensity Projection)

TAK

Brak punktow.

78.

SurfaceMIP

TAK

Brak punktow.

79.

VIP (Volume Intensity Projection)

TAK

Brak punktow.

80.

VRT (Volume Rendering Technique)

TAK

Brak punktow.

81.

Reformatowanie wieloptaszczyznowe
(MPR), rekonstrukcje wzdhuz dowolnej
prostej (rownolegte lub promieniste) lub

krzywej.

TAK

Brak punktow.

82.

Prezentacja Cine.

TAK

Brak punktow.

83.

Pomiary odlegtosci, kata, powierzchni,
objetosci, dtugosci po krzywej.

TAK

Brak punktow.

84.

Wyswietlanie histogramow oraz pomiary
gestosci HU.

TAK

Brak punktow.

85.

Gama predefiniowanych przed producenta
protokotéw VR z mozliwoscia ich

TAK

Brak punktow.
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interaktywnej edycji (kazda zmiana
wprowadzona w edytorze bedzie natychmiast
widoczna na wyswietlanym obrazie) i zapisu.

86.

Interaktywne definiowanie i wizualizowanie
tkanek/wyodrebnianie organéw poprzez
automatyczne zastosowanie i zmiana palety
VR z jednego klikniecia na obrazie
anatomicznym (Volume Explorer lub zgodnie
z nomenklaturg producenta).

TAK

Brak punktow.

87.

Narzedzia edycji i segmentacji VR, w tym
dodawanie/odejmowanie ROl w 3D,
erozja/dylatacja, ksztattowanie warstwa po
warstwie z opcja interpolacji.

TAK

Brak punktow.

88.

Mozliwo$¢ segmentacji i definiowania
tkanek, automatycznego obliczania objgtosci
oraz jednoczesnej, interaktywnej wizualizacji
wszystkich/wybranych wysegmentowanych
tkanek (Tissue Management lub zgodnie z
nomenklatura producenta).

TAK

Brak punktow.

89.

Mozliwo$¢ eksportu danych w formacie
gotowym dla drukarek 3D (min. format STL)

TAK/NIE

TAK — 2 pkt
NIE — 0 pkt

*PODAC

90.

Fuzja badan z r6znych modalno$ci min.:
PET-CT, SPECT-CT, NM-CT, CT-CT, CT-
MR i MR-MR.

TAK

Brak punktow.

91.

Zmiana przezroczystosci danych PET/CT
(Alpha Blending lub zgodnie z nomenklatura
producenta) oraz pomiar SUV w 2D i 3D.

TAK

Brak punktow.

92.

Automatyczna rejestracja danych roznych
modalnosci poddanych fuzji wraz z
narzedziami do recznej edycji.

TAK

Brak punktow.

93.

Fuzja obrazéw anatomicznych i
funkcjonalnych, np. obrazéw dyfuzji i
morfologicznych MR.

TAK

Brak punktow.

94.

Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii
naczyn, drog powietrznych, jelita grubego
itp. wzdtuz wyznaczonej przez uzytkownika
dowolnej krzywej. Jednoczasowy dostep dla
min. 8 uzytkownikow.

TAK/NIE

TAK — 2 pkt
NIE — 0 pkt

*PODAC

95.

Automatyczne przetwarzanie otrzymanych
danych w oparciu o kontekst kliniczny

TAKI/NIE,

TAK — 2pkt
NIE — 0 pkt

*PODAC
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badania z mozliwo$cia automatycznego
przypisywania procedur obrazowych do
obrazow na podstawie informacji zawartych
w naglowkach DICOM.

ooooooooooooooooo

96.

Automatyczny import wcze$niejszych badan
z archiwum PACS.

TAK/NIE

TAK — 2 pkt
NIE — 0 pkt

*PODAC

ooooooooooooooooo

97.

Dedykowany algorytm usuwania kosci w
obrgbie glowy i szyi w badaniach CTA,
niewymagajacy badania bez uzycia $rodka
kontrastowego (inny niz DSA).

TAK/NIE,

TAK — 2pkt
NIE — 0 pkt

*PODAC

98.

Zestaw narzgdzi wspierajacych lekarza w
planowaniu stentow, w tym zestaw
predefiniowanych ustawien i opcji
konfigurowalnych przez uzytkownika w celu
uzyskania szczegotowych wynikow
liczbowych przed planowanym zabiegiem.

TAK

Brak punktow.

99.

Oprogramowanie do oceny ilosciowe;j i
jakosciowej badan perfuzji CT mézgu z
automatycznym wyznaczaniem oraz
prezentacja kolorowych map perfuzyjnych
CBV, CBF, MTT, TTPi PS.
Automatyczna segmentacja i zaznaczenie
kolorem na obrazie struktury naczyniowej
moézgu. Jednoczasowy dostep dla min. 8
uzytkownikow.

TAKI/NIE,

TAK — 1 pkt
NIE — 0 pkt

**PODAC

Nazwe
oprogramow
ania

100.

Automatyczne tworzenie dwubarwnych map
sumacyjnych w celu rozroznienia trwale i
odwracalnie uszkodzonej tkanki moézgowej w
badaniu perfuzji mozgu.

TAKI/NIE,

TAK — 2 pkt
NIE — 0 pkt

*PODAC

101.

Mozliwo$¢ uzyskania wynikow badania
perfuzji mézgu (map parametrycznych i
sumacyjnych) automatycznie w archiwum
PACS oraz na skrzynce e-mail bez
koniecznosci otwierania badania.

TAK/NIE

TAK — 2 pkt
NIE — 0 pkt

*PODAC

102.

Oprogramowanie do analizy badan wirtualne;j
kolonografii.

TAK/NIE

TAK — 1 pkt
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Automatyczna segmentacja i ekstrakcja linii
srodkowej jelita, umozliwiajaca wizualizacj¢
3D skanow jelita.

Jednoczesna prezentacja wnetrza jelita i
przekrojow w trzech gtownych
ptaszczyznach. Interaktywna zmiana pozycji
kursora we wszystkich wymienionych
powyzej oknach.

Wirtualna dysekcja okreznicy (Filet View lub
wedhug nomenklatury producenta).
Mozliwo$¢ rozwinigcia wzdtuz linii
srodkowej 1 wyswietlania cze$ci okreznicy w
celu wizualizacji wszystkich trzech
powierzchni fatdow.

Zestaw narzedzi do segmentacji polipow i ich
pomiaréw umozliwiajacy poroéwnanie badan
w pozycji na plecach i na brzuchu.
Automatyczne obliczanie odlegltosci od
odbytnicy.

Jednoczasowy dostep dla min. 8
uzytkownikow

NIE — 0 pkt

103.

Dedykowana aplikacja postprocessingowa do
przegladania i zaawansowanej analizy
obrazéw anatomicznych i funkcjonalnych w
jednym oraz wielu punktach czasowych (co
najmniej 6).

Obstuga wielomodalnych danych
anatomicznych i funkcjonalnych, w tym CT,
MR (w tym DWI), PET-CT, SPECT-CT
wraz z automatyczng rejestracjg i
synchronizacja zatadowanych zestawow
danych.

Automatyczna segmentacja 3D zmian w
roznych lokalizacjach anatomicznych z
automatycznymi pomiarami objetosci,
wielkos$ci (Srednica) i parametrow
czynno$ciowych zmian (w zaleznosci od
rodzaju badania przynajmniej srednia ggstosé
HU, ADC, SUV) z mozliwosciag wyswietlenia
histogramow tych warto$ci dla
wysegmentowanych zmian.

Dedykowana funkcjonalno$¢ do sledzenia
objetosci, rozmiaru, ksztattu i parametrow
funkcjonalnych zmian chorobowych w wielu
punktach czasowyc Automatyczne obliczanie
kryteriow odpowiedzi onkologicznych, w
tym min. RECIST 1.0, RECIST 1.1, WHO,
CHOI, PERCIST, irRC. h (w tym wykresy i

TAK

Brak punktow.
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zmiany procentowe).

Jednoczasowy dostep dla min. 8
uzytkownikow

104.

Dedykowana aplikacja do analizy guzkow
ptuc z ich zautomatyzowang segmentacja,
kwantyfikacjg i mozliwo$cig monitorowania.
Automatyczna rejestracja serii z wielu
punktéw czasowych, z mozliwo$cia
zatadowania co najmniej 5 badan tego
samego pacjenta.

Automatyczna segmentacja wolumetryczna
ptuc i ptatow z prezentacjg VR.
Automatyczne obliczanie objetosci zmiany i
obserwacja z obliczeniem co najmniej
nastepujacych parametrow: zmiana
procentowa w czasie, czas podwojenia
(doubling days).

Mozliwo$¢ okreslania charakterystyki
segmentowanej zmiany (lita, czeSciowo lita,
,mleczna szyba” (GGO), podoptucnowy
(subpleural)/okotoszelinowe (perifissural),
okreslenie spikulacji).

Wyniki sg zapisywane i pobierane
automatycznie po wczytaniu badania w celu
poréwnania z nastepnym badaniem.
Jednoczasowy dostep dla min. 8
uzytkownikow.

TAK

Brak punktow.

105.

Dedykowany algorytm automatycznej
detekcji (typu CAD), segmentacji i
kwantyfikacji guzkéw pluc z mozliwoscia
uruchomienia bez koniecznosci otwierania
badania. Jednoczasowy dostep dla min. 8
uzytkownikow.

TAK/NIE

TAK — 1 pkt
NIE — 0 pkt

*PODAC

106.

Kompleksowy zestaw narzedzi do pelnej
analizy badan CT serca, dostgpny z jednej
dedykowanej aplikacji, zawierajacy
nastepujace funkcjonalnosci:

* automatyczna segmentacja wszystkich
komor serca i tetnic wiencowych (min. LAD,
LCX, RCA, PDA) z automatycznym
etykietowaniem i automatycznym
wyznaczaniem linii Srodkowe;j

* automatyczne obliczanie parametrow
czynno$ciowych, tj. frakcji wyrzutowej (EF),
rzutu serca (CO), objetosci wyrzutowej (SV),
masy komér LV i RV, ruchu §cian i
pogrubienia $cian

TAK

Brak punktow.

**PODAC
nazwe
aplikacji
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* ocena tetnic wiencowych z mozliwo$cia
rozwinigcia wzdtuz linii centralnej, pomiaru
przekroju, pola i $rednicy $wiatta naczynia i
automatycznego pomiaru stopnia stenozy
oraz wizualizacja typu IVUS. Jednoczasowy
dostep dla min. 8 uzytkownikow.

107.

Automatyczna segmentacja zwapnien w
tetnicach wiencowych. Ocena ilo§ciowa
zwapnien w tetnicach wiencowych typu
Calcium Score za pomoc3g jednego kliknigcia,
w tym wskaznika masowego, objetosciowego
i skali Agatstona. Jednoczasowy dostep dla
min. 8 uzytkownikow.

TAK

Brak punktow.

108.

Oprogramowanie do analizy badan
wieloenergetycznych umozliwiajace:

» wyS$wietlania rekonstrukcji obrazu mono-
energetycznego dla wybranej wartosci keV
z zakresu 40-140 keV ze skokiem 1 keV

* wyswietlanie wirtualnego obrazu bez
kontrastu (VNC, Virtual Non-Contrast)

* wyswietlanie map koncentracji srodka
kontrastowego z mozliwos$cia pomiaru
jego stezenia (Iodine Maps; mg/ml)

» wyswietlanie mapy charakterystyki tkanki
zawierajace informacje o sktadzie
chemicznym, obliczanie i graficzny
wykres spektralny efektywnych liczb
atomowych Z (Rho/Z, Zeffective)

* roznicowanie kolorem moczanu do oceny
dny moczanowej

+ fuzje wszystkich rodzajow map
spektralnych wraz z prezentacjag VR

Jednoczasowy dostep dla min. 3
uzytkownikow.

TAK

Brak punktow.

109.

Oprogramowanie do analizy naczyniowej
badan wieloenergetycznych umozliwiajace
automatyczne usuwanie kosci dla wybranej
warto$ci keV z zakresu 40-200 keV,
automatyczng ekstrakcje linii centralnej wraz
z etykietowaniem naczyn, rozwinigciem
wzdhuz linii centralnej i automatyczng analiza
stenozy.

Jednoczasowy dostep dla min. 3
uzytkownikow.

TAK/NIE

*PODAC

TAK — 2 pkt
NIE — 0 pkt

110.

Oprogramowanie do analizy badan
wieloenergetycznych serca umozliwiajace

TAK/NIE

TAK —2pkt | *PODAC
NIE — 0 pkt
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automatyczna segmentacje wszystkich jam
serca oraz naczyn wiencowych dla wybranej
warto$ci keV z zakresu 40-200 keV,
automatyczng ekstrakcje linii centralne;j
naczyn wraz z etykietowaniem, rozwinigcie
wdtuz linii centralnej i analizg stenozy.

Jednoczasowy dostep dla min. 3
uzytkownikow.

ooooooooooooooooo

111.

Oprogramowanie do analizy onkologicznej
badan wieloenergetycznych umozliwiajace
segmentacj¢ zmian na podstawie roznych
map spektralnych (w tym rekonstrukcji
monoenergetyczne, map st¢zenia jodu,
obrazow VNC, map efektywnej liczby
atomowej) wraz z mozliwos$cig réznicowania
zmian na podstawie wymienionych map,
porownaniem badan z wielu punktow
czasowych i obliczaniem kryteriow
onkologicznych (min. RECIST 1.0, RECIST
1.1, WHO, CHOI).

Jednoczasowy dostep dla min. 3
uzytkownikow.

TAK/NIE

TAK — 2 pkt
NIE — 0 pkt

*PODAC

-----------------

112.

Dedykowana aplikacja postprocessingowa
wspierajaca

planowanie procedury TAVI.
Automatyczna segmentacja i wizualizacja
VR przynajmniej

aorty, tuku aorty, lewej komory, ujécia
prawej tetnicy

wiencowej (RCA Ostium) i lewej tetnicy
wiencowej (LMCA

Ostium) z automatyczng segmentacja
zwapnien w tuku aorty.

Automatyczne wykrywanie ptaszczyzn, w
tym pierscienia

(Annulus), zatoki walsalwy (Sinus of
Valsalva), potaczenia

zatokowo-cylindrycznego (Sinotubular
Junction), LVOT i

plaszczyzn aorty wstepujace;.
Automatyczne pomiary pierscienia aorty,
min. maksymalna i

minimalna $rednica, powierzchnia, obwdd.

Automatyczne pomiary wysokos$ci lewe;j i

TAK/NIE

TAK — 1 pkt
NIE — 0 pkt
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prawej zatoki

wiencowej, odlegtosci do ujscia prawej i
lewej zatoki

wiencowej, kata pierécienia aorty.
Automatyczna kalkulacja parametrow
zastawki aortalnej z

mozliwoscia eksportu.

Mozliwos¢ symulacji drogi doj$cia na obrazie
w rekonstrukcji

VR z automatycznym wyznaczaniem linii
centralnej na

obydwu tetnicach biodrowych celem
przesledzenia drogi

dojscia dla zabiegu TAVI. Automatyczny
obrys §wiatta

naczynia z mozliwo$cig dodania pomiaréw w
dedykowanej

tabeli zbiorczej.Obliczanie kata
poczatkowego ramienia C z

mozliwoscig eksportu do aparatu
zabiegowego.

Jednoczasowy dostep dla min. 8
uzytkownikow

WSTRZYKIWACZ KONTRASTU

Bezwktadowy 3-kanatowy wstrzykiwacz
kontrastu do skanera CT, zapewniajacy
stosowanie zestawow wielorazowych

TAK

**PODAC

Model
wstrzykiwac
za

113. Brak punktow.
114. | Mocowanie na ramieniu sufitowym TAK Brak punktow.
Panele sterujace, dotykowe, kolorowe-1
115. | zainstalowany na wstrzykiwaczu drugi w TAK Brak punktow.
sterowni z oprogramowaniem.
Oprogramowanie w j. polskim.
Mozliwo$¢ zastosowania dwoch butelek z
116. | kontrastem kazdego z dostgpnych TAK Brak punktow.

producentdéw srodkow kontrastowych w
pojemnosciach od min. 50 ml. do 500 ml.
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Mozliwos¢ zastosowania butelki lub worka z
roztworem soli fizjologicznej w objetosci do
3000 ml.

TAK

Brak punktow.

118.

Mozliwo$¢ definiowania — programowania
nastepujacych parametrow:

-rodzaju (marki) §rodka kontrastowego

-stezenia $rodka kontrastowego i jego

objetosci TAK

-temperatury $rodka kontrastowego (czy
zostat uprzednio podgrzany czy nie?)

-rozmiaru igly (wenflonu) zastosowanego u
danego pacjenta

Brak punktow.

119.

Pami¢¢ do zapamictania protokotow min 2
GB, min 24 faz w jednym protokole

TAK

Brak punktow.

120.

Praca z funkcja automatycznego przetaczenia
si¢ pomiedzy butelkami dla takiego samego
kontrastu

TAK

Brak punktow.

121.

Praca z funkcja manualnego wyboru
kontrastu przy zastosowaniu dwoch réznych
srodkow kontrastowych

TAK

Brak punktow.

122.

Funkcja typu ,,DiluJect” lub rownowazna,
pozwalajgca na naprzemienne podawanie
bardzo matych ilosci soli i kontrastu.
Mozliwo$¢ wyboru ,,mieszania” w ro6znym
stopniu procentowycm min.: 15%, 20%,
25%, 30%, 50%

TAK

Brak punktow.

123.

Regulacja predkosci przeptywu w zakresie
min. 0,5 ml./s do 9,7 ml./s (co 0,1 ml./s)

TAK

Brak punktow.

124.

Wykrywanie powietrza i okluzji TAK

Brak punktow.

125.

Zamknigty obieg ptynow TAK

Brak punktow.

126.

Automatyczne napehnianie TAK

Brak punktow.

INNE WARTOSCI WYMAGANIA

127.

Koc ochronny RTG (min. 0,25 mm Pb)
— 2 szt.

Ochrona radiologiczna mostka i tarczycy
(min. 0.25 mm Pb) — 2 szt.

TAK

Brak punktow.

128.

Dedykowana aplikacja postprocessingowa
wspierajaca
planowanie procedury TAVI.

TAK

Brak punktow.
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Automatyczna segmentacja i wizualizacja
VR przynajmniej

aorty, tuku aorty, lewej komory, ujscia
prawej tetnicy

wiencowej (RCA Ostium) i lewej tetnicy
wiencowej (LMCA

Ostium) z automatyczng segmentacjg
zwapnien w tuku aorty.

Automatyczne wykrywanie plaszczyzn, w
tym pierscienia

(Annulus), zatoki walsalwy (Sinus of
Valsalva), potaczenia

zatokowo-cylindrycznego (Sinotubular
Junction), LVOT i

ptaszczyzn aorty wstepujace;.
Automatyczne pomiary pierscienia aorty,
min. maksymalna i

minimalna $rednica, powierzchnia, obwdd.

Automatyczne pomiary wysokosci lewej i
prawej zatoki

wiencowej, odlegtosci do ujsécia prawej i
lewej zatoki

wiencowej, kata pierScienia aorty.
Automatyczna kalkulacja parametrow
zastawki aortalnej z

mozliwoscig eksportu.

Mozliwos¢ symulacji drogi dojscia na obrazie
w rekonstrukcji

VR z automatycznym wyznaczaniem linii
centralnej na

obydwu tetnicach biodrowych celem
przesledzenia drogi

dojscia dla zabiegu TAVI. Automatyczny
obrys §wiatta

naczynia z mozliwoscia dodania pomiarow w
dedykowanej

tabeli zbiorczej.Obliczanie kata
poczatkowego ramienia C z

mozliwo$cig eksportu do aparatu
zabiegowego.

Jednoczasowy dostep dla min. 8
uzytkownikow
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