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1. Przedmiar roboét

nalezy opracowac zgodnie z wytycznymi okreslonymi w Rozporzqdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego [1].

1.1. Definicja przedmiaru roboét

Przedmiar robot bedacy czescia dokumentacji projektowej (zwany dalej wykonawczym) - winien
zawierac zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci ich wykonania
wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz
wskazaniem szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
(STWIORB), z obliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

Poniewaz przedmiar jw. nagminnie mylony jest z przedmiarem robdt bedgcym czescig kosztorysu
inwestorskiego, ponizej przedstawiono réznice pomiedzy tymi dwoma opracowaniami.
Tabela 1

Kolumny Przedmiar wg rozporzadzenia* Przedmiar wg rozporzadzenia**
w przedmiarze
Kosztorysowy — bedacy czescig Wykonawczy —bedacy czescig
kosztorysu inwestorskiego dokumentac;ji projektowej
Numer pozycji tak tak
Podstawa ustalenia ceny nie — podawanie KNR-ow itp. nie
jednostkowej robét lub zostato usuniete z rozporzadzenia w
jednostkowych naktadow 2021 roku
rzeczowych
Kod pozycji przedmiaru nie tak — patrz punkt 1.3 wytycznych,
tabela 3
Nr specyfikacji nie tak - konieczne zapewnienie
technicznej zgodnosci pkt 7 i 9 specyfikacji
Opis robot tak tak
podstawowych
Jednostka tak tak
llos¢ z wyliczeniami tak tak
Cena jednostkowa netto tak tak
Wartosc¢ netto tak tak

* Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458)

**Rozporzgdzenie o ktérym mowa w pkt 1.



1.2.

Sposob agregacji robot

W przedmiarze nie nalezy ujmowac:

robot tymczasowych, a wiec takich, ktore sg projektowane jako niezbedne do wykonania robdét
podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i bedg usuniete po wykonaniu robot
podstawowych chyba, Zze wyodrebnienie robdét tymczasowych wynika z wymagan
Zamawiajgcego lub gdy projektant uzna za zasadne ich ujecie w przedmiarze, np., czy roboty
bedg wymagaé montazu rusztowan, ktorych warto$¢ jest znaczgca w stosunku do wartosci
robdt, jakie nalezy wykonac przy ich uzyciu.

pozycji, dotyczacych dodatkéw, np. za kazdy 1 cm grubosci, za kazde 0,5 km lub 1 km transportu,
za utrudnienia zwigzane z robotg obok czynnych paséw ruchu, za utrudnienia zwigzane z
niewielkg szerokoscig wykonywanych nawierzchni, bonifikat/dodatkéw za studnie
ptytsze/gtebsze, bonifikat/dodatkow za préby szczelnosci rurociggow, itp.

katalogdéw naktadow rzeczowych np. KNR, KNNR itp.,

krotnosci,

odlegtosci wywozu gruzu, gruntu lub materiatu z rozbiorki,

charakterystyki i opisu inwestycji, jezeli nie majg wptywu na obliczenia lub/ i agregacje robot
opiséw i danych, ktdre powodujg, ze przedmiar jest nieczytelny.

Zgodnie z rozporzadzeniem nie jest wymagany podpis osoby sporzadzajgcej przedmiar.

W przedmiarze nalezy stosowac:

podziat przedmiardw wg konstrukcji (nie _wedtug warstw) dla jezdni, ciggdw, zjazddéw itp.
schemat podziatu przedmiaréw dla réznych branz podano w punkcie6.

zatadunek, wywdz na sktadowisko wykonawcy i koszty zagospodarowania odpadéw powstatych
z rozbidrek, z wyjgtkiem ztomu stalowego i kamiennego; w pozycji nie nalezy okresla¢ odlegtosci
wywozu,

zatadunek i wywdz na magazyn ZDiUM ztomu kamiennego,

zatadunek i wywdz na magazyn ZDiUM ztomu stalowego stanowigcego majagtek gminy ( jezeli
ztom jest witasnoscig gestoréw sieci lub oséb prywatnych nalezy przyjgé zwrot do gestora lub
osoby prywatnej ; jezeli nie mozna okreslic wtasnosci lub istnieje prawdopodobienstwo, ze
wiasciciel prywatny nie przyjmie ztomu - nalezy przyja¢ zatadunek, wywodz i utylizacje przez
Wykonawce, przy czym Wykonawca dokona rozliczenia z Zamawiajgcym z kwot uzyskanych ze
sprzedazy ztomu. W kosztorysie inwestorskim bedzie to kwota ze znakiem ,,-,,.

zatadunek i wywdz na magazyn ZDiUM nadmiaru petnowartosciowych materiatéw z rozbiérki

w przypadku rozbiérek elementéw nie nadajgcych sie do wbudowania (z wyjatkiem elementéw
stalowych i kamiennych), w opisie pozycji przedmiaru nalezy dopisa¢ informacje o braku odzysku
materiatow z rozbiorki;

w przypadku rozbiérek elementéw, ktére po oczyszczeniu w catosci lub w czesci bedzie mozna
zakwalifikowaé jako petnowartosciowe, w opisie pozycji przedmiaru nalezy dopisac ,,..wraz z
oczyszczeniem materiatéw z rozbiérki” oraz zamiesci¢ informacje o przewidywanym % odzysku
petnowartosciowych materiatéow i podaé sposéb ich zagospodarowania (np.”..materiaty
petnowartosciowe do ponownego wbudowania” lub ,,...materiaty petnowartosciowe do wywozu
na magazyn ZDiUM")

w przypadku robdt ziemnych niewynikajgcych z tabeli robdt ziemnych lub ilosci podanych w
przekrojach poprzecznych - nalezy przedstawi¢ szczegétowe obliczenia robdét ziemnych. Dotyczy
to gtéwnie sieci podziemnych.



— w pozycjach dotyczacych rozbidrek nawierzchni okresla¢ grubos¢ w przedziatach np. ,,rozbiérka
warstwy (...) do grubosci ... cm”
— agregacje robdt podstawowych :ponizej przyktady agregacji:

Tabela 2
Dotyczy Powinno obejmowa¢é Nie stosowac
Zbrojenie fi...mm Przygotowanie zbrojenia i montaz | Osobnej pozycji na
zbrojenia przygotowanie i pozycji
montaz zbrojenia
Izolacja bitumiczna Utozenie izolacji dwuwarstwowej Osobnej pozycji na pierwszg
warstwe i pozycji na drugg
warstwe
Kraweznik betonowy o Kraweznik betonowy o wymiarach na | Osobnej pozycji dla tawy
wymiarach...... tawie betonowej z betonu....( ilo$¢ | betonowej, pozycji utozenia
betonu m3/ mb tawy .......) kraweznika lub wykonania
rowka.
Nasyp Wykonanie z pozyskaniem gruntu Oddzielnych pozycji
wykonania i zakupu
materiatu

Nie nalezy stosowac agregacji globalnej utrudniajgcej rozliczenie robdt tj. bez okreslenia elementéw
sktadowych np. sygnalizacji $wietlnej— 1 komplet lub 1 skrzyzowanie.

Pozycje winny byc¢ opisane zgodnie z rzeczywiscie projektowanymi robotami i by¢ spojne ze stopniem
agregacji robot przyjetym w pkt. 9 szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Liczbe lub ilosci jednostek przedmiarowych nalezy podawac do dwdéch miejsc po przecinku.

Wymagany poziom agregowania pozycji zwigzanych z robotami drogowymi podano w pkt 2.1. Poziom
agregacji pozycji zwigzanych z innymi niz branzami niz drogowa, podano w zataczniku do wytycznych.

1.3. Elementy sktadowe przedmiaru

Tabela 3

Elementy sktadowe przedmiaru Zawartos¢ wg rozporzadzenia

nazwe nadang zaméwieniu przez Zamawiajgcego*,

nazwy i kody CPV wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien,

adres obiektu budowlanego, a w przypadku braku adresu -
opis lokalizacji obiektu budowlanego,

nazwe i adres Zamawiajgcego

Imie i nazwisko osoby opracowujacej przedmiar robét - o ile
Strona  tytutowa  zawierajacej | wystepujg - nazwe i adres podmiotu opracowujacego
nastepujace informacje: przedmiar robét,

data opracowania, numer wersji

Spis dziatéw przedmiaru robot spis dziatow

Tabela przedmiaru robot, ktéra | nr pozycji przedmiaru,
zawiera




kod pozycji przedmiaru, okreslony zgodnie z ustalong
indywidualnie systematykg robét lub na podstawie
wskazanych publikacji zawierajgcych kosztorysowe normy
naktadow rzeczowych.

Zamawiajgcy ustala, Ze bedzie stosowana indywidualna
systematyka robét ( nie stosowacé

numeracji KNR, KNNR itp. !!!!). Kodem moze by¢:

— powielona numeracja ,,Ip”,

— numeracja indywidualna ufatwiajaca
powigzanie przedmiaru z dokumentacja
projektows,

— numer rysunku, jezeli ma odwotanie do danej
pozycji przedmiaru,

— numer zatgcznika- jezeli przedmiar skfada sie z
obliczen zamieszczanych odrebnie poza tabelg
przedmiaru i jest integralng czescia tego
opracowania.

Kolumna: ,kod pozycji” moze réwniez zostaé ,pusta” bez
wypetnienia lub usunieta.

numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, zawierajgcej wymagania dla danej pozycji
przedmiaru,

nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilosci
jednostek miary dla pozycji przedmiarowej,

Jezeli obliczenia liczby jednostek miary nie sg zamieszczone
w danej pozycji przedmiaru, wowczas nalezy je dotgczy¢ do
przedmiaru, jako zatgcznik.

liczbe jednostek miary pozycji przedmiaru, ktére oblicza sie
na podstawie rysunkdéw w dokumentacji w sposdb zgodny z
zasadami podanymi w STWIORB. Jednostki przedmiaru i
obmiaru powinny by¢ takie same, chyba ze STWIORB
dopuszcza zastosowanie réznych jednostek.

*w przypadku waqtpliwosci przed wykonaniem przedmiaru mozna wystqpi¢ do Zamawiajgcego w celu
ustalenia, jak powinien brzmiec tytut zamowienia publicznego na roboty budowlane.

Przedmiary nalezy opracowac w rozbiciu na poszczegdlne branze, zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowa - przedmiar robdt jest integralng czescig dokumentacji projektowej, podobnie jak opis
techniczny czy rysunki.

Jezeli przewidywane jest etapowanie robot lub podziat inwestycji na zakres robdt pod wzgledem
finansowania/rozliczenia (np. MPWIK, Tauron, Gmina, odliczenia podatku VAT itp.) lub rodzaju budowy
(np. droga gtéwna, P&R itp.), przedmiary nalezy rozdzieli¢ wg etapowania robdt, kompetencji, sposobu
finansowania lub wedtug odrebnych kryteriéw okreslanych w Opisie Przedmiotu Zamdwienia.



1.4. Zgodnos¢ przedmiaréw ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét

Przedmiary robdt bedace czesciag dokumentacji projektowej sg materiatem pomocniczym pozwalajagcym
na oszacowanie ceny ofertowej za roboty budowlane lub/ ustugi.

Wobec powyiszego Oferent musi zapoznaé sie z dokumentacjg projektowa, z przedmiarem i
specyfikacjami technicznymi. Rozbieznosci pomiedzy wszystkimi opracowaniami muszg by¢ zgtaszane na
etapie postepowania przetargowego. Zaréwno osoba sporzgdzajgca przedmiar jak i specyfikacje, musi
zapewni¢ zgodno$¢ tych opracowaé zaréwno w jednostce obmiarowe] jak i zakresie robot
przypadajacych na cene jednostkowsa.

1.5. Forma przekazania przedmiaréw

Przedmiary nalezy ztozy¢ wersji elektronicznej w formie:

e ath —jezeli przedmiar sporzadzony jest w programie kosztorysowym,

e xls—jezeli przedmiar sporzadzony jest w Excel,

e pdf-niezaleznie od formatu edytowalnego tj. ath lub xIs.
Wazne: Przedmiary edytowalne muszg by¢ zgodne z przedmiarami przekazywanymi w wersji pdf oraz
papierowe;.
Przedmiary nalezy ztozy¢ rdéwniez w wersji papierowej, w ilosci okreslonej w Opisie Przedmiotu
Zamowienia.
Przedmiary mogg by¢ zszyte w jedno opracowanie —w takim przypadku dodatkowo nalezy wykonaé:

— zestawienie branz ztozonych przedmiardw i umiesci¢ je po oktadce gtéwnej lub,

— uzupetni¢ oktadke gtdwng o zestawienie przedmiaréw w opracowaniu.
W przypadku montazu przedmiaréw w jedno opracowanie nalezy na oktadce gtéwnej lub tuz za nig,
umiesci¢ imie i nazwisko osoby wykonujgcej zestawienie przedmiardw oraz imiona i nazwiska oséb
wykonujgcych poszczegdlne przedmiary .

2. Kosztorys ofertowy tzw. slepy kosztorys lub formularz ofertowy

2.1 Definicja kosztorysu ofertowego i forma graficzna

Kosztorys ofertowy — dokument stanowigcy kalkulacje ceny oferty, przygotowany przez Oferenta
biorgcego udziat w postepowaniu przetargowym na roboty budowlane. Kosztorys ofertowy jest niczym
innym jak przedmiarem robét przy czym:
— nie wystepujg obliczenia szczegétowe — okreslone sg tylko i wytgcznie ilosci koricowe,
— nie wystepuje kolumna , kod pozycji przedmiaru”,
— nazwa i opis elementu rozliczeniowego powinien by¢ czytelny i ogdlny- nie nalezy podawac
wszystkich robét, ktdre sg sktadnikiem jednostki obmiarowej, poniewaz jest to zadanie STWIORB
i przedmiaru roboét.
— wystepuje nr specyfikacji technicznej, kompatybilnej z dang pozycjg przedmiaru/kosztorysu
ofertowego,
— wystepujg dwie dodatkowe puste kolumny: ,,cena jednostkowa,, i ,wartos¢” .
— w podsumowaniu nalezy umiesci¢ wiersz podsumowujacy: ,, Podsumowanie netto”
— pomiedzy danymi dziatami zastosowaé sumy czesciowe.
Forma graficzna kosztorysu ofertowego oraz sposdb agregacji robot drogowych ponizej.



KOSZTORYS OFERTOWY
"NAZWA ZADANIA "

ETAPNR1 BRANZA DROGOWA

Branza DROGI
Lp. Nr pozycji STWIORB Nazwa i opis elementu rozliczeniowego Jedn. | llos¢ jf:jnna Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1. * ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *
11 D- 01.01.01. V\’/yzn.aczenle tras.y i punktoyv wyso.kosuowych w terenie km
réwninnym - drogi - wytyczenie, pomiar powykonawczy
RAZEM: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2. ROBOTY ROZBIORKOWE @ @ @ @
21 D- 01.02.04. C!eae. IStI'.IIEJQCEJ nawierzchni z mieszanki mineralno- m
bitumicznej (gr. do 10cm)
29 D- 01.02.04. Rgzebranle . |stn.|ejac§1 nawierzchni jezdni z mieszanki m2
mineralno-bitumicznej gr. do. 10cm
23 D- 01.02.04. Rozebranie istniejgcej podbudowy mineralnej jezdni, gr. do m2
30 cm.
2.4 D- 01.02.04. Zatadunek, wywOz i optata za sktadowanie - gruz bitumiczny | m3
RAZEM: ROBOTY ROZBIORKOWE
3. * ROBOTY ZIEMNE * * * *
31 D- 02.00.00 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej - zhaidowame na odktadzie m3
-humus do ponownego wykorzystania 100%
3. D- 02.00.00 Wykopy wykonywane mechanicznie przy robotach m3
drogowych
33 D- 02.00.00 Nasypy wykonan(? me.chamcznle, z Pozyskamem i m3
transportem materiatu w miejsce wbudowania
RAZEM: ROBOTY ZIEMNE
4. * SCIEZKA ROWEROWA * * * *
Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa
4.1 D-04.04.02 tamanego 0/31,5 C90/3 - gr.15cm m2
D- 04.03.01 Zwigzanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa
4.2 S m?2
w ilosci 0,5 kg/m2
4.3 D- 05.03.05 Warstwa Scieralna - AC8S gr. 4cm m?2
44 D-07.02.01 Mor?taz.s’fupk,ow d.o znakdéw drogowych z rur stalowych bez ot
wysiegnika o $r. min.70 mm
4.5 D-07.02.01 Przymocowanie tablicy znaku C..., maty , folia typ2 szt.
46 D-07.02.01 Wykonanie oznakowania po.Z|omego grubowarstwowego ot
chemoutwardzalnego - kolor biaty
47 D-07.02.01 Wykor.1an|e oznakowania poziomego grubowarstwowego m2
zgodnie kolor czerwony
4.8 e e
RAZEM: SCIEZKA ROWEROWA
5. e CIAGI PIESZO-ROWEROWE * * * *
51 D- 04.04.02 Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa m2

tamanego 0/31,5 C90/3 - gr. do15cm

10




Zwigzanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa

5.2 D- 04.03.01 w ilosci 0,5 kg/m2 m2
5.3 D-05.03.05 Warstwa $cieralna - AC8S gr. 4cm m2
54 D-07.02.01 Montaz stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych z ot

wysiegnikiem o $r. 60mm

5.5 D-07.02.01 | .... szt.

RAZEM: CIAGI PIESZO-ROWEROWE

PODSUMOWANIE NETTO

2.2 Forma przekazania kosztoryséw ofertowych
Kosztorysy ofertowe nalezy ztozy¢ wersji elektronicznej w formie:

o xls

o pdf
Kosztorys ofertowy w wersji papierowej nalezy ztozy¢ zgodnie z iloscig okreslong w Opisie Przedmiotu
Zamoéwienia, a w przypadku braku informacji w tym zakresie — co najmniej 1 egzemplarz na branze lub
1 egzemplarz na wszystkie branze, jezeli kosztorysy ofertowe réznych branz sg razem potaczone.

3. Kosztorys inwestorski w trybie przetargu " projektuj"

nalezy opracowac zgodnie z wytycznymi okreslonymi w Rozporzqdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych, oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym. [2]

3.1. Zawartosc kosztorysu
Kosztorys inwestorski zgodnie z powyzszym rozporzgdzeniem powinien zawieraé:

e oktadke,

e 0gdlng charakterystyke obiektu lub robdt, zawierajgcg krotki opis techniczny wraz z
informacjami, ktdre okreslajg wielkos$¢ obiektu lub robét,

e przedmiar robét (kosztorysowy —opisano w pkt 3.4i1.1),

e kalkulacje uproszczong,

o tabele wartosci elementéw scalonych, sporzgdzong w postaci sumarycznego zestawienia
wartosci robot okreslonych przedmiarem robadt, tacznie z narzutami kosztéw posrednich i zysku,
odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajow robot;

e kalkulacje szczegétowe cen jednostkowych, analizy indywidualne naktadéw rzeczowych oraz
analizy wtasne cen czynnikéw produkcji i wskaznikéw narzutéw kosztéw posrednich i zysku.

e zatgczniki, ktorymisg :

— zatozenia wyjsSciowe do kosztorysowania,
— kalkulacje szczegétowe cen jednostkowych, analizy indywidualne naktadéw rzeczowych
oraz analizy wiasne cen czynnikéw produkcji i wskaznikéw narzutow kosztow posrednich
i zysku.
Podpunkt ostatni dotyczy udowodnienia na jakiej podstawie oszacowano lub przyjeto dang cene.
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3.2 Oktadka kosztorysu inwestorskiego

Tabela 5

Zawartos¢ oktadki Uwagi

nazwa nadana zamowieniu przez | Chodzi o nazwe zadania ktdore bedzie
Zamawiajgcego przedmiotem OPZ na roboty budowlane

lokalizacja obiektu budowlanego Iub robdt | Okresli¢ jak w umowie
budowlanych

nazwy i kody CPV wg Wspdlnego Stownika
Zamoéwien

nazwa i adres Zamawiajgcego

Imie i nazwisko osoby opracowujacej kosztorys | Zgodnie z aktualnym rozporzgdzeniem nie ma
oraz nazwe i adres podmiotu opracowujgcego | obowigzku stosowania podpisu i okreslania

kosztorys, o ile wystepuje funkcji osoby opracowujacej kosztorys.

Wartos¢ kosztorysowa robot Poda¢ kwote bez podatku VAT, zapisang
liczbowo- bez okreslenia stownego.

Data opracowania kosztorysu (dzien-miesigc-rok).

Uwaga ogdlna: Na gtdwnej oktadce kosztorysu nie zamieszczaé narzutéw, stawek i innych dodatkowych
informacji. Takie informacje powinny by¢ w opisie do kosztorysu lub dodatkowej oktadce ( jezeli
kosztorys wykonany jest w programie kosztorysowym)

3.3 Ogdlna charakterystyka obiektu

Punkt powinien zawiera¢ podstawowe i istotne informacje, ktore maja wptyw na czytelnos¢ kosztorysu.
Nie nalezy umieszcza¢ rozbudowanych opisdw technicznych bedacych powieleniem tresci projektow
budowalnych i wykonawczych.

3.4 Uwagi dotyczace przedmiaru bedacego czescig kosztorysu inwestorskiego

Przedmiar, bedacy czescia kosztorysu inwestorskiego (zwanym kosztorysowym), w zamysle
ustawodawcy nie jest tym samym przedmiarem, o ktérym jest mowa w punkcie 1, poniewaz stuzy on
innym celom.

Przedmiar robét bedacy czescig kosztorysu to - dokument zawierajgcy zestawienie przewidywanych do
wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegétowym
opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych

szczegodtowy opis, z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych robdét podstawowych.

Rdéznice miedzy przedmiarami pokazano w tabeli 1.
W zwigzku z powyzszym w przedmiarze kosztorysowym nie zamieszcza sie:

— podstaw katalogowych np. KNNR, KNR itp.,

— numerdw specyfikacji technicznych.

Liczbe lub ilosci jednostek przedmiarowych nalezy podawaé do dwéch miejsc po przecinku.
W przypadku ilosci ktére nalezatoby podaé z wiekszg doktadnoscig np. dtugos¢ robdét pomiarowych na
krétkich odcinkach mozna stosowaé¢ w jednostke ,m” zamiast ,km”; "m2 zamiast ha". W sytuacjach
wyjatkowych gdy ilos¢ jest znaczna i ma istotny wplyw na wartos$é¢ koricowg robot (np. km toru
pojedynczego, jednostki masy stali) lub wynika z zasad przedmiarowania, wéwczas stosowac trzy

miejsca po przecinku.
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3.5 Kalkulacja uproszczona

Kosztorys inwestorski sporzadza sie metodg kalkulacji uproszczonej.
W kosztorysie inwestorskim w odrdznieniu do przedmiaru robdt i kosztorysu ofertowego — moga
wystepowac dodatki, doptaty, bonifikaty itp.
Kalkulacja uproszczona winna zawierac nastepujgce kolumny:
liczbe porzadkowa,
podstawe ustalenia ceny jednostkowej,
e opis robodt;
jednostke miary,
liczbe jednostek miary (bez obliczen),

e cene jednostkowsg,

e wartosc.
Uwaga. Specyfikacja techniczna nie jest podstawg ustalenia ceny jednostkowej kosztorysu
inwestorskiego Wobec powyzszego w kolumnie "podstawa ustalenia ceny jednostkowej" powinny byé
odpowiednie sformutowanie: cena rynkowa, kalkulacja lub analiza wtasna lub nr katalogu, badz innego
opracowania cenotworczego.

3.5.1 Ustalenie cen jednostkowych

W celu ustalenia cen jednostkowych, w pierwszej kolejnosci nalezy stosowac ceny rynkowe w oparciu o
obowigzujgce aktualnie umowy na roboty odpowiadajgce danemu opisowi robét.
W przypadku braku takich cen, w drugiej kolejnosci nalezy stosowac kalkulacje indywidualne, a dopiero
w trzeciej kalkulacje sporzadzone w oparciu o naktady publikowane w dostepnych na rynku katalogach
tj. KNNR, KNP, KNR, BCO, WKI itp.
Kalkulacja indywidualna polega miedzy innymi na ustaleniu indywidualnych naktadéw R, M i S, a nie na
podaniu uproszczonej ceny jednostkowe;.
W przypadku ustalania cen jednostkowych w oparciu o kalkulacje indywidualne lub kalkulacje z
przywotaniem katalogéw, nalezy stosowac :

e stawke robocizny w zaleznosci od rodzaju robdt o czym mowa nizej,

e ceny materiatéw uzyskane od producentéw badz dostawcéw lub katalogowe, przy czym cena

musi zawiera¢ koszty zakupu,

e ceny sprzetu rynkowe lub katalogowe.
Do kosztéw bezposrednich robocizny i sprzetu nalezy doliczy¢é koszty posrednie (tj. koszty ogdlne
budowy + koszty zarzadu) oraz zysk.
Ceny materiatéw i sprzetu winny by¢ cenami Srednimi. Ceny jednostkowe nalezy podawac¢ do dwdch
miejsc po przecinku.
Uwaga. Ze wzgledu na agregacje robdt ostatnio czesto w programach kosztorysowych stosuje sie
pozycje scalone do oszacowania ceny jednostki. Cena jednostki pozycji scalonej powstaje z sumowania
wartosci roboét sktadowych przez ich ilosé.
W zwigzku z powyzszym, w przypadku podziatu kosztorysdw na etapy nalezy zwrdci¢ uwage aby ceny
jednostkowe tych samych robot w réznych etapach byty takie same
np. wykop wykonany w etapie 1 i wykop wykonany w etapie 2, pomimo zastosowania takich samych
kryteridw i sprzetu nie miat réznych i nieporéwnywalnych wartosci ceny jednostkowej za m3.
Nalezy zwrdci¢ rowniez uwage aby ceny kosztéow zatadunku +wywozu utylizacji gruntéow lub gruzu,
robot ziemnych itp. byly spdjne (zblizone) we wszystkich kosztorysach branzowych.
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3.5.2 Narzuty

Do kalkulacji indywidualnej lub z wykorzystaniem norm katalogowych nalezy stosowac¢ narzuty aktualne
na dzied opracowania kosztoryséw inwestorskich, wedtug producenta Sekocenbud dla robét
inzynieryjnych.

3.6 Zataczniki kosztorysu inwestorskiego

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysu winny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje w celu weryfikacji
kosztorysu przez Zamawiajgcego. Mogg by¢ zatgczone do charakterystyki obiektu.
Wsrdd tych informacji winny sie znalez¢ np.:
e procentowy podziat robét ziemnych na mechaniczne i reczne,(w przypadku robdt prowadzonych
w obrebie drzew nalezy okresdli¢ ilos¢ robét prowadzonych metodg Air —Spade)
e zakfadana odlegtos¢ wywozu odpaddw, podanie miejsca sktadowania odpaddw,
e wysokos¢ zastosowanych w kosztorysie stawek i narzutow.

Oprécz  powyiszych zatozen nalezy zataczyé kalkulacje szczegétowe cen jednostkowych, analizy
indywidualne naktadéw rzeczowych oraz analizy wtasne cen czynnikdw produkcji i wskaznikéw narzutéw
kosztéw posrednich i zysku. Kalkulacja szczegdétowa jest jedynie dowodem okreslenia, na jakiej
podstawie oszacowano dang cene jednostkowsa.

W przypadku gdy cena jest ceng rynkowg lub/i analizg wtasng— nalezy w zatozeniach lub kalkulacji
okresli¢ zrédto ceny.

3.7 Forma przekazania kosztorysu inwestorskiego

Kosztorys inwestorski w wersji elektronicznej nalezy przekazac:

e ath —jezeli kosztorys sporzadzony jest w programie kosztorysowym lub,

e xls—jezeli kosztorys sporzadzony jest w Excel,

e pdf-niezaleznie od formatu edytowalnego tj. ath lub xls.
Kosztorysy inwestorskie nalezy ztozy¢é rdéwniez w wersji papierowej, w ilosci okreslonej w Opisie
Przedmiotu Zamdwienia.
Kosztorysy mogg by¢ potaczone razem i odseparowane przektadkami.
W przypadku tgczenia kosztoryséw w jedno opracowanie na oktadce gtdwnej lub tuz za nig nalezy
umiesci¢ imie i nazwisko osoby wykonujgcej zestawienie kosztoryséw oraz imiona i nazwiska oséb
wykonujgcych poszczegdlne kosztorysy
Niezaleznie od sposobu potfgczenia opracowan Projektant /Wykonawca wykona zbiorcze zestawienie
kosztorysow o ktérym mowa w pkt 6.

4. Weryfikacja kosztorysoéw i przedmiaru robot

Przedmiar robdt, kosztorys inwestorski i kosztorys ofertowy powinny by¢ przedtozone (fgcznie z
projektem wykonawczym/technicznym i specyfikacjami technicznymi ) do akceptacji lub/i weryfikacji
dopiero po uzyskaniu wszystkich uzgodnien z Zamawiajgcym i odpowiednimi jednostkami administracji
samorzgdowej/panstwowej, chyba ze w OPZ wskazano inaczej.

Do akceptacji lub/ i weryfikacji kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robét i kosztorysu ofertowego
wymagane sg w formacie pdf:
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— ostateczne pliki z powyzszymi opracowaniami,
— wyciag tabeli z projektu wykonawczego/ technicznego dotyczgcego wszystkich zastosowanych
w projekcie konstrukgji.

5. Kosztorys w trybie przetargu" projektuji buduj"

Kosztorys w trybie przetargu "projektuj i buduj" nie ma mocy prawnej i nie stanowi podstawy rozliczen
miedzy stronami umowy ww. trybie przetargowym. lJest to opracowanie pomocnicze dla
Zamawiajgcego, dla potrzeb rozliczern wewnetrznych srodkéw trwatych. Kosztorys powinien mieé forme
graficzng kosztorysu ofertowego z zachowaniem agregacji robét o ktérych mowa w niniejszych
wytycznych. Forma przekazania kosztorysu jest analogiczna jak kosztorysu ofertowego, chyba ze w
Opisie Przedmiotu Zamodwienia okreslono inaczej.

6. Zbiorcze zestawienie kosztow (ZZK)

Do kosztorysu inwestorskiego lub kosztorysu w trybie przetargu ,projektuj i buduj” nalezy opracowac
zbiorcze zestawienie kosztdw w formie tabelarycznej w ktérej umieszczone zostana:
— Nazwa inwestycji,
— Data opracowania zestawienia,
Kolumny: Ip., rodzaj branzy, cena netto, vat, cena brutto
Wiersz podsumowujgcy ww. kwoty.
Jezeli kosztorysy opracowane zostaty w podziale na kompetencje, etapy itd. woéwczas nalezy wykonac
odpowiednio zestawienia dostosowane do ww. podziatu.
Oktadka do ZZK jest analogiczna jak kosztorysu inwestorskiego.
Zestawienie nalezy wykonaé w:
— wersji papierowej (ilos¢ zgodna z iloscig przekazywanych kosztoryséw inwestorskich)
— wersji elektronicznej pdf i excel.

7. Wartosc¢ kosztorysowa inwestycji (WKI)

Wartos¢ kosztorysowg inwestycji nalezy wykonywac jezeli:

— zamodwienie obejmowato prace koncepcyjne lub opracowanie projektu budowlanego,
— wynika to z zapiséw Opisu Przedmiotu Zamédwienia.

Forma WKI jest uzalezniona od szczegdtowosci projektu bazowego jak nizej. Niezaleznie od przyjetej
formy opracowania WKI preferowang wersjg do przekazania Zamawiajgcemu jest pdf i excel.

7.1 WKI w oparciu o projekt koncepcyjny
Opracowanie powinno zawierac co najmniej:

— Oktadka z okresleniem danych: nazwa inwestycji, dane zamawiajgcego i opracowujgcego, data
opracowania.

— Opis: zatozenia i ewentualne uwagi np. czego nie ujeto w opracowaniu.

— Tabela wartosci kosztorysowej inwestycji zawierajgca Grupe 6: Prace projektowe, obstuga
inwestorska.

— Tabela wartosci kosztorysowej inwestycji w podziale na:
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e Grupe 1:Przygotowanie terenu i roboty rozbidrkowe

e Grupe 2: Budowa obiektéw podstawowych

e Grupe 3:Roboty instalacyjne

e Grupe 4: Roboty wykonczeniowe

e Grupe 5: Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i budowe obiektéw
pomocniczych

— Tabele powinny zawiera¢ kolumny: Ip, podstawe kalkulacji, opis robét, jednostka, orientacyjng
ilos¢, cene jednostkowgq netto, wartos¢ netto. Kazda Grupa powinna mie¢ podsumowanie.

— W przypadku stosowania do wycen opracowan biuletyndw cen w kolumnie podstawa nalezy
podad dane pozwalajgce zweryfikowac przyjete pozycje np. nazwe biuletynu, kwartat, strone
lub numer pozycji. Jezeli kalkulacje cen wykonane sg w oparciu o programy kosztorysowe,
wskazane jest zatgczenie kalkulacji do WKI.

— W WKI nalezy zatozy¢ poziom rezerwy na roboty nieprzewidywane. Poziom rezerwy okresla
opracowujacy WKI, w zaleznosci od przyjetego stopnia szczegdtowosci i agregacji robot.

W razie watpliwosci poziom rezerwy nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym.

7.2 WKI w oparciu o projekt budowlany
WHKI w oparciu o projekt budowlany ma forme analogiczng jak kalkulacja uproszczona kosztorysu
inwestorskiego, z tg rdznica ze:
— W nazwie wystepuje "Wartos¢é kosztorysowa inwestycji" zamiast "Kosztorys inwestorski"
czy Kalkulacja Uproszczona" itp.
— poziom scalenia pozycji jest zazwyczaj mniej szczegdtowy w stosunku do kosztorysu
inwestorskiego.
— nie zatacza sie przedmiaru robodt, zestawien sprzetu itp.

WKI w oparciu o PB moze by¢ wykonany w sposdb cigglty w podziale na branze lub dla kazdej branzy
osobno.

Podobnie jak WKI opracowywany wedtug koncepcji, tu rowniez nalezy uwzglednic¢ wszystkie grupy o
ktérych mowa w pkt 7.1, uktad tabeli i opis z zatozeniami i uwagami. W przypadku opracowania WKI
osobno dla poszczegdlnych branz, dodatkowo nalezy sporzadzic tabele zbiorczg zawierajgcy: podziat na
grupy, branze, poszczegdélne kwoty wynikowe. Tu rdwniez nalezy uwzglednic¢ poziom rezerwy na roboty
niedoszacowane lub nieprzewidywalne.

8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

nalezy opracowac zgodnie z wytycznymi okreslonymi w Rozporzqdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych (STWiIORB) stanowig opracowania
zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robdét budowlanych, wtasciwosci wyrobdéw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robdét.
STWIORB zawiera co najmniej:

— nazwe nadang zamdwieniu przez zamawiajgcego,

— adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt

budowlanych, a w przypadku braku adresu — opis lokalizacji obiektu,
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— nazwa i kod CPV,

— nazwe i adres zamawiajacego,

— nazwe lub branze specyfikacji technicznej wykonania odbioru robét budowlanych i jej numer;
przy czym numer nalezy podac gdy jest to mozliwe. Jezeli opracowanie jest taczone i sktada sie
z kilku specyfikacji, to nalezy zamiesci¢ spis tresci w kazdym z tgczonych opracowan,

— imie i nazwisko osoby opracowujgcej specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz — o ile wystepujg — nazwe i adres podmiotu opracowujgcego specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych; zgodnie z rozporzadzeniem nie jest
wymagany podpis oséb opracowujacych specyfikacje.

— date opracowania (co najmniej miesigc i rok)

Jezeli objeto$¢ informacji, o ktdorych mowa powyzej, uniemozliwia zamieszczenie ich na stronie
tytutowej, dopuszcza sie zamieszczenie tych informacji na kolejnych stronach albo w postaci zatgcznika
do strony tytutowej.

STWIORB powinna sktadac sie z:

— czesci ogdlnej tzw. wymagan ogélnych

— czesci szczegodtowej tj. Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych (SST).
Jezeli wykonywana jest jedna specyfikacja techniczna, wéwczas wymagania ogdlne i szczegétowe mozna
potaczyc.
W przypadku rozdziatu specyfikacji wg kompetencji wykonania lub wspodtfinansowania robdt, czes¢
ogdlna powinna by¢ opracowana odrebnie dla kazdej jednostki wspoéffinansujgcej realizacje inwestycji.
Powyzisze wynika z koniecznos$ci uwzglednienia wytycznych technicznych aprobowanych przez dang
jednostke lub gestora sieci, biorgcego udziat we wspoétfinansowaniu budowy.
Wspdlne wymagania dotyczgce robdt budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia mogg by¢ ujete
w ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

8.1 Czesc ogolna

Czesc ogolna STWIORB powinna zawieraé co najmnie;j:
a) przedmiot i zakres robét budowlanych,
b) wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych, Dziennik Ustaw — 5 — Poz. 2454 ¢)
informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z uwagi na:

— organizacje robdt budowlanych,

—  zabezpieczenie interesdw oséb trzecich,

— ochrone $rodowiska,

— warunki bezpieczenstwa pracy,

— zaplecze dla potrzeb wykonawcy,

— warunki organizacji ruchu,

— ogrodzenie,

— zabezpieczenie chodnikéw i jezdni,
d) okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a
wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
e) wymagania dotyczgce witasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci — poszczegdlne
wymagania odnoszg sie do postanowien norm;
f) wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robdt budowlanych
zgodnie z zatozong jakoscig;

17



g) wymagania dotyczace srodkdw transportu;

h) wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegdlnych elementéw, tolerancji wymiarowych i szczegétéw technologicznych oraz niezbedne
informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne;
i) opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robét budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéow odniesienia;

j) wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robodt, przy czym wymagania dla przedmiaru dotycza
wytycznych wykonania i odbioru robdét budowlanych przygotowywanych najczesciej dla programéw
funkcjonalno-uzytkowych lub gdy jednostki przedmiarowe i obmiarowe mogg sie z jakiego$ powodu
roznic;

k) opis sposobu odbioru robét budowlanych;

1) opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych;

t) dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

8.2 Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne powinny sktadac sie punktow:
1. Wstep

1.1 Przedmiot SST;

1.2 Zakres stosowania SST;

1.3 Zakres robét objetych SST;

1.4 Okreslenia podstawowe;

Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonanie robét

Kontrola jakosci robot

Obmiar robét

Odbidr robot

Podstawa ptatnosci ( réwniez rozliczenie robdt towarzyszacych/ tymczasowych — jezeli nie

opisano w czesci ogolnej)

10. Przepisy zwigzane

LN AWN

8.3 Dodatkowe wymagania dla specyfikacji technicznych

— W nagtéwku specyfikacji ogélnej i szczegdtowych nalezy umiesci¢ numer specyfikacji i nazwe
robot.

— W stopce nalezy umiesci¢ numer strony.

— Punkty 7 i 9 musza by¢ kompatybilne z pozycjami przedmiaru robdét.

— W pkt. 10 okreslac tylko te przepisy zwigzane ( normy, rozporzadzenia) ktére dotyczg zakresu
robdt opisanego w danej specyfikacji. Przepisy powinny by¢ aktualne na dzien opracowania
specyfikacji. Stosowanie w przepisach norm wycofanych jest mozliwe jesli norma nie zostata
zastgpiona nowsz3 lub/i dana norma nie stracita na swojej aktualnosci.

— stosowac jednolitg czcionke do wszystkich specyfikacji np. Arial 10, Calibri 10

— stosowac wyjustowania, interlinie i odstepy linii, ktére maja wptyw na czytelno$¢ opracowania
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8.4 Najczestsze btedy zwigzane z opracowaniem specyfikacji technicznych

Specyfikacje techniczne w wiekszosci wypadkow traktowane sg jako mato istotne opracowanie w
stosunku do projektu wykonawczego, stagd bardzo czesto (w 99% przypadkdw) pojawiajg sie
nastepujace btedy w powyzszym opracowaniu:

— niezgodnos$¢ przedmiaru ze specyfikacjg w zakresie robot, jednostek obmiarowych i ich odbioru
oraz rozliczenia (o czym mowa w pkt 7.3) - wynika z braku wspétpracy miedzy opracowujgcymi
oba opracowania,

— niezgodno$¢ miedzybranzowa - rozbieznosci w tresci tych samych robdt wystepujacych w
roznych branzach- wynika z braku wspotpracy miedzy opracowujgcymi poszczegdline
specyfikacje,

— powielanie zapiséw ST "Wymagania ogdlne" (ktére dotyczg wszystkich specyfikacji) w
szczegodtowych specyfikacjach co czyni je mato czytelnymi i obszernymi - jest to zwigzane z tym,
Ze autorzy nie zapoznajg sie z zapisami ogdlnej specyfikacji,

— powielanie tresci w samej specyfikacji (czasem réwniez rozbieznych) np. robdt ziemnych,
wskaznika zageszczenia, materiatdw- co czyni opracowanie obszernym, mato czytelnym a
Czasem sprzecznym,

— niezgodnos$¢ tresci z danym zadaniem - czyli powielanie specyfikacji z innych budéw (czasem
tacznie z tytutem i miejscem robdt) bez wchodzenia w szczegdty i dostosowania do faktycznie
wykonywanych robét,

— brak parametréow materiatdw (najczesciej w branzach elektroenergetycznych) takich jak np :
piasek (uziarnienie, ilo$¢ pytu), rury (sztywnos¢ obwodowa, srednice, rodzaj materiatu) itp.

— brak zgodnosci zapiséw z normami (gtéwnie branzowe) ktére sg przywotywane np. inne
wymagania do materiatéw a inne w normie SEP,

— stosowanie nieaktualnych, wycofanych norm -zwtaszcza branzowych,

— wskazywanie na koniecznos¢ stosowania do odbioru robdt warunkéw technicznych wydawanych
przez IBDIM itp., ktdre utracity swojg aktualno$¢ albo, ktore nie sg upublicznione do
powszechnego stosowania.

— brak konsekwencji w stosowaniu datowania norm np. dwie normy z datami kolejne bez dat,

— wskazywanie na odbidér robdét wedtug norm czesto nieaktualnych albo trudnodostepnych,
podczas gdy celem specyfikacji na budowie jest sprawny i prawidtowy odbiér robdt a nie
studiowanie wszystkich opracowan do ktérych odwotuje sie autor specyfikacji,

— stosowanie nazw producenta bez wskazania materiatéw zamiennych,

— mylenie wskaZznika zageszczenia ze stopniem zageszczenia; nieuwzglednianie wymaganego
normg PN-S-02205 wskaznika zageszczenia zasypek sieci i studni usytuowanych w drogach;
brak wymagan w zakresie kontroli zageszczenia zasypek,

— odwotywanie do numerdw specyfikacji lub tabel ktdrych nie ma zatgczonych do opracowania,

— przywotywanie aprobat technicznych, ktére zostaty zastgpione przez Krajowa Ocene Techniczna.

— forma graficzna: zastosowanie tekstu ciggtego bez wcie¢, justowania, punktoréw, akapitow itp.
elementow, ktére mogg uczytelni¢ opracowanie; stosowanie matej czcionki.

8.5 Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB)

Zasady wykonania Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nie odbiegajg od tych, ktére
dotyczg opracowania specyfikacji technicznych z zastrzezeniem jak nizej:
— opracowanie WWIORB co do zasady stuzy do opracowania STWIORB, w zwigzku z tym ich
szczegdtowosé jest nizsza. Muszg by¢ réwniez inne oznaczenia, aby mdéc w razie koniecznosci
przywota¢ numery warunkéw w specyfikacji, bez niepotrzebnego kopiowania tresci.
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8.6 Zapisy do uwzglednienia w STWiORB lub WWiORB

Zastrzega sie, ze Zamawiajgcy na etapie weryfikacji moze wprowadzi¢ do ww. opracowan uzupetninia
lub korekty majgce wptyw na jakos¢ wykonanych prac i ich odbidr.
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9. Schemat podziatu przedmiaréw

Ponizej przedstawiono schemat podziatu przedmiaréw wazniejszych robét inwestycyjnych. Podziat ma
charakter ogdlny i nie wyczerpuje w catosci zagadnienia zwigzanego z agregacjg robdét. W przypadku
watpliwosci co do klasyfikacji robdt lub ich agregacji, nalezy zwrécic sie do Zamawiajgcego o pomoc ww.
czynnosciach. Schemat podziatu przedmiardw i agregacji robot stanowi pomoc dla autoréow specyfikacji
0s6b opracowujgcych przedmiar robdt wykonawczych, poniewaz w tych dwdch opracowaniach niemal
zawsze dochodzi do rozbieznosci.

UWAGA OGOLNA

1. Konstrukcje lub fundamenty zwigzane z dang branzg - przydzieli¢ do danej branzy lub wyodrebnic¢
osoby przedmiar z zaznaczeniem, ktérej branzy dotyczy.

2. W przedmiarach branz zwigzanych z budowa/ przebudows sieci nalezy podaé obliczenia robdt
ziemnych: wykopdw i ilosci zasypek/podsypek i obsypek.

3. W przypadku gdy nie mozna przedstawi¢ wszystkich obliczen, poniewaz np. utrudniajg czytelnosc¢
przedmiaru - zaleca sie wykonanie i zatgczenie do przedmiaru tabeli zbiorczej z okresleniem np. numeru
studni, $rednicy, wysokosci, rodzaju materiatu, ilosci wykopu, zasypek, i innych danych umozliwiajgcych
weryfikacje przedmiaru.

4. Nalezy dazy¢ maksymalnie do oczyszczenia pasa drogowego, wobec czego nalezy okresla¢ pozycje
dotyczace usuniecia sieci podziemnych, ktére widniejg na mapie zasadniczej jako ,wytgczone” z
uzytkowania lub, ktére bedga likwidowane na etapie prac projektowych.

KOSZTY OGOLNE - czyli dostosowanie do specyfikacji ogéinych, umowy i SIWZ

LP RODZAJ CZYNNOSCI JEDN. PRZED.
/OBMIAR.
KOSZTY OGOLNE
1.1 | Tablice unijne szt lub kpl
1.2 | Tablice miejskie Jw.
Ulotki - wydruk i kolportaz szt
1.3 | ORZ - zaprojektowanie, uzgodnienie, wdrozenie, aktualizacja kpl
1.4 | Zaplecze budowy —organizacja, uzgodnienia, podtgczenia Jw.
1.5 | Zaplecze budowy - utrzymanie Jw.
1.6 | Sprawozdania dla potrzeb Miejskiego Planu Adaptacji do zmian | Jw.
klimatu

1.7 | Zabezpieczenie osnowy geodezyjnej — wystepowanie pozycji do | szt

ustalenia z Zamawiajacym zabezpieczanych
punktow
1.8 | Podziat lub/ iscalenie dziatek ha lub m2
1.9 | Wycena dziatek lub obiektow m2, ha, kpl
2.0 | Wiercenia na gtebokos$¢....m + badania gruntu mb lub sztuka
odwiertu
2.1 | Inne dokumentacje np.: powykonawcze, uzupetniajace itp kpl
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2.2 | Nadzér (do wyboru): archeologiczny; saperski; geotechniczny inny *)

*) Nadzory: archeologiczny, saperski, geotechniczny itp. dla potrzeb kosztorysu inwestorskiego okreslany
jest jako” komplet” z okresleniem orientacyjnego czasu trwania. Natomiast dla kosztorysu ofertowego i
przedmiaru robot (wykonawczego) jako ,, miesigc nadzoru”.

W przypadku gdy powyzsze roboty/czynnosci zwigzane sg tylko z przebudowg sieci TAURON,
telekomunikacyjnych, sanitarnych koszty nalezy wydzieli¢, aby po zakorczeniu robdt byta mozliwosc¢
wykonania rozliczenia z gestorami, ktére wspétfinansujg inwestycje.

CZESC DROGOWA
LP RODZAJ ROBOT JEDN. PRZED.
/OBMIAR.
1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Roboty pomiarowe m2, m, km
1.2 | Roboty rozbiérkowe w podziale wg nawierzchni, podbudéw, demontaze, Analogia do
nowoprojektowanych
1.3 | Wywbz i koszty sktadowani gruzu mineralnego m3
1.4 | Wywoz i koszty sktadowania gruzu betonowego m3
1.5 | Wywoz i koszty sktadowanie gruzu bitumicznego m3

1.6 | Wywodz do magazynu ZDIUM elementdéw drogowych: kostki lub ztomu | szt, m3, m2 lub tona
stalowego, oznakowanie, wtazy, stupy oswietleniowe

2. ROBOTY ZIEMNE

2.1 | Wykop reczny lub mechaniczny m3

3.2 | Nasyp z pozyskaniem/zakupem gruntu lub uzupetnienia — roboty recznie lub | m3
mechanicznie

2.3 | Zdjecie humusu z hatdowaniem na odktad Jak w ,,Zielen”
2.4 | Wywoz i ew. koszty sktadowania nadmiaru humusu Jw.
2.5 | Wywaz i koszty sktadowania urobku z wykopu m3

3. KONSTRUKCIJE NAWIERZCHNI w podziale jak w pkt 2.1 | ELEMENTY LINIOWE

3.1 | - profilowanie i zageszczenie m?2
- warstwa ulepszonego podtoza/ mrozoochronna/ odcinajgca/
odsaczajaca
- podbudowa/wigzaca/scieralna/ skropienia z oczyszczeniem

3.2 | -krawezniki/ obrzeza/ rolki/$cieki/scianki oporowe/ odwodnienie liniowe m

4. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

4.1 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe /cienkowarstwowe m2; w przypadku
symboli np. P-23 - szt

4.2 | Oznakowanie pionowe: tarcze/ stupki z fundamentem / pylony szt

4.3 | Stupki state / podatne/ szt

4.4 | Bariery / Balustrady m

4.5 | Progi/ azyle m2

5. WYPOSAZENIE PRZYSTANKOW

5.1 | Stupek przystankowy/ wiata przystankowa/ tawka/ ewentualnie tablica DIP szt lub kpl
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6. MALA ARCHITEKTURA

6.1 | tawka/ kosz/wiata rowerowa/ stojaki rowerowe Jw.

7. REGULACIJE ZWIENCZEN

7.1 | Regulacja: wtazow, zwienczen w podziale na typy: skrzynki, wiazy studni itp. | Jw.

7.2 | Regulacja i wymiana wtazéw, zwienczern w podziale jw. z okresleniem klasy | Jw.
obcigzenia

Roboty torowe w miare mozliwosci nie nalezy taczy¢ z robotami drogowymi.

Odtworzenie nawierzchni po robotach sieciowych w zaleznosci od ilosci robdt ujgé w przedmiarach
branzowych, ktérych to odbudowa dotyczy lub opracowac odrebny przedmiar na odbudowe
nawierzchni, z okresleniem ktérych sieci dotyczg przedmiarowane roboty.

CZESC SANITARNA

SIEC WODOCIAGOWA

Lp RODZAJ ROBOT J.m.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

1 | Rozbidrka sieci wodociggowej fi 125 w tym:

- roboty ziemne

- zabezpieczenie wykopu + odwodnienie; podwieszenie i demontaz podwieszen obcych
sieci w obrebie wykopdw wraz ze wszystkimi pracami towarzyszgcymi

- wywoz i utylizacja gruzu i gruntu

- zasypanie i zageszczenie wykopu m
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

- zaslepienie i odbidr przez MPWiK miejsca roztgczenia z istniejgcg siecig

- uwzglednic konieczno$¢ zdania do gestora sieci armatury wodociggowej i rurociggow
- demontaz stupkow i tabliczek lokalizacyjnych

2 | Likwidacja sieci wodociggowej fi...... poprzez zamulenie; w tym
- roboty ziemne,
- wywoz i utylizacja gruzu/ gruntu,,
- niezbedne roboty przygotowawcze i montazowe do wykonania zamulenia
-roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( szkic zamulenia)
- zabezpieczenie wykopu + odwodnienie; podwieszenie i demontaz podwieszen obcych
sieci w obrebie wykopdw wraz ze wszystkimi pracami towarzyszacymi m
- zasypanie i zageszczenie wykopu

(materiatem nadajgcym sie do zageszczenia z wykopu lub dowozu)
- zaslepienie i odbidr przez MPWIK miejsca roztgczenia z istniejacg siecia
-uwzgledni¢ demontaz armatury wodociggowej i zdanie do gestora sieci
- demontaz stupkow i tabliczek lokalizacyjnych

SIEC | PRZYtACZE WODOCIAGOWE
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Przytacze sieci wodociggowej PE fi 32 ( PN16 SDR11) w tym:

- roboty ziemne,

- wywoz i utylizacja gruzu/ gruntu,,

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( szkic montazu)

- zabezpieczenie wykopu + odwodnienie;podwieszenie i demontaz podwieszen obcych
sieci w obrebie wykopow wraz ze wszystkimi pracami towarzyszgcymi

- wywdz i utylizacja gruzu i gruntu

- wykonanie podsypki i obsypki piaskowej

- zasypanie i zageszczenie wykopu
(materiatem nadajgcym sie do zageszczenia z wykopu lub dowozu)

- podtaczenie do istniejgcej. sieci wodociggowej lub nowobudowanej wraz z ksztattkami szt.
oraz odbiorem miejsca wpiecia przez MPWiK
- uwzglednié¢ montaz tasmy lokalizacyjnej
- ksztattki, zasuwy, nawiertki, obudowy do zasuw i nawiertek
- wpiecie przytacza wodociggowego do instalacji wewnatrz budynku w tym: przejscia
przez Sciany, fundamenty, posadzki, przejscia szczelne oraz rury ostonowe wraz z
manszetami i ptozami, montaz niezbednych ksztattek zgodnych z wytycznymi MPWiK i
odtworzenia wewnetrznych posadzek,
(nazwy odcinkéw i ilosc)
Dezynfekcje, proba szczelnosci ( nazwy odcinkdw i ilos¢) szt.
Montaz skrzynek do zasuw, regulacja wysokosciowa z zastosowaniem polimerowych szt.
podktadowych wraz z obetonowaniem jezeli skrzynka bedzie znajdowac sie w terenie
zielonym
Montaz tabliczki lokalizacyjnej ( w tym stupka jezeli nie ma na czym zawiesic) szt.
Przytacze sieci wodociggowej PE fi.... ( PN.... SDR....) w tym:
- roboty ziemne,
- wywoz i utylizacja gruzu/ gruntu,
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( szkic montazu); podwieszenie i
demontaz podwieszen obcych sieci w obrebie wykopdw wraz ze wszystkimi pracami
towarzyszacymi
- zabezpieczenie wykopu + odwodnienie
- wywoz i utylizacja gruzu i gruntu m
- wykonanie podsypki i obsypki piaskowej
- zasypanie i zageszczenie wykopu
(materiatem nadajgcym sie do zageszczenia z wykopu lub dowozu)
- uwzgledni¢ montaz tasmy lokalizacyjnej
- uwzglednic ksztattki, elektromufy, mufy doczotowe, uszczelki, $ruby, podktadki, nakretki
zgodne z projektem i wytycznymi MPWiK
Dezynfekcje, proba szczelnosci ( nazwy odcinkdw i ilos¢) szt
Rura ostonowa PE fi.... w tym roboty ziemne z wywozem i utylizacjg gruntu, zasypka,
uwzgledni¢ manszety i ptozy dystansowe m

ARMATURA WODOCIAGOWA
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10 | Montaz wezta wl w tym: kpl.

- roboty ziemne,
- wywoz i utylizacja gruzu/ gruntu,,
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( szkic montazu)
- zabezpieczenie wykopu + odwodnienie; podwieszenie i demontaz podwieszen obcych
sieci w obrebie wykopdw wraz ze wszystkimi pracami towarzyszgcymi
- wywoz i utylizacja gruzu i gruntu
- wykonanie podsypki i obsypki piaskowej
- zasypanie i zageszczenie wykopu
(materiatem nadajgcym sie do zageszczenia z wykopu lub dowozu)
- podtaczenie do istniejgcego sieci wodociggowej lub nowobudowanej wraz z ksztattkami
oraz odbiorem miejsca wpiecia przez MPWiK
- uwzglednié¢ montaz tasmy lokalizacyjnej
- uwzglednié ksztattki, zasuwy, nawiertki, obudowy do zasuw i nawiertek, uszczelki, sruby,
nakretki, podktadki ( zgodne z projektem i wytycznymi MPWiK)
- bloczki betonowe pod zasuwy

11 | Hydrant zeliwny naziemny fi . 80 mm z podwdjnym zabezpieczeniem PN 10 w tym: kpl

zasuwa zeliwna kotnierzowa DN-80-1szt

—  tuk kotnierzowy zeliwny ze stopkg DN 80 — 1 szt.
—  FF zeliwna DN 80
— skrzynka zasuwowa z ptytg podktadowg — 1 szt

— obudowa zasuwy — 1 szt

— obetonowanie hydrantu i skrzynki hydrantowej w terenie zielonym
— podsypka i zasypka z zageszczeniem+ odwodnienie wykopu

— wykop otwarty + wywdz utylizacjg nadmiaru gruntu,

— podsypka i zasypka z zageszczeniem+ odwodnienie wykopu zabezpieczeniem

12 | Zestaw wodomierzowy ( 2 zawory kulowe+ konsola wodomierzowa galwanizowana z szt.
regulacjg zabudowy + elementy montazowe zgodna z wytycznymi MPWIK Wroctaw)

W przypadku robét wykonanych dla MPWIK - sposdb agregacji robdt nalezy przyjgé wg wytycznych
MPWIK.

W  przypadku montazu w terenach zielonych wfazéw, skrzynek wodociggowych, hydrantéw
nadziemnych nalezy dodaé ,zabezpieczenie poprzez obetonowanie ( np. beton C 16/20 ; wymiary
2,0x2,0x0,15 m)”.

KANALIZACJA DESZCZOWA

Lp RODZAJ ROBOT J.m.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

[any

Rozbiérka kanatu KD DN200 w tym:

- roboty ziemne

- zabezpieczenie wykopu + odwodnienie, podwieszenie i demontaz podwieszen obcych sieci w
obrebie wykopdw wraz ze wszystkimi pracami towarzyszacymi

- wywoz i utylizacja gruzu i gruntu m
- zasypanie i zageszczenie wykopu

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

- zaslepienie (zgodnie z dokumentacjg) i odbidr przez MPWiK miejsca roztgczenia z istniejgcg siecig
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Demontaz studni betonowych w tym:

- roboty ziemne,

- wywoz i utylizacja gruzu/ gruntu,,

- niezbedne roboty przygotowawcze i montazowe do wykonania zamulenia zabezpieczenie
wykopu + odwodnienie, podwieszenie i demontaz podwieszen obcych sieci w obrebie wykopow
wraz ze wszystkimi pracami towarzyszgcymi

-roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( szkic demontazu)

- zabezpieczenie wykopu + odwodnienie

- zasypanie i zageszczenie wykopu

( materiatem nadajacym sie do zageszczenia z wykopu lub dowozu)

- zaslepienie (zgodnie z dokumentacjg) i odbidr przez MPWiK miejsca roztgczenia z istniejgcg siecig

szt.

Rozbidrka przykanaliku KD DN160/200 w tym:

- roboty ziemne

- zabezpieczenie wykopu + odwodnienie, podwieszenie i demontaz podwieszen obcych sieci w
obrebie wykopdw wraz ze wszystkimi pracami towarzyszgcymi

- wywoz i utylizacja gruzu i gruntu

- zasypanie i zageszczenie wykopu

(materiatem nadajgcym sie do zageszczenia z wykopu lub dowozu)

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

- zaslepienie (zgodnie z dokumentacjg) i odbidr przez MPWiK miejsca roztgczenia z istniejgcg siecig

Likwidacja kanatu DN ( wpisac srednice) poprzez zamulenie w tym

- roboty ziemne,

- niezbedne roboty przygotowawcze i montazowe do wykonania zamulenia

-roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( szkic zamulenia)

- zabezpieczenie wykopu + odwodnienie

- wywoz i utylizacja gruzu i gruntu

- zasypanie i zageszczenie wykopu

( materiatem nadajacym sie do zageszczenia z wykopu lub dowozu)

- zaslepienie (zgodnie z dokumentacjg ) i odbidr przez MPWiK miejsca roztgczenia z istniejgca
siecia

Demontaz studni betonowych poprzez zamulenie w tym:

- roboty ziemne,

- niezbedne roboty przygotowawcze i montazowe do wykonania zamulenia

-roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( szkic zamulenia)

- zabezpieczenie wykopu + odwodnienie, podwieszenie i demontaz podwieszen obcych sieci w
obrebie wykopdw wraz ze wszystkimi pracami towarzyszgcymi

- wywdz i utylizacja gruzu i gruntu

- zasypanie i zageszczenie wykopu

( materiatem nadajgcym sie do zageszczenia z wykopu lub dowozu)

- zaslepienie (zgodnie z dokumentacjg) i odbidr przez MPWiK miejsca roztgczenia z istniejgcg siecig

szt

Demontaz wtazéw studziennych - zwrot do uzytkownika sieci

szt

Demontaz kratki $ciekowej - zwrot do uzytkownika sieci

szt
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Rozbidrka studzienki wpustowej w tym:

- roboty ziemne,

- wywoz i utylizacja gruzu/ gruntu,,

- niezbedne roboty przygotowawcze i montazowe do wykonania zamulenia

-roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (szkic demontazu)

- zabezpieczenie wykopu + odwodnienie, podwieszenie i demontaz podwieszen obcych sieci w
obrebie wykopdw wraz ze wszystkimi pracami towarzyszacymi

- zasypanie i zageszczenie wykopu

( materiatem nadajacym sie do zageszczenia z wykopu lub dowozu)

- zaslepienie (zgodnie z dokumentacjg) i odbidr przez MPWiK miejsca roztgczenia z istniejgcg siecig

szt.

MONTAZ WPUSTOW

Dostawa i montaz studzienki sciekowej ulicznej z kregéw betonowych o srednicy nominalnej DN
500 mm z betonu zgodnym z dokumentacja, osadnikiem 0,5 m, powyzej osadnika zamontowany
elementem przytgczeniowy z otworem i przejsciem szczelnym dla podtgczenia przykanalika,
studnia posadowiona na podfozu betonowym, w poz. ujgé:

- roboty ziemne,

- wywoz i utylizacja gruzu/ gruntu , zabezpieczenie wykopu + odwodnienie, podwieszenie i
demontaz podwieszen obcych sieci w obrebie wykopdw wraz ze wszystkimi pracami
towarzyszgcymi

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( szkic montazu)

- wykonanie podsypki i obsypki piaskowej

- zasypanie i zageszczenie wykopu

( materiatem nadajgcym sie do zageszczenia z wykopu lub dowozu)

- montaz syfonu

- montaz kaskad wraz z ksztattkami oraz wykonaniem szalowania i zabetonowania

szt.

10

Montaz wpustu jw. lecz bez osadnika

szt.

11

Regulacja wysokosciowa wpustdw deszczowych z montazem kratki Sciekowej z ewentualnym
zastosowaniem polimerowych pierscieni wyréwnawczych, polimerowymi adapterami kofnczgcymi
oraz montazem kosza wpustowego

szt

PRZYKANALIKI DO WPUSTOW

12

Budowa kanatu kanalizacji deszczowej z rur np. PP SN8 DN/OD 160 mm, , niezbednymi
ksztattkami, wraz z wykonaniem potaczen, nalezy uwzglednié:
- roboty ziemne,
- wywoz i utylizacja gruzu/ gruntu,,
-roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( szkic montazu)
- zabezpieczenie wykopu + odwodnienie; podwieszenie i demontaz podwieszen obcych sieci w
obrebie wykopdw wraz ze wszystkimi pracami towarzyszacymi
- wykonanie podsypki i obsypki piaskowej
- zasypanie i zageszczenie wykopu
(materiatem nadajgcym sie do zageszczenia z wykopu lub dowozu)
- podtaczenie do ist. kanalizacji lub nowobudowanej wraz z ksztattkami oraz odbiorem miejsca
wpiecia przez MPWiK

13

Préoba wodna szczelnosci kanatéw rurowych betonowych i zelbetowych o sr.nominalnej 160 mm
wraz z niezbednymi akcesoriami dla odcinka od wpiecia do WP1, WP2, WP3......WP xxx

szt.

RUROCIAG
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14

Budowa kanatu kanalizacji deszczowej z rurnp. PP SN8 DN/OD 300 mm, , niezbednymi ksztattkami,
wraz z wykonaniem pofaczen, nalezy uwzglednic:

- roboty ziemne,

- wywoz i utylizacja gruzu/ gruntu,,

-roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( szkic montazu)

- zabezpieczenie wykopu + odwodnienie; podwieszenie i demontaz podwieszen obcych sieci w
obrebie wykopdw wraz ze wszystkimi pracami towarzyszacymi

m
- wykonanie podsypki i obsypki piaskowej
- zasypanie i zageszczenie wykopu
(materiatem nadajgcym sie do zageszczenia z wykopu lub dowozu)
- podtaczenie do ist. kanalizacji lub nowobudowanej wraz z ksztattkami oraz odbiorem miejsca
wpiecia przez MPWiK
- montaz kaskad wraz z ksztattkami oraz wykonaniem szalowania i zabetonowania
15 | Préba wodna szczelnosci kanatéwrurowych i studzienek betonowych, zelbetowych/PVC/ PP/ PE/
GRP o $r.nominalnej XXX mm wraz z niezbednymi akcesoriami dla odcinka $1-S2 szt.
Uwaga - osobne pozycje dla kazdego przelotu
MONTAZ STUDNI
16 | Dostawa i montaz studzienki sciekowej ulicznej z kregdw betonowych o srednicy nominalnej DN
1000 mm z betonu zgodnym z dokumentacja, studnia posadowiona na podtozu betonowym gr.
XXX cm C8/10, w poz. ujgc:
- roboty ziemne,
- wywoz i utylizacja gruzu/ gruntu,,
-roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych ( szkic montazu)
- zabezpieczenie wykopu + odwodnienie; podwieszenie i demontaz podwieszen obcych sieci w kpl
obrebie wykopdw wraz ze wszystkimi pracami towarzyszacymi
- wykonanie podsypki i obsypki piaskowej
- zasypanie i zageszczenie wykopu
(materiatem nadajgcym sie do zageszczenia z wykopu lub dowozu)
- montaz syfonu
- montaz kaskad wraz z ksztattkami oraz wykonaniem szalowania i zabetonowania
17 | Regulacja wysokosciowa studni z montazem wtazu z ewentualnym zastosowaniem polimerowych
pierscieni wyrdwnawczych szt
ROBOTY POZOSTALE
18 | Odwodnienie liniowe - korpus i ruszt z zeliwa, zamkniecie sSrubowe, kl. D400, na tawie betonowej
C 16/20 (0,04m3/mb) w tym tyczenie, wykop+ wywoz z utylizacjg, zasypka montaz wg systemu m
producenta
19 | Odwodnienie zwrotnic - roboty kompleksowe - wg systemu producenta ( pozycja powinna Kol
znalez¢ siew branzy torowisko tramwajowe;j ) P
20 | Montaz tréjnika siodtowego DN300/160 na budowanym kanale w tym roboty ziemne, ksztattki kpl
21 | Rura ochronna bet. DN300 mm w tym pfozy dystansowe i manszety, roboty ziemne m

SYGNALIZACJA ULICZNA
1. Roboty posegregowac w podziale na skrzyzowania.
2. Sygnalizatory: w rozdziale na maszty i latarnie uliczne, w zaleznosci od typu.

3. MKT lub przebudowy dla potrzeb sygnalizacji ujag¢é w przedmiarze dotyczgcym sygnalizacji lub w

odrebnym przedmiarze dla robot .

ELEKTROENERGETYKA — SIECI NN, SN

1. Roboty posegregowac¢ wg rodzaju przebudowywanej/budowane] sieci oraz w podziale na przedziat

czasowy budowy istniejgcej sieci - o ile taki jest wymagany w OPZ.

28




2. Transport elementéw rozbieranych: kable, stupy, wysiegniki, oprawy itd. - ujg¢ w cenie danej roboty
demontazowej.

3. Zatadunek, wywoz i utylizacje gruntu z wykopu -scali¢ w jedng pozycje .

4. Wykopy (w tym przekopy prébne)

5. Zarobienia kabla, palczatki, podtgczenia do sieci nn —nalezy ujmowac w cenie uktadania kabli,

6. Nie ujmowac¢ odrebnych pozycji np. dopuszczenia do pracy na sieci Tauron, lub wytgczenie pradu-
koszty takie winny by¢ ujete w cenie jednostkowej np. montazu/ demontazu kabli

7. W przypadku montazu muf na kablach SN nalezy jasno okresla¢ ilos¢ muf na komplet w zaleznosci od
rodzaju kabla— np. dla kabli mufowanych 3x YHAKXS przyjmuje sie: 1 komplet to 3 sztuki muf ; dla kabli
mufowanych 1xXYHAKXS-przyjmuje sie: 1 komplet to 1 sztuka mufy.

8. Nie ujmowadé gwarancji i licencji poniewaz sg czescig kompletu zamontowanego urzadzenia

LP RODZAJ ROBOT - Oswietlenie JEDN. PRZED.
/OBM.
Roboty nowe
1.1 Kopanie rowdw pod kable/ fundamenty o szerokosci .. i gtebokosci | mlub m3
recznie/mechanicznie/ Air Spade w tym tyczenie
1.2 | Zatadunek, wywoz i utylizacja gruntu z wykopu rowodw i pod stupy m3

1.3 Nasypanie warstwy piasku w rowie o tgcznej gr. 20cm — szer. rowu 0,4m lub 0,8m | m

1.4 | Ukfadanie kabli w wykopie lub przepuscie z oznakowaniem folig, oznakowanie | m
kabla, podtgczenia, zarobienia koricéwek, montazem palczatek, roboty pomiarowe
geodezyjne itp.

1.5 | Uktadanie przepustu HDPE fi... (SN8), m

1.6 Przewierty lub przeciski w tym: pomiary i weryfikacja lokalizacji istniejgcej sieci | m
przed rozpoczeciem prac, wykonanie, komory poczatkowej lub/ startowej
umocnienie odwodnienie, montaz urzadzenia, przewiert przecisk, przeciggniecie
rury ostonowej, zaslepienia, ptuczki, demontaz urzgdzenia i umocnienia komory,
zasypanie i zageszczenie, wywdz odpadow i utylizacje; obecnos¢ gestora sieci na
budowie.

1.7 Fundament prefabrykat zaizolowany o wymiarach ... na tawie betonowej C... o | szt
wymiarach....

1,8 | Jw. lecz wykonywany na mokro (ilos¢ zbrojenia kg/m3) wraz z deskowaniem szt

1.9 | Stupy oswietleniowe z okresleniem wielkosci charakterystycznych  oraz | szt
oznakowaniem slupow w sposéb ustalony z jednostkg do ktdrej nalezy (nalezy

uwzgledni¢ malowanie stupow warstwg antygrafitti i montaz tabliczek
bezpiecznikowych
1.10 | Montaz wysiegnikdw (z podaniem dtugosci, katéw pochylenia szt
1.11 | Montaz opraw z okreslonego typu ze sterownikiem lub bez szt

Roboty demontazowe

2.1 Demontaz kabli /przepustéw — z wykonaniem robdét ziemnych (wykop, zasypka), | m
zwrot kabla do wtasciciela/ uzytkownika ew. wywdz na sktadowisko, odtagczenie,
zgody na odfaczenie + roboty pomiarowe geodezyjne z demontazu

2.2 Demontaz stupdéw wraz z fundamentem, wysiegnikiem, oprawami wraz z | szt
wywozem elementéw do wtasciciela/uzytkownika

2.3 | Zatadunek, wywoz i utylizacja gruntu / gruzu z wykopu pod stupy / fundament m3
2.4 | Demontaz innych elementdw stalowych , zwrot do wtasciciela/uzytkownika szt
Badania

3.1 Badania linii w zaleznosci od ilosci zyt obejmujace: ciggtos¢ zyt, préba napieciowa | odcinek
izolacji, pomiar rezystancji izolacji kabli/ przewodow itp.

3.2 Pomiar rezystancji uziemienia - tyle pomiardéw ile uziemienia pomiar

3.3 | Samoczynne wytaczanie zasilania — proba dziatania punktu sSwietlnego (np. 15 | préba
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opraw to 30 préb) Od oprawy do zabezpieczenia w stupie i od stupa do szafki

3.4

Natezenie i luminancja — dla zakresu zgodnego z obliczeniami fotometrycznymi

komplet

Szafy oswietleniowe

3.5

Szafa oswietleniowa typu ... wraz z kompletnym wyposazeniem w tym roboty
ziemne (wykop, zasypanie czesci fundamentowej, fundament , wywdz gruntu z
utylizacja), podtaczenia jesli nie sg ujete w cenie kabli

kpl

TOROWISKO TRAMWAIJOWE

Lp

RODZAJ ROBOT

Jm.

1

ROBOTY TOROWE

11

Mata antywibracyjna torowa gr. 1,5 cm

m2

1.2

Folia ochronna utozona na mate

m2

13

Pokrycie nawierzchni betonowej w osi szyn zywicg epoksydowa

14

Uktadanie toru z szyn 60R2 ( stal R260) na odcinku prostym na podbudowie
betonowej -szer . toru 1435mm w tym:

- kotwienie szyn do podbudowy - otwory co 1,5m,

- wykonanie podlewu ciggtego/ punktowego - gr.2cm

- montaz wktadek przyszynowych elastomerowych/ betonowych etc. na kleju
poliuretanowym

- montaz poprzeczek torowych o przekroju podanym w dokumentacji
projektowe] w ptaszczu elastycznym

km (t.poj)

1.5

Uktadanie toru z szyn 60R2 ( stal utwardzana R340 GHT) na tukach o promieniu
o R <= 150m na podbudowie betonowej -szer . toru 1435mm w tym:

- montaz poprzeczek torowych o przekroju podanym w dokumentacji
projektowej w ptaszczu elastycznym

- giecie szyn

- kotwienie szyn do podbudowy- otwory co 75 cm,

- wykonanie podlewu ciggtego/ punktowego- gr 2cm

- montaz wktadek przyszynowych elastomerowych/ betonowych etc na kleju
poliuretanowym

km (t.poj)

1.6

Uktadanie gotowego rozjazdu pojedynczego lewego (bez sterowania i mechanizmu
napedowego) na podbudowie betonowej w tym:

- kotwienie rozjazdu do podbudowy- otwory co 75 cm,

- wykonanie podlewu ciggtego/ punktowego- gr 2cm

- montaz wktadek przyszynowych elastomerowych/ betonowych etc na kleju
poliuretanowym

kpl

1.7

jw. lecz rozjazdu prawego

kpl

1.8

Frezowanie podbudowy C30/37 gr 2 cm w miejscu montazu krzyzownic i zwrotnic

m2

1.9

Uktadanie gotowego rozjazdu pojedynczego lewego na podbudowie betonowe;j (
Uwaga. Uktad sterowaniai mechanizm napedowy zwrotnicy najazdowej wg
dokumentacji dotyczacej trakcji)

kpl

1.10

jw. lecz rozjazdu prawego

kpl
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1.11

Montaz mechanizmu nastawczego recznego do zwrotnic zjazdowych

kpl

Wypetnienie spoin miedzy szyng a nawierzchnig masg zalewowg (w tym

1.12 .. . . m
oczyszczenie i zagruntowanie spoin)
1.13 | Spawanie szyn termitowe kpl
1.14 | Wstepne szlifowanie korekcyjne szyn z pomiarem falistosci szyn km (t.poj)
115 Wbudowanie smarownic do toru wraz z montazem szafek - dotyczy elementéw kol
' wyposazenia nieuwzglednionych w przedmiarze dot. trakcji P
Defektoskopowa kontrola jakosci wykonanych spoin termitowych UWAGI:
1.16 . . szt
wybrane losowo 30 % liczby wykonanych spoin
W czesci torowej ujmowac nalezy rowniez przedstawia¢ odwodnienie zwrotnic.
ZIELEN
LP RODZAJ ROBOT JEDN. PRZED.
/OBM.
1 NADZORY, MONITORINGI, CZYNNOSCI WYMAGAJACE SZCZEGOLNEJ UWAGI

1.1 Monitoring drzew i krzewdw objetych zabezpieczeniem o ktérym mowa w | llo$¢ drzew lub
zarzgdzeniu Prezydenta ; do 5 lat od momentu zakoriczenia robét. komplet

1.2 Nadzér dendrologiczny kpl—w KI;

miesigc- w KO i
PR

1.3 Nadzor przyrodniczy Jw.

1.4 | Szacunek brakarski kpl

1.5 Przenoszenie stanowisk fauny i flory znajdujgcych sie pod ochrong lub | Czynnosciw
wynikajacych z decyzji DOSU lub uwarunkowar przyrodniczych np. bluszcze, | ramach nadzoru
koziorogi debosze itp. (jednostka uzalezniona od rodzaju przenoszonego | przyrodniczego
stanowiska)

2 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

2.1 Maty chronigce grunt przed zageszczeniem z okresleniem rodzaju materiatow i m?2
wymiaréw

2.2 Drogi tymczasowe chronigce glebe wykonane ze Sciétki lub innych materiatéw z | m2
okresleniem grubosci w cm

2.3 | Wycinka drzew lub usuniecie wraz z karczowaniem i utylizacja / wywozem | szt
materiatu z wycinki- podziat w przedmiarze na klasy w zaleznosci od srednicy
pnia.

2.4 | Wycinka krzewdw wraz z karczowaniem i utylizacjg materiatu z wycinki m?2

2.5 | Zatadunek z wywozem i utylizacja odpaddéw biodegradowalnych - dotyczy | m3 lub m2
pozostatosci po wycince lub karczowaniu, scince, ktére zalegaja po przejeciu placu
budowy (jednostka w zaleznosci od zalegajgcego materiatu)

2.6 | Usuwanie ziemi z korzeni drzew metodami nieinwazyjnymi- jezeli nie wystepujg w | m2; szt; kpl
przedmiarach innych branz — jednostka obmiaru zalezna do zakresu koniecznych
do wykonania robdt, przy czym w miare mozliwosci  okresli¢  orientacyjna
grubo$¢ usuniecia ziemi lub $rednig objeto$é/ na 1 drzewo

2.7 | Zdjecie warstwy humusu o gr..cm ( w tym badanie przydatnosci ziemi do | m2 lub m3
wykorzystania)— jezeli nie ujeto w branzy drogowe;j

2.8 | Wywdz ziemi na odktad do pdzniejszego zastosowania m3

2.9 | Wywdz ziemi wraz z utylizacjg m3
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2.10 | Likwidacja powierzchni zielonych- jezeli nie ujeto w branzy drogowej lub innej | m2
wiodgce;j.

2.11 | Likwidacja zieleni inwazyjnej (rdestowce, barszcz Sosnowskiego) wraz | m2
opracowanie sposobu likwidacji zieleni oraz koniecznos¢ wykonania robot przez
firme specjalistyczna.

2.12 | Zabezpieczenie pojedynczych drzew (deskowanie) w podziale na sSrednice do 30 | szt
cm i powyzej— dotyczy tylko drzew, ktdrych nie mozna wygrodzié

2.13 | Zabezpieczenie drzew poprzez ogrodzenie stref SOD (okresli¢ w przedmiarze | m
konstrukcje, w tym wysokos¢, dtugosé)

PRACE ZWIAZANE Z WYKONANIEM NOWYCH TERENOW ZIELONYCH

3.1 Roboty ziemne- zwigzane z wykopem pod drzewo — przygotowanie dotéw m3

3.2 | Zatadunek, wywoz i utylizacja materiatu z wykopu m3

33 Rozsécielenie humusu z zakupem / dostawg m3

3.4 | Rozscielenie substratu z zakupem / dostawg m3

3.5 | Sadzenie drzew— wraz z palikowaniem zgodnym z PW, tasmami identyfikujgcymi | szt
zgodnie z wytycznymi ZZM, montazem arbotagow, zaprawianiem dotéw, warstwy
drenazowe, kotwienie drzewa, dodaniem hydrozelu, mikoryzy , cieciem, itp.
Uwaga w przedmiarze nalezy podad ilosci zastosowanych srodkéw na 1 drzewo.

3.6 | Sadzenie krzewodw, traw lub bylin wraz z zaprawg dotéw/ przycieciem - w opisie | szt
robot przedmiaru okresli¢ ilos¢ nasadzen na 1m2, powierzchnie kazdej grupy —
pozycje przedmiarowe dla kazdej grupy

3.7 Nasadzenia bedace czescig zielonych dachéw, ekranéw, przystankéow — jezeli | szt lub m2
elementy konstrukcyjne/ nosne zostaty wykonane wczesniej (w jednostkach
zaleznie od rodzaju nasadzen)

3.8 | Roztozenie humusu pozyskanego na miejscu budowy (z okresleniem grubosci) w | m3 lub m2
podziale na powierzchnie ptaskie i skarpy oraz okresleniem jakich powierzchni
dotyczy humusowanie: rabat (kwietnych i krzewéw), trawnika czy drzew

3.9 | Jw. lecz humus z dowozu m3 lub m2

3.10 | Zaktadanie trawnikéw- obsiew lub hydroobsiew w podziale na tereny ptaskie i | m2
skarpy oraz okresleniem czy zakres robdt dotyczy samego obsiewu czy obsiewu z
humusowaniem (w tym przypadku okresli¢ gr. humusu))

3.11 | Zaktadanie tgk kwietnych m?2

3.12 | Sciétkowania rabat/lub innych powierzchni wskazanych w projekcie zrebkami z | m2
rozdrobnionych gatezi pozyskanych z wycinki w ramach inwestycji (Scidtka
przekompostowna min 1 rok) o grubosci ...cm;

3.13 | Sciétkowanie jw. lecz przy zastosowaniu kory, zrebkéw itp o grubosci | m2
warstwy...cm (okresli¢ rodzaj drewna i frakcje)

3.14 | Powierzchnie pokryte zwirem danej frakcji z okresleniem grubosci w-wy w cm lub | m2
otoczakiem (z okresleniem wielkosci)

3.15 | Powierzchnie separowane agrowtdkning o danej gramaturze - w przypadku | m2
uwzglednienia zaktadu z okresleniem procentu zaktadu

3.16 | Ekrany przeciwkorzeniowe z okresleniem rodzaju materiatu i wymiaréw m

3.17 | System napowietrzania drzew szt lub kpl

3.18 | System nawadniania drzew szt lub kpl

3.19 | System nawadniania rabat lub trawnikéw — z okresleniem powierzchni w m2 szt, kpl lub m

3.20 | Moduty antykompresyjne o grubosci ...cm —jezeli nie ujeto w branzy drogowej m?2

3.21 | Substrat do wypetnienia modutéw z okresleniem proporcji m3

3.22 | Geosyntetyki (nie dotyczy agrowtdkniny) o danej gramaturze— w przypadku | m2
uwzglednienia zaktadu z okresleniem procentu zaktadu

3.23 | Maty chronigce przed solg, wiatrem itp. z okresleniem podstawowych m lub m2
parametrow: rodzaj materiatu, wymiary — montaz kompleksowy

3.24 | Bielenie pni drzew — (ilo$¢ kpl/drzewo czyli — ilo$¢ koniecznego malowania/na 1 | kpl/ drzewo

drzewo; jest to zalezne od wskazanego produktu (np.: standardowe wapno
wymaga bielenia 2x w roku ale sg réwniez produkty trwate np. biaty ptaszcz,
ktérymi maluje sie 1 raz na 3 lata
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3.25

Zabezpieczenie rodlin posadzonych na zime — ochronne maty solne, agrowtéknina
zabezpieczajgca korony drzew itp. wynikajgce z uzgodnien z jednostkami miejskimi
i wojewddzkimi (podac rowniez ilos¢ w mb lub m2)

kpl/drzewo

PRACE ZWIAZANE PRZEWAZNIE Z ISTNIEJACYMI TERENAMI ZIELENI

4.1 Hyrozel — jesli wystepuje jako osobna pozycja to w jednostkach obmiarowych czyli: | szt drzewa
dawka/drzewo np (1,0 kg/drzewo przy zatozeniu wymiany gruntu na 4m2) ; szt krzewu
dawka/ krzew; dawka/ m2 trawnika (np. 40g/m2) zgodnie z wytycznymi m2 trawnika
producenta.

4.2 Kotwy do stabilizacji drzew zewnetrzne —linowe, taSmowe inne szt lub kpl

4.3 | Mikoryza/kwasy humusowe/nawozy lub inne produkty/substancje majgce na celu | kpl./drzewo
wzmocnienie istniejgcych drzew z okresleniem w przedmiarze ilosci dawkowania.

4.4 | Zwir do zaprawiania dotéw z okre$leniem powierzchni, gruboéé warstwy i frakcji m2 lub m3

4.5 | Worki do nawadniania drzew o danej pojemnosci w litrach wraz z montazem do | szt
palika/palikow

4.6 Paliki do workéw do nawadniania o danej dtugosci i Srednicy szt

4.7 Przesadzenie istniejgcego drzewa z okresleniem jakie czynnosci i niezbedne | szt
materiaty zawarte sg w tej pozycji

4.8 Przyciecie istniejgcych drzew do skrajni kpl dla catego

zadania

4.9 Przyciecie istniejacych krzewdw do skrajni kpl dla catego

zadania

4.10 | Przesadzenie istniejgcych krzewdw z okresleniem jakie czynnosci i niezbedne | szt
materiaty zawarte sg w tej pozycji.

4.11 | Badania istniejgcych drzew, typu: badanie statyki, badanie tomografem z | kpl/drzewo
opracowaniem wnioskéw i zalecen— nalezy szczegétowo doprecyzowac zakres i
ilosci do wykonania na 1 drzewo.

4.12 | Zabiegi pielegnacyjne na istniejgcych drzewach do wykonania w trakcie realizacji | kpl/ drzewo lub
inwestycji - nalezy szczegdétowo doprecyzowaé zakres i ilosci do wykonania na 1 | kpl dla catego
drzewo lub jako komplet dla catego zakresu inwestycji. zadania

4.13 | Czynnosci i materiaty ktdre przypisano do punktu , Prace zwigzane z wykonaniem | wg jednostek

nowych terenéw zielonych” a mogg wystepowal réwniez przy pracach

zwigzanych przy zieleni istniejgcej i odwrotnie

przypisanych do
danej pozycji

ZABUDOWA ZIELONEGO TOROWISKA

5.1 Maty rozchodnikowe m?2

5.2 | Warstwa substratu o okreslonej grubosci m?2

53 Geosyntetyki o danej gramaturze— w przypadku uwzglednienia zaktadu z | m2
okresleniem procentu zaktadu

5.4 Inne elementy (np.: systemy magazynujgce wode deszczowy) zgodnie z | kpllubinna

zatozeniami projektowymi, opisana w sposob utatwiajgcy weryfikacje czynnosci i
materiatéw

PIELEGNACJA ZIELENI NOWO PROJEKTOWANEJ | ISTNIEJACE)] W OKRESIE GWARANCII
OKRESLONEJ W UMOWIE
6.1 Pielegnacje drzew, krzewow soliterowych — gwarancja min 3 lata : obejmuje | szt drzewa
ciecia, nawozenie, podlewanie lub montaz i wymiany z uzupetnieniem workéw
rozsgczajacych, wymiana palikbw umocnie, wymiana uszkodzonych drzew,
mulczowanie , napowierzchnie / spulchnienie ziemi i inne czynnosci ktére maja
wptyw na utrzymanie drzewa
6.2 Pielegnacja pozostatych krzewéw i roslin rabatowych —w podziale na krzewy, m2 powierzchni
bliny, trawy itp. — gwarancja min. 3 lata danego
nasadzenia
6.3 Pielegnacje trawnikdéw — gwarancja min. 3 lata Jw.
6.4 | Pielegnacje tak kwietnych — gwarancja min 1 rok Jw.
6.5 Pielegnacja maty rozchodnikowej — gwarancja min. 3 lata Jw.
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6.6 Pielegnacja przesadzonych drzew ze  wskazaniem, czy w przypadku nie | szt drzewa
zachowania zywotnosci drzewa, nalezy wymieni¢ je na nowe — gwarancja min. 3
lata

6.7 | Pielegnacja przesadzonych krzewdéw ze wskazaniem czy w przypadku nie | wszt. lub m?

zachowania zywotnosci krzewédw nalezy wymieni¢ je na nowe w cenie. — | krzewu
gwarancja min. 3 lata

Uwaga. Gwarancja moze ulec zmianie w zaleznosci od uzgodnienia ZZM lub danych okreslonych w OPZ.

BLEKITNO — ZIELONA INFRASTRUKTURA

Nalezy dazy¢ w miare mozliwosci do wykonania jednego opracowania skupiajgcego ponizsze elementy.
Sposdb scalenia robdt powinien by¢ jak najnizszy, aby mozna byto zweryfikowac ilosci przedmiarowe

elementow/ konstrukcji :

LNV R WNE

N R R R R RRRRR R
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=

Muldy chtonne o okreslonej grubosci ( facznie z geowtdkning, rurg itp.) (m2)
Geokompozyt sorbujgcy wode (m2)
Ogradd deszczowy (kpl lub m2)
Whpustka uliczna (jw.)
Konstrukcja magazynujgca wode wokét drzew (jw.)
Zielony dach (jw.)
Powierzchnia przepuszczalna(zwirowa, trawiasta, azurowa) (m2)
Obiekt hydrofitowy (jw.)
Powierzchniowy zbiornik infiltracyjny (m3 pojemnosci czynnej; m3; komplet )
. Réw infiltracyjny (m; m3)
. Suchy zbiornik retencyjny (m3; m2; kpl)
. Zbiornik odparowujacy ( jak zbiornik infiltracyjny)
. Powierzchniowy zbiornik retencyjny (jw.)
. Podziemny zbiornik retencyjny (jw.)
. Korytko filtracyjne (m; m2)
. Studnia chtonna (szt; kpl; m3
. Skrzynki retencyjno — rozsaczajgce (m2; m3; kpl)
. Komora drenazowa (jw.)
. Zbiorniki na wode opadowg (kpl; m3)

. Elementy wynikajgce z dezyzji DOSU: budki dla jezykéw, zimowiska dla zab, ptotki dla ptazéw,

elementy przepustéw dla zwierzat — (szt; kpl)
. Zielen opisana powyzej w odrebnym punkcie.
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