Kosztorys ofertowy

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1191P w m. Zelazno

SST Opis robét ilos¢ J.m. cena jedn. wartosc
D-01-00.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01-01.00.00 [ROBOTY POMIAROWE
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie rowninnym 0,18 | km
D-01-02.04.00 [ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
D-01-02.04.20 |ROZBIORKA NAWIERZCHNI DROGOWYCH
rozebranie Scianek czotowych przepuséw konstrukcji betonowej (2 x 0,5 x 0,3)m 2| szt
D-01-02.09.10 | TRANSPORT MATERIAtU Z ROZBIORKI
D-01-02.09.11 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki wraz z utylizacja na odl. Do 15 km 0,30 m?
D-02-00.00.00 |[ROBOTY ZIEMINE
D-04-00.00.00 |PODBUDOWY
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruntach kat.
I-VI. Gtebokosc koryta 20 cm chodnik 30 cm zjazdy wraz z wywozem urobku na odl. Do 15 km 400,00 | m?
D-04-02.00.00 |Wykonanie warstwy mrozoochronnej, piasek sredni, gr. Warstwy 5 cm 310,00 m?
podbudowa pomocnicza z betonu C12/15 gr. 10 cm 59,20 | m?
D-04.04.02.22 |Podbudowa z kruszywa tamanego frakcja 0-31,5 mm o gr. Warstwy 15 cm 369,20 | m?
NAWIERZCHNIA
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr 8 cm na podsypce cem-piaskowej
- szara (materiat inwestora sktadowany w m. Zelazno na terenie budowy) 100,00 | m?
- czerwona (materiat inwestora sktadowany w m. Zelazno na terenie budowy) 59,20 m?
- szara (materiat inwestora sktadowany w m. Zelazno na terenie budowy) 210,00 | m?
D-08.00.00.00 |ELEMENTY ULIC
Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 na tawie betonowej z oporem z
D-08.01.01.13 |betonu C 12/15 154,00 m
Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych o wymiarach 12x25 na tawie betonowe;j z
D-08.01.01.13 |oporem z betonu C 12/15 24,00 m
D-08.03.00.00 |OBRZEZA
D-08.03.01.12 |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm z oporem z betonu C8/10 198,00 m
D-08.03.01.12 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
Humusowanie z obsianiem poboczy przy grubosci humusu do 5 cm 180 | m?
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 0,18 km
netto
VAT 23%

brutto




