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szczegot ,A” - konstrukcja chodnik
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L 2% J
; IS
| . o
; I
—@®

—@

—®

—9 —@

szczego6t ,B” - konstrukcja zjazd
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nawierzchnia z kostki betonowej prefabrykowanej 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa o Rm =5 mpa gr. 3 cm

se

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 15 cm.

warstwa odcinajgca z pospotki o grubosci 5 cm

podbudowa pomocnicza z betonu C12/15 gr. 10 cm

opornik betonowy 8x30x100 cm

tawa betonowa z oporem w iloéci 0,048 m*/mb z betonu C12/15
tawa betonowa z oporem w iloéci 0,060 m*mb z betonu C12/15

kraweznik betonowy 15x30x100 cm

kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
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OBIEKT Droga powiatowa nr 1191P 2.3
skala
aores | JEDN. EWIDENCYJNA PILA NR 301908_5; 1- 20
INWESTYCJI | OBREB 0022 ZELAZNO dz. 15 :
mwestor | Powiat Pilski, Zarzad Powiatu w Pile, al. Niepodlegtosci 33/35
TEMATRYS. | Szczegdt konstrukcyjny
branza imie i nazwisko, uprawnienia data podpis
Wykonat drogowa Adam Pawtowski 10.2023 1.
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