
SST Opis robót ilość j.m. cena jedn. wartość
D-01-00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01-01.00.00 ROBOTY POMIAROWE

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym 0,18 km
D-01-02.04.00 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I  PRZEPUSTÓW
D-01-02.04.20 ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI DROGOWYCH 

rozebranie ścianek czołowych przepusów konstrukcji betonowej (2 x 0,5 x 0,3)m 2 szt.
D-01-02.09.10 TRANSPORT MATERIAŁU Z ROZBIÓRKI
D-01-02.09.11 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki wraz z utylizacja na odl. Do 15 km 0,30 m³
D-02-00.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-04-00.00.00 PODBUDOWY

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. 
I-VI. Głębokośc koryta 20 cm chodnik 30 cm zjazdy wraz z wywozem urobku na odl. Do 15 km 400,00 m²

D-04-02.00.00 Wykonanie warstwy mrozoochronnej, piasek średni, gr. Warstwy 5 cm 310,00 m²
podbudowa pomocnicza z betonu C12/15 gr. 10 cm 59,20 m²

D-04.04.02.22 Podbudowa z kruszywa łamanego frakcja 0-31,5 mm o gr. Warstwy 15 cm 369,20 m²
NAWIERZCHNIA
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr 8 cm na podsypce cem-piaskowej
 - szara (materiał inwestora składowany w m. Żelazno na terenie budowy) 100,00 m²
 - czerwona (materiał inwestora składowany w m. Żelazno na terenie budowy) 59,20 m²
 - szara (materiał inwestora składowany w m. Żelazno na terenie budowy) 210,00 m²

D-08.00.00.00 ELEMENTY ULIC

D-08.01.01.13
Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z oporem z 
betonu C 12/15 154,00 m

D-08.01.01.13
Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 12x25 na ławie betonowej z 
oporem z betonu C 12/15 24,00 m

D-08.03.00.00 OBRZEŻA
D-08.03.01.12 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm z oporem z betonu C8/10 198,00 m
D-08.03.01.12 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Humusowanie z obsianiem poboczy przy grubości humusu do 5 cm 180 m²
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 0,18 km

netto
VAT 23%
brutto

Kosztorys ofertowy

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1191P w m. Żelazno


